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一 一 


前 言 


工程 经 济 与 项 目 管理 是 适应 现代 工程 项 目 决策 与 管理 科学 化 的 客观 要 求 ， 在 工程 学 、 
经 济 学 和 管理 学 基础 上 发 展 起 来 的 一 门 实用 性 新 兴学 科 ， 包 括 工 程 经 济 学 与 项 目 管理 两 部 
分 主要 内 容 。 工 程 经 济 学 主要 研究 如 何 分 析 工 程 项 目 活动 的 代价 以 及 目标 实现 程度 ， 并 在 
此 基础 上 寻求 实现 目标 最 有 效 的 途径 。 项 目 管理 主要 研究 在 项 目 实施 过 程 中 如 何 通 过 有 效 
的 控制 措施 ， 实 现 项 目的 目标 。 任 何 工程 项 目 活动 都 需要 消耗 资源 ， 所 以 最 大 限度 地 节约 
资源 ， 使 工程 项 目的 活动 结果 满足 人 们 的 需要 显得 尤为 重要 。 

随 着 工程 项 目 建设 规模 越 来 越 大 ， 以 及 投资 主体 和 投资 渠道 的 多 元 化 ， 如 何 通 过 资源 
优化 配置 来 实现 建设 目标 ， 成 为 相关 各 方 首先 应 考虑 的 问题 。 因 此 ， 当今 时 代 ， 更 需要 工 
程 经 济 与 项 目 管理 的 知识 来 解决 工程 项 目 建设 中 的 问题 。 

学 习 工 程 经 济 与 项 目 管理 的 知识 ， 掌 握 工 程 经 济 分 析 和 决策 的 方法 ， 掌 握 项 目 管理 的 
基本 知识 ， 有 利于 项 目 在 方案 的 制定 和 实施 过 程 中 建立 起 经 济 意识 和 控制 意识 ， 充 分 考虑 
通过 技术 措施 和 组 织 措施 等 的 改变 来 降低 成 本 、 增 加 利润 ， 以 提高 竞争 力 。 

为 了 满足 应 用 型 本 科 院 校 土 木 类 、 矿 业 类 、 交 通 运输 类 等 相关 专业 人 才 培 养 目标 的 需 
要 ， 编 者 结合 多 年 的 教学 经 验 ， 编 写 了 本 书 。 在 编写 过 程 中 编者 始终 坚持 以 下 指导 原则 。 

第 一 ， 坚 持 理 论 联系 实际 ， 力 求 做 到 内 容 的 系统 性 。 根 据 土 木工 程 等 专业 的 特点 ， 编 
者 参考 了 大 量 国内 外 相关 教材 及 应 用 实例 ， 力 图 对 工程 经 济 和 项 目 管理 的 基本 理论 和 方法 
进行 较为 全 面 的 阐述 ， 做 到 理论 与 实践 相 结合 .突出 相关 知识 的 应 用 性 ， 较 为 系统 地 反映 
工程 经 济 与 项 目 管理 的 知识 体系 。 

第 二 ， 编 写 内容 反 映 了 我 国 工程 经 济 分 析 方面 新 的 要 求 和 规范 。 结 合 相关 内 容 的 讲 
解 ， 本 书 尽 可 能 将 最 新 的 规范 要 求 介绍 给 读者 ; 同时 对 大 多 数 知识 点 配 有 相应 的 例题 和 习 
题 ,便于 学 生 和 掌握 和 运用 。 此 外 ,考虑 到 学 生 将 来 参加 相关 执业 资格 考试 对 工程 经 济 学 知 
识 的 要 求 ， 在 保证 教材 体系 完整 性 的 同时 ， 考 虑 了 与 执业 资格 考试 内 容 要 求 的 接轨 。 

第 三 ， 在 编写 的 形式 上 ， 每 章 的 前 面 明确 提出 了 该 章 的 学 习 目 标 ， 每 章 结 束 有 本 章 小 
结 及 习题 ， 这 样 的 结构 体系 设计 ,便于 学 生 学 习 和 巩固 所 学 的 知识 。 

本 书 主要 服务 于 应 用 型 本 科 院 校 土木 工程 等 专业 的 学 生 ， 同 时 兼顾 了 工程 项 目 管理 人 
员 对 工程 经 济 知识 的 需求 ， 具 有 较 广 泛 的 适用 性 。 
本 书 由 都 沁 军 担任 主编 ， 由 邢 秀 青 担任 副 主编 ， 李 星 、 王 兆 刚 参 编 。 本 书 共 分 12 章 ， 
其 中 第 1、2、3、4、5 章 由 都 沁 军 编写 ， 第 6 章 由 王 兆 刚 编写 ， 第 7、8、9、10 章 由 邢 秀 
青 编写 , 第 11、12 章 由 李 星 编写 。 全 书 由 都 沁 军 和 邢 秀 青 共同 提出 编写 大 纲 、 编 写 体例 ， 
并 负责 统 稿 。 本 书 在 编写 过 程 中 ,参考 了 大 量 同 类 专著 和 教材 ， 书 中 直接 或 间接 引用 了 参 
考 文献 所 列 书目 中 的 部 分 内 容 ， 在 此 向 相关 文献 作者 表示 感谢 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 当 之 处 ， 有 恳请 广大 读者 批评 指正 。 
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造成 许多 重大 工程 技术 项 目 投资 决策 失误 ,不 是 因为 技术 原因 ， 而 是 经 济 分 析 失 算 所 
致 。 英 法 两 国联 合 试制 的 “协和 ” 式 超 音速 客机 ， 在 技术 上 完全 达到 了 设计 要 求 ， 是 世界 
上 最 先进 的 飞机 。 尽 管 其 飞行 速度 快 ， 但 由 于 耗 油 多 、 噪 声 大 ， 不 能 吸引 足够 的 客商 ， 由 
此 蒙受 了 巨大 的 损失 。 在 同等 的 通货 膨胀 率 下 , “协和 ” 式 飞 机 票 价 的 上 涨 速度 比 普通 客 
机 快 很 多 ， 很 昂贵 ， 远 远 超过 了 人 们 的 承受 能 力 。 仅 经 过 27 年 的 商业 运营 ,“ 协 和 ” 式 飞 
机 终于 在 2003 年 10 月 结束 了 飞行 生涯 ， 它 给 “航空 迷 ” 留 下 了 美好 的 回忆 ， 但 却 成 为 商 
界 公认 的 投资 决策 失误 的 典型 。 很 多 高 科技 项 目 如 新 能 源 汽车 、 新 型 材料 和 生物 技术 产 
品 ， 在 技术 上 是 先进 的 ， 但 由 于 成 本 过 高 、 经 济 性 差 而 无 法 实现 其 商业 价值 。 

案例 分 析 :“ 协 和 ” 式 超 音速 客机 的 运营 失败 的 主要 原因 是 决策 前 没有 进行 项 目的 经 
济 分 析 ， 实 施 过 程 中 没有 进行 目标 控制 。 这 正 是 我 们 本 门 课程 所 要 讲述 的 主要 原理 和 
方法 。 


| 1 1T 工程 经 济 与 项 目 管理 的 相关 概念 


1.1.1 工程 经 济 学 的 相关 概念 


1. 工程 

工程 是 指 按 一 定 计划 进行 的 工作 ， 其 任务 是 运用 科学 知识 解决 满足 人 们 需要 的 生产 和 
生活 问题 。 工 程 包括 两 方面 的 含义 ， 一 是 指 土木 建筑 或 其 他 生产 、 制 造 部 门 用 比较 大 而 复 
杂 的 设备 来 进行 的 工作 ， 如 土木 工程 、 机 械 工程 、 化 学 工程 、 采 矿工 程 等 ; 二 是 投入 较 多 
的 人 力 、 物 力 来 完成 的 工作 ， 如 211 工程 、 希 望 工程 等 。 工 程 经 济 学 中 的 工程 指 第 一 种 
含义 。 

一 项 工程 能 被 人 们 接受 ， 有 两 个 条 件 : 一 是 技术 上 的 可 行 ; 二 是 经 济 上 的 合理 。 要 想 
建造 一 个 技术 上 不 可 行 的 项 目 是 不 可 能 的 ， 因 为 其 建造 的 内 在 客观 规律 人 们 还 没有 掌握 ; 
另外 ,一 项 工程 如 果 只 讲 技术 可 行 ， 而 忽略 经 济 合理 性 ， 也 就 违背 了 工程 建造 的 当初 目 
的 。 为 了 最 大 限度 地 满足 市 场 和 社会 的 需要 ,实现 工程 技术 服务 于 经 济 的 目的 ， 就 应 该 探 
究 工程 技术 和 经 济 的 最 佳 结合 点 ， 在 特定 条 件 下 ， 获 得 投入 产 出 的 最 大 效益 。 

2. 科学 与 技术 

科学 是 人 们 对 客观 规律 的 认识 和 总 结 。 技 术 是 人 们 在 利用 自然 和 改造 自然 的 过 程 中 积 
累 起 来 并 在 生产 劳动 中 体现 出 来 的 经 验 和 知识 。 技 术 是 生产 和 生活 领域 中 ， 运 用 各 种 科学 
所 揭示 的 客观 规律 ， 进 行 各 种 生产 和 非 生产 活动 的 技能 ， 以 及 根据 科学 原理 改造 自然 的 一 
切 方法 。 技 术 一 般 包 括 自然 技术 和 社会 技术 两 方面 ， 自 然 技术 是 根据 生产 实践 和 自然 科学 
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原理 而 发 展 形成 的 各 种 工艺 操作 方法 、 技 能 和 相应 的 生产 工具 及 其 他 物质 设备 。 社 会 技术 
是 指 组 织 生 产 和 流通 技术 。 

3. 经 济 的 含义 

经 济 一 词 ， 一 般 有 以 下 四 个 方面 的 含义 。 

(1) 经 济 是 指 生 产 关系 。 经 济 是 人 类 社会 发 展 到 一 定 阶段 的 社会 经 济 制度 ， 是 生产 关 
系 的 总 和 ， 是 政治 和 思想 意识 等 上 层 建筑 赖 以 建立 起 来 的 基础 。 

(2) 经 济 是 指 一 国 国民 经 济 的 总 称 或 国民 经 济 的 各 部 门 ， 如 工业 经 济 、 农 业经 济 、 运 
输 经 济 等 。 

(3) 经 济 是 指 社会 生产 和 再 生产 ， 即 指 物质 资料 的 生产 、 交 换 、 分 配 、 消 费 的 现象 和 
过 程 ， 是 研究 社会 和 部 门 经 济 发 展 规律 的 科学 。 

(4) 经 济 是 指 节 约 或 节省 ， 是 指 人 、 财 、 物 、 时 间 等 资源 的 节约 和 有 效 使 用 。 

工程 经 济 学 中 的 “经 济 ”更 多 的 是 指 工程 项 目 或 其 他 社会 经 济 活动 中 的 “相对 节约 ” 
“相对 节省 ”， 即 项 目的 经 济 合理 性 问题 。 

本 书 以 特定 的 工程 项 目 为 背景 ， 研 究 各 种 工程 技术 方案 的 经 济 效益 的 影响 因素 、 评 价 
准则 和 评价 指标 ， 通 过 对 不 同方 案 经 济 效果 的 计算 ,以 求 找到 最 优 的 经 济 效果 的 技术 方 
案 ， 作 为 决策 者 进行 工程 技术 决策 的 依据 。 

4. 工程 技术 和 经 济 的 关系 

工程 技术 是 经 济 发 展 的 手段 和 方法 ,经 济 是 工程 技术 进步 的 目的 和 动力 。 技 术 的 先进 
性 和 经 济 合理 性 是 社会 发 展 中 一 对 相互 促进 、 相 互 制约 的 既 有 统一 又 有 了 矛盾 的 统一 体 。 

[ 程 技术 的 进步 是 经 济 发 展 的 重要 条 件 和 手段 。 人 类 历史 已 发 生 的 几 次 重大 技术 革 
命 ， 每 一 次 都 是 由 于 有 新 的 科学 发 展 和 技术 的 发 展 而 产生 的 。 这 些 新 的 发 现 和 发 展 导致 生 
产 手段 和 生产 方法 的 重大 变革 ， 促 进 了 新 的 生产 部 门 的 建立 和 经 济 水 平 的 提高 。 新 技术 的 
出 现 ， 不 仅 改善 了 劳动 条 件 和 环境 ， 减 轻 了 人 们 的 劳动 强度 ， 使 人 们 在 广度 和 深度 上 合理 
利用 自然 资源 , 而且 开辟 了 广泛 的 工业 领域 。 如 茹 汽机 的 广泛 使 用 ,促进 了 纺织 业 和 交通 
运输 业 的 发 展 ， 内 燃 机 技术 的 成 熟 ， 则 出 现 了 汽车 工业 、 拖 拉 机 工业 和 航空 工业 等 。 

经 济 的 发 展 为 工程 技术 的 进步 提供 了 物质 基础 。 技 术 发 展 是 受 经 济 条 件 制约 的 ， 一 项 
新 技术 的 发 展 、 应 用 和 完善 ， 主 要 取决 于 是 否 具备 必要 的 经 济 条 件 ， 是 否 具备 广泛 使 用 的 
可 能 性 。 因此， 任何 一 项 新 技术 的 产生 和 发 展 都 是 由 于 社会 经 济 发 展 的 需要 而 引起 的 ， 也 
是 在 一 定 的 社会 经 济 条 件 下 应 用 和 推广 的 。 

在 工程 技术 和 经 济 的 关系 中 ， 经 济 占据 支配 地 位 ， 起 决定 作用 。 工 程 技术 是 人 类 进行 
生产 活动 和 改善 生活 的 手段 ， 技 术 的 进步 是 为 经 济 发 展 服务 的 。 一 般 情况 下 ， 技 术 的 发 展 
会 带 来 经 济 效益 的 提高 ， 技 术 的 不 断 发 展 过 程 也 正 是 经 济 效益 不 断 提高 的 过 程 。 随 着 技术 
的 进步 ， 人 们 能 够 用 越 来 越 少 的 人 力 、 物 力 和 时 间 消 耗 获得 越 来 越 多 的 产品 或 服务 。 
此 ， 技 术 的 先进 性 和 经 济 的 合理 性 是 一 致 的 ， 具 有 较 高 技术 水 准 的 项 目 ， 往 往 也 具有 较 高 
的 经 济 效 益 。 但 是 .技术 的 先进 性 并 不 等 同 于 经 济 的 合理 性 ,不 是 在 任何 情况 下 ,先进 技 
术 的 应 用 都 能 带 来 经 济 上 的 高 效益 。 

为 保证 工程 技术 更 好 地 服务 于 经 济 ， 最 大 限度 地 满足 社会 需要 ， 有 必要 研究 技术 与 经 
济 的 最 佳 结合 点 ， 在 特定 的 条 件 下 ， 获 得 较 大 的 产 出 效益 。 
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上 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 


5. 经 济 学 

经 济 学 是 研究 如 何 使 有 限 的 生产 资源 得 到 有 效 的 利用 ， 从 而 获得 不 断 扩 大 、 日 益 丰富 
的 商品 和 服务 。 正 如 萨 雇 尔 森 所 说 : “经 济 学 是 研究 人 类 和 社会 怎样 进行 选择 的 ， 也 就 是 
借助 或 不 借助 货币 ,使 用 有 其 他 用 途 的 稀缺 资源 来 生产 各 种 物品 ; 并且 ， 为 了 当前 和 未 来 
的 消费 ， 在 社会 的 各 个 成 员 之 间或 集团 之 间 分 配 这 些 物品 。” 

6. 工程 经 济 学 


工程 经 济 学 是 建立 在 工程 学 和 经 济 学 之 上 ， 围 绕 工 程 项 目的 设想 、 设 计 、 施 工 及 运营 
的 经 济 合理 性 展开 研究 ， 是 在 资源 有 限 的 条 件 下 ， 运用 特定 的 方法 ， 对 各 种 可 行 方案 进行 
评价 和 决策 ， 从 而 确定 最 佳 方案 的 学 科 。 

随 着 现代 社会 经 济 活动 的 日 益 增 加 ， 企 业 组 织 或 个 人 投资 者 经 常 面临 着 工程 项 目 建 设 
决策 及 投资 决策 等 问题 。 例 如 ， 企 业 为 提升 竞争 力 或 扩大 生产 能 力 ， 可 能 要 开工 建设 新 的 
项 目 或 生产 线 ， 随 之 而 来 的 问题 是 ， 不 同 的 方案 如 何 进 行 比 较 ? 比较 的 标准 和 方法 是 什 
么 ? 新 的 建设 项 目 其 最 合理 的 建设 规模 是 多 大 ? 如何 考虑 项 目 从 设想 到 建成 投产 过 程 中 的 
各 类 不 确定 性 因素 ?对 个 人 投资 者 来 说 ， 当 积累 一 定数 额 的 资金 后 ， 以 何 种 方式 保证 其 保 
值 增值 ”是 进行 固定 资产 投资 ， 还 是 投资 股票 或 基金 ? 等 等 。 这 些 问 题 有 以 下 特点 : 第 
一 ， 每 个 问题 都 涉及 多 个 方案 ,实质 是 要 研究 多 方案 选择 问题 ， 第 二 ， 每 个 问题 研究 的 核 
心 应 当 是 经 济 效益 ,实质 是 要 研究 经 济 效益 评价 的 标准 和 方法 ; 第 三 ， 每 个 问题 都 是 站 在 
现在 研究 未 来 的 情况 ,其 中 的 不 确定 性 因素 对 决策 的 结果 有 很 大 影响 。 在 这 样 影响 因素 众 
多 的 情况 下 ， 要 做 出 正确 的 决策 ， 仅 仅 依靠 工程 学 的 知识 是 不 够 的 ， 还 必须 具备 经 济 学 的 
知识 ， 并 且 掌 握 一 些 工程 经 济 的 分 析 方法 。 










































































1.1.2 项 目 管理 的 相关 概念 


1. 项 目 与 工程 项 目 


1) 项 目的 概念 

项 目 是 指 在 一 定 约束 条 件 (资源 、 时 间 、 质 量 ) 下 ， 具 有 专门 组 织 和 特定 目标 的 一 次 性 
活动 。 比 较 有 代表 性 的 项 目 定义 有 以 下 几 种。 

(1) 美国 项 目 管理 协会 (PMD 对 项 目的 定义 为 : 项 目 是 为 提供 某 项 独特 产品 、 服 务 或 
成 果 所 做 的 临时 性 努力 。 

(2) 英国 标准 化 协会 (BSI) 发 布 的 《项 目 管理 指南 》 一 书 对 项 目的 定义 为 : 具有 明确 
的 开始 和 结束 点 、 由 某 个 人 或 某 个 组 织 所 从 事 的 具有 一 次 性 特征 的 一 系列 协调 活动 ， 以 实 
现 所 要 求 的 进度 、 费 用 以 及 各 种 功能 因素 等 特定 目标 。 

(3) 国际 质量 管理 标准 ISO10006 对 项 目的 定义 为 具有 独特 的 过 程 ， 有 开始 和 结束 
日 期 ， 由 一 系列 相互 协调 和 受 控 的 活动 组 成 。 过 程 的 实现 是 为 了 达到 规定 的 目标 ， 包 括 满 
足 时 间 、 费 用 和 资源 约束 条 件 。 

项 目 可 以 是 一 个 组 织 的 任务 或 努力 ， 也 可 以 是 多 个 组 织 的 共同 努力 ， 它 们 可 以 小 到 只 
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涉及 几 个 人 ,也 可 以 大 到 涉及 几 千 人 ， 甚 至 可 以 大 到 涉及 成 千 上 万 的 人 员 。 完 成 项 目的 时 
间 长 短 也 不 同 ， 有 的 在 很 短 时 间 内 就 可 以 完成 ， 有 的 则 需要 很 长 时 间 ， 甚 至 很 多 年 才能 
完成 。 

2) 项 目的 特征 
(1) 项 目 具 有 一 次 性 。 任 何 项 目 都 有 确定 的 起 点 和 终点 ， 而 不 是 持续 不 断 地 工作 。 从 
这 个 意义 来 讲 , 项目 都 是 一 次 性 的 。 因 此 ,项 目的 一 次 性 可 以 理解 为 ， 每 一 个 项 目 都 有 自 
己 明确 的 时 间 起 点 和 终点 ， 都 是 有 始 有 终 的 ; 项 目的 起 点 是 项 目 开 始 的 时 间 ， 项 目的 终点 
是 项 目 目标 已 经 实现 ， 或 者 项 目 目标 已 经 无 法 实现 ， 从 而 中 止 项 目的 时 间 ， 项 目的 一 次 性 
与 项 目 持续 时 间 的 长 短 无 关 ， 不 管 项 目 持续 多 长 时 间 ， 一 个 项 目 都 是 有 始 有 终 的 。 
(2) 项 目 具有 目标 性 。 项 目 目标 性 是 指 任何 一 个 项 目 都 是 为 实现 特定 的 组 织 目标 服 务 
的 。 因 此 ， 任 何 一 个 项 目 都 必须 根据 组 织 目标 确定 出 项 目 目标 。 这 些 项 目 目标 主要 分 两 个 
方面 : 一 是 有 关 项 目 工作 本 身 的 目标 ;二 是 有 关 项 目 可 交付 成 果 的 目标 。 例 如 ， 就 一 栋 建 
筑 物 的 建设 目标 而 言 ， 项 目 工作 的 目标 包括 项 目 工 期 、 造 价 和 质量 等 ;项 目 可 交付 成 果 的 
目标 包括 建筑 物 的 功能 、 特 性 、 使 用 寿命 和 使 用 安全 性 等 。 

(3) 项 目 具 有 独特 性 。 项目 独 特性 是 指 项 目 所 生产 的 产品 或 服务 与 其 他 产品 或 服务 相 
比 都 具有 一 定 的 独特 之 处 。 每 个 项 目 都 有 不 同 于 其 他 项 目的 特点 ， 项 目 可 交付 成 果 、 项 目 
所 处 地 理 位 置 、 项 目 实施 时 间 、 项 目 内 部 和 外 部 环境 、 项 目 所 在 地 的 自然 条 件 和 社会 条 件 
等 都 会 存在 或 多 或 少 的 差异 。 
(4) 项 目 具 有 特定 的 约束 条 件 。 每 个 项 目 都 有 自己 特定 的 约束 条 件 ， 可 以 是 资金 、 时 
间 、 质 量 等 ， 也 可 以 是 项 目 所 具有 的 有 限 的 人 工 、 材 料 和 设备 等 资源 。 
(5) 项 目的 实施 过 程 具有 渐进 性 。 渐 进 性 意味 着 项 目 是 分 步 实施 、 连 续 积累 的 。 由 于 
项 目的 复杂 性 ， 项 目的 实施 过 程 是 一 个 阶段 性 的 过 程 ， 不 可 能 在 短期 内 完成 ， 其 实施 过 程 
要 经 过 不 断 的 修正 、 调 整 和 完善 。 项 目的 实施 需要 逐步 地 投入 资源 ， 持 续 地 积累 才 可 以 交 
付 成 果 。 
(6) 项 目的 其 他 特性 。 项 目的 其 他 特性 包括 项 目的 生命 周期 、 多 活动 性 、 项 目 组 织 的 
临时 性 等 。 项 目 包含 着 一 系列 相互 独立 、 项 目 联系 、 相 互 依赖 的 活动 ， 包 括 从 项 目的 开始 
到 结束 整个 过 程 所 涉及 的 各 项 活动 。 男 外 ,项 目 组 织 的 临时 性 也 主要 是 由 于 项 目的 一 次 性 
造成 的 。 项 目 组 织 是 为 特定 项 目 而 临时 组 建 的 ,一 次 性 的 项 目 活动 结束 以 后 ， 项 目 组 织 就 
会 解散 ， 项 目 组 织 的 成 员 需 要 重新 安排 。 

3) 工程 项 目的 概念 及 分 类 
工程 项 目 是 一 项 固定 资产 投资 ， 它 是 最 为 常见 的 ， 也 是 最 典型 的 项 目 类 型 。 工 程 项 目 
一 般 经 过 前 期 策划 、 设 计 、 施 工 等 一 系列 程序 ， 在 一 定 的 资源 约束 条 件 下 ， 形 成 特定 的 生 
产能 力 或 使 用 效能 并 形成 固定 资产 。 
工程 项 目 种 类 繁多 ， 可 以 从 不 同 的 角度 进行 分 类 : @ 按 投资 来 源 ， 可 分 为 政府 投资 项 
目 、 企 业 投 资 项 目 、 利 用 外 资 项 目 及 其 他 投资 项 目 ; 四 按 建 设 性 质 ， 可 分 为 新 建 项 目 、 扩 
建 项 目 、 改 建 项 目 、 迁 建 项 目 和 技术 改造 项 目 ; @@ 按 项 目 用 途 ， 可 分 为 生产 性 项 目 和 非 生 
产 性 项 目 ; @ 按 项 目 建设 规模 ， 可 分 为 大 型 、 中 型 和 小 型 项 目 ; @ 按 产业 领域 ， 可 分 为 工 
业 项 目 、 交 通 运输 项 目 、 农 林 水 利 项 目 、 基 础 设施 项 目 和 社会 公益 项 目 等 。 
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4) 工程 项 目的 特点 

工程 项 目 除 具 有 一 般 项 目的 特征 外 ， 还 具有 如 下 特征 。 

(1) 工程 项 目 投资 大 。 一 个 工程 项 目的 资金 投入 少 则 几 百 万 元 ， 多 则 上 千 万 元 、 数 
亿 元 。 

(2) 建设 周期 长 。 由 于 工程 项 目 规模 大 ， 技 术 复杂 ， 涉及 的 专业 面 广 ， 投 资 回收 期 
长 ， 因 此 ， 从 项 目 决策 、 设 计 、 建 设 到 投入 使 用 ， 少 则 几 年 ， 多 则 几 十 年 。 

(3) 不 确定 性 因素 多 ， 风 险 大 。 工 程 项 目 由 于 建设 周期 长 ， 露 天 作业 多 ， 受 外 部 环境 
影响 大 ， 因 此 ， 不 确定 性 因素 多 ， 风 险 大 。 

(4) 项 目 参与 人 员 多 。 工 程 项 目 是 一 项 复杂 的 系统 工程 ， 参 与 的 人 员 众多 。 这 些 人 员 
来 自 不 同 的 参与 方 ， 他 们 往往 涉及 不 同 的 专业 ， 并 在 不 同 的 层次 上 进行 工作 ， 其 主要 的 人 
员 包 括 建设 单位 人 员 、 建 筑 师 、 结 构 工 程 师 、 机 电工 程 师 、 项 目 管理 人 员 、 监 理工 程 师 、 
其 他 咨询 人 员 等 。 此 外 ， 还 涉及 行使 工程 项 目 监督 管理 的 政府 建设 行政 主管 部 门 以 及 其 他 
相关 部 门 的 人 员 。 

2. 项 目 管理 与 工程 项 目 管理 


1) 项 目 管理 

(1) 项 目 管理 的 概念 。 

项 目 管理 是 通过 项 目 组 织 的 努力 ， 运 用 系统 理论 和 方法 ,在 一 定 的 约束 条 件 下 ， 对 项 
目 及 资源 进行 计划 、 组 织 、 协 调 、 控 制 ， 以 达到 项 目 特定 目标 的 管理 活动 。 

(2) 项 目 管理 的 职能 。 

项 目 管理 主要 有 计划 、 组 织 、 协 调和 控制 四 种 职能 。 

Q@ 计划 职能 。 即 将 项 目 全 过 程 、 全 部 目标 和 全 部 活动 都 纳入 计划 ， 使 整个 项 目 按照 
计划 有 序 进行 ， 使 各 项 工作 具有 可 预见 性 和 可 控 性 。 

@ 组 织 职能 。 即 建立 一 个 以 项 目 经 理 为 中 心 的 项 目 组 织 ， 并 为 项 目 组 织 中 的 部 门 和 
岗位 确定 职责 ， 授 予 权力 ， 制 定 责任 制 并 建立 规章 制度 ， 以 确保 项 目 目标 的 实现 。 

@ 协调 职能 。 在 项 目 实施 过 程 中 ,项 目 组 织 必须 在 资源 配置 合理 的 条 件 下 通过 协调 
等 方式 来 开展 工作 ， 使 整个 实施 活动 处 于 一 种 有 序 状 态 。 所 谓 协 调 就 是 及 时 调整 与 解决 各 
个 过 程 、 各 个 环节 和 各 职能 部 门 之 间 的 矛盾 ， 以 实现 项 目 目标 。 

@ 控制 职能 。 项 目 目标 的 实现 靠 控制 职能 来 保证 的 ， 在 项 目 实施 过 程 中 ， 偏 离 目标 
的 现象 经 常会 出 现 ， 因此， 要 不 断 地 对 目标 实施 控制 。 控 制 就 是 通过 信息 反馈 系统 ， 对 各 
个 目标 和 实际 完成 情况 及 时 进行 对 比 ， 发 现 问题 立即 采取 措施 加 以 解决 。 

2) 工程 项 目 管理 

(1) 工程 项 目 管理 的 概念 。 

工程 项 目 管理 是 项 目 管理 的 一 大 类 ， 其 管理 对 象 主要 是 指 工程 项 目 。 工 程 项 目 管理 是 
以 工程 项 目 为 对 象 ， 在 一 定 的 约束 条 件 下 ， 为 实现 工程 项 目 目 标 ， 运 用 科学 的 理念 、 程 序 
和 方法 ,采用 先进 的 管理 技术 和 手段 ， 对 工程 项 目 建设 周期 内 的 所 有 工作 进行 计划 、 组 
织 、 协 调和 控制 等 系列 活动 。 
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(2) 工程 项 目 管理 的 类 型 。 

按照 工程 项 目 实施 主体 的 工作 性 质 、 组 合 特征 和 各 阶段 的 任务 不 同 ， 工 程 项 目 管理 可 
划分 为 如 下 类 型 。 

@ 建设 单位 的 项 目 管理 。 建 设 单位 的 项 目 管理 是 站 在 建设 单位 的 立场 上 对 工程 项 目 
进行 的 综合 性 、 全 过 程 的 管理 ， 包 括 对 工程 项 目 从 提出 设想 与 策划 到 项 目 实施 和 交付 使 
全 过 程 所 涉及 的 各 个 环节 进行 计划 、 组 织 、 协 调和 控制 。 管 理 的 目标 包括 总 投资 目标 、 总 
工期 目标 和 质量 目标 。 
于 工程 项 目 实施 的 一 次 性 特征 ， 项 目 建 设 单位 自行 进行 工程 项 目 管理 往往 有 很 大 的 
局 限 性 ， 在 技术 和 管理 方面 缺乏 相应 的 配套 力量 ， 即 使 建设 单位 具有 配套 健全 的 管理 机 
构 ， 如 果 没 有 持续 不 断 的 工程 项 目 管理 任务 也 是 不 经 济 的 。 为 此 ， 建 设 单位 需要 委托 专业 
化 、 社 会 化 的 工程 项 目 管理 单位 为 其 提供 工程 项 目 管理 服务 。 

@ 设计 单位 的 项 目 管理 。 设 计 单位 的 项 目 管理 是 由 设计 单位 根据 工程 设计 合同 所 界 
定 的 工作 范围 和 目标 ， 对 自身 参与 的 工程 项 目 在 设计 阶段 的 工作 进行 管理 ， 主 要 服务 于 项 
目的 整体 利益 和 设计 单位 本 身 的 利益 。 
设计 单位 的 项 目 管理 不 仅仅 局 限于 工程 项 目 设计 阶段 ， 建 设 单位 可 根据 自身 的 需要 将 
工程 设计 的 范围 向 前 、 向 后 延伸 ， 如 延伸 到 决策 阶段 的 可 行 性 研究 或 后 期 的 施工 阶段 ， 甚 
至 收尾 阶段 。 

@ 施工 承包 单位 的 项 目 管理 。 施 工 承包 单位 的 项 目 管理 是 站 在 施工 承包 单位 的 立场 
上 根据 施工 承包 合同 所 界定 的 工程 范围 ， 对 其 承包 的 工程 项 目 进行 管理 。 其 管理 范围 取决 
于 建设 单位 选择 的 发 包 方式 ， 无 论 是 施工 总 承包 单位 还 是 分 包 单位 ， 均 应 按 合同 所 界定 的 
范围 进行 管理 ， 主 要 服务 于 项 目的 整体 利益 和 施工 承包 单位 本 身 的 利益 。 

图 供 货 单位 的 项 目 管理 。 供 货 单位 的 项 目 管理 是 站 在 供 货 单位 的 立场 上 根据 加 工 生 
产 制 造 和 供应 合同 所 界定 的 范围 对 其 供应 的 建筑 材料 、 设 备 进行 管理 ， 主 要 服务 于 项 目的 
整体 利益 和 供 货 单位 本 身 的 利益 。 

@ 总 承包 单位 的 项 目 管理 。 总 承包 单位 的 项 目 管理 是 站 在 总 承包 单位 的 立场 上 对 其 
承包 的 工程 项 目 进行 管理 ， 其 范围 与 建设 单位 要 求 有 关 。 建 设 单位 通过 招标 择优 选 定 总 承 
包 单位 全 面 负责 工程 项 目的 实施 过 程 ， 直 至 最 终 交 付 使 用 功能 和 质量 标准 符合 合同 文件 规 
定 的 工程 项 目 。 

3. 项 目 管理 知识 体系 


项 目 管理 知识 体系 是 指 在 项 目 管理 过 程 中 使 用 的 各 种 理论 、 方 法 和 工具 ， 以 及 所 涉及 
的 各 种 角色 的 职责 和 它们 之 间 的 相互 关系 等 一 系列 项 目 管理 理论 与 知识 的 总 称 。 

项 目 管理 知识 体系 内 容 不 仅 包括 已 经 被 实践 证 明 并 得 到 广泛 应 用 的 知识 领域 ， 而 且 还 
包括 仅 在 有 限 范围 之 内 应 用 的 、 创 新 的 做 法 ， 以 及 一 般 管 理 知识 和 项 目 所 涉及 的 具体 专业 
领域 知识 ， 这 些 内 容 可 以 按 多 种 方式 去 组 织 ， 从 而 构成 一 套 完整 的 项 目 管理 知识 体系 。 

项 目 管理 知识 体系 ， 应 用 领域 知识 、 标 准 与 规章 制度 ， 理 解 项 目 环 境 ， 通 用 管理 知识 
与 技能 和 处 理 人 际 关 系 技能 等 知识 领域 之 间 ， 虽 然 表面 上 自 成 一 体 ， 但 是 一 般 都 有 重 秋之 
处 ， 任 何 一 方 都 不 能 单独 存在 。 有 效 的 项 目 管理 团队 在 项 目 实施 过 程 中 都 要 综合 运用 这 些 
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知识 和 技能 。 虽 然 项 目 管理 团队 的 每 一 个 成 员 没有 必要 都 具备 项 目 所 需要 的 所 有 知识 和 技 
能 ， 但 是 项 目 管理 团队 应 具备 这 些 知 识 和 技能 。 熟 悉 项 目 管理 知识 领域 和 其 他 专业 领域 的 
知识 ， 对 于 有 效 地 管理 项 目 是 十 分 必要 的 。 





| 1 2 工程 经 济 与 项 目 管理 的 发 展 


1.2.1 工程 经 济 学 的 发 展 


1. 国外 工程 经 济 学 的 形成 与 发 展 

工程 经 济 学 的 历史 渊源 可 追溯 到 1887 年 惠灵顿 (Arthur M. Wellington) 的 《铁路 布局 
的 经 济 理论 》 的 出 版 。 惠 灵 顿 作为 一 个 铁路 建筑 工程 师 ， 他 认为 资本 化 的 成 本 分 析 法 ， 可 
应 用 于 铁路 最 佳 长 度 或 路 线 曲率 的 选择 ， 从 而 开创 了 工程 领域 中 的 经 济 评价 工程 。 惠灵顿 
认为 ,工程 经 济 学 并 不 是 建造 苍术， 而 是 一 门 少 花 钱 多 办 事 的 艺术 ， 他 的 这 一 见解 被 许多 
学 者 所 认可 。 斯 坦 福 大 学 的 菲 什 (J. C. L. Fish) 教 授 于 1915 年 出 版 了 第 一 本 《工程 经 济 学 》 
(Engineering Economics) 专 著 ， 人 研究 的 内 容 包 括 投资 、 利 率 、 初 始 费 用 与 运营 费用 、 商 业 
组 织 与 商业 统计 、 估 价 与 预测 等 。 

惠灵顿 的 学 说 对 后 来 的 工程 学 家 和 经 济 学 家 的 思想 和 研究 都 产生 了 重大 的 影响 。20 
世纪 20 年 代 ,， 戈 尔 德 曼 (O;B.Goldman) 发 表 了 著作 《财务 工程 学 》( Financial 
Engineering )， 在 此 书 中 ,他 提出 了 复 利 计 息 的 计算 方法 ， 并 且 在 书 中 提出 ,工程 师 最 基 
本 的 要 求 是 结合 成 本 限制 ， 以 使 工程 项 目 达 到 最 大 的 经 济 性 ， 从 而 将 工程 学 当中 的 经 济 性 
问题 提高 到 学 术 研 究 的 高 度 。 

真正 使 工程 经 济 学 成 为 一 门 系统 化 科学 的 学 者 ， 则 是 格兰特 (E. L. Grant) 教 授 。 他 在 
1930 年 发 表 了 被 誉 为 工程 经 济 学 经 典 之 作 的 《工程 经 济 原理 》(Principles of 
Engineering Economy)， 该 书 于 1976 年 出 了 第 6 版 。 格 兰 特 教授 不 仅 在 该 书 中 训 析 了 古 
典 工 程 经 济 学 的 局 限 性 ， 而 且 以 复 利 计算 为 基础 ， 讨 论 了 判别 因子 和 短期 评价 理论 和 原 
则 。 他 的 许多 理论 贡献 获得 了 社会 公认 ,被 誉 为 工程 经 济 学 之 父 。 其 著作 《工程 经 济 原 
理 》 被 美国 很 多 大 学 作为 教材 选用 。 

至 此 ， 工 程 经 济 学 获得 了 公众 的 认可 ， 作 为 一 门 独立 的 系统 的 学 科 而 存在 。 第 二 次 世 
界 大 战 之 后 ， 工 程 经 济 学 受 凯 恩 斯 主义 经 济 理论 的 影响 ， 研 究 内 容 从 单纯 的 工程 费用 效益 
分 析 扩大 到 市 场 供 求 和 投资 分 配 领域 ， 取 得 了 重大 进展 。1978 年 ， 布 西 (L. E. Bussey) 的 
著作 《工程 投资 项 目的 经 济 分析 》 一 书 出 版 ， 在 该 著作 中 ， 布 西 引用 了 大 量 的 文献 数据 ， 
全 面 系统 地 总 结 了 工程 项 目的 资金 筹集 、 经 济 评价 、 优 化 决策 以 及 项 目的 风险 和 不 确定 性 
分 析 等 。1982 年 ， 里 格 斯 (J. L. Riggs) 的 《工程 经 济 学 》 出 版 ， 该 书 系统 地 阐述 了 货币 的 
时 间 价 值 、 经 济 决策 和 风险 以 及 不 确定 性 分 析 等 工程 经 济 学 的 内 容 ， 把 工程 经 济 学 的 学 科 
水 平 又 向 前 推进 了 一 步 。 
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盘 齐 :结论 





在 日 本 与 工程 经 济 学 相近 的 学 科 被 称 为 “经 济 性 工学 "， 是 在 第 二 次 世界 大 战 后 出 现 ， 
并 在 20 世纪 五 六 十 年 代 逐 渐 发 展 和 完善 起 来 的 一 门 新 兴学 科 ， 其 研究 内 容 和 工程 经 济 学 
基本 相似 。 在 英国 与 工程 经 济 学 相近 的 学 科 称 为 “业绩 分 析 ”， 它 主要 研究 企业 经 营 活动 
中 的 贷款 、 管 理 等 问题 。 法 国 类 似 工 程 经 济 学 的 学 科 称 为 “经 济 计算 "， 它 相当 于 西方 的 
工程 项 目 评价 。 

2. 我 国 工程 经 济 学 的 发 展 情况 

我 国 的 工程 经 济 学 作为 一 门 独立 的 学 科 ,， 产 生 于 20 世纪 50 年 代 末 60 年 代 初 。 主 要 
经 历 了 以 下 几 个 阶段 。 

第 一 阶段 : 创建 时 期 。50 年 代 末期 至 60 年 代 初 期 ，1963 年 还 列 人 了 全 国 科学 发 展 规 
划 。 这 一 时 期 属于 经 济 分 析 方法 与 经 济 效果 学 发 展 阶段 ， 经 济 分 析 方 法 开始 应 用 于 工程 技 
术 中 ， 并 在 工程 建设 和 许多 领域 得 到 广泛 应 用 ， 是 发 展 较 快 的 时 期 

第 二 阶段 : 停止 时 期 。 主 要 是 文化 大 革命 时 期 ， 这 一 时 期 工程 经 济 学 被 否定 ， 工 程 经 
济 研究 机 构 被 撤销 ， 属 于 停滞 、 澳 散 阶段 。 

第 三 阶段 :快速 发 展 时 期 。 改 革 开放 之 后 ,工程 经 济 研究 义 活跃 起 来 ， 开 始 了 工程 经 
济 的 讨论 。1978 年 成 立 了 中 国 技术 经 济 研究 会 ， 从 那 以 后 ， 工 程 经 济 研究 在 全 国 的 发 展 
越 来 越 快 。1981 年 国务 院 批准 成 立 技术 经 济 研 究 中 心 。 中 心 的 成 立 ， 标 志 着 我 国 工程 经 
济 学 的 发 展 进入 了 一 个 新 阶段 。 这 一 时 期 ,各 省 市 部 门 的 技术 经 济 研究 会 相继 成 立 ， 各 高 
等 院 校 工程 经 济 课程 也 逐渐 恢复 ， 而 且 不 断 发 展 。 这 一 时 期 ， 工程 经 济 学 的 原理 和 方法 在 
经 济 建设 的 项 目 评价 中 得 到 系统 、 广 泛 的 应 用 ; 学 科 体系 、 理 论 与 方法 、 性 质 与 对 象 的 研 
究 不 断 深入 ， 形 成 了 较 完整 的 学 科 体系 ， 属 于 快速 发 展 阶段 。 













































































1.2.2 工程 项 目 管理 的 发 展 


工程 项 目 管理 的 产生 是 由 于 工程 项 目 建设 过 程 的 特殊 性 、 复 杂 性 所 致 。 尽 管 工程 项 目 
管理 与 项 目 管理 具有 紧密 的 联系 ， 但 由 于 被 管理 对 象 一 一 工程 项 目的 一 系列 特征 ， 如 工程 
项 目的 规模 大 、 投 资 高 、 周 期 长 等 ， 使 得 相应 的 项 目 管理 有 其 特定 的 内 容 。 

.国外 工程 项 目 管理 的 发 展 

国外 工程 项 目 管理 的 发 展 历程 虽然 很 长 ， 但 形成 完整 、 系 统 的 现代 项 目 管理 理论 体系 
的 时 间 并 不 长 ， 一 般 认 为 其 起 源 于 20 世纪 80 年 代 。 工 程 项 目 管理 的 发 展 基本 上 可 以 划分 
为 两 个 阶段 : 20 世纪 80 年 代 之 前 称 为 传统 项 目 管理 阶段 ，80 年 代 之 后 称 为 现代 项 目 管理 


阶段 。 




















) 传统 项 目 管理 阶段 
20 世纪 40 年 代 中 期 到 60 年 代 ， 项 目 管理 主要 应 用 于 发 达 国 家 的 国防 工程 建设 和 工业 















































与 民用 工程 建设 方面 。 此 时 采用 的 项 目 管理 方法 主要 是 致力 于 项 目的 预算 、 规 划 和 为 达到 
项 目 目标 而 借鉴 一 般 的 运营 管理 方法 ， 是 在 相对 较 小 的 范围 内 开展 的 一 种 管理 活动 。 从 60 
年 代 起 ， 国 际 上 许多 人 对 项 目 管理 产生 了 浓厚 的 兴趣 ， 随 后 建立 了 两 大 国际 性 项 目 管理 协 
会 ， 即 以 欧洲 国家 为 主 的 国际 项 目 管理 协会 IPMA 和 美国 项 目 管理 协会 PMI。 之 后 ， 各 国 
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也 相继 成 立 了 项 目 管理 协会 ， 这 些 协 会 为 推动 项 目 管理 的 发 展 发 挥 了 积极 作用 。 在 传统 项 
目 管理 阶段 ， 发 达 国家 的 国防 部 门 对 于 项 目 管理 的 研究 与 开发 占据 了 主导 地 位 。 
2) 现代 项 目 管理 阶段 
20 世纪 80 年 代 之 后 项 目 管理 进入 现代 项 目 管理 阶段 ， 随 着 全 球 性 竞争 的 日 益 加 剧 ， 
项 目 数量 的 急剧 增加 ,项 目 活动 的 日 益 扩 大 和 复杂 ,项 目 相关 利益 者 冲突 的 不 断 增加 ， 项 
目 团队 规模 的 不 断 扩 大 ， 降 低 项 目 成 本 的 压力 不 断 上 升 等 一 系列 情况 的 出 现 ， 人 迫使 作为 项 
目 建设 的 一 些 政府 部 门 与 企业 先后 投入 了 大 量 的 人 力 、 物 力 去 认识 和 研究 项 目 管理 的 基本 
理论 ， 开 发 和 使 用 项 目 管理 的 具体 方法 。 随 着 大 型 工程 项 目的 建设 、 高 科技 项 目的 研究 与 
开发 以 及 互联 网 在 信息 化 管理 中 的 广泛 应 用 ,项 目 管理 在 理论 、 方 法 等 方面 得 到 不 断 的 发 
展 和 完善 ， 使 得 现代 项 目 管理 在 这 一 时 期 获得 了 快速 的 发 展 和 长 足 的 进步 。 同 时 ， 项 目 管 
理 在 社会 生产 与 生活 的 各 个 领域 和 各 行业 的 应 用 在 这 一 时 期 也 得 到 了 迅速 扩展 。 

3) 项 目 管理 发 展 趋势 

项 目 管理 的 全 球 化 ， 主 要 表现 在 国际 项 目 合作 日 益 增 多 、 国 际 化 的 专业 活动 日 益 频 
繁 、 项 日 管理 专业 信息 的 国际 共享 。 同 时 , 项 日 管理 在 各 行业 领域 中 的 应 用 ,项 日 类 型 的 
多 样 性 ， 衍 生 了 各 种 各 样 的 项 目 管理 方法 ， 从 而 促进 了 项 目 管理 的 多 元 化 发 展 以 及 项 目 管 
理 的 专业 化 。 

2. 我 国 工程 项 目 管理 的 发 展 

我 国 对 工程 项 目 管理 的 理论 研究 和 管理 实践 起 步 较 晚 ， 尤 其 是 在 现代 项 目 管理 方面 ， 
不 管 从 现代 项 目 管理 的 职业 化 发 展 ， 还 是 从 现代 项 目 管理 的 学 术 性 研究 ， 以 及 现代 项 目 管 
理 的 实践 方面 ， 与 发 达 国 家 都 有 一 定 差距 。 

1) 我 国 在 传统 项 目 管理 方面 的 发 展 

我 国 在 传统 项 目 管理 方面 的 研究 和 实践 起 步 较 早 ， 但 是 后 续 发 展 却 十 分 缓慢 。 早 在 
2000 多 年 前 就 已 经 开始 了 项 目 管理 的 实践 ， 并 且 创 造 了 许多 很 好 的 传统 项 目 管理 方法 。 
如 都 江 卉 工程 从 工程 项 目 策划 、 设 计 、 施 工 等 各 个 方面 都 使 用 了 系统 思想 。 但 是 ， 打 朝 以 
后 却 未 能 跟 上 世界 科技 与 管理 的 快速 发 展 ， 在 项 目 管理 理论 和 方法 方面 开始 落后 于 世界 发 
达 国 家 。 

2) 我 国 工程 管理 在 实践 方面 的 发 展 

20 世纪 80 年 代 初 ， 我 国 才 开始 引进 工程 项 目 管理 的 概念 和 方法 。 世 界 银行 和 一 些 国 
际 金 融 机 构 要 求 接受 贷款 的 项 目 建设 单位 必须 采用 项 目 管理 的 思想 、 组 织 、 方 法 和 手段 来 
组 织 实 施工 程 项 目 建设 。 云 南 鲁 布 革 水 电站 工程 是 我 国 第 一 个 利用 世界 银行 贷款 ， 并 按 世 
界 银行 规定 采用 国际 竞争 型 招标 和 项 目 管理 的 工程 结果 大 大 缩短 了 工期 ， 降 低 了 项 目 投 
资 ， 取 得 了 明显 的 经 济 效益 ,创造 了 著名 的 “和 鲁 布 革 工 程 项 目 管理 经 验 ”。 
自 2003 年 以 来 ,政府 行政 主管 部 门 出 台 了 一 系列 推动 、 发 展 和 规范 项 目 管理 的 指导 
意见 。 如 原 建 设 部 颁发 了 《关于 进一步 培养 和 发 展 工程 总 承包 企业 和 项 目 管理 公司 的 指导 
意见 》《 建 设 工程 项 目 管理 试行 办 法 》， 以 及 住 建部 颁发 的 《关于 大 型 工程 监理 单位 创建 工 
程 项 目 管理 企业 的 指导 意见 》 等 文件 ， 从 政策 上 明确 了 要 尽快 培育 和 发 展 工程 总 承包 企业 
和 项 目 管理 公司 ， 从 而 全 面 推进 了 工程 总 承包 和 工程 项 目 管理 的 发 展 。 
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工程 项 目 管理 作为 一 门 科学 ,将 随 着 社会 、 经 济 的 发 展 而 不 断 完善 和 发 展 ， 作 为 一 种 
管理 组 织 模式 ， 它 在 工程 项 目 建设 中 将 会 得 到 更 加 广泛 的 应 用 和 推广 。 








| 1.3 工程 经 济 与 项 目 管理 的 研究 内 容 


工程 经 济 与 项 目 管理 的 研究 内 容 主要 包括 以 下 几 方 面 。 

1. 工程 经 济 分 析 的 要 素 

具体 内 容 包括 投资 的 构成 及 估算 ， 成 本 费用 的 概念 、 构 成 及 计算 ， 销 售 收入 、 销 售 税 
金 及 附加 的 计算 ， 利 润 总 额 和 所 得 税 的 计算 ， 净 利润 的 分 配 。 

2. 工程 项 目 经 济 评价 

具体 内 容 包 括 : 资金 时 间 价值 的 意义 、 衡 量 尺度 及 计算 公式 ;时 间 型 指标 、 价 值 型 指 
标 、 效 率 型 指标 的 概念 、 计 算 方式 、 经 济 意义 、 评 价 标准 等 ; 多 方案 比较 选 优 的 方法 。 

3. 不 确定 性 分 析 
主要 包括 : 不 确定 因素 的 概念 ， 不 确定 问题 的 产生 ， 以 及 主要 的 不 确定 性 因素 ; 不 确 
定性 分 析 的 主要 方法 一 一 盘 亏 平衡 分 析 和 敏感 性 分 析 。 
4. 工程 项 目 财 务 评价 
主要 包括 可 行 性 研究 和 项 目 财务 评价 两 部 分 内 容 。 可 行 性 研究 是 我 国 建设 程序 中 要 求 
项 日 投资 方 或 业主 必须 要 做 的 工作 ， 否 则 项 上 日 就 不 可 能 立项 ， 由 此 可 以 看 出 项 日 可 行 性 研 
究 对 于 项 目的 重要 性 。 可 行 性 研究 的 内 容 包 括 技术 、 经 济 、 安 全 、 环 境 和 管理 四 个 大 类 ， 
而 项 目 财 务 评价 是 其 中 的 一 个 组 成 部 分 ,通过 项 目 财 务 评价 可 以 获知 项 目 在 经 济 上 是 否 可 
以 有 利 可 图 ， 项 日 的 经 济 性 是 衡量 项 日 是 否 可 行 的 重要 标准 之 一 。 

5. 工程 项 目 管理 组 织 
工程 项 目 结构 分 解 是 将 整个 项 目 系 统 分 解 成 可 控制 的 活动 ， 是 项 目 管理 的 基础 工作 。 
设 署 工程 项 目 管理 的 组 织 机 构 包 括 多 个 环节 。 建 设 项 目 和 施工 项 目 有 不 同 的 管理 组 织 形 
式 ， 应 根据 具体 情况 加 以 选择 。 项 目 经 理 是 企业 法 定 代 表 人 在 建设 工程 项 目 上 的 委托 代理 
人 ， 项 目 经 理应 根据 授权 的 范围 、 时 间 和 内 容 ， 对 施工 项 目 自 开工 准备 至 竣工 验收 ， 实 施 
全 过 程 、 全 面 管理 。 设 置 项 目 经 理 部 ， 有 利于 各 项 管理 工作 的 顺利 进行 。 施 工 项 目 管理 的 
组 织 协调 一 般 包 括 三 大 类 : 一 是 “人 员 / 人 员 界 面 "; 二 是 “系统 /系统 界面 "; 三 是 “系统 / 
环境 界面 ”。 

6. 网 络 计划 

主要 包括 双 代 号 网 络 进度 计划 、 单 代号 网 络 进度 计划 、 双 代号 时 标 网 路 计划 、 单 代号 
搭 接 网 络 计划 等 几 种 网 络 计划 的 绘制 规则 和 绘制 方法 ， 各 项 时 间 参 数 的 计算 规则 等 。 里 程 
碑 事 件 和 关键 线路 的 确定 对 工程 项 目的 计划 工期 完成 有 重要 作用 。 

7. 工程 项 目 进度 控制 

主要 包括 流水 施工 的 原理 ， 工 程 项 目 进度 控制 的 内 容 及 控制 方法 。 流 水 施工 的 原理 主 
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要 介绍 了 流水 施工 的 各 项 参数 和 流水 施工 的 几 种 基本 组 织 形式 。 工 程 项 目 进度 控制 的 方法 
主要 有 基于 横道 图 的 进度 控制 方法 、 网 络 计划 的 进度 控制 方法 、S 形 曲 线 控制 方法 和 香蕉 
形 曲线 的 控制 方法 。 

8. 工程 项 目 成 本 控制 

主要 包括 工程 项 目 成 本 计划 的 制订 、 成 本 控制 的 实施 、 成 本 核算 、 成 本 分 析 与 考核 等 
内 容 。 工 程 项 目 成 本 计划 的 制订 包括 工程 项 目 目标 成 本 的 确定 、 目 标 成 本 的 分 解 、 工 程 项 
目 目 标 成 本 计划 表 的 编制 等 内 容 。 工 程 变更 和 索赔 是 工程 项 目 成 本 控制 中 遇 到 的 不 可 避免 
4 问题 ， 必 须 坚 持 成 本 控制 的 原则 ， 做 好 成 本 控制 的 基础 工作 ， 运 用 成 本 控制 的 方法 做 好 
工程 项 目的 成 本 控制 。 工 程 项 目 成 本 核算 包括 业务 核算 、 会 计 核 算 、 统 计 核算 。 工 程 项 目 
成 本 分 析 的 方法 包括 因素 分 析 法 、 差 额 计 算法 和 比率 法 。 赢 得 值 法 是 工程 项 目 成 本 控制 的 
重要 方法 ， 是 将 工程 项 目的 成 本 问题 和 进度 问题 联系 在 一 起 。 

9. 工程 项 目 质量 控制 
主要 包括 工程 项 目 质量 及 质量 控制 的 概念 和 特点 、 全 面 质 量 管理 的 原理 ，PDCA 循环 
法 在 工程 项 目 质量 管理 中 的 应 用 ， 工 程 项 目 质量 控制 的 工作 内 容 和 质量 不 合格 时 的 处 理 规 
定 ， 质 量 管理 中 的 7 种 数理 统计 的 方法 等 内 容 。 

10. 工程 项 目 安全 与 环境 管理 

具体 包括 工程 项 目 安全 管理 的 概念 、 工 作 程序 和 职业 健康 安全 体系 标准 ;工程 项 目 安 
全 生产 管理 制度 、 和 危险 源 的 识别 和 风险 控制 、 施 工 安 全 技术 措施 和 安全 交底 、 安 全 隐患 的 
处 理 及 安全 检查 等 内 容 ; 工程 项 目 生产 安全 事故 应 急 预案 和 事故 处 理 ; 施工 现场 文明 施工 
和 环境 保护 的 要 求 与 职业 健康 安全 管理 和 环境 管理 体系 的 建立 与 运行 。 

11. 工程 项 目 竣工 验收 

具体 内 容 包括 工程 项 目 竣工 与 竣工 验收 的 概念 ， 竣 工 验收 的 依据 和 作用 ; 工程 项 目 质 
量 不 符合 规定 要 求 的 处 理 规定 ， 工 程 项 目 竣工 验 应 具备 的 条 件 和 程序 ， 竣工 图 的 有 关 规 定 
与 工程 保修 和 回访 ; 工程 项 目的 总 结 与 评价 指标 。 















































1.4 学 习 工 程 经 济 与 项 目 管理 的 意义 


1. 工程 师 应 掌握 必要 的 经 济 管 理学 知识 

工程 师 所 从 事 的 工作 是 以 技术 为 手段 把 各 类 资源 (如 矿产 资源 、 资 金 等 ) 转 变 为 能 被 市 
场所 接受 的 产品 或 服务 ， 以 满足 人 们 的 物质 和 文化 生活 需要 。 这 一 过 程 中 ， 技 术 所 要 达到 
的 目的 是 经 济 性 的 ， 而 技术 所 要 存在 的 基础 也 是 经 济 性 的 。 工 程 师 的 任何 技术 活动 都 离 不 
开 经 济 ， 工 程 师 的 任何 工程 技术 活动 ,包括 任何 计划 过 程 和 生产 过 程 ， 都 应 考虑 收入 和 支 
出 情况 ， 最 终 考 虑 经 济 目标 实现 的 程度 ， 并 由 这 一 标准 去 检验 工程 技术 和 工程 管理 活动 的 
效果 。 因 此 ,工程师 应 掌握 基本 的 经 济 管理 知识 ， 为 今后 在 工作 中 更 好 地 履行 职责 打下 基 
础 。 正 如 里 格 斯 教授 在 《工程 经 济 学 》(J.L. 里 格 斯 著 . 吕 答 等 译 ， 中 国 财政 经 济 出 版 
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社 ，1989 年 ) 写 道 : “工程 师 的 传统 工作 是 把 科学 家 的 发 明 转变 为 有 用 的 产品 。 而 今 ， 工 
程 师 不 仅 要 提出 新 颖 的 技术 发 明 ， 还 要 能 够 对 其 实施 的 结果 进行 熟练 的 财务 评价 …… 缺 少 
这 些 分 析 ， 整 个 项 目 往 往 很 容易 成 为 一 种 负担 ， 而 收益 不 大 .” 这 也 是 工程 类 专业 学 生 学 
习 工 程 经 济 学 的 原因 。 

实现 对 工程 的 科学 管理 ， 首 先 就 要 调整 和 充实 广大 工作 者 的 知识 结构 ， 使 他 们 在 实际 工 
作 中 不 但 能 够 完善 地 解决 各 种 技术 问题 ， 而 且 还 能 灵活 运用 一 些 软 科 学 知识 对 工程 进行 综合 
评价 及 决策 等 活动 。 使 工程 在 前 期 规划 、 设 计 、 施 工 等 阶段 都 尽 可 能 做 到 技术 与 经 济 的 统一 。 

2. 通过 经 济 管 理 的 手段 可 以 提高 社会 资源 利用 效率 

人 类 社会 经 济 的 快速 发 展 ， 面 临 的 是 资源 有 限 的 世界 ， 应 尽 可 能 合理 分 配 和 有 效 利用 
现 有 的 资源 (包括 资金 、 原 材料 、 劳 动力 和 能 源 等 )， 来 满足 人 类 的 需要 。 所 以 ， 如 何 使 产 
品 或 服务 以 最 低 的 成 本 可 靠 地 实现 产品 的 必要 功能 是 我 们 必须 考虑 和 解决 的 问题 ， 而 要 合 
理 分 配 和 有 效 利用 资源 的 决策 ， 则 必须 同时 考虑 技术 与 经 济 各 方面 的 因素 ， 学 习 工 程 经 济 
和 项 目 管理 的 知识 ， 有 助 于 这 一 目的 的 实现 。 

3. 进行 工程 经 济 分 析 和 项 目 管理 可 以 降低 项 目 风险 

工程 项 目的 建设 是 在 未 来 进行 的 ， 在 项 目 正式 建设 前 进行 各 种 备 选 方案 的 论证 和 评 
价 ， 可 以 实现 决策 的 科学 化 : 一 方面 ， 这 样 的 论证 和 评价 可 以 在 投资 前 发 现 问题 ， 并 及 时 
采取 相应 措施 ;， 另 一 方面 ， 这 样 的 论证 和 评价 可 以 及 时 发 现 不 可 行 的 方案 并 加 以 否定 ， 避 
免 不 必要 的 损失 ， 实 现 投 资 风险 最 小 化 的 目的 。 不 进行 科学 的 决策 和 多 方案 的 评价 选 优 ， 
其 结果 就 是 造成 人 力 、 物 力 和 财力 的 浪费 。 只 有 加 强 工 程 经 济 分 析 ， 才能 降低 投资 风险 
为 每 项 投资 获得 预期 的 收益 提供 保障 。 

4. 进行 工程 经 济 分 析 和 项 目 管理 可 以 提高 产品 竞争 力 

尽管 一 般 产 品 是 在 生产 过 程 中 制造 出 来 的 ， 但 是 产品 的 技术 先进 程度 和 制造 费用 很 大 
程度 是 由 工程 设计 人 员 在 产品 设计 和 选择 工艺 过 程 中 已 基本 确定 的 。 如 果 工 程 技术 人 员 在 
设计 产品 、 选 择 工艺 时 不 考虑 市 场 需要 的 生产 成 本 ， 产 品 就 没有 市 场 竞 争 力 ， 生 产 这 种 产 
品 的 企业 也 就 失去 了 生存 的 基础 。 通 过 学 习 经 济 管理 知识 ， 工 程 技术 人 员 将 会 有 意识 地 在 
产品 设计 及 制造 过 程 中 既 注意 提高 其 性 能 和 质量 ， 又 注意 降低 其 生产 成 本 ， 做 到 物美 价 
廉 ， 达 到 提高 产品 竞争 力 的 目的 。 









































工程 经 济 和 项 目 管理 是 在 工程 项 目 建 设 的 实践 中 逐渐 发 展 及 完善 起 来 的 ， 合 理 这 
一 领域 的 知识 可 以 促进 投资 决策 和 工程 建设 的 科学 化 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 要 全 面 掌握 
工程 经 济 和 项 目 管理 内 涵 ， 热 悉 工 程 技术 与 经 济 之 间 的 辩证 关系 ， 了 解 工程 经 济 学 和 
项 目 管理 的 发 展 过 程 ， 为 学 好 本 课程 打下 基础 。 
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一 、 思 考题 

1. 简 述 工程 、 技 术 与 经 济 的 概念 。 

2. 试 分 析 工程 技术 与 经 济 的 关系 。 

3, 工程 经 济 学 和 项 目 管理 的 研究 内 容 包括 哪些 ? 

二 、 单 项 选择 题 

1. 工程 经 济 学 是 运用 ( ) 有 关 知 识 相互 交融 而 形成 的 工程 经 济 分 析 原 理 与 方法 ， 
是 为 实现 正确 的 投资 决策 提供 科学 依据 的 一 门 应 用 性 经 济 学 科 。 











A. 工程 学 B. 经 济 学 C. 工程 学 和 经 济 学 D. 工程 经 济 学 
2. 项 目 是 指 在 一 定 的 约束 条 件 下 具有 ( ”“) 的 一 次 性 任务 。 

A. 专门 组 织 和 特定 目标 B. 专门 组 织 和 特定 的 过 程 

C. 一 个 总 体 设计 D: 职能 管理 特征 


3. 项 目 管理 是 通过 项 目 组 织 的 努力 ， 运 用 系统 理论 和 方法 ， 在 ( )， 对 项 目 及 资 
源 进行 计划 、 组 织 、 协 调 、 控 制 ， 以 达到 项 目 特定 目标 的 管理 活动 。 





A. 一 个 总 体 设计 下 B. 一 定 的 约束 条 件 下 

C. 项 目 经 理 管理 下 D. 一 定 生命 周期 中 
4. 施工 项 目的 管理 者 应 该 是 ( 沪 

A. 施工 企业 B. 业主 C. 监理 单位 D. 业主 与 监理 单位 
三 、 多 项 选择 题 
1. 工程 的 含义 有 (  )。 

A. 土木 工程 


B. 菜篮子 工程 
C. 土木 建筑 或 其 他 生产 、 制 造 部 门 用 比较 大 而 复杂 的 设备 来 进行 的 工作 
D. 某 项 需要 投入 巨大 人 力 和 物力 的 工作 
2. “经 济 ” 的 含义 主要 有 (  )。 
A. 经 济 关 系 或 经 济 制度 
B. 一 个 国家 经 济 部 门 或 总 体 的 简称 
C 
D. 

















节约 、 精 打 细 算 
物质 资料 生产 、 交 换 、 分 配 、 消 费 等 生产 和 再 生产 活动 
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(1) 掌握 投资 、 从 各 二 人 生起 ~ 
(分 掌握 工程 经 济 分 析 中 常用 到 的 成 本 费用 概念 。 
(3) 掌握 利润 总 额 指 标 、 利 润 率 指标 、 所 得 税 的 计算 方法 。 
(4) 熟悉 销售 收入 及 销售 税金 的 估算 方法 。 
(5) 了 解 净利 润 的 分 配 顺序 。 
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为 保证 工程 项 目 建设 的 有 效 性 及 成 功 ， 需 要 事先 测算 与 项 目 建设 及 运营 相关 的 要 素 ， 
称 之 为 工程 经 济 分 析 要 素 。 例 如 某 一 工程 项 目 预计 投资 2 800 万 元 ， 投 产后 预计 每 年 可 获 
得 总 收入 480 万 元 ， 预 计 每 年 的 总 支出 为 280 万 元 ， 试 问 这 一 工程 项 目 是 如 何 预 测 出 投资 
的 资金 额 、 总 收入 的 资金 额 及 每 年 总 支出 额 的 ? 

案例 分 析 : 工程 项 目的 建设 首先 是 一 个 投资 活动 ， 要 对 其 经 济 效益 与 社会 效益 进行 分 
析 和 评价 。 投 资 、 成 本 费用 、 销 售 收入 、 税 金 及 利润 是 工程 建设 项 目 经 济 分 析 的 基本 要 
素 ， 是 工程 经 济 分 析 的 基础 。 本 章 将 要 分 析 这 些 要 素 的 含义 及 计算 方法 。 
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2.1.1 投资 的 概念 


投资 是 指 一 种 特定 的 经 济 活动 ， 即 为 了 将 来 获得 收益 或 避免 风险 而 进行 的 资金 投放 活 
动 。 投 资 活动 按 其 对 象 分 类 ， 可 分 为 证 券 投资 和 产业 投资 两 大 类 。 证 券 投资 是 指 投资 者 用 
积累 起 来 的 货币 购买 股票 、 债 券 等 有 价 证 券 ， 借 以 获得 收益 的 行为 。 产 业 投资 是 指 经 营 某 
项 事业 或 使 真实 资产 存量 增加 的 投资 ， 它 是 为 了 保证 项 目 投产 和 生产 经 营 活动 的 正常 进行 
而 进行 的 投资 活动 。 

对 于 一 般 的 建设 项 目 来 说 ， 建 设 项 目 总 投资 是 指 投资 主体 为 获取 预期 收益 ， 在 选 定 的 
建设 项 目 上 所 需 投入 的 全 部 资金 。 建 设 项 目 按 用 途 可 分 为 生产 性 建设 项 目 和 非 生产 性 建设 
项 目 。 生 产 性 建设 项 目 总 投资 包括 固定 资产 投资 和 流动 资产 投资 两 部 分 ; 非 生产 性 建设 项 
目 总 投资 只 包括 固定 资产 投资 ， 不 含 流 动 资产 投资 。 

司 定 资产 投资 是 指 用 于 建设 或 购置 固定 资产 投入 的 资金 。 固 定 资产 投资 由 建筑 工程 费 
日、 安装 工程 费用 、 设 备 及 工 器 具 购 置 费用 、 建 设 期 利息 ， 以 及 其 他 工程 费用 、 不 可 预见 
费 等 构成 ， 如 图 2. 1 所 示 。 
















































































一 建筑 工程 费用 
上 安装 工程 费用 
因 
定 | 设备 及 工 器 具 购置 费用 
次 
Ee a s 
投 。 上 建设 期 利息 
次 
| 其 他 工程 费用 
-一 不 可 预见 费 





2.1 固定 资产 投资 构成 
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流动 资产 投资 是 指 项 目 在 投产 前 预先 垫付 ， 在 投产 后 生产 经 营 过 程 中 周转 使 用 的 资 
金 。 它 由 货币 资金 、 应 收 及 预付 款项 以 及 存货 等 项 目 组 成 ， 如 图 2. 2 所 示 。 
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图 2. 2 流动 资产 构成 


2.1.2 工程 造价 


工程 造价 通常 是 指 工程 的 建造 价格 。 角 度 不 同 ， 工 程 造 价 有 不 同 的 含义 。 

从 投资 者 (业主 ) 的 角度 分 析 ， 工程 造价 是 指 建设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 全 部 
固定 资产 投资 费用 。 投 资 者 为 了 获得 投资 项 目的 预期 效益 ， 就 需要 对 项 目 进行 策划 、 决 策 
及 实施 ， 直 至 竣工 验收 等 一 系列 投资 管理 活动 。 在 上 述 活动 中 所 花费 的 全 部 费用 ， 就 构成 
了 工程 造价 。 从 这 个 意义 上 讲 ， 建 设 工 程 造价 就 是 建设 工程 项 目 固定 资产 的 总 投资 。 

从 市 场 交易 的 角度 分 析 ， 工 程 造 价 是 指 为 建成 一 项 工程 ， 预 计 或 实际 在 土地 市 场 、 设 
备 市 场 、 技 术 劳 务 市 场 ， 以 及 工程 承包 发 包 市 场 等 交易 活动 中 所 形成 的 建筑 安装 工程 价格 
和 建设 工程 总 价格 。 显 然 ， 工 程 造价 的 第 二 种 含义 是 指 以 建设 工程 这 种 特定 的 商品 形式 作 
为 交易 对 象 ， 通 过 招标 投标 或 其 他 交易 方式 ， 在 进行 多 次 预 估 的 基础 上 ， 最 终 由 市 场 形成 
的 价格 。 这 里 的 工程 既 可 以 是 涵盖 范围 很 大 的 一 个 建设 工程 项 目 ， 也 可 以 是 其 中 的 一 个 单 
项 工程 ， 甚 至 可 以 是 整个 建设 工程 中 的 某 个 阶段 ， 如 土地 开发 工程 、 建 筑 安装 工程 、 装 饰 
[ 程 ， 或 者 其 中 的 某 个 组 成 部 分 。 
随 着 经 济 发 展 中 技术 的 进步 、 分 工 的 细 化 和 市 场 的 完善 ， 工 程 建设 中 的 中 间 产 品 也 会 
越 来 越 多 ， 商 品 交换 会 更 加 频繁 ， 工程 价格 的 种 类 和 形式 也 会 更 为 丰富 。 尤 其 值得 注意 的 
是 ,投资 主体 的 多 元 格局 、 资 金 来 源 的 多 种 渠道 ,使 相当 一 部 分 建设 工程 的 最 终 产 品 作为 
商品 进入 了 流通 领域 。 如 技术 开发 区 的 工业 厂房 、 仓 库 、 写 字 楼 、 公 寓 、 商 业 设施 和 住宅 
开发 区 的 大 批 住宅 、 配 套 的 公共 设施 等 ， 都 是 投资 者 为 实现 投资 利润 最 大 化 而 生产 的 建筑 
产品 ， 它 们 的 价格 是 商品 交易 中 现实 存在 的 ， 是 一 种 有 加 价 的 工程 价格 (通常 被 称 为 商品 
房价 格 ) 。 承 发 包 价格 是 工程 造价 中 的 一 种 重要 的 、 也 是 较为 典型 的 价格 交易 形式 ， 是 在 
建筑 市 场 通过 招标 投标 ， 由 需求 主体 (投资 者 ) 和 供给 主体 (承包 商 ) 共 同 认可 的 价格 。 

工程 造价 的 两 种 含义 实质 上 就 是 以 不 同 角度 把 握 同一 事物 的 本 质 。 对 市 场 经 济 条 件 下 
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的 投资 者 来 说 ， 工 程 造 价 就 是 项 目 投资 ， 是 “购买 ”工程 项 目 要 付出 的 价格 ; 同时 ,工程 
造价 也 是 投资 者 作为 市 场 供 给 主体 ,“ 出 售 ” 工 程 项 目 时 确定 价格 和 衡量 投资 经 济 效益 的 
尺度 。 对 规划 、 设 计 、 承 包 商 以 及 包括 造价 咨询 在 内 的 中 介 服 务 机 构 来 说 ， 工 程 造价 是 他 
们 作为 市 场 供给 主体 出 售 商品 和 劳务 价格 的 总 和 。 








2.1.3 项 日 资产 


1. 固定 资产 

固定 资产 是 指使 用 期 限 超过 一 年 的 房屋 、 建 筑 物 、 机 器 、 机 械 运输 工具 ， 以 及 其 他 与 
生产 经 营 有 关 的 设备 、 工 具 、 器 具 等 。 固 定 资产 属于 企业 耐用 资产 ， 在 生产 经 营 中 经 常 使 
用 ， 可 供 企业 在 几 年 甚至 更 长 的 时 间 内 为 企业 生产 产品 或 提供 劳务 服务 ， 而 不 是 为 了 出 
售 。 建 设 投资 包括 基本 建设 投资 、 更 新 改造 投资 、 房 地 产 开发 和 其 他 固定 资产 投资 4 个 部 
分 。 其 中 基本 建设 投资 是 用 于 新 建 、 改 建 、 扩 建 和 重建 项 目的 资金 投入 行为 ， 是 形成 固定 
资产 的 主要 手段 ， 在 建设 资产 投资 中 占 的 比重 最 大 ， 占 社会 建设 投资 总 额 的 50% 一 60%。 
更 新 改造 投资 是 在 保证 固定 资产 简单 再 生产 的 基础 上 ， 通 过 先进 技术 改造 原 有 技术 ， 以 实 
现 扩 大 再 生产 的 日 的 ， 占 社会 建设 投资 总 额 的 20% 一 30%， 是 固定 资产 再 生产 的 主要 方式 
之 一 。 房 地 产 开发 投资 是 房地产 企业 开发 厂房 、 宾 馆 、 写 字 楼 、 仓 库 和 住宅 等 房屋 设施 入 
开发 土地 的 资金 投入 行为 ， 约 占 社会 建设 总 投资 的 20%。 其 他 资产 投资 是 按 规定 不 纳入 投 
资 计划 和 占用 专项 基本 建设 和 更 新 改造 基金 的 资金 投入 行为 ， 在 建设 资产 投资 中 所 占 比重 
较 小 。 

由 于 固定 资产 使 用 的 期 限 长 ， 在 参与 生产 的 过 程 中 ， 其 特点 是 ， 从 实物 形态 上 看 ， 功 
定 资产 能 以 同样 的 实物 形态 为 连续 多 次 的 生产 周期 服务 ， 而 且 在 长 期 的 使 用 过 程 中 始终 保 
持原 有 的 实物 形态 ;从 价值 形态 上 看 ， 固 定 资产 由 于 可 以 以 同样 的 实物 形态 为 连续 多 次 的 
生产 过 程 服务 ， 因 此 ， 固 定 资产 的 价值 应 当 随 着 固定 资产 的 使 用 而 磨损 ， 其 损耗 的 价值 以 
折旧 的 形式 逐渐 转移 到 产品 成 本 中 去 ， 并 通过 销售 收入 得 以 补偿 ; 固定 资产 使 用 一 段 时 间 
后 ， 其 原 值 扣除 累计 的 折旧 费 称 为 固定 资产 净值 ， 固 定 资产 报废 时 的 残余 价值 称 为 固定 资 
产 的 残 值 。 

2. 流动 资产 

流动 资产 是 指 可 以 在 一 年 或 者 超过 一 年 的 一 个 营业 周期 内 变现 或 者 耗 用 的 资产 。 流 动 
资产 的 特点 是 : 在 生产 过 程 中 ,流动 资产 的 实物 形态 不 断 发 生变 化 ， 在 一 个 生产 周期 中 ， 
其 价值 一 次 全 部 转移 到 产品 成 本 中 去 并 在 产品 销售 后 以 货币 形态 获得 补偿 。 每 一 个 生产 周 
期 流动 资产 完成 一 次 周转 ， 但 是 流动 资产 的 货币 形态 在 整个 项 目 寿命 周期 内 始终 被 占用 ， 
到 项 目 寿 命 结 束 时 ， 全 部 流动 资产 才 以 货币 资金 的 形态 退出 生产 和 流通 ， 并 如 数 收回 。 

3. 无 形 资产 

无 形 资产 是 指 没有 物质 实体 ， 但 却 可 使 拥有 者 长 期 受益 的 资产 。 它 是 企业 拥有 的 一 种 
特殊 权利 ， 有 助 于 企业 取得 高 于 一 般 水 平 的 收益 。 无 形 资产 主要 包括 专 有 技术 、 专 利 权 、 
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商标 权 、 土 地 使 用 权 、 经 营 特许 权 、 商 誉 权 等 。 无 形 资产 的 价值 随 着 无 形 资产 的 使 用 而 磨 
损 ， 其 损耗 的 价值 以 无 形 资产 摊 销 的 方式 逐渐 转移 到 产品 成 本 中 去 ， 并 通过 销售 收入 得 到 
补偿 。 
无 形 资产 是 一 种 特殊 的 资产 ， 与 其 他 资产 相 比 ， 具 有 以 下 特点 : @ 不 存在 实物 形态 ; 
@ 可 以 在 较 长 时 期 内 为 其 拥有 者 提供 经 济 效益 ; @ 与 特定 企业 或 企业 的 有 形 资产 具有 不 可 
分 离 性 ;，@ 有 偿 取得 ; 加 所 提供 的 未 来 经 济 效益 具有 不 确定 性 。 无 形 资产 包括 可 辨认 无 形 
资产 和 不 可 辨认 无 形 资产 两 大 类 。 前 者 包括 专利 权 、 非 专利 技术 、 商 标 权 、 著 作 权 、 土 地 
使 用 权 等 ;后 者 是 指 外 购 商 誉 。 
4. 北 延 资产 
递 延 资产 是 指 不 能 全 部 计 入 当年 损益 ,应 当 在 以 后 的 年 度 内 分 期 摊 销 的 各 项 费用 。 它 
包括 开办 费 、 固 定 资产 改良 支出 、 租 和 固定 资产 的 改良 支出 以 及 捧 销 期 限 在 一 年 以 上 的 其 
他 待 挫 费 用 。 递 延 资产 价值 的 损耗 一 般 以 递 延 资产 挫 销 的 方式 逐渐 转移 到 产品 成 本 中 去 
并 通过 销售 收入 得 到 补偿 。 
开办 费 是 指 企业 在 筹建 期 间 所 发 生 的 各 种 费用 ， 主 要 包括 注册 登记 和 筹建 期 间 起 草 文 
件 、 谈 判 、 考 察 等 发 生 的 各 项 支出 ， 销 售 网 的 建立 和 广告 费用 ， 筹 建 期 间 人 员工 资 、 办 公 
费 、 培 训 费 、 差 旅费 、 印 刷 费 、 律 师 费 、 注 册 登 记 费 ， 以 及 不 计 入 固定 资产 和 无 形 资产 购 
建成 本 的 汇兑 损益 和 利息 等 项 支出 。 


上 2.2 成 本 费用 




































































2.2.1 成 本 费用 的 基本 概念 及 其 特点 


1. 成 本 费用 的 概念 

总 成 本 费用 是 指 在 项 目 生 产 经 营 期 内 发 生 的 为 组 织 生 产 和 销售 应 当 发 生 的 全 部 成 本 和 
费用 ， 通 常 按 年 反映 。 它 主要 包括 生产 成 本 和 期 间 费 用 。 

1) 生产 成 本 
生产 成 本 由 生产 过 程 中 消耗 的 原材料 、 直 接 材料 、 直 接 工资 、 其 他 直接 支出 和 制造 费 
用 构成 ， 即 包括 各 项 直接 支出 和 制造 费用 。 生 产 成 本 的 具体 内 容 包括 以 下 几 项 。 

(1) 直接 材料 。 是 指 项 目 在 生产 经 营 过 程 中 实际 消耗 的 原材料 、 辅 助 材料 、 备 品 配 
件 、 外 购 半成品 、 燃 料 、 动 力 、 包 装 物 、 低 值 易 耗 品 以 及 其 他 直接 材料 。 

(2) 直接 工资 。 包 括 直接 从 事 产 品 生产 人 员 的 工资 、 奖 金 、 津 贴 和 补贴 。 

(3) 其 他 直接 支出 。 是 指 按照 直接 工资 的 一 定 百分比 计算 的 直接 从 事 产 品 生产 人 员 的 
职工 福利 费 。 

(4) 制造 费用 。 是 指 企业 内 的 分 厂 、 车 间 管 理 人 员工 资 、 折 旧 费 、 维 修 费 、 修 理 费 及 
其 他 制造 费用 (办 公费 、 差 旅费 、 劳 保费 等 ) 。 
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2) 期 间 费 

期 间 费 用 是 与 生产 成 本 相对 立 的 概念 ， 它 是 指 那些 不 能 归属 于 特定 产品 成 本 ， 而 是 与 
特定 的 生产 经 营 期 密切 相关 ， 直 接 在 当期 得 以 补偿 的 费用 。 期 间 费 用 包括 销售 费用 、 管 理 
费用 和 财务 费用 三 项 内 容 。 

(1) 销售 费用 。 是 指 项 目 产品 在 销售 过 程 中 所 发 生 的 有 关 费 用 ， 以 及 专 设 销售 机 构 所 
发 生 的 各 项 费用 ， 包 括 为 销售 产品 而 发 生 的 运输 费 、 装 印 费 、 包 装 费 、 保 险 费 、 展 览 费 和 
“ 告 费 ， 以 及 为 销售 本 项 目 商品 而 专 设 的 销售 机 构 ( 含 销售 网 点 、 售 后 服务 网 点 ) 的 职 
资 、 福 利 费 、 类 似 工资 性 质 的 费用 、 业 务 费 等 。 

(2) 管理 费用 。 是 指 为 组 织 和 管理 企业 生产 经 营 所 发 生 的 各 项 费用 ， 包 括 企业 的 董事 
会 和 行政 管理 部 门 在 企业 经 营 管理 中 发 生 的 ,或 者 应 当 由 企业 统一 负担 的 公司 经 费 (包括 
行政 管理 部 门 职工 工资 及 福利 费 、 修 理 费 、 物 料 消耗 、 低 值 易 耗 品 推销 、 办 公费 和 差旅费 
等 )， 还 包括 工会 经 费 、 待 业 保 险 费 、 劳 动 保险 费 、 董 事 会 费 、 聘 请 中 介 机 构 费 、 咨 询 费 、 
诉讼 费 、 业 务 招待 费 、 房 产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 、 技 术 转 让 费 、 矿 产 资 
源 补偿 费 、 无 形 资产 递 延 资产 摊 销 、 职 工 教育 经 费 、 研 究 与 开发 费 、 排 污 费 等 。 

(3) 财务 费用 。 是 指 为 筹集 生产 经 营 所 需 资金 而 发 生 的 费用 ， 包 括 生产 经 营 期 间 发 生 
的 利息 净 支 出 、 金 融 机 构 手 续费 及 汇兑 净 损失 等 。 

2. 工程 经 济 分 析 中 成 本 费用 的 特点 

工程 经 济 分 析 中 成 本 费用 具有 以 下 特点 。 

(1) 工程 经 济 分 析 中 既 要 用 到 财务 会 计 中 的 成 本 费用 概念 (产品 生产 成 本 、 期 间 费 
用 )， 还 要 用 到 财务 会 计 中 没有 的 成 本 概念 (机 会 成 本 、 资 金成 本 )。 

(2) 工程 经 济 着重 对 方案 现金 流量 的 考察 分 析 ， 从 这 个 意义 上 成 本 和 费用 具有 相同 性 
质 ， 成 本 费用 概念 不 严格 区 分 。 

(3) 会 计 中 对 成 本 费用 的 计量 分 别针 对 特定 的 会 计 期 间 的 企业 生产 经 营 活动 和 特定 生 
产 过 程 ， 而 工程 经 济 分 析 成 本 费用 针对 某 一 方案 实施 结果 。 

(4) 财务 会 计 中 的 成 本 、 费 用 是 对 企业 经 营 活动 和 产品 生产 过 程 中 实际 发 生 的 各 种 费 
用 的 真实 记录 ， 具 有 唯一 性 ; 工程 经 济 分 析 中 成 本 和 费用 是 在 一 定 假设 前 提 下 对 拟 实施 投 
资方 案 未 来 情况 的 预测 ， 具 有 不 确定 性 。 



























































































































































2.2.2 工程 经 济 分 析 中 常用 的 成 本 费用 


1. 年 成 本 费用 的 计算 


为 了 便于 计算 ,在 工程 经 济 中 将 工资 及 福利 费 、 折 旧 费 、 修 理 费 、 挫 销 费 、 利 息 支出 
进行 归并 后 分 别 列 出 ， 另 设 一 项 “其 他 费用 ”将 制造 费用 、 管 理 费 用 、 财 务 费 用 和 销售 费 
用 中 扣除 工资 及 福利 费 、 折 旧 费 、 修 理 费 、 摊 销 费 、 维 简 费 、 利 息 支 出 后 的 费用 列 人 大 
中 。 其 计算 公式 为 

年 成 本 费用 三 外 购 原 材料 十 外 购 燃 料 动力 十 工资 及 福利 费 十 折旧 费 十 
修理 费 十 维 简 费 十 摊 销 费 十 利息 支出 十 其 他 费 
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1) 外 购 原 材料 成 本 计算 
原材料 成 本 是 成 本 的 重要 组 成 部 分 ， 其 计算 公式 为 
原材料 成 本 = 年 产量 X 单 位 产品 原材料 成 本 (2. 2) 
式 (2.2) 中 ,年 产量 可 根据 测定 的 设计 生产 能 力 和 投产 期 各 年 的 生产 负荷 加 以 确定 ; 
单位 产品 原材料 成 本 是 依据 原材料 消耗 定额 和 单价 确定 的 。 企 业 生产 经 营 过 程 中 所 需要 的 
原材料 种 类 繁多 ,在 计算 时 ， 可 根据 具体 情况 ,选取 耗 用 量 较 大 的 、 主 要 的 原材料 为 对 
象 ， 依 据 有 关 规定 、 原 则 和 经 验 数据 进行 估算 。 
2) 外 购 燃 料 动力 成 本 计算 
燃料 动力 成 本 计算 公式 为 
燃料 动力 成 本 = 年 产量 X 单 位 产品 燃料 和 动力 成 本 《253) 
3) 工资 及 福利 费 计算 
工资 及 福利 费 包括 在 制造 成 本 、 管 理 费 用 、 销 售 费 用 之 中 ， 为 便于 计算 和 进行 经 济 分 
析 ， 可 将 以 上 各 项 成 本 中 的 工资 及 福利 费 单独 计算 。 
(1) 工资 。 
工资 的 计算 可 以 采取 以 下 两 种 方法 。 
一 是 按 整个 企业 的 职工 定员 数 和 人 均 年 工资 额 计算 年 工资 总 额 ， 其 计算 公式 为 
年 工资 成 本 二 企业 职工 定员 数 X 人 均 年 工资 额 (2.4) 
二 是 按照 不 同 的 工资 级 别 对 职工 进行 划分 ， 分 别 估算 同一 级 别 职工 的 工资 ， 然 后 再 加 
以 汇总 。 一 般 可 分 为 五 个 级 别 ， 即 高 级 管理 人 员 、 中 级 管理 人 员 、 一 般 管 理 人 员 、 技 术 工 
人 和 一 般 工 人 等 。 若 有 国外 的 技术 人 员 和 管理 人 员 ， 应 单独 列 出 。 
(2) 福利 费 。 
福利 费 主 要 包括 职工 的 保险 费 、 医 药 费 、 医 疗 经 费 、 职 工 生活 困难 补助 ， 以 及 按 国家 
规定 开支 的 其 他 职工 福利 支出 ， 不 包括 职工 福利 设施 的 支出 。 一 般 可 按 职工 工资 总 额 的 一 
定 比 例 提取 。 
4) 折旧 费 计 算 
折旧 费 包括 在 制造 费用 、 管 理 费 用 和 销售 费用 中 。 为 便于 计算 和 进行 经 济 分 析 ， 可 将 
以 上 各 项 成 本 费用 中 的 折旧 费 单独 计算 。 
折旧 费 是 指 在 固定 资产 的 使 用 过 程 中 ， 随 着 资产 损耗 而 逐渐 转移 到 产品 成 本 费用 中 的 
那 部 分 价值 。 将 折旧 费 计 人 成 本 费用 是 企业 回收 固定 资产 投资 的 一 种 手段 。 按 照 国家 规定 
的 折旧 制度 ， 企 业 把 已 发 生 的 资本 性 支出 转移 到 产品 成 本 费用 中 去 ， 然 后 通过 产品 的 销 
售 ， 逐 步 回收 初始 的 投资 费用 。 
根据 我 国 财务 会 计 制 度 的 有 关 规 定 ， 计 提 折 旧 的 固定 资产 范围 包括 : 房屋、 建筑 物 ; 
在 用 的 机 器 设备 、 仪 器 仪表 、 运 输 车 辆 、 工 具 器 具 ; 季节 性 停 用 和 在 修理 停 用 的 设备 ， 以 





























































































































平 ， 将 固定 资产 分 为 三 大 部 分 、 二 十 二 类 ， 按 大 类 实行 分 类 折旧 。 在 进行 工程 项 目的 经 济 
分 析 时 ， 可 分 类 计算 折旧 ， 也 可 综合 计算 折旧 ， 要 视 项 目的 具体 情况 而 定 。 

5) 修理 费 计算 

为 便于 计算 和 进行 经 济 分 析 ， 可 将 以 上 各 项 成 本 中 的 修理 费 单独 估算 。 修 理 费 包括 大 
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修理 费用 和 中 小 修理 费用 。 在 估算 修理 费时 ， 一般 无 法 确定 修理 费 具体 发 生 的 时 间 和 人 金 
额 ， 可 按照 折旧 费 的 一 定 百分比 计算 。 该 百分比 可 参照 同行 业 的 经 验 数 据 加 以 确定 。 
6) 维 简 费 计算 

维 简 费 是 指 采掘 、 采 伐 工业 按 生产 产品 数量 (采矿 按 每 吨 原矿 产量 、 林 区 按 每 立方 米 
原木 产量 提取 的 固定 资产 更 新 和 技术 改造 资金 ， 即 维持 简单 再 生产 的 资金 ， 简 称 “ 维 简 
费 "。 企 业 发 生 的 维 简 费 直接 计 和 成本， 其 计算 方法 与 折旧 费 相 同 。 这 类 采掘 、 采 伐 企业 
不 计 提 固定 资产 折旧 。 

7) 摊 销 费 计算 

挫 销 费 是 指 无 形 资 产 和 递 延 资产 在 一 定期 限 内 分 期 摊 销 的 费用 。 

无 形 资产 和 递 延 资产 的 原始 价值 要 在 规定 的 年 限 内 ， 按 年 度 或 产量 转移 到 产品 的 成 本 
之 中 ， 这 一 部 分 被 转移 的 无 形 资 产 和 递 延 资产 的 原始 价值 ， 称 为 挫 销 。 企 业 通过 计 提 挫 销 
费 ， 回 收 无 形 资产 及 递 延 资产 的 资本 支出 。 计 算 捧 销 费 采用 直线 法 ， 并 且 不 留 残 值 。 

计算 无 形 资产 摊 销 费 的 关键 是 确定 摊 销 期 限 。 无 形 资产 应 按 规定 期 限 分 期 推销 ， 法 
律 、 合 同 或 协议 规定 有 法 定 有 效 期 和 受益 年 限 的 ， 按 照 法 定 有 效 期 或 合同 、 协 议 规定 的 受 
益 年 限 熟 短 的 原则 确定 ;没有 规定 期 限 的 ， 按 不 少 于 10 年 的 期 限 分 期 挫 销 。 

递 延 资产 按照 财务 制度 的 规定 在 投产 当年 一 次 摊 销 。 

若 各 项 无 形 资 产 摊 销 年 限 相同 ， 可 根据 全 部 无 形 资产 的 原 值 和 摊 销 年 限 计算 出 各 年 的 
推销 费 ; 若 各 项 无 形 资产 摊 销 年 限 不 同 ， 则 要 根据 《无 形 资产 和 其 他 资产 摊 销 估算 表 》 计 
算 各 项 无 形 资产 的 挫 销 费 ， 然后 将 其 相 加 ， 即 可 得 运营 期 各 年 的 无 形 资产 挫 销 费 。 

8) 利息 支出 计算 

利息 支出 是 指 筹集 资金 而 发 生 的 各 项 费用 ,包括 运营 期 间 发 生 的 利息 净 支出 ， 即 在 运 
营 期 所 发 生 的 建设 投资 借款 利息 和 流动 资金 借款 利息 之 和 。 建 设 投 资 借款 在 生产 期 发 生 利 
息 的 计算 公式 为 





























每 年 利息 支付 三 年初 本 金 累计 和 额 X 年 利率 (2:57 
为 简化 计算 ， 还 款 当 年 按 年 末 偿还 ， 全 年 计 息 。 
流动 资金 借款 属于 短期 借款 ， 利 率 较 长 期 借款 利率 低 ， 且 利率 一 般 为 季 利率 ， 三 个 月 
计 息 一 次 。 在 工程 经 济 分 析 中 ， 为 简化 计算 ， 一 般 采 用 年 利率 ， 每 年 计 息 一 次 。 
流动 资金 借款 利息 计算 公式 为 
流动 资金 利息 三 流动 资金 借款 累计 和 额 X 年 利率 (2.6) 
需要 注意 的 是 ， 在 运营 期 利息 是 可 以 进入 成 本 的 ， 因 而 每 年 计算 的 利息 不 再 参与 以 下 
各 年 利息 的 计算 。 
9) 其 他 费用 计算 
其 他 费用 是 指 在 制造 费用 、 管 理 费用 、 财 务 费用 和 销售 费用 中 扣除 工资 及 福利 费 、 折 
旧 费 、 修 理 费 、 摊 销 费 和 利息 支出 后 的 费用 。 
在 工程 项 目 经 济 分 析 中 ， 其 他 费用 一 般 可 根据 成 本 中 的 原材料 成 本 、 燃 料 和 动力 成 
本 、 工 资 及 福利 费 、 折 旧 费 、 修 理 费 、 维 简 费 及 摊 销 费 之 和 的 一 定 百分比 计算 ， 并 按照 同 
类 企业 的 经 验 数据 加 以 确定 。 将 上 述 各 项 合计 ， 即 得 出 运营 期 各 年 的 总 成 本 。 
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2. 经 营 成 本 


经 营 成 本 是 指 项 目 从 总 成 本 中 扣除 折旧 费 、 维 简 费 、 挫 销 费 和 利息 支出 以 后 的 成 
本 ， 即 








经 营 成 本 一 总 成 本 费用 一 折旧 费 一 维 简 费 一 排 销 费 一 利息 支出 (2.7) 

经 营 成 本 是 工程 经 济 学 特有 的 概念 。 它 涉及 产品 生产 及 销售 、 企 业 管 理 过 程 中 的 物 
料 、 人 力 和 能 源 的 投入 费用 ， 它 反映 企业 的 生产 和 管理 水 平 。 在 工程 项 目的 经 济 分 析 中 
经 营 成 本 被 应 用 于 现金 流量 的 分 析 。 

计算 经 营 成 本 之 所 以 要 从 总 成 本 中 提出 折旧 费 、 维 简 费 、 捧 销 费 和 利息 支出 ， 主 要 原 
如 下 。 
(1) 现金 流量 表 反 映 项 目 在 计算 期 内 逐年 发 生 的 现金 流入 和 流出 。 与 常规 会 计 方法 不 
同 ， 现 金 收 支 何 时 发 生 ， 就 在 何 时 计算 ， 不 作 分 挫 。 由 于 投资 已 按 其 发 生 的 时 间作 为 一 次 
性 支出 被 计 入 现金 流出 ， 所 以 不 能 再 以 折旧 费 、 维 简 费 和 捧 销 费 的 方式 计 为 现金 流出 ， 否 
则 会 发 生 重复 计算 。 因 此 ， 作 为 经 常 性 支出 的 经 营 成 本 中 不 包括 折旧 费 和 摊 销 费 ， 同 时 也 
不 包括 维 简 费 。 

(2) 因为 全 部 投资 现金 流量 表 以 全 部 投资 作为 计算 基础 ， 不 分 投资 资金 来 源 ， 利 息 支 
出 不 作为 现金 流出 ， 而 自 有 资金 现金 流量 表 中 已 将 利息 支出 单列 ， 因 此 经 营 成 本 中 也 不 包 
括 利息 支出 。 

3, 固定 成 本 与 变动 成 本 计算 

从 理论 上 讲 ， 年 成 本 费用 可 分 为 固定 成 本 、 变 动 成 本 和 混合 成 本 三 大 类 。 

(1) 固定 成 本 是 指 在 一 定 的 产量 范围 内 不 随 着 产量 变化 而 变化 的 成 本 ， 如 按 直线 法 计 
提 的 固定 资产 折旧 费 、 计 时 工资 及 修理 费 等 

(2) 变动 成 本 是 指 随 着 产量 的 变化 而 变化 的 成 本 ， 如 原材料 费用 、 燃 料 和 动力 费 
用 等 。 

(3) 混合 成 本 是 指 介 于 固定 成 本 和 变动 成 本 之 间 ， 婚 随 产 量变 化 又 不 成 正比 例 变 化 的 
成 本 ， 又 被 称 为 半 固 定 和 半 变 动 成 本 ， 即 同时 具有 固定 成 本 和 变动 成 本 的 特征 。 在 线性 盘 
亏 平衡 分 析 时 ,要求 对 混合 成 本 进行 分 解 ， 以 区 分 出 其 中 的 固定 成 本 和 变动 成 本 ， 并 分 别 
计 入 固定 成 本 和 变动 成 本 总 额 之 中 。 在 工程 项 目的 经 济 分 析 中 ， 为 便于 计算 和 分 析 ， 可 将 
总 成 本 费用 中 的 原材料 费用 及 燃料 和 动力 费用 视 为 变动 成 本 ， 其 余 各 项 均 视 为 固定 成 本 。 
之 所 以 做 这 样 的 划分 ， 主 要 目的 就 是 为 盈亏 平衡 分 析 提 供 前 提 条 件 。 

4. 机 会 成 本 


机 会 成 本 是 指 将 有 限 资源 用 于 某 种 特定 的 用 途 而 放弃 的 其 他 各 种 用 途中 的 最 高 收益 。 
机 会 成 本 这 个 概念 的 产生 来 源 于 这 样 一 个 现实 : 资源 是 稀缺 的 。 资 源 的 稀缺 性 决定 了 人 类 
只 有 充分 考虑 了 某 种 资源 用 于 其 他 用 途 的 潜在 收益 后 ， 才 能 作出 正确 的 决策 ， 使 有 限 的 资 
源 得 到 有 效 的 利用 。 
由 此 可 见 ， 机 会 成 本 并 不 是 实际 发 生 的 成 本 ， 而 是 方案 决策 时 所 产生 的 观念 上 的 成 
本 ， 因 此 ， 它 在 会 计 账 本 上 是 找 不 到 的 ， 但 对 决策 却 非常 重要 。 例 如 某 企 业 有 一 台 多 用 机 
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床 ， 可 以 自用 ,也 可 以 出 租 ， 出 租 可 以 获得 7 000 元 的 年 净 收 益 ， 自 用 可 产生 6 000 元 的 
年 净 收 益 。 当 舍弃 出 租 方案 而 采用 自用 方案 时 ， 其 机 会 成 本 为 7 000 元 ， 其 利益 为 一 1 000 
元 ; 当 舍 去 自用 方案 而 采用 出 租 方案 时 ， 其 机 会 成 本 为 6 000 元 ， 利 益 为 1 000 元 。 很 显 
然 ， 应 采用 出 租 方案 。 
5. 沉没 成 本 

沉没 成 本 是 指 过 去 已 经 支出 而 现在 已 无 法 得 到 补偿 的 成 本 。 它 对 企业 决策 不 起 作 
用 , 它 主 要 是 指 过 去 发 生 的 事情 ， 费 用 已 经 支付 ， 事后 尽管 可 能 认识 到 这 项 决策 是 不 明 
智 的 ， 但 木 已 成 舟 ， 今 后 的 任何 决策 都 不 能 取消 这 项 支出 。 例 如 ， 某 企业 一 个 月 前 以 
3 300 元 / 吨 的 价格 购 入 钢材 500 吨 ( 这 是 不 能 改变 的 事实 ，3 300 元 / 吨 是 沉没 成 本 )， 
现 该 规格 的 钢材 市 场 价格 仅 为 3 000 元 / 吨 ， 该 企业 在 决策 是 否 出 售 这 批 钢材 时 ， 不 应 
受 3 300 元 / 吨 购 入 价格 这 一 沉没 成 本 的 影响 ， 而 应 分 析 钢 材 价格 的 走势 。 若 预计 价格 将 
上 涨 ， 则 继续 持 有 ， 若 有 剩余 资金 ， 并 可 逢 低 吸纳 ， 若 预计 价格 将 继续 下 跌 ， 则 应 果断 
出 货 。 


































































| 2.3 营业 收入 、 税 金 


2.3.1 营业 收入 


1. 营业 收入 的 计算 

销售 是 企业 经 营 活动 的 一 个 重要 环节 ,产品 销售 过 程 是 产品 价值 的 实现 过 程 。 营 业 收 
入 也 称 销售 收入 ， 是 指 企业 在 生产 经 营 活动 中 ， 由 于 销售 产品 、 提 供 劳 务 等 取得 的 收入 ， 
包括 基本 业务 收入 ( 即 产品 销售 收入 ) 和 其 他 业务 收入 ( 即 其 他 销售 收入 ) 。 基 本 业务 收入 包 
括 销售 产 成 品 、 自 制 半成品 、 提 供 工业 性 劳务 等 取得 的 收入 。 其 他 业务 收入 包括 材料 销 
售 、 固 定 资产 出 租 、 包 装 物 出 租 、 外 购 商 品 销售 、 无 形 资产 转让 、 提 供 非 工业 性 劳务 等 取 
得 的 收入 。 

营业 收入 是 项 目 建成 投产 后 补偿 成 本 、 上 缴 税金 、 偿 还 债务 、 保 证 企业 再 生产 正常 进 
行 的 前 提 ， 它 是 进行 利润 总 额 、 营 业 税金 及 附加 和 增值 税 估算 的 基础 数据 。 营 业 收 入 的 计 
算 公 式 为 








年 营业 收入 三 产品 销售 单价 X 产 品 年 销售 量 (2. 8) 
在 工程 项 目 经 济 分 析 中 ， 产品 年 销售 量 应 根据 市 场 行情 ,采用 科学 的 预测 方法 确定 。 
产品 销售 单价 一 般 采 用 出 三 价格 ， 也 可 根据 需要 选用 送 达 用 户 的 价格 。 


2. 销售 价格 的 选择 
估算 营业 收入 ,产品 销售 价格 是 一 个 很 重要 的 因素 .一 般 而 言 ， 工 程 项 目的 经 济 效益 
对 其 变化 是 最 敏感 的 ， 一 定 要 谨慎 选择 。 一 般 可 在 以 下 三 种 价格 中 进行 选择 。 
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1) 口岸 价格 
如 果 项 目 产品 是 出 口 产 品 ,或 者 是 蔡 代 进口 产品 , 或 者 是 间接 出 口 产 品 ， 可 以 以 口岸 
价格 为 基础 确定 销售 价格 。 出 口 产品 和 间接 出 口 产品 可 选择 离 岸 价格 (FOB)， 替 代 进 口 产 
品 可 选择 到 岸 价格 (CIF) ， 或 者 直接 以 口岸 价格 定价 ， 或 者 以 口岸 价格 为 基础 ， 参 考 其 他 
有 关 因素 确定 销售 价格 。 
2) 市 场 价格 
如 果 同 类 产品 或 类 似 产 品 已 在 市 场 上 销售 ， 并 且 这 种 产品 既 与 外 贸 无 关 ， 也 不 是 计划 
控制 的 范围 ， 则 可 选择 现行 市 场 价格 作为 项 目 产品 的 销售 价格 。 当 然 ， 也 可 以 以 现行 市 场 
价格 为 基础 ， 根 据 市 场 供求 关系 上 下 浮动 作为 项 目 产品 的 销售 价格 。 
3) 根据 预计 成 本 、 利 润 和 税金 确定 价格 
如 果 拟 建 项 目的 产品 属于 新 产品 ， 则 可 根据 式 (2. 9) 一 式 (2. 11) 估 算 其 出 厂价 格 









































出 厂价 格 三 产品 计划 成 本 十 产品 计划 利润 十 产品 计划 税金 (2.9) 

其 中 ， 
产品 计划 利润 三 产品 计划 成 本 关 产 品 成 本 利润 率 (2. 10) 
产品 计划 税金 玉 晤 计 划 成 本 站 划 利 光 ) x 税率 (2. 11) 


以 上 几 种 情况 ， 当 难以 确定 采用 哪 一 种 价格 时 ， 可 考虑 选择 可 供 选择 方案 中 价格 最 低 
的 一 种 作为 项 目 产品 的 销售 价格 。 

3. 产品 年 销售 量 的 确定 

在 工程 经 济 分 析 中 ， 应 首先 根据 市 场 需求 预测 确定 项 目 产品 的 市 场 份额 ， 进 而 合理 确 
定 企业 的 生产 规模 ， Pe > 业 的 设计 生产 能 力 确定 年 产量 。 在 现实 经 济 生活 中 ， 产 品 年 
销售 量 不 一 定 等 于 年 产量 ， 这 主要 是 因 市 场 波动 而 引起 库存 变化 导致 产量 和 销售 量 的 差 
,te a 
在 估算 营业 收入 时 ;不 考虑 项 目的 库存 情况 ， 而 假设 当年 生产 出 来 的 产品 当年 全 部 售 出 。 
这 样 ， 就 可 以 根据 项 目 投产 后 各 年 的 生产 负荷 确定 各 年 的 销售 量 。 如 果 项 目的 产品 比较 单 

一 ， 用 产品 单价 乘 产量 即 可 得 到 每 年 的 营业 收入 ;如果 项 目的 产品 种 类 比较 多 ， 则 要 根据 
营业 收入 和 营业 税金 及 附加 估算 表 进 行 估算 ， 即 应 首先 计算 每 一 种 产品 的 年 营业 收入 ， 然 
后 汇总 在 一 起 ， 求 出 项 目 运 营 期 各 年 的 营业 收入 ;如 果 产 品 部 分 销 往 国 外 ， 还 应 计算 外 汇 
收入 ， 并 按 外 汇 牌价 折算 成 人 民 币 ， 然 后 再 计 和 项 目的 年 营业 收入 总 额 中 。 





2.3.2 税金 


营业 税金 是 根据 商品 或 劳务 的 流转 额 征 收 的 税金 ， 属 于 流转 税 的 范畴 。 营 业 税金 包括 
增值 税 、 消 费 税 、 营 业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 资 源 税 。 附 加 是 指教 育 费 附加 ， 其 征收 的 环 
节 和 计 费 的 依据 类 似 于 城市 维护 建设 税 。 所 以 ,在 工程 项 目的 经 济 分 析 中 ,一般 将 教育 费 
附加 并 和 人 营业 税金 项 内 ， 视 同 营业 税金 处 理 。 

1. 增值 税 

增值 税 是 对 我 国境 内 销售 货物 、 进 口 货物 以 及 提供 加 工 、 修 理 修配 劳务 的 单位 和 个 
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人 ， 就 其 取得 货物 的 销售 额 、 进 口 货物 金额 、 应 税 劳务 收入 额 计算 税 款 ， 并 实行 税 款 抵 扣 
制 的 一 种 流转 税 。 
在 工程 经 济 分 析 中 ， 增 值 税 作为 价 外 税 可 以 不 包括 在 营业 税金 及 附加 中 ,也 可 以 包含 
在 营业 税金 及 附加 中 。 如 果 不 包括 在 营业 税金 及 附加 中 ， 产 出 物 的 价格 不 含有 增值 税种 的 
销 项 税 ， 投 入 物 的 价格 中 也 不 含有 增值 税种 的 进项 税 。 但 在 营业 税金 及 附加 的 估算 中 ， 为 
了 计算 城市 维护 建设 税 和 教育 费 附 加 ， 有 时 还 需要 单独 计算 增值 税额 ， 作 为 城市 维护 建设 
税 和 教育 费 附 加 的 计算 基数 。 增 值 税 是 按 增 值 额 计 税 的 ， 其 计算 公式 为 
增值 税 应 纳税 额 == 销 项 税额 一 进项 税额 (2:12) 
式 中 ， 销 项 税额 是 指 纳税 人 销售 货物 或 提供 应 税 劳务 ， 按 照 销售 额 和 增值 税率 计算 并 
向 购买 方 收取 的 增值 税额 ， 其 计算 公式 为 
销 项 税额 二 销售 额头 增值 税率 
三 营业 收入 ( 含 税 销售 额 ) 二 (1 十 增值 税率 )XX 增 值 税率 
进项 税额 是 指 纳税 人 购 进货 物 或 接受 应 税 劳务 所 支付 或 者 负担 的 增值 税额 ， 其 计算 公 
式 为 
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进项 税额 = 外 购 原材料 、 燃 料及 动力 费 广 (1 十 增值 税率 )X 增 值 税率 (2.14) 

2. 消费 税 

消费 税 是 对 工业 企业 生产 、 委 托 加 工 和 进口 的 部 分 应 税 消费 品 按 差别 税率 税额 征收 的 
一 种 税 。 消 费 税 是 在 普遍 征收 增值 税 的 基础 上 ， 根 据 消费 政策 、 产 业 政 策 的 要 求 ， 有 选择 
地 对 部 分 消费 品 征收 的 一 种 特殊 的 税种 。 目 前 ,我 国 的 消费 税 共 设 11 个 税目 ，13 个 子 目 。 
消费 税 的 税率 有 从 价 定 率 和 从 量 定额 两 种 ， 其 中 ,黄酒 、 啤酒 、 汽 油 、 柴 油 产 品 采 用 从 量 
定额 计 征 的 方法 ;其 他 消费 品 均 为 从 价 定 率 计 税 ， 税 率 为 3%~45% 

消费 税 采 用 从 价 定 率 和 从 量 定额 两 种 计 税 方法 计算 应 纳税 额 ， 一 般 以 应 税 消费 品 的 生 
产 者 为 纳税 人 ， 于 销售 时 纳税 。 应 纳税 额 计算 公式 为 

实行 从 价 定 率 办 法 计算 的 

应 纳税 额 三 应 税 消费 品 销售 额 X 适 用 税率 


一 销售 收入 ( 含 增值 税 ) 消费税 5 
-A 税 ) x 消费 税率 (2.15) 
二 组 成 计 税 价格 义 消 费 税率 
实行 从 量 定额 方法 计算 的 
应 纳税 额 一 应 税 消费 品 销售 数量 义 单 位 税额 (2.16) 














应 税 消费 品 销售 额 是 指 纳税 人 销售 应 税 消费 品 向 买方 收取 的 全 部 价款 和 价 外 费用 ,不 
包括 向 买方 收取 的 增值 税 税 款 。 销 售 数量 是 指 应 税 消 费 品 数量 。 

3. 城市 维护 建设 税 

城市 维护 建设 税 是 以 纳税 人 实际 缴纳 的 流转 税额 为 计 税 依据 征收 的 一 种 税 。 城 市 维护 
建设 税 按 纳税 人 所 在 地 区 实行 差别 税率 ; 项 目 所 在 地 为 市 区 的 ,税率 为 7%; 项 目 所 在 地 
为 县 城 、 镇 的 ， 税 率 为 5%; 项 目 所 在 地 为 乡村 的 ,税率 为 1%。 

城市 维护 建设 税 以 纳税 人 实际 缴纳 的 增值 税 、 消 费 税 、 营 业 税 额 为 计 税 依据 ， 并 分 别 
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与 上 述 3 种 税 同时 缴纳 。 其 应 税额 计算 公式 为 
应 纳税 额 一 ( 实 纳 增值 税 税额 十 实 纳 消费 税 税额 十 实 纳 营业 税 税额 )X 适 用 税率 
(2. 18) 




















4. 教育 费 附 加 


教育 费 附加 是 为 了 加 快 地 方 教育 事业 的 发 展 ， 扩 大 地 方 教育 经 费 的 资金 来 源 而 开征 的 

一 种 附加 费 。 根 据 有 关 规 定 ， 凡 缴纳 消费 税 、 增 值 税 、 营 业 税 的 单位 和 个 人 ， 都 是 教育 费 

附加 的 缴纳 人 。 教 育 费 附加 随 消 费 税 、 增 值 税 、 营 业 税 同时 缴纳 。 教 育 费 附加 的 计 征 依据 
是 各 缴纳 人 实际 缴纳 的 消费 税 、 增 值 税 、 营 业 税 的 税额 ， 征 收 率 为 3%。 其 计算 公式 为 
应 纳 教 育 费 附加 额 王 ( 实 纳 消 费 税 税额 十 实 纳 增值 税 税额 十 实 纳 营 业 税 税额 ) X3%% 

《2.19) 





5. 资源 税 

资源 税 是 国家 对 在 我 国境 内 开采 应 税 矿产 品 或 者 生产 盐 的 单位 和 个 人 征收 的 一 种 税 ， 
实质 上 ， 它 是 对 因 资 源 生产 和 开发 条 件 的 差异 而 客观 形成 的 级 差 收入 征收 的 。 资 源 税 的 征 
收 范围 包括 如 下 内 容 。 

(1) 矿产 品 。 包 括 原油 、 天 然 气 、 煤 类、 金属 矿产 品 和 非 金 属 矿产 品 。 

(2) 盐 。 包 括 固体 盐 、 液 体 盐 。 

资源 税 的 应 纳税 额 ， 按 照应 税 产品 的 课 税 数量 和 规定 的 单位 数额 计算 。 应 纳税 额 的 计 
算 公 式 为 

应 纳税 人 额 三 应 税 产 品 课 税 数量 X 单 位 税额 (2. 20) 

课 税 数量 ,纳税 人 开采 或 者 生产 应 税 产品 用 于 销售 的 ， 以 销售 数量 为 课 税 数量 ; 纳税 

人 开采 或 者 生产 应 税 产品 自用 的 ， 以 自用 数量 为 课 税 数量 。 


| 2.4 利 润 


2.4.1 利润 总 额 指标 


利润 总 额 是 企业 在 一 定时 期 内 生产 经 营 活动 的 最 终 财务 成 果 ， 集 中 反映 了 企业 生产 经 
营 各 方面 的 效益 。 

现行 会 计 制 度 规定 ， 利 润 总 额 等 于 营业 利润 加 上 投资 净 收 益 、 补 贴 收入 和 营业 外 收 支 
净 额 的 代数 和 。 其 中 ， 营 业 利 润 等 于 主 营业 务 收入 减 去 主 营业 务 成 本 和 主 营 业务 税金 及 附 
加 ， 加 上 其 他 业务 利润 ， 再 减 去 销售 费用 、 管 理 费用 和 财务 费用 后 的 净 额 。 在 对 工程 项 目 
进行 经 济 分 析 时 ， 为 简化 计算 .在 估算 利润 总 额 时 ,假定 不 发 生 其 他 业务 利润 ， 也 不 考虑 
投资 净 收 益 、 补 贴 收 入 和 营业 外 收 支 净 额 ， 本 期 发 生 的 总 成 本 等 于 主 营业 务 成 本 、 销 售 费 
、 管 理 费 用 和 财务 费用 之 和 。 并 且 视 项 目的 主 营 业务 收入 为 本 期 的 营业 (销售 ) 收 入 ， 主 
营业 务 税金 及 附加 为 本 期 的 营业 税金 及 附加 。 则 利润 总 额 的 估算 公式 为 
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SEE 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


利润 总 额 一 产品 营业 (销售 ) 收 入 一 营业 税金 及 附加 一 总 成 本 费 (2. 21) 
根据 利润 总 额 可 计算 所 得 税 和 净利 润 ， 在 此 基础 上 可 进行 净利 润 的 分 配 。 在 工程 项 目 
的 经 济 分 析 中 ， 利 润 总 额 是 计算 一 些 静 态 指标 的 基础 数据 。 

















2.4.2 ”利润 率 指标 


1. 资本 金利 润 率 
资本 金利 润 率 是 企业 的 利润 总 额 与 资本 金 总 额 的 比率 。 资 本 金 是 企业 吸收 投资 者 投入 
企业 经 营 活动 的 各 种 财产 物质 的 货币 表现 。 资 本 金利 润 率 的 计算 公式 为 


酒 占 二 -利润 总 额 六 
资本 金利 润 率 次 本 金 总 额 X100% (2. 22) 


资本 金利 润 率 是 衡量 投资 者 投入 企业 资本 金 的 获 利 能 力 。 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 投 资 者 
不 仅 关心 企业 全 部 资金 所 提供 的 利润 ， 更 关心 投资 者 投入 的 资本 金 所 创造 的 利润 。 资 本 金 
利润 率 指标 越 高 ， 企 业 资 本 的 获 利 能 力 越 大 。 
2. 销售 收入 利润 率 
销售 收入 利润 率 是 企业 的 利润 总 额 与 销售 净 收 入 的 比率 。 销 售 收入 利润 率 反映 企业 每 
百 元 销售 收入 所 创造 的 利润 。 一 般 情 况 下 ， 销 售 收入 利润 率 越 高 越 好 。 其 计算 公式 为 
润 训 二 利润 总 额 > 0 
销售 收入 利润 率 销售 净 收 大 区 100% (2. 23) 





3. 成 本 费用 利润 率 
成 本 费用 利润 率 是 企业 的 利润 总 额 与 成 本 费用 总 额 的 比率 。 它 反映 了 投入 与 产 出 之 间 
的 比例 关系 ， 一 般 情况 下 ， 企 业 在 一 定时 期 内 的 成 本 费用 水 平 越 低 ， 利 润 总 额 越 高 ， 则 企 
业 的 投入 产 出 效果 越 好 。 成 本 费用 利润 率 的 计算 公式 为 
a 溃 训 二 利润 总 额 oy 
成 本 费用 利润 率 且 本 费用 总 额 X100% (2. 24) 

















2.4.3 ”所 得 税 计算 及 净利 润 分 配 


1. 所 得 税 计算 

根据 税法 的 规定 ， 企 业 取得 利润 后 ， 先 向 国家 缴纳 所 得 税 ， 即 凡 在 我 国境 内 实行 独立 
经 营 核算 的 各 类 企业 或 者 组 织 者 ， 其 来 源 于 我 国境 内 与 境外 的 生产 、 经 营 所 得 和 其 他 所 
得 ， 均 应 依法 缴纳 企业 所 得 税 。 

企业 所 得 税 以 应 纳税 所 得 额 为 计 税 依据 。 

纳税 人 每 一 纳税 年 度 的 收入 总 额 减 去 准予 扣 除 项 目的 余额 ， 为 应 纳税 所 得 额 。 

纳税 人 发 生年 度 亏损 的 ， 可 用 下 一 纳税 年 度 的 所 得 弥补 ， 下 一 纳税 年 度 的 所 得 不 足 弥 
补 的 ， 可 以 逐年 延续 弥补 ， 但 是 延续 弥补 期 最 长 不 得 超过 5 年 。 企 业 所 得 税 的 应 纳税 额 计 
算 公 式 为 
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所 得 税 应 纳税 额 二 应 纳税 所 得 额 X25% (2. 25) 
在 工程 项 目的 经 济 分 析 中 ， 一 般 是 按照 利润 总 额 作 为 企业 的 所 得 ， 乘 以 25% 税 率 计算 
所 得 税 ， 即 


所 得 税 应 纳 额 = 利润 总 额 X25% (2. 26) 
2. 净利 润 的 分 配 
净利 润 是 指 利润 总 额 扣 除 所 得 税 后 的 差额 计算 公式 为 
净利 润 = 利润 总 额 一 所 得 税 (2, 27) 





在 工程 项 目的 经 济 分 析 中 ,一般 视 净利 润 为 可 供 分 配 的 净利 润 ， 可 按照 下 列 顺序 
分 配 。 

(1) 提取 剧 余 公积金 。 一 般 企 业 提 取 的 列 余 公积金 为 两 种 : 一 是 法 定 盈 余 公 积 金 ， 在 
其 金额 累计 达到 注册 资本 的 50% 以 前 ， 按 照 可 供 分 配 的 净利 润 的 10% 提 取 ， 达 到 注册 资 
本 的 50%， 可 以 不 再 提取 。 

(2) 向 投资 者 分 配 利润 (应 付 利 润 )。 企 业 以 前 年 度 未 分 配 利润 ， 可 以 进入 本 年 度 向 投 
资 者 分 配 。 

(3) 未 分 配 利润 ， 即 未 作 分 配 的 净利 润 。 可 供 分 配 利润 减 去 盈余 公积金 和 应 付 利润 后 
的 余额 ， 即 为 未 分 配 利润 。 





本 章 主 要 介绍 了 工程 经 济 学 分 析 的 要 素 ， 具 体内 容 包括 投资 的 构成 及 估算 ， 成 本 
费用 的 概念 、 构 成 及 计算 ， 营 业 收入 、 销 售 税金 及 附加 的 计算 ， 利 润 总 额 和 所 得 税 的 
计算 、 净 利润 的 分 配 。 





习 题 


述 固定 资产 与 流动 资产 的 区 别 。 
简 述 无 形 资产 的 概念 及 特点 。 

述 总 成 本 费用 的 概念 ， 以 及 在 工程 经 济 分 析 中 年 成 本 费用 的 估算 方法 。 

述 经 营 成 本 的 概念 。 为 什么 经 营 成 本 要 从 总 成 本 中 扣除 折旧 费 、 维 简 费 、 捧 销 
费 和 利息 支出 ? 
是 机 会 成 本 ? 试 举 例 说 明 。 

税 、 资 源 税 、 所 得 税 的 征 税 对 象 是 什么 ? 





三 从 


5 
6. 增 


NA) 


上 
管理 _ 


7. 简 述 净利 润 的 分 配 顺 序 。 
二 、 单 项 选择 题 
1. 拟 新 建 一 个 有 3 000 个 床位 的 综合 性 医院 ,已 知 同类 型 医院 投资 为 6 000 元 /床位 ， 
则 采用 的 估算 方法 应 该 是 (。”)。 
A. 生产 能 力 指数 法 B. 指标 估算 法 C. 资金 周转 率 法 。 D. 比例 估算 法 
2. 下 列 费用 中 ， 不 属于 工程 造价 构成 的 是 (。”)。 
A. 用 于 支付 项 目 所 需 土地 而 发 生 的 费用 
B. 用 于 建设 单位 自身 进行 项 目 管理 所 支出 的 费用 
C. 用 于 购买 安装 施工 机 械 所 支付 的 费 
D. 用 于 委托 工程 勘察 设计 所 支付 的 费用 
3. 我 国 现行 建设 项 目 总 投资 及 工程 造价 构成 中 ， 流 动 资金 投资 应 是 (。”)。 
A 
( 







































































. 铺底 流动 资金 B. 预备 费 
). 工 器 具 及 生产 家 具 购 置 费 D. 建设 期 贷款 利息 
4. 建设 期 利息 是 (  )。 
A. 建设 期 银行 借款 与 债务 的 利息 B. 经 营 期 银行 借款 与 债务 的 利息 
C. 建设 期 投资 的 利息 D. 建设 期 投资 、 银 行 借款 与 债务 的 利息 
经 营 成 本 是 ( Di 
A. 总 成 本 一 en 推销 一 利息 B. 总 成 本 一 期 间 费 用 
C. 总 成 本 一 生产 成 本 D. 期 间 费 用 十 折旧 十 摊 销 十 利息 
三 和 os 
1. 工程 项 上 日 的 基本 经 济 要 素 具 体 包括 (。 “)。 
A. 投资 B. 成 本 C. 费用 
D. 收入 E. 利润 和 税金 


2. 下 列 各 项 中 ,属于 建设 投资 的 工程 建设 其 他 费用 的 是 (。”)。 
A. 建设 用 地 费用 。 B. 生产 准备 费 C. 基本 预备 费 
D. 建设 管理 费 EE. 场地 准备 及 建设 单位 临时 设施 费 
3. 营业 税金 及 附加 包括 (  )。 
A. 增值 税 B. 营业 税 C. 消费 税 D. 营业 税 附加 
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(1) 字 提 资金 本 亲 从 信友 资 多 和 值 的 税 仿 。， 
(2) 掌握 普通 复 利 计算 公式 。 

(3) 掌握 净 现 值 的 计算 公式 及 评价 标准 。 

(4) 掌握 内 部 收益 率 的 计算 方法 及 评价 准则 。 
(5) 掌握 静态 投资 回收 期 的 计算 公式 及 评价 准则 。 
(6) 掌握 互 斥 型 方案 经 济 评价 方法 。 

(7) 掌握 独立 型 方案 经 济 评价 方法 。 

(8) 熟悉 名 义 利率 和 实际 利率 的 概念 及 应 用 。 
(9) 熟悉 净 年 值 的 计算 方式 及 适用 范围 。 
(10) 了 解 净 现 值 率 、 投 资 收益 率 的 含义 。 
(11) 了 解 混合 相关 型 方案 经 济 评价 方法 。 
(12) 了 解 现金 流量 相关 型 方案 经 济 评价 方法 。 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 
功 导入 案例 


某 集团 公司 拟 在 北京 、 上 海 、 天 津 、 重 庆 、 广 州 五 个 大 城市 投资 项 目 ， 每 个 城市 又 可 
在 三 个 不 同 的 区 位 选 址 ， 则 该 公司 将 有 如 表 3- 1 所 示 的 不 同 备 选 方案 。 
表 3- 1 某 公司 选 址 方案 一 览 表 














选 址 北京 A 上 海 B 天 津 C 重庆 D 广州 E 
选 址 1 Al Bl | D1 El 
选 址 2 A2 B2 C2 D2 E2 
选 址 3 A3 B3 C3 D3 E3 














案例 分 析 : 本 项 目的 方案 选择 首先 应 根据 该 公司 的 资金 情况 确定 方案 之 间 的 关系 类 
型 ,然后 选择 相应 的 评价 方法 进行 评价 ， 最 后 得 出 最 优 的 方案 组 合 。 这 正 是 本 章 所 讲述 的 
经 济 评价 问题 。 对 于 多 个 投资 项 目 方案 比 选 或 选 优 的 问题 ， 需 要 明确 方案 之 间 的 关系 类 
型 。 不 同 的 方案 类 型 ， 所 采用 的 经 济 评价 指标 也 是 不 同 的 。 





| 3. 1 资金 时 间 价 值 


3.1.1 资金 时 间 价值 概述 


1. 资金 时 间 价 值 的 概念 及 意义 

1) 资金 时 间 价 值 的 概念 

在 工程 经 济 分 析 中 ,无 论 是 技术 方案 所 发 挥 的 经 济 效益 还 是 所 消耗 的 人 力 、 物 力 和 
自然 资源 ， 最 后 基本 上 都 是 以 货币 形态 ， 即 资金 的 形式 表现 出 来 的 。 资 金 运动 反映 了 物 
化 劳动 和 活 劳动 的 运动 过 程 ， 而 这 个 过 程 也 是 资金 随时 间 运 动 的 过 程 。 因 此 ， 在 工程 经 
济 分 析 时 ， 不 仅 要 着 眼 于 方案 资金 量 的 大 小 (资金 收入 和 支出 的 多 少 )， 而 且 也 要 考虑 资 
金发 生 的 时 点 。 因 为 今天 可 以 用 来 投资 的 一 笔 资金 ， 即 使 不 考虑 通货 膨胀 的 因素 ， 也 比 
将 来 同等 数量 的 资金 更 有 价值 。 这 是 由 于 如 果 将 这 笔 资 金 存 人 银行 会 获得 利息 ， 如 果 投 
资 到 工程 项 目 中 则 可 获得 利润 。 而 如 果 向 银行 借贷 ， 也 需要 支付 利息 。 这 反映 出 资金 是 
时 间 的 函数 ， 在 运动 过 程 中 ， 会 随 着 时 间 的 推移 而 增值 。 增 值 的 这 部 分 资金 就 是 原 有 资 
金 的 时 间 价值 。 

资金 的 时 间 价值 的 实质 是 资金 作为 生产 要 素 ， 在 扩大 再 生产 及 资金 流通 过 程 中 ， 随 时 
间 的 变化 而 产生 的 增值 。 资 金 的 增值 过 程 是 与 生产 和 流通 过 程 相 结 合 的 ， 离 开 了 生产 过 程 
和 流通 领域 ， 资 金 是 不 可 能 实现 增值 的 。 资 金 的 增值 过 程 示意 图 如 图 3. 1 所 示 。 
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资金 转化 为 生产 资 生产 前 流通 领域 


G—W 


建设 一 生产 过 程 


下 一 一 忆 





生产 后 流通 领域 
产品 转化 为 资金 一 一 P—” G'=G+AG 


图 3.1 资金 增值 过 程 (G 一 W 一 G') 示 意图 








在 产品 生产 前 ， 首 先 需 用 一 笔 资金 (G)， 购 买 厂房 和 设备 作为 该 企业 生产 资料 的 固定 
资产 ， 同 时 还 需 垫 支流 动 资金 采购 生产 所 需要 的 原材料 、 辅 助 材料 、 燃 料 等 劳动 对 象 和 招 
聘 工人 所 需 支 出 的 工资 ;然后 在 生产 过 程 中 ,资金 以 物化 形式 出 现 (W)， 劳 动 者 运用 生产 
资料 对 劳动 对 象 进行 加 工 ， 生 产 制 作 新 的 产品 ， 这 里 生产 出 来 的 新 产品 (P) 比 原先 投入 的 
资金 (G) 具 有 更 高 的 价值 (G'); 最 后 这 些 新 产品 (P) 必 须 在 生产 后 的 流通 领域 (商品 市 场 ) 
里 作为 商品 出 售 给 用 户 ， 才 能 转化 为 具有 新 增 价值 的 资金 (G')， 使 物化 的 资金 (P) 转 化 为 
货币 形式 的 资金 (G')， 这 时 的 G 二 G 十 AG， 从 而 使 生产 过 程 中 劳动 者 创造 的 资金 增值 前 
分 AG 得 以 实现 。 这 样 就 完成 了 “G 一 W 一 G'” 形 式 表示 的 、 完整 的 资金 增值 过 程 。 

资金 在 生产 过 程 和 流通 领域 之 间 如 此 不 断 地 周转 循环 ， 这 种 循环 过 程 不 仅 在 时 间 上 是 
连续 的 ， 而 且 在 价值 上 也 是 不 断 增 值 的 ， 因 此 ， 整 个 社会 生产 就 是 价值 创造 过 程 ， 也 是 资 
金 增值 过 程 。 

由 于 资金 时 间 价 值 的 存在 ,使 不 同时 点 上 发 生 的 现金 流量 无 法 直接 加 以 比较 ， 因 此 ， 
要 通过 一 系列 的 换算 ,在 同一 时 点 上 进行 对 比 ， 才 能 符合 客观 的 实际 情况 。 

2) 资金 时 间 价 值 的 意义 

对 时 间 内 涵 的 理解 常常 因 人 们 的 活动 不 同 而 不 同 。 对 学 生 ， 时 间 就 是 知识 ， 对 于 生命 
处 于 危险 之 中 的 人 来 说 ， 时 间 就 是 生命 ， 对 于 农民 ， 时间 就 是 粮食 ， 等 等 。 可 见 在 一 定 意 
义 上 讲 ， 时 间 是 一 种 最 宝贵 也 是 最 有 限 的 “资源 "。 那 么 在 工程 经 济 活动 中 ， 时 间 又 是 什 
么 呢 ? 

在 工程 经 济 活动 中 ， 时 间 就 是 经 济 效益 。 因 为 经 济 效益 是 在 一 定时 间 内 创造 的 ， 没 有 
时 间 ， 也 谈 不 上 效益 。 如 100 万 元 的 利润 ， 是 一 个 月 创造 的 ,还 是 一 年 创造 的 ， 其 效果 是 
大 不 一 样 的 。 因 此 ， 重 视 时 间 因 素 的 研究 ， 对 工程 经 济 分 析 有 着 重要 的 意义 。 

在 工程 项 目 经 济 效果 评价 中 ， 常 常会 遇 到 以 下 几 类 问题 。 

(1) 投资 时 间 不 同 的 方案 评价 。 例 如 ， 是 早 投资 还 是 晚 投 资 ， 是 集中 投资 还 是 分 期 投 
资 ， 它 们 的 经 济 效果 是 不 一 样 的 。 

(2) 投产 时 间 不 同 的 方案 评价 。 投 产 时 间 也 有 早 投产 和 晚 投产 ， 分 期 投产 和 一 次 投 7 
等 问题 ， 在 这 种 情况 下 经 济 效果 也 是 不 一 样 的 。 

(3) 使 用 寿命 不 同 的 方案 评价 。 
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(4) 实现 技术 方案 后 ， 各 年 经 营 费用 不 同 的 方案 评价 。 例 如 ， 有 的 方案 前 期 经 营 费 
大 ， 后 期 小 有 的 方案 前 期 费用 小 ， 后 期 费用 大 等 。 

上 述 问题 都 存在 时 间 因 素 的 不 可 比 现象 ， 要 正确 评价 工程 项 目 技术 方案 的 经 济 效果 ， 
就 必须 研究 资金 的 时 间 价值 及 其 计算 ， 从 而 为 消除 方案 时 间 上 的 不 可 比 葛 定 基础 。 

2. 衡量 资金 时 间 价 值 的 尺度 

利息 是 资金 时 间 价 值 的 一 种 重要 表现 形式 。 通常， 用 利息 额 作 为 衡量 资金 时 间 价 值 的 
绝对 尺度 ， 用 利率 作为 衡量 资金 时 间 价值 的 相对 尺度 。 

1) 利息 

在 借贷 过 程 中 ， 债 务 人 支付 给 债权 人 超过 原 借贷 款 金 额 ( 常 称 作 本 金 ) 的 部 分 就 是 
利息 。 

在 工程 经 济 分 析 中 ， 利 息 常常 被 看 作 是 资金 的 一 种 机 会 成 本 。 这 是 因为 ， 如 果 债 权 人 
放弃 资金 的 使 用 权力 ， 也 就 放弃 了 现 期 消费 的 权利 。 而 牺牲 现 期 消费 又 是 为 了 能 在 将 来 得 
到 更 多 的 消费 。 从 投资 者 角度 看 ， 利 息 体 现 为 对 放弃 现 期 消费 的 损失 所 作 的 必要 补偿 ， 为 
此 ， 债 务 人 就 要 占用 债权 人 的 资金 付出 一 定 的 代价 。 在 工程 经 济 分 析 中 ,利息 是 指 占用 资 
金 所 付出 的 代价 或 者 是 放弃 使 用 资金 所 得 的 补偿 。 

2) 利率 

利率 是 指 在 单位 时 间 内 (如 年 、 半 年 、 季 、 月 、 周 、 日 等 ) 所 得 利息 额 与 借贷 款 金 额 
(本 金 ) 之 比 ， 通 常用 百分数 表示 。 即 

利率 7 单位 时 间 内 所 得 的 利息 额 I 
本 金 P 


式 中 用 于 表示 计算 利息 的 时 间 单 位 称 为 计 息 周期 计 息 周期 通常 为 年 、 半 年 、 季 、 
月 、 周 、 日 。 

3) 影响 利率 的 主要 因素 

利率 的 高 低 主要 由 以 下 因素 决定 。 

(1) 社会 平均 利润 率 。 利 率 随 社 会 平均 利润 率 的 变化 而 变化 。 在 通常 情况 下 ,平均 利 
润 率 是 利率 的 最 高 界限 。 因 为 如 果 利 率 高 于 利润 率 ， 无 利 可 图 就 不 会 有 人 去 借款 。 

(2) 借贷 资本 的 供求 情况 。 在 平均 利润 率 不 变 的 情况 下 ， 借 贷 资本 供过于求 ， 利 率 便 
下 降 ; 反之 供不应求 ， 利 率 便 上 升 。 

(3) 借贷 风险 。 借 出 资本 要 承担 一 定 的 风险 ， 风 险 越 大 ， 利 率 也 就 越 高 。 

(4) 通货 膨胀 。 通 货 膨 胀 对 利息 的 波动 有 直接 影响 ， 资 金 贬值 往往 会 使 利息 无 形 中 成 
为 负 值 。 

(5) 借 出 资本 的 期 限 长 得。 借款 期 限 长 ， 不 可 预见 因素 多 ， 风 险 大 ， 利 率 也 就 高 ; 反 
之 ,利率 就 低 。 

4) 利息 和 利率 在 工程 经 济 活动 中 的 作用 

(1) 利息 和 利率 是 以 信用 方式 动员 和 筹集 资金 的 动力 。 以 信用 方式 筹集 资金 的 一 个 重 
要 特点 是 自愿 性 ， 而 自愿 性 的 动力 在 于 利息 和 利率 。 比 如 一 个 投资 者 ， 他 首先 要 考虑 的 是 
投资 某 一 项 目 所 得 到 的 利息 (或 利润 ) 是 否 比 把 这 笔 资金 投入 其 他 项 目 所 得 的 利息 (或 利润 ) 
多 。 如 果 多 ， 他 就 可 能 给 这 个 项 目 投资 ; 反之 ， 他 就 可 能 不 投资 这 个 项 目 。 
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X100% (3. 1) 
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(2) 利息 促进 企业 加 强 经 济 核算 ,节约 使 用 资金 。 企 业 借 款 需 付 利息 ， 增 加 支出 负 
担 ， 这 就 促使 企业 必须 精打细算 ,把 借入 资金 用 到 刀刃 上 ,减少 借入 资金 的 占用 以 少 付 利 
息 ， 同 时 可 以 使 企业 自觉 压缩 库存 限额 ， 减 少 各 环节 占 压 资金 。 

(3) 利息 和 利率 是 国家 管理 经 济 的 重要 杠杆 。 国 家 在 不 同 的 时 期 制定 不 同 的 利率 政 
策 ， 通 过 调整 利率 的 高 低 ， 来 调控 整个 国民 经 济 的 资金 使 用 情况 。 

3. 计算 资金 时 间 价 值 的 基本 公式 

利息 计算 有 单 利 和 复 利 之 分 。 当 计 息 周期 在 一 个 以 上 时 ， 就 需要 考虑 单 利 与 复 利 的 
问题 。 

1) 单 利 计算 

单 利 是 指 在 计算 利息 时 ， 仅 用 最 初 本 金 来 加 以 计算 ,而 不 计 入 先前 利息 周期 中 所 累计 
增加 的 利息 ， 即 通常 所 说 的 “ 利 不 生 利 ” 的 计 息 方法 。 其 计算 公式 为 

Li=Pi (3,2) 















































式 中 : 1 一 一 第 1 计 息 期 的 利息 额 ; 
一 一 本 人 金 ; 
i 一 一 计 息 周期 单 利 利率 。 
设 了 代表 个 计 息 周期 所 付 或 所 收 的 单 利 总 利息 ， 则 有 下 式 
1, = Pi =Pin (3.3) 
在 以 单 利 计 息 的 情况 下 ， 总 利息 与 本 金 、 利 率 及 计 息 周期 数 成 正比 ， 而 n 期 末 单 利 本 
利和 下 等 于 本 金 加 上 利息 ， 即 
F=P+1,=P(JTnXi) (3.4) 
式 中 (1 十 nX) 一 一 单 利 终 值 系数 。 
同样 ， 本 金 可 由 本 利和 下 减 去 利息 了 , 求 得 ， 即 
P=F—1,=F/(l+nX2i) (93% 
式 中 ;1/(1 十 nx 站 一 一 单 利 现 值 系 数 。 
在 利用 式 (3.4) 计 算 本 利和 下 时 ,要 注意 式 中 nn 和 i 反映 的 时 期 要 一 致 。 如 i 为 年 利 
率 ， 则 应 为 计 息 的 年 数 ;， 若 ;为 月 利率 ， 则 ) 应 为 计 息 的 月 数 。 
【 例 3 - 1 设 以 单 利 方式 借入 1 000 万 元 ， 年 利率 8%，4 年 末 偿 还 ， 试 计算 各 年 利息 
与 本 利和 。 
解 : 计算 过 程 及 结果 见 表 3- 2。 




















表 3-2 例 3-1 各 年 单 利 利息 与 本 利和 计算 表 单位 : 万 元 
使 用 期 年 初 款额 年 末 利 息 年 末 本 利和 年 末 偿 还 
1 1 000 1 000X8%=80 1 080 0 
2 1 080 1 000X8% 一 80 1 160 0 
3 1 160 1 000X8%=80 1 240 0 
1 1 240 1 000X8%=80 1 320 1 320 
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单 利 的 年 利息 额 仅 由 本 金 所 产生 ， 其 新 生 利息 ， 不 再 加 入 本 金 产生 利息 。 由 于 没有 反 
映 资金 随时 都 在 “增值 ”的 规律 ， 即 没有 完全 反映 资金 的 时 间 价 值 ， 因 此 ， 单 利 在 工程 经 
济 分 析 中 使 用 较 少 。 

2) 复 利 计算 

复 利 是 指 将 其 上 期 利息 结 转 为 本 金 一 并 计算 的 本 期 利息 ， 即 通常 所 说 的 “利生 利 ” 
“ 利 深 利 ”的 计 息 方法 。 其 计算 公式 为 














1L=iF,-1 (3.6) 
式 中 : i 一 一 计 息 周期 复 利 利率 ; 
F_ 一 一 表示 第 (1 一 1) 年 年 末 复 利 本 利和 。 
而 第 + 年 年 末 复 利 本 利和 下 ,的 表达 式 为 





























F,=F, 1 X(t)=F, X(t:=.…=PX (+D)" (3.7) 
【 例 3-2] 数据 同 例 3 1， 如 果 按 复 利 计算 ， 则 得 表 3 - 3。 
表 3-3 例 3-2 各 年 复 利 利息 与 本 利和 计算 表 单位 : 万 元 
使 用 期 年 初 款额 年 末 利 息 年 末 本 利和 年 末 偿还 
1 1 000 1 000X8%=80 1 080 0 
2 1 080 1 080X8%= 二 86. 4 1 166.4 0 
3 1 166.4 1 166.4X8%=93. 312 1 259.712 0 
1 1 259. 712 1 259.712X8% 王 100.777 1 360. 489 1 360. 489 














比较 表 3- 2 和 表 3- 3 可 以 看 出 ， 同 一 笔 借款 ,在 利率 和 计 息 周期 均 相 同 的 情况 下 ， 
用 复 利 计 算出 的 利息 金额 数 比 用 单 利 计算 出 的 利息 金额 数 大 。 如 果 本 金 越 大 、 利 率 越 高 、 
计 息 周期 数 越 多 ， 则 两 者 差 值 就 越 大 。 复 利 反 映 利息 的 本 质 特 征 ， 复 利 计 息 比较 符合 资金 
在 社会 生产 过 程 中 运动 的 实际 状况 。 因 此 、 在 工程 经 济 分 析 中 ,一般 均 采用 复 利 计算 。 

复 利 计算 有 间断 复 利和 连续 复 利之 分 。 按 期 (年 、 半 年 、 季 、 月 、 周 、 日 ) 计 算 复 利 的 
方法 称 为 间断 复 利 ( 即 普通 复 利 )， 按 瞬时 计算 复 利 的 方法 称 为 连续 复 利 。 在 实际 应 用 中 ， 
一 般 采 用 间断 复 利 。 

4. 资金 等 值 

资金 有 时 间 价值 ， 即 使 金额 相同 ， 因 其 发 生 的 不 同时 点 ， 其 价值 就 不 相同 ; 反之 不 同 
时 点 绝对 值 不 等 的 资金 在 时 间 价值 的 作用 下 却 可 能 具有 相等 的 价值 。 资 金 等 值 是 指 在 考虑 
资金 时 间 价 值 因素 后 ,不 同时 点 上 数额 不 等 的 资金 在 一 定 利 率 条 件 下 具有 相等 的 价值 ， 如 
现在 的 100 元 与 1 年 后 的 112 元， 其 数额 并 不 相等 ， 但 如 果 年 利率 为 12%， 则 两 者 是 等 值 
的 。 因 为 现在 的 100 元 ,在 12% 利 率 下 ，1 年 后 的 本 金 与 资金 时 间 价 值 之 和 为 112 元 。 同 
样 ，1 年 后 的 112 元 在 年 利率 为 12% 的 情况 下 等 值 于 现在 的 100 元 。 不 同时 点 上 数额 不 等 
的 资金 如 果 等 值 ， 则 它们 在 任何 相同 时 点 上 的 数额 必然 相等 。 

影响 资金 等 值 的 因素 有 三 个 : 资金 额 大 小 、 资 金发 生 的 时 间 和 利率 ， 它 们 构成 现金 流 
量 的 三 要 素 。 

利用 等 值 概念 ， 将 一 个 时 点 发 生 的 资金 金额 换算 成 另 一 个 时 点 的 等 值 金额 ， 这 一 过 程 
叫 资金 等 值 计算 。 进 行 资金 等 值 换算 还 需 建立 以 下 几 个 概念 。 
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1) 贴现 与 贴现 率 

把 将 来 某 一 时 点 的 资金 金额 换算 成 现在 时 点 的 等 值 金额 称 为 贴现 或 折 现 。 贴 现时 所 
的 利率 称 为 贴现 率 或 折 现 率 。 

2) 现 值 

现 值 是 指 资金 “现在 价值 ">。 需 要 说 明 的 是 , “ 现 值 ”是 一 个 相对 的 概念 ， 一 般 地 说 ， 
将 :Tk 个 时 点 上 发 生 的 资金 折 现 到 第 t 个 时 点 ， 所 得 的 等 值 金额 就 是 第 :十 & 个 时 点 上 资 
金 金额 在 t 时 点 的 现 值 。 现 值 用 符号 PP 表示 。 

3) 终 值 

终 值 是 现 值 在 未 来 时 点 上 的 等 值 资 金 ， 用 符号 下 表示 。 

4) 等 年 值 

等 年 值 是 指 分 期 等 额 收 支 的 资金 值 ， 用 符号 A 表示 。 























3.1.2 现金 流量 图 


1. 现金 流量 的 概念 

在 工程 经 济 分 析 中 ， 通 常 将 所 考察 的 对 象 视 为 一 个 独立 的 经 济 系统 。 这 个 系统 可 以 是 
一 个 工程 项 目 、 一 个 企业 ， 也 可 以 是 一 个 地 区 、 一 个 国家 。 而 投入 的 资金 、 花 费 的 成 本 、 
获取 的 收入 ， 均 可 看 成 是 以 货币 形式 体现 的 该 系统 的 资金 流出 或 资金 流入 。 在 某 一 时 点 上 
实际 流入 系统 的 资金 称 为 现金 流入 、 记 为 CI,; 实际 流出 系统 的 资金 称 为 现金 流出 ， 记 为 
CO,;， 同 一 时 点 上 的 现金 流入 与 现金 流出 的 代数 和 称 为 净 现 金 流量 ， 记 为 NCF 或 (CI 一 
CO),。 现 金 流入 量 、 现 金 流 出 量 、 净 现金 流量 统称 为 现金 流量 。 

2. 现金 流量 的 构成 

在 工程 经 济 分 析 中 ,构成 系统 现金 流量 的 要 素 ， 主 要 有 以 下 一 些 方面 。 

1) 固定 资产 投资 及 其 借款 利息 

作为 项 目的 固定 资产 投资 ， 一 般 而 言 ， 在 建设 期 已 全 部 投入 了 系统 ， 而 固定 资产 投资 
借款 建设 期 利息 也 已 转 为 本 金 投入 了 系统 。 因 此 ， 在 工程 经 济 分 析 中 ， 要 将 固定 资产 投资 
及 其 建设 期 借款 利息 均 作 为 系统 的 现金 流出 项 计算 。 

2) 流动 资金 投资 

在 项 目 建成 投产 时 要 向 系统 投入 流动 资金 ， 以 保证 生产 经 营 活动 的 正常 进行 。 因 此 ， 
在 工程 经 济 分 析 中 ， 要 将 流动 资金 投资 作为 现金 流出 项 计算 。 

3) 经 营 成 本 

经 营 成 本 是 在 项 目 建成 投产 后 整个 运行 使 用 期 间 内 ， 为 生产 产品 或 提供 劳务 而 发 生 的 
经 常 性 成 本 费用 支出 。 因 此 ， 在 工程 经 济 分 析 中 ,要 将 经 营 成 本 作为 现金 流出 项 计算 。 

4) 销售 收入 

销售 收入 是 项 目 建成 投产 后 出 售 商品 和 提供 劳务 的 货币 收入 ， 是 直接 反映 项 目 真 实 收 
益 的 重要 经 济 参数 。 因 此 ， 在 工程 经 济 分 析 中 ,要 将 销售 收入 作为 重要 的 现金 流 和 人 项 
计算 。 
































NBR) 


上 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 


5) 利润 

利润 是 项 目 系统 经 济 目 标的 集中 体现 ， 是 项 目的 最 终 财务 成 果 ， 也 是 反映 项 目 经 济 效 
益 的 重要 综合 指标 。 企 业 利 润 总 额 包 括 销 售 利润 、 投 资 净 收 益 及 营业 外 收 支 净 额 。 利 润 总 
额 若 为 正 数 ， 则 表示 到 利 ; 若 为 负数 ， 则 表示 亏损 。 因 此 ， 在 工程 经 济 分 析 中 ， 要 将 利润 
作为 重要 的 现金 流入 项 计算 。 

6) 税金 

目前 国家 颁布 实行 的 与 企业 生产 经 营 活动 有 密切 关系 的 税种 有 10 多 种 以 上 。 在 工程 
经 济 分 析 中 ， 对 项 目 进行 财务 评价 时 ， 将 税金 作为 重要 的 现金 流出 项 计算 。 但 进行 国民 经 
济 评价 时 ， 企 业 缴纳 的 税金 ， 并 未 减少 国民 收入 ， 也 未 发 生 社 会 资源 的 变动 ， 只 是 相应 资 
源 的 分 配 使 用 权 从 项 目 转移 到 政府 手中 ， 是 整个 国民 经 济 系统 的 内 部 转移 支付 ， 不 是 经 济 
费用 ， 故 在 国民 经 济 评价 中 既 不 是 现金 流出 ， 也 不 是 现金 流入 。 

7) 补贴 

对 项 目的 补贴 ， 是 与 企业 缴纳 税金 相反 方向 的 一 种 货币 流动 。 如 果 是 专 为 鼓励 或 扶持 
项 日 系统 而 发 生 的 补贴 ， 那 么 财务 评价 时 应 作为 现金 流入 项 计算 。 如 果 补 贴 是 体现 在 价 
格 、 税 收 、 汇 率 等 方面 的 优惠 政策 上 ， 那 么 补贴 效益 已 体现 在 项 目 收 入 的 增加 或 支出 的 减 
少 ， 因 此 财务 评价 时 就 不 必 再 单列 现金 流入 或 现金 流出 项 计算 。 对 项 目 进 行 国民 经 济 评价 
时 ， 由 于 补贴 既 未 增加 社会 资源 ， 也 未 减少 社会 资源 ， 而 国民 收入 也 并 未 因 补 贴 发 生变 
化 ， 仅 是 货币 在 项 目 与 政府 之 间 的 一 种 转移 。 因 此 ,在 国民 经 济 评价 中 ， 补 贴 既 不 作为 现 
金 流入 项 计算 ， 也 并 不 作为 现金 流出 项 计算 。 

8) 新 增 固定 资产 投资 与 流动 资金 投资 

在 项 目 建成 投产 后 的 运营 过 程 中 ， 如 果 需 要 增加 投资 ， 那 么 新 增加 的 周 定 资产 投资 和 
流动 资金 投资 ， 在 工程 经 济 分 析 中 均 作 为 现金 流出 项 计算 。 

9) 回收 固定 资产 净 残 值 

在 项 目 经 济 寿 命 (使 用 年 限 ) 周 期 终了 固定 资产 报废 时 的 参与 价值 扣除 清理 费用 之 后 的 
余额 ， 即 为 固定 资产 的 净 残 值 。 在 工程 经 济 分 析 中 ， 回 收 固定 资产 净 残 值 要 作为 现金 流入 
项 计算 。 

10) 回收 流动 资金 

在 项 目 经 济 寿命 (使 用 年 限 ) 周 期 终了 停止 生产 经 营 活动 时 ， 要 如 数 回收 投产 时 或 投产 
后 投入 的 流动 资金 金额 。 在 工程 经 济 分 析 时 ， 回 收 流动 资金 要 作为 现金 流入 项 目 计算 。 

3. 现金 流量 与 财务 收 支 的 区 别 

现金 流量 与 财务 收 支 的 区 别 如 下 。 

(1) 工程 经 济 学 研究 的 是 拟 建 项 目 未 来 将 发 生 的 现金 流量 ， 是 预测 出 的 系统 的 现金 流 
出 量 、 流 入 量 ， 精 确 性 非 。 会 计 学 研究 的 是 已 发 生 的 财务 收 支 的 实际 数据 ， 因 而 记 
录 的 完整 性 、 真 实 性 非常 重要 。 

(2) 工程 经 济 学 现金 流量 的 计算 是 以 特定 的 经 济 系统 为 研究 对 象 的 ， 凡 是 已 流 人 或 流 
出 系统 的 资金 ， 都 视 为 现金 流量 而 计 入 发 生 时 点 。 例 如 ， 固 定 资产 投资 和 无 形 资产 已 在 建 
设 期 发 生 的 时 点 ， 作 为 一 次 性 支出 而 计 入 了 现金 流出 ， 因 此 ， 就 不 能 在 生产 经 营 期 以 产品 
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成 本 费用 中 的 折旧 、 摊 销 费 的 形式 再 计 入 现金 流出 ， 以 免 重 复 计算 。 但 是 在 会 计 核 算 中 
却 以 产品 成 本 费用 要 素 的 形式 逐 期 计 提 和 摊 销 。 

(3) 在 工程 经 济 分 析 中 由 于 考察 范围 和 角度 不 同 ， 现 金 流 量 包括 的 内 容 不 同 。 例 如 ， 
企业 上 缴 给 国家 的 税金 从 企业 角度 看 是 现金 流出 量 ， 但 从 国民 经 济 角 度 看 则 既 不 是 现金 流 
出 也 不 是 现金 流入 ， 因 为 社会 资源 量 未 变化 ， 国 民 收 入 也 未 变化 ， 只 是 在 国家 范围 内 资金 
分 配 权 与 使 用 权 的 一 种 转移 。 而 税金 在 会 计 学 中 视 为 企业 财务 支出 。 
(4) 工程 经 济 学 中 现金 流量 的 概念 不 仅 指 现 钞 ， 还 包括 转账 支票 等 结算 赁 证。 而 会 计 
学 中 的 现金 仅 指 现 钞 。 

4. 现金 流量 图 

现金 流量 图 是 一 种 反映 经 济 系统 资金 运动 状态 的 图 式 ， 运 用 现金 流量 图 可 以 全 面 、 形 
象 、 直 观 地 表示 现金 流量 的 三 要 素 : 大 小 (资金 数额 )、 方 向 (资金 流入 或 流出 ) 和 作用 点 
(资金 发 生 的 时 间 点 )， 如 图 3. 2 所 示 。 




























































































图 3.2 现金 流量 示意 图 


现 以 图 3.2 为 例 ， 说 明 现金 流量 图 的 绘制 规则 如 下 。 

(1) 横 轴 为 时 间 轴 ，0 表示 时 间 序 列 的 起 点 , n 表示 时 间 序 列 的 终点 。 轴 上 每 一 间隔 
代表 一 个 时 间 单 位 ( 计 息 周 期 )， 可 取 年 、 半 年 、 季 或 月 等 。 整 个 横 轴 表示 的 是 所 考察 的 经 
济 系统 的 寿命 期 。 

(2) 与 横 轴 相 连 的 垂直 箭 线 代表 不 同时 点 的 现金 流入 或 现金 流出 。 在 横 轴 上 方 的 箭 线 
表示 现金 流入 (收益 ); 在 模 轴 下 方 的 箭 线 表示 现金 流出 (费用 )。 

(3) 现金 流量 的 方向 (流入 与 流出 ) 是 对 特定 的 系统 而 言 的 。 贷 款 方 的 流入 是 借款 方 的 
流出 ; 反之 亦 然 。 通 常 工程 项 目 现金 流量 的 方向 是 针对 资金 使 用 者 的 系统 而 言 的 。 

(4) 垂直 箭 线 的 长 短 要 能 适当 体现 各 时 点 现金 流量 的 大 小 ， 并 在 各 箭 线 上 方 (或 下 方 ) 
注 明 其 现金 流量 的 数值 。 

(5) 垂直 箭 线 与 时 间 轴 的 交点 即 为 现金 流量 发 生 的 时 点 。 











3.1.3 普通 复 利 公 式 


1. 一 次 支付 终 值 计算 
一 次 支付 又 称 整 付 ， 是 指 所 分 析 系 统 的 现金 流量 ， 无 论 是 流入 或 是 流出 ， 均 在 一 个 时 
点 上 一 次 发 生 ， 如 图 3. 3 所 示 。 一 次 支付 情形 的 复 利 计算 公式 是 复 利 计算 的 基本 公式 。 在 


NS 





上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


图 3.3 中 : i 为 计 息 期 利率 ; n 为 计 息 期 数 ;，P 为 现 值 ( 即 现在 的 资金 价值 或 本 金 )， 或 资 
金发 生 在 (或 折算 为 ) 某 一 特定 时 间 序 列 起 点 时 的 价值 ;下 为 终 值 (n 期 末 的 资金 值 或 本 利 
和 )， 或 资金 发 生 在 某 一 特定 时 间 序 列 终点 的 价值 。 





图 3.3 一 次 支付 现金 流量 图 
现 有 一 项 资金 P， 按 年 利率 i 计算 , n 年 以 后 的 本 利和 为 多 少 ? 

















根据 复 利 的 定义 即 可 求 得 本 利和 下 的 计算 公式 ,其 计算 过 程 如 表 3-4 所 示 。 
表 3-4 终 值 计 算 过 程 表 
计 息 期 期 初 金额 本 期 利息 额 期 末 本 利和 F,=(1)+(2) 
1 P Pei Fi=P+P*i=P(1+D) 
2 P(1 十 让 PC 十 Do Fs=P(1+D+P(+D i=P(+D)? 
3 P(1 十 让 PATD: ei Fs=P(+i):+P(U+D: i=PU+D 
N PU+TOm™ | PATDT! oi 人 CPPGTD 十 PGI 二 Di 这 P(I 十 D" 











由 表 3-4 可 以 看 出 ,nn 年 年 末 的 本 利和 下 与 本 金 的 关系 为 


F=P(1+2D)" (3.8) 
式 中 (1 十 )" 称 之 为 一 次 支付 终 值 系数 ， 用 (F/P，i， 表示 ， 故 式 (3. 8) 又 可 写成 
F=P(F/P, i, n) (3.9) 


在 (F/P，i, nn) 这 类 符号 中 ,括号 内 和 斜 线 上 的 符号 表示 所 求 的 未 知 数 ， 斜 线 下 的 符号 
表示 已 知 数 。 整 个 (F/P，i, nn) 符号 表示 在 已 知 i,n 和 PP 的 情况 下 求解 的 值 。 

2. 一 次 支付 现 值 计 算 
式 (3.8) 即 可 求 出 现 值 已 。 














P=F (1+i)™ (3. 10) 
式 中 (十 让 下 称 为 一 次 支付 现 值 系 数 ， 用 符号 (P/ 玉 i，n) 表 示 ， 并 按 不 同 的 利率 i 和 计 
息 期 n 列 于 表 中 。 工 程 经济 分 析 中 一 般 是 将 未 来 值 折 现 到 零 期 ， 即 未 来 一 笔 资金 乘 上 一 次 
支付 现 值 系数 就 可 求 出 其 现 值 ， 计 算 现 值 P 的 过 程 叫 折 现 或 贴现 ， 其 所 使 用 的 利率 常 称 为 
折 现 率 、 贴 现 率 或 收益 率 。 贴 现 率 、 折 现 率 反映 了 利率 在 资金 时 间 价值 计算 中 的 作用 ， 而 
收益 率 反 映 了 利率 的 经 济 含义 故 (1 十 让 "或 (P/F，i,， nn) 也 可 叫 折 现 系数 或 贴现 系数 。 
式 (3. 10) 常 写成 
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P=F(P/F, i, n) (3.11) 

【 例 3-3] 10 000 元 的 资金 ,年 利率 i 二 10%, 复 利 计 息 , 试 
问 现在 他 必须 一 次 性 投入 多 少 元 

解 : 由 式 (3. 11) 得 
P=F(P/F, i, n)=10 000(P/F, 10%, 5) 

从 普通 复 利 系数 表 中 查 出 系数 (P/F，10%，5) 为 0.620 9， 代 入 式 中 得 ; 
P=10 000X0. 620 9 一 6 209( 元 ) 

从 上 面 计算 可 知 ， 现 值 和 终 值 的 概念 正好 相反 ， 两 者 互 为 逆 运 算 。 现 值 系数 和 终 值 系 
数 互 为 倒数 ， 两 者 乘积 为 1。 在 P 一定, n 相同 时 ,i 越 高 , 下 越 大 ; 在 i 相同 时 ，n 越 长 ， 
下 越 大 。 在 下 一 定 ，n 相同 时 ，i 越 高 ,，P 越 小 ; 在 i 相同 时 ,nn 越 长 ,，P 越 小 。 

在 工程 项 目 多 方案 比较 中 ， 由 于 现 值 评价 常常 是 选择 现在 为 同一 时 点 ， 把 方案 预计 的 
不 同时 期 的 现金 流量 折算 成 现 值 ， 并 按 现 值 之 代数 和 大 小 作出 决策 。 因 此 ， 在 工程 经 济 分 
析 时 应 当 注 意 以 下 两 点 。 

(1) 正确 选取 折 现 率 。 折 现 率 是 决定 现 值 大 小 的 一 个 重要 因素 ， 必 须根 据 实际 情况 灵 
活 选用 。 

(2) 注意 现金 流量 的 分 布 情况 。 从 收益 方面 来 看 ， 获 得 的 时 间 越 早 、 数 额 越 大 ， 其 现 
值 也 越 大 ， 因 此 ， 应 使 建设 项 目 早 日 投产 ， 时 日 达到 设计 生产 能 力 ， 早 获 收 益 ， 多 获 收 
益 ， 才 能 达到 最 佳 经 济 效益 。 从 投资 方面 看 ， 投 资 支出 的 时 间 越 晚 、 数 额 越 小 ， 其 现 值 也 
越 小 ， 因 此 ， 应 合理 分 配 各 年 投资 额 ， 在 不 影响 项 目 正常 实施 的 前 提 下 ， 尽 量 减少 建设 初 
期 投资 额 ， 加 大 建设 后 期 投资 比重 。 

3. 等 额 分 付 终 值 公式 

在 工程 经 济 实践 中 ， 多 次 支付 是 最 常见 的 支付 情形 。 多 次 支付 是 指 现金 流量 在 多 个 时 
点 发 生 ， 而 不 是 集中 在 某 一 个 时 点 上 。 如 果 用 A, 表 示 第 上 期 末 发 生 的 现金 流量 大 小 ， 可 正 
可 负 ， 用 逐个 折 现 的 方法 ， 可 将 多 次 现金 流量 换算 成 现 值 ， 即 


P=Ai (1 十 ?十 4A (1 十 让 二 十 … 十 A， (1 十 D 了 一 六 A， (QT 1 
i=1 





























或 P= BDACP/F, i 0 (3.13) 
同 理 也 可 将 多 次 现金 流量 换算 成 终 值 
F= YA Qt" 或 F 一 AF/P， i, 一 站 (3.14) 
i=l i 


在 上 述 公式 中 ,虽然 那些 系数 都 可 以 计算 或 查 复 利 表 得 到 , 但 如 果 n 较 大 ，A, 较 多 
时 ， ee 如 果 多 次 现金 流量 A, 是 连续 的 ， 且 数额 相等 ， 即 : A, 一 A 一 常 
数 (一 1，2，3，…，7D， 则 可 大 大 简化 计算 。 如 图 3. 4 所 示 为 等 额 系列 现金 流量 示意 图 。 

人 为 年 金 ， ee 特定 时 间 序列 各 计 息 期 末 ( 不 包括 零 期 ) 的 等 额 资 金 序列 的 
价值 。 














NA 
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(a) 年 金 与 终 值 关系 (b) 年 金 与 现 值 关系 
3. 4 “等额 系 列 现金 流量 示意 图 
由 式 (3. 14) 展 开 得 











F= DAC+DT =ALI+DN + t+ 二 (1 二 让 十 1] 
> (3.15) 
Ut"—1 


2 


=A 


式 中 中 二 这 一 称 为 等 额 系列 终 值 系 数 或 年 金 终 值 系数 ,用 符号 CF/A，i，n)， 则 
式 (3. 15) 又 可 写成 
F=A(F/A, iNn) (3.16) 

此 系数 可 从 普通 复 利 系数 表 中 查 得 。 

【 例 3 - 4] 若 某 人 10 年 内 ， 每 年 年 末 存 人 银行 1 000 元 ,年 利率 8%， 复 利 计 息 ， 问 
10 年 末 他 可 从 银行 连 本 带 利 取出 多 少 钱 ? 

解 : F=A(F/A, i, n)=1000(F/A, 8%, 10)==1000X14.486 6 一 14 486. 6( 元 ) 

4. 等 额 分 付 现 值 公式 

由 式 (3. 10) 和 式 (3. 16) 得 : 


P=F (+A Qt! 


AL 

式 中 忆 才 站 汪 称 为 等 额 系列 现 值 系数 或 年 金 现 值 系数 ， 用 符号 (P/A，i， 沁 表示 ， 则 
式 (3.17) 又 可 写成 P=A(P/A, i, n)。 

等 额 系列 现 值 系数 (P/A，i。 疙 可 从 复 利 系数 表 中 查 得 。 

【 例 3 - 5】 如 果 某 人 期 望 今后 5 年 内 每 年 年 末 可 从 银行 取 回 1 000 元 ,年利 率 为 10%， 
复 利 计 息 ， 问 他 必须 现在 存 人 银行 多 少 钱 ? 

解 : P=A(P/A,，10%，5) 二 1 000X3.790 8 一 3 790. 8( 元 ) 

5. 等 额 分 付 偿 债 基金 公式 

等 额 分 付 偿 债 基金 计算 是 等 人 系列 终 值 计算 的 递 运算 ， 故 用 式 (3. 15) 即 可 得 








《3. 17) 














加 i 
A (3. 18) 


式 中 < 二] 称 为 等 额 系列 偿 债 基金 系数 ， 用 符号 (A/F，i， 思 表示 ， 则 式 (3. 18) 又 可 
写成 
A=F(A/F, i, n) 
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等 额 系列 偿 债 基金 系数 (A/ 下 ，i，n) 可 从 普通 复 利 系数 表 中 查 得 。 

【 例 3-6】 某 人 和 欲 在 第 5 年 年 末 获 得 10 000 万 ， 若 每 年 存款 金额 相等 ， 年 利率 为 
10%， 复 利 计 息 ， 则 每 年 年 末 需 存款 多 少 元 ? 

解 : A=F(A/F, i, n)=10 000(A/F, 10%, 5)=10 000X0. 163 8=1 638( 元 ) 

6. 资金 回收 公式 
式 (3. 17) 可 知 ， 等 额 系列 资金 回收 计算 是 等 额 系列 现 值 计算 的 逆 运 算 


























_ pit" 
A (3. 19) 
式 中 帮 生 2 称 为 等 令 系 列 资金 回收 系数 ， 用 符号 CA/P，i， 力 表示 ， 则 式 (3. 19) 又 可 


A=P(A/P, i, n) (3. 20) 
等 额 系列 资金 回收 系数 (A/P，i，n) 可 从 普通 复 利 系数 表 中 求 得 。 
【 例 3 - 7】 若 某 人 现在 投资 10 000 元 ,年 回报 率 为 8%， 每 年 年 末 等 额 获 得 收益 ，10 
年 内 收回 全 部 本 利 ， 则 每 年 应 收回 多 少 元 ? 
解 : A=P(A/P, i, n)=10 000(A/P,，8%,，10)==10 000X0. 149 0 二 1 490( 元 ) 


3.1.4 ”名 义 利率 和 实际 利率 


在 复 利 计算 中 ,通常 所 说 的 年 利率 都 是 名 义 利 率 ， 如 果 计 息 周 期 不 加 以 说 明 ， 则 表示 
1 年 计 息 1 次， 此 时 的 年 利率 也 就 是 实际 利率 。 当 利率 周期 与 计 息 周期 不 一 致 时 ， 就 出 现 
了 和 名义 利率 和 实际 利率 的 概念 。 
1. 名 义 利率 
所 谓 名 义 利率 是 指 计 息 周 期 利率 ; 乘 以 一 个 利率 周期 内 的 计 息 周期 数 m 所 得 的 利率 
周期 利率 ， 即 
r=iXm (S21 
若 月 利率 为 1%， 则 年 名 义 利率 为 12%。 可 见 ， 计 算 名 义 利率 时 忽略 了 前 面 各 期 利息 
再 生 的 因素 。 通 常 所 说 的 利率 周期 利率 都 是 名 义 利率 。 
2. 实际 利率 
若 用 计 息 周期 利率 来 计算 利率 周期 利率 ， 并 将 利率 周期 内 的 利息 再 生 因素 考虑 进去 ， 
这 时 所 得 的 利率 周期 利率 则 称 为 利率 周期 实际 利率 (又 称 有 效 利率 ) 。 
根据 利率 的 概念 可 推导 出 实际 利率 的 计算 式 。 
已 知名 义 利率 +, 一 个 利率 周期 内 计 息 mr 次 ， 则 计 息 周期 利率 i 二/m。 在 某 个 利率 周 
期 初 有 资金 P， 根据 一 次 支付 终 值 公 式 可 得 该 利率 周期 的 下 ， 即 
F=P 1+) (3. 22) 


根据 利息 的 定义 可 得 该 利率 周期 的 利息 了 为 





NS 














I=(F—P) PC 二 天) Pp 六 二) 四 | (3.23) 
再 根据 利率 的 定义 ， 可 得 该 利率 周期 的 实际 利率 iu 为 
ig==(1+) 一 1 (3.24) 


3. 名 义 利率 与 实际 利率 的 关系 
现 设 年 名 义 利率 7 二 10%， 则 年 、 半 年 、 季 、 月 、 日 的 年 实际 利率 如 表 3- 5 所 示 。 
表 3-5 实际 利率 与 名 义 利率 的 关系 




















年 名 义 利率 (7) 计 息 期 年 计 息 次 数 (m) | 计 息 期 利率 ()= rm)| 年 实际 利率 (iu) 
年 1 10% 10% 
半年 2 5% 10. 25% 
10% 季 4 2,5% 10. 38% 
月 12 0.833% 10.47% 
日 365 0.027 4% 10. 52% 








从 表 3- 5 可 以 看 出 ， 每 年 计 息 期 芭 越 多 ,ii 与 + 相差 越 大 。 名 义 利率 与 实际 利率 的 
关系 就 如 同 单 利 和 复 利 的 关系 一 样 ， 所 不 同 的 是 名 义 利率 和 实际 利率 是 用 在 计 息 周期 小 于 
利率 周期 时 。 所 以 在 工程 经 济 分 析 中 ,如果 各 方案 的 计 息 期 不 同 ， 就 不 能 简单 地 使 用 名 义 
利率 来 评价 ， 而 必须 换算 成 实际 利率 进行 评价 ， 否则 会 得 出 不 正确 的 结论 。 








| 3. 2 工程 项 目 单方 案 经 济 评价 


3.2.1 工程 项 目 经 济 评价 指标 概述 


为 了 确保 投资 决策 的 正确 性 和 科学 性 ， 研 究 工程 项 目 经 济 评价 的 指标 和 方法 是 十 分 必 
要 的 。 工 程 项 目 经 济 评价 的 方法 和 指标 是 多 种 多 样 的 ， 这 些 指标 从 不 同 的 侧面 反映 投资 项 
目的 某 一 工程 技术 方案 的 经 济 性 。 在 具体 选用 哪 一 种 方法 或 指标 时 ， 评 价 者 可 以 依据 可 获 
得 资料 的 多 少 ， 以 及 项 目 本 身 所 处 条 件 的 不 同 ， 选 用 不 同 的 指标 和 方法 。 

工程 项 目 经 济 评价 指标 和 方法 可 以 从 不 同 的 角度 进行 分 类 ， 常 见 的 分 类 有 以 下 几 种 。 

1. 按 评价 指标 计算 所 依据 的 经 济 要 素 是 否 确定 

根据 评价 指标 计算 所 依据 的 经 济 要 素 是 否 确定 ,工程 项 目 经 济 评价 的 方法 包括 确定 性 
评价 方法 和 不 确定 性 评价 方法 两 类 。 确 定性 评价 方法 的 指标 计算 所 依据 的 相关 经 济 要 素 是 
确定 的 ; 不 确定 性 经 济 评价 方法 的 指标 计算 所 依据 的 相关 经 济 要 素 是 可 变 的 ， 不 是 唯一 
的 , 熏 亏 平衡 分 析 、 敏 感性 分 析 属 于 不 确定 性 分 析 。 一 般 而 言 ， 同 一 个 投资 项 目 应 同时 进 
行 确定 性 评价 和 不 确定 性 评价 。 
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2. 按 评价 指标 的 计算 是 否 考虑 资金 时 间 价值 

按 工 程 项 目 经 济 评价 指标 是 否 考虑 资金 的 时 间 价 值 ， 可 将 项 目 经 济 评价 方法 分 为 动态 
评价 指标 和 静态 评价 指标 。 

(1) 静态 评价 方法 是 不 考虑 资金 时 间 价值 的 方法 ， 其 特点 是 计算 较 简便 、 直 观 、 易 于 
掌握 ; 但 也 存在 着 项 目 经 济 效 益 反映 不 准确 等 问题 ， 静态 投 资 回收 期 、 投 资 收益 率 等 属于 
静态 投资 回收 期 。 

(2) 动态 评价 指标 是 考虑 资金 时 间 价值 的 指标 ， 如 动态 投资 回收 期 、 净 现 值 、 内 部 收 
益 率 等 。 动 态 评价 指标 克服 了 静态 评价 指标 的 缺点 ， 但 计算 需要 依据 较 多 的 数据 和 资料 ， 
过 程 也 较 复 杂 。 

3. 按 评价 指标 所 反映 的 经 济 性 质 

工程 项 目的 经 济 性 质 体现 在 所 投入 资金 的 回收 速度 、 项 目的 一 利 能 力 和 资金 的 使 用 效 
率 等 三 个 方面 。 同 样 可 将 工程 项 目的 评价 指标 分 为 时 间 型 评价 指标 、 价 值 型 评价 指标 和 比 
率 型 评价 指标 。 

(1) 时 间 型 评价 指标 是 根据 时 间 长 短 来 衡量 项 目 对 其 投资 回收 能 力 的 指标 ;常用 的 时 
间 型 评价 指标 有 静态 投资 回收 期 、 动 态 投资 回收 期 、 增 量 静 态 投资 回收 期 、 增 量 动态 投资 
回收 期 。 

(2) 价值 型 评价 指标 是 反映 项 目 投资 的 净 收 益 绝对 量 的 大 小 的 指标 ;常用 的 价值 型 评 
价 指标 有 净 现 值 、 净 年 值 、 费 用 现 值 和 费用 年 值 等 。 

(3) 比率 型 评价 指标 是 反映 项 目 单位 投资 获 利 能 力 或 项 目 对 贷款 利率 的 最 大 承受 能 力 
指标 。 常 用 的 比率 型 评价 指标 有 投资 收益 率 、 内 部 收益 率 、 净 现 值 率 和 费用 效益 比 等 。 

4. 按 评价 指标 所 反映 的 内 容 

工程 项 目 经 济 评价 指标 可 以 从 贷款 者 和 借款 者 两 个 方面 进行 分 析 ， 评价 指标 可 以 分 为 
反映 盘 利 能 力 的 指标 和 反映 清偿 能 力 的 指标 。 

(1) 反映 盘 利 能 力 的 指标 有 静态 投资 回收 期 、 动 态 投 资 回收 期 、 净 现 值 、 内 部 收益 
率 、 投 资 收益 率 等 。 

(2) 反映 清偿 能 力 的 指标 有 借款 偿还 期 、 利 息 备 付 率 、 偿 债 备 付 率 等 。 

5. 按 评价 指标 在 评价 过 程 中 所 起 的 作用 

工程 项 目 经 济 评价 指标 根据 其 在 评价 过 程 中 所 起 的 作用 可 分 为 单方 案 评价 指标 和 多 方 
案 优选 指标 。 

(1) 单方 案 评价 指标 仅 能 进行 单一 方案 的 可 行 性 评价 ， 如 静态 投资 回收 期 、 动 态 投资 
回收 期 、 内 部 收益 率 、 投 资 收益 率 、 净 现 值 率 、 费 用 效益 比 等 。 

(2) 多 方案 优选 指标 适用 于 对 两 个 或 多 个 可 行 方案 进行 选 优 ， 如 增 量 静态 投资 回收 
期 、 增 量 动态 投资 回收 期 、 增 量 内 部 收益 率 等 。 

由 于 计算 公式 本 身 的 特殊 性 ， 净 现 值 、 净 年 值 等 指标 既 可 用 于 单方 案 的 评价 ， 也 可 用 
于 多 方案 的 选 优 。 

表 3-6 给 出 了 工程 项 目 评价 常用 的 指标 ， 这 些 指 标的 意义 、 计 算 及 应 用 将 在 以 后 各 
章节 中 分 别 进行 讨论 。 
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表 3-6 工程 项 目 评价 常用 的 指标 

















评价 指标 时 间 型 评价 指标 。 | 价值 型 评价 指标 | ”比率 型 评价 指标 
静态 评价 | 单方 案 评价 指标 ”| 静态 投资 回收 其 投资 收益 率 
指标 | 多 方案 评价 指标 | 增 量 表态 投资 回收 期 增 量 投资 收益 率 
部 收益 率 、 净 现 
单方 案 评价 指标 。 | 动态 投资 回收 期 净 现 值 、 净 年 值 “| 中 部 收益 率 、 净 现 
次 值 率 、 费 用 效益 比 
动态 评级 - - 
本 净 现 值 、 净 年 值 、 
多 方案 评价 指标 | 增 量 动态 投资 回收 期 “| 费用 现 值 、 费 用 | 增 量 内 部 收益 率 
年 值 

















3.2.2 时 间 型 评价 指标 


时 间 型 评价 指标 指 的 是 投资 回收 期 ， 一 般 也 称 作 返 本 期 或 投资 返 本 年 限 ， 它 是 反映 项 
目 或 方案 投资 回收 速度 的 重要 指标 。 它 是 以 项 目的 净 收 益 (包括 利 润 和 折旧 ) 抵 偿 其 全 部 投 
资 所 需要 的 时 间 ， 通 常 以 年 表示 。 投 资 回收 期 一 般 从 投资 开始 年 算 起 ， 如 果 从 投产 开始 年 
算 起 ， 应 加 以 说 明 。 根 据 是 否 考 虑 资金 的 时 间 价值 投资 回收 期 分 为 静态 投资 回收 期 和 动 
态 投资 回收 期 。 
1. 静态 投资 回收 期 (P,) 
1) 静态 投资 回收 期 的 定义 
静态 投资 回收 期 是 指 在 不 考虑 资金 时 间 价 值 的 条 件 下 ， 以 项 目 净 收 益 抵偿 全 部 投资 所 
需要 的 时 间 。 
2) 静态 投资 回收 期 的 计算 式 
(1) 基于 概念 的 计算 式 。 
根据 静态 投资 回收 期 的 定义 ，P, 的 计算 式 为 
下 到 
>) (CT 一 GD), = >)NCF, 一 0 (3. 25) 
式 中 : CI 一 一 某 年 份 的 现金 流入 量 ， 
CO 一 一 某 年 份 的 现金 流出 量 ， 
NCF 一 一 某 年 份 的 净 现 金 流量 ， 
:一 一 年 份 ， 年 。 
(2) 实际 计算 式 。 
实际 的 计算 过 程 中 ， 当 累计 净 现金 流量 等 于 零 时 ,往往 不 是 某 一 自然 年 份 。 这 时 ， 可 
采用 下 列 公式 计算 
a 十 ( 凸 年 黑 计 兆 现 使 流量 的 绝对 信 ) 
”出现 正 值 的 年 份 数 当年 净 现金 流量 
(3) 项 目 或 方案 净 收 益 相 等 时 。 
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(3. 26) 
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如 果 项 目 或 方案 的 总 投资 为 I, 项目 或 方案 投产 后 年 净 收 益 相 等 且 均 为 R， 则 有 


i 下 
SNOB = 2 1— R=0 (3.27) 
m P, 
DL— DR=I—R(P,—m)=0 (3. 28) 
已 一 寺 二 mm (3. 29) 


以 上 各 式 中 ， 为 项 目 或 方案 的 建设 期 。 
3) 静态 投资 回收 期 的 评价 准则 
将 方案 或 项 目 计 算得 到 的 静态 投资 回收 期 已 与 行业 或 投资 者 设 定 的 基准 投资 回收 期 





P. 进 行 比较 , 若 P,P.， 可 以 考虑 接受 该 项 目 或 方案 ; 若 已 之 Pz， 可 以 考虑 拒绝 该 项 目 
或 方案 。 静态 投资 回收 期 主要 用 于 判断 单一 方案 的 可 行 与 否 ， 进行 项 目的 列 利 能 力 分 析 。 





4) 静态 投资 回收 期 的 特点 
(1) 静态 投资 回收 期 P, 的 优点 在 于 : 第 一 ， 其 含义 明确 、 直 观 、 计 算 过 程 较 方便 ; 第 


， 静 态 投资 回收 期 在 一 定 程度 上 反映 了 项 目 或 方案 的 抗 风险 能 力 ， 静 态 投资 回收 期 评价 


项 目 或 方案 的 标准 是 资金 回收 期 限 的 长 短 ， 而 风险 随 着 时 间 的 延长 可 能 会 增加 ， 资 金 回收 


速度 快 表明 项 目 





:时间 尺 度 上 有 一 定 的 抗 风 险 能 力 。 由 于 静态 投资 回收 期 综合 反映 了 项 目 


的 列 利 能 力 和 抗 风险 能 力 ， 该 指标 是 人 们 容易 接受 和 乐于 使 用 的 一 种 经 济 评价 指标 。 


(2) 静态 投资 回收 期 P, 这 一 指标 也 有 不 足 之 处 ， 主 要 表现 为 : 第 一 ， 该 指标 没有 考虑 


资金 的 时 间 价 值 ， 如 果 作 为 项 目 或 方案 的 取舍 依据 ， 可 能 会 做 出 错误 的 判断 ; 第 二 ， 该 指 
标 舍 弃 了 投资 回收 期 以 后 的 现金 流量 情况 ， 没 有 从 整个 项 目 周 期 出 发 来 考虑 ， 有 一 定 的 局 
限 性 ; 第 三 ， 基 准 回收 期 P. 确定 问题 。P: 的 确定 取决 于 项 目的 寿命 ， 而 决定 项 目 寿命 的 
因素 既 有 技术 方面 的 ， 也 有 产品 的 市 场 需求 方面 的 。 随 着 技术 进步 的 加 速 ， 各 部 门 各 行业 
的 项 目 寿命 相对 缩短 ， 从 而 导致 部 门 或 行业 的 P. 各 不 相同 ， 而 且 应 及 时 加 以 调整 。 部 分 
行业 的 基准 投资 回收 期 见 表 3- 7。 











表 3-7 部 分 行业 基准 投资 回收 期 


























行 业 基准 投资 回收 期 /年 
冶金 8.8~14.3 
煤炭 8~13 

有 人 色 金属 9~15 

油田 开采 6 一 8 
机 械 8~15 
化 工 9~11 
纺织 10~13 
建材 11~13 








注 : 据 吴 锋 、 叶 锋 主编 《工程 经 济 学 》(2007), 机 械 工业 出 版 社 。 
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总 之 ,静态 投资 回收 期 没有 从 项 目的 寿命 周期 出 发 去 考虑 分 析 ， 也 没有 考虑 资金 的 时 
间 价 值 ， 有 可 能 导致 判断 的 失误 ; 另外 ， 由 于 没有 公认 的 行业 基准 投资 回收 期 也 给 项 目 
的 经 济 评价 工作 带 来 了 不 明晰 性 。 静 态 投 资 回收 期 不 是 全 面 衡量 项 目 经 济 效益 的 理想 指 
标 ， 可 以 作为 辅助 指标 与 其 他 指标 结合 起 来 使 用 。 

【 例 3 - 8】 某 项 目的 现金 流量 见 表 3 - 8， 试 计算 其 静态 投资 回收 期 。 若 该 项 目的 基准 
投资 回收 期 为 5 年 ， 则 该 项 目 是 否 可 以 考虑 接受 ? 
















































































表 3-8 例 3-8 现金 流量 表 单位 : 元 
年 份 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
净 现 金 流 量 | 一 6000| 一 3000| 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 
累计 净 现金 流量 | 一 6 000| 一 9 000| 一 5 400 | 一 1 800| 5 400 | 12 600 | 19 800 | 27 000 | 34 200 


解 : 根据 式 (3. 26)， 有 





已 4 一 1 十 | 二 1.800| 一 3:28( 件 ) 


7 200 
由 于 该 项 目的 静态 投资 回收 期 P, 二 3. 25 年 二 5 年 
该 项 目 可 以 接受 。 
2. 动态 投资 回收 期 (P') 
1) 动态 投资 回收 期 的 定义 
动态 投资 回收 期 是 指 在 考虑 资金 时 间 价值 的 条 件 下 ， 以 项 目 净 收 益 抵偿 全 部 投资 所 需 
要 的 时 间 。 该 指标 克服 了 静态 投资 回收 期 的 缺陷 ， 一 般 也 从 投资 开始 年 算 起 。 
2) 动态 投资 回收 期 的 评价 准则 
将 方案 或 项 目 计算 得 到 的 动态 投资 回收 期 P' 与 行业 或 投资 者 设 定 的 基准 投资 回收 期 
也, 进行 比较 ， 若 P/<P.， 可 以 考虑 接受 该 项 目 或 方案 ; 车 已 之 P.， 可 以 考虑 拒绝 该 项 目 
或 方案 。 动 态 投资 回收 其 用 于 判断 单一 方案 的 可 行 与 否 ， 反映 项 目的 一 利 能 力 。 
3) 动态 投资 回收 期 的 计算 式 
(1) 基于 概念 的 计算 式 。 
根据 动态 投资 回收 期 的 定义 ， 忆 的 计算 式 为 
总 中 
2) (CT 一 GD), (1 十 io) 一 >)NCF, (1+i)™=0 (3. 30) 
式 中 ;CI 一 一 某 年 份 的 现金 流入 量 ， 元 ; 
CO 一 一 某 年 份 的 现金 流出 量 , 元 ; 
NCF 一 一 某 年 份 的 净 现 金 流 量 , 元 ; 
二 一 一 年 份 , 年 ; 
i 一 一 基准 收益 率 。 
(2) 实际 计算 式 。 
实际 的 计算 过 程 中 ， 当 累计 净 现 金 流 量 折 现 值 等 于 零 时 ， 往 往 不 是 某 一 自然 年 份 。 这 
时 ， 可 首先 根据 各 年 净 现金 流量 可 采用 下 列 公式 计算 
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莫 3 章 。 工程 项 目 经 济 评价 
PP 一 (时 计 折 现 什 出) 1+ 上 上 年 累计 折 现 的 绝对 值 (3. 31) 
” \ 现 正 值 的 年 数 当年 净 现金 流量 的 现 值 
【 例 3 -9】 求 例 3- 8 的 动态 投资 回收 期 , 设 基 准 收 益 率 为 10%， 并 从 动态 投资 回收 期 
的 角度 考虑 项 目 是 否 可 以 接受 。 
表 3- 9 计算 结果 ,代入 式 (3. 31) 可 得 


忆 一 4 一 1 十 | 一 3 .047.6| 一 3. 62( 年 ) 





























4917.6 
由 于 P'=3. 62 年 过 5 年 
该 项 目 可 以 考虑 接受 。 
表 3-9 例 3-9 计 算 表 单位 ; 元 
年 份 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
净 现金 流量 —6000|—3000| 3600 | 3600 | 7200 | 47200 | 7200 | 7200 | 7200 
10% 的 折 现 系数 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830| 和.6209|0.5645|0.5132|0.4665 
净 现 金 流量 折 现 值 | 一 6 000 | 一 2 727.3 2 975.0 | 2 704.7 | 4917:6 | 4 470.5 | 4 064.4 | 3 695.0 | 3 358.8 
ee 一 6 000 | 一 8 727.3 一 5 752.3 一 3 047. 6 1 870.0 























6 340.5 | 10 404.9| 14 099.9| 17 458.7 








与 静态 投资 回收 期 为 3. 25 年 相 比较 ， 项 目的 动态 投资 回收 期 要 长 一 些 。 
4) 动态 投资 回收 期 的 特点 


(1) 动态 投资 回收 期 的 计算 ， 考 虑 了 资金 的 时 间 价 值 ， 结 果 较 为 合理 。 


(2) 动态 投资 回收 期 同样 没有 考虑 投资 回收 期 之 后 现金 流量 情况 ， 不 能 反映 项 目 在 整 
个 寿命 期 内 的 真实 经 济 效果 。 





3.2.3 价值 型 评价 指标 


价值 型 评价 指标 是 通过 计算 各 个 项 目 方案 在 整个 寿命 期 内 的 价值 作为 判断 其 经 济 可 行 
性 及 选 优 的 基础 。 


1. 净 现 值 (NPV) 


净 现 值 (Net Present Value，NPV) 指 标 是 对 投资 项 目 进行 动态 评价 的 最 重要 的 指标 之 
， 该 指标 考察 了 项 目 寿命 周期 内 各 年 的 净 现金 流量 。 

1) 概念 
所 谓 净 现 值 是 指 把 项 目 计算 期 内 各 年 的 净 现 金 流量 ,按照 一 个 给 定 的 标准 折 现 率 ( 基 


准 收益 率 ) 折 算 到 建设 期 初 (项 目 计算 期 第 一 年 年 初 ) 的 现 值 之 和 。 净 现 值 是 考察 项 目 在 计 
算 期 内 鳃 利 能 力 的 主要 动态 指标 。 


2) 表达 式 及 计算 方法 
(1) 基于 概念 的 表达 式 。 
根据 净 现 值 的 概念 ， 净 现 值 的 表达 式 为 
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式 中 NPV 一 一 某 方案 或 项 目的 净 现 值 ; 


F 现 金 流入 量 ; 


CO 一 一 第 :年 现金 流出 量 ; 
i 一 一 设 定 的 基准 收益 率 ; 





《1 二 1) 一 一 一 第 #8 计 


FE 的 折 现 系数 ; 


NCF, 一 一 第 1 年 的 净 现 金 流量 。 


(2) 特殊 表达 式 。 


n)s; 


(3. 32) 


设 工 程 项 目 只 有 初始 投资 1，,， 以 后 各 年 具有 相同 的 净 现 金 流 量 NB， 则 净 现 值 的 表达 式 为 


NPV=NB(P/As i nm) —1, 


(3) 净 现 值 的 计算 。 
净 现 值 NPV 通常 利用 公式 计算 . 也 可 以 利用 现金 流量 表 逐 年 折 现 累计 而 求 得 。 利 用 


现金 流量 表 逐 年 折 现 累计 计算 时 ， 计 算 结 果 一 目 了 然 ， 便 了 





年 现金 流量 值 不 同 且 没有 规律 可 循 时 的 计算 。 


3) 判别 准则 


《3. 33) 


F 检查， 适用 于 寿命 期 较 长 而 各 


根据 式 (3. 32) 计算 出 净 现 值 后 ， 结 果 不 外 乎 三 种 情况 ， 即 : NPV 二 0，NPV=0， 
NPV 一 0。 在 用 于 工程 项 目的 经 济 评价 时 其 判别 准则 如 下 。 
若 NPV 二 0， 说 明 该 项 目 或 方案 可 行 。 因 为 这 种 情况 说 明 投 资方 案 实 施 后 的 投资 收益 
水 平 不 仅 能 够 达到 基准 收益 率 的 水 平 ， 而 


收益 期 望 的 水 平 。 


上 日 还 会 有 盘 余 ， 也 即 项 目的 盈利 能 力 超过 其 投资 


若 NPV 一 0， 说 明 该 项 目 或 方案 也 可 考虑 接受 。 因 为 这 种 情况 说 明 投 资方 案 实施 后 的 
投资 收益 水 平 恰好 等 于 基准 收益 率 ， 也 即 
若 NPV<0， 说 明 方案 不 可 行 。 因 为 这 种 情况 说 明 投资 方案 实施 后 的 投资 收益 达 不 到 
所 期 望 的 基准 收益 率 水 平 。 
【 例 3 - 10】 某 工程 项 目的 现金 流量 如 表 3 - 10 所 示 , 已 知 i. 三 12%， 试 用 净 现 值 指 标 

















盘 利 能 力 能 达到 所 期 望 的 最 低 表 利 水 平 。 

















确定 其 经 济 可 行 性 。 
表 3- 10 某 项 目 各 年 现金 流量 单位 : 万 元 
年 份 0 2~8 
销售 收入 3 000 
投 资 4 000 4 000 
经 营 成 本 200 
净 现金 流量 一 4 000 一 4 000 2 800 
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解 : 利用 式 (3. 32) 和 表 3- 9 中 各 年 的 净 现金 流量 可 得 

NPV =—4 000 一 4 000(P/F, 12%, 1)+2 800(P/A, 12%, 7)(P/F, 12%, 1) 
一 一 4 000 一 4 000X0. 892 9 十 2 800X4.563 8X0. 892 9 
一 3 838. 45( 万 元 ) 

计算 结果 表明 ， 该 投资 方案 除 达 到 预定 的 12% 的 收益 率 以 外 ， 还 有 现 值 为 3 838. 45 
万 元 的 余额 。 因 此 ， 该 方案 可 行 。 

【 例 3- 11】 某 项 目 第 1 年 年 初 固定 资产 投资 为 150 万 元 ， 建 设 期 为 2 年 ， 第 2 年 年 底 
建成 并 投产 运行 ， 投 产 时 需要 流动 资金 30 万 元 ， 年 经营 成 本 为 60 万 元 。 若 项 目 每 年 可 获 
得 销售 收入 为 98 万 元 ,项 目 服务 年 限 为 10 年 ， 到 时 回收 残 值 20 万 元 ,年 利率 为 10%。 
试 计算 该 项 目的 净 现 值 。 

解 : 利用 式 (3. 32) 和 题 意 可 得 
NPV =—150—30(P/F, 10%, 2)+(98—60)(P/A, 10%, 10)(P/F, 10%, 2)+(20 

十 30)(P/F, 10%, 12) 
一 一 150 一 30X0. 826 4 十 38X6. 144 6X0. 826 4 十 (20 十 30) X0. 318 6 
一 34. 15( 万 元 ) 

由 于 计算 出 的 NPV 一 0， 表 明 该 项 目 用 其 项 目 生产 期 所 获得 的 全 部 收益 的 现 值 补偿 了 
全 部 投资 现 值 之 后 ， 还 有 34. 15 万 元 的 现 值 净 收 益 。 因 此 ， 该 项 目的 经 济 效益 是 好 的 , 方 
案 是 可 行 的 。 

4) 基准 收益 率 的 确定 

从 净 现 值 的 计算 式 (3. 32) 可 以 看 出 ,一 个 方案 或 项 目 净 现 值 的 大 小 不 仅 取决 于 其 本 身 
的 现金 流量 ， 还 与 基准 收益 率 i. 有 关系 ， 在 现金 流量 一 定 的 情况 下 ， 基 准 收益 率 越 高 ， 项 
目的 净 现 值 就 越 低 。 基准 收益 率 也 可 称 为 基准 折 现 率 ， 是 投资 者 以 动态 的 观点 确认 的 ， 可 
以 接受 的 投资 方案 最 低 标准 收益 的 收益 水 平 ,也 代表 了 投资 者 所 期 望 的 最 低 的 盈利 水 平 。 
基准 收益 率 的 确定 应 综合 考虑 以 下 几 个 因素 。 

(1) 资金 成 本 和 机 会 成 本 。 

资金 成 本 是 指 项 目 或 方案 为 筹集 和 使 用 资金 而 付出 的 代价 ， 主 要 包括 资金 筹集 成 本 和 
资金 使 用 成 本 。 

资金 筹集 成 本 又 称 融 资费 用 ， 指 资金 在 筹措 过 程 中 支付 的 各 项 费用 ， 包 括 手 续费 、 发 
行 费 、 印 刷 费 、 公 证 费 和 担保 费 等 。 资 金 使 用 成 本 又 称 为 资金 占用 费用 ,包括 股利 和 各 种 
利息 。 资 金 筹 集成 本 属于 一 次 性 费用 ， 使 用 资金 过 程 中 不 再 发 生 ， 而 资金 的 使 用 成 本 却 在 
资金 使 用 过 程 中 多 次 发 生 。 

机 会 成 本 是 指 投资 者 将 有 限 的 资金 用 于 拟 建 项 目 而 放弃 的 其 他 投资 机 会 所 能 获得 的 最 
好 收益 。 

一 般 来 说 ， 基 准 收益 率 不 应 低 于 单位 资金 成 本 和 资金 的 机 会 成 本 。 

(2) 投资 风险 。 

由 于 工程 项 目的 收益 在 未 来 才 可 能 取得 ， 随 着 时 间 的 推移 ， 这 种 收益 具有 不 确定 性 ， 
相应 会 产生 风险 。 为 了 补偿 可 能 产生 的 风险 损失 ， 在 确定 基准 收益 率 时 要 考虑 一 个 适当 的 
风险 报酬 。 风 险 报酬 率 的 大 小 要 考虑 未 来 工程 项 目 经 营 风 险 的 大 小 来 定 。 一 般 来 说 ， 风 险 
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! 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 


大 的 项 目 ， 风 险 报酬 率 也 相应 大 。 

(3) 通货 膨胀 。 

通货 膨胀 是 指 由 于 货币 的 发 行 量 超过 商品 流通 所 需 的 货币 量 而 引起 的 货币 贬值 和 物价 
上 涨 的 现象 。 通 常用 通货 膨胀 率 这 一 指标 来 表示 通货 膨胀 的 程度 。 当 出 现 通货 膨胀 时 ， 会 
造成 工程 项 目 在 建设 和 经 营 过 程 中 材料 、 设 备 、 土 地 和 人 力 资源 费用 等 的 上 升 ， 在 确定 基 
准 收益 率 时 ， 应 考虑 通货 膨胀 对 其 的 影响 。 

综合 以 上 分 析 ， 基 准 收 益 率 的 计算 公式 为 

1.=(1+tr) (tr ) (ltrs) olantrtrs (3. 34) 

式 中 ; 1 一 一 基准 收益 率 ; 

丰 一 一 年 单位 资金 成 本 和 单位 投资 机 会 成 本 中 较 大 者 ，n 一 MAX( 单 位 资金 成 本 ， 
单位 投资 机 会 成 本 ); 



































7 一 一 年 风险 报酬 率 ; 
太一 一 年 通货 膨胀 率 。 
在 采用 不 变价 格 计算 项 目 现金 流量 的 情况 下 ， 基 准 收益 率 可 表示 为 


c 三 (1 十 rn1) (1 二 ra》 二 Tari 十 rs (3.35) 

式 (3.34) 和 式 (3. 35) 近 似 处 理 的 前 提 条 件 是 r, 、rs、7; 均 为 小 数 。 

5) 计算 期 的 确定 

项 目 计算 期 n 也 影响 着 净 现 值 及 其 他 相关 指标 的 最 终 计算 结 果 。 项 目 计 算 期 也 称 项 目 
经 济 寿命 ， 是 指 对 项 目 进 行经 济 评价 时 应 确定 的 项 目 服务 年 限 。 一 般 来 说 ,项 目 计算 期 包 
括 拟 建 项 目的 建设 期 和 生产 期 两 个 阶段 。 

项 目 建 设 期 是 指 项 目 从 开始 施工 到 全 部 建成 投产 所 需要 的 时 间 。 一 个 拟 建 项 目 建设 期 
的 长 短 和 其 行业 性 质 、 建 设 方式 及 建设 规模 有 关系 ， 应 根据 实际 需要 和 施工 组 织 设 计 来 确 
定 。 从 现金 流量 分 析 的 角度 看 ， 建 设 期 内 只 有 现金 流出 ， 没 有 或 很 少 有 现金 流入 ; 另 一 方 
面 ， 过 长 的 计算 期 会 推迟 项 目 获 利 时 间 点 的 到 来 ， 从 而 影响 到 项 目 预期 的 投资 效益 。 因 
此 ， 在 确保 工程 项 目 建设 质量 的 前 提 下 ， 应 尽 可 能 缩短 建设 期 。 
生产 期 指 项 目 从 建成 到 固定 资产 报废 为 止 所 经 历 的 一 段 时 间 。 项 目 生 产 期 的 确定 应 根 
据 项 目的 性 质 、 设 备 技术 水 平 、 产 品 技术 进步 及 更 新 换代 的 速度 综合 确定 。 对 工业 生产 类 
项 目 其 生产 期 一 般 不 超 20 年 ， 而 水 利 、 交 通 等 项 目的 生产 期 可 延长 到 30 年 。 

6) 净 现 值 的 优 缺 点 

净 现 值 指 标的 优点 在 于 ， 它 不 仅 考虑 了 资金 时 间 价 值 ， 是 一 个 动态 评价 指标 ; 而 且 考 
虑 了 项 目 方案 整个 计算 期 内 的 现金 流量 情况 ， 能 够 比较 全 面 地 反映 方案 的 经 济 状 况 ; 此 
外 ， 该 指标 经 济 意义 明确 ,能够 直接 以 货币 额 表示 项 目的 净 收益 。 

该 指标 的 缺点 在 于 ， 首 先 必须 确定 一 个 较 合理 的 基准 收益 率 ， 在 实际 的 操作 中 ， 基 准 
收益 率 的 确定 是 非常 困难 的 ; 另外 ， 基准 收益 率 只 能 表明 项 目 方案 的 盈利 能 力 超过 、 达 到 
或 未 达到 要 求 的 收益 水 平 ， 而 实际 的 盆 利 能 力 究竟 比 基 准 收益 率 高 多 少 或 低 多 少 ， 则 反映 
不 出 来 ， 不 能 真实 反映 项 目 方案 投资 中 单位 资金 的 效率 。 

7) 净 现 值 的 适用 范围 

净 现 值 可 用 于 独立 方案 的 评价 及 可 行 与 否 的 判断 ， 当 NPV 宇 0 时 ， 项 目 方案 可 行 
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可 以 考虑 接受 ; 当 NPV 一 0 时 ,项目 方案 不 可 行 ， 应 予 拒绝 。 此 外 ， 净 现 值 还 适用 于 多 
方案 的 比较 和 优选 ， 通 常 以 净 现 值 大 的 为 优 。 

2. 净 年 值 (NAV) 

1) 概念 及 表达 式 

净 年 值 (Net Annual Value，NAV) ， 也 称 净 年 金 ， 该 指标 是 通过 资金 时 间 价 值 的 计算 
将 项 目 方案 的 净 现 值 换算 为 计算 期 内 各 年 的 等 额 年 金 ， 是 考察 项 目 投资 列 利 能 力 的 指标 。 

净 年 值 的 表达 式 为 


NAV= >) (CI —00), (1+i)™ (A/P, i., n)=NPV(A/P, i., n) (3.36) 


2) 判别 准则 
NAYV 的 表达 式 可 以 看 出 ，NAV 实 际 上 是 NPV 的 等 价 指标 也 即 在 对 于 单个 投资 
项 目 来 说 ， 用 净 年 值 指标 和 净 现 值 指标 进行 评价 ， 其 结论 是 相同 的 。 其 评价 准则 如 下 。 
当 NAYV 二 0 时 ， 可 以 认为 项 目 方案 可 以 考虑 接受 。 
当 NAV 一 0 时 ， 项 目 方案 不 可 行 。 
3) 适用 范围 
净 年 值 指标 主 要 用 于 寿命 期 不 同 的 多 方案 比 选中 。 
要 指出 的 是 ， 用 净 年 值 指标 评价 工程 项 目 投资 方案 的 经 济 可 行 与 否 的 结论 与 净 现 值 是 
- 致 的 。 但 是 ， 这 两 个 指标 所 给 出 的 信息 的 经 济 含义 是 不 同 的 。 净 现 值 所 表达 的 信息 是 项 
目 在 整个 寿命 期 内 所 获得 的 超出 最 低 期 望 盈利 的 超额 收益 现 值 ， 净 年 值 给 出 的 信息 是 项 目 
在 整个 寿命 期 内 每 年 的 等 额 超额 收益 。 
【 例 3 - 12】 题 意 同 例 3- 11， 试 用 净 年 值 判断 其 可 行 性 。 
某 项 目 第 1 年 年 初 固定 资产 投资 为 150 万 元 ， 建 设 期 为 2 年， 第 2 年 年 底 建成 并 投产 
和 运行， 投产 时 需要 流动 资金 30 万 元 ， 年 经 营 成 本 为 60 万 元 。 若 项 目 每 年 可 获得 销售 收入 
为 98 万 元 ， 项 目 服务 年 限 为 10 年 ， 到 时 回收 残 值 20 万 元 ,年 利率 为 0%。 试 计算 该 项 
目的 净 年 值 。 
解 : 利用 式 (3. 36) 和 题 意 可 得 
NAV =—150(A/P, 10%, 12)—30(P/F, 10%, 2)(A/P, 10%, 12)+(98—60)(P/ 
A, 10%, 10) (P/F, 10%, 2)(A/P, 10%, 12)+(20+30) (P/F, 10%, 12) 
(A/P, 10%, 12) 
一 一 150X0. 146 8 一 30X0. 826 4X0. 146 8 十 38X6. 144 6X0. 826 4X0.146 8 二 50X 
0.318 6X0.146 8 
一 一 22. 02 一 3. 64 十 28. 33 十 2. 34 
一 5.01( 万 元 ) 
由 于 计算 出 的 NAV 之 0， 表 明 该 项 目 方案 用 其 生产 期 所 获得 的 全 部 收益 的 现 值 补偿 了 
全 部 投资 现 值 之 后 ， 每 年 还 会 有 5. 01 万 元 的 超额 收益 。 因 此 ， 该 项 目的 经 济 效益 是 好 的 ， 
方案 是 可 行 的 。 
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3.2.4 效率 型 评价 指标 


效率 型 评价 指标 反映 了 工程 项 目 投资 效率 的 高 低 ， 且 以 比率 的 形式 体现 的 一 类 经 济 评 
价 指标 。 
.内 部 收益 率 (IRR) 
) 概念 
部 收益 率 是 净 现 值 为 零 时 的 折 现 率 ， 即 在 该 折 现 率 水 平 下 ， 项 目 方案 的 现金 流出 量 
的 现 值 等 于 现金 流入 量 的 现 值 。 该 指标 同 净 现 值 一 样 是 被 广泛 使 用 的 项 目 方案 经 济 评价 指 
标 。 由 于 其 所 反映 的 是 项 目 投资 所 能 达到 的 收益 率 水 平 ， 其 大 小 完全 取决 于 方案 本 身 ， 因 
而 被 称 为 内 部 收益 率 。 

依据 工程 项 目 经 济 评价 的 层次 不 同 ， 内 部 收益 率 又 分 别称 为 用 于 财务 评价 的 财务 内 部 
收益 率 (FIRR) 和 用 于 费用 效益 分 析 的 经 济 内 部 收益 率 (EIRR)。 本 章 的 分 析 是 围绕 项 目 方 
案 现 金 流量 展开 ， 为 不 失 一 般 性 ， 用 IRR 表示 内 部 收益 率 。 
































2) 表达 式 
根据 内 部 收益 率 的 概念 ， 内 部 收益 率 的 表达 式 可 以 写成 如 下 形式 


> (CT 一 GD), (11+ IRR)T =0 (3. 37) 


从 经 济 意 义 上 讲 ， 内 部 收益 率 IRR 的 取 值 范围 应 是 : 一 1 二 IRR 二 呈 ， 大 多 数 情况 下 
的 取 值 范围 是 0 一 ITRR 一 -==。 

3) 计算 方式 

由 式 (3. 37) 可 知 , 求解 内 部 收益 率 是 解 以 折 现 率 为 未 知 数 的 多 项 高 次 代数 方程 。 如 果 
各 年 的 净 现金 流量 不 等 ， 且 计算 期 较 长 时 ,求解 IRR 更 是 烦琐 ， 有 时 甚至 难以 实现 。 
一 般 情况 下 ,可 采用 线性 内 插 方法 求解 IRR 的 近似 值 。 
如 图 3. 5 所 示 为 净 现 值 NPV 随 折 现 率 i 变化 的 示意 图 ，ACi,DB 为 净 现 值 函 数 曲线 。 
由 于 ,对 应 的 净 现 值 WPV 为 0， 所 以 im 就 是 所 求 的 IRR， 由 于 实际 求 六 也 较 困 难 ， 一 般 
可 以 用 直线 CD 代替 曲线 CD， 可 以 较 方便 地 找到 7 点， 以 六 近似 代替 记 点 ， 具体 步 又 
如 下 。 




















4 一 C 一 i 一 D 一 8 一 NPV() 曲 线 
CD 一 一 制 线 








图 3.5 线性 内 插 法 求解 /RR 的 示意 图 
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第 一 ， 列 出 项 目 方案 的 净 现 值 表达 式 。 
第 二 ， 选 择 一 个 适当 的 折 现 率 志 代入 净 现 值 计算 公式 , 使 得 NPVi>0。 
三 ， 再 选择 一 个 适当 的 折 现 率 i 代入 净 现 值 计算 公式 , 使 得 NPV,<<0。 
第 四 ， 重 复 第 二 、 第 三 步 ， 要 求证 与 记 相差 不 超过 2%。 
第 五 ， 代 入 式 (3. 38)， 就 可 求 出 项 目 方案 的 内 部 收益 率 。 
IRR=i 十 


式 中 : 1 一 一 试 算 用 的 较 低 的 折 现 率 ; 
记 一 一 试 算 用 的 较 高 的 折 现 率 ; 
NPV' 一 一 用 记 计 算 的 净 现 值 ( 正 值 ); 
NPV, 一 一 用 记 计 算 的 净 现 值 ( 负 值 )。 
【 例 3- 13】 表 3-11 所 表示 的 是 某 项 目 方案 的 净 现 金 流量 ， 求 其 内 部 收益 率 。 











NPW Re 半 
NPV, +1NPV,| (is—i) (3. 38) 





表 3-11 某 项 目 方案 的 净 现金 流量 单位 : 万 元 
年 份 0 1 多 3 4 5 
净 现金 流量 一 100 20 30 20 40 40 


解 : 根据 式 (3. 38) 有 


NPV'i (i =13%) DINCE, (1 十 0.13 冯 二 1.29( 万 元 ) 











NPV:Gi 三 15%) = > NCF, (1 十 0.15) 一 4.02( 万 元 ) 











X(15%—13%)=13. 49% 





省 1. 29 
JIRR 二 13% 十 工区 十 | 二 守 二 | 


所 以 ， 该 项 目 方案 的 内 部 收益 率 为 13. 49%。 

4) 判别 准则 

计算 得 到 的 IRR 与 项 目的 基准 收益 率 i. 比 较 : (1) 若 IFRR 二 :， 则 表明 项 目的 收益 率 
已 超过 或 达到 设 定 的 基准 收益 率 水 平 ， 项 目 方案 可 以 考虑 接受 ; (2) 若 IRR=i.， 则 表明 
项 目的 收益 率 未 达到 设 定 的 基准 收益 率 水 平 ， 项目 应 予 拒绝 。 
5) 内 部 收益 率 的 特点 
内 部 收益 率 这 一 指标 的 优点 有 : 中 内 部 收益 率 这 一 指标 比较 直观 ， 概 念 清晰 、 明 确 ， 
可 以 直接 表明 项 目 投资 的 一 利 能 力 和 资金 的 使 用 效率 ; @ 内 部 收益 率 是 由 内 生 决 定 ， 即 其 
是 由 项 目的 现金 流量 本 身 的 特征 决定 的 ,不 是 由 外 部 决定 的 。 这 与 净 现 值 、 净 年 值 等 指标 
需要 事先 设 定 一 个 基准 收益 率 才 能 进行 计算 和 比较 来 说 ,操作 起 来 困难 较 小 ， 容 易 决 策 。 
内 部 收益 率 也 存在 一 些 缺 点 : @ 内 部 收益 率 计算 烦琐 ， 对 于 非常 规 项 目 来 说 ， 还 存在 
多 解 和 无 解 的 问题 ， 分 析 、 判 断 和 检验 比较 复杂 ; @ 内 部 收益 率 虽然 能 够 明确 表示 出 项 
投资 的 盈利 能 力 ， 但 实际 上 当 项 目的 内 部 收益 率 过 高 或 过 低 时 ,往往 失去 实际 意义 ; 
内 部 收益 率 适用 于 单一 方案 或 独立 方案 的 经 济 评价 或 可 行 性 判断 ， 不 能 直接 用 于 多 方案 
比较 和 选 优 。 
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2. 净 现 值 率 (NPVR) 

1) 净 现 值 率 概念 

净 现 值 率 又 称 净 现 值 指数 ， 是 指 项 目 方案 的 净 现 值 与 项 目 全 部 投资 现 值 的 比 ,一般 用 
NPVR 表示 。 

净 现 值 率 是 在 净 现 值 的 基础 上 发 展 起 来 的 。 由 于 净 现 值 指标 仅 反映 一 个 项 目 所 获 净 收 
益 现 值 的 绝对 量 大 小 ， 不 直接 考虑 项 目 投资 额 的 大 小 ， 为 考察 项 目 方案 投资 的 使 用 效率 ， 
常用 净 现 值 率 作为 净 现 值 指标 的 辅助 评价 指标 。 净 现 值 率 的 经 济 含义 是 单位 投资 现 值 所 能 
带 来 的 净 现 值 的 大 小 。 

2) 净 现 值 率 表达 式 























(CI— 00), (1 +i)7 
NPV 色 一 


NPVR 








- (3.39) 
DL +id 
式 中 ; 1 一 一 第 1 年 的 投资 ; 

了 ,一 一 全 部 投资 的 现 值 。 

3) 净 现 值 率 判别 标准 

若 NPVR 宇 0， 则 项 目 方案 在 经 济 上 是 可 以 考虑 接受 的 ， 反之 则 不 行 。 用 净 现 值 率 进 
行 方案 比较 时 ， 净 现 值 率 大 的 方案 为 优 。 

用 净 现 值 率 指标 和 净 现 值 指标 进行 方案 的 可 行 性 比较 时 所 得 的 结论 是 一 致 的 , 但 是 ， 
进行 多 方案 的 比较 或 进行 项 目 方案 的 排队 时 ， 这 两 个 指标 的 评价 结论 会 出 现 相互 矛盾 的 
情况 。 

【 例 3 - 14】 求 例 3 - 10 中 项 目 方案 的 净 现 值 率 ， 并 判断 其 可 行 性 。 

解 : 已 知 该 项 目 方案 的 净 现 值 NPV 一 3.838. 45 万 元 ， 则 

3 838. 45 
4 000 十 4 000 (1 十 12%)! 
由 于 NPYVR>0， 该 项 目 在 经 济 上 是 可 以 考虑 接受 的 。 
3. 投资 收益 率 (R) 


1) 投资 收益 率 的 概念 

投资 收益 率 是 指 项 目 投资 方案 达到 设计 生产 能 力 后 一 个 正常 年 份 的 年 净 收 益 与 方案 的 
投资 总 额 的 比率 ,一 般 用 RR 表示 。 投 资 收益 率 表明 投资 方案 在 正常 生产 中 ,单位 投资 每 年 
所 创造 的 年 净 收 益 额 。 如 果 生 产 期 内 各 年 的 净 收益 额 变化 幅度 较 大 的 ， 可 计算 生产 期 内 年 
平均 净 收 益 与 投资 总 额 的 比率 。 投 资 收益 率 是 衡量 投资 方案 获 利水 平 的 静态 评价 指标 。 

2) 表达 式 与 评价 准则 

投资 收益 率 的 计算 公式 为 








NPVR 0.51 
































R= 全 x100% (3. 40) 


式 中 : A 一 一 项 目 方案 达到 设计 生产 能 力 后 一 个 正常 年 份 的 年 净 收 益 或 年 平均 收益 ; 
二 一 项 目 总 投资 。 
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投资 收益 率 的 决策 准则 为 : 投资 收益 率 R 之 行业 平均 基准 收益 率 。 满 足 该 条 件 ， 项 目 
可 行 ; 否则 ,该 项 目 应 该 被 否定 。 

3) 投资 收益 率 的 特点 

投资 收益 率 是 考察 项 目 单位 投资 便利 能 力 的 静态 指标 。 该 指标 的 优点 在 于 简单 、 直 观 
反映 项 目 单位 投资 的 艇 利 能 力 。 该 指标 的 不 足 之 处 在 于 没有 考虑 资金 的 时 间 价 值 ， 是 一 种 
静态 的 评价 方法 。 

4) 投资 收益 率 的 一 些 应 用 指标 

在 投资 收益 率 的 实际 计算 中 ,经常 应 用 到 以 下 一 些 指标 。 

(1) 总 投资 收益 率 (R,)。 

总 投资 收益 率 表 示 总 投资 的 便利 水 平 ， 是 指 项 目 达 到 设计 生产 能 力 后 正常 年 份 的 年 息 
税 前 利润 或 生产 期 年 平均 的 年 息 税 前 利润 与 项 目 总 投资 的 比率 。 其 计算 公式 为 
人 








RK, 


式 中 : EBIT 一 一 项 目 正常 年 份 的 年 息 税 前 利润 或 营运 期 内 年 平均 息 税 前 利润 。 
其 中 ， 年 息 税 前 利润 王 年 营业 收入 一 营业 税金 及 附加 一 息 税 前 总 成 本 
息 税 前 总 成 本 三 年 经 营 成 本 十 年 固定 资产 折旧 十 无 形 资产 摊 销 费 十 维 简 费 
(2) 投资 利润 率 (CR ) 。 
投资 利润 率 是 项 目 达到 正常 生产 年 份 的 利润 总 额 或 生产 期 年 平均 利润 总 额 与 项 目 总 投 
资 的 比率 。 其 计算 公式 为 


X100% (3.41) 





_NP 


式 中 : NP 一 一 项 目 正常 年 份 的 利润 总 额 或 生产 期 内 年 平均 利润 总 额 。 

(3) 资本 金利 润 率 (Re)。 

资本 金利 润 率 是 指 项 目 达 产后 正常 生产 年 份 的 利润 总 额 或 生产 期 年 平均 利润 总 额 与 项 
目 资本 金 的 比率 。 资 本 金利 润 率 是 反映 项 目 资本 金 副 利 能 力 的 重要 指标 。 


Re=AE X100% (3.43) 


RL (3. 42) 


式 中 :EC 一 一 项 目 资本 金 。 

(4) 投资 利税 率 (R,)。 

投资 利税 率 是 指 项 目 达 到 生产 能 力 后 的 一 个 正常 生产 年 份 的 利润 和 税金 总 额 或 项 目 生 
产 期 内 的 平均 利税 总 额 与 总 投资 的 比率 。 其 计算 公式 为 


R.= 末 xlo0% (3. 44) 


式 中 ， TP 一 一 项 目 正常 生产 年 份 的 利润 和 税金 总 额 或 年 平均 的 利税 总 额 。TP= 年 销售 收 
入 一 年 总 成 本 费用 。 

投资 利税 率 数值 越 大 ， 说 明 项 目 为 社会 提供 的 利润 和 向 国家 缴纳 的 税金 就 越 多 。 投 资 
利税 率 要 和 同行 业 的 企业 的 平均 投资 利税 率 作 比 较 ， 以 判断 项 目的 盈利 水 平 。 
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3.2.5 清偿 能 力 指标 


1. 借款 偿还 期 (Pi) 


1) 借款 偿还 期 的 概念 
借款 偿还 期 是 指 根据 国家 财政 规定 及 投资 项 目的 具体 财务 条 件 ， 以 项 目 可 作为 偿还 贷 
款 的 项 目 收益 (利润 、 折 旧 、 排 销 费 及 其 他 收益 ) 来 偿还 项 目 投资 借款 本 金 和 建设 期 利息 所 
需要 的 时 间 ， 是 反映 项 目 借款 偿 债 能 力 的 重要 指标 。 
2) 借款 偿还 期 的 计算 公式 
Pa 
l= 2D)(R,+D+R,—R.) (3.45) 
式 中 : P, 一 一 借款 偿还 期 (从 借款 开始 年 计算 ); 
了 1 一 一 投资 借款 本 金 和 利息 之 和 (不 包括 已 用 自 有 资金 支付 的 部 分 ); 
R, 一 一 第 4 年 可 用 于 还 款 的 利润; 
D 一 第 1 年 可 用 于 还 款 的 折旧 和 挫 销 费 ; 
R, 一 第 1 年 可 用 于 还 款 的 其 他 收益 ; 
RR 一 第 1 年 企业 留 利 。 
3) 借款 偿还 期 的 实际 应 用 公式 
实际 计算 中 ， 借 款 偿还 期 可 直接 根据 资金 来 源 与 运用 表 或 借款 还 本 付 息 计算 表 推算 ， 
其 具体 推算 公式 为 
不 一 贷款 偿还 后 开始 出 现 到 余 年 份 一 开始 借款 年 份 数 十 二 7 


要 年 可 j 





(3. 46) 
4) 借款 偿还 期 评价 准则 
计算 出 借款 偿还 期 后 ， 要 与 贷款 机 构 的 要 求 期 限 进行 对 比 ， 等 于 或 小 于 贷款 机 构 提出 
的 要 求 期 限 ， 即 认为 项 目 是 有 清偿 能 力 的 。 否 则 ， 认 为 项 目 没有 清偿 能 力 ， 从 清偿 能 力 角 
度 考虑 ， 则 认为 项 目 是 不 可 行 的 。 
借款 偿还 期 指标 适用 于 那些 计算 最 大 偿还 能 力 ， 尽 快 还 款 的 项 目 ， 不 适用 于 那些 预先 
给 定 借款 偿还 期 的 项 目 。 对 于 预先 给 定 借款 偿还 期 的 项 目 ， 应 采用 利息 备 付 率 和 偿 债 备 付 
率 指标 分 析 项 目的 偿 债 能 力 。 
2. 资产 负债 率 (LOAR) 


1) 资产 负债 率 的 概念 

资产 负债 率 是 指 各 期 末 负 债 总 额 (TL) 与 资产 总 额 (TA) 的 比率 ， 是 反映 企业 各 个 时 期 
面临 的 财务 风险 程度 及 偿 债 能 力 的 指标 。 

2) 资产 负债 率 的 计算 公式 

资产 负债 率 的 计算 公式 为 























= 1E v 
LOAR=FA4 X100% (3.47) 
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式 中 ， TI 一 一 期 末 负 债 总 额 ; 

TA 一 一 期 末 资 产 总 额 。 

3) 资产 负债 率 的 评价 准则 

适度 的 资产 负债 表 ， 表 明 企业 经 营 安全 、 稳 健 ， 具 有 较 强 的 筹资 能 力 ， 也 表明 企业 和 
债权 人 的 风险 较 小 。 资 产 负 债 率 到 底 多 少 比较 合适 ， 没 有 绝对 的 标准 ， 一 般 认 为 该 指标 为 
0.5 一 0. 8 是 合适 的 。 从 营利 性 角度 出 发 ， 权 益 的 所 有 者 希望 保持 较 高 的 债务 资本 比 ， 以 
此 赋予 权益 资金 有 较 高 的 杠杆 力 ( 即 用 较 少 的 权益 资本 来 控制 整个 项 目 ) 。 另 一 方面 ， 资 产 
负债 比 越 高 ， 项 目的 风险 也 越 大 ， 因 为 权益 资本 投资 的 大 部 分 形成 土地 使 用 权 、 房 屋 和 机 
械 设备 ， 变 现 较为 困难 ， 除 非 企业 宣布 破产 。 因 此 ， 银行 和 债权 人 一 般 不 愿意 贷款 给 权益 
资金 出 资 额 低 于 总 投资 50% 的 项 目 。 

3. 流动 比率 

1) 流动 比率 的 概念 

流动 比率 是 反映 项 目 偿还 短期 债务 能 力 的 指标 。 

2) 流动 比率 的 计算 公式 

流动 比率 的 计算 公式 为 

Rn 
流动 比率 一 流 到 交 后 总 闫 X100% (3.48) 

式 中 ， 流 动 资产 指 可 以 在 一 年 或 超过 一 年 的 一 个 营业 周期 变现 或 耗 用 的 资产 ， 包 括 货币 资 
金 、 短 期 投资 、 待 挫 费 用 、 存 货 、 应 收 账 款 、 预 付 资 金 等 。 

流动 负债 包括 短期 借款 、 应 付 账 款 、 应 缴纳 税金 、 一 年 内 到 期 的 长 期 借款 等 。 

3) 流动 比率 的 评价 准则 

流动 比率 越 高 。 单 位 流动 负债 将 有 更 多 的 流动 资产 作 保障 ， 短 期 偿 债 能 力 就 越 强 。 但 
比率 过 高 ， 也 说 明 项 目 流动 资产 利用 效率 低 ; 比率 过 低 ， 则 不 利于 项 目 获 得 贷款 。 一 般 认 
为 ， 流 动 比率 为 2 比较 合适 。 

4. 速 动 比率 

1) 速 动 比率 的 概念 

速 动 比率 是 指 项 目 在 很 短 时 间 内 偿还 短期 债务 的 能 力 。 

2) 速 动 比率 的 计算 公式 

速冻 比率 的 计算 公式 为 
































此 率 一 迷 动 资产 总 额 、100y( 一 流动 资产 一 存货 、 100 
速 动 比率 一 流动 负 便 总 额 义 100%% 一 流动 负 癸 总 笑 X100% (3.49) 


3) 速 动 比率 的 评价 准则 

在 流动 资产 中 ， 现 金 、 应 收 账 款 等 是 变现 最 快 的 部 分 。 速 动 比率 越 高 ， 短 期 偿 债 能 力 
越 强 。 同 样 ， 速 动 比率 过 高 也 会 影响 资产 利用 效率 ， 进 而 影响 项 目 经 济 效益 。 一 般 认 为 ， 
速 动 比率 为 1 左右 比较 合适 。 
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| 3. 3 工程 项 目 多 方案 经 济 评价 


对 于 多 个 投资 项 目 方案 比 选 或 选 优 的 问题 ,需要 明确 方案 之 间 的 关系 类 型 。 不 同 的 方 
案 类 型 ， 所 采用 的 经 济 评价 指标 也 是 不 同 的 。 工 程 项 目 方案 类 型 关系 的 确定 、 不 同方 案 类 
型 经 济 评价 方法 的 建立 及 其 应 用 是 本 章 学 习 的 主要 内 容 。 


3.3.1 工程 项 目 方 案 类 型 





对 于 单一 方案 而 言 ， 通 过 计算 不 同 的 经 济 评价 指标 ,依据 各 个 指标 的 评价 标准 ， 就 可 
判断 该 方案 的 经 济 可 行 性 ， 从 而 决定 方案 的 取舍 。 但 在 工程 项 目的 决策 过 程 中 ， 为 保证 项 
目 最 终 效益 的 实现 ， 都 应 从 技术 和 经 济 相 结合 的 角度 进行 多 方案 分 析 论证 ， 根 据 经 济 评价 
的 结果 结合 其 他 因素 进行 决策 。 可 以 认为 ， 工 程 项 目 投资 决策 的 过 程 就 是 多 方案 评价 和 择 
优 的 过 程 。 因 此 ， 只 有 对 多 方案 进行 评价 .才能 决策 出 技术 上 先进 ， 经 济 上 合理 ， 社 会 效 
益 最 大 化 的 最 优 方案 。 

多 方案 经 济 评价 方法 的 选择 与 项 目 方案 的 类 型 ( 即 项 目 方案 之 间 的 相互 关系 ) 有 关 。 按 
照 方案 之 间 经 济 关 系 的 类 型 ， 多 方案 可 以 划分 成 以 下 几 种 类 型 。 

(1) 互 斥 型 方案 。 互 斥 型 方案 是 指 在 一 组 方案 中 ,选择 其 中 一 个 方案 ， 则 排除 了 接受 
其 他 方案 的 可 能 性 ， 也 称 为 互 斥 多 方案 或 互 斥 方案 。 也 就 是 说 在 互 斥 型 方案 中 只 能 选择 一 
个 方案 ， 其 余 方案 必须 放弃 ， 方 案 之 间 的 关系 具有 相互 排斥 的 性 质 。 互 斥 型 方案 是 工程 的 
实践 中 最 常见 到 的 : 如 一 栋 楼 房 层 数 的 选择 、 一 座 水 库 坝 高 的 选择 、 一 座 建 筑 物 结构 类 型 
的 选择 、 一 个 工程 主体 结构 的 施工 工艺 的 确定 等 。 这 类 决策 问题 常常 面 对 的 就 是 互 斥 方案 
的 选择 。 

(2) 独立 型 方案 。 独 立 型 方案 是 指 在 一 组 备 选 方案 中 ， 任 一 方案 的 采用 与 否 都 不 影响 
其 他 方案 的 取舍 。 即 在 独立 型 方案 中 ， 各 方案 之 间 现 金 流 量 独立 ， 互 不 十 扰 ， 方案 之 间 不 
具有 相关 性 ,采纳 一 个 方案 并 不 要 求 放弃 另外 的 方案 。 如 一 个 区 域 为 实现 社会 经 济 的 发 
展 ， 要 建设 交通 运输 项 目 、 资 源 开发 项 目 、 环 境 保护 项 目 、 高 新 技术 产业 项 目 等 ， 在 项 目 
功能 不 存在 矛盾 的 前 提 下 ， 这 些 项 目 可 视 为 独立 项 目 。 可 以 认为 单一 方案 是 独立 方案 的 
特例 。 

(3) 混合 型 方案 。 混 合 项 目 是 指 项 目 组 中 存在 着 两 个 层次 ， 高 层次 由 一 组 独立 型 方案 
构成 ， 每 一 个 独立 型 方案 又 包括 若干 个 互 斥 型 方案 ， 总 体 上 称 之 为 混合 型 方案 。 例 如 ， 某 
集团 公司 有 三 个 投资 项 目 A、B、C，A 是 工业 生产 类 项 目 ， 有 Al、A2、A3 三 个 生产 方 
案 ; B 是 一 个 房地产 开发 项 目 ， 有 B1、B2、B3 三 种 不 同 用 途 开发 方案 ; C 是 一 个 高 速 公 
路 项 目 ， 有 C1、C2 两 个 建设 方案 。 对 该 集团 公司 来 说 ，A、B、C 三 个 投资 项 目 是 相互 独 
立 的 ， 即 在 资金 允许 的 情况 下 ， 三 个 项 目 可 以 同时 投资 , 或 者 可 以 投资 其 中 的 一 个 或 两 个 
项 目 。 但 对 于 A 项目 只 能 采取 其 中 的 一 个 生产 方案 ，Al、A2、A3 三 个 生产 方案 是 互 斥 
的 ; 对 于 B 项 目 只 能 开发 一 种 用 途 的 房地产 项 目 ，B1、B2、B3 三 种 用 途 的 房地产 开发 项 
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目 方案 是 互 斥 的 ; 对 于 C 项 目 ， 只 能 开工 建设 一 种 方案 的 高 速 公路 ，C1、C2 两 个 建设 方 
案 是 互 斥 的 。 该 集团 公司 这 样 的 投资 方案 就 是 混合 型 方案 。 

(4) 互补 型 方案 。 互 补 型 方案 是 指 存在 依存 关系 的 一 组 方案 。 根 据 相 互 依存 关系 ， 互 
补 型 方案 分 为 对 称 型 互补 方案 和 不 对 称 型 互补 方案 。 对 称 型 互补 方案 中 ,方案 间 相 互 依 
存 ， 互 为 对 方 存在 的 前 提 条 件 ， 如 煤炭 资源 开发 中 矿井 建设 项 目 和 铁路 专用 线 项 目 ， 两 者 
互 为 对 方 存在 的 前 提 条 件 ， 缺 任何 一 个 都 不 能 实现 预定 目标 。 不 对 称 互补 方案 中 其 中 某 一 
个 方案 的 存在 是 另 一 个 方案 存在 的 前 提 条 件 ， 如 办 公 楼 建设 方案 和 空调 系统 建设 方案 ， 没 
有 空调 系统 ， 办 公 楼 仍 可 以 发 挥 一 定 的 作用 ， 但 空调 系统 方案 必须 依托 于 办 公 楼 的 存在 。 

(5) 现金 流量 相关 型 方案 。 现 金 流 量 相关 型 方案 是 指 方案 间 现 金 流量 存在 影响 的 一 组 
方案 。 在 该 类 型 的 多 方案 中 ,方案 之 间 不 完全 是 排斥 关系 ， 也 不 完全 是 独立 关系 ， 一 个 方 
案 成 立 与 否 会 影响 其 他 方案 现金 流量 的 变化 。 如 两 个 城市 之 间 要 建设 交通 运输 项 目 ， 既 可 
以 建设 公路 项 目 ， 也 可 以 建设 铁路 项 目 ， 公 路 项 目 方案 和 铁路 项 目 方案 既 非 完全 排斥 也 非 
完全 独立 ， 一 个 方案 的 取舍 必然 影响 另 一 方案 的 现金 流量 。 

不 同类 型 多 方案 经 济 评价 指标 和 方法 是 不 同 的 ， 但 比较 的 宗旨 只 有 一 个 : 最 有 效 地 分 
配 有 限 的 资金 ， 以 获得 最 好 的 经 济 效益 。 


























3.3.2 互 斥 型 方案 的 经 济 评价 


1. 互 斥 型 方案 比较 概述 

1) 互 斥 型 方案 比较 的 原则 

i 型 方案 比 选 时 ， 除 必须 满足 可 比 性 原理 ， 以 保证 论证 过 程 能 够 全 面 、 正 确 地 
青 况 ， 保 证 决策 的 正确 性 外 ， 还 应 遵循 如 下 原则 。 

(1) 增 量 分 析 原 则 。 对 不 同 的 方案 进行 评价 和 比较 必须 从 增 量 角度 进行 ， 即 在 投资 额 
较 低 的 方案 被 证 明 是 可 行 的 基础 上 ， 计 算 两 个 方案 的 现金 流量 差 ， 分 析 研究 某 一 方案 比 另 
一 方案 增加 的 投资 在 经 济 上 是 否 合算 ， 得 到 相关 的 增 量 评价 指标 ， 再 与 基准 指标 对 比 ， 以 
确定 投资 大 还 是 投资 小 的 方案 为 优 方案 。 

(2) 环比 原则 。 多 个 互 斥 方案 进行 比较 时 ， 为 选 出 最 优 方案 ， 理 论 上 来 讲 ， 各 方案 除 
与 0 方案 (0 方案 表示 其 净 现 值 NPV 为 0 或 内 部 收益 率 为 i.) 进 行 比较 外 ， 各 方案 间 还 应 
进行 横向 的 两 两 比较 ， 这 带 来 了 计算 量 的 加 大 。 在 实际 的 比较 中 ， 可 采用 环比 的 原则 来 减 
少 比较 次 数 , 将 各 方案 按 投 资 额 从 小 到 大 排序 、 依 次 比较 ， 最 终 选 出 最 优 方案 。 

2) 互 斥 型 方案 的 评价 步骤 

对 于 互 斥 型 方案 的 评价 步骤 主要 包括 以 下 两 个 步骤 。 

(1) 绝对 经 济 效果 检验 。 绝 对 经 济 效果 检验 主要 是 考察 备 选 方案 中 各 方案 自身 的 经 济 
效果 是 否 满足 评价 准则 的 要 求 ， 这 一 步 称 为 可 行 性 判断 。 该 步骤 主要 是 采用 第 3. 2 节 中 的 
相关 经 济 评价 指标 进行 检验 ， 如 静态 投资 回收 期 P,、 净 现 值 NPV、 净 年 值 NAV、 内 部 收 
益 率 IRR 等 。 只 有 自身 的 经 济 效果 满足 了 评价 准则 [静态 投资 回收 期 P, 夺 基准 投资 回收 
期 ， 净 现 值 NPV 伍 0( 或 净 年 值 NAV 宇 0)， 内 部 收益 率 TIRR 之 基准 收益 率 ] 要 求 的 备 选 方 


NS 















上 
到 _ 加 


案 才 能 进入 下 一 评价 步骤 。 

(2) 相对 经 济 效果 检验 。 在 通过 绝对 经 济 效果 检验 的 方案 中 进行 评价 选择 ， 选 出 相对 
最 优 的 方案 ， 这 一 步 也 可 称 为 选 优 。 

2. 寿命 期 相同 的 互 斥 型 方案 经 济 评价 

对 于 寿命 期 相同 的 互 斥 方案 ， 可 将 方案 的 寿命 期 设 定 为 共同 的 分 析 期 。 这 样 ， 利 用 资 
金 时 间 价 值 等 原理 进行 经 济 效果 评价 时 ， 各 方案 在 时 间 上 具有 可 比 性 ， 寿 命 期 相等 的 互 斥 
型 方案 比 选 时 ， 可 采用 增 量 分 析 法 、 直 接 比较 法 和 最 小 费用 法 。 

1) 增 量 分 析 法 

对 相互 比较 的 两 个 方案 ， 可 计算 它们 在 投资 、 年 销售 收入 、 年 经 营 费用 、 净 残 值 等 方 
面 的 增 量 ， 构 成 新 现金 流量 即 增 量 现金 流量 ， 因 此 ， 对 不 同方 案 的 增 量 现金 流量 进行 分 析 
的 方法 称 为 增 量 分 析 。 对 互 斥 方案 进行 经 济 评价 时 ， 根 据 不 同方 案 的 现金 流量 ,可 采用 静 
态 增 量 投资 回收 期 AP,、 动 态 增 量 投资 回收 期 AP'、 增 量 净 现 值 ANPV、 增 量 内 部 收益 率 
ATIRR 等 指标 进行 方案 的 比 选 。 

(1) 静态 增 量 投资 回收 期 (AP,) 。 

Oz 增 量 投资 回收 期 。 增 量 投资 回收 期 ， 也 称 追 加 投资 回收 期 或 差额 投资 回收 期 ， 指 
的 是 投资 额 不 同 的 工程 项 目的 建设 方案 ， 用 成 本 的 节约 或 收益 的 增加 来 回收 增 量 投资 期 
限 。 对 于 两 个 投资 额 不 同 的 方案 而 言 ， 一 般 投资 额 大 的 方案 其 年 经 营 成 本 往往 低 于 投资 额 
小 的 方案 的 年 经 营 成 本 ， 或 投资 额 大 的 方案 其 年 净 收 益 往往 高 于 投资 额 小 的 方案 的 年 净 收 
益 。 增 量 投资 回收 期 即 是 投资 额 大 的 方案 用 年 经 营 成 本 的 节约 或 者 年 净 收 益 的 增加 额 来 补 
偿 其 投资 增 量 的 时 间 。 

@ 静态 增 量 投资 回收 期 概念 及 计算 式 。 静态 增 量 投资 回收 期 是 指 在 不 考虑 资金 时 间 
价值 的 条 件 下 的 增 量 投资 回收 期 。 其 一 般 计算 式 为 

AP, 
BD) NCF'1 — NCF,), =0 (3. 50) 

式 中 的 NCF, 、NCF, 分 别 为 方案 1 和 方案 2 的 净 现 金 流 量 。 一 般 来 说 , 方案 1 代表 初始 投 
资 额 较 大 的 方案 。 

@ 静态 增 量 投资 回收 期 特殊 计算 式 。 

a. 相 比较 的 两 个 方案 产 出 的 数量 和 质量 基本 相同 ， 且 两 个 方案 的 经 营 成 本 均 为 常数 。 

静态 增 量 投资 回收 期 是 投资 额 大 的 方案 1 用 其 年 经 营 成 本 的 节约 额 补偿 其 投资 增 量 的 
时 间 ， 计算 公式 为 
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AP=p Ee=A6 (3.51) 


式 中 : 、Ts 一 一 方案 1、 方案 2 的 投资 额 ; 

C1、C: 一 一 方案 1、 方 案 2 的 经 营 成 本 。 

b. 相 比 较 的 两 个 方案 的 投入 和 产 出 不 同 , 但 年 净 收益 为 常数 。 

静态 增 量 投资 回收 期 是 投资 额 大 的 方案 1 用 其 年 净 收 益 的 增加 额 补偿 其 投资 增 量 的 时 
间 ， 计算 公式 为 
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LL_Al 
AP.—R,—R;™ AR 


式 中 : R!、R: 一 一 方案 1、 方案 2 的 年 净 收 益 。 
@ 静态 增 量 投资 回收 期 评价 准则 。 当 AP, 达 P. 时 ,说 明 投 资 额 大 的 方案 相 比 较 于 投 
资 额 小 的 方案 的 投资 增 量 可 在 基准 投资 回收 期 内 收回 ， 即 投资 额 大 的 方案 优 于 投资 额 小 的 
方案 ; 否则 ， 投 资 额 小 的 方案 优 于 投资 额 大 的 方案 。 
【 例 3 - 15】 某 项 目 有 两 个 可 行 方案 供 选 择 ,方案 1 的 投资 额 为 4 800 万 元 ， 年 平均 经 
营 成 本 为 600 万 元 ; 方案 2 的 投资 额 为 1 800 万 元 ， 年 平均 经 营 成 本 为 1 200 万 元 。 设 基 
准 投资 回收 期 为 6 年 ， 试 选择 较 优 的 方案 。 


(3. 52) 























解 : 五 一 4 800 万 元 ， 1, 二 1 800 万 元 ，AI 王 3 000 万 元 
C1 二 600 万 元 ，C:=1 200 万 元 ,AC 二 600 万 元 
_AI_3000_ 
AP, 一 入 一 600 一 5( 年 ) 
由 于 增 量 静 态 投 资 回收 期 小 于 基准 投资 回收 期 所以， 投资 额 大 的 方案 为 较 优 方案 。 


特别 提出 的 是 ， 本 题 已 告知 两 个 方案 为 可 行 方案 ， 故 在 解 题 的 过 程 中 省 略 了 互 斥 方案 
评价 的 第 一 步 ， 即 省 略 了 可 行 性 判断 ， 而 直接 进行 了 选 优 。 

(2) 增 量 净 现 值 (ANPV) 。 

@ 增 量 净 现 值 法 比 选 的 原理 。 在 参与 比较 的 方案 达到 基准 收益 率 要 求 的 基础 上 ， 判 
定投 资 多 的 方案 比 投资 少 的 方案 所 增加 的 投资 是 否 值得 ， 如 果 增 量 投资 值得 投资 ， 则 投资 
额 大 的 方案 为 较 优 方案 ; 否则 ,投资 额 小 的 方案 为 较 优 方案 。 

@ 增 量 净 现 值 法 的 计算 公式 。 设 方案 1 和 方案 2 是 两 个 投资 额 不 等 的 互 斥 型 方案 ， 有 
共同 的 计算 期 年 方案 1 比方 案 2 的 投资 额 大 ， 则 两 个 方案 的 增 量 净 现 值 计算 为 


ANPVi- 区 [cr O00 —%6h —002)] XC(1+i)™ 




















BD) (Cn — OW, x QHFi0— DC —002) XA+i)” 


一 NPV 一 NPV， (3. 53) 

@ 增 量 净 现 值 法 评价 准则 。 如 果 ANPV 三 0， 则 表明 增 量 投资 部 分 是 值得 的 ， 投 资 额 
大 的 方案 优 于 投资 额 小 的 方案 ; 如 果 ANPV 一 0， 则 表明 增 量 投资 部 分 不 能 达到 预期 的 基 
准 收益 率 水 平 ， 该 部 分 投资 是 不 值得 的 ， 因 此 ,投资 额 小 的 方案 是 较 优 方案 。 

@ 增 量 净 现 值 法 的 评价 步 又。 使 用 增 量 净 现 值 指标 进行 评价 时 应 遵循 以 下 步骤 。 

a. 将 参与 比较 的 各 备 选 方案 按 投资 额 从 小 到 大 顺序 排列 。 

b. 增设 投资 和 净 收 益 均 为 0 的 0 方案 ,用 以 判定 基础 方案 是 否 满足 基准 收益 率 的 
要 求 。 

c. 将 投资 小 的 A; 方 案 作 为 临时 最 优 方 案 , 投资 大 的 方案 A; 作为 竞争 方案 0J 之 D， 计 
算 ANPVa -a ， 如 果 ANPV， -a 宇 0, 则 Aj 方案 优 于 A; 方案、 A 方案 取 代 原 来 的 临时 最 
优 方 案 A,， 作 为 新 的 临时 最 优 方案 ; 如 果 ANPVA -a 二 0， 则 淘汰 Aj 方 案 ， A 方案 仍 作 
为 临时 最 优 方案 与 下 一 个 方案 进行 比较 。 
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d. 不 断 重 复 步骤 c， 直 到 找到 最 优 方案 。 

【 例 3 - 16】 某 企业 购置 设备 ， 现 有 三 个 方案 ， 各 方案 的 现金 流量 见 表 3 - 12， 各 方案 
的 寿命 均 为 10 年 ，10 年 末 的 残 值 为 0。 设 基准 收益 率 i. 为 12%， 问 选择 哪个 方案 在 经 济 
上 更 有 利 ? 





表 3- 12 三 个 方案 的 有 关 数 据 

















项 目 方案 期 初 投资 /万 元 年 净 收 益 /万 元 寿命 期 /年 
方案 1 7 500 2 100 10 
方案 2 12 000 2 800 10 
方案 3 15 000 3 700 10 








解 : 将 各 备 选 方案 按 投 资 额 的 大 小 由 小 到 大 排序 为 方案 1、 方 案 2、 方 案 3， 增 设 投资 
和 净 收 益 均 为 0 的 0 方案 。 
O@ 将 方案 1 和 0 方案 进行 比较 ,计算 这 两 个 方案 的 增 量 净 现金 流量 ， 按 基准 收益 率 i 二 
2%， 计 算 增 量 净 现 值 ANPV-。。 
ANPV, ,=2 100(P/A, 12%, 10)—7 500=2 100X5. 650 2 一 7 500=4 365( 万 元 ) 
因为 ANPVW-_,>0， 说 明 方案 1 优 于 0 方案 ,继续 保留 方案 1 作为 临时 最 优 方案 。 
@ 将 方案 2 和 方案 1 进行 比较 ,计算 这 两 个 方案 的 增 量 净 现金 流量 ， 按 基准 收益 率 i 一 
2%， 计 算 增 量 净 现 值 ANPV;_1。 
ANPV;_1=(2 800 一 2 100)(B7A，12%%，10) 二 (122000 一 7 500) 一 700X5.650 2 一 
500 一 一 545( 万 元 ) 
因为 ANPVW 1<0， 说明 增 量 投资 不 合适 ,方案 1 优 于 方案 2， 继 续 保留 方案 1 作为 
临时 最 优 方案 ; 
图 将 方案 3 和 方案 1 进行 比较 ,计算 这 两 个 方案 的 增 量 净 现金 流量 ， 按 基准 收益 率 i 二 
2%， 计 算 增 量 净 现 值 ANPV;-。 
ANPV; 1=(3 700 一 2 100)(P/A, 12%, 10)—(15 000 一 7 500)=1 600X5.650 2 一 
7 500 王 1 540( 万 元 ) 
因为 ANPV-,>0， 说 明 方案 3 优 于 方案 1， 方 案 1 被 淘汰 ， 方 案 3 是 最 优 方案 。 
(3) 增 量 内 部 收益 率 (ATRR ) 。 
@ 增 量 内 部 收益 率 的 概念 。 增 量 内 部 收益 率 ， 又 称 差 额 内 部 收益 率 或 追加 内 部 收益 
率 。 对 于 两 个 投资 额 不 等 的 方案 而 言 ， 如 果 投资 额 大 的 方案 的 年 净 现 金 流 量 与 投资 额 小 的 
方案 的 年 净 现金 流量 的 差额 现 值 之 和 等 于 0， 此 时 的 折 现 率 等 于 增 量 内 部 收益 率 。 也 可 以 
表述 成 增 量 内 部 收益 率 是 指 增 量 净 现 值 等 于 0 的 折 现 率 或 两 个 项 目 方案 净 现 值 相等 时 的 折 
现 率 ， 一 般 用 AIRR 表示 。 
@ 增 量 内 部 收益 率 的 表达 式 。 


BD [CCT 一 aD): 一 (CT 一 GD) (1 二 AIRR) 一 =0 (3. 54) 


式 中 ，AIRR 一 一 增 量 内 部 收益 率 ; 
EB 
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(CI 一 CO)s 一 一 投资 额 大 的 方案 的 年 净 现 金 流 量 ; 
(CI 一 CO)1 一 一 投资 额 小 的 方案 的 年 净 现 金 流 量 。 
@ 增 量 内 部 收益 率 的 判别 准则 。 若 AIRR 三 i.， 则 投资 额 大 的 方案 为 优 ， 若 AIRR 一 
i.， 则 投资 额 小 的 方案 为 优 。 
应 注意 的 是 ,使 用 增 量 内 部 收益 率 这 一 指标 进行 多 方案 比较 时 ， 必 须 保证 每 个 方案 都 
是 可 行 的 ， 或 至 少 投资 额 最 小 的 方案 是 可 行 的 。 而 且 ， 要 求 被 比较 的 各 方案 的 寿命 期 或 计 


算 期 须 相 同 。 
由 于 增 量 内 部 收益 率 的 计算 式 仍然 是 一 元 n 次 方程 ,实际 计算 中 同样 采用 线性 内 插 法 
求解 。 





@ 增 量 内 部 收益 率 评价 步 又 。 增 量 内 部 收益 率 法 与 增 量 净 现 值 法 的 评价 步骤 基本 
相同 。 

a. 将 参与 比较 的 各 备 选 方案 按 投资 额 从 小 到 大 顺序 排列 。 

b. 增设 投资 和 净 收 益 均 为 0 的 0 方案 ,用 以 判定 基础 方案 是 否 满足 基准 收益 率 的 
要 求 。 
c. 将 投资 小 的 A 方 案 作为 临时 最 优 方案 ， 投 资 大 的 方案 A; 作 为 竞争 方案 (j 记 站， 计 
算 AIRRA -a ， 如 果 AIRRA -三 5， 则 A 方案 优 于 A 方案 ， Aj 方案 取代 原来 的 临时 最 优 
方案 A;， 作 为 新 的 临时 最 优 方案 ， 如 果 ANPVA -a 过 i.， 则 淘汰 A 方案 ,A 方案 仍 作为 
临时 最 优 方 案 与 下 一 个 方案 进行 比较 。 

d. 不 断 重 复 步 骤 c， 直 到 找到 最 优 方案 。 

【 例 3- 17】 以 例 3 - 16 为 例 ， 试 用 增 量 内 部 收益 率 判 断 哪个 方案 在 经 济 上 最 优 。 

解 : 四 比较 方案 1 和 .0 方案， 计算 两 者 的 增 量 内 部 收益 率 AIRR,-，。 

2 100(P/A，AIRR, iv 10) 一 7 500=0 

求 得 ，AIRR1-。 二 24. 99% 之 i. 二 12%， 方案 1 优 于 0 方案 ,淘汰 0 方案 ， 方 案 1 仍 为 
临时 最 优 方案 。 

@ 比较 方案 2 和 方案 1， 计 算 两 者 的 增 量 内 部 收益 率 AIRR:-，。 

(2 800 一 2 100)(P/A, AIRR;,_!, 10)—(12 000 一 7 500)=0 

求 得 ，AIRR,-_ 二 8. 96%<i. 二 12%， 方案 1 优 于 方案 2， 淘 汰 方案 2， 方 案 1 仍 为 临 
时 最 优 方案 。 

@ 比较 方案 3 和 方案 1， 计算 两 者 的 增 量 内 部 收益 率 AIRR:-，。 

(3 700 一 2 100)(P/A, AIRR; 1, 10)—(15 000 一 7 500)=0 

求 得 ，AIRR; 1 二 16. 83% 这 i. 二 12%， 方案 3 优 于 方案 1， 淘 汰 方案 1， 方 案 3 为 最 
优 方案 。 

2) 直接 比较 法 

(1) 净 现 值 NPV 法 或 净 年 值 NAV 法 。 

当 互 斥 型 方案 的 计算 期 相同 时 ， 在 已 知 各 投资 方案 的 现金 流入 量 与 现金 流出 量 的 前 提 
下 ， 直 接 用 净 现 值 或 净 年 值 进行 方案 的 评价 选 优 最 为 简便 。 

@ 评价 步 又 。 

a. 绝对 经 济 效果 检验 。 计算 各 方案 的 净 现 值 NPV 或 净 年 值 NAV， 并 加 以 检验 ， 若 


NK) 


上 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 


某 方案 的 NPV0 或 NAVY 二 0,， 则 该 方案 通过 了 绝对 经 济 效果 检验 ， 可 以 继续 作为 备 选 方 
案 ， 进 入 下 一 步 的 选 优 : 若 某 方案 的 NPV<0 或 NAV 生 0， 则 该 方案 没有 资格 进入 下 一 步 
的 选 优 。 

b. 相对 经 济 效果 检验 。 两 两 比较 通过 绝对 经 济 效果 检验 的 各 方案 的 净 现 值 NPV 或 净 
年 值 NAV 的 大 小 ， 直 至 保留 净 现 值 NPV 或 净 年 值 NAV 最 大 的 方案 。 

c. 选 最 优 方案 。 相 对 经 济 效 果 检 验 后 保留 的 方案 为 最 优 方案 。 

@ 评价 准则 。 

a. NPV; 宇 0 且 MAX(NPV,) 所 对 应 的 方案 为 最 优 方案 。 

b. NAVE0 且 MAX(NAV,) 所 对 应 的 方案 为 最 优 方案 。 

【 例 3- 18】 以 例 3- 16 为 例 ， 试 用 净 现 值 或 净 年 值 判断 哪个 方案 在 经 济 上 最 优 。 

解 : 四 用 净 现 值 进行 方案 的 选 优 。 
NPVi=—7 500+2 100(P/A, 12%，10)= 一 7 500 十 2 100X5:650 2 一 4 365( 万 元 ) 
NPV;=—12 000 十 2 800(P/A, 12%，10)== 一 12 000 十 2 800X5. 650 2 二 3 821( 万 元 ) 
NPV;=—15 000 十 3 700(P/A,12%，10)= 一 15 000 十 3 700X5. 650 2 二 5 906( 万 元 ) 
方案 3 的 净 现 值 最 大 ， 所 以 方案 3 为 最 优 方案 。 

@ 用 净 年 值 进行 方案 的 选 优 。 

NAV1=—7 500(A/P, 12%，,10) 二 2 100= 一 7 500X0. 177 0 十 2 100=773( 万 元 ) 
NAW 王 一 12 000(A/P, 12%, 10)+2 800= 一 12 000X0. 177 0 十 2 800==676( 万 元 ) 
NAV; = 一 15 000(A/ P，12%»10) 十 3 700 一 一 15 000※0;177 0 十 3 700 二 1 045( 万 元 ) 

方案 3 Wd 值 最 大 ， 所 以 方案 3 为 最 优 方案 。 

(2) 净 现 值 NPV 与 增 量 净 现 值 ANPV 的 比较 。 

通过 上 面 的 例 3=16 和 例 3- 18 可 以 看 出 ， ee 直接 比较 各 方案 
的 净 现 值 NPV 并 取 NPYV 最 大 的 方案 与 用 增 量 净 现 值 分 析 的 结果 是 一 致 的 ， 这 是 因为 : 

















ANPV, 3 [cn CT)— (00;,— 000)], (+id}™ 








(CT 一 GD 4+i)T— DB) Ch 一 GD +i) 


一 NPV: 一 NPV， (3.55) 

所 以 ， 当 ANPV_ (Co 三 0 时 ， 必 有 NPWw 三 NPW,， 即 NPV 指标 具有 可 加 性 。 在 互 
斥 型 方案 寿命 相等 时 ， 以 直接 用 净 现 值 指标 比 选 最 为 简便 。 在 互 斥 型 方案 比 选中 ， 可 计算 
出 各 方案 自身 现金 流量 的 净 现 值 ， 净 现 值 最 大 的 方案 即 为 最 优 方案 。 
3) 最 小 费用 法 

(1) 最 小 费用 法 应 用 前 提 。 

在 互 斥 型 方案 经 济 评价 的 实践 中 ， 经 常会 遇 到 各 个 产 出 方案 的 效果 相同 或 基本 相同 ， 

有 时 又 难以 估算 ， 比 如 一 些 公共 基础 类 项 目 、 环 保 类 项 目 、 教 育 类 项 目 等 。 这 些 项 目 所 产 
生 的 效益 无 法 或 很 难 用 货币 来 直接 计量 ， 也 就 得 不 到 其 具体 现金 流量 的 情况 ， 因 而 无 法 用 
净 现 值 、 增 量 内 部 收益 率 等 指标 进行 经 济 评价 ， 前 面 提 到 的 增 量 分 析 法 或 直接 比较 法 也 就 
无 法 应 用 。 此 时 ， 可 假设 各 方案 的 收益 相同 ， 方 案 比较 时 可 不 考虑 收益 ， 而 仅 对 各 备 选 方 
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案 的 费用 进行 比较 ， 以 备 选 方案 中 费用 最 小 的 作为 最 优 方案 ,这 种 方法 称 为 最 小 费用 法 。 
最 小 费用 法 包括 费用 现 值 法 和 费用 年 值 法 。 

(2) 费用 现 值 (Present Cost，PC) 比 选 法 。 

Q@ 费用 现 值 概念 。 项 目 方案 在 寿命 期 内 不 同时 点 的 现金 流出 量 按 设 定 的 折 现 率 折 现 






































到 期 初 的 现 值 之 和 称 为 费用 现 值 ， 一 般 用 PC 表示 费用 现 值 。 
@ 表达 式 。 
a. 一 般 表 达 式 为 
PC=B0, (1 +i = BOO,(P/F, i (3.56) 
b. 若 用 工 表示 投资 ，C 表示 经 营 成 本 ， 存 在 着 净 残 值 LF， 表 达 式 为 
了 = 六 CT 十 C 一 Le)CPAF，ie t) (3.57) 
c. 车 投资 7 为 一 次 性 ， 年 经 营 成 本 C 相等 ， 无 残 值 Le， 表达 式 为 
PC=I+C(P/A, i., n) (3. 58) 
d. 投资 1 为 一 次 性 投入 ， 年 经 营 成 本 C 相等 ， 有 残 值 Lt， 表达 式 为 
PC=I+C(P/A, i., WLR(P)/F, ic, n) (3.59) 
@ 使 用 前 提 。 费 用 现 值 这 一 指标 的 应 用 是 建立 在 如 下 的 假设 基础 上 的 : 用 于 计算 费 


用 现 值 的 项 目 方案 是 可 行 的 。 费 用 现 值 主要 用 于 : 各 方案 产 出 效益 相同 或 基本 相同 ; 各 方 
案 满足 相同 需要 ， 效 益 难 以 用 价值 形态 表示 。 

@ 判别 准则 。 只 能 用 于 多 方案 比较 选 优 ， 以 费用 现 值 最 小 的 方案 为 最 优 方案 。 

【 例 3 - 19】 某 项 目的 两 个 采暖 方案 均 能 满足 相同 的 采暖 需要 ， 有 关 数 据 见 表 3 - 13。 
在 基准 折 现 率 为 10% 的 情况 下 ， 试 计算 各 方案 的 费用 现 值 。 








表 3- 13 两 个 采暖 方案 的 有 关 数 据 单位 : 万 元 
方 、 案 总 投资 (第 0 时 点 ) 年 运行 费用 (1~10 年 ) 
方案 1 300 90 
方案 2 360 be 








解 : 根据 题 意 及 式 (3. 58) 计 算 各 方案 的 费用 现 值 如 下 


PC =300+90(P/A, 10%, 10)=300+ 
PC;=360+75(P/A, 10%, 10)=360+ 








H90X6. 144 6 二 853. 01( 万 元 ) 
-75X6. 144 6 一 820. 85( 万 元 ) 


根据 费用 现 值 最 小 的 选 优 原则 ,方案 2 的 费用 现 值 最 小 ， 所 以 方案 2 为 最 优 方 案 。 
(3) 费用 年 值 (Annual Cost，AC) 法 。 
@ 费用 年 值 概念 。 按 设 定 的 折 现 率 将 方案 寿命 期 内 不 同时 点 发 生 的 所 有 支出 费用 换 
算 为 与 其 等 值 的 等 年 值 ， 也 称 年 成 本 。 一 般 用 AC 表示 。 












































@ 表达 式 。 
AC=PC(A/P, i., = BOP/F, ie, D(A/P, ic, n) (3. 60) 
@ 判别 准则 。 费 用 年 值 AC 只 能 用 于 多 方案 的 比较 和 选择 ， 且 以 最 小 年 费用 的 方案 为 














最 优 方案 。 
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【 例 3 -20 两 个 供 热 系 统 方案 ,能 满足 相同 的 供 热 需求 ， 有 关 数 据 见 表 3- 14, i 二 
15%。 试 用 费用 年 值 进 行 选择 。 
表 3- 14 两 个 采暖 方案 的 有 关 数 据 
方 案 总 投资 (第 0 时 点 )/ 万 元 使 用 寿命 /年 年 经 营 成 本 /万 元 | 净 残 值 /万 元 
方案 1 30 6 20 8 
方案 2 40 9 16 0 





























解 : 根据 题 意 及 式 (3. 60) 
ACi=30(A/P，15%，6) 十 20 一 5(A/F，15%，6) 二 27. 34( 万 元 ) 
AC:= 二 40(A/P，15%，9) 十 16 二 24. 38( 万 元 ) 

由 于 AC; 二 AC,， 根据 费用 年 值 的 判别 准则 ， 可 知 方案 2 为 较 优 方案 。 

3. 计算 期 不 同 的 互 斥 型 方案 经 济 评价 

当 相互 比较 的 互 斥 型 方案 具有 不 同 的 计算 期 时 ， 几 于 方案 之 间 不 具有 可 比 性 ， 不 能 直 
接 采 用 增 量 分 析 法 或 直接 比较 法 进行 方案 的 比 选 : 为 了 满足 时 间 上 的 可 比 性 ， 需 要 对 各 备 
选 方案 的 计算 期 进行 适当 的 调整 ， 使 各 方案 在 相同 的 条 件 下 进行 比较 ， 才 能 得 出 合理 的 
结论 。 

1) 年 值 法 

年 值 法 主要 采用 的 净 年 值 指标 进行 方案 的 比 选 ， 当 各 个 方案 的 效益 难以 计量 或 效益 相 
同时 ， 也 可 采用 费用 年 值 指 标 。 在 年 值 法 中 ,要 分 别 计算 各 备 选 方案 净 现 金 流 量 的 等 额 净 
年 值 NAV 或 费用 年 值 AC, 并 进行 比较 ， 以 净 年 值 NAV 最 大 (或 费用 年 值 AC 最 小 ) 的 方 
案 为 最 优 方案 。 年 值 法 中 是 以 “年 ”为 时 间 单 位 比较 各 方案 的 经 济 效果 ， 从 而 使 计算 期 不 
同 的 互 斥 型 方案 间 具有 时 间 的 可 比 性 。 

采用 年 值 法 进行 计算 期 不 等 的 互 斥 型 方案 的 比 选 ， 实 际 上 隐 含 着 这 样 的 假设 : 各 方案 
在 其 计算 期 结束 时 可 按 原 方案 重复 实施 。 由 于 一 个 方案 在 其 重复 期 内 ， 等 额 净 年 值 不 变 ， 
故 不 管 方 案 重复 多 少 次 ， 只 需 计算 一 个 计算 期 的 等 额 净 年 值 就 可 以 了 。 

【 例 3 - 21】〗 某 建筑 公司 要 购买 一 种 用 于 施工 的 设备 ， 现 有 两 种 设备 供 选 择 ， 设 基准 收 
益 率 为 12%， 有 关 数 据 见 表 3 - 15。 试 问 应 选择 哪 种 设备 。 

表 3- 15 两 种 设备 的 有 关 数 据 



































上 0 时 点 
设备 | 二 | 使 用 寿命 /年 。| 年 销 售 收入 /万 元 | 年 经 营 成 本 /万 元 | 净值/ 万 元 
设备 1 16 000 6 11 000 5 200 1 500 
设备 2 27 000 9 11 000 4 600 3 000 




















解 : NAVi== 一 16 000(A/P,， 12%,，6) 十 (11 000 一 5 200) 十 1 500(A/F, 12%，6) 
三 一 16 000X0.243 2 十 5 800 十 1 500X0. 123 2 
一 2 094( 万 元 ) 
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NAV;=—27 000(A/P, 12%, 9)+(11 000 一 4 600) 十 3 000(A/F, 12%, 9) 
一 一 27 000X0. 187 7 十 6 400 十 3 000X0.0677 
二 1 543( 万 元 ) 
于 NAV' NAV,， 应 该 选择 设备 1 。 
2) 最 小 公 倍数 法 
最 小 公 倍 数 法 是 以 各 备 选 方案 计算 期 的 最 小 公 倍数 为 比较 期 ， 假 定 在 比较 期 内 各 方案 
可 重复 实施 ， 现 金 流量 重复 发 生 ， 直 至 比较 期 结束 。 以 最 小 公 倍数 作为 共同 的 计算 期 ， 使 
得 各 备 选 方案 有 相同 的 比较 期 ， 具 备 时 间 上 的 可 比 性 ， 可 采用 净 现 值 等 指标 进行 方案 的 
比 选 。 
当 相互 比较 的 各 方案 最 小 公 倍 数 不 大 且 考 虑 技术 进步 等 因素 的 影响 不 大 时 ， 现 金 流量 
可 以 重复 发 生 的 假定 可 以 认为 基本 符合 事实 ， 这 是 因为 技术 进步 与 通货 膨胀 具有 一 定 的 相 
互 抵消 作用 。 但 当 最 小 公 倍数 很 大 时 (如 两 个 相互 比较 的 方案 计算 期 分 别 为 10 年 和 11 年 ， 
其 最 小 公 倍数 为 110 年 )， 假 定 在 最 小 公 倍 数 的 比较 期 内 各 方案 的 现金 流量 可 以 重复 实施 
就 会 脱离 实际 。 另 外 ， 某 些 不 可 再 生 的 矿产 资源 开发 类 项 目 ， 方 案 可 重复 实施 的 假设 也 不 
成 立 ， 也 就 无 法 用 最 小 公 倍数 进行 方案 的 比 选 。 最 小 公 倍 数 法 主要 适用 于 方案 确实 可 重复 
实施 的 、 技 术 进步 不 快 的 产品 及 设备 方案 。 
【 例 3-22】 对 例 3 - 21 应 用 最 小 公 倍 数 法 进行 设备 的 选择 。 
解 : 由 于 两 种 设备 的 寿命 不 同 ， 它 们 的 最 小 公 倍数 为 18 年 ， 即 设备 1 重复 2 次， 设 
备 2 重 复 1 次 ， 最 小 公 倍 数 18 年 为 共同 的 计算 期 。 
NPVW = 一 16 000 一 (16 000 一 1 500) X (P/F, 12%; 6) 二 (16 000 一 1 500) 
(P/F, 12%, 12)+L500X(P/F, 12%, 18)+411 000 一 5 200)XCP/A，12%，18) 
一 一 16 000 一 14,500X0. 506 6 一 14 500X0.256 7 十 1 500X0. 130 0 十 5 800X7. 249 7 
二 15 175( 万 元 ) 
NPV;=~27 .000 一 (27 000 一 3 000) X (P/F, 12%, 9)+3 000X (P/F, 12%, 18) 十 
(11 000 一 4 600) X (P/A, 12%, 18) 
一 一 27 000 一 24 000X0. 360 6 十 3 000X0. 130 0 十 6 400X7. 249 7 
二 11 134( 万 元 ) 
于 NPV>>NPV: ， 应 该 选择 设备 1 。 
.寿命 无 限 长 互 斥 型 方案 经 济 评价 
通常 情况 下 ， 各 备 选 方案 的 计算 期 都 是 有 限 的 ; 但 某 些 特殊 工程 项 目的 服务 年 限 或 工 
作 状 态 是 无 限 的 ， 如 果 维 修得 足够 好 ， 可 以 认为 能 无 限期 延长 ， 即 其 使 用 寿命 无 限 长 ， 如 
公路 、 铁 路 、 桥 梁 、 隧 道 等 。 对 这 种 永久 性 设施 的 等 额 年 费用 可 以 计算 其 资本 化 成 本 。 所 
谓 资 本 化 成 本 是 指 项 目 在 无 限 长 计算 期 内 等 额 年 费用 的 折 现 值 ， 可 用 CC 表示 。 设 等 额 年 
费用 (或 年 净 收益 ) 为 A， 则 其 计算 式 为 










































































CC =lim(P/A, i., #)=A lim | 
re ml ic (1 十 ic) 
Hi)" 1 A 
A Lim loa | 认 (3.61) 
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3.3.3 独立 型 方案 的 经 济 评价 


独立 型 方案 经 济 评价 的 特点 是 : 不 需要 进行 方案 比较 ， 所 有 的 方案 都 是 独立 的 ; 各 个 
方案 之 间 不 具有 排他 性 ， 选 用 一 个 方案 并 不 要 求 放弃 另 一 个 方案 ; 在 资金 允许 或 资金 无 限 
制 的 条 件 下 ， 几 个 方案 或 全 部 方案 可 以 同时 成 立 。 

1. 资金 不 受 限 制 的 独立 型 方案 的 经 济 评价 

在 资金 不 受 限制 的 情况 下 ,独立 方案 的 采纳 与 否 ， 只 取决 于 方案 自身 的 经 济 效果 。 也 
就 是 说 ， 资 金 不 受 限 制 的 独立 型 方案 的 经 济 评价 只 需 检 验 他 们 是 否 通 过 净 现 值 NPV 或 内 
部 收益 率 IRR 等 指标 的 评价 标准 (CNPV 宇 0，IRR 宇 i.) 即 可 ， 凡 是 通过 了 方案 自身 的 “ 绝 
对 经 济 效果 检验 ”， 即 认为 它们 在 经 济 效果 上 达到 了 基本 要 求 ， 可 以 接受 ， 和 否则 ， 应 予以 
拒绝 。 

【 例 3 - 23】 两 个 独立 型 方案 的 投资 和 净 收 益 等 数据 见 表 3 - 16， 基 准 收 益 率 i 为 
15%。 试 进行 评价 和 选择 。 





表 3- 16 两 个 方案 的 有 关 数 据 








方案 总 投资 (第 0 时 点 )/ 万 元 使 用 寿命 /年 年 净 收 益 /万 元 
方案 1 150 5 75 
方案 2 150 5 40 














解 : 计算 两 个 方案 的 净 现 值 NPV 
NPVi=—15075(PR/A, 15%, 5) 
三 101( 万 元 ) 
NPV,=—150+40(P/A, 15%, 5) 
一 一 16( 万 元 ) 
于 NPVW>0，NPW<0， 所 以 方案 1 可 以 接受 , 方案 2 予以 拒绝 。 
2. 资金 受 限制 的 独立 型 方案 的 经 济 评价 
独立 型 方案 经 济 评价 中 ， 如 果 资 金 受 到 限制 ， 就 不 能 像 资 金 无 限制 的 方案 那样 ， 凡 是 
通过 了 绝对 经 济 效果 检验 的 方案 都 被 采用 。 因此， 在 通过 了 绝对 经 济 效果 检验 的 方案 中 
于 资金 受 限 ， 也 必须 放弃 其 中 一 个 或 一 些 方案 。 独 立 型 方案 经 济 评价 的 标准 是 ， 在 满足 
资金 限额 的 条 件 下 ， 取 得 最 好 的 经 济 效果 。 
1) 互 斥 方案 组 合法 
互 斥 方案 组 合法 是 利用 排列 组 合 的 方法 ， 列 出 待 选择 方案 的 所 有 组 合 。 保 留 投资 额 不 
超过 限制 且 净 现 值 大 于 零 的 方案 组 合 ， 淘 汰 其 余 方案 组 合 ， 保 留 的 组 合 方案 中 ， 净 现 值 最 
大 的 一 组 所 包含 的 方案 即 为 最 优 的 方案 组 合 。 
互 斥 方案 组 合法 进行 方案 选择 的 步骤 如 下 。 
(1) 列 出 独立 方案 的 所 有 可 能 组 全， 形成 若干 个 新 的 组 合 方案 ， 则 所 有 可 能 组 合 方案 
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形成 互 斥 组 合 方案 (mm 个 独立 方案 则 有 2" 个 组 合 方案 ) 。 


(2) 每 个 组 合 方案 的 现金 流量 为 被 组 合 的 各 独立 方案 的 现金 流量 的 秋 加 。 


(3) 将 所 有 的 组 合 方案 按 初 始 投资 额 从 小 到 大 的 顺序 排列 。 
(4) 排除 总 投资 额 超过 投资 资金 限额 的 组 合 方案 。 





(5) 对 所 剩 的 所 有 组 合 方案 按 互 斥 方案 的 比较 方法 确定 最 优 的 组 合 方案 。 


(6) 最 优 组 合 方案 所 包含 的 独立 方案 即 为 该 组 独立 方案 的 最 佳 选 择 。 


互 斥 型 方案 组 合法 能 够 在 各 种 情况 下 确保 选择 的 方案 组 合 是 最 优 的 可 靠 方 法 ， 是 以 净 


现 值 最 大 化 作为 评价 目标 ， 保 证 了 最 终 所 选 出 的 方案 组 合 的 净 现 值 最 大 。 


【 例 3 - 24】 现 有 三 个 独立 型 项 目 方案 A、B、C， 其 初始 投资 分 别 为 150 万 元 、450 万 
元 和 375 万 元 ， 年 净 收益 分 别 为 34. 5 万 元 、87 万 元 和 73. 5 万 元 。 三 个 方案 的 计算 期 均 为 


10 年 ， 基 准 收 益 率 为 10%， 若 投资 限额 为 700 万 元 ， 试 进行 方案 选择 。 
解 : 首先 计算 三 个 方案 的 净 现 值 
NPVa =—150+34. 5(P/A, 10%»\10) 


二 62. 0( 万 元 ) 

NPVs =—450+87(P/A, 10%, 10) 
三 84. 6( 万 元 ) 

NPVc =—3754.:73%S5CP/A, 10%, 10) 
二 76. 6( 万 元 ) 


由 于 A、B、C 三 个 方案 的 净 现 值 均 大 于 零 ， 从 单方 案 检验 的 角度 来 看 三 个 方案 均 


可 行 。 


现在 由 于 总 投资 要 限制 在 700 万 元 以 内 ,而 A、B、C 三 个 方案 加 在 一 起 的 总 投资 额 


为 975 万 元 ， 超过 了 投资 限额 ， 因 而 不 能 同时 实施 。 
按照 互 斥 方案 组 合法 ， 其 计算 结果 见 表 3 一 17。 
表 3- 17 用 互 斥 方案 组 合法 比 选 最 佳 方案 组 合 












































序 号 总 投资 额 /万 元 | 净 收 益 / 万 元 | 净 现 值 /万 元 结 论 

1 000 0 0 0 

2 100 150 34.5 62.0 

3 010 450 87 84.6 

4 001 375 95 76.6 

5 110 600 121.5 146.6 最 佳 

6 101 525 108 138.6 

7 011 825 投资 超 限 

8 111 975 投资 超 限 
计算 结果 表明 ,方案 A 和 方案 B 的 组 合 为 最 佳 投资 组 合 方案 ， 也 即 最 终 应 选择 方案 


A 和 方案 B。 


NA 
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2) 净 现 值 率 排序 法 

净 现 值 率 排序 法 就 是 在 计算 各 方案 净 现 值 率 的 基础 上 ， 将 净 现 值 率 大 于 或 等 于 0 的 方 
案 按 净 现 值 率 从 大 到 小 排序 ， 并 依次 选取 项 目 方案 ， 直 至 所 选项 目 方案 的 投资 总 额 最 大 限 
度 地 接近 或 等 于 投资 限额 为 止 。 净 现 值 率 排序 法 所 要 达到 的 目标 是 在 一 定 的 投资 限额 的 约 
东 下 ， 使 所 选项 目 方案 的 投资 效率 最 高 。 














3.3.4 其 他 类 型 方案 的 经 济 评价 


除 上 面 提 到 的 互 斥 型 方案 、 独 立 型 方案 外 ， 在 工程 建设 的 实践 中 ， 还 有 其 他 类 型 的 方 
案 ， 如 混合 型 方案 、 互 补 性 方案 、 现 金 流量 相关 型 方案 等 ， 需 要 我 们 选择 合适 的 经 济 评价 
方法 ,来 选择 最 优 的 方案 或 方案 组 合 。 

1. 混合 型 方案 的 经 济 评价 

1) 无 资金 约束 条 件 下 的 选择 

由 于 各 个 项 目 相互 独立 ， 而 且 没有 资金 限制 ， 因 此 ， 只 要 项 目 可 行 ， 就 可 以 采纳 。 把 
各 个 独立 型 项 目 所 属 的 互 斥 型 方案 进行 比较 然后 择优 即 只 要 从 各 个 独立 项 目 中 选择 净 现 
值 最 大 且 不 小 于 0 的 互 斥 型 方案 加 以 组 合 即 可 。 

2) 有 资金 约束 条 件 下 的 资金 选择 

这 种 情况 下 最 优 方案 组 合 选择 的 思路 与 无 资金 约束 条 件 下 选择 混合 方案 的 方法 基本 相 
同 ， 只 是 在 选择 方案 的 时 候 应 考虑 总 投资 额 不 能 超过 资金 限额 。 其 基本 步骤 如 下 。 

(1) 评价 各 方案 的 可 行 性 ， 舍 弃 不 可 行 的 方案 ， 

(2) 在 总 投资 额 不 超过 资金 限额 的 情况 下 ， 进 行 独立 方案 的 组 合 ， 并 且 在 每 个 项 目 之 
中 只 能 选择 一 个 方案 。 

(3) 求 每 一 组 合 方案 的 净 现 值 或 净 年 值 。 

(4) 根据 净 现 值 最 大 或 净 年 值 最 大 选择 最 优 的 方案 组 合 。 

【 例 3-25】 有 三 个 下 属 部 门 A、B、C， 每 个 部 门 提出 了 若干 个 方案 ， 其 有 关 数 据 见 
表 3- 18 所 示 。 假 设 三 个 部 门 之 间 的 投资 是 相互 独立 的 ， 但 部 门 内 部 的 投资 方案 是 互 斥 
的 ， 寿 命 期 为 8 年， 基准 收益 率 为 10%。(1) 若 无 资金 限制 ， 应 选择 哪些 方案 ? (2) 若 资金 
限额 为 450 万 元 ， 应 选择 哪些 方案 ? 


表 3-18 三 个 部 门 有 关 投 资方 案 的 现金 流量 




















部 “ 门 方案 投资 额 /万 元 年 净 收 益 / 万 元 
A 100 28 
A 
A: 200 50 
Bi 100 14 
B B 200 30 
B; 300 45 
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续 表 
部 门 方案 投资 额 /万 元 年 净 收 益 /万 元 
[| 100 51 
C 区 200 63 
& 300 87 
解 : 用 净 现 值 求解 。 
(1) 若 资金 无 限制 ， 应 在 各 个 部 门 中 选择 一 个 净 现 值 最 大 上 且 大 于 0 的 方案 加 以 组 合 。 





先 求 各 个 方案 的 净 现 值 并 判断 其 可 行 性 。 各 个 方案 的 净 现 值 见 表 3 - 19， 从 该 表 可 以 
看 出 ，B 部 门 所 有 投资 方案 均 不 可 行 。 因 此 ， 应 在 A、C 部 门 中 各 选 一 个 净 现 值 最 大 的 方 


案 进 行 组 合 ， 所 选 最 优 方案 组 合 为 A 和 Ci。 
表 3- 19 三 个 部 门 各 个 投资 方案 的 净 现 值 





























部 门 方案 投资 额 /万 元 净 现 值 /万 元 

A 100 49. 40 

A 
A 200 66. 70 
B 100 25. 30 

B B, 200 = 
Ex 300 = 
CG 100 172.08 

C Ca 200 136. 10 
Cs 300 164. 16 











(2) 在 资金 限额 450 万 元 的 情况 下 ， 将 可 行 的 方案 进行 组 合 ， 求 出 每 一 组 合 的 净 现 
值 ， 净 现 值 最 大 的 组 合 就 是 最 优 组 合 。 各 组 合 方案 及 其 净 现 值 见 表 3 - 20。 
表 3-20 各 投资 方案 组 合 及 其 净 现 值 





























序 号 方案 组 合 总 投资 额 /万 元 总 净 现 值 /万 元 
1 Al 100 49. 40 
2 A: 200 66.70 
3 C 100 172. 08 
4 C 200 136. 10 
5 Cs 300 164. 16 
6 Ai、C 200 221.48 
Ms 300 185. 50 
8 Ai、C 400 213.6 














NA 
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> 














续 表 

序 号 方案 组 合 总 投资 额 /万 元 总 净 现 值 /万 元 
9 As CG 300 238. 78 
10 As, C: 400 202. 80 
11 A CG 500 投资 超 限 

















表 3-20 可 以 看 出 ， 由 As 和 Ci 组 成 的 方案 组 合 净 现 值 最 大 ， 为 238. 78 万 元 ， 因 此 
最 优 组 合 方案 为 As 和 Ci 。 
2. 互补 型 方案 的 经 济 评价 
























对 于 对 称 型 互补 方案 ， 如 方案 A 和 方案 B 互 为 前 提 条 件 ， 此 时 ,应 将 两 个 方案 作为 
一 个 综合 项 目 (A 十 B) 进 行经 济 评价 ;对 于 不 对 称 型 互补 方案 ， 可 以 转化 为 互 斥 型 方案 进 
行经 济 评 价 和 选择 ， 如 写字 楼 建设 方案 和 安装 空调 方案 ， 可 以 转化 为 有 空调 的 写字 楼 和 没 
有 空调 的 写字 楼 两 个 互 斥 型 方案 的 比较 问题 。 

3. 现金 流量 相关 型 方案 的 经 济 评价 

对 现金 流量 相关 型 方案 的 经 济 评价 ， 应 首先 确定 方案 之 间 的 相关 性 ， 对 其 现金 流量 之 
间 的 相互 影响 作出 准确 的 估计 ， 然 后 根据 方案 之 间 的 关系 ， 把 方案 组 合成 互 斥 的 组 合 方 
案 。 如 实现 跨 江 运输 ， 可 以 考虑 的 方案 有 轮渡 方案 或 建 桥 方案 Q， 则 方案 上 0 





方案 Q 和 LQ 组 合 方案 。 
一 方案 的 存在 而 受到 影 人 ， 


为 现金 流量 相关 型 方案 ， "» 考虑 的 方案 组 合 有 方案 工 、 
的 是 ,在 LQ 组 合 方案 中 ， 某 一 方案 的 现金 流入 量 将 因 男 
L 和 方案 Q 同时 建设 时 ， 计 其 现金 流入 量 应 重新 进行 预测 。 
济 评价 方法 对 组 合 方案 进行 比 选 。 


方 案 
组 合 后 应 按照 互 斥 型 方案 的 经 


























【 例 3 - 26〗 为 满足 运输 需要 ， 可 在 两 地 间 建 一 条 公路 或 架 一 座 桥梁 ， 也 可 既 建 公路 
又 架 桥 。 若 两 个 方案 都 上 ， 由 于 运输 量 分 流 ， 两 个 项 目的 现金 流量 都 将 减少 ， 有 关 数 据 
见 表 3-21。 当 i 为 10% 时 ,请 选择 最 住 方案 。 
表 3-21 三 个 方案 的 现金 流量 数据 单位 : 万 元 
方案 第 0 时 刻 点 投资 第 1 年 年 末 投 资 第 2~ 10 年 净 收 益 
建 公路 A 200 100 120 
架 桥 梁 B 100 50 60 
建 公路 和 架 桥梁 C 300 150 150 
解 : 求 三 个 方案 的 净 现 值 ， 净 现 值 最 大 的 为 最 优 方案 。 


NPVa =—200—100(P/F, 10%, 1)+120(P/A, 10%, 9)(P/F, 10%, 1) 
一 337. 29( 万 元 ) 
NPVs =—100—50(P/F, 10%, 1)+60(P/A, 10%, 9)(P/F, 10%, 1) 


一 168. 65( 万 元 ) 
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NPVe =—300—150(P/F, 10%, 1)+150(P/A, 10%, 9)(P/F, 10%, 1) 
二 348. 89( 万 元 ) 
根据 净 现 值 判断 准则 ， 应 选择 既 建 公路 又 架 桥 的 方案 C。 


本 章 小 结 





本 章 主要 由 三 部 分 内 容 构成 : (1) 提 出 了 现金 流量 概念 及 现金 流量 图 的 绘制 方法 ， 
重点 介绍 了 资金 时 间 价 值 的 意义 、 衡 量 尺 度 及 计算 公式 。 资 金 时 间 价 值 分 析 的 根本 目 
的 是 促进 资金 使 用 价值 的 提高 ， 资 金 等 值 是 工程 经 济 分 析 中 非常 重要 的 概念 。(2) 介 绍 
了 工程 项 目 经 济 评价 的 指标 体系 及 常用 指标 ， 较 系统 地 分 析 了 常用 的 时 间 型 指标 、 价 
值 型 指标 、 效 率 性 指标 的 概念 、 计 算 方式 、 经 济 意义 、 评 价 标准 等 ， 对 常见 的 偿 债 能 
力 指标 也 作 了 简要 介绍 。 这 些 指 标的 应 用 对 工程 项 目的 评价 与 决策 有 着 重要 的 意义 。 
(3) 主 要 讲述 了 工程 项 目 经 济 评价 中 多 方案 比较 选 优 的 方法 。 在 进行 多 方案 比较 选 优 
时 ， 要 分 析 各 备 选 方案 以 及 相互 之 间 存 在 的 多 种 关系 ,根据 方案 之 间 的 关系 选择 合适 
的 判断 选 优 方法 ， 一 般 将 方案 之 间 的 关系 分 成 互 斥 型 方案 、 独 立 型 方案 、 混 合 型 方案 、 
互补 性 方案 、 现 金 流量 相关 型 方案 ,不 同 的 方案 类 型 比较 选 优 的 方法 是 不 同 的 。 








习 题 


一 、 思 考题 
. 什么 是 现金 流量 ? 
. 构成 现金 流量 的 基本 经 济 要 素 有 哪些 ? 
. 绘制 现金 流量 图 的 主要 注意 事项 是 什么 ? 
. 何谓 资金 的 时 间 价值 ? 如 何 理 解 资金 的 时 间 价 值 ? 
. 试 分 析 静 态 投资 回收 期 的 特点 。 
. 方案 的 可 比 性 具体 包括 哪些 内 容 ? 
. 对 互 斥 型 方案 进行 经 济 评价 包括 哪些 步骤 ? 
. 静态 增 量 投资 回收 期 评价 准则 是 什么 ? 
. 增 量 内 部 收益 率 评价 准则 是 什么 ? 
10. 试 分 析 互 斥 方案 组 合法 进行 方案 选择 的 步 又。 
二 、 单 项 选择 题 
1. 投资 者 投资 某 一 个 项 目 ， 首 先 要 考虑 在 一 定时 间 内 获取 的 收益 是 否 高 于 银行 利息 ， 
所 以 利息 常 被 视 为 资金 的 ( 。”)。 


ci oo 中 小 四书 


NA 


上 
人 四 3 


A. 沉没 成 本 B. 机 会 成 本 C. 基准 收益 率 D. 回报 





2. 现金 流入 是 (  )。 
A. 生产 成 本 B. 项 目 投资 C. 收 到 的 租金 D. 税金 
3. 在 投资 方案 评价 中 ， 投 资 回收 期 只 能 作为 辅助 评价 指标 的 主要 原因 是 (  )。 


A. 只 考虑 投资 回收 前 的 效果 ， 不 能 准确 反映 投资 方案 在 整个 计算 期 内 的 经 济 效果 
B. 忽视 资金 具有 时 间 价 值 的 重要 性 ， 回 收 期 内 未 能 考虑 投资 收益 的 时 间 点 
C. 只 考虑 投资 回收 的 时 间 点 ， 不 能 系统 反映 投资 回收 之 前 的 现金 流量 
D. 基准 投资 回收 期 的 确定 比较 困难 ， 从 而 使 方案 选择 的 评价 准则 不 可 靠 
下 列 关 于 净 现 值 的 讨论 中 ， 正 确 的 是 (  )。 
A. 净 现 值 是 反映 投资 方案 在 建设 期 内 获 利 能 力 的 动态 评价 指标 
B. 投资 方案 的 净 现 值 是 指 用 一 个 预定 的 基准 收益 率 ， 分 别 把 整个 计算 期 内 各 年 所 
发 生 的 净 现 金 流 量 都 折 现 到 投资 方案 开始 运营 时 的 现 值 之 和 
C. 当 方 案 的 NPVY=0 时， 说 明 该 方案 能 满足 基准 收益 率 要 求 的 盘 利 水 平 
D. 当 方 案 的 NPV<0 时 ,说 明 该 方案 在 运营 期 是 亏损 的 
5. 某 企业 对 投资 A、B 两 个 项 目 进 行经 济 评价 ， 总 投资 资金 为 100 万 元 ,其 中 A 项 
目 需要 资金 80 万 元 ，B 项 目 需要 资金 60 万 元 。 则 应 将 两 个 方案 视 为 ( )。 
A. 独立 型 方案 B. 互 斥 方案 C. 相关 方案 D. 组 合 方案 
6. 在 寿命 期 相同 的 互 斥 方案 比 选 时 ， 按照 净 现 值 与 内 部 收益 率 指 标 计 算得 出 的 结论 
产生 矛盾 时 ， 应 采用 (  ) 最 大 原则 作为 方案 比 选 的 决策 依据 。 
A. 内 部 收益 率 B. 净 现 值 C. 净 现 值 率 D. 投资 收益 率 
三 、 多 项 选择 题 
1. 下 列 关于 资金 时 间 价 值 的 说 法 中 ， 正 确 的 有 (  ”)。 
A. 在 单位 时 间 资 金 增值 率 一 定 的 条 件 下 ， 资 金 使 用 时 间 越 长 ， 则 资金 时 间 价 值 就 
越 大 


Ea 


B. 资金 数量 越 大 ， 则 资金 时 间 价值 越 大 
C. 资金 周转 速度 越 快 ， 则 资金 时 间 价 值 越 大 
D. 在 总 投资 一 定 的 情况 下 ， 前 期 投资 越 大 ， 资 金 的 负 效益 越 大 
E. 在 回收 资金 额 一 定 的 情况 下 ， 在 离 现时 点 越 远 的 时 点 上 回收 资金 越 多 ， 资 金 时 
间 价 值 越 小 
2. 现金 流量 图 可 以 反映 的 项 目 信息 包括 (  )。 
A. 现金 流量 的 大 小 B. 现金 流 发 生 的 时 间 点 
C. 净 现 值 的 大 小 D. 投资 回收 的 快慢 


E. 现金 流量 的 方向 
3. 在 工程 经 济 分 析 中 ， 内 部 收益 率 是 考查 项 目 盘 利 能 力 的 主要 评价 指标 ， 该 指标 的 
特点 包括 (  )。 
A. 内 部 收益 率 需 要 事先 设 定 一 个 基准 收益 率 来 确定 
B. 内 部 收益 率 考虑 了 资金 的 时 间 价 值 以 及 项 目 在 整个 计算 期 内 的 经 济 状况 
C. 内 部 收益 率 能 够 直接 衡量 项 目 初期 投资 的 收益 程度 


EB 
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六 
E. 


La 


A, 
D; 


内 部 收益 率 不 受 外 部 参数 的 影响 ， 完 全 取决 于 投资 过 程 的 现金 流量 
对 于 具有 非常 规 现金 流量 的 项 目 而 言 ， 其 内 部 收益 率 往往 不 是 唯一 的 


下 列 评价 指标 中 ， 可 以 反映 投资 方案 盈利 能 力 的 动态 评价 指标 有 (  ”)。 


投资 收益 率 B. 内 部 收益 率 C. 净 现 值 率 
利息 备 付 率 E. 净 现 值 











5. 投资 项 目 方案 经 济 比 选 中 ， 计 算 期 相同 的 互 斥 方案 可 以 采用 的 比 选 方法 有 ( ”)。 


A. 
D. 








投资 回收 期 B. 净 现 值 法 C. 一 亏 平衡 法 
费用 现 值 法 E. 差额 投资 内 部 收益 率 法 




















6. 对 于 独立 的 常规 投资 项 目 ， 下 列 描述 正确 的 有 ( ”)。 


A. 


E; 


财务 内 部 收益 率 是 财务 净 现 值 等 于 零 时 的 折 现 率 

在 某 些 情况 下 存在 多 个 财务 内 部 收益 率 

财务 内 部 收益 率 考虑 了 项 目 在 整个 计算 期 的 经 济 状况 
财务 净 现 值 随 折 现 率 的 增 大 而 增 大 
财务 内 部 收益 率 与 财务 净 现 值 的 评价 结论 是 一 致 的 


四 、 计 算 题 

1. 某 企业 一 年 前 买 了 1 万 张 面额 为 100 元、 年 利率 为 10%%( 单 利 )、3 年 后 到 期 一 次 性 
还 本 付 息 的 国库 券 。 现 在 有 一 机 会 可 以 购买 年 利率 为 12%、 两 年 期 、 到 期 还 本 付 息 的 无 风 
险 企业 债券 ， 该 企业 拟 卖 掉 国库 券 购买 企业 债券 .试问 该 企业 可 接受 的 国库 券 最 低 出 售 价 


格 是 多 少 ? 


2. 某 企 业 获 得 10 万 元 贷款 ， 偿 还 期 为 5 年 ,年 利率 为 10%。 试 就 下 面 四 种 还 款 方 


式 ， 分 别 


| 算 5 年 还 款 总 额 及 还 款额 的 现 值 。 


(1) 每 年 年 末 还 .2 万 元 本 金 和 所 欠 利息 : 

(2) 每 年 年 末 只 还 所 欠 利 息 ， 本 人 金 在 第 五 年 末 一 次 还 清 。 

(3) 每 年 年 末 等 额 偿还 本 金 和 利息 。 

(4) 第 5 年 年 末 一 次 还 清 本 金 和 利息 。 

3. 某 企业 向 银行 贷款 20 万 元 ， 条 件 是 年 利率 12%， 每 月 计 息 一 次 ， 求 3 年 年 末 应 归 


还 的 本 利和 ? 





4. 某 方案 的 净 现 金 流 量 见 表 3 - 22， 若 基准 收益 率 为 8%， 求 静态 投资 回收 期 、 动 态 




















投资 回收 期 、 净 现 值 和 内 部 收益 率 。 
表 3-22 某 方案 净 现金 流量 表 单位 : 万 元 
年 ” 末 1 和 3 4~7 8 9 10 
净 现 金 流量 | 一 15 000 一 2 500 一 2 500 4 000 5 000 6 000 7 000 























5. 某 方案 初始 投资 为 180 万 元 ,年 销 收入 为 150 万 元 ， 寿 命 为 6 年 ， 残 值 为 15 万 元 ， 
年 经 营 费用 为 75 万 元 。 试 求 该 方案 的 内 部 收益 率 。 

6. 某 拟 建 项 目 计划 第 1 年 年 初 投资 1 000 万 元 , 第 2 年 年 初 投资 2 000 万 元 , 第 3 年 
年 初 投 资 1 500 万 元 ， 从 第 3 年 起 连续 8 年 每 年 可 获得 净 现金 流入 量 1 450 万 元 ， 期 末 残 





Sa 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


值 忽略 不 计 。 若 投资 者 希望 的 收益 率 为 12%， 试 判断 该 项 目 是 否 可 行 。 
7. 两 个 互 斥 型 方案 的 数据 见 表 3 - 23， 寿 命 均 为 10 年 ， 若 基准 收益 率 为 15%， 试 


增 量 内 部 收益 率 判 定 方案 的 优 劣 。 
































表 3-23 两 个 互 斥 型 方案 的 有 关 数 据 单位 : 万 元 
方案 投 资 年 经 营 费用 年 销售 收入 
方案 A 1 500 650 1 150 
方案 B 2 300 825 1 475 














8. 有 两 种 可 供 选择 的 设备 : A 设备 投资 10 000 元 ， 使 用 寿命 为 5 年 ， 残 值 为 1 000 
元 ， 使 用 后 年 净 收 益 为 4 500 元 ; B 设 备 投资 30 000 元 ， 使 用 寿命 为 10 年 ， 残 值 为 0， 使 
用 后 年 净 收 益 为 10 000 元 。 设 基准 收益 率 为 15%， 试 分 别 用 净 现 值 法 、 净 年 值 法 比较 两 





个 方案 的 经 济 效 益 。 


9. 设计 部 门 提出 了 两 种 运动 看 台 设计 方案 。 方 案 一 : 钢筋 混凝土 建造 ， 投 资 35 万 元 ， 
每 年 保养 费 2 000 元 。 方 案 二 : 砖 混 结 构 ， 投 资 20 万 元 ， 以 后 每 3 年 油漆 一 次 需 1 万 元 ， 
每 12 年 更 换 座位 需 4 万 元 ，36 年 全 部 木造 部 分 拆除 更 新 需要 10 万 元 。 设 基准 收益 率 为 
5%， 在 永久 使 用 的 情况 下 ， 哪 个 方案 更 经 济 ? 

10. 现 有 三 个 独立 型 方案 A、B、C， 寿命 期 均 为 10 年 ,起初 投 资 和 每 年 净 收 益 见 表 3 - 24， 


当 投资 额 为 800 万 元 时 ， 试 用 


互 斥 方案 组 合法 求 最 优 方案 组 


合 (i.=10%)。 











表 3-24 三 个 独立 型 方案 的 有 关 数 据 单位 : 万 元 
方案 投 资 每 年 净 收益 
A 200 42 
B 375 68 
C 400 75 
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CD 字 手 不 确 定 分 析 的 概念 及 主要 的 不 确定 入 因素 。 
(2) 掌握 线性 强 亏 平衡 分 析 、 互 斥 方案 副 亏 平衡 分 析 方法 。 
(3) 掌握 敏感 性 分 析 的 概念 。 

(4) 热管 单 因素 教 感性 分 析 方 法 。 
(5) 了 解 多 因素 敏感 性 分 析 方法 。 





上 
”Se 
访 导入 案例 


某 房地产 开发 商 在 某 城市 近邻 获得 一 宗 30 谋 (1 亩 六 666. 67 平方 米 ) 的 土地 ， 按 城市 
规划 ， 该 地 区 可 建 居民 住宅 ， 容 积 率 为 2.5。 该 房地产 开发 商 现 有 资金 4 000 万 元 ， 拟 进 
行 该 地 块 开发 ， 通 过 估算 ， 该 商品 房 开 发 项 目 楼 面 单 方 造 价 为 3 800 元 /m? ， 其 中 土建 费 
用 为 1050 元 /m*， 土建 工程 采取 招标 方式 委托 建筑 公司 建设 ,建设 期 1 年， 开工 时 预付 
工程 款 为 20%， 期 中 支付 50 痪 ， 期 末 验 收 后 支付 25 闪 ， 剩 余 5 作为 质量 保证 金 ， 交 付 
使 用 1 年 后 支付 ; 除 土建 费用 之 外 的 其 他 费用 用 于 开工 前 全 部 支付 。 商 品 房 建成 后 预计 两 
年 内 全 部 售 出 。 销 售 费用 支出 预计 : 开工 时 50 万 元 ; 完工 开盘 时 100 万 元 ; 开盘 1 年 后 
每 年 50 万 元 。 基 准 折 现 率 为 10%6 。 

案例 分 析 : 该 项 目 在 前 期 决策 阶段 所 采用 的 数据 均 来 自 估算 和 预测 ， 投 资 、 销 售 量 、 
销售 价格 等 因素 在 将 来 的 建设 销售 过 程 中 存在 很 大 的 不 确定 性 。 本 章 就 是 研究 如 何 运 用 盈 
亏 平 衡 分 析 和 敏感 性 分 析 方 法 确定 项 目的 不 确定 性 。 


| 4. 1 不 确定 分 析 概 述 


从 理论 上 讲 ， 不 确定 性 是 指 对 项 目 有 关 的 因素 或 未 来 的 情况 缺乏 足够 的 信息 因而 无 法 
做 出 正确 的 估计 ， 以 及 由 于 没有 全 面 考虑 所 有 评价 项 目的 因素 而 造成 的 实际 价值 与 预期 价 
值 之 间 的 差异 。 

与 不 确定 性 相 区 别 的 是 风险 的 概念 。 风 险 是 指 由 于 随机 原因 所 引起 的 项 目 总 体 的 实际 
价值 与 预期 价值 之 间 的 差异 。 风 险 是 与 出 现 不 利 结果 的 概率 相关 联 的 ， 出 现 不 利 结果 的 概 
率 (可 能 性 ) 越 大 ,风险 也 就 越 大 。 

不 确定 性 分 析 是 指 在 预测 或 估计 一 些 主要 因素 发 生变 化 的 情况 下 ， 分 析 对 其 经 济 评价 
指标 的 影响 。 


4.1.1 不 确定 性 问题 的 产生 


在 未 来 情况 不 可 能 完全 确定 的 情况 下 ， 工 程 项 目的 大 部 分 数据 是 由 人 们 估算 、 预 测 而 
来 的 ， 与 项 目 上 马 后 的 实际 数据 可 能 会 有 一 些 偏差 。 这 就 给 工程 项 目的 投资 带 来 潜在 的 风 
险 ， 如 对 产销 和 需求 的 估计 、 对 原材料 或 产品 销售 价格 的 估计 等 都 存在 着 不 确定 性 。 项 目 
评价 必须 对 工程 项 目的 准确 性 和 可 靠 性 加 以 严格 审查 ， 进 行 风险 分 析 ， 以 判断 其 承担 风险 
的 能 力 。 导 致 估算 和 预测 偏差 的 原因 主要 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 基本 数据 的 误差 ， 这 一 般 是 由 原始 统计 数据 的 差错 造成 的 。 

(2) 样本 数据 量 不 够 ， 不 足以 反映 客观 的 变动 趋势 或 数据 之 间 的 关系 。 

(3) 统计 方法 的 局 限 性 或 数学 模型 过 于 简化 ， 不 能 很 好 地 反映 实际 情况 。 

(4) 假设 前 提 不 准确 。 
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(5) 无 法 预见 的 经 济 或 社会 政治 情况 的 变动 。 

(6) 经 济 关系 或 经 济 结构 的 变化 。 

(7) 存在 不 能 以 数量 表示 的 因素 。 

(8) 新 产品 或 蔡 代 品 的 出 现 。 

(9) 技术 或 工艺 的 变化 和 重大 突破 。 

除 此 之 外 ， 以 下 的 一 些 不 稳定 因素 也 可 能 存在 ， 如 国民 收入 和 人 均 收入 的 增长 率 的 变 
化 ; 有 力 的 竞争 者 的 出 现 或 消失 ; 家 庭 消费 结构 的 变化 ; 需求 弹性 的 变化 ， 运费、 税收 因 
素 的 变化 等 。 




















4.1.2 主要 的 不 确定 性 因素 


在 现实 经 济 生活 中 ， 下 列 几 种 因素 是 要 发 生变 化 的 ， 正 是 由 于 它们 的 变化 ， 使 得 投资 
项 目 及 其 经 济 分 析 存 在 着 不 确定 性 。 

1. 价格 的 变动 

在 市 场 经 济 条 件 下 ， 货 币 的 价格 随 着 时 间 的 推移 而 降低 ， 即 物价 总 的 趋势 是 上 涨 的 。 
房地产 单价 (或 租金 水 平 ) 或 建材 等 原料 价格 ， 是 影响 经 济 效益 的 最 基本 因素 。 它 通过 投资 
费用 、 生 产 成 本 、 销 售 价格 反映 到 经 济 效益 指标 上 来 。 房 地 产 投资 项 目的 经 济 寿 命 一 般 为 
10 一 20 年 ， 在 这 一 时 期 内 ， 租 金水 平 必然 变化 ; 在 建设 期 间 ， 由 于 建设 周期 较 长 ， 建 材 
等 价格 将 发 生变 化 。 所 以 ， 价 格 的 变动 成 了 投资 分 析 中 重要 的 不 确定 性 因素 。 

2. 投资 费用 的 变化 

如 果 在 投资 估算 时 ， 项 目的 总 投资 没有 打 足 、 或 者 是 由 于 其 他 原因 而 延长 了 建设 期 ， 
都 将 引起 项 目 投资 费用 的 变化 ， 导 致 项 目的 投资 规模 、 总 成 本 费用 和 利润 总 额 等 项 经 济 指 
标的 变化 。 

3. 经 济 形势 的 变化 

投资 项 目的 财务 分 析 ， 是 受 政府 现行 法 规制 约 或 影响 的 。 其 中 ， 税 收 制度 、 财 政 制 
度 、 人 金融 制度 、 价 格 体制 和 房改 进程 等 对 项 目的 经 济 效益 起 着 决定 性 作用 。 随 着 经 济 形势 
的 变化 ， 相 关 的 经 济 法 规 等 必然 发 生变 化 。 

4. 其 他 因素 

其 他 因素 包括 面 很 广 ， 诸 如 房地产 建筑 质量 、 物 业 管理 水 平 、 技 术 进 步 等 。 应 根据 具 
体 项 目 特点 及 客观 情况 ， 抓 住 关键 因素 ， 正 确 判 断 。 




















4.1.3 不 确定 性 问题 的 分 析 方 法 


不 确定 性 问题 的 分 析 方 法 主要 盈亏 平衡 分 析 和 敏感 性 分 析 。 
1. 盈亏 平衡 分 析 
列 亏 平衡 分 析 是 通过 禾 亏 平衡 点 (Break Even Point，BEP) 分 析 项 目 成 本 与 收益 的 
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衡 关 系 的 一 种 方法 。 各 种 不 确定 因素 (如 投资 、 成 本 、 销 售 量 、 产 品 价格 、 项 目 寿命 期 等 ) 
的 变化 会 影响 投资 方案 的 经 济 效果 ， 当 这 些 因素 的 变化 达到 某 一 临界 值 时 ， 就 会 影响 方案 
的 取舍 。 盘 亏 平 衔 分 析 的 目的 就 是 找 出 这 种 临界 值 ， 即 列 亏 平衡 点 ， 判 断 投资 方案 对 不 确 
定 因素 变化 的 承受 能 力 ， 为 决策 提供 依据 。 盘 亏 平 衡 点 的 表达 形式 有 多 种 ， 它 可 以 用 实物 
产量 、 单 位 产品 售 价 、 单 位 产品 可 变 成 本 以 及 年 固定 成 本 总 量 表示 ， 也 可 以 用 生产 能 力 利 
率 (一 亏 平 衡 点 率 ) 等 相对 量 表 示 。 其 中 产量 与 生产 能 力 利用 率 ， 在 进行 项 目 不 确 定性 分 
析 中 应 用 较 广 。 根 据 生 产 成 本 、 销 售 收入 与 产量 (销售 量 ) 之 间 是 否 呈 线性 关系 ， 鳃 亏 平衡 
分 析 可 分 为 线性 一 亏 平衡 分 析 和 非 线 性 一 亏 平衡 分 析 。 

2. 敏感 性 分 析 

敏感 性 分 析 是 投资 项 目的 经 济 评价 中 常用 的 一 种 研究 不 确定 性 的 方法 。 它 在 确定 性 分 
析 的 基础 上 ， 进 一 步 分 析 不 确定 性 因素 对 投资 项 目的 最 终 经 济 效益 指标 的 影响 及 影响 程 
度 。 人 敏感 性 因素 一 般 可 选择 主要 参数 (如 销售 收入 、 经 营 成 本 :生产 能 力 、 初 始 投资 、 寿 
命 期 、 建 设 期 、 达 产 期 等 ) 进 行 分 析 。 若 某 参 数 的 小 幅度 变化 能 导致 经 济 效果 指标 的 较 大 
变化 ， 则 称 此 参数 为 敏感 性 因素 ， 反 之 则 称 其 为 非 敏 感性 因素 。 




























































































| 4 2 盈亏 平衡 分 析 


4.2.1 禹 亏 平 衡 分 析 的 概念 


工程 项 目的 盈亏 平衡 分 析 又 称 为 损益 平衡 分 析 (Break Even Analysis)。 它 是 根据 项 目 
正常 生产 年 份 的 产品 产量 (或 销售 量 )、 固 定 成 本 、 可 变 成 本 、 产 品 价格 和 销售 税金 等 因 
素 ， 确定 项 目的 一 亏 平衡 点 ， 即 一 利 为 零 时 的 临界 值 ， 然 后 通过 盘 亏 平衡 点 分 析 项 目的 成 
:与 收益 的 平衡 关系 及 项 目 抗 风 险 能 力 的 一 种 方法 。 由 于 方案 盘 亏 平衡 分 析 是 研究 产品 产 
量 、 成 本 和 硬 利 之 间 的 关系 ， 所 以 又 称 量 本 利 分 析 。 

根据 成 本 总 额 对 产量 的 依存 关系 ， 全 部 成 本 可 以 分 成 固定 成 本 和 变动 成 本 两 部 分 。 在 
一 定期 间 把 成 本 分 解 成 固定 成 本 和 变动 成 本 两 部 分 后 ， 再 同时 考虑 收入 和 利润 ， 建 立 关 于 
成 本 、 产 销量 和 利润 三 者 关系 的 数学 模型 。 这 个 数学 模型 的 表达 形式 为 

利润 二 销售 收入 一 总 成 本 一 税金 (4.1) 

工程 项 目的 经 济 效益 ,会 受到 许多 因素 的 影响 ， 当 这 些 因素 发 生变 化 时 ， 可 能 会 导致 

原来 琢 利 的 项 目 变 为 亏损 项 目 。 和 盈亏 平 衔 分 析 的 目的 就 是 找 出 这 种 由 恒利 到 亏损 的 临界 

点 ， 根 据 此 判断 项 目 风险 的 大 小 及 风险 的 承受 能 力 ， 为 投资 决策 提供 科学 依据 。 由 于 项 目 

的 收入 与 成 本 都 是 产品 产量 的 函数 ， 按 照 变 量 之 间 的 函数 关系 .将 盘 亏 平衡 分 析 分 为 两 

种 : @ 当 项 目的 收入 与 成 本 都 是 产量 的 线性 函数 时 ， 称 为 线性 盈亏 平衡 分 析 ; @ 当 项 目的 
收入 与 成 本 都 是 产量 的 非 线 性 函数 时 ， 称 为 非 线性 春 亏 平衡 分 析 。 

通过 蛋 亏 平衡 分 析 可 以 找 出 盈亏 平衡 点 ， 考 察 企业 (或 项 目 ) 对 产 出 品 变化 的 适应 能 力 
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和 抗 风险 能 力 。 用 产量 和 生产 能 力 利用 率 表 示 的 醒 亏 平衡 点 越 低 ， 表 明 企业 适应 市 场 需求 
变化 的 能 力 越 大 ， 抗 风险 能 力 越 强 ;， 用 产品 售 价 表示 的 盈亏 平衡 点 越 低 ， 表 明 企业 适应 市 
场 价格 下 降 的 能 力 越 大 ， 抗 风险 能 力 越 强 。 盘 亏 平衡 分 析 只 适宜 在 财务 分 析 中 应 























4.2.2 线性 熏 亏 平衡 分 析 


1. 销售 收入 、 产 品 成 本 、 销 售 税金 及 附加 与 产品 产量 的 关系 
1) 销售 收入 与 产量 关系 
投资 项 目的 销售 收入 与 产品 销量 (假设 以 销 定 产 ) 的 关系 有 两 种 情况 。 
(1) 第 一 种 情况 是 销售 不 会 影响 市 场 供需 状况 ， 则 在 其 他 市 场 条件 不 变 时 ， 产 品 的 售 
价 不 会 随 销售 量 而 变 ， 即 
TR=PQ (4. 2) 
式 中 ，TR 一 一 销售 收入 ; 
忆 一 一 单位 产品 价格 ; 
Q 一 一 产品 销售 量 ， 即 项 目的 产量 。 
(2) 第 二 种 情况 是 该 项 目的 生产 销售 将 明显 地 影响 市 场 的 供求 关系 ， 或 存在 批量 折扣 
时 ,这 时 P= 二 P(Q), 项 目的 销售 收入 为 
TR=| Pda (4.3) 


) 产品 成 本 与 产品 产量 的 关系 
Me 
产量 的 变动 而 变动 的 费用 ;变动 成 本 是 指 随 产 品 的 产量 变动 而 变动 的 费用 。 变 动 成 本 与 产 
品 产 量 接近 ， 为 正比 例 关系 。 因 此 总 成 本 费用 与 产品 产量 的 关系 可 近似 地 认为 是 线性 关 
系 ， 即 






































C=Cr 十 CQ (4.4) 
式 中 : C 一 一 总 成 本 费用 ; 
Cr 一 一 固定 成 本 ; 
C, 单位 产品 的 变动 成 本 。 





2. 线性 盈亏 平衡 分 析 模型 

线性 鳃 亏 平 衡 分 析 模 型 是 假定 产品 销售 收入 与 产品 总 成 本 都 是 产品 产量 的 线性 函数 。 
对 应 的 盘 亏 平衡 点 也 相应 称 为 线性 平衡 点 ， 或 称 之 为 保本 点 。 即 企业 不 赔 不 赚 时 的 销售 量 
所 在 之 处 。 在 线性 的 情况 下 ， 在 盈亏 平衡 图 (图 4.1) 上 ， 和 虱 亏 平衡 点 表示 为 总 成 本 与 总 销 
售 收入 线 相交 的 点 。 

醒 亏 平衡 点 是 个 重要 的 数量 指标 ,进行 可 行 性 研究 时 ,无 论 是 预测 利润 ， 还 是 分 析 项 
目的 抗 风 险 能 力 ， 都 需要 计算 鳃 亏 平 衡 点 。 根 据 鳃 亏 平衡 点 的 定义 ， 当 达到 鳃 亏 平 衡 状态 
时 ， 总 成 本 费用 等 于 总 销售 收入 ， 设 Q 为 盈亏 平衡 点 时 的 产量 ，TC 表示 总 成 本 ， 达 到 
到 亏 平衡 时 有 
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图 4. 1 盈亏 平衡 图 


TR=TC 
PQ =C+C.Q" 








即 
Q- 一 起 (4.5) 
如 果 价 格 是 含 税 的 ， 则 可 用 式 (4. 6) 来 计算 盈亏 平衡 点 产量 ， 即 
PUNNDQ*=C+C.Q’ 
则 有 
二 @ 
Q -pa et (4..6) 
式 中 : 7 产品 销售 税率 。 





对 建设 项 目 运用 盘 亏 平衡 点 分 析 时 应 注意 : 盘 亏 平衡 点 要 按 项 目 投产 后 的 正常 年 份 
计算 ， 而 不 能 按 计算 期 内 的 平均 值 计 算 。 若 产量 QQ" ， 则 利润 TR 一 TC>>0; 若 产量 
Q<Q'" ， 则 利润 TR 一 TC<0。 从 图 4. 1 中 可 以 看 到 ， 盘 亏 平 衡 点 越 低 ， 达 到 此 点 的 型 亏 
平衡 产销 量 就 越 少 ,项 目 投产 后 便利 的 可 能 性 越 大 ， 适 应 市 场 变 化 的 能 力 越 强 ， 抗 风险 能 
力也 越 强 。 

列 亏 平衡 点 除 可 用 产量 表示 外 ， 还 可 用 销售 收入 、 生 产能 力 利用 率 、 单 位 产品 价格 及 
单位 产品 变动 成 本 等 来 表示 。 

如 果 按 设计 生产 能 力 进 行 生产 和 销售 ，BEP 还 可 以 由 熏 亏 平衡 点 价格 来 表达 ， 即 

Cr GC, 
QT 1 一 























(4.7) 
式 中 : P' 一 一 盘 亏 平衡 点 价格 ; 




















Q. 一 一 设计 生产 能 力 的 产量 ， 即 达 产 的 产量 。 
生产 能 力 利用 率 的 盘 亏 平衡 点 是 指 盘 亏 平 衡 点 销售 量 占 达 产 时 产量 的 比例 ， 即 
sO od G@ 
gq @ X100% & [PO ci1X100% (4.8) 


若 按 设 计生 产能 力 进行 生产 和 销售 ， 且 销售 价格 已 定 ， 则 盈亏 平衡 单位 产品 变动 成 
本 为 


CB/ 
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C,=P(1—7)— Ct (4.9) 


对 于 一 些 项 目 不 知 道 产品 的 价格 时 ， 玖 气 平衡 点 通常 可 采用 生产 能 力 利用 率 或 二 
示 ， 计 算 公 式 如 下 


沿 PP 











年 固定 成 本 
BEP(9 ) 一 古 铺 售 收 入 一 年 可 变 成 本 一 年 销售 祝 金 及 附加 X10% 410) 
BEP(Q" ) 二 BEP(g* )X 设 计生 产能 力 (4. 11) 


【 例 4- 1〗 某 项 目 生 产 某 种 产品 年 设计 生产 能 力 为 30 000 件 ， 单 位 产品 价格 为 3 000 
元 ， 总 成 本 费用 为 7 800 万 元 ， 其 中 固定 成 本 3 000 万 元 ， 总 变动 成 本 与 产品 产量 成 正比 ， 
销售 税率 为 5%， 求 以 产量 、 生 产能 力 利用 率 、 销 售 价格 、 销 售 收入 、 单 位 产品 变动 成 本 
表示 盈亏 平衡 点 。 
解 : 单位 变动 成 本 
Ve 
盘 亏 平衡 点 的 产量 








TC—C:_(7 800 一 3 000) X10+ 
Q. 3X10! 





1 600( 元 / 件 ) 





Q: Ci 3 000X10’ 
P(1 一 门 一 C， 3000X(1~5%)—1 600 
盘 亏 平衡 点 的 生产 能 力 利用 率 


q’ 人 x100% 2 X100%=80% 








2.4( 万 件 ) 

















俐 亏 平衡 点 的 价格 














E Cr 9 3 000X 10! 1 600 i 
P' -Dti 10 X05 is% 2 736.8( 元 / 件 ) 
盘 亏 平衡 点 的 销售 收入 ( 税 后 ) 














TR=P(1—n)Q" 一 3 000 Xi(1=5%)X2.4X10! 二 6 840( 万 元 ) 
盘 亏 平衡 点 的 单位 产品 变动 成 本 


Ci 3 .000X10! a 
@ 0 1 850( 元 / 件 ) 


线性 一 亏 平 衡 分 析 方 法 简单 明了 ， 但 这 种 方法 在 应 用 中 有 一 定 的 局 限 性 ， 主 要 表现 在 
实际 的 生产 经 营 过 程 中 ,收益 和 支出 与 产品 产量 之 间 的 关系 往往 是 呈现 出 一 种 非 线 性 的 关 
系 ， 这 时 就 需要 用 非 线 性 盔 亏 平衡 分 析 方 法 。 











3 000X (1—5%) 




















4.2.3 五 斥 方案 的 全 亏 平 衡 分 析 











如 果 要 对 若干 个 互 斥 方案 进行 比 选 的 情况 下 ， 有 某 个 不 确定 因素 都 影响 各 方案 的 取舍， 
这 时 将 各 方案 的 经 济 效果 指标 作为 因 变量 ， 建 立 各 经 济 效果 指标 与 不 确定 因素 之 间 的 函数 关 
系 。 由 于 各 方案 经 济 效果 函数 的 斜率 不 同 ， 所 以 各 函数 曲线 必然 会 发 生 交叉 ， 即 在 不 确定 因 
素 的 不 同 取信 区 间 内 ， 各 方案 的 经 济 效 果 指 标高 低 的 排序 不 同 ， 由 此 来 确定 方案 的 取舍 。 

【 例 4 - 2】 某 房地产 开发 商 拟 投资 开发 建设 住宅 项 目 ， 建筑 面积 为 5 000 一 10 000m?， 
现 有 A、B、C 三 种 方案 ， 各 方案 的 技术 经 济 数据 见 表 4 - 1。 现 假设 资本 利率 为 5%， 试 
确定 各 建设 方案 经 济 合理 的 建筑 面积 范围 。 
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表 4-1 三 种 方案 的 技术 经 济 数据 














方案 造价 /( 元 /m' ) 运营 费 /万 元 寿命 /年 
A 1 200 35 50 
B 1 450 25 50 
G 1 750 15 50 














解 : 建设 建筑 面积 为 x， 则 各 方案 的 年 度 总 成 本 分 别 为 
AC(z)A=1 200z(A/P, 5%， 50)++350 000 
AC(z)B 王 1 450x(A/P, 5%, 50)++250 000 
AC(z)c=1 7507(A/P, 5%，, 50)+150 000 
今 AC(zx), 二 AC(zx)s， 求 得 za8 二 7 299m? 
今 AC(x)c= 二 AC(x)s， 求 得 zec 王 6 083m? 
令 AC(x)a 二 AC(x)e, 6 636m’ 
以 横 轴 表示 建筑 面积 ， 纵 轴 表 示 年 度 总 成 本 ,， 绘 出 至 亏 平 衡 分 析 图 (图 4.2)。 从 图 4.2 
中 可 以 看 出 ， 当 建筑 面积 小 于 6 083nY 时 ,方案 CC 为 优 ， 当 建筑 面积 为 6 083 一 7 299m? 时， 
方案 B 为 优 ， 当 建筑 面积 大 于 7 299m* 时 ,方案 A 为 优 。 





XAC 








方案 B 
方案 A 





6083 6 636 7299 
建筑 而 积 /m? 


图 4.2 三 种 方案 的 盈亏 平衡 分 析 图 


| 4. 3 敏感 性 分 析 


4.3.1 相关 概念 


1. 敏感 性 分 析 概 念 
敏感 性 分 析 是 指 通 过 测定 一 个 或 多 个 敏感 因素 的 变化 所 导致 的 决策 评价 指标 的 变化 幅 
度 ， 以 判断 各 种 因素 的 变化 对 实现 项 目 预期 经 济 目标 的 影响 程度 ， 从 而 对 外 部 条 件 发 生 不 
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利 变化 的 投资 建设 方案 的 承受 能 力作 出 判断 。 不 确定 因素 的 变化 会 引起 项 目 经 济 指标 随 之 
变化 ， 各 个 不 确定 因素 对 经 济 指标 的 影响 又 是 不 一 样 的 ， 有 的 因素 可 能 对 项 目 经 济 的 影响 
较 小 ， 而 有 的 因素 可 能 会 对 项 目 经 济 带 来 大 幅度 的 变动 ， 人 们 就 称 这 些 对 项 目 经 济 影响 较 
大 的 因素 为 敏感 性 因素 。 敏 感性 分 析 就 是 要 找 出 项 目的 敏感 性 因素 ， 并 确定 其 敏感 程度 ， 
以 预测 项 目 承担 的 风险 。 

一 般 进行 敏感 性 分 析 所 涉及 的 不 确定 性 因素 主要 有 : 产量 (生产 负荷 )、 产 品 生产 成 
本 、 主 要 原材料 价格 、 燃 料 或 动力 价格 、 可 变 成 本 、 固 定 资产 投资 、 建 设 周期 、 折 现 率 、 
外 汇 汇率 等 。 敏 感性 分 析 不 仅 能 使 决策 者 了 解 不 确定 因素 对 项 目 经 济 评价 指标 的 影响 ， 并 
使 决策 者 对 最 敏感 的 因素 或 可 能 产生 最 不 利 变 化 的 因素 提出 相应 的 决策 和 预防 措施 ， 还 
以 启发 评价 者 对 那些 较为 敏感 的 因素 重新 搜集 资料 进行 分 析 研究 ， 以 提高 预测 的 可 靠 性 。 

对 敏感 性 分 析 应 注意 三 个 方面 的 问题 。 

(1) 敏感 性 分 析 是 针对 某 一 个 (或 几 个 ) 效 益 指标 而 言 来 找 其 对 应 的 敏感 因素 ， 即 具有 
针对 性 。 

(2) 必须 有 一 个 定性 (或 定量 ) 的 指标 来 反映 敏感 因素 对 效益 指标 的 影响 程度 。 

(3) 作出 因 这 些 因素 变动 对 投资 方案 承受 能 力 的 判断 。 敏 感性 分 析 不 仅 可 以 应 用 于 拟 
建 项 目 经 济 评价 中 ， 以 帮助 投资 者 作出 最 后 的 决策 ， 还 可 以 用 在 项 目 规划 阶段 和 方案 选择 
中 。 敏 感性 分 析 一 般 分 为 两 类 ， 单 因素 敏感 性 分 析 和 多 因素 敏感 性 分 析 。 单 因素 敏感 性 分 
析 是 指 在 进行 敏感 性 分 析 时 ， 假 定 只 有 一 个 因素 是 变化 的 ， 其 他 的 因素 均 保 持 不 变 ， 分 析 
这 个 可 变 因素 对 经 济 评价 指标 的 影响 程度 和 敏感 程度 。 多 因素 敏感 性 分 析 是 指 同时 有 两 个 
或 者 两 个 以 上 的 因素 发 生变 化 时 ， 分 析 这 些 可 变 因素 对 经 济 评价 指标 的 影响 程度 和 敏感 
程度 。 

2. 敏感 性 分 析 步 了 

敏感 性 分 析 可 按 以 下 步 又 进行 。 

1) 确定 敏感 性 分 析 指标 

在 进行 敏感 性 分 析 时 ， 首 先 要 确定 最 能 反映 项 目 经 济 效益 的 分 析 指 标 。 因 为 具有 不 同 
特点 的 项 目 ， 反 映 经 济 效益 的 指标 也 大 不 相同 ， 一 般 为 兆 现 值 NPV 和 内 部 收益 率 IRR。 

2) 确定 分 析 的 不 确定 因素 

影响 项 目 经 济 评价 的 不 确定 因素 很 多 ， 通 常 有 产品 销量 、 产 量 、 价 格 、 经 营 成 本 、 项 
目 建设 期 和 生产 期 等 。 在 实际 的 敏感 性 分 析 中 ， 没 有 必要 也 不 可 能 对 全 部 的 不 确定 因素 均 
进行 分 析 ， 一 般 只 选 对 那些 在 费用 效益 构成 中 所 占 比重 比较 大 ， 对 项 目 经 济 指标 影响 较 大 
的 最 敏感 的 几 个 因素 进行 分 析 。 通 常 将 销售 收入 、 产 品 售 价 、 产 品 产量 、 经 营 成 本 、 计 算 
期 限 和 投资 等 因素 作为 敏感 性 因素 进行 敏感 性 分 析 。 

3) 确定 不 确定 性 因素 的 变化 范围 

不 确定 因素 的 变化 ， 一 般 均 有 一 定 的 范围 。 如 销售 收入 ， 将 来 会 受 市 场 影响 ， 项 目 产 
量 和 售 价 ， 将 在 一 定 预测 范围 内 变化 ， 这 个 范围 可 通过 市 场 调查 或 初步 估计 获得 。 假 设 其 
变化 幅度 和 范围 就 应 限制 在 这 个 范围 之 中 。 假 设 某 产 品 价格 近 几 年 变化 在 一 10 中 一 十 10%6 
的 范围 内 ， 这 就 可 将 价格 变化 范围 定 为 一 15% 一 十 15% 来 进行 敏感 性 分 析 。 
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4) 计算 评价 指标 ,绘制 敏感 性 分 析 图 并 进行 分 析 

计算 各 种 不 确定 性 因素 在 可 能 变动 幅度 和 范围 内 导致 项 目 经 济 评价 指标 的 变化 结果 ， 
并 以 一 一 对 应 的 数量 关系 ， 绘 制 出 敏感 性 分 析 图 。 

在 进行 这 种 分 析 计算 过 程 中 ， 先 假设 一 个 变量 发 生变 化 ， 其 他 因素 变量 不 变 ， 计算 其 
不 同 变动 幅度 ， 如 一 5% 一 十 5%、 一 10% 一 十 10% 等 所 对 应 的 经 济 评估 指标 值 ， 这 样 一 个 
一 个 地 计算 下 去 ， 直 到 把 所 有 敏感 性 因素 计算 完 为 止 。 然后， 利用 计算 出 来 的 一 一 对 应 关 
系 ， 在 敏感 性 分 析 图 上 绘 出 相应 因素 的 敏感 性 变化 曲线 。 纵 坐标 表示 敏感 性 分 析 指 标 ， 横 
坐标 表示 各 敏感 性 因素 变化 ， 零 点 为 原来 没 变 的 情况 ;分 析 曲 线 的 变化 趋势 ， 确 定 线性 ， 
最 大 的 允许 变化 幅度 和 最 敏感 因素 。 敏 感性 分 析 作为 一 种 风险 分 析 ， 主 要 是 为 了 表明 项 目 
承担 风险 的 能 力 ， 如 某 个 不 确定 性 因素 变化 引起 项 目 经 济 评价 指标 的 变化 不 大 ， 则 认为 项 
目 经 济 生命 力 强 ， 承 担 风险 能 力 大 。 显 然 ， 项 目 经 济 评价 指标 对 不 确定 性 因素 的 敏感 度 越 
低 越 好 。 所 以 ， 敏 感性 分 析 ， 主 要 是 寻找 引起 项 目 经 济 评价 指标 下 降 的 最 敏感 性 因素 并 对 
其 进行 综合 评价 ， 提 出 把 风险 降低 到 最 低 限 度 的 对 策 ， 为 投资 决策 提供 参考 。 






































4.3.2 单 因 素 人 敏感 性 分 析 


单 因 素 敏感 性 分 析 是 敏感 性 分 析 的 基本 方法 ， 其 步骤 和 方法 如 下 。 

1. 确定 敏感 性 分 析 经 济 评价 指标 

敏感 性 分 析 的 对 象 是 具体 的 技术 方案 及 其 反映 的 经 济 效益 。 投资 回 收 期 、 投 资 收益 
率 、 净 现 值 、 内 部 收益 率 等 ， 都 可 作为 敏感 性 分 析 指 标 。 需 要 注意 的 是 选择 进行 敏感 性 分 
析 的 指标 ， 必 须 与 确定 性 分 析 的 评价 指标 相 一 致 。 

2. 选取 不 确定 因素 ， 并 设 定 变化 范围 

在 进行 敏感 性 分 析 时 ， 并 不 需要 对 所 有 的 不 确定 因素 都 考虑 和 计算 ， 而 应 视 方案 的 具 
体 情况 选取 几 个 变化 可 能 性 较 大 ， 并 对 经 济 效益 目标 值 影响 作用 较 大 的 因素 (指标 ) 即 可 。 
例如 ， 产 品 售 价 变动 、 产 量规 模 变 动 、 投 资 额 变化 等 或 是 建设 期 缩短 、 达 产 期 延长 等 ,一 
般 都 对 方案 的 经 济 效益 造成 影响 。 

3. 计算 因素 变动 对 分 析 指 标的 影响 程度 

假定 其 他 因素 不 变 ， 一 次 仅 变动 一 个 因素 。 重 复 计算 各 个 进行 敏感 性 分 析 的 因素 变化 
对 评价 指标 影响 的 具体 数值 。 然 后 采用 敏感 性 分 析 计算 表 或 分 析 图 的 形式 ， 把 不 确定 因素 
的 变动 与 分 析 指标 的 对 应 数量 关系 反映 出 来 ， 以 便于 测定 敏感 性 因素 。 

4. 确定 敏感 因素 

敏感 因素 是 指 能 引起 评价 指标 产生 较 大 变化 的 因素 。 确 定 某 一 因素 敏感 与 否 ， 有 两 种 
方法 : 一 是 相对 测定 法 ， 即 设 定 要 分 析 的 因素 均 从 基准 值 开始 变动 ， 且 各 因素 每 次 变动 的 
幅度 相同 ， 比 较 在 同一 变动 幅度 下 各 因素 的 变动 对 评价 指标 的 影响 ， 即 可 判断 出 各 因素 的 
敏感 程度 ;二 是 绝对 测定 法 ， 即 先 设 定 有 关 经 济 效果 评价 指标 的 临界 值 ， 如 令 净 现 值 为 夫 
或 内 部 收益 率 等 于 基准 收益 率 ， 然 后 求 出 待 分 析 的 因素 最 大 允许 变动 幅度 ， 并 与 其 可 能 出 
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现 的 最 大 变动 幅度 相 比较 ， 如 果 某 因素 可 能 出 现 的 变动 幅度 超过 最 大 允许 变动 幅度 ， 则 表 
明 该 因素 是 方案 的 敏感 因素 

5. 结合 确定 性 分 析 进 行 综合 评价 ， 判 断 方案 的 风险 程度 

在 项 目的 各 方案 比较 中 ， 对 主要 因素 变化 不 敏感 的 方案 ， 其 抵抗 风险 的 能 力 比较 强 ， 
获得 满意 经 济 效果 的 可 能 性 比较 大 ， 优 于 敏感 方案 ,应 优先 考虑 接受 。 有 时 ， 还 根据 敏感 
性 分 析 的 结果 ， 采 取 相应 的 对 策 。 

【 例 4 - 3】 某 一 投资 方案 ， 其 设计 能 力 为 年 产 某 产 品 1 500 台 ， 预 计 产 品 售 价 1 800 元 / 
台 , 单位 产品 成 本 为 700 元 / 台 ， 估 算 投资 额 为 800 万 元 ,方案 寿命 期 为 8 年 ， 试 对 此 方 
案 的 投资 回收 期 作 敏 感性 分 析 。 

解 : 本 例 敏感 性 分 析 指标 是 静态 投资 回收 期 ， 先 作 确定 性 分 析 。 
静态 投资 回收 期 一 50090 一 705; 一 4 8( 年 ) 

选择 产品 售 价 、 产 量 和 投资 作为 进行 敏感 性 的 因素 并 计 算 这 些 因素 变化 时 对 静态 投 
资 回收 期 的 影响 程度 ， 具 体 计算 结果 见 表 4- 2。 

表 4- 2 因素 变化 对 静态 投资 回收 期 的 影响 程度 









































因素 变化 率 /( %) 十 20 十 10 0 一 10 一 20 
产量 /( 台 /年 ) 4 4.4 4.8 5.39 6. 06 
售 价 /( 元 / 台 ) 3.65 本 17 1.8 5.8 2 

投资 /元 5.82 5.33 ks 4.4 3.88 

















确定 敏感 因素 。 根 据 表 4 - 2 绘制 敏感 性 分 析 图 (图 4. 3)， 由 图 4. 3 中 可 以 看 出 ,方案 
的 投资 回收 期 对 产品 售 价 最 敏感 。 在 其 他 因素 不 变 的 情况 下 ， 如 果 售 价 降低 幅度 超过 
24%， 则 投资 回收 期 将 超过 方案 的 寿命 期 8 年, 方案 将 无 利 可 图 。 因 此 ， 产 品 售 价 是 个 敏 
感 因素 ,应 注意 采取 有 效 措施 ， 防 止 产品 售 价 大 幅 下 跌 。 





投资 /元 


投资 回收 期 /年 


产量 /( 台 /年 ) 
售 价 /( 元 / 台 ) 








-30 —20 -10 0 10 20 30 
因素 变化 率 /(%) 


4.3 单 因素 变化 敏感 性 分 析 图 
【 例 4 - 4】 某 企业 拟 投资 生产 一 种 新 产品 ， 计 划一 次 性 投资 2 000 万 元 ,建设 期 1 年， 
第 二 年 起 每 年 预计 可 取得 销售 收入 650 万 元 ,年 经 营 成 本 预计 为 250 万 元 ， 项 目 寿 命 期 为 
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资 、 年 销售 收入 、 年 经 营 成 本 、 项 目 寿命 期 及 基准 收益 率 等 因素 的 敏感 性 。 
解 : 首先 计算 该 项 目的 净 现 值 。 


10 年 ， 期 末 预 计 设备 残 值 收 入 50 万 元 ， 基 准 收益 率 为 10%。 试 分 析 该 项 目 净 现 值 对 投 


NPV=—2 000 十 (650 一 250) (P/A, 10%, 9) (P/F, 10%, 1)+50(P/F, 10%, 


10) 王 113. 48( 万 元 ) 








对 于 影响 项 目 净 现 值 的 各 参数 ， 任 何 一 个 不 同 于 预计 值 的 变化 都 会 使 净 现 值 发 生变 化 。 
现 假设 在 其 他 参数 不 变 的 前 提 下 ， 分 别 计算 各 影响 参数 在 其 预测 值 的 基础 上 变化 一 20%、 一 





10%、 十 10%、 十 20% 的 幅度 时 项 目的 净 现 值 ， 计 算 结果 列 于 表 4 -3。 
表 4-3 单 因素 变化 对 净 现 值 的 影响 程度 















































变化 率 
影响 因素 
十 20% 十 10% 0 一 10% 一 20% 
总 投资 /万 元 一 286. 52 一 86. 52 113. 48 313. 48 513. 48 
年 销售 收入 /万 元 796. 48 455. 88 113.48 一 225. 32 一 567. 13 
年 经 营 成 本 /万 元 一 146.72 —15.72 113.48 246. 28 377. 28 
项 目 寿命 期 /年 377.77 251.73 113.48 一 38.78 一 206. 48 
基准 收益 率 /(%) 80. 95 12.92 113. 48 221. 05 336. 80 
根据 表 中 数据 可 以 画 出 敏感 性 分 析 图 (图 4. 4) 。 
沁 800 年 销售 收入 
室 700 
守 600| 
项 目 寿 命 期 
基准 收益 率 
项 目 寿 命 期 年 经 营 成 本 
总 投资 
年 销售 收入 -600 
参数 变化 幅度 /(%) 
图 4.4 单 因素 变化 敏感 性 分 析 
从 图 4. 4 中 可 以 看 出 ， 年 销售 收入 、 总 投资 、 年 经 营 成 本 、 基 准 收益 率 、 项 目 寿 命 期 





曲线 的 陡 度 依次 从 高 到 低 ， 在 同一 百分率 变动 的 情况 下 ， 它 们 引起 净 现 值 变化 的 幅度 也 依 
次 从 高 到 低 ， 即 净 现 值 对 年 销售 收入 、 总 投资 、 年 经 营 成 本 、 基 准 收益 率 、 项 目 寿 命 期 变 
化 的 敏感 程度 依次 从 高 到 低 。 因 此 ， 在 敏感 性 分 析 图 上 ,直线 的 陡 度 越 大 ， 项 目 评价 指标 
对 该 因素 的 变动 越 敏 感 ， 反 之 ， 直 线 越 平缓 ， 项 目 评价 指标 对 该 因素 的 变动 越 不 敏感 。 
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4.3.3 多 因素 敏感 性 分 析 


单 因素 敏感 性 分 析 方法 适合 于 分 析 项 目 方案 的 最 敏感 因素 ， 但 它 忽略 了 各 个 变动 因素 
综合 作用 的 可 能 性 。 无 论 是 哪 种 类 型 的 技术 项 目 方案 ， 各 种 不 确定 因素 对 项 目 方案 经 济 效 
益 的 影响 ， 都 是 相互 交叉 综合 发 生 的， 而 且 各 个 因素 的 变化 率 及 其 发 生 的 概率 是 随机 的 。 
因此 ， 研 究 分 析 经 济 评价 指标 受 多 个 因素 同时 变化 的 综合 影响 ,研究 多 因素 的 敏感 性 分 
析 ， 更 具有 实用 价值 。 多 因素 敏感 性 分 析 要 考虑 可 能 发 生 的 各 种 因素 不 同 变动 幅度 的 多 种 
组 合 ， 计 算 起 来 要 比 单 因素 敏感 性 分 析 复杂 得 多 。 

1. 双 因素 敏感 性 分 析 

单 因素 敏感 性 分 析 可 得 到 一 条 敏感 曲线 ， 而 分 析 两 个 因素 同时 变化 的 敏感 性 时 ， 得 到 
的 是 一 个 敏感 曲面 。 

【 例 4 - 5】 某 项 目 基本 方案 的 参数 估算 值 如 表 4- 4 所 示 ， 基 准 收益 率 i. 二 9%， 试 进 
行 双 因素 敏感 性 分 析 。 
































表 4-4 某 项 目 基本 方案 参数 
初期 投资 | ”| 年 销售 收入 B | 年 经 营 成 本 C | ”期 末 残 值 上 





因 
本 /万 元 /万 元 /万 元 /万 元 人 全 
估算 值 1 500 600 250 200 6 


解 : 设 zx 表 示 投 资 额 变化 的 百分比 ，y 表示 年 销售 收入 (或 价格 ) 变 化 的 百分比 ， 则 当 
折 现 率 为 i， 且 投资 和 价格 分 别 具 有 变化 率 x 和 时 ， 净 现 值 为 

NPV(D)==1(1+x)+[B(U+y)=CIP/A, i, 6)+L(P/F, i, 6) 

I+(B—C)(P/A, i, 6)+L(P/F, i, 6)—Izx+B(P/A, i, 6)y 

即 NPV(i)=—1 500+350X(P/A, i, 6)+200X (P/F, i, 6)—1 500x+600X(P/ 
A i Dy 

显然 NPV(CD) 二 0,， 则 IRR>i。 取 i=i. 二 9% (基准 收 益 率 )， 则 

NPV(i.)=189. 36 一 1 500z 十 2 691. 6y 
此 式 为 一 平面 方程 。 令 NPV(i.) 二 0， 可 得 该 平面 与 0xy 坐标 面 的 交 线 为 
y 一 0. 5777 一 0.070 4 

如 图 4. 5 所 示 ， 此 交 线 将 0zy 平面 分 为 两 个 区 域 ，0zy 平面 上 任意 一 点 (z，>) 代 表 投 
资 和 价格 的 一 种 变化 组 合 ， 当 这 点 在 交 线 的 左上 方 时 ， 净 现 值 NPVGi) 二 0， 即 IRR>i.; 
车 在 右 下 方 ， 则 净 现 值 NPV(i.) 二 0， 因 而 IRR 一 关 ， 为 了 保证 方案 在 经 济 上 接受 ， 应 该 
设法 防止 处 于 交 线 右 下 方 区 域 的 变化 组 合 情 况 出 现 。 

2. 三 因素 敏感 性 分 析 

对 于 三 因素 敏感 性 分 析 ， 一 般 需 列 出 三 维 的 数学 表达 式 ， 但 也 可 采取 降 维 的 方法 处 理 。 

【 例 4- 6】 对 例 4- 5 中 的 方案 作 关于 投资 、 价 格 和 寿命 三 因素 同时 变化 时 的 敏感 性 
分 析 。 
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NPWi)>0 
IRR>i. 







年 销售 收入 变化 率 /(%) 


NPVIi)=0 
IRR=i: 


初期 投资 变化 率 /(%) 


图 4.5 双 因 素 敏感 性 分 析 图 


解 : 设 x 和 > 的 意义 同 例 4- 5,n 表示 寿命 期 。NPVQ7) 表 示 寿 命 为 n 年 ， 方案 的 折 
现 率 为 基准 收益 率 (i. 二 9%)， 投 资 和 价格 分 别 具 有 变化 率 x 和 yy 时 的 净 现 值 ， 则 
NPV(m)=—I1+(B—O)(P/A, 9%, n+L(P/F»Y 9%, m—Izt+B(P/A, 9%, my 
同样 ， 对 给 定 的 +、y 和 nn，NPV(n) 宝 0， 意味 着 内 部 收益 率 IRR>i。 依 次 取 一 5、 
6、7; 并 令 NPV(n) 二 0， 按 照例 4- 5 中 对 双 因 素 变化 时 的 敏感 性 分 析 过 程 ， 可 得 到 下 列 
的 临界 线 (图 4. 6)。 






年 销售 收入 变化 率 /(%) 


NPV)>0 
IRR>ie 


图 4.6 三 因素 敏感 性 分 析 图 


NPV(5) 一 一 8. 654 一 1 500z 十 2 333. 76y=0 
ys =0. 642 7z 十 0.003 7 

NPV(6) 一 十 189. 36 一 1 500z 十 2 691. 6y 一 0 
内 一 0.557z 一 0.070 4 

NPV(7)=370. 92 一 1 500z 十 3 019. 74y 一 0 
yr =0. 496 7z 一 0.122 8 
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这 些 临 界线 的 意义 如 下 : n 一 5， 即 寿命 期 为 5 年 ， 由 于 y | ,= 一 0.003 7 二 0; 所 以 
若 要 项 目的 内 部 收益 率 达 到 基准 收益 率 ， 则 必须 增加 销售 收入 或 减少 投资 而 使 其 条 件 保持 
不 变 。n 王 6, 7 时 ，y | ,到 0; 故 项 目 在 价格 和 投资 方面 都 有 一 定 的 潜力 ， 可 承担 一 定 的 
风险 。 另 外 ， 随 着 n 的 增 大 ， 即 寿命 期 的 延长 .zx 的 系数 逐渐 减 小 ， 因 此 ， 投资 的 敏感 度 
将 越 来 越 小 。 同 样 ， 如 果 取 x= 二 10% 等 ,可 得 到 关于 年 销售 收入 与 寿命 期 的 临界 曲线 。 例 
如 ，z 三 10% 时 , 令 NPV 二 0， 其 临界 曲线 为 


_ 664 一 403X1.09" 
> 1 200X(1.09" 一 1) 
































或 
261 
403+1 200y 


同样 可 求 出 x 二 0、20% 时 的 临界 曲线 并 作 敏 感性 分 析 图 。 


n==(lnl. 09) ln(1 十 


4.3.4 敏感 性 分 析 的 局 限 性 


敏感 性 分 析 在 一 定 程度 上 就 各 种 不 确定 因素 的 变动 对 项 目 经 济 指标 的 影响 作 了 定量 描 
述 ， 这 有 助 于 决策 者 了 解 项 目的 风险 情况 ， 有 助 于 确定 在 决策 过 程 中 及 项 目 实施 中 需要 重 
点 研究 与 控制 的 因素 。 但 是 ， 敏 感性 分 析 没 有 考虑 各 种 不 确定 因素 在 未 来 发 生 一 定 幅度 变 
动 的 概率 。 这 可 能 会 影响 分 析 结论 的 实用 性 与 准确 性 。 在 实际 中 ， 各 种 不 确定 性 因素 在 未 
来 发 生变 动 的 概率 往往 有 所 差别 。 常常 会 出 现 这 样 的 情况 ， 通 过 敏感 性 分 析 找 出 的 某 个 敏 
感性 因素 未 来 发 生 不 利 变动 的 概率 很 小 ， 实 际 引起 的 风险 并 不 大 ; 若 另 一 个 不 太 敏 感 的 因 
素 未 来 发 生 不 利 变动 的 概率 却 很 大 ， 实 际 上 所 引起 的 风险 反而 比 那 个 敏感 性 因素 更 大 。 这 
类 问题 是 敏感 性 分 析 所 无 法 解决 的 ， 为 弥补 这 一 不 足 ， 可 借助 于 概率 分 析 。 

尽管 敏感 性 分 析 在 现实 中 很 受 欢 迎 (首要 的 原因 是 它 所 涉及 的 计算 都 十 分 简单 )， 但 是 
其 中 仍然 存在 许多 问题 ， 包 括 以 下 几 个 方面 。 

(1) 它 对 各 种 变量 的 变动 分 开 进行 考虑 ， 往 往 会 忽略 变量 之 间 存 在 的 联系 。 例 如 ， 广 
告 不 仅 会 使 产量 发 生变 化 ， 同 时 也 会 给 价格 带 来 影响 ， 因 为 价格 和 产量 通常 是 相关 联 的 。 
更 复杂 的 方法 则 试图 模拟 出 多 个 变量 在 不 同 的 经 济 状 态 或 “情景 ”下 同时 发 生变 化 所 产生 
的 影响 。 石 油 行业 巨头 壳牌 集团 公司 作为 这 种 技术 的 成 功 代表 而 众所周知 。 

(2) 它 认 为 ， 某 些 变动 会 在 项 目的 持续 期 内 不 断 发 生 。 例 如 ,每 一 年 的 经 营 计划 中 都 
提 到 销售 量 的 变化 率 为 10%， 而 实际 上 ， 关键 要 素 的 变量 往往 是 随机 波动 的 ， 因 而 无 法 对 
其 进行 预测 。 

(3) 它 批判 地 指出 了 一 些 无 法 为 管理 者 所 控制 ， 从 而 不 能 作为 行动 指导 的 要 素 。 这 些 
要 素 对 于 明确 项 目 所 面临 的 风险 仍然 是 有 帮助 的 。 

(4) 它 没有 提供 任何 决策 原则 一 一 没有 指出 可 以 接受 的 最 高 的 敏感 性 水 平 。 这 要 取决 
于 管理 层 的 判断 及 对 待 风险 的 态度 。 

(5) 没有 指出 所 分 析 的 变量 发 生变 异 的 可 能 性 。 要 素 发 生变 异 是 具有 潜在 破坏 性 的 ， 
但 是 其 发 生 的 概率 很 小 ， 所 以 很 少 对 其 进行 考虑 。 
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本 章 首先 介绍 了 不 确定 因素 的 概念 ， 不 确定 问题 的 产生 ， 以 及 主要 的 不 确定 性 因 
素 有 哪些 ; 然后 介绍 了 盈亏 平衡 分 析 的 概念 、 线 性 盈亏 平衡 分 析 和 互 斥 方 案 的 盈亏 分 
析 方 法 ， 并 通过 例题 帮助 学 生 更 好 地 学 习 和 理解 相应 的 盈亏 平衡 分 析 法 ; 之 后 介绍 了 
敏感 性 分 析 的 概念 和 步骤 及 单 因 素 敏 感性 分 析 和 多 因素 敏感 性 分 析 的 内 容 ， 同 样 辅 以 
例题 以 帮助 学 生 更 好 地 熟悉 敏感 性 分 析 方法 ， 并 且 分 析 了 敏感 性 分 析 的 局 限 性 。 





习 题 


一 、 思 考题 

1. 什么 是 不 确定 性 ? 主要 的 不 确定 性 因素 有 哪些 ? 
2. 简 述 盘 亏 平衡 分 析 的 概念 、 原 理 及 作用 。 

3. 简 述 线性 硕 亏 平衡 分 析 模 型 并 画 出 盘 亏 平衡 图 。 
4， 简 述 敏感 性 分 析 的 概念 及 进行 敏感 性 分 析 的 步骤 。 


二 、 单 项 选择 题 
1. 在 基本 的 量 本 利 图 中 ,销售 收入 线 与 (“”“) 线 的 交点 是 一 亏 平衡 点 。 
A. 变动 成 本 B. 总 利润 C. 固定 成 本 D. 总 成 本 
2. 生产 性 建设 项 目的 预计 产品 市 场 需求 量 距 独 亏 平 衡 点 越 远 ， 则 项 目 (。 )。 
A. 安全 性 越 小 B. 抗 风 险 能 力 越 小 
C. 安全 性 越 大 D. 发 生 亏 损 的 机 会 越 大 


3. 敏感 性 分 析 是 考查 项 目 涉及 的 各 种 不 确定 因素 对 项 目 基 本 方案 经 济 指标 的 影响 ， 
找 出 敏感 因素 ,估计 项 目 效 益 对 它们 的 敏感 程度 ， 粗 略 地 预测 (。”)。 


A. 项 目 可 能 遭受 的 损失 B. 项 目 可 能 承担 的 风险 
C. 项 目 风 险 费 用 D. 项 目 风险 大 小 
三 、 多 项 选择 题 
1. 一 般 情 况 下 ,，( “) 是 导致 项 目 不 确 定性 的 原因 。 
A. 建设 投资 估算 误差 B. 决策 者 水 平 的 局 限 
C. 生产 工艺 或 技术 的 更 新 D. 假设 条 件 与 实际 情况 相差 太 远 


E. 政策 、 法 律 的 调整 或 改变 

2. 在 进行 项 目的 敏感 性 分 析 时 ， 考 查 的 不 确定 因素 通常 有 (  )。 
A. 建设 投资 B. 产品 价格 C. 产品 成 本 
D. 内 部 收益 率 E. 工期 、 汇 率 
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四 、 计 算 题 

1. 某 企 业 投 产后 ， 它 的 年 固定 成 本 为 60 000 元 ， 单 位 变动 成 本 为 25 元 ， 由 于 原材料 
整 批 购买 ， 每 多 生产 一 件 产品 ， 单 位 变动 成 本 可 降低 0. 001 元 ， 单 位 销售 价格 为 55 元 ， 
销售 量 每 增 如 一 件 产品 ， 售 价 下降 0. 003 5 元 。 试 求 盈 亏 平衡 点 及 最 大 利润 时 的 销售 量 。 

2. 某 项 目的 建设 有 三 种 备 选 方案 。A 方 案 : 从 国外 引进 设备 ， 国 定 成 本 800 万 元 ， 单 
位 可 变 成 本 10 元 ; B 方 案 : 采用 一 般 的 国产 自动 化 装置 ， 固 定 成 本 500 万 元 ， 单 位 可 变 
成 本 12 元 ; C 方案 : 采用 自动 化 程度 较 低 的 国产 装置 ， 固 定 成 本 300 万 元 ， 单 位 可 变 成 
本 15 元 。 试 分 析 不 同方 案 适 用 的 生产 规模 。 

3. 设 某 项 目 基 本 方案 的 初期 投资 P, 王 1 500 万 元 ,销售 收入 S=650 万 元 ， 经 营 成 本 
C= 二 280 万 元 ,项 目 服务 期 为 8 年 ， 估 计 预 测 误差 不 超过 土 10%， 基 准 收益 率 二 12%。 试 
进行 敏感 性 分 析 。 





















































NS 





(GD 党 可 生性 研究 报告 的 内 容 。 Ke 
(2) 掌握 主要 财务 评价 基本 报表 内 容 。 
(3) 掌握 各 类 财务 评价 指标 的 计算 。 
(4) 熟悉 可 行 性 研究 的 定义 和 程序 。 
(5) 了 解 项 目 寿命 周期 的 阶段 划分 和 内 容 。 
(6) 了 解 财务 评价 辅助 报表 的 内 容 。 


一 5 融 3 工程 页 目 财务 评价 








昔 导入 案例 


某 单位 ( 甲 方 ) 为 使 其 招待 所 工程 尽快 发 挥 效益 ， 在 未 完成 施工 图 的 情况 下 ， 与 某 施工 
企业 (乙方 ) 签 订 了 施工 合同 ， 拨 付 了 工程 备料 款 ， 意 在 减少 物价 上 涨 的 影响 ， 加 快 建设 速 
度 。 乙 方 按照 甲 方 要 求 进 场 准备 ， 搭 设 临时 设施 ， 租 货机 械 、 工 具 ， 并 购 进 大 批 建材 等 竺 
开工 。 当 甲 方 拿 到 施工 图 及 设计 概算 时 发 现 ， 甲 方 原 计 划 投 资 150 万 元 ， 而 设计 单位 按 甲 
方 提出 的 标准 和 要 求 做 出 的 设计 方案 其 概算 达 215 万 元 ， 一 旦 开工 ， 很 可 能 因 资 金 不 足 而 
造成 中 途 停 建 ， 但 不 开工 ， 施 工 队 伍 已 进 场 做 了 大 量 工作 。 甲 方 研究 决定 : “方案 另 议 ， 
缓期 施工 。” 当 甲 方 将 决定 通知 乙方 后 ， 乙 方 很 快 送 来 合计 标的 为 40. 5 万 元 的 索赔 报告 。 

甲 方 认真 核实 了 乙方 费用 证 据 及 实物 ， 同 意 乙方 退场 决定 ， 并 给 予 了 实际 发 生 的 损失 
补偿 。 

案例 分 析 : 工程 建设 要 先 设计 后 施工 ， 不 按照 基本 建设 程序 仓促 上 马 ， 急 于 取得 经 济 
效益 ， 最 终 却 得 到 相反 的 结果 。 


| 5.1 可 行 性 研究 概述 


5.1.1 工程 项 目 建设 程序 


1. 工程 项 目的 组 成 
工程 项 目 可 由 单项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 和 分 项 工程 等 组 成 。 
1) 单项 工程 
单项 工程 一 般 是 指 具 有 独立 设计 文件 ， 建 成 后 可 以 独立 发 挥 生产 能 力 或 效益 的 一 组 配 
套 齐全 的 工程 项 目 。 单 项 工程 的 施工 条 件 往往 具有 相对 的 独立 性 ， 一 般 单独 组 织 施工 和 次 
工 验收 。 建 设 项 目 有 时 包括 多 个 互 有 内 在 联系 的 单项 工程 ， 也 可 能 仅 有 一 个 单项 工程 。 
2) 单位 ( 子 单位 ) 工 程 
单位 工程 是 指 具 备 独立 施工 条 件 并 能 形成 独立 使 用 功能 的 建筑 物 及 构筑 物 。 对 于 建筑 
规模 较 大 的 单位 工程 ， 可 将 其 能 形成 独立 使 用 功能 的 部 分 作为 一 个 子 单位 工程 。 单 位 工程 
可 以 是 一 个 建筑 工程 或 者 是 一 个 设备 与 安装 工程 。 
3) 分 部 ( 子 分 部 ) 工 程 
分 部 工程 是 按照 单位 工程 的 工程 部 位 、 专 业 性 质 和 设备 种 类 划分 确定 ， 是 单位 工程 的 
成 部 分 。 
4) 分 项 工程 
分 项 工程 一 般 是 按照 主要 工种 、 材 料 、 施 工 工艺 、 设 备 类 别 等 进行 划分 ， 是 分 部 工程 
的 组 成 部 分 。 分 项 工程 是 工程 项 目 施工 安装 活动 的 基础 单元 ， 是 工程 质量 形成 的 直接 
过 程 。 
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2. 工程 项 目的 分 类 

我 国 工程 项 目 可 以 分 为 两 类 。 

第 一 类 称 为 基本 建设 项 目 ， 它 构成 我 国 工程 项 目的 主要 部 分 ， 一 般 是 指 在 一 个 或 几 个 
施工 建设 现场 ， 按 照 一 个 总 体 设 计 进 行 施工 的 各 单项 工程 的 总 体 。 如 一 个 工厂 、 一 条 铁路 
等 都 可 以 构成 一 个 工程 项 目 。 工 程 项 目 按 性 质 可 分 为 新 建 、 扩 建 、 改 建 、 恢 复 、 迁 建 等 项 
目 ; 按 建设 规模 可 分 为 大 、 中 、 小 型 项 目 ; 除 此 之 外 ， 还 可 以 按 隶 属 关系 、 管 理 关 系 和 行 
业 等 进行 划分 。 

第 二 类 是 更 新 改造 项 目 ， 是 指 对 原 有 企业 进行 设备 更 新 或 技术 改造 的 项 目 ， 是 我 国 工 
程 项 目的 另 一 个 重要 组 成 部 分 ， 其 投资 和 基本 建设 项 目 投资 合 起 来 构成 全 社会 的 固定 资产 
投资 。 

更 新 改造 与 基本 建设 的 主要 区 别 在 于 : 基本 建设 属于 固定 资产 的 外 延 扩 大 再 生产 ， 而 
更 新 改造 属于 固定 资产 的 内 涵 扩大 再 生产 。 

3. 我 国 工程 项 目 建 设 程序 

工程 项 目的 建设 涉及 面 广 、 环 节 多 ， 且 是 由 多 部 门 和 多 行业 密切 协作 配合 的 社会 经 济 
活动 。 因 此 ， 为 了 完成 工程 项 目的 建设 任务 ， 达 到 预期 的 目标 ， 必 须 有 组 织 、 有 计划 、 按 
规定 的 程序 进行 。 工 程 项 目的 建设 程序 就 是 对 工程 项 目 建设 全 过 程 中 各 个 环节 所 做 工作 和 
先后 顺序 的 规定 ， 即 建设 项 目 在 整个 过 程 中 ,各 项 工作 必须 遵循 的 先后 顺序 。 

工程 项 目的 建设 程序 反映 了 工程 建设 工作 的 客观 规律 性 ， 它 是 工程 建设 的 实践 经 验 的 
科学 总 结 。 坚 持 科 学 的 工程 项 目 建设 程序 ， 对 确保 工程 项 目的 建设 质量 、 工 期 和 投资 效 
果 ,， 实现 项 目 建设 的 目标 有 着 重要 的 现实 意义 。 

一 个 工程 项 日 要 经 历 投资 前 期 、 建 设 期 及 生产 经 营 期 三 个 时 期 ， 其 全 过 程 如 图 5. 1 
所 示 。 









































投资 前 期 建设 期 生产 经 营 期 








图 5.1 工程 项 目 建设 程序 


投资 前 期 是 决定 工程 项 目 经 济 效果 的 关键 时 期 ， 是 研究 和 控制 的 重点 。 如 果 在 项 目 实 
施 中 才 发 现 工程 费用 过 高 ， 投 资 不 足 ， 或 原材料 不 能 保证 等 问题 ， 将 会 给 投资 者 造成 巨大 
的 损失 。 因 此 ， 无 论 是 工业 发 达 国 家 还 是 发 展 中 国家 ， 都 把 可 行 性 研究 视 为 工程 建设 的 首 
要 环节 。 投 资 者 为 了 排除 盲目 性 ,减少 风 险 ， 在 竞争 中 取得 最 大 利润 ， 宁 肯 在 投资 前 花费 
一 定 的 代价 也 要 进行 投资 项 目的 可 行 性 研究 ， 以 提高 投资 获 利 的 可 靠 程度 。 
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5.1.2 可 行 性 研究 的 含义 


所 谓 可 行 性 研究 ， 也 称 技术 经 济 论证 ， 是 指 工程 项 目 投资 之 前 进 深入 细致 的 调查 研 
究 ， 运用 多 种 科学 手段 (包括 技术 科学 、 社 会 ae 项 工程 项 目的 
必要 性 、 可 行 性 、 合 理性 进行 技术 经 济 论证 的 综合 科学 具体 来 说 ， 工 程 项 目 可 行 性 研究 ， 
是 在 工程 投资 决策 之 前 ， 调 查 、 研 究 与 拟 建 工程 项 目 有 关 的 自然 社会、 经济 和 技术 资料 
分 析 比 较 可 能 的 工程 项 目 建设 方案 ， 预 测评 价 项 目 建成 后 的 社会 经 济 效益 ， 并 在 此 基础 上 结 
合 项 目 建设 的 必要 性 、 财 务 上 的 盈利 性 、 经 济 上 的 合理 性 、 技 术 的 先进 性 和 适用 性 及 建设 条 
件 上 的 可 能 性 和 可 行 性 ， 为 投资 决策 提供 科学 的 依据 。 同时， 可 行 性 研究 还 能 为 银行 贷款 、 
合作 者 签约 、 工 程 设 计 等 提供 依据 和 基础 资料 ， 它 是 决策 科学 化 的 必要 步骤 和 手段 。 

从 可 行 性 研究 的 概念 可 以 看 出 ， 一 个 完整 的 工程 项 目 可 行 性 研究 至 少 应 包括 三 方面 的 内 容 。 

(1) 分 析 论 证 工程 项 目 建设 的 必要 性 。 这 主要 是 通过 市 场 预测 ， 分 析 工 程 项 目 所 提供 

的 产品 或 劳务 的 市 场 需求 情况 。 

(2) 分 析 论 证 工程 项 目 建设 的 可 行 性 。 它 主要 是 通过 对 工程 项 目的 建设 条 件 、 技 术 分 
析 等 的 论证 分 析 来 进行 。 

(3) 分 析 论 证 工程 项 目 建设 的 合理 性 ， 包 括 财务 上 的 列 利 性 和 经 济 上 的 合理 性 。 它 
要 是 通过 工程 项 目的 效益 分 析 来 完成 的 。 其 中 ， 工 程 项 目 投资 建设 的 合理 性 分 析 是 工程 项 
目 可 行 性 研究 中 最 核心 和 最 关键 的 内 容 。 





















































5.1.3 可 行 性 研究 的 阶段 划分 


对 于 投资 额 较 大 、 建 设 周 期 较 长 、 内 外 协作 配套 关系 较 多 的 建设 工程 ， 可 行 性 研究 的 
工作 期 限 较 长 。 为 了 节省 投资 ， 减 少 资源 浪费 ， 避 免 对 早期 就 应 淘汰 的 项 目 做 无 效 研究 ， 
- 般 将 可 行 性 研究 分 为 机 会 研究 、 初 步 可 行 性 研究 、 可 行 性 研究 (有 时 也 叫 详 细 可 行 性 研 
究 ) 和 项 目 评估 决策 四 个 阶段 。 机 会 研究 证 明 效 果 不 佳 的 项 目 ， 就 不 再 进行 初步 可 行 性 研 
究 ;同样 ， 如 果 初 步 可 行 性 研究 结论 为 不 可 行 ， 则 不 必 再 进行 可 行 性 研究 。 
可 行 性 研究 各 阶段 研究 的 内 容 及 要 求 、 估 算 精度 与 需要 时 间 见 表 5- 1。 
表 5- 1 可 行 性 研究 各 阶段 工作 的 目的 和 要 求 




















研究 阶段 。 | 机 会 研究 初步 可 行 性 研究 | 可 行 性 研究 项 目 评价 决策 
研究 性 质 。 | 项 目 设想 项 目 初 选 项 目 准备 项 目 评估 
， 对 项 目 进行 深入 细 
妆 别 机 资方 向 ， 导 | 寺 项 目 作 初 步 评 | 致 的 技术 经 济 论 | 符合 分 折 各 和 委 
求 投资 机 会 ( 含 地 a Se 益 ， 对 可 行 性 研究 
色 、 行 业 ， 次 源 和 | 价 "进行 专题 加 助 | 证 , 重点 对 项 目的 | 各 各 浊 行 全 面 审 校 
研究 目的 和 内 容 | 一 | 研究 ， 广 泛 分 析 、| 技术 方案 和 经 济 效 | = “一 
项 目的 机 会 研究 ), | > 和 评估 ， 分 析 判 断 
. 馆 迁 方案， 确定 项 | 益 进 行 分 析 评价 , | 一 一 
选择 项 目 ， 提 出 项 | 下 如 和 步行 性 ”| 先行 至 方案 比 先 ”| 行 性 研究 的 可 和 
目 投资 建议 人 ”| 性 和 真实 性 
提出 结论 性 意见 
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续 表 
研究 要 求 。 | 编制 项 目 建 议 书 。 | 编制 初步 可 行 性 全 | 编制 可 行 性 研究 | 提出 项 目 评估 报告 
究 报告 报告 

为 初步 选择 投资 项 - 
定 是 否 有 必要 进 
目 提供 依据 ,批准 人 为 投资 决策 者 提供 
研究 作用 | 后 列 人 建设 前 期 工 | 性 研究 ， 进 一 步 判 | 作为 项 目 投资 决策 | 最 后 决策 依据 ， 决 
作 计划 ， 作 为 国家 证 认 设 人 [i 自 的 站 的 基础 和 重要 依据 | 定 项 目 取舍 和 选择 
对 投资 项 目的 初步 Es 最 佳 投资 方案 
命 力 
决策 
估算 精度 /(%) | 士 30 士 20 士 10 士 10 
研究 费用 ( 占 2 
总 投资 的 百 “| 0.1~1.0 0.25~1. 25 a ey » 二 
分 比 )/(%) 7 
需要 时 间 / 月 | 1~3 4~6 8 一 12 或 更 长 二 
1. 机 会 研究 阶段 
机 会 研究 又 称 投资 机 会 论证 。 这 一 阶段 的 主要 任务 是 提出 建设 项 目 投资 方向 建议 ， 即 
在 一 个 确定 的 地 区 和 部 门 内 ， 根 据 自然 资源 、 市 场 需求 、 国 家 产业 政策 和 国际 贸易 情况 ， 


通过 调查 、 预 测 和 分 析 研究 ， 选 择 建设 项 目 ， 寻 找 投资 的 有 利 机 会 。 机 会 研究 要 解决 两 个 
方面 的 问题 :一 是 社会 是 否 需 要 ; 三 是 有 没有 可 以 开展 项 目的 基本 条 件 。 

机 会 研究 一 般 从 以 下 几 个 方面 着 手 开展 工作 。 

(1) 以 开发 利用 本 地 区 的 某 一 丰富 资源 为 基础 ， 谋 求 投资 机 会 。 

(2) 以 现 有 工业 的 拓展 和 产品 深加工 为 基础 ， 通 过 增加 现 有 企业 的 生产 能 力 与 生产 工 
序 等 途径 创造 投资 机 会 。 

(3) 以 优越 的 地 理 位 置 、 便 利 的 交通 运输 条 件 为 基础 ， 分 析 各 种 投资 机 会 。 

这 一 阶段 的 工作 比较 粗 咯 ,一 般 是 根据 条 件 和 背景 相 类 似 的 工程 项 目 来 估算 投资 额 和 
生产 成 本 ， 初 步 分 析 建设 投资 效果 ， 提 供 一 个 或 一 个 以 上 可 能 进行 建设 的 投资 项 目 或 投资 
方案 。 这 个 阶段 所 估算 的 投资 额 和 生产 成 本 的 精确 程度 大 约 控制 在 士 30% 左 右 ， 大 中 型 项 
目的 机 会 研究 所 需 时 间 大 约 在 1 一 3 个 月 ， 所 需 费用 约 占 投资 总 额 的 0.2% 一 1%。 如 果 投 
资 者 对 这 个 项 目 感 兴趣 ， 则 可 再 进行 下 一 步 的 可 行 性 研究 工作 。 

2. 初步 可 行 性 研究 阶段 

项 目 建 议 书 经 国家 有 关 部 门 (如 计划 部 门 ) 审 定 同意 后 ， 对 于 投资 规模 较 大 、 工 艺 技术 
较 复杂 的 大 中 型 骨干 建设 项 目 ， 仅 靠 机 会 研究 还 不 能 决定 取舍 ， 在 开展 全 面 研究 工作 之 
前 ， 往 往 需要 先进 行 初步 可 行 性 研究 ， 进 一 步 判 明 建设 项 目的 生命 力 。 这 一 阶段 的 主要 工 
作 目 标 有 以 下 几 点 。 

(1) 分 析 投 资 机 会 研究 的 结论 ， 并 在 现 有 详细 资料 的 基础 上 作出 初步 投资 估算 。 该 阶 
段 工作 需要 深入 弄 清 项 目的 规模 、 原 材料 资源 、 工 艺 技术 、 厂 址 、 组 织 机 构 和 建设 进度 等 
情况 ， 进 行经 济 效果 评价 ， 以 判定 是 否 有 可 能 和 必要 进行 下 一 步 的 详细 可 行 性 研究 。 
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(2) 确定 对 某 些 关键 性 问题 进行 专题 辅助 研究 。 例 如 ， 市 场 需求 预测 和 竞争 能 力 研 
究 ， 原料 辅 助 材料 和 燃料 动力 等 供应 和 价格 预测 研究 ， 工 厂 中 间 试 验 、 厂 址 选择 、 合 理 经 
济 规模 ， 以 及 主要 设备 选 型 等 研究 。 在 广泛 的 方案 分 析 比 较 论证 后 ， 对 各 类 技术 方案 进行 
筛选 ， 选 择 效益 最 佳 的 方案 ， 排 除 一 些 不 利 方案 ， 缩 小 下 一 阶段 的 工作 范围 和 工作 量 ， 尽 
量 节省 时 间 和 费用 。 

(3) 鉴定 项 目的 选择 依据 和 标准 .确定 项 目的 初步 可 行 性 。 根 据 初步 可 行 性 研究 结果 
编制 初步 可 行 性 研究 报告 决定 是 否 有 必要 继续 进行 研究 ， 如 通过 所 获 资料 的 研究 确定 该 
项 目 设想 不 可 行 ， 则 应 立即 停止 工作 。 该 阶段 是 项 目的 初 选 阶段 ， 研 究 结果 应 作出 是 否 投 
资 的 初步 决定 。 

初步 可 行 性 研究 与 详细 可 行 性 研究 相 比 ， 除 研究 的 深度 与 准确 度 有 差异 外 ， 其 内 容 是 
大 致 相同 的 。 初 步 可 行 性 研究 得 出 的 投资 额 误差 要 求 一 般 约 为 士 20%， 研 究 费 用 一 般 约 占 
总 投资 额 的 0.25% 一 1. 5%， 时 间 一 般 为 4~6 个 月 。 

3. 详细 可 行 性 研究 阶段 

详细 可 行 性 研究 又 称 技术 经 济 可 行 性 研究 ， 是 可 行 性 研究 的 主要 阶段 ， 是 建设 项 目 投 
资 决策 的 基础 。 它 为 项 目 决 策 提 供 技 术 、 经 济 、 社 会 、 商 业 方 面 的 评价 依据 ， 为 项 目的 具 
体 实施 提供 科学 依据 。 这 一 阶段 的 主要 目标 有 以 下 几 点 。 

(1) 深入 研究 有 关 产 品 方案 、 生 产 流程 、 资 源 供应 、 厂 址 选择 、 工 艺 技术 、 设 备 选 
型 、 工 程 实施 进度 计划 、 资 金 筹 措 计划 ， 以 及 组 织 管理 机 构 和 定员 等 各 种 可 能 选择 的 技术 
方案 ， 进 行 全 面 深 入 的 技术 经 济 分 析 和 比较 选择 工作 ， 并 推荐 一 个 可 行 的 投资 建设 方案 。 

(2) 着 重 对 投资 总 体 建设 方案 进行 企业 财务 效益 、 国 民 经 济 效益 和 社会 效益 的 分 析 与 
评价 ， 对 投资 方案 进行 多 方案 比较 选择 ， 确 定 一 个 能 使 项 目 投 资费 用 和 生产 成 本 降 到 最 低 
限度 ， 以 取得 最 佳 经 济 效益 和 社会 效益 的 建设 方案 。 

(3) 确定 项 目 投资 的 最 终 可 行 性 和 选择 依据 标准 。 对 拟 建 投资 项 目 提出 结论 性 意见 
对 于 可 行 性 研究 的 结论 ， 可 以 推荐 一 个 认为 最 好 的 建设 方案 ;也 可 以 提出 可 供 选择 的 几 个 
方案 ， 说 明 各 个 方案 的 利弊 和 可 能 采取 的 措施 ， 或 者 也 可 以 提出 “不 可 行 ”的 结论 。 按照 
可 行 性 研究 结论 编制 出 可 行 性 研究 报告 ， 作 为 项 目 投资 决策 的 基础 和 重要 依据 。 

这 一 阶段 的 内 容 比较 详尽 ， 所 花费 的 时 间 和 精力 都 比较 大 。 而 且 本 阶段 还 为 下 一 步 工 
程 设 计 提供 基础 资料 和 决策 依据 。 因此， 在 此 阶段 ， 建 设 投 资 和 生产 成 本 计算 精度 控制 在 
士 10% 以 内 ; 大 型 项 目 研 究 工 作 所 花费 的 时 间 为 8 一 12 个 月 ， 所 需 费 用 约 占 投资 总 额 的 
0.2% 一 1%; 中 小 型 项 目 研究 工作 所 花费 的 时 间 为 4 一 6 个 月 ， 所 需 费 用 约 占 投资 总 额 的 
1%~3%。 

4. 评估 决策 阶段 

项 目 评估 是 由 投资 决策 部 门 组 织 和 授权 给 诸如 国家 开发 银行 、 建 设 银行 、 投 资 银行 、 
工程 咨询 公司 或 有 关 专 家 ， 代 表 国家 或 投资 方 ( 主 体 ) 对 上 报 的 建设 项 目 可 行 性 研究 报告 所 
进行 的 全 面 审核 和 再 评价 。 其 主要 任务 是 对 拟 建 项 目的 可 行 性 研究 报告 提出 评价 意见 ， 对 
该 项 目 投资 的 可 行 与 否 作出 最 终 决 策 ( 取 舍 ) 确定 出 最 佳 的 投资 方案 。 项 目 评估 决策 应 在 
可 行 性 研究 报告 的 基础 上 进行 。 其 内 容 包括 以 下 几 个 方面 。 
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上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


(1) 全 面 审核 可 行 性 研究 报告 中 所 反映 的 各 项 情况 是 否 属实 。 

分 析 项 目 可 行 性 研究 报告 中 各 项 指标 计算 是 否 正 确 ， 包 括 各 种 参数 、 基 础 数据 、 定 额 
费 率 的 选择 。 
(2) 从 企业 、 国 家 和 社会 等 方面 综合 分 析 和 判断 工程 项 目的 经 济 效益 和 社会 效益 。 

分 析 判 断 项 目 可 行 性 研究 的 可 靠 性 、 真 实 性 和 客观 性 ， 对 项 目 作 出 最 终 的 投资 决策 ; 
最 后 写 出 项 目 评估 报告 。 




















5.1.4 可 行 性 研究 的 程序 


可 行 性 研究 的 基本 工作 程序 大 致 可 以 概括 为 以 下 几 方 面 。 
1. 签订 委托 协议 
[ 行 性 研究 编制 单位 与 委托 单位 ， 应 就 项 目 可 行 性 研究 工作 范围 、 内 容 、 重 点 、 深 度 
要 求 、 完 成 时 间 、 经 费 预 算 和 质量 要 求 交 换 意见 ， 并 签订 委托 协议 ， 据 以 开展 可 行 性 研究 
各 阶段 的 工作 。 具 备 条 件 和 能 力 的 建设 单位 也 可 以 在 机 构 内 部 委托 职能 部 门 开展 可 行 性 研 
究 工作 。 

2. 组 建 工 作 小 组 

根据 委托 项 目 可 行 性 研究 的 范围 、 内 容 、 技 术 难 度 、 工 作 量 、 时 间 要 求 等 组 建 项 目 可 
行 性 研究 工作 小 组 。 一 般 工 业 项 目 和 交通 运输 项 目 可 分 为 市 场 组 、 工 艺 技术 组 、 设 备 组 、 
工程 组 、 总 图 运输 及 公用 工程 组 、 环 保 组 、 技 术 经 济 组 等 专业 组 。 各 专业 组 的 工作 一 般 应 
由 项 目 负责 人 统筹 协调 。 

3. 制订 工作 计划 

内 容 包 括 各 项 研究 工作 开展 的 步骤 、 方 式 、 进 度 安排 、 人 员 配 备 、 工 作 保 证 条 件 、 工 
作 质 量 评定 标准 和 费用 预算 ， 并 与 委托 单位 交换 意见 。 

4. 市 场 调查 与 预测 

市 场 调查 的 范围 包括 地 区 及 国内 外 市 场 ， 有 关 企 事业 单位 和 行业 主管 部 门 等 ， 主 要 搜 
集 项 目 建设 、 生 产 运营 等 各 方面 所 必需 的 信息 资料 和 数据 。 市场 预测 主要 是 利用 市 场 调查 
所 获得 的 信息 资料 ， 对 项 目 产品 未 来 市 场 供应 和 需求 信息 进行 定性 与 定量 分 析 。 

5. 方案 研制 与 优化 

在 调查 研究 、 搜 集资 料 的 基础 上 ， 针 对 项 目的 建设 规模 、 产 品 规格 、 场 址 、 工 艺 、 设 
备 、 总 图 、 运 输 、 原 材料 供应 、 环 境 保护 、 公 用 工程 和 辅助 工程 、 组 织 机 构 设 置 、 实 施 进 
度 等 ， 提 出 备 选 方案 。 进 行 方案 论证 比 选 优化 后 ， 提 出 推荐 方案 。 

6. 项 目 评价 

对 推荐 方案 进行 财务 评价 、 费 用 效益 分 析 、 环 境 评价 及 风险 分 析 等 ， 以 判别 项 目的 环 
境 可 行 性 ， 经 济 合理 性 和 抗 风险 能 力 。 当 有 关 评 价 指标 结论 不 足以 支持 项 目 方案 成 立时 ， 
应 重新 构想 方案 或 对 原 方案 进行 调整 ， 有 时 甚至 完全 否定 该 项 目 。 
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7. 编写 并 提交 可 行 性 研究 报告 

项 目 可 行 性 研究 各 专业 方案 ， 经 过 技术 经 济 论 证 和 优化 以 后 ， 由 各 专业 组 分 工 编写 。 
经 项 目 负 责 人 衔接 协调 综合 汇总 ， 提 出 可 行 性 研究 报告 初稿 。 与 委托 单位 交换 意见 ， 修 改 
完善 后 ， 向 委托 方 提交 正式 的 可 行 性 研究 报告 。 











5.1.5 可 行 性 研究 报告 


可 行 性 研究 过 程 形成 的 工作 成 果 一 般 通 过 可 行 性 研究 报告 固定 下 来 ， 构 成 下 一 步 工 作 
的 基础 。 可 行 性 研究 不 必 将 所 有 工作 过 程 都 展示 出 来 ， 只 需 详 细 说 明 最 优 方案 ， 而 简 述 其 
他 备 选 方案 的 情况 。 

1. 可 行 性 研究 报告 的 作用 

1) 作为 经 济 主体 投资 决策 的 依据 

可 行 性 研究 对 与 建设 项 目 有 关 的 各 个 方面 都 进行 了 调查 研究 和 分 析 ， 并 以 大 量 数据 论 
证 了 项 目的 必要 性 、 可 实现 性 及 实现 后 的 结果 ,项 目 投资 者 或 政府 主管 部 门 正 是 根据 项 目 
可 行 性 研究 的 评价 结果 ， 并 结合 国家 财政 经 济 条 件 和 国民 经 济 长 远 发 展 的 需要 ， 才 能 作出 
是 否 应 该 投资 和 如 何 进行 投资 的 决定 。 

2) 作为 筹集 资金 和 向 银行 申请 贷款 的 依据 

银行 通过 审查 项 目 可 行 性 研究 报告 ,确认 了 项 目的 经 济 效益 水 平 、 偿 债 能 力 和 风险 状 
况 ， 才 能 作出 是 否 同意 贷款 的 决定 。 

3) 编制 科研 实验 计划 和 新 技术 、 新 设备 需 用 计划 及 大 型 专用 设备 生产 与 安排 的 依据 

项 目 拟 采 用 的 重大 新 技术 、 新 设备 必须 经 过 周密 慎重 的 技术 经 济 论证 ， 确 认可 行 的 ， 
方 能 拟定 研究 和 制造 计划 。 

4) 作为 从 国外 引进 技术 、 设 备 及 与 国外 厂商 谈判 签约 的 依据 

利用 外 资 项 目 ， 不论 是 申请 国外 银行 贷款 ,还 是 与 合资 、 合 作 方 进行 技术 谈判 和 商务 
谈判 、 编 制 可 行 性 研究 都 是 一 项 至 关 重要 的 基础 工作 ， 甚 至 决定 了 谈判 的 成 功 与 否 。 

5) 与 项 目 协作 单位 签订 经 济 合同 的 依据 

根据 批准 的 可 行 性 研究 报告 ， 项 目 法 人 可 以 与 有 关 协 作 单 位 签订 原材料 、 燃 料 、 动 
力 、 运 输 、 土 建 工程 、 安 装 工程 、 设 备 购置 等 方面 的 合同 或 协议 。 

6) 作为 向 当地 政府 、 规 划 部 门 、 环 境 保护 部 门 申请 有 关 建 设 许可 文件 的 依据 

可 行 性 研究 报告 经 审查 ， 符 合 市 政府 当局 的 规定 或 经 济 立 法 ， 对 污染 处 理 得 当 ， 不 造 
成 环境 污染 时 ， 方 能 取得 有 关 部 门 的 许可 。 

7) 作为 该 项 目 工程 建设 的 基础 资料 

建设 项 目的 可 行 性 研究 报告 是 项 目 工程 建设 的 重要 基础 资料 。 项 目 建设 过 程 中 的 任 
何 技术 性 和 经 济 性 更 改 ， 都 可 以 在 原 可 行 性 研究 报告 的 基础 上 通过 认真 分 析 得 出 项 目 经 济 
效益 指标 变动 程度 的 信息 。 

8) 作为 项 目 科研 实验 、 机 构 设 置 、 职 工 培训 、 生 产 组 织 的 依据 

根据 批准 的 可 行 性 研究 报告 ， 进 行 与 建设 项 目 有 关 的 生产 组 织 工 作 ， 包 括 设置 相宜 的 
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组 织 机 构 ， 进 行 职工 培训 ,合理 地 组 织 生 产 等 工作 安排 。 

9) 作为 对 项 目 考 核 和 后 评价 的 依据 

工程 项 目 竣工 、 正 式 投产 后 的 生产 考核 ， 应 以 可 行 性 研究 所 制订 的 生产 纲领 、 技 术 标 
准 以 及 经 济 效果 指标 作为 考核 标准 。 

2. 可 行 性 研究 报告 的 编制 依据 

1) 国民 经 济 中 长 期 发 展 规划 和 产业 政策 

国家 和 地 方 国民 经 济 和 社会 发 展 规划 是 一 个 时 期 国民 经 济 发 展 的 纲领 性 文件 ， 对 项 目 
建设 具有 指导 作用 。 另 外 ,产业 发 展 规划 也 同样 可 作为 项 目 建设 的 依据 。 例如， 国家 关于 
一 定时 期 内 优先 发 展 产业 的 相关 政策 、 国 家 为 缩小 地 区 差别 确立 的 地 区 开发 战略 ， 以 及 国 
家 为 加 强 民 族 团结 而 确定 的 地 区 发 展 规划 。 

2) 项 目 建议 书 

项 目 建议 书 是 工程 项 目 投资 决策 前 的 总 体 设想 ， 主 要 论证 项 目的 必要 性 ， 同 时 初步 分 
析 项 目 建设 的 可 能 性 ， 它 是 进行 各 项 投资 准备 工作 的 主要 依据 。 基 础 性 项 目 和 公益 性 项 目 
只 有 经 国家 主管 部 门 核准 后 ， 并 列 人 建设 前 期 工作 计划 后 ， 方 可 开展 可 行 性 研究 的 各 项 工 
作 。 可 行 性 研究 确定 的 项 目 规模 和 标准 原则 上 不 应 突破 项 目 建议 书 相应 的 指标 。 

3) 委托 方 的 意图 

可 行 性 研究 的 承担 单位 应 充分 了 解 委托 方 建设 项 目的 背景 、 意 图 、 设 想 ， 认 真 听取 委 
托 方 对 市 场 行情 、 资 金 来 源 、 协 作 单 位 、 建 设 工期 以 及 工作 范围 等 情况 的 说 明 。 

4) 有 关 的 基础 资料 

进行 厂址 选择 、 工 程 设计 、 技 术 经 济 分 析 需 要 可 靠 的 自然 地理 、 气 象 、 水 文 、 地 
质 、 经 济 、 社 会 等 基础 资料 和 数据 。 对 于 基础 资料 不 全 的 ， 还 应 进行 地 形 勘测 、 地 质 勘 
探 、 工 业 试 验 等 补充 工作 。 

5) 有 关 的 技术 经 济 规范 、 标 准 、 定 额 等 指标 

例如 ,钢铁 联合 企业 单位 生产 能 力 投资 指标 、 饭 店 单位 客房 投资 指标 等 ， 都 是 进行 技 
术 经 济 分 析 的 重要 依据 。 

6) 有 关 经 济 评价 的 基本 参数 和 指标 

例如 ， 基 准 收益 率 、 社 会 折 现 率 、 基 准 投资 回收 期 、 汇 率 等 ， 这 些 参数 和 指标 都 是 对 
工程 项 目 经 济 评价 结果 进行 衡量 的 重要 依据 。 

3. 可 行 性 研究 报告 的 内 容 

工程 项 目的 重要 特点 之 一 是 它 的 不 重复 性 ， 因 而 ， 每 个 工程 项 目 应 根据 自身 的 技术 经 
济 特点 确定 可 行 性 研究 的 工作 要 点 ， 以 及 相应 可 行 性 研究 报告 的 内 容 ， 根 据 国家 发 展 和 改 
























































革 委 员 会 的 有 关 规 定 ， 一 般 工业 项 目 可 行 性 研究 报告 可 按 以 下 内 容 编 写 。 
1) 总 论 
主要 内 容 为 : 项 目 提出 的 背景 ， 项 目 概况 及 主要 问题 与 建议 。 
2) 市 场 预测 





主要 内 容 为 : 市 场 现状 调查 ,产品 供需 预测 ， 价 格 预测 ， 竞 争 力 分 析 ， 市 场 风险 
分 析 。 
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3) 资源 条 件 评价 

主要 内 容 为 : 资源 可 利用 量 ， 资 源 品质 情况 ， 资 源 赋 存 条 件 ， 资 源 开发 价值 。 

4) 建设 规模 与 产品 方案 

主要 内 容 为 : 建设 规模 与 产品 方案 构成 ， 建 设 规模 与 产品 方案 比 选 ， 推 荐 的 建设 项 目 
于 产品 方案 ， 技 术 改造 项 目 于 原 有 设施 利用 情况 等 。 











5) 场 址 选择 
主要 内 容 为 : 场 址 现状 ， 场 址 方案 比 选 ， 推 荐 的 场 址 方案 ， 技 术 改 造 项 目 当 前 场 址 的 
利用 情况 。 











6) 技术 方案 、 设 备 方案 和 工程 方案 
主要 内 容 为 : 技术 方案 选择 ， 主 要 设备 方案 选择 ， 工 程 方案 选择 ， 技 术 改造 项 目 改造 
前 后 的 比较 。 
7) 主要 原料 、 燃 料 供应 及 节能 、 节 水 措施 
主要 内 容 包括 : 主要 原材料 供应 方案 ， 燃 料 供应 方案 ， 节 能 措施 ， 节 水 措施 。 
8) 总 图 、 运 输 与 公用 辅助 工程 
主要 内 容 为 ， 总 图 布置 方案 , 场 内 外 运输 方案 ， 公 用 工程 与 辅助 工程 方案 ,技术 改造 
项 目 现 有 公用 辅助 设施 利用 情况 。 
9) 环境 影响 评价 
主要 内 容 为 : 环境 条 件 调查 ， 影 响 环境 因素 分 析 ， 环境 保护 措施 。 
0) 劳动 安全 、 卫 生 与 消防 
主要 内 容 为 : 危险 因素 和 危害 程度 分 析 ， 安 全 防范 措施 ， 卫 生 保 健 措施 ， 消 防 措施 。 
1) 组 织 机 构 与 人 力 资源 配置 
主要 内 容 为 : 组 织 机 构 设 置 及 其 适应 性 分 析 ， 人 力 资 源 配置 ， 员 工 培训 。 
2) 项 目 实施 进度 
主要 内 容 为 : 建设 工期 ， 实 施 进 度 安 排 ， 技 术 改 造 项 目 建 设 与 生产 的 衔接 。 
3) 投资 估算 与 融资 方案 
主要 内 容 为 ， 建 设 投 资 和 流动 资金 估算 ,资本 金 和 债务 资金 筹措 ,融资 方案 分 析 。 
4) 财务 评价 
主要 内 容 为 :财务 评价 基础 数据 与 参数 选取 .营业 收入 与 成 本 费用 估算 ， 财务 评价 报 
表 ， 熏 利 能 力 分 析 ， 偿 债 能 力 分 析 ， 风 险 与 不 确定 性 分 析 ， 财 务 评价 结论 。 
5) 费用 效益 分 析 
主要 内 容 为 :影子 价格 及 评价 参数 选取 ,效益 费用 范围 与 数值 调整 ,国民 经 济 评价 报 
表 ， 国民 经 济 评价 指标 ,国民 经 济 评价 结论 。 
16) 社会 评价 
主要 内 容 为 : 项 目 对 社会 的 影响 分 析 ， 项 目 与 所 在 地 互 适 性 分 析 ， 社 会 风险 分 析 。 
17) 风险 与 不 确定 性 分 析 
主要 内 容 为 : 项 目 盘 亏 平衡 分 析 、 敏 感性 分 析 ， 项 目 主要 风险 识别 ， 风 险 程 度 分析 ， 
防范 风险 对 策 。 
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18) 研究 结论 与 建议 
主要 内 容 为 : 推荐 方案 总 体 描述 ， 推 荐 方案 优 缺 点 描述 ， 主 要 对 比方 案 ， 结 论 与 建议 。 
可 行 性 研究 报告 的 基本 内 容 可 概括 为 三 大 部 分 : 市 场 研究 、 技 术 研究 、 经 济 评价 。 这 
三 部 分 构成 了 可 行 性 研究 的 三 大 支柱 。 第 一 是 市 场 研究 ,包括 产品 的 市 场 调查 与 预测 研 
究 ， 这 是 建设 项 目 成 立 的 重要 前 提 ， 其 主要 任务 是 要 解决 工程 项 目 建设 的 “可 行 性 ” 问 
题 。 第 二 是 技术 研究 ， 即 技术 方案 和 建设 条 件 研究 ， 从 资源 投入 、 厂 址 、 技 术 、 设 备 和 生 
产 组 织 等 问题 入手， 对 工程 项 目的 技术 方案 和 建设 条 件 进 行 研究 ， 这 是 可 行 性 研究 的 技术 
基础 ， 它 要 解决 建设 项 目 在 技术 上 的 “可 行 性 ”问题 。 第 三 是 效益 研究 ， 即 经 济 评价 ， 这 
是 决策 项 目 投资 命运 的 关键 ， 是 项 目 可 行 性 研究 的 核心 部 分 ， 它 要 解决 工程 项 目 在 经 济 上 
的 “合理 性 ”问题 。 














| 5. 2 财务 评价 概述 


5.2.1 财务 评价 的 概念 


工程 项 目的 财务 评价 又 称 为 企业 经 济 评价 ， 它 是 从 企业 角度 出 发 ， 根 据 国家 现行 财税 
制度 、 市 场 价格 体系 和 项 目 评价 的 有 关 规 定 ， 从 项 目的 财务 角度 分 析 计 算 项 目 直接 发 生 的 
财务 效益 和 费用 ， 编 制 财务 评价 报表 ， 计 算 财务 评价 指标 ， 对 有 关 项 目的 基本 生存 能 力 、 
便利 能 力 、 偿 债 能 力 和 抗 风 险 能 力 等 财务 状况 进行 分 析 评 价 ， 据 以 判断 项 目的 财务 可 行 
性 ， 明 确 项 目 对 投资 主体 的 价值 贡献 ， 为 项 目 投资 决策 提供 科学 依据 。 


5.2.2 财务 评价 的 任务 





财务 评价 的 基本 任务 是 分 析 评价 项 目的 基本 生存 能 力 、 列 利 能 力 、 偿 债 能 力 和 抗 风 险 
能 力 ， 主 要 包括 下 列 内 容 。 

1. 项 目的 基本 生存 能 力 分 析 

根据 财务 计划 现金 流量 表 ， 考 察 项 目 计算 期 内 各 年 的 投资 活动 、 融 资 活动 和 经 营 活动 
所 产生 的 各 项 现金 流入 和 流出 ， 计 算 净 现金 流量 和 累计 列 余 资金 ， 分 析 项 目 是 否 有 足够 的 
净 现金 流量 ( 净 收 益 ) 维 持 正常 运营 。 各 年 累计 盘 余 资金 不 应 出 现 负 值 ， 出 现 负 值 时 应 进行 
短期 融资 。 项 目 生产 (运营 ) 期 间 的 短期 融资 应 体现 在 财务 计划 现金 流量 表 中 。 

2. 项 目的 盈利 能 力 分 析 

就 是 分 析 项 目 投资 的 列 利 水 平 ， 应 从 以 下 两 方面 对 其 进行 评价 。 

(1) 评价 项 目 达到 设计 生产 能 力 的 正常 生产 年 份 可 能 获得 的 盈利 水 平 ， 即 按 静 态 方法 
计算 项 目 正常 生产 年 份 的 企业 利润 及 其 占 总 投资 的 比率 大 小 ， 如 采用 总 投资 收益 率 分 析 评 
价 项 目 年 度 投资 套利 能 力 。 
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(2) 评价 项 目 整 个 寿命 期 内 的 总 一 利水 平 。 运 用 动态 方法 考虑 资金 时 间 价 值 ， 计 算 项 
目 整个 寿命 期 内 企业 的 财务 收益 和 总 收益 率 ， 如 采用 财务 净 现 值 和 财务 内 部 收益 率 等 指标 
分 析 评 价 项 目 寿命 期 内 所 能 达到 的 实际 财务 总 收益 。 

3. 项 目的 偿 债 能 力 分 析 

就 是 分 析 项 目 按期 偿还 到 期 债务 的 能 力 。 通 常 表现 为 借款 偿还 期 对 于 已 约定 借款 偿 
还 期 限 的 投资 项 目 ， 还 应 采用 利息 备 付 率 和 偿 债 备 付 率 指标 分 析 项 目的 偿 债 能 力 。 它 们 都 
是 银行 进行 项 目 贷款 决策 的 重要 依据 ， 也 是 分 析 评 价 项 目 偿 债 能 力 的 重要 指标 。 

4. 项 目的 抗 风险 能 力 分 析 

通过 不 确定 性 分 析 ( 如 硬 亏 平衡 分 析 、 敏 感性 分 析 ) 和 风险 分 析 ( 如 概率 分 析 )， 预 测 分 
析 客 观 因素 变动 对 项 目 盘 利 能 力 的 影响 ， 检 验 不 确定 性 因素 的 变动 对 项 目 收益 、 收 益 率 和 
投资 借款 偿还 期 等 评价 指标 的 影响 程度 ， 分 析 评 价 投资 项 目 承 受 各 种 投资 风险 的 能 力 ， 提 
高 项 目 投资 的 可 靠 性 和 盈利 水 平 。 






































5.2.3 财务 评价 的 内 容 和 步 受 


1. 财务 评价 的 内 容 

项 目 财务 评价 是 在 项 目 建设 方案 、 产 品 方案 、 建 设 条 件 、 投 资 估算 和 融资 方案 等 进行 
详尽 的 分 析 论证 、 优 选 和 评价 的 基础 上 ， 进 行 项 目 财务 效益 可 行 性 研究 分 析 评价 工作 。 

根据 与 资金 筹措 的 关系 ， 财 务 评价 可 分 为 融资 前 分 析 评 价 和 融资 后 分 析 评 价 。 

1) 融资 前 分 析 评价 

融资 前 分 析 评 价 应 以 销售 (营业 ) 收 入 、 建 设 投资 、 经 营 成 本 和 流动 资金 ( 净 营 运 次 
金 ) 的 估算 为 基础 ， 考 察 项 目 整个 计算 期 内 的 现金 流入 和 现金 流出 ， 编 制 项 目 投资 财务 
现金 流量 表 ， 根 据 资金 时 间 价 值 原理 ， 计 算 项 目 投资 财务 内 部 收益 率 和 财务 净 现 值 等 指 
标 ， 从 项 目 投资 获 利 能 力 角度 ， 考 察 评价 项 目 方案 设计 的 合理 性 。 融 资 前 分 析 计算 的 相 
关 指 标 可 选择 计算 所 得 税 前 指标 和 (或 ) 所 得 税 后 指标 ， 应 作为 初步 投资 决策 与 融资 方案 
研究 的 依据 。 

2) 融资 后 分 析 评价 

融资 后 分 析 评价 应 以 融资 前 分 析 和 初步 的 融资 方案 为 基础 ， 考 察 评估 项 目的 基本 生存 
能 力 、 天 利 能 力 (可 采用 静态 分 析 和 融资 后 动态 分 析 ) 及 偿 债 能 力 ， 判 断 项 目 方案 在 融资 条 
件 下 的 合理 性 。 融资 后 盈利 能 力 分 析 应 计算 静态 和 动态 分 析 指标 ， 要 进行 权益 投资 和 投 次 
各 方 财务 效益 分 析 。 

2. 财务 评价 的 步 双 

1) 确定 项 目 评价 基础 数据 ， 选 择 财务 评价 参数 

通过 项 目的 市 场 预测 和 技术 方案 分 析 ， 确 定 项 目 产品 方案 及 合理 的 生产 规模 ;根据 优 
化 的 生产 工艺 方案 、 设 备 选 型 、 工 程 设计 方案 、 建 设 地 点 和 投资 方案 ， 拟 订 项 目 实施 进度 
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计划 、 组 织 机 构 与 人 力 资 源 配置 ， 选 用 财务 评价 的 参数 (这 些 参数 包括 主要 投入 物 和 产 出 
物 的 价格 、 税 率 、 利 率 、 汇 率 、 计 算 期 、 固 定 资产 折旧 率 、 无 形 资产 和 其 他 资产 捧 销 年 
限 、 生 产 负荷 和 基准 、 收 益 率 等 )。 据 此 进行 项 目 财务 预测 ， 获 得 项 目 总 投资 额 、 生 产 成 
本 费用 、 销 售 (营业 ) 收 入 、 税 金 及 利润 等 一 系列 直接 财务 费用 和 效益 数据 ， 并 对 这 些 财务 
基础 数据 和 参数 进行 分 析 。 

2) 编制 财务 评价 报表 

将 上 述 财务 基础 数据 和 参数 进行 汇总 ， 先 编制 财务 评价 基础 报表 ， 再 编制 财务 评价 基 
本 报表 。 财 务 评价 基本 报表 主要 有 项 目 投资 财务 现金 流量 表 、 资 本 金 财务 现金 流量 表 、 投 
资 各 方 财务 现金 流量 表 、 财 务 计 划 现 金 流量 表 、 利 润 与 利润 分 配 表 、 资 金 来 源 与 运用 表 、 
借款 还 本 付 息 计 划 表 和 资产 负债 表 等 。 

3) 计算 并 分 析 财 务 评价 指标 

通过 编制 上 述 财务 评价 基本 报表 ， 可 以 直接 计算 出 一 系列 财务 评价 指标 ， 包 括 反 映 项 
目 盘 利 能 力 、 偿 债 能 力 等 的 静态 和 动态 评价 指标 ， 并 将 这 些 指标 值 分 别 与 国家 有 关 部 门 颁 
布 或 投资 者 自己 确定 的 基准 值 进行 对 比 ， 对 项 目的 各 种 财务 状况 作出 分 析 ， 并 从 财务 角度 
提出 项 目 在 财务 上 是 否 可 行 的 结论 。 

4) 进行 不 确定 性 分 析 和 风险 分 析 

采用 敏感 性 分 析 、 虱 亏 平衡 分 析 和 概率 分 析 等 方法 ， 对 上 述 财务 评价 指标 进行 不 确定 
性 分 析 和 风险 分 析 。 计 算出 各 类 抗 风 险 能 力 指标 ,分 析 可 能 面临 的 风险 及 在 不 确定 情况 下 
的 承受 风险 能 力 ， 得 出 项 目 在 不 确定 情况 下 的 财务 评价 结论 与 建议 。 

5) 编写 财务 评价 报告 ， 作 出 最 终结 论 

根据 财务 评价 、 不 确定 性 与 风险 分 析 评价 的 结果 ,对 工程 项 目的 财务 可 行 性 作出 最 终 
判断 和 结论 ， 并 编写 项 目 财务 评价 报告 。 





























| 5. 3 财务 评价 报表 与 财务 评价 指标 


财务 评价 主要 是 通过 财务 评价 指标 的 计算 来 分 析 项 目的 基本 生存 能 力 、 盘 利 能 力 、 偿 
债 能 力 和 抗 风险 能 力 等 财务 状况 ， 而 评价 指标 的 计算 一 般 是 通过 编制 财务 评价 报表 实 
现 的 。 

财务 评价 报表 是 对 企业 财务 状况 、 经 营 成 果 和 现金 流量 的 结构 性 描述 ， 是 反映 企业 特 
定 日 期 财务 状况 和 某 一 会 计 期 间 经 营 成 果 和 现金 流量 的 书面 文件 。 


5.3.1 财务 评价 报表 的 种 类 


工程 项 目 财务 评价 中 把 财务 报表 分 为 基本 报表 和 辅助 报表 两 类 。 
1. 财务 评价 基本 报表 
财务 评价 基本 报表 主要 包括 以 下 内 容 。 
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(1) 项 目 投资 现金 流量 表 。 

(2) 项 目 资本 金 现金 流量 表 。 

(3) 投资 各 方 现金 流量 表 。 

(4) 利润 及 利润 分 配 表 。 

(5) 财务 计划 现金 流量 表 。 

(6) 资产 负债 表 。 

(7) 借款 还 本 付 息 计划 表 。 

2. 财务 评价 辅助 报表 

财务 评价 辅助 报表 主要 包括 以 下 内 容 。 
(1) 投资 使 用 计划 与 资金 筹措 表 。 

(2) 固定 资产 投资 估算 表 。 

(3) 流动 资金 估算 表 。 

(4) 总 成 本 费用 估算 表 。 

(5) 外 购 材 料 、 燃 料 动力 估算 表 。 

(6) 固定 资产 折旧 费 估算 表 。 

(7) 无 形 资产 与 递 延 资产 摊 销 费 估算 表 。 
(8) 销售 收入 及 销售 税金 估算 表 。 


5.3.2 财务 评价 基本 报表 的 内 容 


1. 现金 流量 表 的 编制 

1) 现金 流量 表 的 概念 

工程 项 目的 现金 流量 系统 是 将 项 目 计算 期 内 各 年 的 现金 流入 与 现金 流出 按照 各 自发 生 
的 时 点 顺序 排列 ， 表 达 为 具有 确定 时 间 概 念 的 现金 流量 系统 。 现 金 流 量 表 是 反映 项 目 现金 
流入 和 流出 的 报表 ， 是 对 工程 项 目 现金 流量 系统 的 表格 式 反映 ， 用 以 计算 各 项 评价 指标 ， 
进行 项 目 财务 盘 利 能 力 分 析 。 

现金 流量 表 的 编制 基础 是 会 计 上 的 收 付 实现 制 原则 。 它 是 以 现金 是 否 收 到 或 付出 ， 作 
为 该 时 期 收入 和 费用 是 否 发 生 的 依据 。 只 有 收 到 现金 的 收入 才能 记 作 收 入 ， 同 样 ， 只 有 付 
出 现金 的 费用 才能 记 作 费 用 。 因 此 ， 现 金 流量 表 中 的 成 本 是 指 经 营 成 本 。 按 投资 计算 基础 
的 不 同 ， 现 金 流量 表 分 为 项 目 投资 现金 流量 表 、 项 目 资本 金 现金 流量 表 和 投资 各 方 现金 流 
量 表 。 

2) 项 目 投资 现金 流量 表 

项 目 投资 现金 流量 表 是 以 项 目 为 一 独立 系统 ， 从 融资 前 的 角度 进行 设置 的 。 它 将 项 目 
建设 所 需 的 总 投资 作为 计算 基础 ， 反 映 项 目 在 整个 计算 期 (包括 建设 期 和 生产 经 营 期 ) 内 现 
金 的 流入 和 流出 ， 其 现金 流量 构成 如 表 5- 2 所 示 。 通 过 项 目 投资 现金 流量 表 可 计算 项 目 
财务 内 部 收益 率 、 财 务 净 现 值 和 投资 回收 期 等 评价 指标 ,并 可 考察 项 目的 艇 利 能 力 ， 为 各 
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个 方案 进行 比较 建立 共同 的 基础 。 

根据 需要 ， 可 从 所 得 税 前 ( 即 息 税 前 ) 和 (或 ) 所 得 税 后 ( 即 息 税 后 ) 两 个 角度 进行 考察 ， 
选择 计算 所 得 税 前 和 (或 ) 所 得 税 后 指标 。 但 要 注意 ,这 里 所 指 的 “所 得 税 ” 是 根据 息 税 前 
利润 (计算 时 其 原则 上 不 受 融资 方案 变动 的 影响 ， 即 不 受 利息 多 少 的 影响 ) 乘 以 所 得 税率 计 
算 的 ， 称 为 “调整 所 得 税 ”。 这 区 别 于 “利润 与 利润 分 配 表 ”“ 资 本 金 现金 流量 表 ” 和 “ 财 
务 计划 现金 流量 表 ” 中 的 所 得 税 。 


表 5-2 项 目 投资 现金 流量 表 


















































计 算 期 
序号 | 项 目 
1 2|31|141|15161…|n 

1 现金 流入 (CD) 

| 销售 (营业 ) 收 入 

区 补贴 收入 

1.3 回收 固定 资产 余 值 

1.4 回收 流动 资产 

2 现金 流出 (CO) 

2.1 | 建设 投资 

2.2 | 流动 资金 

2.3 “| 经 营 成 本 

2.4 销售 税金 及 附加 

2.5 “| 维持 运营 投资 

3 所 得 税 前 净 现 金 流量 (1 一 2) 

1 累计 税 前 净 现 金 流量 

$ 调整 所 得 税 

6 所 得 税 后 净 现金 流量 (3 一 5) 

7 累计 税 后 净 现 金 流 量 
计算 指标 : 所 得 税 前 所 得 税 后 
财务 净 现 值 (i. 二 %): 

财务 内 部 收益 率 : 


投资 回收 期 : 





3) 项 目 资本 金 现金 流量 表 

项 目 资本 金 现金 流量 表 是 从 项 目 法 人 (或 投资 者 整体 ) 角 度 出 发 ， 以 项 目 资本 金 作为 计 
算 的 基础 ， 把 借款 本 金 偿还 和 利息 支付 作为 现金 流出 ， 用 以 计算 资本 金 内 部 收益 率 ， 反 映 
投资 者 权益 投资 的 获 利 能 力 。 资 本 金 财务 现金 流量 构成 如 表 5 - 3 所 示 。 

4) 投资 各 方 现金 流量 表 

投资 各 方 现金 流量 表 是 分 别 从 各 个 投资 者 的 角度 出 发 ， 以 投资 者 的 出 资 额 作为 基础 ， 
用 以 计算 投资 各 方 收益 率 。 投 资 各 方 现金 流量 表 构成 如 表 5 -4 所 示 。 


CH/ 


表 5-3 项 目 资本 金 现金 流量 表 
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计 算 期 
序号 | 项 目 
1 加 医 司 医 一 医 : n 
1 现金 流入 (CD 
je 销售 (营业 ) 收 入 
人 补贴 收入 
1.3 回收 固定 资产 余 值 
1.4 回收 流动 资产 
2 现金 流出 (CO) 
| 项 目 资本 金 
2.2 “| 借款 本 金 偿还 
2.3 “| 借款 利息 支付 
2.4 | 经 营 成 本 
2.5 销售 税金 及 附加 
2.6 所 得 税 
2.7 “| 维持 运营 投资 
3 净 现 金 流量 (1 一 2) 
计算 指标 : 
资本 金 内 部 收益 率 : 
表 5-4 投资 各 方 现金 流量 表 
计 算 期 
序号 | 项 目 
1 2 3 4 5 n 
1 现金 流入 (CD 
pe | 实 分 利润 
1.2 “| 资产 处 置 收益 分 配 
1.3 “| 租赁 费 收入 
1.4 “| 技术 转让 或 使 用 收入 
5 其 他 现金 流 人 
2 现金 流出 (CO) 
2.1 “| 实 交 资本 
2.3 租赁 资产 支出 
2.3 | 其 他 现金 流出 
3 净 现 金 流量 (1 一 2) 
计算 指标 : 
投资 各 方 内 部 收益 率 : 
2. 利润 及 利润 分 配 表 





利润 及 利润 分 配 表 是 反映 企业 在 一 定 会 计 期 间 的 经 营 成 果 的 报表 。 此 表 编 制 的 基础 是 


NRK) 


上 


会 计 上 的 权 责 发 生 制 原 则 。 根 据 该 原则 ， 收 入 或 费用 的 确认 ， 应 当 以 收入 或 费用 的 实际 发 
生 作为 确认 计量 的 标准 。 凡 是 当期 已 经 实现 的 收入 和 已 经 发 生 或 应 当 负担 的 费用 ， 不 论 款 
项 是 否 收 付 ， 都 应 当 作为 当期 的 收入 和 费用 处 理 ; 凡是 不 属于 当期 的 收入 和 费用 ， 即 使 是 
款项 已 经 在 当期 收 付 ， 都 不 应 当 作为 当期 的 收入 和 费用 处 理 。 因 此 ， 利 润 及 利润 分 配 表 使 
的 是 总 成 本 费用 。 利 润 及 利润 分 配 表 的 格式 见 表 5- 5。 

表 5- 5 利润 及 利润 分 配 表 



































































































































计 算 期 
序号 项 目 合计 
1 2 3 4 n 
% 销售 收入 
2 销售 税金 及 附加 





3 总 成 本 费用 

4 利润 总 额 

5 所 得 税 (25%) 
6 税 后 利润 
7 

8 














期 初 未 分 配 利润 

可 供 分 配 利润 

9 至 余 公 积 金 (10%) 
10 可 供 投资 者 分 配 利润 
11 分 配 投资 者 股利 

12 未 分 配 利润 

13 息 税 前 利润 

14 利息 备 付 率 

15 偿 债 备 付 率 





















































3. 财务 计划 现金 流量 表 


财务 计划 现金 流量 表 反 映 项 目 计算 期 各 年 的 投资 、 融 资 及 经 营 活动 的 现金 流入 和 流出 ， 用 
于 计算 累计 盘 余 资金 ,分析 项 目的 财务 生存 能 力 。 财 务 计划 现金 流量 表 构成 如 表 5- 6 所 示 。 
表 5-6 财务 计划 现金 流量 表 





计 算 期 
1 2 3 4 光 n 


序号 项 目 合计 








1 经 营 活动 净 现金 流量 
LR | 现金 流入 

1.1.1 | 营业 收入 

1.1.2 | 增值 税 销 项 税 
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续 表 
计 算 期 
序号 项 目 计 3 4 
1.1.3 | 补贴 收入 
1.1.4 | 其 他 流 人 
be 现金 流出 
1.2.1 | 经 营 成 本 
1. 2.2 | 增值 税 进项 税 
1.2.3 | 营业 税金 及 附加 
1.2.4 | 增值 税 
1.2.5 | 所 得 税 
1.2.6 | 其 他 流出 
2 投资 活动 净 现 金 流量 
| 现金 流 人 
肖 区 现金 流出 
2.2.1 | 建设 投资 
2. 2. 2 | 维持 运营 投资 
2.2.3 | 流动 资金 
2.2.4 | 其 他 流出 
3 筹资 活动 净 现 金 流量 
条 现金 流 人 
3.1.1 | 资本 金 投 入 
3. 1.2 | 建设 资金 借款 
3.1.3 | 流动 资金 借款 
3.1.4 | 债券 
3.1.5 | 短期 借款 
3.1.6 | 其 他 流入 
3.2 “| 现金 流出 
3.2.1 | 各 种 利息 支出 
3. 2. 2 | 偿还 债务 本 金 
3.2.3 | 应 付 利润 
3.2.4 | 其 他 流出 
4 净 现 金 流量 (1 十 2 十 3) 
§ 累计 盘 余 资金 
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4. 资产 负债 表 
资产 负债 表 综 合 反映 项 目 计 算 期 内 各 年 末 资 产 、 负 债 和 所 有 者 权益 的 增 减 变化 及 对 应 


关系 ， 用 以 考察 项 目 资产 、 


负债 、 所 有 者 权益 的 结构 是 否 合 理 ， 进 行 清偿 能 力 分 析 。 资 产 


负债 表 的 编制 依据 是 : 资产 三 负债 十 所 有 者 权益 ,报表 格式 见 表 5 -7。 
















































































表 5-7 资产 负债 表 
计 算 期 
序号 项 目 
1 2 n 
1 资产 
1， 1 | 流动 资产 总 额 
1，1.1 | 货币 资金 
1，1. 2 | 应 收 账 款 
1，1.3 | 预付 账 款 
1，1， 4 | 存 贷 
1. 2 | 在 建 工程 
1，3 | 同 定 资产 净值 
1. 4 | 无 形 及 其 他 资产 净值 
2 负债 及 投资 人 权益 

2，1 | 流动 负债 总 额 
2，1. 1 | 应 付 账 款 
2，1. 2 | 流动 资金 借款 
2. 2 | 长 期 借款 
2. 3 | 负债 小 计 
2. 4 | 投资 人 权益 
2.，4. 1 | 资本 金 
2，4，2 | 资本 公积金 
2，4，3 | 累计 至 余 公积金 
2.4. 4 | 累计 未 分 配 利润 

资产 负债 率 

流动 比率 

速 动 比率 














5. 借款 还 本 付 息 计 划 表 


借款 


还 本 付 息 计划 表 反 映 项 目 


付 息 计 划 表 的 基本 结构 见 表 5- 8. 
Ah 





- 算 期 内 各 年 借款 本 金 偿还 和 利息 支付 情况 。 借 款 还 本 
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表 5-8 借款 还 本 付 息 计 划 表 





计 算 期 





序号 项 目 合计 





1 借款 1 
1.1 “| 期 初 借款 余额 
1 当期 还 本 付 息 


























其 中 : 还 本 
付 息 
1.3 “| 期 末 借 款 余额 
2 借款 2 
地 | 初 借款 余额 





2.2 “| 当期 还 本 付 息 
其 中 : 还 本 

付 息 

2.3 “| 期 未 借款 余额 

3 债券 

| 期 初 债务 余额 
当期 还 本 付 息 
其 中 : 还 本 

付 息 

生效 期 末 债务 余额 
4 借款 和 债券 合计 
4.1 “| 期 初 余额 

4.2 “| 当期 还 本 付 息 
其 中 : 还 本 

付 息 
4.3 “| 期 未 余额 
计算 “| 偿 债 备 付 率 
指标 | 利息 备 付 率 






















































































5.3.3 财务 评价 基本 报表 与 评价 指标 的 关系 


财务 评价 指标 与 财务 基本 报表 的 关系 如 表 5- 9 所 示 。 
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表 5-9 财务 评价 指标 与 财务 基本 报表 的 关系 表 



































评价 指标 
评价 内 容 基本 报表 - 
静态 指标 动态 指标 
全 部 投资 回收 期 财务 内 部 收藏 率 、 
页 :现金 流量 
项 目 投资 现金 流 量 表 0 
至 利 能 力 分 析 。 | 项 目 资本 金 现金 流量 表 = 资本 金 财务 内 部 收益 率 
投资 各 方 现金 流量 表 至 投资 名 方 财务 内 部 收益 这 
利润 及 利润 分 配 表 总 投资 收益 率 
人 ;不 
资金 来 源 与 运用 表 、 re 
ee 偿 债 备 付 率 、 二 
人 利息 备 付 率 
清偿 能 力 分 析 让 7 
A 资产 负债 表 流动 比率 本 
速 动 比 率 
利息 从 付 率 、 
此 款 还 本 付 息 计划 表 
借款 还 本 付 息 计划 表 SN 
净 现 金 流量 、 
: 存 能 力 儿 财务 计划 现 全 流量 玫 加 














本 章 主要 介绍 了 可 行 性 研究 和 项 目 财 务 评价 两 个 问题 。 可 行 性 研究 是 我 国 建设 程 
序 中 要 求 项 目 投资 方 或 业主 必须 要 做 的 工作 ， 否 则 项 目 就 不 可 能 立项 ， 由 此 可 以 看 出 
项 目 可 行 性 研究 对 于 项 目的 重要 性 。 可 行 性 研究 的 内 容 包括 技术 、 经 济 、 安 全 、 环 境 
和 管理 四 个 大 类 ， 而 项 目 财务 评价 是 其 中 的 一 个 组 成 部 分 ， 通 过 项 目 财务 评价 可 以 获 
知 项 目 在 经 济 上 是 否 可 以 有 利 可 图 ， 项 目的 经 济 性 是 衡量 项 目 是 否 可 行 的 重要 标准 之 
一 。 项 目 财务 评价 主要 从 项 目 得 愉 利 能 力 、 项 目的 偿 债 能 力 和 项 目 生存 能 力 三 个 方面 
进行 评价 ， 每 一 个 方面 都 需要 依靠 编制 相应 的 财务 报表 ， 并 计算 评价 指标 来 实现 的 。 








习 题 


一 、 思 考题 
1. 什么 是 建设 项 目 发 展 周期 ? 
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2. 可 行 性 研究 及 其 作用 是 什么 ? 

3. 可 行 性 研究 分 几 个 阶段 进行 ? 

4. 财务 评价 的 概念 是 什么 ? 内 容 包括 哪些 ? 

5. 项 目 财务 评价 时 ， 需 要 编制 哪些 主要 辅助 报表 和 基本 报表 ? 

6. 项 目 投资 现金 流量 表 和 项 目 资 本 金 现金 流量 表 的 主要 差别 有 哪些 ? 

二 、 单 项 选择 题 

1. 按 我 国 的 建设 程序 ， 可 行 性 研究 应 在 ( 。”) 进 行 。 
A. 建设 任务 书 下 达 之 后 B. 项 目 建议 书 被 批准 之 后 
C. 机 会 研究 完成 之 后 D. 可 行 性 研究 准备 完成 之 后 


2. 财务 评价 的 具体 工作 包括 : 编制 财务 报表 ; @ 计 算 评价 指标 ; @ 进 行 财务 分 析 ; 
@ 预 测 财务 基础 数据 。 正 确 的 工作 顺序 是 (。”)。 
A. OOOOD B. DOOO C.@OOOO D. OOOOO 
3. 在 项 目 投资 现金 流量 表 中 ， 用 所 得 税 前 净 现金 流量 计算 所 得 税 后 净 现金 流量 ， 扣 
除 项 为 (  )。 


A. 所 得 税 B. 利润 总 额头 所 得 税率 
C. 息 税 前 利润 关 所 得 税率 D. 应 纳税 所 得 额 X 所 得 税率 
三 、 多 项 选择 题 


在 下 列 项 目 中 ,包含 在 项 目 资本 金 现金 流量 表 中 而 不 包含 在 项 目 投资 现金 流量 表 中 的 
有 ( )s 
A. 营业 税金 及 附加 ”“B. 建设 投资 。 C. 借款 本 金 偿还 
D. 借款 利息 支付 E. 经 营 成 本 
四 、 计 算 题 
有 一 投资 项 目 ， 建 设 投资 50 万 元 (不 含 建设 期 利息 )， 于 第 1 年 投入 ; 流动 资金 投资 
20 万 元 ， 于 第 2 年 年 初 投入 ， 全 部 为 借款 ,利率 8%。 项 目 于 第 2 年 投产 ， 产 品 销售 收入 
第 2 年 为 50 万 元 ， 第 3 一 8 年 为 80 万 元 ; 经 营 成 本 第 2 年 为 30 万 元 ,第 3 一 8 年 为 45 万 
元 ; 增值 税率 为 17%; 第 2 一 8 年 折旧 费 每 年 为 6 万 元 ; 第 8 年 年 末 处 理 固定 资产 可 得 收 
和 人 8 万 元 。 试 根据 以 上 条 件 列 出 项 目 投资 现金 流量 表 。 
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5 人 SS 
(GD 尝 提 工程 尖 上 管理 组 织 的 有 关 宜 和 
(2) 掌握 常用 的 工程 项 目 管理 的 组 织 形式 。 
(3) 掌握 组 织 协调 的 有 关 概 念 。 
(4) 了 解 项 目 经 理 的 责 、 权 、 利 。 
(5) 了 解 项 目 经 理 部 的 管理 制度 。 


第 6 章 。 工程 项 目 管理 组 织 


态 导入 案例 


某 工程 为 南昌 市 某 小 区 二 期 工程 第 六 标 段 (G 组 团 ), 包括 5 号 、7 号 、9 号 、10 号 、11 号 、 
12 号 、13 号 楼 共 7 栋 。 此 工程 实行 项 目 法 施工 管理 ， 委 派 实践 经 验 丰 富 和 管理 水 平 高 的 人 
员 担任 项 目 部 主要 负责 人 ， 并 选 聘 技术 和 管理 水 平 高 的 技术 人 员 、 管 理 人 员 、 专 业 工 长 组 
建 项 目 部 。 此 项 目 管理 层 由 项 目 经 理 、 项 目 副 经 理 、 技 术 负 责 人 、 安 全 主管 、 质 量 主管 、 
材料 主管 、 保 卫 主管 、 机 械 主管 和 后 勤 主管 等 成 员 组 成 。 在 建设 单位 、 监 理 单位 和 公司 的 
指导 下 ， 负 责 对 本 工程 的 工期 、 质 量 、 安 全 、 成 本 等 实施 计划 。 施 工人 员 均 挑选 有 丰富 施 
工 经 验 和 劳动 技能 的 正式 工 和 合同 工 ， 分 工种 组 成 作业 班组 ， 挑 选 技术 过 硬 、 思 想 素质 好 
的 正式 职工 带班 。 为 保证 项 目 部 管理 层 指令 畅通 有 效 ， 工 作 安 排 采用 “施工 任务 书 ” 的 形 
式 。 要 求 签 发 人 和 执行 人 签字 ， 项 目 经 理 层 作为 执行 的 监督 者 。 施 工 任务 书 的 工作 内 容 完 
成 后 由 签发 人 密封 并 签字 ， 如 未 能 密封 必须 找 出 原因 并 对 执行 人 和 进行 处 罚 。 

案例 分 析 : 该 工程 适合 采用 直线 职能 式 的 组 织 机 构 ， 分 别 由 工程 部 、 设 备 部 、 质 量 安 
全 部 、 资 料 室 、 水 电 部 、 材 料 部 、 计 经 部 组 成 。 各 部 门 职责 如 下 : @D 工 程 部 : 由 各 分 项 工 
程 工 长 组 成 ， 直 接管 理 和 指挥 班组 施工 生产 。 回 设备 部 : 现场 机 械 设备 的 维护 、 保 养 、 运 
行 纪录 。@@ 质 量 安全 部 :质量 检查 、 安 全 检查 、 文 明 施工 、 生 活 卫生 检查 。 四 资料 室 ， 资 
料 整 理 ， 材 料 送 检 。@@ 水 电 部 : 水 电 施工 现场 指挥 。@ 材 料 部 :材料 采购 、 装 印 、 保 管 、 
发 放 。@D 计 经 部 : 负责 工程 计划 、. 预 算 。 由 以 上 分 析 可 以 看 出 ， 工 程 项 目 管理 组 织 机 构 的 
好 坏 直接 影响 工程 项 目的 运行 效率 ， 所 以 至 关 重 要 。 
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6.1.1 工程 项 目 结构 分 析 


1. 工程 项 目 工作 分 解 结构 的 概念 


工作 分 解 结构 (Work Breakdown Structure，WBS) 是 归纳 和 定义 整个 项 目 范 围 的 一 种 
最 常用 的 方法 ， 是 项 目 计划 开发 的 第 一 步 ， 指 把 工作 对 象 (工程 项 目 、 其 管理 过 程 和 其 他 
过 程 ) 作 为 一 个 系统 ， 把 它 按 一 定 的 目的 分 解 为 相互 独立 、 相 互 制约 和 相互 联系 的 活动 (或 
过 程 )。 它 是 项 目 团队 在 项 目 期 间 要 完成 或 生产 出 的 最 终 细 目 的 等 级 树 ， 所 有 这 些 细 目 的 
完成 或 产 出 构成 了 整个 项 目的 工作 范围 。 进 行 工作 分 解 是 非常 重要 的 工作 ， 它 在 很 大 程度 
上 决定 项 目 能 否 成 功 。 如 果 项 目 工 作 分 解 得 不 好 ， 在 实施 的 过 程 中 难免 就 要 进行 修改 ， 
此 可 能 会 打 乱 项 目的 进程 ， 造 成 返工 、 延 误 时 间 、 增 加 费用 等 后 果 。 如 果 用 这 种 方法 分 解 
工程 项 目 (或 其 构成 部 分 、 阶 段 )， 则 称 为 工程 项 目 工作 分 解 结构 。 

2. 工程 项 目 工作 分 解 结构 的 作用 


工程 项 目 结构 分 解 是 将 整个 项 目 系统 分 解 成 可 控制 的 活动 ， 以 满足 项 目 计划 和 控制 的 
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上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


需求 。 它 是 项 目 管理 的 基础 工作 ， 是 对 项 目 进行 设计 、 计 划 、 目 标 和 责任 分 解 、 成 本 核 
算 、 质 量 控制 、 信 息 管理 、 组 织 管理 的 对 象 . 工程 项 目 结构 分 解 的 基本 作用 有 以 下 几 
方面 。 

(1) 保证 项 目 结构 的 系统 性 和 完整 性 。 分 解 结 果 代 表 被 管理 项 目的 范围 和 组 成 部 分 ， 
还 包括 项 目 实施 的 所 有 工作 ， 不 能 有 遗漏 ， 这 样 才 能 保证 项 目的 设计 、 计 划 、 控 制 的 完 
整 性 。 

(2) 通过 结构 分 解 ， 使 项 目的 形象 透明 ， 使 人 们 对 项 目 一 目 了 然 ， 使 项 目的 概况 和 组 
成 明确 、 清 晰 。 这 可 以 使 项 目 管理 者 ， 甚 至 不 懂 项 目 管理 的 业主 、 投 资 者 ， 能 把 握 整 个 项 
日 , 方便 地 观察 、 了 解 和 控制 整个 项 目 过 程 ; 同时 可 以 分 析 可 能 存在 的 项 目 目标 的 不 明 























(3) 用 于 建立 目标 保证 体系 。 将 项 目的 任务 、 质 量 、 工 期 、 成 本 目标 分 解 到 各 个 项 目 
单元 。 在 项 目 实施 过 程 中 ， 各 责任 人 就 可 以 针对 项 目 单元 进行 详细 的 设计 ， 确 定 施工 方 
案 ， 作 各 种 计划 和 风险 分 析 ， 进 行 实施 控制 ， 对 完成 状况 进行 评价 。 

(4) 项 目 结构 分 解 是 进行 目标 分 解 ， 建 立项 目 组 织 ， 落实 组 织 责 任 的 依据 。 通过 它 可 
以 建立 整个 项 目 所 有 参加 者 之 间 的 组 织 体系 。 

(5) 项 目 结构 分 解 是 进行 工程 项 目 网 络 计划 技术 分 析 的 基础 ， 其 各 个 项 目 单元 是 工程 
项 目 实施 进度 、 成 本 、 质 量 等 控制 的 基础 ， 

(6) 项 目 结构 分 解 中 的 各 个 项 目 单元 是 工程 项 目 报告 系统 的 对 象 ， 是 项 目 信息 的 载 
体 。 项目 中 的 大 量 信息 ， 如 资源 使 用 、 进 度 报 告 、 成 本 开支 账单 、 质 量 记录 与 评价 、 工 程 
变更 、 会 谈 纪 要 等 ， 都 是 以 项 目 单元 为 对 象 收集 、 分 类 和 沟通 的 。 

项 目 结构 分 解 的 作用 可 用 图 6. 1 表示 。 
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图 6.1 工程 项 目 结构 分 解 的 作用 











3. 工程 项 目 结构 分 解 的 层次 

工程 项 目 结构 分 解 是 一 个 树 形 结构 ， 以 实现 项 目 最 终 成 果 所 需 进行 的 工作 为 分 解 对 
象 ， 依 次 逐 级 分 解 ， 形 成 越 来 越 详 细 的 若干 级 别 ( 层 次 )、 类 别 ， 并 以 编码 标识 的 若干 大 小 
分 成 不 同 的 项 目 单元 。WBS 结构 应 能 使 项 目 实施 过 程 中 便于 进行 费用 和 各 种 信息 数据 的 
汇总 。WBS 还 考虑 诸如 进度 、 合 同 及 技术 作业 参数 等 其 他 方面 所 需 的 结构 化 数据 。WBS 
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最 常见 的 形式 是 五 (六 ) 级 别 ( 层 次 ) 的 关联 结构 ， 如 图 6. 2 所 示 。 
































层次 层级 分 角 描述 
1 整个 项 目 
管理 层 
2 a 主要 可 交付 成 果 
3 pe 可 交付 子 成 果 
技术 层 4 本末 最 底层 的 可 交付 子 成 果 
5 可 识别 的 工作 活动 




















图 6.2 工程 项 目 分 解 的 层次 


4. 工程 项 目 结构 分 解 的 表现 形式 
WBS 是 将 项 目 工作 分 解 为 越 来 越 小 的 、 更 容易 管理 和 控制 的 单元 系统 。 图 6. 3 是 一 
个 简化 的 分 为 5 层 的 WBS， 针 对 的 是 一 个 单位 工程 ， 将 其 从 上 到 下 分 解 ， 按 照 其 实施 过 
程 的 顺序 进行 逐 层 分 解 而 形成 的 结构 示意 图 。 
第 一 层 表 现 了 总 的 项 目 目标 ， 即 完成 项 目 包含 工作 的 总 和 ， 对 高 层 管理 人 员 适 用 。 第 
二 、 三 层 适合 中 层 管理 人 员 ， 第 四 、 五 层 则 针对 一 线 管理 人 员 。 
` 层 是 项 目的 主要 可 交付 成 果 ， 但 不 是 全 部 成 果 。 如 设计 、 招 标 、 准 备 、 施 工 和 雇 
要 成 果 应 该 包括 可 交付 物 及 里 程 碑 ,， 如 设计 的 可 交付 物 是 施工 图 纸 。 里 程 碑 是 划分 
段 的 标志 ， 表 示 了 项 目 进 程 中 从 一 个 阶段 进入 到 另 一 个 阶段 的 工作 内 容 将 发 生变 
化 。 这 一 层 的 主要 可 交付 成 果 的 选择 可 以 从 项 目 工作 范围 特点 的 角度 选择 ， 还 可 以 从 项 目 
的 功能 构成 和 组 成 部 分 的 相对 独立 性 的 角度 选择 。 选 择 这 一 层面 的 可 交付 成 果 的 原则 是 便 
于 进行 管理 。 
第 三 、 四 层 是 可 交付 子 成 果 。 选 择 的 原则 与 上 一 层 类 似 ， 一 个 可 交付 物 成 果 是 土建 施 
工 ， 它 由 四 个 可 交付 物 (分 部 工程 ) 一 一 地 基 与 基础 、 主 体 、 装 饰 装修 、 屋 项 ， 以 及 最 低 管 
理 层 的 可 交付 子 成 果 ( 分 项 工程 ) 一 一 屋面 找平 层 、 保 温 层 及 卷 材 防水 层 组 成 。 在 WBS 结 
构 的 每 一 层 中 ， 必 须 考虑 隔 层 信息 如 何 像 一 条 江河 的 流水 一 样 由 各 条 支流 汇集 到 干流 ， 流 
入 大海 。 这 个 过 程 要 不 断 地 重复 ， 直 到 可 交付 的 子 成 果 小 到 管理 的 最 底层 乃至 个 人 。 这 个 
可 交付 的 子 成 果 又 被 进一步 分 解 为 工作 包 。 分 解 中 应 尽量 减少 结构 的 层次 ， 层 次 太 多 不 利 
于 有 效 管理 。 

WBS 的 最 低 一 层 被 称 为 工作 包 ， 工 作 包 是 短 时 间 的 任务 ， 是 任务 的 最 小 可 控 单 元 。 
在 这 一 层次 上 ， 应 能 够 满足 用 户 对 交流 和 监控 的 需要 ， 这 是 项 目 经 理 、 工 程 和 建设 人 员 管 
理 项 目 所 要 求 的 最 低层 次 。 工 作 包 可 能 包含 不 同 的 工作 种 类 ， 有 明确 的 起 点 和 终点 ， 消 耗 
一 定 的 资源 并 占用 一 定 的 成 本 。 每 个 工作 包 都 是 一 个 控制 点 ， 工 作 包 的 管理 者 有 责任 关注 
这 个 工作 包 ， 使 其 按照 技术 说 明 的 要 求 在 预算 内 被 按期 完成 。 
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图 6.3 工作 分 解 结构 示意 图 


工作 包 应 具有 以 下 特点 。 

(1) 与 上 一 层次 相应 单元 关联 ， 与 同 组 其 他 工作 包 关系 明确 的 独立 单元 。 

(2) 责任 能 够 落实 到 具体 单位 或 个 人 ， 充 分 考虑 项 目的 组 织 机构 。 要 与 组 织 的 组 织 
解 结构 OBS 结合 起 来 ,使 两 者 紧密 结合 ， 以 便于 项 目 经 理 将 各 个 工作 单元 分 派 给 项 目 团 
队 成 员 。 

(3) 可 确定 工期 ， 时间 跨度 最 短 。 时 间 跨 度 的 长 短 反映 组 织 对 该 工作 包 项 目 进度 的 要 
求 ， 其 时 间 跨 度 的 上 限 应 根据 这 个 原则 确定 。 

(4) 能 够 确定 实际 预算 、 人 员 和 资源 需求 。 
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5. 工程 项 目 结构 分 解 的 基本 原则 

项 目 结构 分 解 有 其 基本 规律 ， 如 果 不 能 正确 分 解 ， 则 会 导致 以 此 为 基础 的 各 项 项 目 管 
理工 作 的 失误 。 项 目 结构 分 解 的 基本 原则 有 以 下 几 条 。 

(1) 确保 各 项 目 单元 内 容 的 完整 性 ， 不 能 遗漏 任何 必要 的 组 成 部 分 。 

(2) 项 目 结构 分 解 是 线性 的 ， 一 个 项 目 单元 J; 只 能 从 属于 一 个 上 层 项 目 单元 J， 不 能 
同时 从 属于 两 个 上 层 单元 和 了 了。 否则 ， 这 两 个 上 层 项 目 单元 和 了 的 界面 会 不 清 。 一旦 
发 生 这 种 情况 ， 则 必须 进行 这 种 处 理 。 以 保证 项 目 结构 分 解 的 线性 关系 。 

(3) 由 一 个 上 层 单元 J 分 解 得 到 的 几 个 下 层 单元 记 ， 六， 六 ，…， 必 应 有 相同 的 性 
质 ， 或 相同 的 功能 ， 或 同 为 要 素 ， 或 同 为 实施 过 程 。 

(4) 项 目 单元 应 能 区 分 不 同 的 责任 者 和 不 同 的 工作 内 容 ， 应 有 较 高 的 整体 性 和 独立 
性 。 单 元 的 工作 责任 之 间 界 面 应 尽 可 能 小 而 明确 ， 如 此 才能 方便 目标 和 责任 的 分 解 、 落 
实 ， 方 便 地 进行 成 果 评 价 和 责任 分 析 。 如 果 无 法 确定 责任 者 (如 必须 由 两 个 人 或 部 门 共同 
负责 )， 则 必须 清楚 说 明 双 方 的 责任 界限 。 

(5) 工程 项 目 工作 分 解 结构 与 承包 方式 、 合 同 结构 之 间 相 互 影响 ， 应 予以 充分 注意 。 

(6) 系统 分 解 的 合理 性 还 应 注意 以 下 方面 。 

Q@ 能 方便 地 应 用 工期 、 质 量 、 成 本 、 合 同 、 信 息 等 管理 方法 和 手段 ， 符 合计 划 、 项 
目 目 标 跟踪 控制 的 要 求 。 

@ 应 注意 物流 、 工 作 流 、 资 金 流 、 信 息 流 等 的 效率 和 质量 。 

@ 注意 功能 之 间 的 有 机 组 合 和 实施 工作 任务 的 合理 归属 。 

@ 最 低层 次 的 工作 单元 (工作 包 ) 上 的 单元 成 本 不 要 太 大 、 工 期 不 要 太 长 。 

(7) 项目 分 解 结构 应 有 一 定 弹性 ， 以 方便 于 扩展 项 目 范围 和 内 容 ， 变 更 项 目 结构 。 

(8) 在 一 个 结构 图 内 不 要 有 过 多 层次 ,通常 4 一 6 层 为 宜 。 如 果 层 次 太 少 ， 则 单元 上 
的 信息 量 太 大 ,失去 了 分 解 的 意义 ; 如 果 层 次 太 多 ， 则 分 解 过 细 ， 结 构 便 失去 了 弹性 ， 调 
整 余地 小 ， 工 作 量 大 幅 增加 ， 而 效果 却 很 差 。 

6. 工程 项 目 结构 分 解 的 过 程 


基本 思路 是 : 以 工程 项 目 目标 体系 为 主导 ， 以 工程 技术 系统 范围 和 工程 项 目的 总 任务 
为 依据 ， 由 上 而 下 、 由 粗 到 细 地 进行 。 具 体 步 骤 如 下 。 

(1) 将 工程 项 目 分 解 成 单个 定义 且 任务 范围 明确 的 子 项 目 (单项 工程 ) 。 

(2) 将 子 项 目的 结果 做 进一步 分 解 ， 直 到 最 底层 (单位 工程 、 分 部 工程 、 分 项 工程 ) 。 

(3) 列表 分 析 并 评价 各 层次 (直到 工作 包 ， 即 分 项 工程 ) 的 分 解 结果 。 

(4) 用 系统 规则 将 项 目 单元 分 组 ， 构 成 系统 结构 图 。 

(5) 分 析 并 讨论 分 解 的 完整 性 。 

(6) 由 决策 者 决定 结构 图 ， 形 成 相应 文件 。 

(7) 建立 工程 项 目的 编码 规则 。 

7. 工程 项 目 结构 分 解 的 方法 

1) 分 解 方式 

对 于 一 个 系统 来 说 ， 存 在 多 种 系统 分 解 的 方式 ， 只 要 这 些 子 系统 是 相互 关联 的 ， 并 且 
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他 们 能 够 综合 构成 系统 的 整体 。 工 程 项 目 是 一 个 系统 ， 工 程 项 目 分 解 结构 的 目的 是 将 项 目 
的 过 程 、 产 品 和 组 织 这 三 种 结构 形式 综合 考虑 ， 主 要 分 解 方式 有 以 下 几 种 。 

(1) 根据 项 目 组 织 结构 进行 分 解 。 

(2) 根据 项 目的 产品 构成 进行 分 解 。 

(3) 根据 项 目 实施 的 阶段 进行 分 解 。 

例如 ， 要 给 一 个 建筑 企业 上 一 个 信息 化 项 目 ， 按 照 项 目的 组 织 结构 就 可 以 分 解 为 人 事 信 
息 系统 、 生 产 信息 系统 、 财 务 信息 系统 等 ;而 按 该 项 目的 产品 构成 ， 则 可 以 分 解 为 企业 资源 
计划 系统 (ERP) 、 客 户 关 系 管理 系统 (CRM) 、 供 应 链 系统 (SCM) 、 办 公 自 动 化 系统 (OAS) 
等 ; 按照 项 目 实施 的 阶段 则 可 以 分 解 为 系统 分 析 、 系 统 设计 、 系 统 实施 、 系 统 交 接 等 阶段 。 

2) 分 解 考虑 因素 

实际 上 ，WBS 的 第 一 层次 按 某 种 方式 分 解 后 ， 第 二 层次 或 其 他 层次 往往 要 以 另 一 种 
方式 分 解 。 那 么 ， 到 底 采 用 哪 种 方式 进行 分 解 呢 ? 具体 的 分 解 方式 应 该 考虑 下 面 三 个 
因素 。 

(1) 哪 一 种 更 高 级 的 标志 会 最 有 意义 ? 

(2) 任务 将 如 何 分 配 ? 

(3) 具体 的 工作 将 如 何 去 做 ? 




















根据 以 上 三 个 因素 来 分 解 项 目 是 比较 有 效 的 办 法 。 另 外 ，WBS 的 每 个 框 或 圈 中 的 文 
字 最 好 能 够 统一 ， 要 么 全 用 动词 十 名 词 ， 如 “安装 设备 "， 要 么 全 用 名 词 十 动词 ， 如 “ 设 
备 安装 ”。 


3) 分 解 方 法 
制订 WBS 的 方法 有 自 上 而 下 法 、 集 思 广 益 法 (头脑 风暴 法 )、 两 者 结合 法 及 采用 原先 
的 模板 法 四 种 方法 。 
(1) 自 上 而 下 法 是 指 对 项 目的 分 解 先 从 总 体 考虑 ， 分 为 几 个 大 部 分 ， 然 后 逐 层 分 解 。 
这 种 方法 的 优点 是 层次 分 明 ， 缺 点 是 有 可 能 遗漏 一 些小 的 任务 。 这 种 方法 适宜 采用 树 形 表 
现形 式 。 
(2) 集思广益 法 (头脑 风暴 法 ) 是 指 先 不 考虑 层次 ， 让 项 目 成 员 畅所欲言 ， 将 所 想到 的 
任务 都 列 出 来 ， 然 后 再 用 线条 将 它们 联系 起 来 。 这 种 方法 不 容易 漏 项 ， 但 不 够 直观 ， 适 宜 
采用 气泡 图 的 表现 形式 。 
(3) 两 者 结合 法 是 指 将 自 上 而 下 法 与 集思广益 法 结合 起 来 ， 先 采用 集思广益 法 ， 画 出 
项 目的 气泡 图 ， 然后 再 采用 自 上 而 下 法 ,整理 成 树 形 结构 图 。 由 此 可 知 ， 该 方法 综合 了 上 
述 两 种 方法 的 优点 ， 既 不 漏 项 ， 又 层次 分 明 。 并 且 ， 应 了 解 树 形 结构 图 适合 供 项 目的 外 部 
用 户 使 用 ,气泡 图 适合 项 目 团队 内 部 使 用 。 
(4) 采用 原先 的 模板 法 是 指 将 做 过 的 成 功 项 目的 WBS 予以 抽象 ， 形 成 某 一 类 项 目的 
模板 。 有 些 项 目 具 有 相似 性 ， 在 新 项 目 进 行 工作 结构 分 解 时 ， 就 可 以 在 模板 库 中 直接 调 出 
相应 模板 ， 然 后 进行 相应 的 添加 、 删 除 或 修改 即 可 。 
工作 分 解 结构 是 出 于 管理 和 控制 的 目的 而 将 项 目 分 解 成 易于 管理 部 分 的 技术 ， 本 项 工 
作 是 在 确定 了 项 目的 范围 之 后 进行 的 ， 因 此 对 于 各 具体 的 项 目 而 言 ,项 目的 范围 说 明 书 是 
进行 项 目 分 解 的 直接 前 提 和 依据 。 
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8. WBS 编码 设计 

为 适应 现代 化 信息 处 理 的 要 求 ， 设计 一 个 统一 的 编码 体系 ， 确 定编 码 规则 和 方法 ， 有 
利于 网 络 分 析 、 成 本 管理 、 数 据 的 储存 、 分 析 统 计 等 ， 且 要 相互 接口 ， 工 程 项 目 工作 结构 
分 解 图 采用 “ 父 码 十 子 码 ”的 方法 编制 。 

工作 分 解 结构 中 的 每 一 项 工作 单元 都 要 编 上 号 码 ， 用 来 唯一 确定 每 一 个 单元 ， 这 些 号 
码 的 全 体 称 为 编码 系统 ， 编 码 系统 同 项 目 工作 分 解 结构 本 身 一 样 重要 ,在 项 目 规划 和 以 后 
的 各 个 阶段 ,项 目 各 基本 单元 的 查找 、 变 更 、 费 用 计算 、 时 间 安 排 、 资 源 安排 、 质 量 要 求 
等 各 个 方面 都 要 参照 这 个 编码 系统 。 若 编码 系统 不 完整 或 编排 得 不 合适 ,会 引起 很 多 
麻烦 。 

利用 编码 技术 对 WBS 进行 信息 交换 ， 可 以 简化 WBS 的 信息 交换 过 程 。 编 码 设计 与 结 
构 设计 是 有 对 应 关系 的 。 结 构 的 每 一 层 代表 编码 的 某 一 位 数 ， 有 一 个 分 配给 它 的 特定 的 代 
码 数 字 。 在 最 高 层次 ,项 目 不 需 要 代码 ; 在 第 二 层次 ， 如 果 要 管理 的 关键 活动 小 于 9 个 
(假设 用 数字 来 编码 )， 则 编码 是 一 个 典型 的 一 位 数 编码 ,如果 用 字母 ， 那 么 这 一 层 上 就 可 
能 有 26 个 关键 活动 ， 如 果 用 字母 加 数字 ， 那么 这 一 层 上 就 可 能 有 35 个 关键 活动 ; 下 一 层 
代表 上 述 每 一 个 关键 活动 所 包含 的 主要 任务 ,这 个 层次 如 果 是 一 个 两 位 数 编码 ， 其 灵活 性 
范围 为 1 一 99， 或 者 如 果 再 加 上 字母 ， 则 灵活 性 范围 更 大 ， 以 下 依 此 类 推 。 

在 图 6.4 中 ，WBS 编码 是 由 5 位 数字 组 成 ， 第 1 位 数字 表示 处 于 第 0 级 的 整个 项 目 ， 
第 2 位 数 表示 处 于 第 1 级 的 子 工作 单元 (或 子 项 目 ) 的 编码 ; 第 3 位 数字 表示 处 于 第 2 级 的 
具体 工作 单元 的 编码 ; 第 4 位 数 表示 处 于 第 3 级 的 更 细 更 具体 的 工作 单元 的 编码 。 编 码 的 
每 一 位 数字 ， 由 左 到 右 表示 不 同 的 级 别 ， 即 第 1 位 代表 0 级 ,第 2 位 表示 1 级 ， 依 此 
类 推 。 

在 WBS 编码 中 ,任何 等 级 的 工作 单元 ， 是 其 余 全 部 次 一 级 工作 单元 的 总 和 。 如 第 二 
个 数字 代表 子 工作 单元 (或 子 项 目 ) 一 一 也 就 是 把 原 项 目 分 解 为 更 小 的 部 分 。 于 是 ， 整 个 项 
目 就 是 子 项 目的 总 和 。 所 有 子 项 目的 编码 的 第 一 位 数字 相同 ， 而 代表 子 项 目的 数字 不 同 ， 
紧 接 着 后 面 两 位 数字 是 零 。 再 下 一 级 的 工作 单元 的 编码 依 此 类 推 。 

在 制定 WBS 编码 时 ， 责 任 与 预算 也 可 以 用 同一 编码 数字 制定 出 来 。 就 责任 来 说 ， 第 
1 位 数字 代表 责任 最 大 者 一 一 项 目 经 理 ， 第 2 位 数字 代表 各 子 项 目的 负责 人 ， 第 3 和 第 4 
位 数 分 别 代表 2、3 级 工作 单元 的 相应 负责 人 。 对 于 预算 也 有 着 同样 的 关系 。 

编码 设计 对 于 作为 项 目 控制 系统 应 用 手段 的 WBS 来 说 是 个 关键 步骤 。 不 管用 户 是 高 
级 人 员 还 是 其 他 职员 ， 编 码 对 于 所 有 人 来 说 都 应 当 有 共同 的 意义 。 在 进行 编码 设计 时 ， 必 
须 仔 细 考 虑 收集 到 的 信息 和 收集 信息 所 用 到 的 方法 ， 使 信息 能 够 自然 地 通过 WBS 编码 进 
入 应 用 记录 系统 。 
在 编码 设计 时 ， 如 果 在 一 个 既定 层次 上 ,应 该 尽量 将 同一 代码 用 于 类 似 信息 ， 这 样 可 
以 使 编码 更 容易 被 理解 。 此 外 ， 在 设计 编码 时 ， 还 应 当 考虑 到 用 户 的 方便 使 用 ， 使 编码 以 
户 容易 理解 的 方式 出 现 。 
工作 分 解 结构 图 一 旦 确定 下 来 以 后 ， 除 非特 殊 情况 ， 不 应 随便 加 以 改动 。 如 遇 到 必须 
以 改动 的 情况 ， 就 得 召开 各 方 会 议 ， 如 部 门 主管 、 项 目 经 理 、 执 行人 员 、 客 户 和 承包 商 
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等 参与 的 大 会 ， 就 项 目 目标 、 工 作 分 解 结构 等 情况 共同 协商 ， 并 达成 一 致意 见 ， 且 加 以 确 
认 ， 以 免 日 后 出 现 麻烦 。 
9. 工程 项 目 结构 分 解 的 结果 
1) 工程 项 目 结构 图 
工程 项 目 分 解 结构 有 如 下 三 种 表现 形式 。 
(1) 树 形 图 ， 又 称 组 织 结构 图 (图 6. 4) 。 其 特点 是 层次 分 明 、 非 常 直观 ， 但 不 容易 修 
改 , 也 比较 难 展示 项 目的 全 貌 。 因 为 一 旦 改动 ， 层 次 就 不 清楚 了 ， 而 超过 五 个 层次 的 工程 


项 目 一 般 不 适宜 用 一 张 纸 画 完 。 
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建筑 电器 
12200 

智能 建筑 
12300 
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13100 
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图 6.4 某 住宅 施工 项 目 结构 分 解 图 一 一 树 形 图 


(2) 气泡 图 。 其 优点 是 可 以 任意 修改 ， 箭 线 可 以 任意 弯曲 :缺点 是 不 够 直观 ， 较 难 反 
映 项 目 全 貌 ， 图 6. 5 为 用 气泡 图 表示 竣工 验收 项 目的 工作 分 解 结构 图 。 

(3) 列表 图 。 列 表 形 式 不 够 直观 ， 但 优点 是 能 反映 工程 全 貌 。 比 如 像 三 峡 水 利 枢纽 这 
样 的 大 项 目 ， 工 作 内 容 非常 多 ,可 以 印 制 三 峡 项 目的 WBS 手册 ,手册 的 表现 形式 就 需要 
采用 列表 图 的 形式 ， 如 图 6. 6 所 示 。 
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图 6.5 竣工 验收 项 目的 WBS 一 一 气泡 图 





1.0 住宅 项 目 
1.1 土建 工程 
1.1.1 地 基 与 基础 
1.1.1.1 无 支 护 土方 
1.1.1.1.1 土方 开 挖 
1.1.1.1.2 土方 回填 
12 地 基 处 理 
1.1.1.2.1 砂 垫 层 
1.1.1.2.2 混凝土 垫 层 
1.1.1.2.3 喷射 混凝土 护坡 
.1.3 混凝土 基础 
1.1.1.3.1 模板 
1.1.1.3.2 钢筋 
1.1.1.3.3 混凝土 
.1.14 大 体 基 
1.).1 和 1 砖 砌 体 
1.1.1:5 地 下 防水 
1.1.1.5.1 卷 材 防水 
1.[ 主体 结构 
1.1.2.1 混凝土 结构 
1.1.2.1.1 模板 
1.1.2.1.2 钢筋 
1.1.2.1.3 混凝土 
1.1.2.2 侧 体 结构 
1.1.2.2.1 砖 砌 体 
1.1.3 建筑 装饰 装修 
1.1.3.1 地面 
1.1.3.2 抹 灰 
1.1.3.3 门 窗 
1.1.3.4 吊 项 
1.1.3.5 涂 饰 
1.1.3.6 细 部 
1.1.4 建筑 屋面 
1.1.4.1 卷 材 防水 屋面 
1.2 安装 工程 
12.1 给 排水 
1.2.2 建筑 电器 
1.2.3 智能 建筑 
13 室外 工程 























图 6.6 某 住宅 施工 项 目的 WBS 一 一 列表 图 
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2) 工程 项 目 结构 分 析 表 










































































































































































工程 项 目 分 解 结构 图 一 旦 完成 以 后 ， 这 时 就 有 必要 将 它 与 有 关 组 织 机 构图 加 以 对 照 ， 
工作 分 解 结构 在 有 关 组 织 机 构 当中 分 配 任务 和 落实 责任 ,这 就 构成 了 责任 图 ,或 者 称 为 
责任 和 矩阵， 如 表 6- 1 所 示 。 
表 6-1 x xx 项目 结构 分 析 表 
编码 工作 内 容 项 目 经 理 | 项 目 总 工 | 技术 部 | 工程 部 | 安全 部 | 办 公 室 
10000 住宅 项 目 A A 
11000 土建 工程 全 全 
11100 地 基 与 基础 A 全 全 全 全 @ 
11110 无 支 护 土方 全 全 全 全 @ | 
11111 土方 开 挖 全 @ 全 全 
11112 土方 回填 全 ® a 全 
11120 地 基 处 理 全 全 全 全 全 
11121 砂 垫 层 全 Dd 生 全 @ 
11122 混凝土 垫 层 全 @ 全 全 
11123 喷射 混凝土 护坡 全 @ 全 全 
11130 混凝土 基础 全 全 全 全 全 
11131 模板 全 于 全 全 ® 
11132 钢筋 全 Dd 很 全 
11133 混凝土 全 EE A 全 
11140 砌 体 基础 全 他 全 全 全 口 
11141 夸 砌 体 全 3 全 全 @ 
11150 地 下 防水 全 全 全 全 口 
11151 卷 材 防水 全 可 全 @ 
11200 主体 结构 全 全 Aa 全 全 
11210 混凝土 结构 全 全 全 全 @ 
11211 模板 全 @ 全 全 
11212 钢筋 全 @ 全 全 
11213 混凝土 全 六 全 全 
11220 人 砌 体 结构 全 全 全 全 @ 
11221 砖 砌 体 全 @ A A @ 
11300 装饰 装修 全 全 全 全 口 
11400 建筑 屋面 全 全 全 全 全 
12000 安装 工程 全 全 全 全 全 口 
13000 室外 工程 全 全 全 全 全 
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责任 图 将 所 分 解 的 工作 落实 到 有 关 部 门 和 个 人 ， 并 明确 表示 出 有 关 部 门 或 个 人 对 组 织 
工作 的 关系 、 责 任 、 地 位 等 。 同 时 ， 责 任 图 还 能 够 系统 地 阐述 项 目 组 织 内 部 与 组 织 之 间 
个 人 与 个 人 之 间 的 相互 关系 ， 以 及 组 织 或 个 人 在 整个 系统 中 的 地 位 和 责任 。 由 此 ， 组 织 或 
个 人 就 能 够 充分 认识 到 在 与 他 人 配合 当中 应 承担 的 责任 ， 从 而 能 够 充分 、 全 面 地 认识 到 自 
己 的 全 部 责任 。 总 之 ,责任 图 是 以 表格 的 形式 表示 完成 工作 分 解 结构 中 的 单元 的 个 人 责任 
的 方法 。 表 6- 1 是 一 个 住宅 施工 项 目的 责任 图 (也 可 以 作为 一 张 工作 分 解 结 构图 ) 。 

一 般 可 用 数字 、 字 母 或 几何 图 形 等 来 表示 项 目 成 员 在 项 目 中 应 负 的 责任 、 工 作 的 性 
质 、 相 互 的 关系 等 内 容 ， 如 果 用 字母 来 表示 ， 常 用 的 责任 代码 如 : X 一 执行 任务 ; DD 一 单 
独 或 决定 性 决策 ，P 一 部 分 或 参与 决策 ，S 一 控制 进度 ，T 一 需要 培训 工作 。 

如 果 用 符号 表示 ， 常 用 的 符号 如 : 全 一 负责 ;， 〇 一 审批 ，@@ 一 扶助 ; 承包 ; 
通话 。 
在 制定 责任 矩阵 的 过 程 中 应 结合 实际 需求 来 确定 。 责 任 和 矩阵 有 助 于 人 们 了 解 自己 的 职 
责 ， 并 且 使 得 自己 在 整个 项 目 组 织 中 的 地 位 能 够 全 面 地 了 解 ， 所 以 说 ， 责 任 和 矩阵 是 一 个 非 
常 有 用 的 工具 。 

3) 工程 项 目 结构 分 解说 明 书 

WBS 的 结果 就 是 项 目的 工作 范围 文件 :如 果 项 目 任务 的 完成 是 一 份 合同 ， 则 WBS 的 
结果 就 是 合同 工作 范围 文件 。 故 要 全 面 审查 工作 范围 的 完备 性 、 分 解 的 科学 性 ， 并 且 由 决 
策 人 批准 后 ， 才 能 作为 项 目 实施 的 执行 文件 。 









































6.1.2 工程 项 目 管理 的 组 织 形式 


1. 工程 项 目 管理 组 织 机 构 的 设置 

设置 工程 项 目 管理 的 组 织 机 构 时 ， 一 般 应 包括 确立 目标 、 工 作 划 分 、 确 定 机 构 及 职 
责 、 确 定 人 员 及 职权 、 检 查 与 反馈 ， 以 及 未 来 的 机 构 运行 等 环节 。 其 具体 情况 如 图 6.7 
所 示 。 

在 按照 图 6. 7 的 基本 程序 设置 工程 项 目 管理 的 组 织 机 构 时 ， 一 般 应 当 遵循 以 下 原则 。 

(1) 目的 性 原则 。 即 根据 工程 项 目的 规模 、 特 点 及 要 求 ， 明 确 工程 项 目 管理 的 最 终 
目标 。 

(2) 精干 高 效 原则 。 即 在 履行 必要 职能 的 前 提 下 ， 尽 量 简 化 机 构 、 因 事 择 人 、 以 责 
定 权 。 

(3) 管理 跨度 适中 原则 ， 即 有 效 管理 幅度 原则 。 管 理 幅 度 是 指 一 个 主管 能 够 直接 有 效 
地 指挥 下 属 的 数目 ,一 个 主管 能 够 直接 有 效 地 指挥 下 属 的 人 数 是 有 限 的 ， 既 不 是 越 多 越 
好 ， 也 不 是 越 少 越 好 。 一 个 主管 直接 领导 的 下 属 人 员 数 量 应 当 适 中 ,一 般 可 参照 著名 的 印 
格 纳 斯 公式 。 公 式 中 工作 接触 次 数 C 与 管理 跨度 NN 的 关系 为 C= 二 NL2™ ”十 N 一 1]。 如 果 
直接 领导 的 下 属 人 员 数 量 过 多 可 能 会 造成 主管 人 员 应 接 不 暇 ， 工 作 效 率 下 降 。 

(4) 分 工 协作 原则 。 即 根据 员工 的 素质 及 项 目的 特点 ， 做 到 分 工 合理 、 协 作 明确 。 

(5) 分 层 统一 原则 。 即 建立 一 条 连续 的 等 级 链 ， 实 现 命 令 统一 。 
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到 一 -机构 运行 
图 6.7 工程 项 目 管理 组 织 机 构 设置 的 程序 


(6) 责 、 权 、 利 相 结 合 原则 。 即 有 职 有 责 、 责 任 明确 、 权 力 恰当 、 利 益 合理 。 

(7) 弹性 与 流动 性 原则 。 既 要 注意 机 构 稳定 ,还 需 根据 项 目 内 部 、 外 部 环境 条 件 的 变 
化 ， 按 照 弹 性 、 流 动 性 的 要 求 适时 调整 工程 项 目 管理 的 组 织 机 构 。 

(8) 执行 与 监督 分 设 原则 。 即 工程 项 目 管理 机 构 除 接受 企业 ( 母 公司 ) 的 监督 外 ， 其 内 
部 的 质量 监督 、 安 全 监督 等 应 与 施工 部 门 分 开设 置 。 

2. 建设 项 目 管理 的 组 织 形式 

建设 单位 (业主 ) 在 实施 工程 项 目 管理 过 程 中 ， 可 能 采用 的 组 织 形式 主要 有 以 下 5 种 。 

(1) 建设 单位 自 管 。 建 设 单位 是 指 建筑 工程 合同 的 投资 方 ， 对 建筑 工程 拥有 产权 。 建 
设 单位 也 称 为 业主 单位 或 项 目 业 主 ， 是 指 建设 工程 项 目的 投资 主体 或 投资 者 ， 也 是 建设 项 
目 管理 的 主体 ; 它 主要 履行 提出 建设 规划 和 提供 建设 用 地 及 建设 资金 的 责任 。 建 设 单位 自 
管 是 建设 单位 自己 组 建 项 目 管理 机 构 ， 负 责 建 设 资金 的 使 用 ， 办 理 前 期 手续 ， 组 织 勘 察 设 
计 、 材 料 设备 采购 、 工 程 施 工 的 招标 与 管理 及 工程 竣工 验收 等 全 部 工作 ， 有 的 建设 单位 还 
自行 组 织 工程 设计 、 施 工 等 。 其 组 织 形 式 如 图 6. 8 所 示 。 

在 建设 单位 自 管 形式 中 ,项 目 管理 与 建设 单位 是 一 个 团队 ， 可 以 统一 领导 。 但 组 织 管 
理 机 构 往 往 因 其 为 临时 机 构 ， 机 构 设置 一 般 都 不 健全 ,管理 人 员 一 般 因 是 非 专职 从 事项 目 
管理 人 员 而 经 验 不 足 ， 从 而 不 利于 实现 项 目 管理 的 专业 化 、 社 会 化 。 这 种 方式 主要 适用 于 
小 规模 的 工程 项 目 。 
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图 6.8 建设 单位 自 管 形式 


(2) 工程 指挥 部 。 工 程 指挥 部 由 参与 工程 项 目 建 设 有 关 各 方 的 代表 组 成 。 它 不 是 一 个 经 
济 实体 ， 通 常 与 政府 主管 部 门 或 建设 单位 实行 投资 (预算 ) 包 干 。 其 组 织 形式 如 图 6. 9 所 示 。 
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图 6.9 工程 指挥 部 形式 


工程 指挥 部 形式 可 以 较 好 地 发 挥 参 建 各 方 的 积极 作用 。 但 其 缺点 是 机 构 松 散 、 缺 乏 层 
次 、 责 任 不 清 、 信 息 渠道 不 畅 。 该 形式 常用 于 重点 工程 或 政府 项 目 。 

(3) 工程 监理 (咨询 )。 建 设 单位 与 工程 监理 (咨询 ) 单 位 签订 委托 合同 ， 由 监理 (咨询 ) 
单位 代表 建设 单位 对 项 目 建设 实施 管理 。 其 组 织 形式 如 图 6:10 所 示 。 

工程 监理 (咨询 ) 单 位 作为 独立 的 第 三 方 ， 接 受 建设 单位 的 委托 ， 对 工程 项 目 实 施 监 
督 、 管 理 、 协 调 、 控 制 。 工 程 监理 (咨询 ) 形 式 实现 了 项 目的 所 有 权 与 管理 权 分 离 ， 建 设 单 
位 只 需要 对 项 目 制定 目标 ， 提 出 要 求 ， 并 负责 最 后 的 验收 。 它 是 国际 工程 中 流行 的 项 目 管 
理 形式 之 一 。 

(4) 项 目 总 承包 。 项 目 总 承包 也 称 开 程 总 承包 ， 是 由 建设 单位 将 工程 项 目的 勘察 设 
计 、 设 备 采 购 、 工 程 施 工 等 全 部 建设 活动 委托 给 一 家 具有 相应 资质 的 总 承包 单位 负责 组 织 
实施 ， 工 程 竣 工 验收 合格 后 建设 单位 可 以 直接 使 用 。 其 组 织 形 式 如 图 6. 11 所 示 。 
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一 般 情况 下 图 建 询 单 不 粒 驳 更 户 蕊 包 单位 发 生 直接 图 舍 囊 ) 海王 总 束 多 洁 & 焉 明确 ， 便 于 对 
工程 项 目 实施 有 效 的 管理 。 项 目 总 承包 的 具体 方式 又 分 为 : 设计 -采购 -施工 总 承包 
(EPC); @ 交 钥匙 总 承包 ; 图 设计 -施工 总 承包 (D - B); @ 设 计 - 采 购 总 承包 (EP); 
回采 购 -施工 总 承包 (P-C); @ 特 许 经 营 总 承包 (BOT/PFD) 等 方式 。 

项 目 总 承包 是 国内 外 建设 工程 中 较为 普遍 采用 的 项 目 管理 形式 。 

(5) 项 目 托管 。 项 目 托管 形式 ， 又 称 工程 项 目 代 建 制 ， 是 由 建设 单位 将 整个 工程 项 目 
的 全 部 工作 (或 者 部 分 工作 ) 委 托 给 专门 的 项 目 管理 公司 ， 由 项 目 管 理 公 司 代替 业主 从 事 工 
程 项 目 建设 管理 。 其 组 织 形式 如 图 6. 12 所 示 。 

项 目 托管 的 具体 方式 又 分 为 : 项 目 管理 服务 (PM); @ 项 目 管理 承包 (PMC) 等 方式 。 
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图 6.12 项 目 托管 形式 
项 目 托管 与 工程 监理 (咨询 )、 项 目 总 承包 有 些 相似 ， 但 项 目 管理 公司 主要 负责 管理 工 


作 ， 而 且 ， 工 程 设计 、 施 工 单位 也 可 以 把 他 们 承担 任务 范围 内 的 组 织 管理 工作 委托 给 专门 
的 项 目 管理 公司 。 这 种 管理 组 织 形 式 较 好 地 发 挥 了 专门 从 事项 目 管理 机 构 及 其 人 员 的 作 
用 ， 是 国际 上 通行 的 项 目 管理 方式 之 一 。 

3. 施工 项 目 管理 的 组 织 形 式 

施工 单位 在 实施 工程 项 目 管理 过 程 中 ， 可 能 采用 的 组 织 形式 主要 有 以 下 5 种 。 

(1) 直线 式 组 织 形式 。 直 线 式 组 织 形式 是 最 古老 的 组 织 结构 形 式 。 所 谓 的 “直线 ”是 
指 在 这 种 组 织 结构 下 ， 职 权 直接 从 高 层 开始 向 下 “流动 ”( 传 递 、 分 解 )， 经 过 若干 个 管理 
层次 达到 组 织 最 底层 。 其 特点 如 下 。 

@ 组 织 中 每 一 位 主管 人 员 对 其 直接 下 属 拥有 直接 职权 。 

@ 组 织 中 的 每 一 个 人 只 对 其 直接 上 级 负责 或 报告 工作 。 

@ 主管 人 员 在 其 管辖 范围 内 ,拥有 绝对 职权 或 完全 职权 。 即 主管 人 员 对 所 管辖 部 门 
的 所 有 业务 活动 行使 决策 权 、 指 挥 权 和 监督 权 。 

项 目 管理 组 织 中 的 各 种 职能 均 按 直线 排列 、 项 目 经 理 直 接 进 行 单线 垂直 领导 ， 任 何 一 
个 下 级 只 接受 唯一 上 级 的 指令 。 其 组 织 形式 如 图 6. 13 所 示 。 

这 种 组 织 结构 形式 的 优点 是 权力 集中 ， 职 权 和 职责 分 明 ， 命 令 统一 ， 信 息 沟 通 简捷 方 
便 ， 便 于 统一 指挥 ， 集 中 管理 。 不 过 这 种 组 织 结构 的 显著 缺点 是 ， 各 级 行政 首脑 必须 熟悉 
与 本 部 门 业务 相关 的 各 种 活动 (尤其 是 最 高 行政 首脑 ， 必 须 是 全 能 管理 者 ); 缺乏 横向 的 协 
调 关 系 ， 没 有 职能 机 构 作为 行政 首脑 的 助手 ， 容 易 使 行政 首脑 忙乱 。 所 以 ,一旦 企业 规模 
扩大 ,管理 工作 复杂 化 ,行政 首脑 可 能 由 于 经 验 、 精 力 不 足 而 顾此失彼 ,难以 进行 有 效 的 
管理 。 因 此 ， 这 种 组 织 形式 比较 适合 于 中 小 型 项 目 。 


专业 队 1 专业 队 2 专业 队 3 


图 6. 13 直线 式 组 织 形式 
(2) 职能 式 组 织 形式 。 职 能 式 组 织 形式 是 当今 世界 上 最 为 普遍 采用 的 组 织 形式 。 这 是 


CB/ 










































第 6 前。 工程 项 目 管理 组 织 


一 个 标准 的 金字 塔 形 的 结构 ,高层 管理 者 位 于 金字 塔 的 项 部， 中 层 和 低层 管理 者 则 沿 着 塔 
项 向 下 分 布 。 企 业 的 生产 要 素 按 诸 如 设计 、 生 产 、 营 销 、 财 务 等 职能 划分 为 部 门 。 

所 谓 项 目 管理 的 职能 式 组 织 形式 ， 通 常 是 指 项 目 任务 是 以 企业 中 现 有 的 职能 部 门 作为 
承担 任务 的 主体 来 完成 的 。 一 个 项 目 可 能 是 由 某 一 个 职能 部 门 负责 完成 ， 也 可 能 是 由 多 个 
职能 部 门 共同 完成 ， 在 这 种 情况 下 ， 各 职能 部 门 之 间 与 项 目 相关 的 协调 工作 在 职能 部 门 主 
管 这 一 层次 上 进行 。 项 目 管理 组 织 中 设置 若干 职能 部 门 ， 并 且 各 个 职能 部 门 在 其 职能 范围 
内 有 权 直 接 指挥 下 级 。 其 组 织 形 式 如 图 6. 14 所 示 。 

职能 式 组 织 结构 的 优点 如 下 。 

驯 政策、 工作 程序 和 职责 规范 十 分 明确 。 

@ 垂直 型 权 责 结构 ， 能 很 好 地 实现 工作 控制 。 

@ 在 已 有 的 专业 化 生产 上 容易 采取 大 规模 生产 。 

@ 管理 权力 高 度 集中 ,便于 最 高 领导 层 对 整个 企业 实施 严格 的 控制 。 

(3) 直线 职能 式 组 织 形 式 。 项 目 管理 组 织 呈 直 线 状 ， 并 且 设 有 职能 部 门 或 职能 人 员 ， 
其 组 织 形式 如 图 6. 15 所 示 。 图 中 的 实 线 为 领导 关系 ; 虚线 为 指导 关系 。 



































直线 职 外 6 组织 能 武 组 绩 怨 江 7 直线 式 的 统一 指 的 6 呐 责 蛤 厂 诅 秽 式 组 织 形 俯 现 了 职能 式 
的 目标 管理 专业 化 等 优点 。 其 缺点 是 职能 部 门 可 能 与 指挥 部 门 产生 矛盾 ， 信 息 传递 线路 较 
长 。 这 种 组 织 形式 主要 适用 于 中 小 型 项 目 。 
) 事业 部 式 组 织 形 式 。 事 业 部 式 组 织 形式 是 指 以 某 个 产品 、 地 区 或 顾客 为 依据 ， 将 
相关 的 研究 开发 、 采 购 、 生 产 、 销 售 等 部 门 结合 成 一 个 相对 独立 的 单位 的 组 织 结构 形式 。 
它 表现 为 ， 在 总 公司 领导 下 设立 多 个 事业 部 ,各 事业 部 有 各 自 独立 的 产品 或 市 场 ， 在 经 营 
管理 上 有 很 强 的 自主 性 ， 实 行 独立 核算 ,是 一 种 分 权 式 管理 结构 。 事 业 部 式 组 织 形式 又 称 
M 型 组 织 结构 ， 即 多 单位 企业 、 分 权 组 织 。 或 部 门 化 结构 。 
在 企业 内 部 按 地 区 或 工程 类 型 而 设立 事业 部 ， 对 内 是 一 个 部 门 ， 对 外 则 是 一 个 具有 法 
人 资格 的 项 目 管理 组 织 。 其 组 织 形式 如 图 6. 16 所 示 。 
事业 部 式 组 织 形式 有 利于 延伸 企业 的 经 营 职能 ， 提 高 企业 的 应 变 能 力 。 但 要 求 企业 具 
有 较 强 的 约束 机 制 和 综合 管理 能 力 。 因 此 ， 主 要 适用 于 大 型 施工 企业 在 一 个 地 区 有 长 期 的 
市 场 或 拥有 多 种 专业 施工 能 力 。 
(5) 抢 阵 式 组 织 形式 。 和 矩阵 式 组 织 形式 是 在 直线 职能 式 垂直 形态 组 织 系统 的 基础 上 ， 
青 增加 一 种 横向 的 领导 系统 。 和 矩阵 式 组 织 也 可 以 称 为 非 长 期 固定 性 组 织 。 和 矩阵 式 组 织 是 综 
合 利用 各 种 标准 的 一 个 范例 。 这 是 一 种 横 纵 两 套 系 统 交叉 形成 的 复合 结构 组 织 。 纵 向 是 职 
能 系统 ， 横 向 是 为 完成 某 项 专门 任务 而 组 成 的 项 目 系统 。 项 目 系统 没有 固定 的 工作 人 员 ， 
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图 6. 16 事业 部 式 组 织 形式 


而 是 随 着 任务 的 进度 ， 根 据 工作 的 需要 ， 从 各 职能 部 门 抽 人 参加 ， 这 些 人 员 完 成 了 与 自己 
有 关 的 工作 后 ， 仍 回 到 原来 的 职能 部 门 。 项 目 管理 组 织 由 公司 职能 、 项 目 两 套 系统 组 成 ， 
并 呈 抢 阵 状 。 其 中 的 项 目 管理 人 员 由 企业 有 关 职 能 部 门派 出 并 进行 业务 指导 ， 接 受 项 目 经 
理 直 接 领导 。 其 组 织 形式 如 图 6. 17 所 示 。 
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图 6.17 ”矩阵 式 组 织 形式 


矩阵 式 组 织 形式 的 独特 之 处 在 于 事业 部 式 与 职能 式 组 织 形式 特征 的 同时 实现 。 这 种 组 
织 形式 除了 具有 高 度 的 弹性 外 ， 同 时 可 以 使 在 各 地 区 的 主管 接触 到 有 关 各 地 的 大 量 资讯 。 
它 为 各 地 区 的 主管 提供 了 许多 面对面 沟通 的 机 会 ， 有 助 于 公司 的 规范 与 价值 转移 ， 因 而 可 
以 促进 企业 文化 的 建设 。 

和 矩阵 式 组 织 形 式 的 优点 是 : 加 强 了 横向 联系 ， 专 业 设备 和 人 员 得 到 了 充分 利 
有 较 大 的 机 动 性 ; @ 促 进 各 种 专业 人 员 互 相 帮 助 ， 互 相 激 发 ， 相 得 益 彰 。 和 矩阵 式 组 织 形式 
的 缺点 是 : 成 员 位 置 不 固定 ， 有 临时 观念 ， 有 时 责任 心 不 够 强 ; @@ 人 员 受 双重 领导 
时 不 易 分 清 责任 。 
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和 矩阵 式 组 织 形式 加 强 了 各 职能 部 门 的 横向 联系 ,体现 了 职能 原则 与 对 象 原则 的 有 机 结 
合 ， 组 织 具 有 弹性 ， 应 变 能 力 强 。 但 纵向 、 横 向 的 协调 工作 量 大 ， 可 能 会 产生 矛盾 指令 ， 
对 于 管理 人 员 的 素质 要 求 较 高 。 因 此 ， 这 种 组 织 形式 主要 适用 于 大 型 复杂 项 目 或 多 个 同时 
进行 的 项 目 。 

4. 施工 项 目 管理 组 织 形式 的 选择 

一 般 而 言 ， 施 工 项 目的 管理 组 织 通常 具有 以 下 特点 : 四 一 次 性 ， 即 项 目 竣工 ， 则 机 
构 解 体 ，@ 责 任 、 目 标的 明确 性 ; @ 系 统 性 ， 以 便 完成 项 目 所 有 的 工作 ; @ 弹 性 和 可 变 
性 ， 即 随 着 项 目的 进展 与 变化 而 适时 调整 @ 内 外 部 关系 的 复杂 性 ; @ 组 织 形式 的 多 样 
性 等 。 

施工 企业 在 选择 项 目 管理 的 组 织 形式 时 ， 应 考虑 项 目的 规模 、 业 务 范围 、 复 杂 性 等 因 
素 ， 分 析 建设 单位 对 项 目的 要 求 、 标 准 规范 、 合 同文 件 等 情况 。 而且， 必须 结合 企业 的 类 
型 、 员 工 的 素质 、 管 理 水 平 ， 以 及 企业 的 任务 、 环 境 条 件 、 工 作 基础 等 ， 选 择 最 适宜 的 项 
目 管理 组 织 形式 。 

一 般 而 言 ， 施 工 企业 可 以 按照 下 列 思 路 选择 项 目 管理 组 织 形 式 。 

(1) 人 员 素 质 高 ， 管 理 基础 强 ， 可 以 承担 复杂 项 目的 大 型 综合 企业 ， 宜 采用 和 矩阵 式 、 
事业 部 式 组 织 形式 。 

(2) 简单 项 目 、 小 型 项 目 、 承 包 内 容 单 一 的 项 目 ， 宜 采用 直线 职能 式 或 直线 式 组 织 
形式 。 

(3) 在 同一 企业 内 部 ， 可 以 根据 具体 情况 将 几 种 不 同 的 组 织 形 式 结合 使 用 ， 如 事业 前 
式 与 矩阵 式 、 直 线 职能 式 与 事业 部 式 ， 但 不 能 将 职能 式 与 矩阵 式 混用 ， 以 免 造 成 混乱 。 
































6.1.3 工作 任务 分 工分 析 


在 组 织 结构 确定 后 ， 应 对 各 个 部 门 或 个 体 的 主要 职责 进行 分 配 。 项 目 工作 任务 分 工 就 
是 对 项 目 组 织 结构 的 说 明和 补充 ， 将 组 织 结构 中 各 个 单位 部 门 或 个 体 的 职责 进行 细 化 扩 
展 。 工 作 任务 分 工 是 建立 在 工作 分 解 结构 (WBS) 的 基础 上 的 ,工作 分 解 结构 是 以 可 交付 成 
果 为 导向 对 项 目 要 素 进 行 分 组 ， 它 归纳 和 定义 了 项 目的 整个 工作 范围 ， 每 下 降 一 层 代 表 项 
目 工作 的 更 详细 定义 。 项 目 管理 任务 分 工 体现 组 织 结构 中 各 个 单位 或 个 体 的 职责 任务 范 
目 ， 从 而 为 各 单位 部 门 或 个 体 指出 工作 的 方向 ,将 多 方向 的 参与 力量 整合 到 同一 个 有 利于 
项 目 开 展 的 合力 方向 。 
每 一 个 项 目 都 应 编制 项 目 管理 任务 分 工 表 。 在 编制 项 目 管理 任务 分 工 表 前 ， 应 结合 项 
4 特点 ， 对 项 目 实施 的 各 阶段 的 费用 (投资 或 成 本 ) 控 制 、 进 度 控制 、 质 量 控制 、 合 同 管 
、 信 息 管理 和 组 织 与 协调 等 管理 任务 进行 详细 的 分 解 。 在 项 目 管理 任务 分 解 的 基础 上 ， 明 
确 项 目 经 理 和 费用 (投资 或 成 本 ) 控 制 、 进 度 控制 、 质 量 控制 、 合 同 管理 、 信 息 管理 和 组 织 与 
协调 等 主管 部 门 或 主管 人 员 的 工作 任务 ， 从 而 编制 工作 任务 分 工 表 。 表 6- 2 和 表 6- 3 分 别 
为 某 项 目 设计 阶段 管理 任务 分 解 表 和 工作 任务 分 工 表 。 
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表 6-2 某 项 目 设计 阶段 管理 任务 分 解 表 





3. 设计 阶段 项 目 管理 的 任务 





3.1 设计 阶段 的 投资 控制 







































































3101 在 可 行 性 研究 的 基础 上 ， 进一步 分 析 、 论 证 项 目 总 投资 目标 

oe 根据 方案 设计 ， 审 核 项 目 总 投资 估算 ， 供 委托 方 作为 确定 投资 目标 的 参考 ， 并 基于 优 
化 方案 协助 委托 方 对 投资 估算 作出 调整 

a 编制 项 目 总 投资 切 块 、 分 解 规划 ， 并 在 设计 过 程 中 控制 其 执行 ; 在 设计 过 程 中 若 有 必 
要 ， 及 时 提出 调整 总 投资 切 块 、 分 解 规划 的 建议 

aod 审核 项 目 总 投资 概算 ， 在 设计 深化 过 程 中 将 设计 概算 严格 控制 在 总 概算 所 确定 的 投资 
计划 值 中 ， 对 设计 概算 作出 评价 报告 和 建议 

0 根据 工程 核算 和 工程 进度 表 ， 编 制 设计 阶段 资金 使 用 计划 ， 并 控制 其 执行 ， 必 要 时 对 
上 述 计 划 提出 调整 建议 
从 设计 、 施 工 、 材 料 和 设备 等 多 方面 作 必 要 的 市 场 调查 分 析 和 技术 经 济 比较 论证 ， 并 

3106 提出 咨询 报告 ， 如 发 现 设计 可 能 突破 投资 目标 ， 则 协助 设计 人 员 提 出 解决 办 法 ， 供 业 
主 参 考 

3107 审核 施工 图 预算 ， 调 整 总 投资 计划 

3108 采用 价值 工程 方法 ， 在 充分 满足 项 目 功 能 的 条 件 下 考虑 进 节约 投资 的 潜力 

3109 进行 投资 机 会 值 和 实际 值 的 动态 跟踪 比较 ， 并 提交 各 种 投资 控制 报表 和 报告 

sto 控制 设计 变更 ,注意 检查 变更 设计 的 结构 性 、 经济 性 、 建 筑 造 型 和 使 用 功能 能 否 满足 
业主 的 要 求 

3.2 设计 阶段 的 进度 控制 

3201 参与 编制 项 目 总 进度 计划 ， 有 关 施 工 进度 与 监理 单位 协商 讨论 

0 审核 设计 方 提出 的 详细 的 设计 进度 计划 和 出 图 计划 ， 并 控制 其 执行 ， 避 免 发 生 因 设计 
单位 推迟 进度 而 造成 施工 单位 要 求索 赔 

3203 协助 起 草 主 要 甲 供 材 料 和 设备 的 采购 计划 ， 审 核 甲 供 材料 和 设备 清单 

3204 协助 业主 确定 施工 分 包 合同 结构 及 招标 方式 

3205 督促 业主 对 设计 文件 尽快 作出 决策 和 审定 

3206 在 项 目 实施 过 程 中 进行 计划 值 和 实际 值 的 比较 ， 并 提出 各 种 进度 控制 报表 和 报告 

0 协调 室内 装修 设计 、 专 业 设备 设计 与 主 设计 的 关系 .使 专业 设计 进度 能 满足 施工 进度 
的 要 求 

3.3 设计 阶段 的 质量 控制 

协助 业主 确定 项 目 质量 的 要 求 和 标准 ， 满 足 设计 质 监 部 门 质量 评定 标准 要 求 ， 并 作为 

3301 质量 控制 目标 值 ， 参 与 分 析 和 评价 建筑 物 使 用 功能 、 面 积分 配 、 建 筑 设计 标准 等 ， 根 











据 业 主 的 要 求 ， 编制 详 细 的 设计 要 求 文 件 ， 作 为 方案 设计 优化 任务 书 的 一 部 分 
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续 表 
研究 图 纸 、 技 术 说 明和 计算 书 等 设计 文件 分析 问题 ， 及 时 向 设计 单位 提出 ; 对 设计 
3302 变更 进行 技术 经 济 合理 性 分 析 ， 并 按照 规定 的 程序 办 理 设计 变更 手续 ， 凡 对 投资 和 进 
度 带 来 影响 的 变更 ， 需 会 同业 主 核 签 
审核 各 设计 阶段 的 图 纸 、 技 术 说 明和 计算 书 等 设计 文件 是 否 符 合 国家 有 关 设 计 规范 ， 
3303 有 关 设 计 质 量 要 求 和 标准 ， 并 根据 需要 提出 修改 意见 ， 确 保 设计 质量 获得 有 关 部门 审 
查 通过 
表 6-3 某 项 目 工作 任务 分 工 表 
技 | 专 总 物 
经 | 术 | 家 | 办 | 工 | 综 | 财 | 计 | 工 | 设 | 运 | 业 
序号 工作 项 目 理 | 委 | 顾 | 公 | 程 | 合 | 务 | 划 -| 程 | 备 | 营 | 开 
室 | 员 | 问 | 室 | 师 | 部 | 部 | 部 | 部 | 部 | 部 | 发 
会 | 组 室 部 
1 人 事 入 
5 重大 技术 
审查 决策 支 | 和 oolANpl oilololololO 
3 设计 管理 O 让 S| 态 | 汉中 褒 
4 技术 管理 人 六 态 | 入 | 人 性 
5 科研 管理 O 六 
6 行政 管理 冯 | OHgololololo 
7 外 事 管理 全 | 裔 | 全 | 
8 档案 管理 @: | 深 踢 | 名 辐 | 多多 | 名"| 光 
9 资金 管理 © | 去 1 喇 
10 财务 管 更 全 | 完 |“ 
11 审计 | | 
12 计划 管理 OO | 这 | 这 小 访 |0 
13 合同 管理 5 硬 区 s 可 医治 基 2 避 医 、 避 医 志 
14 招 投标 管理 O O|o 次 | 人 人 ||O 
15 工程 筹划 O oO 区 -| 总 | 埠 
土建 工程 
16 项 目 管理 O O 克 | O 〇 
17 工程 前 期 工作 各 人 | 各]| 深 | 屋 总 
18 质量 管理 3 人 去 | 人 
19 安全 管理 | 安 | 把 
20 设备 选 型 人 O 次 | 吉 
设备 材料 
但 采购 RE | | 六 
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技 | 专 总 物 
经 | 术 | 家 | 办 | 工 | 综 | 财 | 计 | 工 | 设 | 运 | 业 
序号 | 。 工作 项 目 理 | 委 | 顾 | 公 | 覆 | 合 | 务 | 划 | 程 | 备 | 营 | 开 
室 | 员 | 问 | 室 | 师 | 部 | 部 | 部 | 部 | 部 | 部 | 发 
会 | 组 室 部 
安装 工程 
22 | 。 项 目 和 更 O OlA|lxw|lo 
23 | 。 运营 准备 O 入 | 妇 
开通 、 调 
24 内 
试 、 验 收 a a 
25 系统 交接 ololololololxwx|xw| 
26 | 。 物业 开发 olol5i.ololjoilx 












































注 : 浆 一 主办 ; 人 一 协办 ; 品 一 配合 。 


6.1.4 管理 职能 分 工分 析 


管理 职能 分 工 与 工作 任务 分 工 一 样 也 是 组 织 结构 的 补充 和 说 明 ， 体 现在 对 于 一 项 工作 
任务 的 组 织 中 ,各 任务 承担 者 管理 职能 上 的 分 工 。 
管理 职能 分 工 表 是 用 表 的 形式 反映 项 目 管理 班子 内 部 项 目 经 理 、 各 工作 部 门 和 各 工作 
岗位 对 各 项 工作 任务 的 项 目 管理 职能 分 工 。 表 6 - 4 为 某 项 目的 管理 职能 分 工 表 。 
表 6-4 某 项 目 管理 职能 分 工 表 









































序号 任务 业主 方 项 目 管理 方 监理 方 
设计 阶段 
1 市 批 获得 政府 有 关 部 门 的 各 项 审批 E 
用 
2 确定 投资 、 进 度 、 质 量 目标 DC PC PE 
3 发 包 确定 设计 发 包 模式 D PE 
4 与 选择 总 包 设计 单位 DE FE 
5 合同 选择 分 包 设计 单位 DC PEC PC 
6 | 管理 确定 施工 发 包 模式 D PE PE 
汉 设计 进度 目标 规划 DC PE 
进度 
8 设计 进度 目标 控制 DC PEC 
9 投资 目标 分 解 DC PE 
投资 
10 设计 阶段 投资 控制 DC PE 
11 设计 质量 控制 DC PE 
质量 
12 设计 认可 与 批准 DE PC 
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续 表 
序号 任务 业主 方 项 目 管理 方 监理 方 
招标 阶段 

13 招标 、 评 标 DC PE PE 
14 选择 施工 总 包 单 位 DC PEC 
15 人 选择 施工 分 包 单位 D PE PEC 
16 合同 签订 DE Fp P 
17 施工 进度 目标 规划 EC PC PE 
18 进度 项 目 采购 进度 规划 DC PC PE 
19 项 目 采购 进度 控制 DC PEC PEC 
20 投资 招标 阶段 投资 控制 DC PEC 
21 质量 制订 材料 设备 质量 标准 D PC PEC 














注 : P 一 筹划 ; DD 一 决策 ; E 一 执行 ; C 一 检查 。 





6.1.5 工作 流程 图 的 建立 


项 目 管理 涉及 众多 工作 ， 其 中 必然 产生 数量 庞大 的 工作 流程 。 工 作 流程 组 织 是 在 工作 
任务 分 解 后 ， 用 图 表 表达 这 些 工 作 中 时 间 上 和 空间 上 的 先后 开展 顺序 ， 如 图 6. 18 所 示 。 

工作 流程 组 织 一 般 包 括 以 下 内 容 。 

(1) 管理 工作 流程 组 织 ， 如 投资 控制 、 进 度 控制 、 合 同 管理 、 付 款 和 设计 变更 等 流程 
的 组 织 。 

(2) 信息 处 理工 作 流 程 组 织 ， 如 与 生成 月 度 进度 报告 有 关 的 数据 处 理 流程 组 织 。 

(3) 物质 流程 组 织 ， 如 钢 结构 深化 设计 工作 流程 组 织 、 弱 电工 作物 资 采 购 工作 流程 组 
织 、 外 立 面 施工 工作 流程 组 织 等 。 

每 一 个 工程 项 目 应 根据 其 特点 ， 从 多 个 可 能 的 工作 流程 方案 中 确定 以 下 几 个 主要 的 工 
作 流 程 进行 组 织 。 

(1) 设计 准备 工作 的 流程 。 

(2) 设计 工作 的 流程 。 

(3) 施工 招标 工作 的 流程 。 

(4) 物资 采购 工作 的 流程 。 

(5) 施工 作业 的 流程 。 

(6) 各 项 管理 工作 (投资 控制 、 进 度 控制 、 质 量 控制 、 合 同 管理 和 信息 管理 等 ) 的 
流程 。 

(7) 与 工程 管理 有 关 的 信息 处 理 的 流程 。 

工作 流程 应 视 需要 逐 层 细 化 ， 如 投资 控制 工作 流程 可 细 化 为 初步 设计 阶段 投资 控制 工 
作 流程 、 施 工 图 设计 阶段 投资 控制 工作 流程 和 施工 阶段 投资 控制 工作 流程 等 。 
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计 单 位 设计 变更 


业主 审查 







施工 单位 提出 设计 变更 


监理 工程 师 审查 


业主 提出 设计 变更 
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总 监理 工程 师 审核 






设计 单位 提出 设计 变更 


业主 审查 





监理 工程 师 估 计 工程 变更 费用 及 工期 





总 监理 工程 师 审核 


总 监 、 施工 单位 协商 变更 费用 及 工期 
业主 确认 


总 监理 工程 师 签 发 设计 变更 









图 6.18 设计 变更 工作 流程 图 


不 同 的 项 目 参与 方 ， 工 作 流程 组 织 的 任务 不 同 。 业 主 方 和 项 目 各 参与 方 都 有 各 自 的 工 
作 流程 组 织 的 任务 。 


主要 涉及 的 是 施 了 


| .6.2 项 目 经 理 


项 目 经 理 是 企业 法 定 代表 人 在 建设 工程 项 目 上 的 委托 代理 人 。 我 国 项 目 经 理 管理 制度 


[项 目 经 理 。 施 























项 目 经 理 是 








程 项 目 施工 承包 单位 的 法 定 代表 人 在 施 了 





项 目 上 的 委托 代理 人 ， 作 为 一 种 职业 性 岗位 ， 项 目 经 理应 根据 企业 法 定 代 表 人 通过 《项 目 
管理 目标 责任 书 》 授 权 的 范围 、 时 间 和 内 容 ， 对 施工 项 目 自 开工 准备 至 竣工 验收 ， 实 施 全 


过 程 、 全 面 管理 。 
(EWN! 
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6.2.1 项 目 经 理 的 任务 


项 目 管理 目标 责任 书 是 企业 法 定 代 表 人 与 项 目 经 理 根据 施工 合同 和 经 营 管理 目标 要 求 
而 签订 的 ， 明 确 规定 项 目 经理 部 应 当 达到 的 成 本 、 质 量 、 进 度 和 安全 等 控制 目标 的 管理 责 
任 文件 。 它 一 般 包 括 以 下 内 容 。 

(1) 企业 各 业务 职能 部 门 与 项 目 经 理 部 之 间 的 关系 。 
(2) 项 目 经 理 部 使 用 作业 队伍 的 方式 ,项目 所 需 材料 、 机 械 设 备 的 供应 方式 。 

(3) 项 目 应 达到 的 进度 目标 、 质 量 目标 、 安 全 目标 和 成 本 目标 等 。 

(4) 在 企业 制度 规定 以 外 的 、 由 法 定 代 表 人 向 项 目 经 理 委 托 的 事项 。 

(5) 企业 对 项 目 经 理 部 人 员 进 行 奖惩 的 依据 、 标 准 、 办 法 及 应 承担 的 风险 。 

(6) 项 目 经 理解 职 和 项 目 经 理 部 解体 的 条 件 及 方法 。 

项 目 经 理 的 任务 因 项 目 管理 目标 责任 书 中 的 项 目 管理 目标 而 异 。 但 是 ， 一 般 应 当 包括 
以 下 内 容 。 

(1) 确定 项 目 管理 组 织 机 构 并 配备 相应 人 员 , 组 建 项 目 经 理 部 。 

(2) 确定 岗位 责任 制 等 各 项 规章 制度 ， 以 有 序 地 组 织 项 目 、 开 展 工作 。 

(3) 制订 项 目 管理 总 目标 、 阶 段 性 目标 及 总 体 控制 计划 ， 并 实施 控制 ， 保 证 项 目 管理 
目标 的 全 面 实现 。 

(4) 及 时 准确 地 作出 项 目 管理 决策 ， 严 格 管理 ， 保 证 合同 的 顺利 实施 。 

(5) 协调 项 目 组 织 内 部 及 外 部 各 方面 关系 ， 并 代表 企业 法 人 在 授权 范围 内 进行 有 关 
签证 。 

(6) 建立 完善 的 内 部 和 外 部 信息 管理 系统 ， 确 保 信息 畅通 无 阻 ， 工 作 高 效 进行 




















6.2.2 项 目 经 理 的 素质 


1. 品德 素质 

项 目 经 理应 当 遵守 国家 的 法 律 法 规 ， 服 从 企业 的 领导 和 监督 ， 具有 高 度 的 事业 心 和 责 
任 感 ， 坚 忍 不 拔 ， 开 拓 进 取 ， 具有 良好 的 道德 品质 和 团队 意识 ， 诚 实 守信 ， 公 道 正 直 ， 以 
身 作 则 ， 正 确 处 理 各 方 利益 关系 等 。 

2. 能 力 素质 

项 目 经 理应 具有 符合 施工 项 目 管理 要 求 的 能 力 素质 ， 包 括 基本 能 力 和 领导 能 力 两 个 方 
ij。 前 者 包括 观察 能 力 、 记 忆 能 力 、 整 体能 力 、 思 维 能 力 、 预 见 能 力 等 ;后 者 包括 策划 决 
策 能 力 、 组 织 协调 能 力 、 人 际 交往 能 力 、 灵 活 应 变 能 力 、 发 展 创新 能 力 等 。 

3. 知识 素质 

项 目 经 理应 当 接受 过 良好 的 教育 ， 具有 大 中 专 或 以 上 学 历 及 相应 的 执业 和 岗位 资格 证 
上 ， 并 在 工作 中 注意 更 新 知识 、 不 断 提 高 。 进 而 ， 具 有 承担 施工 项 目 管理 任务 所 必需 的 专 
业 技术 、 经 济 、 管 理 、 法 律 法 规 、 合 同 、 造 价 、 财 会 、 电 子 商务 等 基本 知识 。 
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4. 身体 素质 
工程 项 目 现场 繁重 的 管理 任务 、 艰 苦 的 工作 与 生活 条 件 ， 要 求 项 目 经 理 必 须 具 有 健康 
的 身体 、 充 沛 的 精力 、 宽 阔 的 心 有 移 、 坚 强 的 意志 。 


5. 实践 经 验 

项 目 管理 过 程 中 存在 大 量 的 不 确定 性 因素 ， 以 及 可 能 遇 到 的 各 种 实际 、 复 杂 问 题 ， 要 
求 项 目 经 理 必须 具有 相应 的 施工 项 目 管理 经 验 以 及 必要 的 业绩 。 

6. 交流 能 力 

交流 能 力也 就 是 有 效 倾听 、 功 告 和 理解 他 人 行为 的 能 力 。 项 目 经 理 只 有 有 具备 足够 的 交 
流 能 力 才能 与 下 属 、 上 级 进行 平等 的 交流 ， 特 别 是 与 下 属 的 交流 更 显 重要 。 因 为 群众 的 声 
音 是 来 自 最 基层 、 最 原始 的 声音 ， 特 别 是 群众 的 反对 声音 ， 一 个 项 目 经 理 如 果 没 有 对 下 属 
职工 的 意见 进行 足够 的 分 析 、 理 解 ， 那 他 的 管理 必然 是 强权 管理 , 也 必 将 引起 职工 的 不 
满 ， 其 后 果 也 必 将 重 蹈 我 国 历史 上 那些 “忠言 逆 耳 ”的 柳 入 ; 

7. 号 召 力 

号 召 力 也 就 是 调动 下 属 工作 积极 性 的 能 力 。 人 是 社会 上 的 人 ,每 个 人 都 有 自己 的 个 
性 ， 而 一 般 情况 下 项 目 经 理 部 的 成 员 是 从 企业 内 部 各 个 部 门 调 来 后 组 合 而 成 的 ， 因 此 每 个 
成 员 的 素质 、 能 力 和 思路 境界 均 或 多 或 少 地 存在 不 同 之 处 。 每 个 人 从 其 他 部 门 到 项 目 部 上 
班 也 都 带 有 不 同 的 目的 ， 有 的 人 是 为 了 钱 ， 有 的 人 是 为 了 学 点 技术 和 技能 ， 而 有 的 人 是 为 
了 混 日 子 。 也 因此 每 个 人 的 工作 积极 性 均 会 有 所 不 同 ， 为 了 钱 的 人 如 果 没 有 得 到 他 期 望 的 
工资 ， 就 会 有 厌倦 情绪 ;为 了 学 技术 和 技能 的 人 如 果 认 为 该 项 目 没 有 他 要 学 的 技术 和 技 
能 ， 或 认为 岗位 不 对 口 学 不 到 技术 和 技能 也 会 产生 厌倦 情绪 ; 为 了 混 日 子 的 人 ， 则 是 做 一 
天 和 尚 撞 一 天 钟 一 一 得 过 且 过 。 因 此 ， 项 目 经 理应 具有 足够 的 号 召 力 才能 激发 各 种 成 员 的 
工作 积极 性 。 

















6.2.3 项 目 经 理 的 页 、 权 、 利 


根据 均衡 、 对 等 的 原则 ， 确 定 项 目 经 理 的 责 、 权 、 利 ,是 为 了 确定 其 职责 ， 并 为 其 履 
行 职责 、 获 得 利益 创造 必要 的 条 件 。 

1. 项 目 经 理 的 责任 

一 般 来 讲 ,项 目 经 理应 当 履 行 下 列 职责 。 

(1) 代表 企业 实施 施工 项 目 管理 ， 人 贯彻 执行 国家 法 律 、 法 规 、 方 针 、 政 策 和 强制 性 标 
准 ， 执 行 企业 的 管理 制度 ， 维 护 企业 的 合法 权益 。 

(2) 履行 《项 目 管理 目标 责任 书 》 规 定 的 任务 。 

(3) 组 织 编制 项 目 管理 实施 规划 。 

(4) 对 进入 现场 的 生产 要 素 进行 优化 配置 和 动态 管理 。 

(5) 建立 质量 管理 、 安 全 和 环境 管理 体系 并 组 织 实 施 。 

(6) 在 授权 范围 内 负责 与 企业 管理 层 、 劳 务 作业 层 、 各 协作 单位 、 发 包 人 、 分 包 人 和 
监理 工程 师 等 的 协调 ,解决 项 目 中 出 现 的 问题 。 


EE/ 
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(7) 按 《 项 目 管理 目标 责任 书 》 处 理 项 目 经 理 部 与 国家 、 企 业 、 分 包 单位 以 及 职工 之 
间 的 利益 分 配 。 

(8) 进行 现场 文明 施工 管理 ， 发 现 和 处 理 突 发 事件 。 

(9) 参与 工程 竣工 验收 ， 准 备 核 算 资料 和 分 析 总 结 ， 接 受审 计 。 

(10) 处 理 项 目 经 理 部 的 善后 工作 。 

(11) 协助 企业 进行 项 目 检查 、 鉴 定 和 评奖 申报 。 

2. 项 目 经 理 的 权利 

施工 企业 对 于 项 目 经 理 的 授权 ， 应 当 根 据 管 理 的 需要 、 项 目的 地 域 与 环境 、 项 目 经 理 
的 综合 素质 与 能 力 ， 实 行 有 限 授权 。 

一 般 来 讲 ， 项 目 经 理应 当 具 有 下 列 权限 。 

(1) 参与 企业 进行 的 施工 项 目 投标 和 签订 劳动 合同 。 

(2) 经 授权 组 建 项 目 经 理 部 ,确定 项 目 经 理 部 的 组 织 结构 ,选择 、 聘 任 管理 人 员 ， 确 
定 管理 人 员 的 职责 ， 并 定期 进行 考核 、 评 价 和 奖惩 。 

(3) 在 企业 财务 制度 规定 的 范围 内 ， 根 据 企 业 法 定 代表 人 授权 和 施工 项 目 管理 的 需 
要 ， 决 定 资金 的 投入 和 使 用 ， 决 定 项 目 经 理 部 各 类 大 员 的 计酬 办 法 。 

(4) 在 授权 范围 内 ， 按 物资 采购 程序 性 文件 的 规定 ， 行 使 采购 权 。 

(5) 根据 企业 法 定 代表 人 授权 或 按照 企业 的 规定 ， 选 择 、 使 用 作业 队伍 。 

(6) 主持 项 目 经 理 部 工作 ,组 织 制定 施工 项 目的 各 项 管理 制度 。 

(7) 根据 企业 法 定 代 表 人 授权 协调、 处 理 与 施工 项 目 管理 有 关 的 内 部 与 外 部 事项 。 

3. 项 目 经 理 的 利益 

施工 企业 应 当 确立 、 维 护 项 目 经 理 的 地 位 和 正当 权利 ， 并 做 到 分 配合 理 、 奖 惩 得 当 。 
一 般 来 讲 ， 项 目 经 理应 当 享 有 以 下 利益 。 

(1) 获得 基本 工资 、 岗 位 工资 和 绩效 工资 

(2) 除 按 《 项 目 管理 目标 责任 书 》 可 获得 物质 奖励 外 ， 还 可 获得 表彰 、 记 功 、 优 秀 项 
目 经 理 等 荣誉 称号 。 

(3) 经 考核 和 审计 ， 未 完成 《项 目 管理 目标 责任 书 》 确 定 的 项 目 管理 责任 目标 或 造成 
为 ， 应 按 其 中 有 关 条 款 承 担 责任 ， 并 接受 经 济 或 行政 处 罚 。 
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6.2.4 项 目 经 理 的 选 配 





世界 各 国 对 于 项 目 经 理 ( 建 造 师 )? 的 任职 条 件 要 求 虽然 有 所 不 同 ， 但 却 普遍 实行 着 持 证 
上 岗 制 度 ， 并 主要 考核 其 知识 和 经 验 两 个 方面 。 
. 项 目 经 理 的 申请 与 考核 

根据 《建筑 施工 企业 项 目 经 理 资质 管理 办 法 》 的 有 关 规 定 ， 我 国 项 目 经 理 的 资质 分 为 
一 、 二 、 三 、 四 级 ， 其 申请 条 件 如 下 。 

(1) 一 级 项 目 经 理 。 担 任 过 一 个 一 级 建筑 施工 企业 资质 标准 要 求 的 工程 项 目 ， 或 两 个 
二 级 建筑 施工 企业 资质 标准 要 求 的 工程 项 目 施工 管理 工作 的 主要 负责 人 ， 并 已 取得 国家 认 
可 的 高 级 或 中 级 专业 技术 职称 者 。 
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(2) 二 级 项 目 经 理 。 担 任 过 两 个 工程 项 目 ， 其 中 至 少 一 个 为 二 级 建筑 施工 企业 资质 标 
准 要 求 的 工程 项 目 施 工 管理 工作 的 主要 负责 人 ,并 已 取得 国家 认可 的 中 级 或 初级 专业 技术 
职称 者 。 

(3) 三 级 项 目 经理 。 担 任 过 两 个 工程 项 目 ， 其 中 至 少 一 个 为 三 级 建筑 施工 企业 资质 标 
准 要 求 的 工程 项 目 施 工 管理 工作 的 主要 负责 人 ， 并 已 取得 国家 认可 的 中 级 或 初级 专业 技术 
职称 者 。 

(4) 四 级 项 目 经 理 。 担 任 过 两 个 工程 项 目 ， 其 中 至 少 一 个 为 四 级 建筑 施工 企业 资质 标 
准 要 求 的 工程 项 目 施工 管理 工作 的 主要 负责 人 ,并 已 取得 国家 认可 的 初级 专业 技术 职 
称 者 。 

项 目 经 理 经 过 培训 ， 考 试 合格 后 发 给 项 目 经 理 培 训 合格 证 。 再 经 过 项 目 经 理 岗位 工作 
实践 后 ， 达 到 项 目 经 理 资质 申请 条 件 者 ， 由 本 人 提出 申请 ， 经 企业 法 定 代 表 人 签署 意见 ， 
参加 相应 级 别 的 项 目 经 理 资质 考核 。 资 质 考核 完成 后 ， 发 给 相应 等 级 的 《建筑 施工 企业 项 
日 经 理 资 质证 书 》。 

2. 建造 师 执业 资格 制度 

根据 人 事 部 、 建 设 部 《建造 师 执业 资格 制度 暂行 制度 》( 人 发 【2002】111 号 ) 的 有 关 
规定 ， 国 家 对 建设 工程 项 目 总 承包 和 施工 管理 关键 岗位 的 专业 技术 人 员 实 行 执业 资格 制 
度 ， 纳 入 全 国 专业 技术 人 员 执 业 资 格 制度 统一 规划 。 建 造 师 分 为 一 级 建造 师 和 二 级 建造 
师 ， 并 主要 担任 建设 工程 项 目 施工 的 项 目 经 理 或 从 事 其 他 施工 活动 的 管理 工作 。 

按 规定 ， 凡 遵守 国家 法 律 、 法 规 ， 有 具备 下 列 条 件 之 一 者 ， 可 以 申请 参加 一 级 建造 师 执 
业 资 格 考试 。 

(1) 取得 工程 类 或 工程 经 济 类 大 学 专科 学 历 ， 正 作 满 6 年 ， 其 中 从 事 建设 工程 项 目 施 
工 管理 工作 满 4 年。 

(2) 取得 工程 类 或 工程 经 济 类 大 学 本 科学 历 ， 工 作 满 4 年 ， 其 中 从 事 建设 工程 项 目 施 
工 管理 工作 满 3 年 。 

(3) 取得 工程 类 或 工程 经 济 类 双 学 十 学 位 或 研究 生 班 毕业 ， 工 作 满 3 年 ， 其 中 从 事 建 
设 工 程 项 目 施 工 管理 工作 满 2 年 。 
(4) 取得 工程 类 或 工程 经 济 类 硕士 学 位 ， 工 作 满 2 年 ， 其 中 从 事 建 设 工程 项 目 施工 管 
理工 作 满 1 年 。 

(5) 取得 工程 类 或 工程 经 济 类 博士 学 位 ， 从 事 建 设 工程 项 目 施工 管理 工作 满 1 年 。 

申请 注册 建造 师资 格 的 人 员 ， 必 须 同时 具备 以 下 条 件 。 

(1) 取得 建造 师 执业 资格 证 书 。 

(2) 无 犯罪 记录 。 

(3) 身体 健康 ， 能 坚持 在 建造 师 岗 位 上 工作 。 

(4) 经 所 在 单位 考核 合格 。 

其 中 ， 对 于 一 级 建造 师 的 执业 技术 能 力 要 求 应 当 包 括 以 下 几 方 面 。 

(1) 具有 一 定 的 工程 技术 、 工 程 管理 理论 和 相关 经 济 理论 水 平 ， 并 具有 丰富 的 施工 管 
理 专业 知识 。 

(2) 能 够 熟练 掌握 和 运用 与 施工 管理 业务 相关 的 法 律 、 法 规 、 工 程 建设 强制 性 标准 和 
行业 管理 的 各 项 规定 。 
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(3) 具有 丰富 的 施工 管理 实践 经 验 和 资历 ， 有 较 强 的 施工 组 织 能 力 ， 能 保证 工程 质量 
和 安全 生产 。 

(4) 具有 一 定 的 外 语 水 平 。 

3. 英国 皇家 特许 建造 师 执 业 资格 制度 

英国 皇家 特许 建造 师 学 会 (CIOB) 是 一 个 主要 从 事 建筑 管理 的 专业 人 员 组 织 起 来 的 社 
会 团体 ， 是 一 个 涉及 项 目 建设 全 过 程 管理 的 专业 学 会 。 其 会 员 依次 有 学 生 会 员 、 助 理会 
员 、 准 会 员 、 正 式 会 员 (MCIOB) 、 资 深 会 员 (FCIOB)5 个 层次 ， 其 中 的 后 两 个 层 
“皇家 特许 建造 师 ”。 

申请 皇家 特许 建造 师资 格 会 有 一 定 的 手续 和 不 同 的 途径 ， 但 始终 是 围绕 着 建筑 管理 理 
论 知识 和 工作 实践 方面 进行 的 。CIOB 认为 ， 要 成 为 一 名 合格 的 特许 建造 师 ， 应 满足 基础 
知识 、 核 心 知识 和 不 同方 向 所 要 求 的 专业 知识 ， 其 公布 的 教育 大 纲 中 设置 的 主要 课程 
如 下 。 

(1) 基础 课程 。 例 如 ， 设 计 与 技术 、 建 筑 材料 、 建 筑 科 学 、 测 量 、 工 程 环境 、 信 息 与 
决策 、 结 构 等 。 

(2) 核心 课程 。 例 如 ,设计 与 技术 、 工 程 环境 、 法 律 法 规 、 管 理 、 建 筑 生 产 管理 、 建 
筑 设 备 ( 给 排水 、 暖 通 等 )、 合 同 管理 、 项 目 评估 等 。 

(3) 专业 方向 。 例如， 物业 管理 方向 的 业务 环境 管理 、 对 资产 的 战略 管理 、 项 目 与 评 
价 、 建 筑 评 价 管理 、 组 织 与 实施 、 合 同 过 程 等 ; 企业 管理 方向 的 计划 、 成 本 、 控 制 ， 预 算 
与 投标 ,成 本 管理 系统 ， 承 包 过 程 等 ; 施工 管理 方向 的 建筑 生产 管理 ， 合 同 过程 ， 计 划 、 
进度 与 生产 ,现场 管理 等 ; 设计 管理 方向 的 建筑 学 原理 、 建 筑 设备 、 生 产 设计 管理 、 组 织 
与 实施 、 建 筑 物 生命 周期 与 保护 、 结 构 设 计 等 。 

4. 我 国 项 目 经 理 的 选 配 

我 国 从 2008 年 开始 ， 正 式 实施 建筑 师 执 业 资格 制度 ， 只 有 获得 建造 师 执 业 资 格 的 人 
才能 受聘 到 项 目 经 理 岗位 。 

项 目 经 理 只 宜 担 任 一 个 施工 项 目的 管理 工作 ， 当 其 负责 管理 的 施工 项 目 临近 竣工 阶 
段 且 经 建设 单位 同意 ， 可 以 兼任 一 项 工程 的 项 日 管 理工 作 。 因 此 ， 企 业 应 当 有 一 支 具 备 
相应 素质 的 项 目 经 理 队伍 。 而 且 . 对 于 项 目 经 理 进 行 科学 的 选拔 和 培训 ,进行 工程 技 
术 、 经 济 、 管 理 、 法 律 和 职业 道德 等 方面 的 继续 教育 和 能 力 培训 ， 是 施工 企业 的 长 期 
任务 。 

从 长 远 来 看 ， 应 当 将 项 目 管理 作为 一 个 专业 ， 在 国民 教育 系列 中 进行 有 计划 的 培养 ， 
以 改变 目前 项 目 管理 人 员 匮 乏 的 局 面 。 就 目前 而 言 ， 可 以 从 实际 工作 岗位 选派 具有 潜在 素 
质 和 培养 前 途 的 项 目 管理 人 员 在 高 等 院 校 或 其 他 培训 机 构 进行 培训 ， 并 提供 相应 的 锻炼 
机 会 。 

目前 ， 我 国 选 配 项 目 经 理 的 方式 主要 有 以 下 3 种 。 

1) 竞争 聘任 制 

本 着 先 内 后 外 的 原则 ， 面 向 社会 进行 招聘 。 其 程序 是 : 个 人 自荐 一 组 织 审查 一 答辩 讲 
演 一 择优 选 聘 。 这 种 方式 既 可 择优 ， 又 可 增强 项 目 经 理 的 竞争 与 责任 意识 。 
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2) 经 理 委 任 制 
委任 的 范围 一 般 限 于 企业 内 部 的 管理 人 员 。 其 程序 是 : 经 理 提名 一 组 织 人 导 
一 经 理 办 公会 议决 定 。 这 种 方式 对 于 企业 经 理 以 及 组 织 人 事 部 门 具 有 较 高 的 要 求 。 


3) 基 


























层 推荐 、 内 部 协商 制 





部 门 考察 


企业 各 基层 施工 队 或 劳务 作业 队 向 公司 推荐 若干 人 选 ， 然 后 由 人 事 部 门 汇总 各 方 意见 


进行 严格 考核 后 ， 提 出 拟 聘 用 人 选 ， 报 经 理 办 公会 议决 定 。 
命 产生 ， 在 施工 项 目 从 开工 到 竣工 期 间 ， 企 业 不 得 随意 撤换 项 目 经 


项 目 经 理 一 经 任 
:重大 安全 、 质 量 事故 ， 或 项 目 经 理 违法 、 违 纪 时 ， 企 业 才 可 撤换 项 目 


理 。 当 施工 项 目 发 


















































经 理 ， 并 应 征 得 建设 单位 同意 。 
5. 美国 项 目 经 理 的 选拔 与 培训 
美国 项 目 经 理 的 选拔 与 培训 程序 如 图 6. 19 所 示 。 
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图 6.19 美国 项 目 经 理 的 选拔 与 培训 
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6.2.5 项 目 经 理 责 任 制 


1. 项 目 经 理 责任 制 的 主体 和 重点 

项 目 经 理 责任 制 是 以 项 目 经 理 为 责任 主体 的 施工 项 目 管理 目标 责任 制度 。 其 制度 构成 
一 般 包 括 ， 项 目 经 理 在 企业 中 的 地 位 定位 ,项 目 经 理 部 在 企业 中 的 管理 定位 ,项 目 经 理应 
具备 的 条 件 ， 项目 经 理 部 的 管理 运作 机 制 ， 项 目 经 理 的 责任 、 权 限 和 利益 定位 ， 项 目 管理 
目标 责任 书 的 内 容 构 成 等 ， 并 应 在 企业 的 项 目 管理 制度 中 予以 明确 。 项 目 经 理 责任 制 的 实 
施 ， 有 利于 强化 项 目 管理 ， 明 确 施工 企业 、 项 目 经 理 部 以 及 职工 的 责 、 权 、 利 关系 ， 进 而 
提高 经 济 效益 与 社会 效益 。 

项 目 经 理 责任 制 的 主体 是 项 目 经 理 个 人 全 面 负责 ,项 目 经 理 部 集体 承包 。 其 中 个 人 负 
责 是 指 在 施工 项 目 管理 活动 中 ， 由 项 目 经 理 代 表 项 目 经 理 部 统一 指挥 ， 并 承担 主要 的 责 
任 ; 集体 承包 是 指 项 目 管理 班子 根据 工作 分 工 ， 承 担 相应 的 责任 并 享受 相应 的 权利 。 

项 目 经 理 责 任 制 的 重点 是 管理 。 企 业 的 承包 是 经 营 承 包 ， 而 施工 项 目的 承包 则 属于 管 
理 (目标 ) 承 包 。 因 此 ,项 目 经 理 责任 制 的 重点 是 遵循 科学 规律 ， 注 重 管理 的 内 涵 与 运 
通过 强化 项 目 管理 ,全 面 实现 项 目 管理 目标 责任 书 的 内 容 与 要 求 。 

2. 项 目 经 理 责任 制 的 特点 

与 其 他 责任 制度 或 承包 制度 相 比 , 项目 经 理 责任 制 具有 以 下 特点 。 

(1) 对 象 的 终 一 性 。 项 目 经 理 责 任 制 以 施工 项 目 为 对 象 ”实行 建筑 产品 形成 过 程 的 一 
次 性 全 额 承包 。 它 不 同 于 其 他 行政 单位 实行 的 年 度 或 阶段 性 承包 。 

(2) 主体 的 直接 性 。 项 目 经 理 责任 制 强调 项 目 经 理 的 主要 责任 ， 属 于 “经 理 负责 、 全 
员 管 理 、 集 体 承 包 、 风险 抵 押 、 单 独 核算 、 自 负 恤 亏 ” 的 目标 管理 制度 。 它 不 同 于 一 般 的 
集体 承包 或 个 人 承包 。 

(3) 内 容 的 全 面 性 。 根 据 项 目 管理 目标 责任 书 的 内 容 或 管理 责任 ， 项 目 经 理 责任 制 不 
仅 包 括 降低 成 本 ， 而 且 涉及 提高 质量 、 确 保 进度 、 安 全 文明 施工 等 控制 目标 。 它 不 同 于 简 
单 的 利润 或 其 他 单项 指标 的 承包 。 

(4) 责任 的 风险 性 。 项 目 经 理 责 任 制 充分 地 体现 了 “目标 突出 、 责 任 明确 、 利 益 直 
接 、 考 核 严格 ”的 基本 要 求 ， 而 且 考 核 结果 与 项 目 管理 人 员 ， 尤 其 是 项 目 经 理 的 利益 、 奖 
惩 、 资 质 复查 等 直接 挂钩。 

3. 实行 项 目 经 理 责任 制 的 条 件 


实行 项 目 经 理 责 任 制 ， 必 须 坚 持 管 理 层 与 作业 层 相 分 离 的 原则 ， 完 善 企 业内 部 市 场 ， 
实行 人 、 财 、 物 等 各 种 资源 的 优化 组 合 ， 在 发 挥 管理 系统 职能 ， 使 项 目 管理 向 专业 化 、 科 
学 化 发 展 的 同时 ， 赋 予 项 目 经 理 相应 的 权力 ， 促 使 施工 项 目 高 速 、 优 质 、 低 耗 地 进行 。 

具体 地 说 ,实行 项 目 经 理 责 任 制 应 当 具 备 以 下 条 件 。 

(1) 项 目 任 务 落实 ,开工 手续 齐全 ， 具备 切实 可 行 的 施工 组 织 设计 。 

(2) 各 种 工程 技术 资料 、 施 工 图 纸 、 劳 动力 配备 、 主 要 材料 等 已 经 落实 ， 可 以 保证 按 
计划 供应 。 
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(3) 拥有 相当 数量 的 懂 技术 、 会 管理 、 敢 负责 并 具有 施工 项 目 管理 经 验 的 人 才 ， 可 以 
组 织 一 个 精干 、 得 力 、 高 效 的 项 目 管理 团队 。 

(4) 实现 企业 业务 工作 系统 化 管理 ， 形 成 良好 的 内 外 部 环境 ， 有 具有 为 项 目 经 理 部 提供 
劳务 、 材 料 、 机 械 设 备 及 生活 设施 等 服务 的 功能 。 

4. 项 目 经 理 责 任 制 的 考核 评价 

项 目 经 理 责任 制 的 考核 评价 ， 是 指 由 项 目 考核 评价 主体 (派出 项 目 经 理 的 单位 ) 依 据 项 
目 管理 目标 责任 书 ， 对 于 考核 评价 客体 (项 目 经 理 部 ， 尤 其 是 项 目 经 理 ) 的 项 目 管理 行为 、 
水 平 及 成 果 进 行 全 面 考核 并 作出 评价 的 过 程 。 其 目的 在 于 ， 通 过 全 面 的 考核 和 评价 ， 规 范 
项 目 管理 行为 ， 鉴 定 项 目 管理 水 平 ， 确 认 项 目 管理 成 果 。 

1) 考核 评价 的 方式 

具体 的 方式 主要 包括 : 按 年 度 或 按 工程 进度 进行 阶段 性 考核 评价 和 全 面 的 终结 性 考核 
评价 。 对 于 工期 超过 2 年 以 上 的 大 型 项 目 ， 实 行 年 度 考 核 ; 使 用 网 络 计划 时 ， 实 行 按 网 络 
进度 计划 的 关键 点 考核 ; 工程 项 目 完 工 后， 对 其 进行 全 面 的 终结 性 考核 。 

[ 程 竣 工 验收 合格 后 ， 进 行 终结 性 考核 前 ， 应 给 项 目 经 理 部 预 留 一 段 时 间 ， 以 便 其 整 
理 资料 、 遗 散人 员 、 退 还 机 械 、 清 理 场地 、 结 清 账 目 等 。 

2) 考核 评价 的 内 容 

阶段 性 考核 内 容 一 般 包 括 : 完成 于 程 施 革 合同、 经 济 效益 、 回 收工 程 款 、 执 行 承包 人 
各 项 管理 制度 、 各 种 资料 归档 等 情况 ,以 及 “项 目 管理 目标 责任 书 ” 中 其 他 要 求 内 容 的 完 
成 情况 。 终 结 性 考核 的 内 容 应 包括 确认 阶段 性 考核 的 结果 ;确认 项 目 管理 的 最 终 成 果 ， 确 
认 该 项 目 经 理 部 是 否 具备 “解体 ”的 条 件 。 

只 有 经 考核 评价 后 ,才能 兑现 “项 目 管理 目标 责任 书 ” 确 定 的 奖励 和 处 罚 。 

3) 考核 评价 的 程序 

一 般 来 讲 、 考核 评价 可 按 下 列 程序 进行 。 

(1) 组 织 考核 评价 委员 会 。 一 般 应 由 企业 的 主管 领导 和 有 关 业 务 部 门 从 事项 目 管理 工 
作 的 人 员 组 成 ， 必 要 时 也 可 聘请 社团 组 织 或 大 专 院 校 的 专家 、 学 者 参加 。 

(2) 制订 考核 评价 方案 ， 经 企业 法 定 代 表 人 审批 后 施行 。 

(3) 听取 项 目 经 理 部 汇报 ， 查 看 项 目 经 理 部 的 有 关 资 料 ， 对 项 目的 管理 层 和 劳务 作 
层 进行 调查 。 

(4) 考察 已 完工 程 。 

(5) 对 项 目 管理 的 实际 运作 水 平 进 行 考核 评价 。 

(6) 提出 考核 评价 报告 。 报 告 内 容 一 般 应 包括 考核 评价 的 方案 与 程序 ， 考 核 评价 的 指 
标 、 计 分 办 法 及 有 关 说 明 ， 考 核 评价 的 依据 ， 考 核 评价 的 结果 等 内 容 。 

(7) 向 被 考核 评价 的 项 目 经 理 部 公布 评价 意见 。 

4) 考核 评价 的 指标 

考核 评价 的 定量 指标 一 般 应 包括 : 工程 质量 情况 、 工 程 成 本 降低 率 、 工 期 及 其 提前 
率 、 安 全 考核 指标 等 。 定 量 指标 体现 了 四 大 控制 目标 的 完成 情况 ， 其 具体 计算 方法 应 由 考 
核 评价 委员 会 选择 ， 并 注意 项 目 管理 目标 责任 书 中 的 对 比 标准 。 
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考核 评价 的 定性 指标 一 般 应 包括 : 执行 企业 各 项 制度 的 情况 ,项目 管 理 资料 的 收集 、 
整理 情况 ， 思 想 工作 方法 与 效果 ， 发 包 人 及 用 户 的 评价 ， 在 项 目 管理 中 应 用 的 新 技术 、 新 
材料 、 新 设备 、 新 工艺 ， 在 项 目 管理 中 采用 的 现代 化 管理 方法 和 手段 ， 保 护 环境 等 。 定 性 
指标 反映 了 项 目 管理 多 方面 的 水 平 ， 应 较 定量 指标 占有 更 大 的 权重 ， 并 应 制订 合理 、 可 行 
的 计 分 方法 。 






































| 6. 3 项 目 经 理 部 


6.3.1 项 目 经 理 部 的 设立 


施工 现场 设置 项 目 经 理 部 ， 有 利于 各 项 管理 工作 的 顺利 进行 。 因 此 ， 大 中 型 施工 项 
目 ， 承 包 人 必须 在 施工 现场 设立 项 目 经 理 部 ， 并 根据 目标 控制 和 管理 的 需要 设立 专业 职能 
部 门 ; 小 型 施工 项 目 ， 一 般 也 应 设立 项 目 经 理 部 ， 但 可 简化 ， 如果 企 业 法 定 代表 人 决定 由 
其 他 项 目 经 理 部 兼 管 本 项 目 ， 也 可 以 不 单独 设立 项 目 经 理 部 ， 但 委托 兼 管 应 征 得 项 目 发 包 
人 同意 ， 并 不 得 削弱 兼 管 者 的 项 目 管理 责任 。 

1. 项 目 经 理 部 的 设立 原则 


设立 施工 项 目 经 理 时 ， 一 般 应 遵循 以 下 原则 。 

(1) 根据 管理 组 织 形式 进行 设置 。 即 根据 施工 企业 的 管理 方式 和 对 项 目 经 理 部 的 授 
权 ， 以 及 项 目 经 理 部 的 力量 、 人 员 素 质 、 管 理 职责 等 加 以 选择 。 

(2) 根据 项 目的 规模 、 复 杂 程度 和 专业 特点 进行 设置 。 例 如 ， 大 中 型 项 目 宜 采 用 和 矩阵 
式 ， 远 离 企 业 管理 层 的 大 中 型 项 目 宜 采 用 事业 部 式 ， 中 小 型 项 目 则 宜 按 直线 式 、 直 线 职能 
式 设 置 施工 项 目 经 理 部 。 

(3) 建立 有 弹性 的 一 次 性 组 织 机 构 。 项 目 经 理 部 应 随 着 工程 的 进展 而 适时 地 作出 调 
整 ， 并 在 工程 完工 、 审 计 后 解体 。 

(4) 人 员 的 配备 要 满足 施工 现场 管理 的 需要 。 即 面向 施工 现场 ， 满 足 计划 、 调 配 、 技 
术 、 质 量 、 成 本 核算 、 资 源 管理 、 信 息 管理 、 安 全 与 文明 施工 等 需要 。 

2. 项 目 经 理 部 的 设立 程序 

设立 施工 项 目 经 理 部 时 ， 一 般 应 按 以 下 程序 进行 。 

(1) 根据 企业 批准 的 “项 目 管理 规划 大 纲 "， 确 定 项 目 经 理 部 的 管理 任务 和 组 织 形 式 。 

(2) 确定 项 目 经 理 部 的 层次 ， 设 立 职能 部 门 与 工作 岗位 。 

(3) 确定 人 员 及 其 职责 、 权 限 。 

(4) 由 项 目 经 理 根据 “项 目 管理 目标 责任 书 ” 进 行 目标 分 解 。 

(5) 组 织 有 关 人 员 人 制定 规章 制度 和 目标 责任 考核 、 奖 惩 制度 。 

(6) 项 目 经 理 部 经 企业 的 法 定 代表 人 批准 后 正式 成 立 ， 并 以 书面 形式 通知 发 包 人 和 项 
目 监理 机 构 。 





















































NSS) 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


3. 项 目 经 理 部 的 职能 部 门 
项 目 经 理 部 的 职能 部 门 及 其 人 员 配 置 ， 应 当 满 足 施工 项 目 管理 工作 中 进度 控制 、 质 量 

















控制 、 安 全 控制 、 成 本 控制 、 人 力 资源 管理 、 材 料 管理 、 机 械 设备 管理 、 技 术 管理 、 资 金 








管理 、 合 同 管理 、 信 息 管 理 、 现 场 管理 ， 以 及 项 目的 组 织 协调 、 竣 工 验收 、 考 核 评价 、 吕 
访 保修 等 各 项 管理 内 容 的 需要 。 


以 下 几 个 部 门 。 


置 与 分 配 等 工作 。 




















因此 ， 为 了 具有 计划 、 组 织 、 控 制 、 指 挥 、 协 调 等 职能 ， 施 工 项 目 经 理 部 通常 应 设置 





) 经 营 核算 部 门 。 主 要 负责 预算 、 人 合同、 索赔、 资金 收 支 、 成 本 核算 、 劳 动力 的 配 








(2) 工程 技术 部 门 。 主 要 负责 生产 调度 、 文 明 施工 、 技 术 管 理 、 施 工 组 织 设计 、 计 划 


统计 等 工作 。 


理 、 


(3) 物资 设备 部 门 。 主 要 负责 材料 的 询 价 、 采 购 、 计 划 供应 与 管理 ， 以 及 运输 工具 管 
机 械 设备 的 租赁 配套 使 用 等 工作 。 

(4) 监控 管理 部 门 。 主 要 负责 工程 质量 、 安 全 管理 、 消 防 保卫 、 环 境 保护 等 工作 。 
(5) 测试 计量 部 门 。 主 要 负责 计量 、 测 量 、 试 验 等 工作 。 

项 目 经 理 部 职能 部 门 及 管理 岗位 的 设置 ,必须 贯彻 因 事 设 岗 、 有 岗 有 责 和 目标 管理 的 












原则 ， 明 确 各 岗位 的 责 、 权 、 利 和 考核 指标 ;并 对 管理 人 员 的 责任 目标 进行 检查 、 考 核 与 
奖惩 。 其 中 ， 大 型 项 目的 项 目 经 理 必须 具有 一 级 项 目 经 理 ( 一 级 建造 师 ) 的 资质 ， 管 理 人 员 
中 具有 高 级 职称 人 员 的 比例 不 应 低 于 10%。 


6.3.2 项 目 经 理 部 的 管理 制度 


管理 制度 是 为 保证 组 织 任务 的 完成 和 目标 的 实现 ， 关 于 例 行 性 活动 应 当 遵循 的 方法 、 





程序 、 要 求 及 标准 所 作出 的 规定 。 它 是 完善 施工 项 目 组 织 关 系 、 保 证 组 织 机 构 正 常 运行 的 





施工 项 目 管理 制度 的 种 类 较 多 ， 按 颁发 单位 不 同 可 以 有 企业 制度 和 项 目 经 理 部 的 制 








， 按 约束 力 不 同 可 以 有 责任 制度 和 规章 制度 ， 等 等 。 就 施工 项 目 经 理 部 的 管理 制度 而 





围绕 着 计划 、 责 任 、 核 算 、 奖 惩 等 方面 ， 一 般 应 包括 以 下 内 容 。 
(1) 项 目 管理 人 员 岗 位 责任 制度 。 

(2) 项 目 技术 管理 制度 。 

(3) 项 目 质量 管理 制度 。 

(4) 项 目 安全 管理 制度 。 

(5) 项 目 计 划 、 统 计 与 进度 管理 制度 。 

(6) 项 目 成 本 核算 制度 。 

(7) 项 目 材料 、 机 械 设备 管理 制度 。 

(8) 项 目 现 场 管理 制度 。 

(9) 现场 分 配 与 奖励 制度 。 
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(10) 项 目 例会 及 施工 日 志 制 度 。 
(11) 项 目 分 包 及 劳务 管理 制度 。 
(12) 项 目 组 织 协 调制 度 。 
(13) 项 目 信 息 管理 制度 。 





6.3.3 项目 经 理 部 的 解体 


施工 项 目 经 理 部 是 一 次 性 的 具有 弹性 的 现场 生产 组 织 机 构 。 在 工程 项 目 竣 工 且 审计 完 
成 后 ， 其 使 命 便 告 结束 ， 可 按 规定 程序 予以 解体 。 因此， 必须 高 度 重 视 项 目 经 理 部 的 解体 
和 善后 工作 。 

1. 项 目 经 理 部 的 解体 条 件 

- 般 来 讲 ， 项 目 经 理 部 解体 时 ， 应 当 具备 下 列 条 件 。 

(1) 工程 已 经 通过 竣工 验收 。 




















(2) 与 各 分 包 单位 已 经 结算 完毕 。 
(3) 已 协助 企业 管理 层 与 发 包 人 签订 了 “工程 质量 保修 书 ”。 
(4)“ 项 目 管理 目标 责任 书 ”已 经 履行 完成 并 经 企业 管理 层 审计 合格 。 


(5) 已 与 企业 管理 层 办 理 了 有 关 手 续 。 

(6) 现场 最 后 清理 完毕 。 

2. 项 目 经 理 部 的 解体 程序 和 善后 工作 

(1) 在 施工 项 目 通 过 竣工 验收 之 日 起 15 日 内 ， 项 目 经 理应 向 企业 工程 管理 部 门 提交 
项 目 经 理 部 解体 的 申请 报告 。 同 时 ， 向 企业 的 各 个 职能 管理 部 门 提出 本 部 善后 留用 和 解除 
合同 人 员 的 名 单 与 时 间 ， 经 有 关 部 门 审核 ; 批准 后 执行 。 

(2) 项 目 经 理 部 在 解体 前 ， 应 成 立 以 项 目 经 理 为 首 的 善后 工作 小 组 ， 其 留守 人 员 一 般 
应 由 主任 工程 师 ， 技 术 、 预 算 、 财 务 、 材 料 管理 等 方面 各 一 人 组 成 。 善 后 工作 组 主要 负责 
剩余 材料 的 处 理 , 工程 款项 的 回收 ,财务 账目 的 结算 与 移交 ， 以 及 解决 与 建设 单位 有 关 的 
遗留 事宜 。 其 工作 期 限 一 般 为 3 个 月 。 

(3) 项 目 经 理 部 在 解聘 业务 人 员 时 ， 应 提前 发 给 解聘 人 员 两 个 月 的 岗位 效益 工资 ， 并 
给 予 有 关 待 遇 ， 以 使 其 在 人 才 市 场 上 获得 回旋 的 余地 。 从 解聘 后 的 第 3 个 月 起 ,解聘 人 员 
的 工资 福利 待遇 从 新 单位 领取 。 

(4) 妥善 处 理 施工 项 目的 保修 问题 。 对 于 仍 属 质量 保修 期 限 以 内 的 竣工 项 目 ， 项 目 经 
理 部 应 与 企业 的 经 营 和 工程 管理 部 门 根据 竣工 时 间 、 质 量 标准 等 确定 工程 保修 费用 的 预 留 
比例 ， 并 将 保修 费用 交 公司 管理 部 门 统一 包干 使 用 。 

施工 企业 的 工程 管理 部 门 是 项 目 经 理 部 组 建 的 处 理 善后 工作 的 主管 部 门 。 它 应 设立 保 
修 经 费 的 专项 账户 ， 并 主要 负责 因 质 量 问题 造成 的 返修 与 维修 、 剩 余 工程 款项 的 结算 与 回 
收 等 工作 。 项 目 经 理 部 应 向 其 提交 项 目 管理 的 文件 资料 、 核 算账 册 、 现 场 办 公设 备 ， 以 及 
公章 保管 、 领 借 的 工 器 具 及 劳 防 用 品 、 项 目 管理 人 员 的 业绩 考核 评价 材料 等 。 
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3. 项 目 经 理 部 的 效益 审计 评估 和 债权 债务 处 理 

(1) 项 目 经 理 部 剩余 的 材料 ， 原 则 上 应 处 理 给 企业 的 物资 设备 部 门 ， 材 料 价格 按 新 旧 
情况 以 质 论 价 ， 双 方 协商 。 在 对 外 销售 材料 时 ， 必 须 经 过 企业 主管 部 门 批准 。 

(2) 项 目 经 理 部 根据 工作 需要 购买 的 通信 、 办 公 等 固定 资产 ， 必 须 如 实 建 账 、 以 质 论 
价 ， 移 交 企 业 。 

(3) 项 目 经 理 部 的 工程 成 本 杉 亏 审计 ， 应 以 该 项 目的 实际 成 本 和 工程 款项 结算 回收 数 
额 为 依据 ， 由 审计 部 门 牵头 ， 预算、 财务 、 工 程 管理 等 部 门 参加 ， 并 于 项 目 经 理 部 解体 后 
第 4 个 月 完成 审计 评价 报告 ,提交 企业 经 理 办 公会 议 审 批 。 
(4) 项 目 经 理 部 的 工程 款项 结算 、 回 收 以 及 加 工 订 货 等 债权 债务 的 处 理 ， 由 项 目 经 理 
部 的 善后 工作 小 组 在 3 个 月 内 全 部 完成 。 如 果 逾 期 未 能 收回 又 未 办 理 任何 合法 有 效 的 手 
续 ， 其 差额 部 分 按 项 目 经 理 部 的 亏损 核算 。 
(5) 通过 项 目 综合 效益 的 审计 评估 ， 确 认 已 经 完成 “项 目 管理 目标 责任 书 ”规定 的 成 
本 、 质 量 、 进 度 和 安全 等 控制 目标 时 ， 应 按 规定 的 办 法 奖励 项 目 经 理 部 ， 未 能 完成 “项 目 
管理 目标 责任 书 ” 的 规定 时 ， 一 律 由 项 目 经 理 负责 ， 当 数额 巨大 、 性 质 严重 时 ， 企 业 有 权 
追究 项 目 经 理 的 法 律 责任 。 
(6) 项 目 经 理 部 解体 善后 工作 结束 后 ,- 项 目 经 理 离 任 重 新 投标 或 聘任 前 ， 必 须 按 上 述 
规定 做 到 “人 走 账 清 ”。 
4. 项 目 经 理 部 解体 时 有 关 纠 纷 的 处 理 

所 有 纠纷 的 仲裁 、 处 理 , 必须 依据 相关 合同 的 规定 进行 。 项 目 经 理 部 与 企业 的 有 关 职 
能 部 门 发 生 矛 盾 时 ， 由 企业 经 理 办 公会 议 裁决 。 项 目 经 理 部 与 分 包 单 位 、 作 业 队 伍 或 内 部 
人 员 发 生 矛 盾 时 ， 按 业务 分 工 由 企业 的 工程 管理 、 经 营 或 人 事 部 门 裁决 。 


| 6.4 项 目的 组 织 协调 









































6.4.1 组 织 协调 概述 


1. 组 织 协调 的 概念 

组 织 协调 就 是 联结 、 联 合 、 调 和 所 有 的 活动 和 力量 。 组 织 协调 工作 应 贯穿 于 施工 项 目 
管理 的 全 过 程 ， 以 排除 障碍 、 解 决 矛 盾 、 保 证 项 目 目 标的 顺利 实现 。 

协调 或 协调 管理 ， 在 美国 的 项 目 管理 中 称 为 “界面 管理 "， 是 指 主动 协调 相互 作用 的 
子 系统 之 间 的 能 量 、 物 质 、 信 息 交 流 ， 以 实现 系统 目标 的 活动 。 

施工 项 目 管理 的 组 织 协调 一 般 包 括 三 大 类 : 一 是 “人 员 / 人 员 界 面 >; 二 是 “系统 / 系 
统 界面 "; 三 是 “系统 /环境 界面 ”。 

2. 组 织 协调 的 范围 和 层次 

根据 系统 的 观点 ,协调 的 范围 和 层次 可 以 分 为 系统 (承包 企业 及 项 目 经 理 部 ) 内 部 关系 
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协调 和 系统 外 部 关系 协调 。 系 统 外 部 关系 协调 又 可 分 为 近 外 层 关系 协调 和 远 外 层 关系 协 
调 。 近 外 层 关系 协调 是 指 承 包 企业 (项 目 经 理 部 ) 与 同 发 包 单位 签 有 合同 的 单位 之 间 的 关系 
协调 ; 远 外 层 关系 协调 是 指 承包 企业 (项 目 经 理 部 ) 与 和 项 目 管理 工作 有 关 但 没有 合同 约束 
的 单位 之 间 的 关系 协调 。 


3. 组 织 协调 的 工作 内 容 


织 协调 应 坚持 动态 工作 原则 ， 根 据 施工 项 目 运行 的 不 同 阶段 所 出 现 的 主要 矛盾 做 动 

例如 ， 项 目 进行 的 初期 主要 是 供求 关系 的 协调 ， 项 目 进行 的 后 期 主要 是 合同 和 法 
律 、 法 规约 束 关系 的 协调 。 

一 般 来 讲 ， 组 织 协调 的 常见 内 容 有 以 下 几 方 面 。 

1) 人 际 关系 

包括 施工 项 目 组 织 内 部 、 施 工 项 目 组 织 与 关联 单位 人 际 关系 的 协调 ， 以 处 理 相关 工作 
结合 部 中 人 与 人 之 间 在 管理 工作 中 的 联系 和 矛盾 。 

2) 组 织 机 构 关系 

包括 协调 项 目 经 理 部 与 企业 管理 层 及 劳务 作业 层 之 间 的 关系 ， 以 实现 合理 分 工 、 有 效 
协作 。 

3) 供求 关系 

包括 协调 企业 物资 供应 部 门 与 项 目 经 理 部 及 生产 要 素 供需 单位 之 间 的 关系 ， 以 保证 人 
力 、 材 料 、 机 械 设备 、 技 术 、 资 金 等 各 项 生产 要 素 供应 的 优质 、 优 价 、 适 时 、 适 量 。 

4) 协作 配合 关系 

包括 近 外 层 关系 的 配合 ， 以 及 内 部 各 部 门 、 上 下 级 、 管 理 层 与 劳务 作业 层 之 间 关 系 的 
协调 。 

5) 约束 关系 

包括 法 律 法 规约 束 关 系 、 合 同 约束 关系 ， 主 要 通过 提示 、 教 育 、 监 督 、 检 查 等 手段 防 
范 矛盾 ， 并 及 时 、 有 效 地 解决 矛盾 。 

4. 组 织 协 调 的 方法 

项 目 经 理 及 其 他 管理 人 员 实 施 组 织 协调 的 常用 方法 有 以 下 几 种 。 

ee 专题 会 议 等 。 

(2) 交谈 协调 法 。 包 括 面对面 交谈 、 电 话 交谈 等 。 

(3) 书面 协调 法 。 包 括 信函 、 数 据 电 文 等 。 

(4) 访问 协调 法 。 包 括 走访 、 邀 请 ， 主 要 用 于 系统 外 部 协调 。 

(5) 情况 介绍 法 。 通 常 结合 其 他 方法 ， 共 同 使 用 。 




















6.4.2 内 部 关系 的 组 织 协调 





企业 内 部 关系 的 组 织 协调 ， 一 般 应 包括 以 下 内 容 。 
JR 主要 依据 各 项 规章 制度 ， 通 过 做 好 思想 工作 ， 加 强 教育 丧 
训 ， 提 高 人 员 素 质 等 方法 实现 。 
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(2) 项 目 经 理 部 与 企业 管理 层 关系 的 协调 。 主 要 依靠 严格 执行 “项 目 管理 目标 责任 
书 ”等 方法 实现 。 

(3) 项 目 经 理 部 与 劳务 作业 层 关系 协调 。 主 要 依靠 履行 劳务 合同 ， 以 及 执行 “施工 项 
目 管理 实施 规划 ”等 方法 实现 。 

(4) 内 部 供求 关系 协调 。 内 部 供求 关系 的 涉及 面 广 、 协 调 工作 量 大 ， 并 存在 随机 性 。 
此 ， 项 目 经 理 部 应 认真 做 好 供需 计划 的 编制 、 平 衡 、 执 行 工 作 ， 并 充分 发 挥 调度 系统 和 
调度 人 员 的 作用 ， 加 强调 度 工 作 ， 排 除 障 碍 。 























6.4.3 外 层 关系 的 组 织 协调 





外 层 关系 属于 对 法 人 的 关系 ， 因 此 ， 项目 经 理 部 进行 近 外 层 关 系 和 远 外 层 关系 的 组 织 
协调 时 ， 必 须 在 企业 法 定 代 表 人 的 授权 范围 内 实施 ， 和 否则 , -项目 经 理 部 无 权 处 理 对 外 
事务 。 

1. 近 外 层 关系 的 组 织 协调 

1) 项 目 经 理 部 与 发 包 人 的 关系 

项 目 经 理 部 与 发 包 人 之 间 的 关系 协调 ， 应 贯穿 于 施工 项 目 管理 的 全 过 程 。 协 调 的 目的 
是 搞 好 协作 ， 协 调 的 有 效 方法 是 执行 合同 ;协调 的 重点 是 资金 、 质 量 和 进度 问题 。 

项 目 经 理 部 要 求 发 包 人 在 施工 准备 阶段 ， 按 规定 的 时 间 履 行 合同 约定 的 责任 ， 保 证 工 
程 顺利 开工 。 发 包 人 一 般 应 完成 以 下 工作 。 

(1) 取得 政府 主管 部 门 对 该 项 建设 项 目的 批准 文件 : 

(2) 取得 地 质 勘 探 资料 及 施工 许可 证 。 

(3) 取得 施工 用 地 范围 及 施工 用 地 许可 证 。 

(4) 取得 施工 现场 附近 的 铁路 支线 可 供 使 用 的 许可 证 。 

(5) 取得 施工 区 域内 地 上 、 地 下 原 有 建筑 物 及 管线 资料 。 

(6) 取得 在 施工 区 域内 进行 爆破 的 许可 证 。 

(7) 施工 区 域内 征地 、 青 苗 补 偿 及 居民 迁移 工作 。 

(8) 施工 区 域内 地 面 和 地 下 原 有 建筑 物 及 管线 、 坟 墓 、 树 木 、 杂 物 等 障碍 的 拆迁 、 清 
理 、 平 整 工作 。 

(9) 将 水 源 、 电 源 、 道 路 接 通 至 施工 区 域 。 

0) 向 所 在 地 区 市 容 办 公 室 申请 办 理 施工 临时 占 地 手续 ， 负 责 缴 纳 应 由 发 包 人 承担 
























































(11) 确定 建筑 物 标高 和 坐标 控制 点 及 道路 、 管 线 的 定位 标 桩 。 

(12) 对 国外 提供 的 设计 图 纸 ， 应 组 织 相关 人 员 按 本 地 区 的 施工 图 纸 标准 及 使 用 习惯 
进行 翻译 、 放 样 及 绘制 。 
(13) 向 项 目 经 理 部 交 送 全 部 施工 图 纸 及 有 关 技 术 资 料 ， 并 组 织 有 关 单 位 进行 技术 
交底 。 
(14) 向 项 目 经 理 部 提供 应 由 发 包 人 供应 的 设备 、 材 料 、 成 品 、 半 成 品 加 工 订货 单 。 


EE/ 
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(15) 会 审 、 签 认 项 目 经 理 部 提出 的 施工 项 目 管理 实施 规划 或 施工 组 织 设计 。 

(16) 向 建设 银行 提交 开户 、 拨 款 所 需 文件 。 

(17) 指派 工地 代表 并 明确 负责 人 ， 书 面 通知 项 目 经 理 部 。 

(18) 负责 将 双方 签订 的 “施工 准备 合同 ” 交 送 合同 管理 机 关 签 证 。 

项 目 经 理 部 应 在 规定 时 间 内 承担 合同 约定 的 责任 ， 为 开工 后 连续 施工 创造 条 件 。 在 施 
工 准备 阶段 ， 项 目 经 理 部 应 完成 的 工作 包括 以 下 内 容 。 

(1) 编制 项 目 管理 实施 计划 。 

(2) 根据 施工 平面 图 的 设计 ， 搭 建 施工 用 临时 设施 。 

(3) 组 织 有 关 人 员 学 习 、 会 审 施工 图 纸 和 有 关 技 术 文件 ， 参 加 发 包 人 组 织 的 施工 图 交 
底 与 会 审 。 

(4) 根据 出 图 情况 ， 组 织 有 关 人 员 及 时 编制 施工 预算 。 

(5) 向 发 包 人 提交 应 由 发 包 人 采购 、 加 工 、 供 应 的 材料 、 设 备 、 成 品 、 半 成 品 的 数 
量 、 规 格 清单 ， 并 确定 进 场 时 间 。 

(6) 负责 办 理 属 于 项 目 经 理 部 供应 的 材料 、 成 品 : 半成品 的 加 工 订货 手续 。 

(7) 特殊 工程 需 由 发 包 人 在 开工 前 预 氢 资金 和 钢材 指标 时 ， 将 钢材 规格 、 数 量 、 金 
额 、 拨 付 时 间 、 抵 扣 办 法 等 ， 在 合同 中 加 以 明确 。 

项 目 经 理 部 应 及 时 向 发 包 人 提供 有 关 的 生产 计划 、 统 计 资 料 、 工 程 事 故 报告 等 。 发 包 
人 应 按 规 定时 间 向 项 目 经 理 部 提供 以 下 技术 资料 。 

(1) 单位 工程 施工 图 纸 。 

(2) 设备 的 技术 资料 。 

(3) 承担 外 商 设计 的 工程 应 提供 原文 图 纸 及 有 关 技 术 资 料 。 

(4) 如 要 求 按 外 商 设 计 规范 施工 时 ， 发 包 人 应 向 项 目 经 理 部 提供 翻译 成 中 文 的 国外 施 
规范 。 
(5) 与 项 目 有 关 的 生产 计划 、 统 计 资 料 、 工 程 事 故 报告 等 
2) 项 目 经 理 部 与 监理 单位 的 关系 
项 目 经 理 部 提供 的 是 工程 产品 ， 而 监理 单位 (项 目 监理 机 构 ) 则 是 针对 工程 项 目 提供 监 
理 服 务 。 两 者 地 位 平等 ， 只 是 分 工 不 同 而 已 。 
项 目 经 理 部 应 按 《 建 设 工程 项 目 管理 规范 》 《建设 工程 监理 规范 》 的 规定 和 施工 合同 
的 要 求 ， 接 受 项 目 监理 机 构 的 监督 和 管理 ， 并 按照 相互 信任 、 相 互 支持 、 相 互 尊 重 、 共 同 
负责 的 原则 ， 搞 好 协作 配合 ， 确 保 项 目 实施 质量 。 例 如 ， 项 目 经 理 部 有 义务 向 项 目 监 理 机 
构 报 送 有 关 方案 、 文 件 ， 并 应 当 接 受 项 目 监理 机 构 的 指令 等 。 

3) 项 目 经 理 部 与 设计 单位 的 关系 

承包 单位 与 设计 单位 的 工作 联系 原则 上 应 通过 建设 单位 进行 ， 并 需 按 图 施工 。 项 目 经 
理 部 要 领会 设计 文件 的 意图 ， 取 得 设计 单位 的 理解 和 支持 。 设 计 单位 要 对 设计 文件 与 项 目 
经 理 部 进行 技术 交流 。 

项 目 经 理 部 应 在 设计 交底 、 图 纸 会 审 、 设 计 洽 商 变更 、 地 基 处 理 、 隐 项 工程 验收 和 交 
工 验收 等 环节 中 与 设计 单位 密切 配合 ， 同 时 接受 发 包 人 和 项 目 监 理 机 构 对 于 双方 进行 的 
协调 。 
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4) 项 目 经 理 部 与 材料 供应 单位 的 关系 

项 目 经 理 部 与 材料 供应 单位 应 依据 供应 合同 ， 充 分 运用 市 场 的 价格 机 制 、 竞 争 机 制 和 
供求 机 制 搞 好 协作 配合 。 

5) 项 目 经 理 部 与 公用 部 门 的 关系 

公用 部 门 是 指 与 项 目 施工 有 直接 关系 的 社会 公用 性 单位 ， 如 供水 、 供 电 、 供 气 等 单 
位 。 项 目 经 理 部 与 公用 部 门 有 关 单 位 的 关系 ， 应 通过 加 强 计划 性 ， 以 及 通过 发 包 人 或 项 目 
监理 机 构 进行 协调 。 
6) 项 目 经 理 部 与 分 包 单位 的 关系 
项 目 经 理 部 与 分 包 单 位 关系 的 协调 应 严格 执行 分 包 合 同 ， 正 确 处 理 技术 关系 、 经 济 关 
系 ， 正 确 处 理 项 目 进 度 控 制 、 质 量 控 制 、 成 本 控制 、 安 全 控制 、 生 产 要 素 管理 和 现场 管理 
中 的 协作 关系 。 同 时 ， 项 目 经 理 部 还 应 对 分 包 单位 的 工作 进行 监督 和 控制 。 
2. 远 外 层 关 系 的 组 织 协调 
项 目 经 理 部 处 理 远 外 层 关系 时 ， 必 须 严格 守法 ,遵守 公共 道德 ， 并 充分 利用 中 介 组 织 
和 社会 管理 机 构 的 力量 。 
项 目 经 理 部 对 于 远 外 层 关 系 的 协调 ， 应 按 下 列 要 求 办 理 。 
(1) 项 目 经 理 部 应 要 求 分 包 和 劳务 作业 队伍 到 建设 行政 主管 部 门 办 理 分 包 队 伍 施工 许 
可 证 ， 到 劳动 管理 部 门 办 理 劳务 人 员 就 业 证 s 
(2) 隶属 于 项 目 经 理 部 的 安全 监察 部 门 应 办 理 企业 安全 资格 认可 证 、 安 全 施工 许可 
证 、 项 目 经 理 安全 生产 资格 证 等 手续 。 

(3) 隶属 于 项 目 经 理 部 的 安全 保卫 部 门 应 办 理 施工 现场 消防 安全 资格 许可 证 ， 并 到 交 
通 管 理 部 门 办 理 通行 证 。 

(4) 项 目 经 理 部 应 到 当地 户籍 管理 部 门 办 理 劳务 人 员 暂 住 手续 。 

(5) 项 目 经 理 部 应 到 当地 城市 管理 部 门 办 理 街 道 临 建 审 批 手 续 。 

(6) 项 目 经 理 部 应 到 当地 政府 质量 监督 部 门 办 理 建 设 工程 质量 监督 手续 。 

(7) 项 目 经 理 部 应 到 市 容 监察 部 门 审批 运输 不 遗 酒 、 污 水 不 外 流 、 垃 圾 清 运 、 场 容 与 
场 貌 达 标的 保证 措施 方案 和 通行 路 线 图 。 

(8) 项 目 经 理 部 应 配合 环保 部 门 做 好 施工 现场 的 噪声 检测 工作 ， 及 时 报 送 有 关 而 所 、 
化 北 池 、 道 路 等 的 现场 平面 布置 图 、 管 理 措施 及 方案 。 

(9) 项 目 经 理 部 因 建设 需要 砍伐 树木 时 必须 提出 申请 ， 报 市 园林 主管 部 门 审批 。 

(10) 现 有 城市 公共 绿地 和 城市 总 体 规划 中 确定 的 城市 绿地 及 道路 两 侧 的 绿化 带 ， 如 
特殊 原因 确 需 临时 占用 时 ， 须 经 城市 园林 部 门 、 城 市 规划 管理 部 门 及 公安 部 门 同意 并 报 当 
地 政府 批准 。 
(11) 大 型 项 目 施工 或 者 在 文物 较 密集 地 区 进行 施工 ,项 目 经 理 部 应 事先 与 省 文物 家 
门 联系 ， 在 开工 范围 内 有 可 能 埋藏 文物 的 地 方 进行 文物 调查 或 者 勘探 工作 。 若 发 现 文物 
应 共同 商定 处 理 办 法 。 在 开 挖 基 坑 、 管 沟 或 其 他 挖掘 中 ， 如 果 发 现 古 墓葬 、 古 遗址 和 其 他 
文物 ， 应 立即 停止 作业 ， 保 护 好 现场 ， 并 立即 报告 当地 政府 文物 管理 机 关 。 

(12) 项 目 经 理 部 应 持 建设 项 目 批准 文件 、 地 形 图 、 建 筑 总 平面 图 、 用 电量 资料 等 到 
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第 6 章 。 工程 项 目 管理 组 织 





城市 供电 管理 部 门 办 理 施工 用 电报 装 手 续 ， 委 托 供电 部 门 进行 方案 设计 的 应 办 理 书面 委托 


手续 。 











(13) 供电 方案 经 城市 规划 管理 部 门 批准 后 即 可 进行 供电 施工 设计 。 外 部 供电 图 一 般 























日 供电 部 门 设计 ， 内 部 供电 设计 主要 指 变 配 电 室 和 开 闭 间 的 设计 ， 既 可 由 供电 部 门 设计 ， 
也 可 由 有 资格 的 设计 人 员 设 计 ， 并 报 供电 管理 部 门 审批 。 
(14) 项 目 管理 部 在 建设 地 点 确定 并 对 项 目的 用 水 量 进行 计算 后 ， 即 应 委托 自来水 管 
理 部 门 进行 供水 方案 设计 ， 同 时 应 提供 项 目 批准 文件 、 标 明 建设 红线 和 建筑 物 位 置 的 地 形 
图 、 建 设 地 点 周围 自来水 管 网 情况 、 建 设 项 目的 用 水 量 等 资料 。 

(15) 自来水 供水 方案 经 城市 规划 管理 部 门 审查 通过 后 ， 应 在 自来水 管理 部 门 办 理 报 
装 手续 ， 并 委托 其 进行 相关 的 施工 图 设计 。 同 时 应 准备 建设 用 地 许可 证 、 地 形 图 、 总 平面 
图 、 钉 桩 坐标 成 果 通 知 单 、 施 工 许 可 证 、 供 水 方案 批准 文件 等 资料 。 由 其 他 设计 人 员 进 行 











的 自来水 工程 施工 图 设计 ， 应 送 自来水 管理 部 门 审查 批准 。 


本 章 小 结 





项 目 





本 章 主要 介绍 了 工程 项 目 管理 组 织 的 有 关 知 识 。 工 程 项 目 结构 分 解 是 将 整个 项 目 
系统 分 解 成 可 控制 的 活动 ， 是 项 目 管 理 的 基础 工作 。 设 置 工程 项 目 管理 的 组 织 机 构 包 
括 多 个 环节 。 建 设 项 目 和 施工 项 目 有 不 同 的 管理 组 织 形式 .应 根据 具体 情况 加 以 选择 。 
经 理 是 企业 法 定 代表 人 在 建设 工程 项 目 上 的 委托 代理 人 ， 项目 经 理应 根据 授权 的 
范围 、 时 间 和 内 容 。 对 施工 项 目 自 开工 准备 至 号 工 验 收 ， 实施 全 过 程 、 全 面 管理 。 设 
置 项 目 经 理 部 ， 有 利于 各 项 管理 工作 的 顺利 进行 。 施 工 项 目 管理 的 组 织 协调 一 般 包 括 
三 大 类 : 一 是 “人 员 / 人 员 界面 "; 二 是 “系统 /系统 界面 "; 三 是 “系统 /环境 界面 ”。 





习 题 


一 、 思 考题 


如 何 定义 项 目的 工作 分 解 结构 ? 如 何 把 项 目 分 解 成 更 小 的 任务 单元 ? 分 解 时 要 掌 


握 什么 原则 ? 


2. 
. 管理 组 织 机 构 的 设置 原则 有 哪些 ? 

. 建设 项 目 管理 的 组 织 形式 主要 有 哪 几 种 ? 

. 施工 项 目 管理 的 组 织 形式 主要 有 哪 几 种 ? 

. 分 析 工 作 任 务 分 工 和 管理 职能 分 工 的 作用 和 意义 。 
. 项 目 经 理 的 知识 结构 应 包括 哪 几 个 方面 ? 


Dw 


项 目 管理 组 织 机 构 设置 的 基本 程序 包括 哪些 环节 ? 
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8. 项 目 经 理应 具备 哪些 基本 素质 ? 
9. 项 目 经 理 的 责 、 权 、 利 体现 在 哪些 方面 ? 
10. 施工 项 目 管理 与 施工 企业 管理 的 关系 如 何 ? 
11. 试 阐述 施工 项 目 经 理 与 建造 师 的 关系 。 如 何 使 自己 尽快 成 为 一 名 合格 的 建造 师 ? 
二 、 单 项 选择 题 
1. 反映 一 个 组 织 系 统 中 各 工作 部 门 或 各 管理 人 员 之 间 的 指令 关系 的 是 (。”)。 
A. 组 织 结构 模式 B. 组 织 分 工 
C. 管理 职能 分 工 D. 工作 流程 
2. 指令 源 分 别 来 自 于 纵向 和 横向 工作 部 门 的 组 织 结构 是 (。”)。 
A. 职能 组 织 结构 B. 矩阵 组 织 结构 
C. 事业 部 D. 复合 式 组 织 结构 
3. 建筑 施工 企业 项 目 经 理 是 受 企业 ( ) 委 托 ， 对 工程 项 目 施工 过 程 全 面 负责 的 项 

















目 管理 者 。 
A. 董事 会 B. 股东 C. 股东 代表 大 会 ”D. 法 定 代表 人 
三 、 多 项 选择 题 
1. 项 目 经 理 在 承担 项 目 施 工 管理 过 程 中 ， 在 企业 法 定 代表 人 授权 范围 内 , 行驶 的 管 
理 权 力 有 (  )。 


A. 选择 施工 作业 队伍 B. 进行 合理 的 经 济 分 配 
C. 签署 合同 D. 购置 设备 


E. 调配 进入 项 目的 人 、 财 、 物 
2. 项 日 经 理应 履行 的 职责 有 (  )。 
A. 项 目 管理 目标 责任 书 规定 的 职责 
B. 主持 编制 项 目 管理 实施 规划 ， 并 对 项 目 目标 进行 系统 管理 
C. 对 资源 进行 静态 管理 
D. 进行 授权 范围 内 的 利益 分 配 
E. 接受 审计 ， 人 处理 项 目 经 理 部 解体 的 善后 工作 





CEE/ 





Es 产 
es 一 -es 
ZN. ss 
ett 
(2) 掌握 单 代号 网 络 计划 技术 的 编制 方法 。 
(3) 掌握 双 代 号 时 标 网 络 计划 技术 的 编制 方法 。 
(4) 掌握 单 代号 搭 接 网 络 计划 技术 的 编制 方法 。 
(5) 熟悉 各 时 间 参 数 的 计算 方法 。 
(6) 热管 掌握 关键 线路 的 分 析 方 法 。 





上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 
昔 导入 案例 


某 公司 中 标 某 沿海 城市 一 高 层 写字 楼 工程 ， 该 公司 进 场 后 ， 给 整个 工程 各 工序 进行 划 
分 ， 并 明确 了 各 工序 之 间 的 逻辑 关系 ， 如 表 7-1 所 示 。 
表 7- 1 逻辑 关系 表 
























































下 ” 裴 紧 前 工作 紧 后 工作 持续 时 间 

A 一 CE 3 

B 一 G 4 

EC A D 3 

D € K 3 

E A F. H 3 

F E J.K.M™M 4 

G B H 3 

H G: 区 I 2 

I H M 4 

J F E 5 

K D、F E 6 

LL K、 A 4 

M F. I 一 6 
在 工程 施工 过 程 中 发 生 以 下 事件 : @ 施 工 单位 施工 至 下 工作 时 ， 该 沿海 城市 遭受 海啸 
袭击 ， 使 该 工作 持续 时 间 延 长 了 2 个 月 .| 经 评估 ， 施 工 单位 人 工 费 、 机 械 费 、 临 时 建筑 损 


失 18 万 元 。 建 筑 物 受 到 海水 侵蚀 ， 清 理 、 返 工 费用 达 25 万 元 ， 施 工 单位 提出 了 工期 2 个 
月 、 费 用 43 万 元 的 案 赔 要 求 。 加 施工 单位 施工 至 I 工作 时 ， 由 于 业主 指定 材料 的 质量 问 
题 ， 造 成 施工 单位 人 工 费 、 机 械 费 损失 5 万 元 ,同时 造成 持续 时 间 延 长 2 个 月 。 施 工 单位 
提出 了 工期 、 费 用 索赔 要 求 。 

案例 分 析 : @D 对 此 事件 进行 分 析 时 ， 应 首先 根据 各 工序 间 的 逻辑 关系 绘制 该 工程 的 施 
工 进 度 计 划 网 络 图 ， 并 确定 关键 线路 及 总 工期 。 回 根据 施工 进度 计划 网 络 图 中 各 工序 的 自 
由 时 差 和 总 时 差 ， 分析 该 事件 造成 的 时 间 拖 延 对 该 工程 工期 的 影响 。 
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7.1.1 工期 计划 过 程 


工期 计划 过 程 分 为 以 下 几 步 。 
Wh 


副 ? 章 2。 网 络 计划 





(1) 熟悉 图 纸 ， 调 查 研究 ， 分 析 情 况 。 通 过 熟悉 图 纸 ， 弄 清 设计 规模 、 建 筑 构造 、 结 
构 类 型 及 对 工程 质量 的 要 求 等 。 通 过 研究 ， 摸 清 与 工程 有 关 的 自然 、 技 术 和 经 济 条 件 ， 了 
解 劳动 力 、 材 料及 机 械 设 备 的 使 用 和 供应 情况 。 

(2) 制订 施工 方案 ， 确 定 施 工 顺序 。 在 制订 施工 方案 和 确定 施工 顺序 时 ， 要 求 尽量 争 
时 间 ， 充 分 利用 空间 ,均衡 使 用 各 种 资源 ， 以 保证 在 合同 规定 的 工期 内 完工 

(3) 确定 工作 项 目 。 网 络 计 划 中 工作 划分 的 粗细 程度 ， 根 据 各 级 需要 不 同 而 定 。 供 上 
层 管理 人 员 掌 握 的 网 络 计 划 ， 工 作 可 划分 得 粗 一些 ， 以 使 图 面 简洁 ,便于 抓 住 关 键 ; 供 基 
层 管理 人 员 和 作业 人 员 使 用 的 网 络 计划 ， 工 作 划 分 要 细 一 些 ， 以 便于 具体 指导 施工 。 

对 于 大 型 工程 和 建筑 群 施工 ， 网 络 计划 宜 分 级 编制 ， 即 先 编制 总 体 控制 性 网 络 计 划 ， 
然后 按 单位 工程 和 分 部 工程 编制 较 详细 的 网 络 计划 。 

(4) 计算 工程 量 和 劳动 量 。 工 程 量 是 按 施 工 图 纸 和 有 关 工 程 量 计算 规则 计算 出 的 实物 
量 。 劳 动量 则 是 指 完成 某 项 工作 所 需要 的 工 日 数 。 

(5) 确定 工作 的 持续 时 间 。 根 据 计算 出 的 劳动 量 和 现 有 作业 人 员 数 量 即 可 确定 出 该 工 
作 所 需 的 持续 时 间 ， 若 以 机 械 作业 为 主 的 工作 ， 应 根据 机 械 台 班 产量 和 机 械 台 数 确定 工作 
的 持续 时 间 。 

(6) 绘制 初始 网 络 计划 。 首 先 根据 确定 出 的 工作 项 目 名 称 及 其 持续 时 间 和 人 逻 辑 关系 ， 
列 出 工作 项 目 一 览 表 ， 然 后 根据 网 络 图 的 绘制 规则 绘制 出 施工 网 络 进度 计划 。 施 工 网 络 进 
度 计划 的 绘制 要 注意 图 面 布局 整齐 、 清 晰 、 美 观 。 

(7) 计算 网 络 计划 时 间 参 数 ， 确 定 关键 线路 。 根 据 绘制 出 的 进度 计划 统计 资源 需求 
量 , 绘制 资源 需求 动态 曲线 。 

(8) 绘制 正式 网 络 计划 将 调整 优化 后 的 网 络 进度 计划 正式 绘 出 ， 作 为 指导 和 控制 施 
工 的 计划 文件 。 




























































































7.1.2 计划 总 工期 的 确定 和 分 解 


施工 总 进度 计划 是 施工 现场 各 项 施工 活动 在 时 间 上 的 体现 ， 编 制 的 基本 依据 是 施工 部 
署 中 的 施工 方案 和 工程 项 目 开 展 程序 。 编 制 施工 总 进度 计划 的 基本 要 求 是 ; 保证 拟 建 工程 
在 规定 的 期 限 内 完成 ; 迅速 发 挥 投资 效益 ;保证 施工 的 连续 性 和 均衡 性 ;节约 施工 费 

1. 列 出 工程 项 目 一 览 表 并 计算 工程 量 

施工 总 进度 计划 主要 起 控制 总 工期 的 作用 .因此 项 目 划分 不 宜 过 细 。 通 常 按照 分 期 分 
批 的 投产 顺序 和 工程 的 开展 顺序 列 出 ， 并 突出 每 个 交工 系统 中 的 主要 工程 项 目 。 一 些 附属 
项 目 及 民用 建筑 、 临 时 设施 可 以 合并 列 出 

在 工程 项 目 一 览 表 的 基础 上 ， 按 工程 的 开展 顺序 和 单位 工程 计算 主要 实物 工程 量 。 此 
时 计算 工程 量 的 目的 是 为 了 确定 施工 方案 和 主要 施工 、 运 输 机 械 ， 初 步 规划 主要 施工 过 程 
的 流水 施工 ， 估 算 各 项 目的 完成 时 间 ， 计 算 劳 动力 和 技术 物资 的 需要 量 等 。 因 此 ， 工 程 量 
只 需 粗略 计算 即 可 。 

计算 工程 量 ， 可 按 初步 设计 图 纸 并 根据 各 种 定额 手册 进行 计算 。 常 用 的 定额 资料 有 : 
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@ 每 万 元 或 每 10 万 元 投资 工程 量 、 劳 动力 及 材料 消耗 扩大 指标 ;加 概算 指标 或 扩大 结构 
定额， 回 标准 设计 或 已 建 房屋 、 构 筑 物 的 资料 。 

除 房屋 外 ， 还 必须 计算 主要 的 全 工地 性 工程 的 工程 量 ， 如 场地 平整 、 铁 路 及 道路 和 地 
下 管线 的 长 度 等 ， 这 些 可 以 根据 建筑 总 平面 图 来 计算 。 将 上 述 方法 计算 出 的 工程 量 十 人 统 
一 的 工程 量 汇总 表 中 。 
2. 确定 各 单位 工程 的 施工 期 限 
于 各 施工 单位 的 施工 技术 与 施工 管理 水 平 、 机 械 化 程度 、 劳 动力 和 材料 供应 等 不 
同 ， 而 且 差别 较 大 。 因 此 应 根据 各 施工 单位 的 具体 条 件 ， 并 考虑 建筑 物 的 建筑 结构 类 型 、 
体积 大 小 、 场 地 地 形 地 质 、 施 工 条 件 环境 因素 来 确定 建筑 物 的 施工 期 限 。 此 外 ， 也 可 参考 
有 关 的 工期 定额 来 确定 各 单位 工程 的 施工 期 限 。 

3， 确 定 各 单位 工程 的 竣工 时 间 和 相互 搭 接 关系 

在 施工 部 署 中 已 确定 了 总 的 施工 程序 和 各 系统 的 控制 期 限 及 措 接 时 间 ， 但 对 每 一 建筑 
物 何 时 开工 、 何 时 竣工 尚未 确定 。 在 解决 这 一 问题 时 ;主要 考虑 下 述 诸 因 素 ， 在 同一 时 期 
的 开工 项 目 不 宜 过 多 ， 避 免 力 、 物 力 的 分 散 ，: 尽 量 使 劳动 力 和 技术 物资 消耗 量 在 工程 上 
均衡 做 到 土建 施工 、 设 备 安装 和 试 生产 之 间 展 开 顺 序 和 时 间 比 较 合理 ， 每 个 单位 工程 项 
目 和 整个 建设 项 目的 安排 比较 合理 ;确定 一 此 次 要 工程 作为 后 备 项 目 ， 用 以 调剂 主要 项 目 
的 施工 进度 。 

4. 编制 总 进度 计划 

总 进度 计划 以 表格 形式 表示 。 目 前 表格 形式 并 不 统一 ， 项 目 和 进度 的 划分 也 不 一 致 
从 总 进度 计划 的 目的 、 作 用 来 看 ， 过 细 没 有 必要 ; 总 进度 计划 主要 起 控制 总 工期 的 作用 ， 
计划 过 细 不 利于 调整 、 对 于 跨年度 工程 通常 第 一 年 进度 按 月 划分 ,第 二 年 及 以 后 各 年 按 
季 划 分 。 















































7.1.3 工作 活动 持续 时 间 的 确定 


工作 活动 持续 时 间 的 确定 分 为 以 下 几 步 。 

1. 计算 工程 量 

计算 工程 量 时 ， 一般 可 以 采用 施工 图 预算 的 数据 ， 但 应 注意 有 些 项 目的 工程 量 应 按 实 
际 情 况 作 适 当 调整 。 如 计算 柱 基 土方 工程 量 时 ， 应 根据 土壤 的 级 别 和 采用 的 施工 方法 ( 单 
独 基 坑 开 控 、 基 槽 开 挖 ， 还 是 大 开 挖 ， 放 边 坡 还 是 加 支撑 ) 等 实际 情况 进行 计算 。 工 程 量 
计算 时 应 注意 以 下 几 个 问题 。 

(1) 各 分 部 分 项 工程 的 工程 量 计算 单位 应 与 现行 定额 手册 中 所 规定 的 单位 相 一 致 ， 以 
避免 计算 劳动 力 、 材 料 和 机 械 设备 、 机 具 数 量 时 进行 换算 ， 产 生 错 误 。 

(2) 结合 选 定 的 施工 方法 和 安全 技术 要 求 计 算 工 程 量 。 

(3) 结合 施工 合作 要 求 ， 分区、 分 项 、 分 段 、 分 层 计算 工程 量 。 

(4) 采用 预算 文件 中 的 工程 量 时 ， 应 按 施工 过 程 的 划分 情况 将 预算 文件 中 有 关 项 目的 
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工程 量 汇总 。 如 “ 砌 筑 砖 墙 ”一 项 要 将 预算 中 按 内 墙 、 外 墙 ， 按 不 同 墙 厚 、 不 同 砌 筑 砂 浆 
品种 和 强度 等 级 计算 的 工程 量 进行 汇总 。 
2. 确定 劳动 量 和 机 械 台 班 数量 
(1) 劳动 量 和 机 械 台 班 数 量 应 当 根 据 分 部 分 项 工程 的 工程 量 、 施 工 方法 和 现行 的 施工 
定额 ， 并 结合 当时 当地 的 具体 情况 加 以 确定 。 一 般 应 按 下 式 计算 : 
P=Q/S CY 
或 P=Q*H (72) 
式 中 ; 忆 一 一 完成 施工 过 程 所 需 的 劳动 量 ( 工 日 ) 或 机 械 台 班 数 量 ( 台 班 ); 
Q 一 一 完成 某 施工 过 程 的 工程 量 (m?,，m? ，t，…); 
S 一 一 某 施工 过 程 的 产量 定额 (mw? ，m: ，t，…/ 工 日 或 台 班 ); 
昌 一 一 某 施 工 过 程 的 时 间 定 额 ( 工 日 或 台 班 /mm?，t,，…*)。 
例如 ， 已 知 某 单位 工业 厂房 的 柱 基 土方 为 3 240m* ,采用 人 工 挖 土 ， 每 工 日 产量 定额 
为 6. 5m* ， 则 完成 基 坑 所 需 总 劳动 量 为 


=Q—3240 
P= -6 =IH) 


若 已 知 时 间 定 额 为 0. 154 工 日 /mi , 则 完成 基 坑 所 需 总 劳动 量 为 
P=Q. H=3240X0.154=499( 工 日 ) 
在 使 用 定额 时 ， 常 遇 到 定额 所 列 项 目的 工作 内 容 与 编制 施工 进度 计划 所 列 项 目 不 一 致 
的 情况 ， 此 时 应 当 换 算 成 平均 定额 。 
查 用 定额 时 ， 若 定额 对 同一 工种 不 一 样 时 ,可 用 其 平均 定额 。 当 同一 性 质 不 同类 型 分 
项 工程 的 工程 量 相等 时 ,平均 定额 可 用 其 绝对 平均 值 ， 如 式 (7. 3)。 
_Hi+Hit…+H, 


n 


























H 《7, 3) 


式 中 ， Hi，H;，…， 甩 ,一 一 同一 性 质 不 同类 型 分 项 工程 的 时 间 定 额 ; 
时 一 一 平均 时 间 定 额 ; 
分 项 工程 的 数量 。 
当 同 一 性 质 不 同类 型 分 项 工程 的 工程 量 不 相等 时 ,平均 定额 应 用 加 权 平 均值 ， 其 计算 
公式 为 





nn 

















SQ+Q++Q, 2 
Se 








(7.4) 





式 中 : Qi，Q;，…，Q, 一 一 同一 性 质 不 同类 型 分 项 工程 的 工程 量 ; 
其 他 符号 同 前 。 
例如 ， 钢 门窗 油漆 一 项 由 钢 门 油漆 和 钢 窗 油 漆 两 项 合并 而 成 已 知 钢 门面 积 Q 为 
368. 52m* ， 钢 窗 面积 Q: 为 889. 66m* ， 钢 门 油漆 的 产量 定额 S1 为 11. 2m’/ 工 日 ， 钢 窗 油 漆 


的 产量 定额 5S; 为 14. 63m?/ 工 日 。 则 平均 产量 定额 为 





NN 
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S QQ _ 368.52 十 889. 66 
QQ:，， 368.52 ，889. 66 
SS: 11.2 14. 63 


(2) 对 于 有 些 采用 新 技术 或 特殊 施工 方法 的 定额 ,在 定额 手册 中 未 列 入 的， 可 参考 类 
似 项 目 或 实测 确定 。 
(3) 对 于 “其 他 工程 ”项 目 所 需 劳动 量 ， 可 根据 其 内 容 和 数量 ， 并 结合 工程 具体 情 
况 ， 以 占 总 劳动 量 的 百分比 (一 般 为 10%% 一 20%) 计 算 。 
(4) 水 暖 电气 、 设 备 安装 工程 项 目 ， 一 般 不 计算 劳动 量 和 机 械 台 班 需要 量 ， 仅 安排 与 
土建 工程 配合 的 进度 。 

3. 确定 各 施工 过 程 的 施工 天 数 

计算 各 分 部 分 项 工程 的 施工 天 数 的 方法 有 两 种 。 

根据 工程 项 目 经 理 部 计划 配备 在 该 分 部 分 项 工程 上 的 施工 机 械 数量 和 各 专业 工人 人 数 
确定 ， 其 计算 公式 为 








13.43(m2/ 工 日 ) 





























= 
及 
式 中 : 二 一 完成 某 分 部 分 项 工程 的 施工 天 数 # 
了 一 一 某 分 部 分 项 工程 所 需 的 机 械 台 班 数量 或 劳动 量 ; 
玉 一 一 每 班 安排 在 某 分 部 分 项 工程 二 的 施工 机 械 台 数 或 劳动 人 数 ; 


t= (7.5) 


在 安排 每 班 工人 数 和 机 械 台 数 时 ， 应 综合 考虑 : @ 各 分 项 工程 工人 班组 的 每 个 工人 都 
应 有 足够 的 工作 面 (不 能 小 于 最 小 工作 面 )， 以 发 挥 高 效率 并 保证 施工 安全 ;四 各 分 项 工程 
在 进行 正常 施工 时 所 必需 的 最 低 限 度 的 工人 队 组 火 数 及 其 管理 组 织 ( 不 能 小 于 最 小 劳动 组 
合 )， 以 达到 最 高 的 劳动 生产 率 。 

根据 工期 要 求 倒 排 进 度 。 首 先 根据 规定 总 工期 和 施工 经 验 ， 确 定 各 分 部 分 项 工程 的 施 
工时 间 ， 然 后 再 按 各 分 部 分 项 工程 需要 的 劳动 量 或 机 械 台 班 数量 ,确定 每 一 分 部 分 项 工程 
每 个 工作 班 所 需要 的 工人 数 或 机 械 台 数 ， 公 式 为 


= 
RR 一 二 再 (7.6) 


通常 计算 时 均 先 按 一 班 制 考虑 ， 如 果 每 天 所 需 机 械 台 数 或 工人 数 已 超过 施工 单位 现 有 
人 力 、 物 力 或 工作 面 限制 ， 则 应 根据 具体 情况 和 条 件 从 施工 技术 和 组 织 上 采取 措施 ， 如 增 
加 工作 班次 ， 最 大 限度 地 组 织 立体 交 又 、 平 行 流水 施工 ， 加 早 强 剂 提 高 混凝土 早期 强 
度 等 。 








7.1.4 工作 活动 逻辑 关系 的 安排 


网 络 图 中 工作 之 间 相 互 制约 或 相互 依赖 的 关系 称 为 逻辑 关系 ， 它 包括 工艺 关系 和 组 织 
关系 ， 在 网 络 中 均 应 表现 为 工作 之 间 的 先后 顺序 。 
生产 性 工作 之 间 由 工艺 过 程 决定 的 、 非 生产 性 工作 之 间 由 工作 程序 决定 的 先后 顺序 关 


IEW 








系 叫 工艺 关系 。 

工作 之 间 由 于 组 织 安排 需要 或 资源 (人 力 、 材 料 、 机 械 设备 和 资金 等 ) 调 配 需要 而 规定 
的 先后 顺序 关系 叫 组 织 关 系 。 

网 络 图 必须 正确 地 表达 整个 工程 或 任务 的 工艺 流程 和 各 工作 开展 的 先后 顺序 ， 以 及 它 
们 之 间 相 互 依赖 、 相 互 制约 的 逻辑 关系 ， 因 此 ， 绘 制 网 络 图 时 必须 遵循 一 定 的 基本 规则 和 
要 求 。 









































172 横道 图 


7.2.1 横道 图 的 形式 


横道 图 是 一 种 最 直观 的 工期 计划 方法 。 它 在 国外 又 被 称 为 甘 特 (Gantt) 图 ， 在 工程 中 
被 广泛 应 用 ， 并 受到 欢迎 。 横 道 图 用 横 坐 标 表示 时 间 , 工程 活动 在 图 的 左 侧 纵向 排列 ， 以 
活动 所 对 应 的 横道 位 置 表 示 活 动 的 起 始 时 间 ， 横 道 的 长 短 表示 持续 时 间 的 长 短 。 它 实质 上 
是 图 和 表 的 结合 形式 。 


7.2.2 横道 图 的 特点 


1. 优点 

(1) 横道 图 简单 直观 、 易 懂 。 结 合 时 间 坐 标 ， 各 项 工作 的 起 止 时 间 、 作 业 持 续 时 
间 、 工 程 进度 、 总 工期 都 能 一 目 了 然 ， 而 且 制 作 简单 ， 容 易 为 各 个 层次 人 员 人 掌握 。 

(2) 仅 能 够 安排 工期 ， 而 且 可 以 与 劳动 力 计 划 、 材 料 计划 、 资 金 计 划 相 结合 。 

2. 缺点 


(1) 横道 图 不 能 反映 出 各 项 工作 之 间 错 综 复 杂 、 相 互联 系 、 相 互 制约 的 生产 和 协作 

(2) 在 横道 图 中 看 不 出 关键 工作 以 及 关键 线路 ,看 不 出 各 项 工作 的 灵活 机 动 的 时 间 ， 
不 利于 找 出 工作 重点 ， 不 利于 加 强 控制 工作 。 

由 于 横道 图 存在 着 一 些 不 足 之 处 ， 所 以 对 改进 和 加 强 施工 管理 工作 是 不 利 的 ， 特 别 是 
项 目 多 ， 关 系 复杂 时 ， 横 道 图 就 很 难 充分 暴露 矛盾 。 在 计划 执行 的 过 程 中 ， 某 个 项 目 完成 
的 时 间 由 于 某 种 原因 提前 了 或 拖 后 了 ， 将 对 别 的 项 目 发 生 多 大 的 影响 ， 从 横道 图 上 很 难看 
清 ， 因 而 不 利于 全 面 指挥 生产 。 


















































NK) 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


| 7.3 网 络 计划 方法 


7.3.1 概述 


1. 网 络 计划 技术 的 起 源 与 发 展 

网 络 计划 技术 是 一 种 科学 的 计划 管理 方法 ， 它 是 随 着 现代 科学 技术 和 工业 生产 的 发 展 
而 产生 的 。20 世纪 50 年 代 ， 为 了 适应 科学 研究 和 新 的 生产 组 织 管理 的 需要 ， 国 外 陆续 出 
现 了 一 些 计 划 管 理 的 新 方法 。1956 年 ,美国 杜邦 公司 研究 创立 了 网 络 计划 技术 的 关键 线 
路 方法 (缩写 为 CPM) ， 并 试用 于 一 个 化 学 工程 上 ， 取 得 了 良好 的 经 济 效果 。1958 年 美国 
海军 武器 部 在 研制 “北极 星 ” 导 弹 计划 时 ， 应 用 了 计划 评审 方法 (缩写 为 PERT) 进 行 项 目 
的 计划 安排 、 评 价 、 审 查 和 控制 ， 获 得 了 巨大 成 功 。20 世纪 60 年 代 初 期 ， 网 络 计划 技术 
在 美国 得 到 了 推广 ,一 切 新 建 工程 全 面 采用 这 种 计划 管理 新 方法 ， 并 开始 将 该 方法 引入 日 
本 和 西欧 其 他 国家 。 随 着 现代 科学 技术 的 迅猛 发 展 、 管 理 水 平 的 不 断 提 高 ， 网 络 计划 技术 
也 在 不 断 发 展 和 完善 。 目 前 ， 它 已 广泛 地 应 用 于 世界 各 国 的 工业 、 国 防 、 建 筑 、 运 输 和 科 
研 等 领域 ， 已 成 为 发 达 国家 盛行 的 一 种 现代 生产 管理 的 科学 方法 。 

我 国 对 网 络 计划 技 术 的 研究 与 应 用 起 步 较 早 ，1965 年 ,著名 数学 家 华罗庚 教授 首先 
在 我 国 的 生产 管理 中 推广 和 应 用 这 些 新 的 计划 管理 方法 并 根据 网 络 计 划 统 筹 兼顾 、 全 面 
规划 的 特点 ， 将 其 称 为 统筹 法 。40 多 年 来 ， 网 络 计划 技术 作为 一 门 现代 管理 技术 已 逐渐 
被 各 级 领导 和 广大 科技 人 员 所 重视 。 改 革 开放 以 后 ， 网 络 计划 技术 在 我 国 的 工程 建设 领域 
也 得 到 迅速 的 推广 和 应 用 ， 尤 其 是 在 大 中 型 工程 项 目的 建设 中 ， 对 其 资源 的 合理 安排 ， 进 
度 计 划 的 编制 .优化 和 控制 等 应 用 效果 显著 。 目 前 ， 网 络 计 划 技 术 已 成 为 我 国 工程 建设 领 
域 中 正在 推行 的 项 目 法 施工 、 工 程 建设 监理 、 工 程 项 目 管理 和 工程 造价 管理 等 方面 必 不 可 
少 的 现代 化 管理 方法 。 

1992 年 ， 国 家 技术 监督 局 和 国家 建设 部 先后 颁布 了 中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 《网 络 
计划 技术 》(GB/T 13400. 1 一 1992、GB/T 13400. 2 一 1992、GB/T 13400. 3 一 1992) 三 个 标 
准 和 中 华人 民 共和 国 行业 标准 《工程 网 络 计 划 技 术 规 程 》(JGJ/T 一 121 一 1999)， 使 工程 
网 络 计划 技术 在 计划 的 编制 与 控制 管理 的 实际 应 用 中 有 了 一 个 可 遵循 的 、 统 一 的 技术 标 
准 ， 保 证 了 计划 的 科学 性 ， 对 提高 工程 项 目的 管理 水 平 发 挥 了 重大 作用 。 

2. 网 络 计 划 技术 的 特点 


网 络 计划 技 术 的 基本 模型 是 网 络 图 。 网 络 图 是 用 箭 线 和 节点 组 成 的 ， 用 来 表示 工作 流 
程 的 有 向 、 有 序 的 网 状 图 形 。 所 谓 网 络 计划 ， 是 用 网 络 图 表达 任务 构成 、 工 作 和 顺序 ， 并 
加 注 时 间 参 数 的 进度 计划 。 与 甘 特 横道 计划 相 比 ， 网 络 计划 具有 如 下 优点 。 

(1) 网 络 图 把 工程 实施 过 程 中 的 各 有 关 工 作 组 成 了 一 个 有 机 的 整体 ， 能 全 面 而 明确 地 
反映 出 各 项 工作 之 间 的 相互 制约 和 相互 依赖 的 关系 。 
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(2) 能 进行 各 种 时 间 参 数 的 计算 。 

(3) 能 在 名 目 繁多 、 错 综 复杂 的 计划 中 找 出 决定 工程 进度 的 关键 工作 和 关键 线路 , 便 
F 计 划 管 理 者 集中 力量 抓 主要 矛盾 ， 确 保 进度 目标 的 实现 。 

(4) 能 从 许多 可 行 方案 中 ， 比 较 、 优 选 出 最 佳 方案 。 

(5) 可 以 合理 地 进行 资源 安排 和 配置 ， 达 到 降低 成 本 的 目的 。 

(6) 能 够 利用 电子 计算 机 ， 可 以 编程 上 机 ， 并 能 够 对 计划 的 执行 过 程 进行 有 效 的 监督 
与 控制 。 
络 计划 技术 既是 一 种 计划 方法 ， 又 是 一 种 科学 的 管理 方法 ， 它 可 以 为 项 目 管理 者 提 
供 许多 信息 ， 有 利于 加 强 管理 ， 取 得 好 、 快 、 省 的 全 面 效果 。 

网 络 计划 的 缺点 是 它 不 像 横道 图 那么 直观 明了 ,但 是 ， 带 有 时 间 坐 标的 网 络 计划 图 可 
以 弥补 其 不 足 。 




















7.3.2 几 种 常用 的 网 络 计划 形式 


1. 双 代 号 网 络 计划 

1) 基本 概念 

双 代 号 网 络 图 是 以 箭 线 及 其 两 端 节点 的 编号 表示 工作 的 网 络 图 ， 双 代号 网 络 图 由 箭 
线 、 节 点 、 线 路 三 个 基本 要 素 组 成 。 

(1) 箭 线 (工作 )。 

在 双 代 号 网 络 图 中 ， 每 二 条 箭 线 表示 一 项 工作 ;第 线 的 箭 尾 节点 表示 该 工作 的 开始 ， 
箭头 节点 表示 该 工作 的 结束 = 工作 的 名 称 标注 在 箭 线 的 上 方 。 完 成 该 项 工作 所 需要 的 持续 
时 间 标 注 在 箭 线 的 下 方 。 由 于 一 项 工作 需 用 一 条 箭 线 和 其 箭 尾 和 箭头 处 两 个 圆 峰 中 的 号 码 
来 表示 ， 故 称 为 双 代 号 表示 法 。 如 图 7. 1 所 示 为 双 代 号 网 络 图 实 箭 线 表示 示意 图 。 

在 双 代号 网 络 图 中 ， 任 意 一 条 实 箭 线 都 要 占用 时 间 、 消 耗资 源 ( 有 时 也 有 只 占 时 间 
不 消耗 资源 的 工作 ， 如 混凝土 的 养护 ) 。 在 建筑 工程 中 ， 一 条 箭 线 表示 项 目 中 的 一 个 施工 
过 程 ， 它 可 以 是 一 道 工序 、 一 个 分 项 工程 、 一 个 分 部 工程 或 一 个 单位 工程 ， 其 粗细 程度 、 
大 小 范围 的 划分 根据 计划 任务 的 需要 来 确定 。 

在 双 代号 网 络 图 中 ,为 了 正确 地 表达 图 中 工作 之 间 的 逻辑 关系 ， 往 往 需要 应 用 虚 箭 
线 。 虚 箭 线 是 实际 工作 中 并 不 存在 的 一 项 虚拟 工作 ， 故 它们 既 不 占用 时 间 ， 也 不 消耗 资 
源 , 一般 起 着 工作 之 间 的 联系 、 区 分 和 断路 三 个 作用 。 联 系 作 用 是 指 应 用 虚 箭 线 正 确 表达 
工作 之 间 相互 依存 的 关系 ; 区 分 作用 是 指 双 代号 网 络 图 中 每 一 项 工作 都 必须 用 一 条 箭 线 和 
两 个 代号 表示 ， 若 两 项 工作 的 代号 相同 时 ， 应 使 用 虚 工 作 加 以 区 分 ; 断路 作用 是 用 虚 箭 线 
断 掉 多 余 联 系 ( 即 在 网 络 图 中 把 无 联系 的 工作 连接 上 时 ， 应 加 上 虚 工 作 将 其 断 开 )。 如 图 7.2 
所 示 为 虚 工 作 示意 图 。 
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图 7.1 双 代 号 网 络 图 实 箭 线 表示 示意 图 图 7.2 虚 工 作 示意 图 
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上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


用 虚 箭 线 将 不 该 连接 的 工作 断 开 ， 如 图 7. 3 所 示 。 断 开 前 的 逻辑 关系 是 A、B 工作 都 
完成 后 ， 才 可 进行 C、D 工作 ， 如 图 7. 3(a) 所 示 。 如 果 想 将 A、D 之 间 的 联系 断 开 ， 则 需 
增加 一 条 虚 箭 线 ， 如 图 7. 3(b) 所 示 。 








© @ 
(a)“ 断 ”前 的 逻辑 关系 图 (b)“ 断 ”后 的 逻辑 关系 图 
图 7.3 虚 箭 线 表示 “ 断 ”的 逻辑 关系 图 
用 虚 箭 线 连接 起 工作 之 间 的 逻辑 关系 ， 如 图 7.4 所 示 。 连 接 前 的 逻辑 关系 是 A 工作 完 
成 后 进行 B 工作 ，C 工作 完成 后 进行 D 工作 ， 如 图 7.4(a) 所 示 。 如果 想 要 增加 DD 与 A 工 
作 的 联系 ， 即 A、C 都 完工 后 才 可 进行 D 工作 ， 则 需 增 加 一 条 虚 箭 线 ， 如 图 7. 4(b) 所 示 。 
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oO @ © | 四 
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(a)“ 连 ”前 的 逻辑 美 系 疼 (b)“ 连 ”后 的 好 辑 关系 图 


图 7.4 虚 箭 线 表 示 “ 连 ”的 逻辑 关系 图 


在 无 时 间 坐 标 限制 的 网 络 图 中 ， 箭 线 的 长 度 原 则 上 可 以 任意 画 ， 其 占用 的 时 间 以 下 方 
标注 的 时 间 参 数 为 准 ; 箭 线 可 以 为 直线 、 折 线 或 斜 线 ， 但 其 行进 方向 均 应 从 左 向 右 。 在 有 
时 间 坐 标 限制 的 网 络 图 中 ， 箭 线 的 长 度 必 须根 据 完成 该 工作 所 需 持续 时 间 的 大 小 按 比例 
绘制 。 

在 双 代号 网 络 图 中 ,通常 将 被 研究 的 对 象 称 为 本 工作 , 用 i 一 j 工作 表示 。 紧 排 在 本 
工作 之 前 的 工作 称 为 紧 前 工作 ， 紧 排 在 本 工作 之 后 的 工作 称 为 紧 后 工作 ， 与 之 平行 进行 的 
工作 称 为 平行 工作 。 

(2) 节点 (又 称 结 点 、 事 件 ) 。 

节点 是 网 络 图 中 箭 线 之 间 的 连接 点 。 在 双 代号 网 络 图 中 ， 节 点 既 不 占用 时 间 ， 也 不 消 
耗资 源 ， 是 个 瞬时 值 ， 即 它 只 表示 工作 的 开始 或 结束 的 瞬间 ， 起 着 承上启下 的 衔接 作用 。 
网 络 图 的 第 一 个 节点 叫 “ 起 点 节点 ”， 它 只 有 外 向 箭 线 ， 一 般 表 示 一 项 任务 或 一 个 项 目的 
开始 。 网 络 图 的 最 后 一 个 节点 叫 “ 终 点 节点 ”， 它 只 有 内 向 箭 线 ， 一 般 表示 一 项 任务 或 一 
个 项 目的 完成 。 网 络 图 中 既 有 内 向 箭 线 ， 又 有 外 向 箭 线 的 节点 称 为 中 间 节 点 。 如 图 7.5 所 
示 为 不 同 节 点 示意 图 。 
































A B 


起 始 节点 中 间 节 点 终点 节点 
7.5 不 同 节点 示意 图 
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在 双 代号 网 络 图 中 ， 节 点 应 用 圆圈 表示 ， 并 在 圆圈 内 编号 。 一 项 工作 应 当 只 有 唯一 的 
一 条 箭 线 和 相应 的 一 对 节点 ， 且 要 求 箭 尾 节点 的 编号 小 于 其 箭头 节点 的 编号 。 网 络 图 节点 
的 编号 顺序 应 从 小 到 大 ， 可 不 连续 ， 但 不 允许 重复 。 

(3) 线路 。 

网 络 图 中 从 起 点 节点 开始 ， 沿 箭头 方向 顺序 通过 一 系列 箭 线 与 节点 ， 最 后 达到 终点 节 
点 的 通路 称 为 线路 。 线 路 上 各 项 工作 持续 时 间 的 总 和 称 为 该 线路 的 计算 工期 。 一 般 网 络 图 
有 多 条 线路 ， 可 依次 用 该 线路 上 的 节点 代号 来 记述 ， 其 中 最 长 的 一 条 线路 被 称 为 关键 线 
路 ， 位 于 关键 线路 上 的 工作 称 为 关键 工作 。 如 图 7. 6 所 示 为 某 双 代号 网 络 图 。 





















































图 7.6 某 双 代 号 网 络 图 
2) 绘图 规则 
(1) 必须 按照 工作 之 间 的 逻辑 关系 绘制 
在 绘制 双 代号 网 络 图 时 ， 由 于 其 是 有 向 、 有 序 的 网 状 图 形 ， 所 以 必须 严格 按照 工作 之 
间 的 逻辑 关系 绘制 。 网 络 图 中 常见 的 逻辑 关系 表达 方法 见 表 7- 2。 
表 7-2 各 活动 之 间 逻 辑 关 系 的 表示 方法 





序号 各 活动 之 间 的 逻辑 关系 双 代 号 网 络 图 的 表达 方式 
- © 
1 
1 
1 | 人 完成 后 进行 B 和 C A 
J OO | 
C 








2 | A、B 完 成 后 进行 C、D 








3 | A、B 完 成 后 进行 C 
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序号 各 活动 之 间 的 逻辑 关系 双 代号 网 络 图 的 表达 方式 
OO— 
， | 人 完成 后 进行 C 
A、B 完 成 后 进行 D 
G) 8 
A、B 活 动 分 三 个 施工 段 ，Ai 完成 后 进 A DNS 
| 行 A、B, ;As 完成 后 进行 As; As 及 9 9 
”| B 完成 后 进行 BAs 及 BB 完成 后 进 
行 B, 的 
。 | 人 完成 后 进行 B; 
B、C 完成 后 进行 D 


乱 ， 











(2) 网 络 图 中 严禁 出 现 循环 回路 (图 7.7)。 因为 循环 回路 会 导致 网 络 图 的 逻辑 关系 混 
工作 无 从 开展 。 


图 7.7 不 允许 出 现 循环 回路 
(3) 网 络 图 中 严禁 出 现 双 箭 头 连 线 或 无 箭头 连 线 (图 7.8)。 
@ © ©) 


图 7.8 不 允许 出 现 双向 箭头 和 无 箭头 连 线 
(4) 网 络 图 中 严禁 出 现 没 有 箭头 节点 和 没有 箭 尾 节点 的 箭 线 (图 7. 9)。 


© 人 








(@) 没有 箭头 节点 (b) 没有 科 尾 节点 
7.9 不 允许 出 现 没 有 箭头 节点 和 没有 箭 尾 节点 的 箭 线 
(5) 双 代号 网 络 图 中 ， 一 项 工作 只 能 有 唯一 的 一 条 箭 线 和 对 应 的 一 对 节点 ， 并 且 箭 尾 











节点 的 编号 要 小 于 箭头 节点 的 编号 ; 在 一 张 双 代号 网 络 图 中 ， 两 个 代号 只 能 表示 一 项 工 


作 ， 








不 允许 出 现代 号 相同 的 箭 线 ， 如 图 7. 10 所 示 。 
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(6) 当 
线 绘制 ， 如 


A 


(a) 错误 
7. 10 两 个 代号 只 能 代表 一 个 施工 过 程 





图 7. 11 所 示 。 
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(b) 正确 





网 络 图 的 菜 些 节点 有 多 条 外 向 箭 线 或 多 条 内 向 箭 线 时 ， 为 使 图 形 简洁 可 采用 母 
© Oo 
©) 由 
OD) 
©O | 
© ©@==== 
图 7. 11 母线 法 


(7) 在 绘制 网 络 图 时 ， 箭 线 应 尽量 避免 交叉 ， 如 不 可 如 免 时 ， 应 采用 过 桥 法 或 指向 


G) I 

(4) 

1 AN 

OD @ \27 
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法 ， 如 图 7. 


的 网 络 计划 除 外 ) ， 如 图 7. 13 所 示 。 


12 所 示 。 


(a) 过 桥 法 


(b) 指向 法 


图 7. 12 箭 线 交叉 时 的 处 理 方法 
(8) 双 代 号 网 络 图 中 ， 只 允许 有 一 个 起 点 节点 和 一 个 终点 节点 (部 分 工作 要 分 期 进行 





3) 双 代 号 网 络 图 的 绘制 步骤 
(1) 根据 施工 过 程 编制 各 工 


(2) 按 


照 各 了 














[ 作 之 间 的 逻辑 关系 绘制 网 








(3) 调整 草图 ， 最 后 绘制 成 了 





E 式 网 络 图 。 


E 之 间 的 逻辑 关系 表 。 


络 草图 。 
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7. 13 不 允许 出 现 多 个 起 点 节点 和 多 个 终点 节点 
【 例 7- 1】 已 知 某 工程 的 工序 之 间 的 关系 如 表 7- 3 所 示 ， 试 绘制 双 代 号 网 络 
表 7-3 某 工程 各 工序 之 间 的 逻辑 关系 表 
工序 A B 6 D E F G H 

















G,H 





7. 14 某 工程 双 代号 网 络 图 
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2. 单 代 号 网 络 计 


单 代号 网 络 计划 也 是 网 络 计划 的 一 种 表示 方式 ， 它 是 用 节点 及 其 编号 表示 一 项 工作 ， 
用 箭 线 表示 工作 之 间 人 逻辑 关系 的 一 种 网 络 图 ， 单 代号 网 络 图 的 示例 以 及 单 代号 网 络 图 的 表 


示 方 法 如 图 7. 15 和 图 7. 16 所 示 。 











工作 名 称 | 一 一 一 > 工作 名 称 
持续 时 间 Nd 则 A 








图 7.15 单 代号 网 络 图 的 表示 方法 
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图 7.16 单 代号 网 络 图 





1) 单 代 号 网 络 图 的 基本 要 素 

















网络 计划 


单 代号 网 络 图 也 是 由 箭 线 、 节 点 和 线路 三 个 要 素 组 成 的 , 但 其 所 表示 的 含义 与 双 代号 














网 络 是 有 所 区 别 的 。 
(1) 箭 线 。 


在 单 代 号 网 络 图 中 ， 箭 线 表示 相 邻 工作 之 间 的 逻辑 关系 ， 箭 线 可 画 成 水 平 直线 、 折 线 





或 者 斜 线 ， 箭 线 水 平 投影 的 方向 应 从 左 向 右 ， 表 示 工 作 的 进行 方向 。 


设 虚 稍 线 。 
(2) 节点 。 

















单 代号 网 络 图 中 每 一 个 节点 表示 一 项 工作 ， 可 以 用 圆圈 或 者 矩形 表 














示 。 节 点 所 表示 的 工作 名 称 、 持 续 时 间 和 工作 代号 等 应 标注 在 节 








在 单 代 号 网 络 图 中 不 


/4 
点 内 ， (3 三) 


如 图 7. 17 所 示 。 由 于 节点 必须 编号 ， 并 且 编 号 只 有 一 个 ， 不 多 许 重复 ， 图 7. 17 单 代号 


因此 称 为 “ 单 代号 ”。 
(3) 线路 。 





节点 标注 示意 图 


单 代号 网 络 图 中 关于 线路 的 含义 与 双 代 号 网 络 图 中 线路 的 含义 是 相同 的 ， 这 里 不 再 灼 述 。 


2) 单 代号 网 络 计 划 图 的 绘制 

(1) 单 代号 网 络 计 划 图 的 绘制 原则 。 

@ 必须 正确 表述 已 定 的 迎 辑 关系 。 

@ 严禁 出 现 循 环 回路 。 

@ 严禁 出 现 双向 箭头 或 无 箭头 的 连 线 。 

@ 严禁 出 现 没 有 箭 尾 节点 的 箭 线 和 没有 箭头 节点 的 箭 线 。 


@ 绘制 网 络 图 时 ， 箭 线 尽 量 不 要 交叉 ， 当 交叉 不 可 避免 时 ， 可 采取 过 桥 法 或 者 指向 


法 绘制。 


节点 ee 节点 的 编号 。 

(2) 单 代 号 网 络 图 的 绘制 步骤 。 

(0 ee ee cen ERIN 点 。 
@ 根据 工作 之 间 ee 


























点 ; 若 在 图 中 出 现 多 个 终点 节点 时 ， 要 在 这 些 终点 垃 
的 终点 节点 。 





@ 单 代号 网 络 图 中 只 有 一 个 起 点 和 一 个 终点 ， 如 有 多 个 起 点 节点 或 多 个 终点 节点 时 ， 
应 在 网 络 图 的 两 端 分 别 设置 一 项 虚 工 作 ， 作 为 网 络 图 的 起 始 节点 和 终点 节点 。 
@ 单 代 号 网 络 图 必须 在 节点 内 编号 ， 号 码 可 以 不 连续 ， 但 不 能 重复 ， 同 时 箭 线 箭 尾 





@ 调整 草图 形成 最 终 网 络 图 。 在 调整 时 注意 ， 在 单 代 号 网 络 图 中 没有 虚 箭 线 ， 若 在 
图 中 出 现 多 个 起 始 节点 时 ， 要 在 这 些 起 始 节点 前 设置 一 项 虚拟 工作 ， 





作为 网 络 图 的 起 始 节 





节点 后 设置 一 项 虚拟 工作 ， 作 为 网 络 图 


【 例 7- 2】 已 知 各 项 工作 的 逻辑 关系 ( 表 7- 4) ， 试 绘制 单 代 号 网 络 图 。 


表 7-4 工作 逻辑 关系 表 
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A 工程 经 济 与 项 目 管理 


解 : 根据 表 7- 4 所 示 的 各 项 工作 的 逻辑 关系 绘制 的 单 代号 网 络 图 如 图 7. 18 所 示 。 














图 7.18 例 7-2 单 代号 网 络 图 


3. 时 标 网 络 计划 

时 间 坐 标 网 络 计划 简称 时 标 网 络 计划 ， 是 以 时 间 坐 标 为 尺度 编制 的 网 络 计划 。 它 综合 
了 横道 图 中 的 时 间 坐 标 和 双 代 号 网 络 计划 的 基本 原理 ， 不 但 能 够 清晰 地 把 时 间 参 数 表达 出 
来 ， 还 能 够 直观 地 把 各 工作 之 间 的 逻辑 关系 表达 出 来 。 

1) 时 标 网 络 计划 的 特点 

(1) 时 标 网 络 图 中 的 箭 线 在 时 间 坐 标 上 的 水 平 投影 表示 时 间 的 长 得 ， 因 此 在 绘制 时 ， 
要 以 水 平时 间 坐标 为 尺度 来 表示 工作 时 间 的 长 短 。 

(2) 时 标 网 络 计 划 中 以 实 箭 线 表示 工作 ， 以 虚 箭 线 表示 虚 工 作 ， 以 波形 线 表示 工作 的 
自由 时 差 。 

(3) 时 标 网 络 计 划 中 所 有 符号 在 时 间 坐 标 上 的 水 平 投影 位 置 ， 都 必须 与 其 时 间 参 数 相 
对 应 ， 节 点 中 心 必须 对 准 相应 的 时 标 位 置 ; 

(4) 时 标 网 络 计划 中 可 以 统计 每 一 个 单位 时 间 对 各 种 资源 的 需要 量 ， 可 方便 地 在 坐标 
下 方 绘制 出 资源 动态 图 ， 以 便 进行 资源 优化 和 调整 。 

(5) 由 于 箭 线 受到 时 间 坐 标的 限制 ， 当 条 件 发 生变 化 时 ， 对 网 络 计划 的 修改 不 方便 ， 
往往 要 重新 绘图 。 

2) 时 标 网 络 计 划 的 编制 

时 标 网 络 计划 可 按 最 早 时 间 绘 制 ， 也 可 按 最 迟 时 间 绘 制 ， 在 工程 实践 中 最 常 采用 的 方 
法 是 按 最 早 时 间 绘 制 。 按 最 早 时 间 绘 制 时 ， 又 分 为 间接 绘制 法 和 直接 绘制 法 。 

(1) 间接 法 绘制 。 

间接 绘制 法 是 先 根据 无 时 标的 网 络 计 划 图 计算 出 各 时 间 参 数 ， 然 后 再 根据 时 间 参 数 在 
时 间 坐 标 上 进行 绘制 的 方法 。 其 绘制 步骤 如 下 。 

QO 首先 绘制 无 时 标的 网 络 计划 草图 ， 计 算出 各 工作 的 最 早 时 间 参 数 ， 并 确定 关键 工 
作 及 关键 路 线 。 

@ 根据 需要 确定 时 间 单 位 并 绘制 时 间 坐 标 。 

图 在 时 间 的 坐标 体系 中 按照 工作 的 最 早 开始 时 间 确 定 各 工作 开始 节点 的 位 置 。 

@ 从 每 项 工作 的 开始 节点 出 发 ， 按 该 工作 的 持续 时 间 画 出 相应 长 度 的 水 平 直 线 。 


CY 
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@ 水 平实 线 与 该 工作 结束 节点 未 能 连接 的 地 方 ， 用 水 平 波 线 补充 ， 并 画 上 箭头 。 

@ 两 项 工作 之 间 有 虚 工 作 的 地 方 ， 用 虚线 (垂直 部 分 ) 和 波形 线 (水 平 部 分 ) 将 其 连接 
起 来 ， 并 画 上 箭头 。 



































@ 最 后 把 时 差 为 零 的 箭 线 从 起 点 节点 到 终点 节点 连接 起 来 即 为 关键 路 线 ， 并 用 粗 线 
或 双 箭 线 表示 。 


(2) 直接 法 绘制 。 

直接 绘制 法 是 根据 网 络 计划 中 工作 之 间 的 逻辑 关系 及 各 工作 的 持续 时 间 ， 不 计算 网 络 
的 时 间 参 数 ， 直 接 在 时 间 坐 标 轴 上 绘制 的 方法 。 其 绘制 步骤 如 下 。 

中 首先 根据 需要 确定 时 间 单位 并 绘 出 时 标 计划 表 。 

@ 将 起 点 节点 定位 在 时 标 表 的 起 始 刻度 线 上 。 











@ 按 工作 持续 时 间 在 时 标 计 划 表 上 绘制 起 点 节点 的 外 向 箭 线 。 
@ 除 起 点 节点 以 外 的 其 他 节点 ， 必 须 在 其 所 有 内 向 箭 线 绘制 完成 后 ， 定 位 在 这 些 内 


向 箭 线 中 完成 时 间 最 晚 的 那 根 箭 线 末 端 ， 若 某 些 工作 的 箭 线 长 度 不 足以 到 达 该 节点 时 ， 用 
波形 线 补足 ， 箭 头 画 在 波形 线 与 节点 连接 处 。 
@ 按 上 述 方法 从 左 至 右 依 次 确定 其 他 节点 位 置 ， 直 至 网 络 计划 终点 节点 定位 ,绘图 


【 例 7-3】 如 图 7.19 所 示 是 某 工程 的 双 代号 网 络 图 ， 请 用 直接 绘制 法 改 绘 成 时 标 网 
络 图 。 








c 1 
3 -© a -© 4 
图 7.19 某 工 程 的 双 代 号 网 络 图 
解 : 根据 某 工程 的 双 代号 网 络 图 改 绘 成 的 时 标 网 络 图 如 图 7. 20 所 示 。 
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7.20 ” 某 工 程 时 标 网 络 图 


Na) 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


4. 单 代号 搭 接 网 络 计划 

在 前 述 的 双 代号 、 单 代号 网 络 计划 中 ， 各 项 工作 是 按照 工艺 上 、 组 织 上 要 求 的 逻辑 关 
系 依次 进行 的 。 任 一 项 工作 必须 在 其 所 有 紧 前 工作 都 完成 之 后 才能 进行 ,但 在 实际 工程 中 
并 不 都 是 如 此 ， 经 常 采 用 平行 搭 接 的 方式 组 织 施 工 。 如 果 采 用 普通 网 络 图 绘制 搭 接 施 工 进 
度 计划 时 ， 就 要 将 存在 搭 接 关 系 的 每 一 项 工作 分 解 为 若干 项 子 工作 ， 这 样 就 会 大 大 增加 网 
络 计划 的 绘制 难度 。 采 用 搭 接 网 络 计划 技术 绘制 搭 接 施 工 进度 计划 就 方便 得 多 。 但 在 计算 
搭 接 网 络 计划 的 时 间 参 数 时 ， 由 于 工作 之 间 搭 接 关系 的 存在 ， 计 算 过 程 较为 复杂 。 

搭 接 网 络 计划 有 以 下 5 种 基本 的 工作 搭 接 关 系 ( 表 7 - 5)。 

1) 结束 到 开始 的 关系 (FTS) 

相 邻 两 项 工作 之 间 的 搭 接 关 系 用 前 项 工作 结束 到 后 项 工作 开 
零 时 ， 表 示 两 项 工作 之 间 没 有 间 欧 。 
开始 到 开始 的 关系 (STS) 
相 邻 两 项 工作 之 间 的 搭 接 关 系 用 其 相继 开始 的 时 距 来 表达 。 





























始 之 间 的 时 距 来 表达 。 当 


Fo 
ny 











3) 结束 到 结束 的 关系 (FTF) 

相 邻 两 项 工作 之 间 的 关系 用 前 后 工作 相继 结束 的 时 距 来 表示 。 

4) 开始 到 结束 的 关系 (STF) 

相 邻 两 项 工作 之 间 的 关系 用 前 项 工作 开始 到 后 项 工作 结束 之 前 的 时 距 来 表达 。 


5) 混合 搭 接 关 系 
当 两 项 工作 之 间 同 时 存在 上 述 4 种 基本 关系 中 的 两 种 及 以 上 关系 时 ， 这 种 具有 多 重 约 
束 的 关系 ， 称 为 混合 搭 接 关 系 。 
表 7-5 5 种 基本 搭 接 关系 及 其 在 单 代号 网 络 计划 中 的 表达 方法 












































措 接 关系 横道 图 表达 时 中 参数 网 络 图 表达 
| 
结束 到 开始 让] | Pr | 从 一 至 = D 
[et 
开始 到 开始 ey [7 ] | srs, 2 
区 到 
结束 到 结束 ey 7 FTF, PT 
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续 表 
搭 接 关 系 横道 图 表达 时 距 参 数 网 络 图 表达 
碟 覃 | 
开始 到 结束 J STF,, i 2 
STP 

FF, 
混合 (以 STS ST | TS STS =x ri 
和 FTF 为 例 ) 1 FTF:; “2 FIF jy 2 

AS 

2 











接 网 络 图 的 绘制 规则 与 前 述 普通 单 代号 网 络 图 基本 相同 ， 只 是 要 在 图 上 说 明 
般 情况 下 ， 均 要 在 网 络 计 划 的 两 端 分 别 设置 虚拟 的 起 点 节点 和 虚拟 的 终点 节 
所 示 为 某 工程 的 单 代 号 搭 接 网 络 计划 。 


单 代号 搭 
搭 接 关系 。 一 
点 。 如 图 7.2 
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图 7.21 某 工程 的 单 代号 搭 接 网 络 计划 


7.3.3 工程 活动 时 间 参 数 的 定义 





1. 双 代 号 网 络 图 时 间 参 数 的 定义 

计算 时 间 参 数 的 目的 : 一 是 可 以 确定 工期 ， 二 是 可 以 确定 关键 线路 、 关 键 工 作 ， 以 便 
能 够 有 效 地 控制 和 缩短 工期 ， 三 是 可 以 确定 非 关 键 工 作 的 机 动 时 间 ， 以 便 能 够 合理 安排 和 
调配 资源 。 

网 络 计划 的 各 时 间 参 数 的 含义 及 其 表示 见 表 7 -6。 
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表 7-6 双 代号 网 络 图 各 时 间 参 数 含义 及 表示 方法 表 
已 i 表示 
序号 参数 名 称 含 义 
1 工作 持续 时 间 | 一 项 工作 从 开始 到 完成 所 需要 的 时 间 D-， 
2 计算 工期 | 根据 网 络 计划 计算 而 得 到 的 工期 T 
3 | 工期 | 要 求 工期 | 项 目 法 人 在 合同 中 所 提出 的 指令 性 工 其 家 
4 计划 工期 | 根据 要 求 工期 和 计算 工期 所 确定 的 作为 实施 目标 的 工期 nT 
5 | 一 作 的 最 时 开始 四 间 | 党 在 其 所 有 紧 前 工作 全 部 完成 后 ， 本 工作 有 可 能 开始 的 最 |。 
早 时 刻 
8 | 工作 的 最 里 完 成 时 间 | 指 在 其 所 有 紧 前 工作 全 部 完成 后 ， 本 工作 有 可 能 完成 的 最 | 。EF 
早 时 刻 
| 在 不 影响 整个 任务 按期 完成 的 前 提 下 * 未 工作 必须 完成 的 
7 | 工作 的 最 迟 完成 时 间 最 迟 时 刻 LF 
在 不 影响 整个 任务 按期 完成 的 前 提 下 ,本 工作 必须 开始 的 
让 | 二 区 二 克 遇 站 在 和 影响 整个 任务 按期 完成 的 前 提 下 ， 本 工作 必须 开始 的 | 。 1， 
最 迟 时 刻 
9 工作 的 总 时 差 | 在 不 影响 总 工期 的 前 提 下 ， 本 工作 可 以 利用 的 机 动 时 间 TF, 
在 不 影响 其 紧 后 工作 最 早 开始 时 间 的 前 提 下 ， 本 工作 可 以 
10 工作 的 自由 时 差 FF 
9 | 工作 的 自由 时 差 | 利用 的 机 动 时 间 
在 双 代号 网 络 计划 中 ， 以 该 节点 为 开始 节点 的 各 项 工作 的 
点 的 最 早 时 5T 
11 节点 的 最 早 时 间 最 早 开始 时 间 E 
FE 双 代号 网 络 证 7 以 该 节点 为 完成 节点 的 页 工作 的 
12 | 首 点 的 最 授时 阅 | 在 双 代 号 网 络 计划 中 以 该 节点 为 完成 节点 的 各 项 工作 的 | 。 1 





最 迟 完成 时 间 





2. 单 代号 网 络 图 时 间 参 数 的 定义 
单 代号 网 络 图 的 时 间 参 数 与 双 代 号 网 络 图 中 的 时 间 参 数 的 含义 基本 相同 ， 只 是 表示 方 


法 有 所 差异 ， 即 工作 的 时 间 参 数 的 1 











下 脚 标 由 双 脚 标 变 成 单 脚 标 。 单 代号 网 络 图 时 间 参 数 共 


有 7 个 ， 即 工作 的 最 早 开 始 时 间 、 工 作 的 最 早 完成 时 间 、 工 作 的 最 迟 开始 时 间 、 工 作 的 最 
迟 完成 时 间 、 工 作 的 自由 时 差 、 工 作 的 总 时 差 、 前 后 工作 的 时 间 间 隔 。 各 指标 的 含义 及 表 


示 方 法 如 表 7- 7 所 示 。 


表 7-7 单 代号 网 络 计划 时 间 参 数 的 含义 及 表示 














序号 | ”参数 名 称 含义 表示 方法 
FE 其 | 紧 前 工作 全 部 完成 后 ， - 作 有 可 本 

| 工作 最 晤 开 始 时 间 | 在 其 也 有 紧 前 工作 全 部 完成 后 ， 本 工作 有 可 能 开始 的 最 时 | 。 
时 刻 

| 二 作 最 晤 守 成 时 间 | 在 其 所 有 时 前 工作 全 部 完成 后 ， 本 工作 有 可 能 完成 的 最 时 | 。 ER 





时 刻 











EE/ 
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续 表 

序号 | 参数 名 称 含义 表示 方法 
在 不 影响 整个 任务 按期 完成 的 前 提 下 ， 本 工作 必须 完成 的 

Pe 也 /E 遇 通 沉 克 本 LF, 

3 | 工作 最 运 完 成 时 间 | 最 下 上 ; 
在 不 影响 整个 任务 按期 完成 的 前 提 下 ， 木 工作 必须 开始 的 

人 | 工作 报 汉 开始 时间 | 二 到 

5 | 工作 总 时 差 。 | 在 不 影响 总 工期 的 前 提 下 ， 木 工作 可 以 利用 的 机 动 时 间 TPR 
在 不 影响 其 紧 后 工作 最 早 开始 时 间 的 前 提 下 ， 本 工作 可 以 

6 E 人 时 差 FF 

工作 自由 时 差 | 利用 的 机 动 时 间 

， 疝 辣 而。 | 本 工 作 的 最 时 完成 时 则 与 其 晤 工作 最 时 开始 时 间 之 癌 可 | 1AC 

能 存在 的 差 什 








7.3.4 网 络 分 析 过 程 





1. 双 代 号 网 络 计划 时 间 参 数 的 计算 
双 代号 网 络 计划 时 间 参 数 的 计算 方法 主要 包括 按 工作 计算 法 和 按 节点 计算 法 。 


1) 按 工 作 计算 法 


所 谓 按 工作 计算 法 ， 就 是 以 网 络 计划 中 的 工作 为 对 象 ， 直 接 计 算 各 项 工作 的 时 间 参 
数 。 这 些 时 间 参 数 包括 ;工作 的 最 早 开始 时 间 和 最 早 完成 时 间 、 工 作 的 最 迟 开始 时 间 和 最 
迟 完 成 时 间 、 工 作 的 总 时 差 和 自由 时 差 以 及 网 络 计 划 的 计算 工期 和 计划 工期 。 

下 面 是 按 工 作 计 算法 计算 时 间 参 数 的 过 程 。 

(1) 计算 工作 的 最 早 开始 时 间 和 最 早 完成 时 间 。 

工作 最 早 开始 时 间 和 最 早 完成 时 间 的 计算 应 从 网 络 计划 的 起 点 节点 开始 ， 


向 依次 进行 。 其 计算 步 又 如 下 。 
Q@ 计算 工作 的 最 早 开始 时 间 。 


顺 着 箭 线 方 





以 网 络 计划 起 点 节点 为 开始 节点 的 工作 ， 当 未 规定 其 最 早 开始 时 间 时 ， 其 最 早 开始 时 








间 为 零 。 其 他 工作 的 最 早 开 始 时 间 应 等 





当 ;i 一 1 时 ， 
当 才 1 时， 





ES;;=0 
ES;;=max(EF,;) 


式 中 : EF 一 一 本 工作 所 有 的 紧 前 工作 。 


加 计算 工作 的 最 早 完成 时 间 。 





F 其 紧 前 工作 最 早 完成 时 间 的 最 大 值 ， 即 


| 
(7.8) 


工作 的 最 早 完成 时 间 等 于 该 项 工作 最 早 开始 时 间 加 上 其 作业 时 间 ， 计 算 公式 为 


(2) 确定 网 络 计划 的 工期 。 











EF, ;一 ES_ ,十 D_， 


(7.9) 


网 络 计划 的 计算 工期 应 等 于 以 网 络 计划 终点 节点 为 完成 节点 的 工作 的 最 早 完成 时 间 的 


最 大 值 ， 即 


NS 


上 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 
T.=max(EF, ,) (C75 10) 


网 络 计划 的 计划 工期 应 按 式 (7. 11) 或 式 (7. 12) 确 定 。 








@ 当 工 期 有 要 求 时 ， 计 划 工 期 不 应 超过 要 求 工期 ， 即 

< (7.11) 
@ 当 工 期 无 要 求 时 ， 可 令 计划 工期 等 于 计算 工期 ， 即 

i (7. 12) 


(3) 计算 工作 的 最 迟 完成 时 间 和 最 迟 开 始 时 间 。 

工作 最 迟 完成 时 间 和 最 迟 开始 时 间 的 计算 应 从 网 络 计 划 的 终点 节点 开始 ， 逆 着 箭 线 方 
向 依次 进行 。 其 计算 步骤 如 下 。 

@ 计算 工作 的 最 迟 完成 时 间 。 

以 网 络 计划 终点 节点 为 完成 节点 的 工作 ， 甚 最 迟 完成 时 间 等 于 网 络 计划 的 计划 工期 。 
其 他 工作 的 最 迟 完成 时 间 应 等 于 所 有 紧 后 工作 最 迟 开始 时 间 的 最 小 值 。 

当 j==n 时 ， LF;,;=T, (7. 13) 

当 J7 关 z 时， LF, ,=min(LS, %) (7. 14) 
式 中 : LS 六 一 一 本 工作 所 有 紧 后 工作 的 最 迟 开始 时 间 ; 

1 一 一 代表 终点 节点 编号 。 

@ 计算 工作 的 最 迟 开始 时 间 。 

工作 的 最 迟 开始 时 间 等 于 本 工作 的 最 退 完成 时 间 减 去 本 工作 的 持续 时 间 ， 计 算 公 式 为 
ES¥ ,=LF;,;—D,; (7.15) 














(4) 计算 工作 的 总 时 差 。 

工作 的 总 时 差 等 于 该 工作 最 迟 完成 时 间 与 最 早 完成 时 间 之 差 ， 或 该 工作 最 述 开 始 时 间 
与 最 早 开 始 时 间 之 差 ， 即 
TF 这 IIK=, 一 ES (7.16) 
或 TF; ;=LF, ,—EF;; (7.17) 

(5) 计算 工作 的 自由 时 差 。 

工作 自由 时 差 的 计算 应 按 以 下 两 种 情况 分 别 考虑 。 

@ 对 于 有 紧 后 工作 的 工作 ， 其 自由 时 差 等 于 本 工作 之 紧 后 工作 最 早 开始 时 间 的 最 小 
值 减 本 工作 最 早 完成 时 间 所 得 之 差 . 即 
FF 一 min(ES 一 EF (7. 18) 
式 中 ; ES 二 一 一 工作 一 /) 的 紧 后 工作 最 早 开始 时 间 。 

@ 对 于 无 紧 后 工作 的 工作 ， 也 就 是 以 网 络 计划 终点 节点 为 完成 节点 的 工作 ， 
时 差 等 于 计划 工期 与 本 工作 最 早 完成 时 间 之 差 ， 即 
RE: = 7 — ER:y (7. 19) 

需要 指出 的 是 ， 对 于 网 络 计划 中 以 终点 节点 为 完成 节点 的 工作 ， 甚 自由 时 差 与 总 时 差 
相等 。 此 外 ， 由 于 工作 的 自由 时 差 是 其 总 时 差 的 构成 部 分 ， 所 以 ， 当 工作 的 总 时 差 为 零 
时 ， 其 自由 时 差 必 然 为 零 ， 可 不 必 进 行 专门 计算 。 

在 上 述 计算 过 程 中 ,将 每 项 工作 的 6 个 时 间 参 数 (工作 的 最 早 开始 时 间 、 工 作 的 最 早 
完成 时 间 、 工 作 的 最 迟 开始 时 间 、 工 作 的 最 迟 完成 时 间 、 总 时 差 、 自 由 时 差 ) 均 标注 在 图 
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中 ， 故 称 为 六 时 标注 法 ， 如 图 7. 22 所 示 。 


图 7. 22 双 代号 网 络 图 的 六 时 标注 法 
【 例 7- 4】 根 据 图 7. 23 所 示 ， 试 计算 各 项 工作 的 时 间 参 数 。 











A C 
2 


图 7.23 某 工程 的 双 代号 网 络 图 


解 : (1) 计算 各 工作 的 最 早 开 始 时 间 和 最 早 完成 时 间 。 
这 两 个 参数 是 从 网 络 计划 的 起 点 节点 开始 ， 自 左 向 右 顺 着 箭头 方向 逐一 计算 ， 计 算 步 


又 如 下 。 





EF =ES -十 Do 三 0 十 5 一 5 
ES, : = max{ERi=;} 一 max{ 
EF:-: =ESs S++ Ds =2+2=4 
ES;s =niax{EF_s, EF, ,} 

EF;; 一 区 :十 D:-: 王 5 十 5 

ES;_ =max{EF_;, EF, i}=max{5, 4}=5 
EF;_ ,=ES;_ 二 +D; ,=5+6 

FES, s =max{EF,_)=max{l1l} =1]1 
EFs=ES.s++D.s=11+0=11 

ES;_s =max{EF;_;, EF,;}=max{(0, 11}=11 
EF;s =ES;_s+ D;s =11+3=14 

ES =max{EF;_,} =max{l1l}=1]1 

EF s =ES, s+ Ds =11l+5=16 

(2) 确定 网 络 计划 的 计划 工期 。 

在 本 例 中 ， 未 规定 要 求 工期 ， 所 以 网 络 计 划 的 计划 
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为 完成 节点 的 各 工作 的 最 早 完成 时 间 的 最 大 值 、 计算 步 骤 如 下 。 
T,=T.=max{EF; 6¢, EF, s}=max{14, 16}=16 





期 ， 即 以 终点 节点 


NSS) 


! 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 


(3) 计算 各 工作 的 最 迟 开始 时 间 和 最 迟 完成 时 间 。 
这 两 个 参数 的 计算 是 从 网 络 计划 的 终点 节点 开始 自 右 向 左 逆 箭 头 方向 逐一 计算 的 ， 计 





算 步 又 如 下 。 
LF; s =T,=16 
LS; s =—LF; s—D; s—16—3=13 
LF ;=T,=16 


LS,s =LF,s—D,s=16—5=11 

LF;_; =min{LS;_s} =min{13} =13 
LS，5 一 LF ;—D; s=13—5=8 

LF ;=min{LS;_s} 一 min{13) 一 13 

LS see — Ds = 0=W 

LF; ,=min{LS,s, LS1 6}=min{13, 11}=11 
0 sh 

LF ;=min{LS; ss, LS;_,}=min{8, 5}=5 
LS1_s=LFi_s—Dis=5—5=0 

LF, ;=min{LS;_;, LS;_,}=min{8, 5})=5 

LS, 3 =LF,;;s—D, :=5—2=3 

LF :=min(LS;_;} =min(3}=3 

LS1_» =LF'_;—D ;=3—2=!1 

(4) 计算 工作 总 时 差 。 

TF- =LS — EES; =1—0=1 

TF- =LS1 3%ES; ;=0—0=0 

TTF, =ESs_; PES, ;=3—2=1 

TF;; =LS34 — ES;, ;=8—5=3 

TF; ,=LS; — ES; ,=5—5=0 

TF,s =LS,s —ES,;=13—11 

TF; 一 LS 一 ES =13—11=2 

TF =LS， —ES, =11 一 11 

(5) 计算 工作 的 自由 时 差 。 

FF;s=T,— EF;s=16—14=2 

FF,s=T,— EF,s=16—16=0 

FF;_; =min(ES;_s}— EF;;=11l—10=1 

FF =min{ES; 6}—EF,s=11—11=1 

FF ,=min({ES,s, ES, 6s}—EF;_,=min{ll, 11}—11=11—11=0 
FF ,=min{ES,s, ES uu.}— EF s=min(5, 5}—5 5=0 
FF,;, ;=min(ES; ;, ES;_}—EF, ;=min{5, 5}—4= 4 一 1 
FF :=min(ES, ;3}— EF :=2—2=0 

至 此 ，6 个 时 间 参 数 计算 完毕 ， 将 结果 标注 在 图 7. 24 上 。 
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图 7.24 某 工程 的 双 代号 网 络 图 六 时 标注 


2) 按 节点 计算 法 
所 谓 按 节 点 计算 法 ， 就 是 先 计算 网 络 计划 中 各 个 节点 的 最 早 时 间 和 最 迟 时 间 ， 然 后 再 
据 此 计算 各 项 工作 的 时 间 参 数 和 网 络 计 划 的 计算 工期 。 标 注 方法 如 图 7. 25 所 示 。 


En | LT En | Ln 


图 7. 25“ 双 代号 网 络 图 节点 标注 法 


下 面 是 按 节点 计算 法 计算 时 间 参 数 的 过 程 。 

(1) 计算 节点 的 最 时 时 间 和 最 迟 时 间 。 

@ 计算 节点 的 最 时 时间。 

节点 最 早 时 间 的 计算 应 从 网 络 计划 的 起 点 节点 开始 ， 顺 着 箭 线 方向 依次 进行 。 其 计算 
步骤 如 下 。 
a. 网 络 计划 起 点 节点 ， 如 未 规定 最 早 时 间 时 ， 其 值 等 于 零 。 

b. 其 他 节点 的 最 早 时 间 等 于 所 有 箭头 指向 该 节点 工作 的 开始 节点 最 早 时间 加 上 其 作 
业 时 间 的 最 大 值 ， 即 

当 i=1 时 ， ET;:=0 (7. 20) 

当 i 关 1 时， ET;=max(ET, +D,_;) (7521) 
其 中 ， 节 点 有 为 节点 i 的 紧 前 节点 ，Di-; 为 紧 前 节点 与 本 节点 之 间 工 作 的 持续 时 间 。 

@ 确定 网 络 计 划 的 计划 工期 。 

网 络 计 划 的 计算 工期 等 于 网 络 计 划 终 点 节点 的 最 早 时 间 ， 即 
T=ET 
式 中 : ET, 一 一 网 络 计划 终点 节点 n 的 最 早 时 间 。 

网 络 计划 的 计划 工期 应 按 式 (7. 23) 或 式 (7. 24) 确 定 。 

a. 当 工期 有 要 求 时 ,计划 工期 不 应 超过 要 求 工期 ， 即 
人 C7..237 
b. 当 工 期 无 要 求 时 ， 可 令 计划 工期 等 于 计算 工期 ， 即 

















(7. 22) 
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! 
”de = 二 = 拓 


@ 计算 节点 的 最 迟 时 间 。 
节点 最 迟 时 间 的 计算 应 从 网 络 计划 的 终点 
步骤 如 下 。 
a, 网 络 计划 终点 节点 的 最 迟 时 间 等 于 网 络 计划 的 计划 工期 ， 即 
三 秆 (7. 25) 
b. 其 他 节点 的 最 迟 时 间 等 于 所 有 紧 后 节点 的 最 迟 时 间 减 去 由 本 节点 与 紧 后 节点 之 间 
工作 的 持续 时 间 之 差 的 最 小 值 ， 计 算 公 式 为 
LT=min{LT;—D;;} (7.26) 
(2) 确定 工作 的 6 个 时 间 参 数 。 








点 开始 ， 逆 着 箭 线 方向 依次 进行 。 其 计算 


























@ 工作 的 最 早 开 始 时 间 等 于 该 工作 开始 节点 的 最 早 时 间 ， 即 
ES; j=ET, (7.27) 
@ 工作 的 最 早 完成 时 间 等 于 该 工作 开始 节点 的 最 早 时 间 与 其 持续 时 间 之 和 ， 即 
EF, ,一 ET 十 DSS (7.28) 
@ 工作 的 最 迟 完成 时 间 等 于 该 工作 完成 节点 的 最 迟 时 间 ， 即 
LF LA (7.29) 
@ 工作 的 最 迟 开始 时 间 等 于 该 工作 完成 节点 的 最 迟 时 间 与 其 持续 时 间 之 差 ， 即 
LSAFLT,—D,, (7. 30) 


@ 工作 的 总 时 差 等 于 该 工作 完成 节点 的 最 迟 时 间 减 去 该 工作 开始 节点 的 最 早 时 间 所 
得 差 值 再 减 其 持续 时 间 ， 即 
TF =LFA— EF =LT;— (ET Bo) =LT;— ET;— Dy (7.31) 
@ 工作 的 自由 时 差 等 于 该 工作 完成 节点 的 最 早 时 间 的 最 小 值 减 去 该 工作 开始 节点 的 
最 早 时 间 所 得 差 值 再 减 其 持续 时 间 ， 即 
EF 一 一 min{ 了 Ti) 一 ET 一 了 一 (7. 32) 
【 例 7- 5】 仍 以 图 7. 23 为 例 ， 试 用 节点 计算 法 计算 时 间 参 数 。 
解 : (1) 计算 节点 的 最 早 时 间 。 
节点 的 最 早 时 间 从 网 络 计划 的 起 点 节点 开始 ， 自 左 向 右 依次 计算 ， 步 又 如 下 。 
ET 一 0 
ET 一 max{(ET 十 Di ) 王 max(0 十 2)} 一 2 
ET; 一 max{ ET 十 Da ，ET: 十 D:} 一 max(0 十 5，2 十 2) 一 5 
ET, =max{ET; 十 ) 王 max(5 十 6)} 王 11 
ET; =max{ET;s 十 D-: ，PET 十 D-;) 一 max{(5 十 5，11 十 0} 一 11 
ET 一 max(ETi 十 De ，ET 十 D_e) 一 max{11 十 3，11 十 5) 一 16 
(2) 计算 网 络 计划 工期 。 
由 于 本 例 中 未 规定 要 求 工期 ， 所 以 网 络 计 划 的 计划 工期 应 等 于 计算 工期 ， 即 
T,=T.=ET;=16 






















































































(3) 计算 节点 的 最 迟 时 间 。 
节点 的 最 迟 时 间 应 从 网 络 计 划 的 终点 节点 开始 ， 自 右 向 左 依次 计算 ， 步 又 如 下 。 
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LT =T, =16 

LTs =min{LT。 — Ds ¢} =min{16—3}=13 

LT,=min{LT;— Ds, LTs—D;, 6s} =min(13—0, 16—5)=11 
} 
} 



































LT, =min{LT;s—D,s, LT,— Ds min{13 一 5，11 一 6} 王 5 
LT,=min({LT;3—D;, ;)=min{5—2 3 
LT!=min{LT;—Dis, LT;—D:)}=min{5—5, 3—2}=0 
用 节点 计算 法 计算 的 时 间 参 数 标注 于 图 7. 26 上 。 






































图 7.26 某 工程 的 双 代号 网 络 图 节点 标注 


2. 单 代号 网 络 时间 参 数 的 计算 

1) 计算 工作 的 最 早 开始 时 间 和 最 早 完成 时 间 

工作 最 早 开 始 时 间 和 最 早 完成 时 间 的 计算 应 从 网 络 计划 的 起 点 节点 开始 ， 顺 着 箭 线 方 
向 按 节点 编号 从 小 到 大 依次 逐 项 进行 。 其 计算 步骤 如 下 。 

(1) 网 络 计划 起 点 节点 的 最 早 开始 时 间 未 规定 时 取 值 为 零 。 








ES,=0 (7. 33) 

(2) 其 他 工作 的 最 早 开始 时 间 应 等 于 其 紧 前 工作 最 早 完成 时 间 的 最 大 值 。 
ESi=max(EF,) (h<i) (7. 34) 
(3) 除 终点 节点 所 表示 的 工作 以 外 的 其 他 工作 的 最 早 完成 时 间 应 等 于 本 工作 的 最 早 开 

始 时 间 与 其 持续 时 间 之 和 。 
EF, 一 ES 十 D， (7. 35) 
(4) 终点 节点 所 代表 工作 的 最 早 完成 时 间 等 于 网 络 计划 的 计算 工期 。 

EF,=T. (7. 36) 


2) 计算 相 邻 两 项 工作 之 间 的 时 间 间 隔 

相 邻 两 项 工作 之 间 的 时 间 间 隔 是 指 其 紧 后 工作 的 最 早 开始 时 间 与 本 工作 最 早 完成 时 间 
的 差 值 ， 即 

LAG, ,=ES,—EF, (7. 37) 
3) 确定 网 络 计 划 的 计划 工期 

(1) 当 已 规定 了 要 求 工 期 时 ， 计 划 工 期 不 应 超过 要 求 工期 ， 即 
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(2) 当 未 规定 要 求 工 期 时 ， 可 令 计 划 工 期 等 于 计算 工期 ， 即 
区 二 过 (7. 39) 











4) 计算 工作 的 总 时 差 

工作 总 时 差 的 计算 应 从 网 络 计划 的 终点 节点 开始 ， 逆 着 箭 线 方向 按 节点 编号 从 大 到 小 
的 顺序 依次 进行 。 工 作 的 总 时 差 等 于 工作 的 最 迟 开 始 时 间 减 去 工作 的 最 早 开 始 时 间 ， 可 也 
以 用 该 项 工作 与 紧 后 工作 的 时 间 间 隔 与 紧 后 工作 的 总 时 差 之 和 的 最 小 值 表示 ， 即 

TF:=LS,—ES; (7.40) 
TF;=min{ TF;+LAG, ;} Cdl 








5) 计算 工作 的 自由 时 差 
首先 计算 相 邻 两 项 工作 之 间 的 时 间 间 隔 ， 然 后 取 本 工作 与 其 所 有 紧 后 工作 的 时 间 问 隔 
的 最 小 值 作为 本 工作 的 自由 时 差 。 即 
LAG, ,=ES,—EF, (7.42) 
FF,=min{ LAG,,} (7.43) 
6) 计算 工作 的 最 迟 完成 时 间 和 最 迟 开始 时 间 
(1) 工作 的 最 迟 完 成 时 间 等 于 本 工作 的 最 早 完成 时 间 与 其 总 时 差 之 和 ， 即 














LF,=EFMNHTF.; (7.44) 
(2) 工作 的 最 迟 开始 时 间 等 于 本 工作 的 最 早 开 始 时 间 与 其 总 时 差 之 和 ， 即 
LS;=ES;+ TF, (7.45) 
单 代号 网 络 计划 时 间 参 数 图 上 标注 法 如 图 7. 27 所 示 。 
ES, EF, ES EF 











Ls, LF LS, Lh 


图 7.27 单 代号 网 络 图 时 间 参 数 标注 示意 图 
【 例 7- 6】 结 合 图 7. 28 所 示 的 网 络 图 ， 试 计算 其 时 间 参 数 。 














7. 28 某 工程 单 代号 网 络 图 


CE/ 


第 7 前 网 络 计 划 





解 : (1) 计算 工作 的 最 早 开始 时 间 和 最 早 完成 时 间 。 

这 两 个 参数 从 网 络 计 划 的 起 点 节点 开始 ， 自 左 向 右 依次 计算 ,步骤 如 下 。 

ES=0 

EF=ES+D,=0+2=2 

ES,=max{ EF}=max{2}=2 

EF;=ES:+D;:=2+3=5 

ES;=max{EF}=max{(2)}=2 

EF,=ES;s+D,=2+T5=7 

ES,=max{EF,, EF;}=max{5, 7}=7 

EF,=ES4+D4=7 二 5==12 

ES;=max{EF;}=max{7}=7 

EFs=ES:+D:=7+4=1] 

ES;s=max{EF,, EF;}=max{12, 11}=12 

了 Fe 一 ESe 十 Di 一 12 十 0 一 12 

(2) 计算 网 络 计划 的 计划 工期 。 

T,=ToEBD=12 

(3) 计算 工作 的 最 迟 开始 时 间 和 最 迟 完成 时 间 。 

这 两 个 参数 的 计算 是 从 网 络 计划 的 终点 节点 开始 ， 自 右 向 左 逆 箭 头 方向 逐一 计算 ， 步 
又 如 下 。 

LFs=T,=12 

LSs=LFs—D;=1270==12 

LF;=min{LS8) 二 min{12}=12 

LS;=LF;~D;=12—4=8 

LF,=min(LS;}=min{12}=12 












































LF;=min{LS,, LS;}=min({7, 8}=7 
LS;=LF;—D;=7—5=2 
=min{LS,}=min{12}=12 
LS;,=LF;,—D,=12—3=9 
LFI=min({LS,, LS;}=min{9, 2}=2 
LSi=LF—D'=2—2=0 

(4) 计算 工作 的 总 时 差 。 

TP 一 LS 一 ES 一 0 一 0 一 0 

TF: 一 LS: 一 ES: 一 9 一 2 一 7 
TF;=LS;—ES;=2—2=0 
TFi=LS,—ES,=7—7=0 
TF;=LS;—ES;=8—7=1 
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TFe=LS,—ES;=12—12=0 

(5) 计算 工作 的 自由 时 差 。 

该 参数 从 网 络 计划 的 终点 节点 开始 ， 自 右 向 左 计算 相 邻 两 项 工作 的 时 间 间 隔 ， 当 每 一 
项 工作 的 所 有 紧 后 工作 的 时 间 间 隔 计算 完毕 之 后 ， 取 其 最 小 值 为 本 工作 的 自由 时 差 ， 步 又 
如 下 。 

FF 一 0 

LAG;_s=ESs—EF;=12—11=1 

FF;=min{ LAG;_s}=min{1})=0 

LAG,s=ESs—EF,=12—12=0 

FF,=min{ LAG:-s}=min{0}=0 

LAGs~=ES,—EF:s=7—7=0 

LAG:s=ES;—EFs=7—7=0 

FF 一 min{ LAG:_,, LAG; ;}=min{0, 0}=0 

LAG,: ,=ES,—EF,=7—5=2 

FF,=min{ LAG,_,)=min{2}=2 

LAG- 一 ES: 一 BF 一 2 一 2 一 0 

LAG'-;=ES;—EF,=2—2=0 

FF=min{ LAG_:, LAG_#)=min(0, 0}=0 
主 在 网 络 计划 图 上 ， 如 图 7. 29 所 示 。 
























































1 这 8 0 12 


图 7.29 某 工程 单 代号 网 络 图 时 间 参 数 标 注 


3. 双 代 号 时 标 网 络 计 划 的 分 析 

1) 虚 工 作 ( 虚 箭 线 ) 分 析 

在 网 络 计划 中 ， 各 项 ( 实 ) 工 作 之 间 的 逻辑 关系 有 两 种 :一 种 是 工艺 关系 ; 另 一 种 是 组 
织 关 系 。 在 绘制 双 代号 网 络 计划 过 程 中 ， 有 时 需要 引用 虚 工 作 ( 虚 箭 线 ) 表 达 这 两 种 连接 关 
系 。 根 据 前 述 的 虚 工 作 概念 ， 它 是 不 需要 时 间 的 ， 而 在 时 标 网 络 计划 中 ， 有 的 虚 工 作 ( 虚 
箭 线 ) 却 占有 了 时 间 长 度 。 连 接 组织 关 系 的 虚 工 作 ( 虚 箭 线 ) 占 有 时 间 长 度 ， 则 意味 着 该 段 
时 间 内 作业 人 员 出 现 间 软 ( 可 能 是 窝 工 ); 连接 工艺 关系 的 虚 工 作 ( 虚 箭 线 ) 占 有 时 间 长 度 ， 
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则 意味 着 该 段 时 间 内 工作 面 发 生 空闲 。 在 划分 工作 面 (施工 段 )， 安 排 各 项 工作 的 持续 时 间 
时 ， 应 尽量 避免 这 些 现象 出 现 。 

2) 时 间 参 数 分 析 

(1) 网 络 计划 工期 。 双 代号 时 标 网 络 计划 的 终点 节点 到 达 的 时 刻 即 为 网 络 计 划 的 
工期 。 

(2) 节点 的 时 间 参 数 。 在 双 代号 时 标 网 络 计划 中 ， 每 个 节点 所 在 时 刻 即 为 该 节点 的 最 
早 时 间 。 在 不 影响 工期 的 前 提 下 ,将 每 个 节点 最 大 可 能 地 向 右 推 移 ( 要 保持 各 项 工作 的 持 
续 时 间 不 变 ， 但 作业 的 起 止 时 间 可 以 变化 )， 所 能 达到 的 时 刻 即 为 该 节点 的 最 迟 时 间 。 

(3) 工作 的 时 间 参 数 。 在 双 代号 时 标 网 络 计划 中 ,每 根 箭 线 的 水 平 长 度 即 为 它 所 代表 
的 工作 的 持续 时 间 。 在 早 时 标 网 络 计 划 中 ,每 根 工 作 开 始 节点 所 在 的 时 刻 即 为 该 工作 的 最 
早 开始 时 间 ， 每 根 箭 线 结束 点 所 在 的 时 刻 即 为 该 工作 的 最 早 完成 时 间 。 每 根 箭 线 后 面 的 波 
形 线 长 度 即 为 该 工作 的 自由 时 差 。 在 不 影响 工期 的 前 提 下 ,将 每 项 工作 箭 线 最 大 可 能 地 向 
后 推移 之 后 ， 该 工作 箭 线 的 开始 时 刻 即 为 该 工作 的 最 迟 开始 时 间 ， 工 作 箭 线 结束 点 所 到 的 
时 刻 即 为 该 工作 的 最 迟 完成 时 间 ， 每 项 工作 箭 线 从 最 早 开 始 时 刻 到 最 迟 开始 时 刻 之 间 的 距 
离 是 该 工作 的 总 时 差 。 

3) 关键 线路 分 析 

在 早 时 标 网 络 计划 中 ,不 存在 波形 线 的 线路 即 为 关键 线路 。 

4. 单 代号 搭 接 网 络 计划 时 间 参 数 计 算 

1) 时 间 参 数 的 计算 方法 

(1) 工作 的 最 早 开 始 时 间 (ES,) 。 

@ 当 该 工作 为 虚拟 的 开始 工作 (节点 ) 时 , 一 般 令 其 最 早 开始 时 间 等 于 零 ， 即 
ES;=0 (7.46) 

@ 当 该 工作 不 是 虚拟 的 开始 工作 时 ， 根 据 搭 接 关系 ， 按 下 列 公式 中 的 相应 公式 计算 。 
当 存在 多 种 搭 接 关系 时 ， 分 别 取 计算 值 的 最 大 值 。 


























ES,=EF,+FTS,, (7. 47a) 
ES,=ES,+STS,, (7.47b) 
ES,=EF,+FTF,,—D, (7.47c) 
ES,=ES,+STF, ,—D, (7.47d) 








当 该 工作 与 紧 前 工作 不 存在 搭 接 关 系 时 ， 是 式 (7. 47a) 在 FTS-;=0 情况 下 的 特例 。 
当 该 工作 与 紧 前 工作 存在 多 种 搭 接 关 系 时 ， 分 别 取 计算 值 的 最 大 值 。 
某 项 工作 由 于 与 紧 前 工作 存在 STF_; 关 系 时 ,利用 公式 计算 的 结果 可 能 会 出 现 小 于 
零 的 情况 ， 只 有 一 个 起 点 节点 
零 ， 且 需 用 虚 箭 线 将 该 节点 与 虚拟 开始 节点 连接 起 来 。 
(2) 工作 的 最 早 完 成 时 间 CEF,) 。 
该 时 间 参 数 的 计算 与 非 搭 接 网 络 计划 相同 ， 即 
EF, 一 ES 十 D， (7.48) 
对 于 搭 接 网 络 计划 ， 由 于 存在 比较 复杂 的 搭 接 关 系 ， 特 别 是 存在 着 STS_; 和 STF 一 
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搭 接 关 系 时 ， 可 能 会 出 现 按 公式 计算 的 某 些 工作 的 最 早 完成 时 间 大 于 虚拟 终点 节点 的 最 早 
完成 时 间 的 情况 。 出 现 这 种 情况 时 ， 应 令 虚拟 终点 节点 的 最 早 开始 时 间 等 于 网 络 计划 中 各 
项 工作 的 最 早 完成 时 间 的 最 大 值 ， 并 需 用 虚 箭 线 将 该 节点 与 终点 节点 连接 起 来 。 
(3) 网 络 计划 的 工期 。 
搭 接 网 络 计划 的 计算 工期 与 计划 工期 的 计算 和 确定 方法 与 普通 单 代 号 网 络 计 划 相 同 ， 
不 再 缆 述 。 
(4) 工作 的 最 述 完成 时 间 。 
搭 接 网 络 计划 的 工作 最 迟 完成 时 间 分 两 种 情况 计算 。 





























@ 该 工作 为 虚拟 的 终点 节点 时 ， 其 最 迟 完成 时 间 等 于 计划 工期 ， 即 
LF, ,=T, (7.49) 
@ 当 该 工作 不 是 虚拟 的 终点 节点 时 ， 根 据 拱 接 关系 ， 按 相应 公式 计算 。 
LF;=LS,—FTS.;, (7. 50a) 
LF;=LS;+D;—STS.s (7. 50b) 
LF;=LF,—FTFAS (7.50c) 
LF,=LF;,+D;~STEF, (7. 50d) 
当 该 工作 与 紧 后 工作 不 存在 搭 接 关系 时 ， 是 式 (7. 50a) 在 FTS,_; 二 0 情况 下 的 特例 。 
当 该 工作 与 紧 后 工作 存在 多 种 搭 接 关 系 时 。 分 别 取 计算 值 的 最 小 值 。 


(5) 工作 的 最 述 开始 时 间 (LS;)。 
与 普通 代号 网 络 计划 相同 ， 即 
LS;=LF,—D. (7.51) 
(6) 相 邻 两 项 工作 之 间 的 时 间 间 隔 (LAG_))。 
在 搭 接 网 络 计划 中 ， 相 邻 两 项 工作 之 间 的 时 间 间 隔 要 根据 搭 接 关 系 选择 下 式 中 相应 公 
式 计算 ， 即 


LAG-i=ESi 一 EF, 一 FTS (7. 52a) 
LAG;, ;=ES,—ES;—STS,, (7. 52b) 
LAG; ;=EF,—EF,—FTF,, (7.52c) 
LAG- 一 EPF) 一 ES, 一 STF (7. 52d) 


当 相 邻 两 项 工作 不 存在 搭 接 关 系 时 ,是 式 (7. 52a) 在 FTS- ;一 0 情况 下 的 特例 。 

当 相 邻 两 项 工作 存在 混合 搭 接 关系 时 ， 则 分 别 取 计 算 值 最 小 值 。 

(7) 工作 的 自由 时 差 (FF;) 和 总 时 差 (TF;)。 

搭 接 网 络 计划 中 各 项 工作 的 自由 时 差 和 总 时 差 的 计算 方法 与 普通 代号 网 络 计划 相同 ， 
不 再 烤 述 。 

2) 时 间 参 数 计算 示例 

【 例 7-7】 下 面 结合 图 7. 21 所 示 的 单 代号 搭 接 网 络 计 划 ， 计算 其 时 间 参 数 。 

解 : 单 代 号 搭 接 网 络 计划 时 间 参 数 计算 顺序 与 普通 单 代 号 网 络 计划 基本 相同 。 其 计算 
结果 如 图 7. 30 所 示 。 
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图 7.30 搭 接 网 络 计划 时 间 参 数 计算 结果 


| 7 .4 工期 计划 中 的 其 他 问题 


7.4.1 关键 工作 及 关键 线路 


1. 关键 工作 





关键 工作 指 的 是 网 络 计划 中 总 时 差 最 小 的 工作 。 当 计划 工期 等 于 计算 工期 时 ， 总 时 差 





为 零 的 工作 就 是 关键 工作 。 





在 搭 接 网 络 计划 中 ,关键 工作 是 总 时 差 为 最 小 的 工作 。 工 作 总 时 差 最 小 的 工作 ， 也 即 
是 其 具有 的 机 动 时 间 最 小 ， 如果 延长 其 持续 时 间 就 会 影响 计划 工期 ， 因 此 为 关键 工作 。 当 
计划 工期 等 于 计算 工期 时 ， 工 作 的 总 时 差 为 零 ， 是 最 小 的 总 时 差 。 当 有 要 求 工期 ， 且 要 求 
[期 小 于 计算 工期 时 ， 总 时 差 最 小 的 为 负 值 ， 当 要 求 工期 大 于 计算 工期 时 ， 总 时 差 最 小 的 



































为 正 值 。 
2. 关键 线路 





在 双 代 号 网 络 计划 和 单 代 号 网 络 计划 中 ,关键 线路 是 总 的 工作 持续 时 间 最 长 的 线路 。 




















该 线路 在 网 络 图 上 应 用 粗 线 、 双 线 或 彩色 线 标注 。 











在 搭 接 网 络 计划 中 关键 线路 是 自始至终 全 部 由 关键 工作 组 成 的 线路 或 线路 上 总 的 工作 
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持续 时 间 最 长 的 线路 ;从 起 点 节点 开始 到 终点 节点 均 为 关键 工作 ， 且 所 有 工作 的 时 间 间 隔 
均 为 零 的 线路 应 为 关键 线路 。 
关键 线路 的 特点 如 下 。 
(1) 关键 线路 是 从 网 络 计 划 的 起 始 节点 到 终点 节点 之 间 的 线路 中 工期 最 长 的 线路 。 
(2) 关键 线路 可 能 不 止 一 条 ， 有 时 会 存在 两 条 甚至 两 条 以 上 。 
(3) 如 果 非 关键 线路 上 工作 时 间 延 长 且 超 过 它 的 总 时 差 ， 原 先 的 关键 路 线 就 变 成 了 非 
关键 路 线 。 
(4) 如 果 合同 工期 等 于 计划 工期 ， 关 键 线路 上 的 工作 总 时 差 为 0。 





7.4.2 里 程 碑 事件 


1. 里 程 碑 的 定义 

项 目 里 程 碑 (Milestone) 并 没有 形成 统一 的 定义 ,但 是 各 个 定义 的 核心 基本 上 都 是 用 绕 
事件 (Event) 、 项 目 活动 (Activity) 、 检 查 点 (Checkpoint) 或 决策 点 ， 以 及 可 交付 成 果 (De- 
liverable) 这 些 概念 来 展开 的 。 

里 程 碑 是 项 目 中 的 重大 事件 ， 在 项 目 过 程 中 不 占 资源 ， 是 一 个 时 间 点 ， 通 常 指 一 个 可 
支付 成 果 的 完成 。 编 制 里 程 碑 计划 对 项 目的 目标 和 范围 的 管理 很 重要 ， 协 助 范围 的 审核 ， 
给 项 目 执行 提供 指导 ， 好 的 里 程 碑 计划 就 像 一 张 地 图 指导 您 该 怎么 走 。 

里 程 碑 目标 一 定 要 明确 通过 这 种 集体 参与 的 方式 比 项 目 经 理 独 自制 订 里 程 碑 计划 并 
强行 要 求 项 目 组 执行 要 好 得 多 它 可 以 使 里 程 碑 计 划 获 得 更 大 范围 的 支持 。 里 程 碑 是 完成 
阶段 性 工作 的 标志 ， 不 同类 型 的 项 目 里 程 碑 不 同 。 里 程 碑 在 项 目 管理 中 具有 重要 意义 。 

2. 具体 步骤 

(1) 认可 最 终 的 里 程 碑 。 要 求 参 会 人 员 一致 认 可 最 终 的 里 程 碑 ， 并 取得 共识 。 这 项 工 
作 在 准备 项 目 定义 报告 时 就 应 完成 。 

(2) 集体 讨论 所 有 可 能 的 里 程 碑 。 要 求 与 会 成 员 通 过 头脑 风暴 法 ， 把 这 些 观 点 一 一 记 
录 在 活动 挂图 上 ， 以 便 选 择 最 终 的 里 程 碑 。 

(3) 审核 备 选 里 程 碑 。 得 到 的 所 有 备 选 里 程 碑 ， 它 们 中 有 的 是 另 一 个 里 程 碑 的 一 部 
分 ; 有 的 则 是 活动 ， 不 能 算是 里 程 碑 ， 但 这 些 活 动 可 以 帮助 我 们 明确 认识 一 些 里 程 碑 。 当 
整理 这 些 里 程 碑 之 间 的 关系 时 ， 应 该 记录 下 参 会 人 员 的 判断 ， 尤 其 是 判定 那些 具有 包含 关 
系 的 里 程 碑 时 。 

(4) 对 各 结果 路 径 进行 实验 。 把 结果 路 径 写 在 白板 上 ， 把 每 个 里 程 碑 各 写 在 一 片 “ 便 
事 贴 ” 上 ， 按 照 它 们 的 发 生 顺 序 进 行 适当 的 调整 和 改变 。 

(5) 用 连 线 表示 里 程 碑 之 间 的 逻辑 关系 。 用 连 线 表示 里 程 碑 之 间 的 逻辑 关系 是 从 项 目 
最 终 产 品 开 始 ， 用 倒 推 法 画 出 它们 的 逻辑 关系 。 这 个 步骤 有 可 能 会 促使 参 会 人 员 重 新 考虑 
里 程 碑 的 定义 ， 也 有 可 能 是 添加 新 的 里 程 碑 、 合 并 里 程 碑 ， 甚 至 会 改变 结果 路 径 的 定义 。 

(6) 确定 最 终 的 里 程 碑 计 划 ， 提 供给 项 目 重要 干系 人 审核 和 批准 。 然 后 把 确定 的 里 程 
碑 用 图 表 的 方式 张贴 在 项 目 管理 办 公 室 ， 以 便 大 家 时 时 能 把 握 。 
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网络 计 划 








本 章 主要 介绍 了 横道 图 和 网 络 计划 技术 在 工程 项 目 中 的 应 用 。 工 程 项 目 计 划 工期 确 
定 需要 经 过 以 下 步骤 : 划分 工作 过 程 ; 确定 各 项 工作 的 持续 时 间 及 逻辑 关系 ; 绘制 进度 
计划 。 网 络 进度 计划 中 分 别 介绍 了 双 代 号 网 络 进度 计划 、 单 代号 网 络 进度 计划 、 双 代号 
时 标 网 路 计划 、 单 代号 搭 接 网 络 计划 等 几 种 网 络 计划 的 绘制 规则 和 绘制 方法 ， 以 及 各 项 
时 间 参 数 的 计算 规则 等 。 里 程 碑 事件 和 关键 线路 的 确定 对 工程 项 目的 计划 工期 完成 有 重 
要 作用 ， 工 程 项 目的 进度 控制 的 关键 在 于 找 出 其 关键 线路 ， 控 制 好 关键 线路 上 关键 工作 
的 持续 时 间 。 因 此 ， 确 定 工程 项 目的 里 程 碑 事 件 和 关键 线路 显得 尤为 重要 。 








习 题 


一 、 思 考题 

1. 何谓 网 络 图 ? 网 络 图 的 基本 要 素 有 哪些 ? 
2. 何谓 工程 网 络 计划 技术 7 如 何 分 类 ? 

3. 双 代 号 、 单 代号 网 络 图 的 绘制 规则 有 哪些 ? 
4. 何谓 虚 工 作 ? 如何 正确 使 用 ? 

5. 网 络 图 的 节点 如 何 编 号 ? 

6. 双 代 号 网 络 计划 的 时 间 参 数 有 哪些 ”如 何 计 算 ? 

7. 单 代号 网 络 计划 的 时 间 参 数 有 哪些 ”如 何 计算 ? 

8. 何谓 关键 线路 ?如 何 确定 ? 

9. 何谓 时 标 网 络 计划 ? 如 何 绘制 ? 如 何 分 析 时 标 网 络 计 划 时 间 参 数 ? 
二 、 单 项 选择 题 
. 在 工程 的 网 络 计划 中 ， 工 作 的 自由 时 差 是 指 在 不 影响 ( ”) 的 前 提 下 ,该 工作 可 
以 利用 的 机 动 时 间 。 









































A. 紧 后 工作 的 最 早 开始 时 间 B. 紧 后 工作 的 最 迟 开始 时 间 
C. 紧 后 工作 的 最 迟 完成 时 间 D. 本 工作 的 完成 时 间 
2. 时 标 网 络 计划 与 一 般 网 络 计划 相 比 ， 其 优点 是 (  )。 
A. 能 进行 时 间 参 数 的 计算 B. 能 确定 关键 线路 
C. 能 计算 时 差 D. 能 增加 网 络 的 直观 性 
3. 在 时 标 网 络 计划 中 ,波浪 线 表示 (  )。 
A. 工作 的 持续 时 间 B. 虚 工 作 


NE) 
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ee 































































































C. 自由 时 差 D. 总 时 差 
三 、 多 项 选择 题 
1. 单 代号 网 络 计划 的 绘图 规则 是 ( Ws 
A. 网 络 图 中 不 允许 出 现 有 重复 编号 
B. 在 网 络 图 中 除 起 点 节点 和 终点 节点 外 ， 不 允许 出 现 其 他 没有 内 向 箭 线 的 工作 节 
点 和 没有 外 向 箭 线 的 工作 节点 
C. 在 网 络 图 的 开始 和 结束 增加 虚拟 的 起 点 节点 和 终点 节点 
D. 在 网 络 图 中 不 允许 出 现 循环 回路 
E. 后 续 节 点 的 编号 不 一 定 大 于 前 导 节 点 编号 
2. 绘制 网 络 图 的 基本 原则 是 (  )。 
A. 在 网 络 图 中 不 允许 出 现 循环 回路 
B. 在 网 络 图 中 不 允许 出 现 没有 开始 节点 的 工作 
C. 在 网 络 图 中 不 允许 出 现 带 有 双向 箭头 或 无 箭头 的 工作 
D. 在 网 络 图 中 不 允许 出 现 没有 终点 节点 的 工作 
E. 不 一 定 能 正确 地 表达 各 项 工作 之 间 的 相互 制约 和 相互 依赖 的 关系 
四 、 计 算 题 


1. 采用 六 时 标注 法 在 图 7. 31 上 计算 如 下 网 络 计划 的 时 间 参 数 ， 并 指出 关键 线路 和 


[期 。 





7.31 某 工程 的 双 代号 网 络 图 





2. 已 知 某 工程 包括 八 项 施工 过 程 ， 根 据 施工 方案 确定 的 施工 逻辑 关系 如 表 7- 8 所 示 ， 











试 绘制 双 代号 施工 网 络 进度 计划 ， 并 指出 关键 线路 。 





表 7-8 逻辑 关系 表 























工作 名 称 A B © D E F G H 
持续 时 间 / 天 2 3 4 3 4 a 3 
紧 前 工作 = A A B、C | B、C C 让 下 3 
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册 让 起 


SA 
(1) 掌握 流水 施工 的 概念 、 2 
(2) + 工 的 组 织 方式 。 
(3) 掌握 进度 控制 的 相关 概念 及 步骤 。 
(4) 掌握 进度 控制 的 横道 图 法 、 网 络 图 法 。 
(5) 掌握 S 形 曲线 及 香 若 曲线 。 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 
昔 导入 案例 


某 工程 包括 4 收 完 全 相同 的 砖 混 住宅 楼 ， 以 每 个 单 幢 为 一 个 施工 流水 段 组 织 单位 工程 
流水 施工 。 已 知 : 四 地 面 士 0. 00m 以 下 部 分 有 4 个 施工 过 程 ， 即 土方 开 挖 、 基 础 施工 、 底 
层 预 制 板 安装 、 回 填 土 ，4 个 施工 过 程 流水 节拍 均 为 2 周 ; 加 地 上 部 分 有 3 个 施工 过 程 
即 主体 结构 、 装 饰 装修 、 室 外 工程 ，3 个 施工 过 程 的 流水 节拍 分 别 为 4 周 、4 周 、2 周 。 

案例 分 析 : 该 地 下 主体 工程 适合 采用 等 节奏 流水 施工 ， 流 水 步 距 为 2 周 ， 工 期 为 14 周 ; 
地 上 工程 适合 采用 成 倍 节拍 流水 施工 ， 流 水 步 距 为 2 周 ， 工 期 为 16 周 ; 最 大 限度 的 搭 接 时 
间 ， 即 最 早 的 施工 段 地 下 部 分 最 后 一 个 施工 过 程 完成 后 ， 迅 速 开 始 此 施工 段 地 上 部 分 后 续 施 
工 。 此 时 其 他 施工 段 地 下 部 分 仍 继续 施工 ， 这 一 段 时 间 即 为 最 大 限度 的 搭 接 时 间 。 如 何 安排 
工程 流水 施工 及 施工 过 程 中 如 何 运 用 网 络 技术 对 其 进行 控制 是 本 章 的 重点 内 容 。 


| 8. 1 流水 施工 原理 


8.1.1 概述 


流水 生产 方式 起 源 于 美国 福特 汽车 公司 。 该 公司 通过 对 生产 过 程 的 改进 ， 使 得 各 项 作 
业 、 各 道 工序 有 机 地 协调 起 来 大 大 提高 了 生产 过 程 的 连续 性 和 节奏 性 ， 形 成 了 最 初 的 流 
水 线 生产 模式 。 而 这 种 流水 生产 方式 同样 适用 于 建筑 工程 施工 生产 ， 所 不 同 的 是 在 工程 施 
工 中 ， 产 品 是 固定 不 动 的 ， 而 人 员 、 设 备 是 流动 的 。 
流水 施工 是 应 用 流水 线 生产 的 基本 原理 来 合理 安排 施工 活动 的 一 种 组 织 形式 。 上 有 具体 来 
讲 ， 流 水 施工 是 指 把 工程 项 目的 整个 建造 过 程 分 解 成 若干 个 施工 过 程 ， 这 些 施 工 过 程 陆续 
开工 ， 陆 续 竣 工 ， 使 同一 施工 过 程 的 施工 队伍 尽 可 能 保持 连续 、 均 衡 ， 而 不 同 的 施工 过 程 
尽 可 能 组 织 平行 搭 接 施工 的 一 种 组 织 形式 。 
1. 建筑 工程 施工 组 织 方式 
在 组 织 同类 项 目 或 将 一 个 项 目 分 成 若干 个 施工 区 段 进行 施工 时 ， 可 以 采用 不 同 的 施工 
组 织 方式 ， 如 依次 施工 、 平 行 施工 、 流 水 施工 等 组 织 方式 。 
【 例 8 1】 某 单位 拟 建 3 由 相同 的 职工 宿舍 ，3 幢 楼 基础 工程 的 工程 量 和 施工 过 程 
均 相同 ， 即 由 挖 土方 、 做 垫 层 、 砌 基础 和 回填 土 4 个 过 程 组 成 ， 各 施工 过 程 的 施工 天 数 
如 表 8- 1 所 示 。 试 按照 不 同 的 施工 组 织 方法 对 这 3 幢 楼 的 基础 工程 组 织 施 
表 8- 1 某 宿舍 基础 工程 施工 资料 





















































序 号 施工 过 程 名 称 施工 天 数 /d 
1 挖 土方 4 
2 垫 层 2 
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序 号 施工 过 程 名称 施工 天 数 /d 
3 砌 基础 3 
4 回填 土 2 











解 : (1) 依次 施工 。 








依次 施工 的 组 织 思想 是 按照 施工 过 程 或 者 施工 段 依次 开工 、 依 次 完工 的 一 种 施工 组 织 














方式 。 例 8-1 采 





依次 施工 方式 可 有 两 种 施工 安排 方案 : 一 种 方案 是 按照 施工 段 进 行 依 


次 施工 ， 施 工 进度 计划 如 图 8. 1 所 示 ;， 另 一 种 方案 是 按照 一 幢 、 二 幢 、 三 幢 楼 的 顺序 依次 





进行 垫 层 施工 ， 以 J 


示 。 由 此 可 见 ， 按 照 依次 施工 的 组 织 方式 ， 工 期 为 33d。 


类 推 ， 直 到 最 后 一 个 施工 过 程 完工 为 止 ， 施 工 进度 计划 如 图 8. 2 所 


施工 进度 /d 





施工 过 程 


12|13|14|15|l6|17 
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回填 土 














图 8.1 依次 施工 ( 按 段 数 依次 施工 


工 进度 / 
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图 8. 2 依次 施工 ( 按 施工 过 程 依次 施工 ) 


! 
ee 


依次 施工 组 织 方式 具有 以 下 特点 : 由 于 没有 充分 利用 工作 面 ， 所 以 工期 长 ; @ 工 作 
队 不 能 实现 专业 化 施工 ， 不 利于 提高 工程 质量 和 劳动 生产 率 ; @ 专 业 工作 队 及 其 生 
不 能 连续 作业 ; @ 单 位 时 间 内 投入 的 资源 数量 比较 少 ， 不 利于 资源 供应 的 组 织 工 作 ; @ 施 
-现场 的 组 织 、 管 理 比较 简单 。 

(2) 平行 施工 。 

平行 施工 的 组 织 思想 是 通过 组 织 若 干 个 相同 的 专业 施工 队 ， 在 不 同 的 施工 段 上 同时 开 
， 同 时 完工 的 一 种 施工 组 织 方式 。 

在 例 8- 1 中 ， 假 设 每 个 施工 过 程 安排 3 个 专业 施工 队 ， 按 照 平行 施工 的 思想 ，3 个 专 
业 施 工 队 在 3 个 施工 段 上 同时 开工 ， 同 时 完工 ， 施 工 进度 计划 如 图 8. 3 所 示 ， 工 期 为 11d。 
























































施工 进度 /d 











他 基础 





回填 土 





























图 8.3 平行 施工 


平行 施工 组 织 方式 具有 以 下 特点 : 充分 利用 了 工作 面 ,争取 了 时 间 ， 缩短 了 工期 ; 
@ 工 作 队 不 能 实现 专业 化 生产 ,不 利于 提高 工程 质量 和 劳动 生产 率 ; @ 专 业 工 作 队 及 其 生 
产 工人 不 能 连续 作业 ; @ 单 位 时 间 内 投入 施工 的 资源 数量 大 ， 现 场 临时 设施 也 相应 增加 ; 
加 施工 现场 组 织 、 管 理 复杂 。 
(3) 流水 施工 。 
流水 施工 的 基本 思想 是 将 拟 建 工程 项 目 沿 水 平方 向 划分 为 若干 个 劳动 量 基本 相等 的 施 
工段 ， 垂 直方 向 划分 为 若干 个 施工 层 ， 然 后 按照 施工 过 程 组 织 若干 个 相应 的 专业 工作 队 。 
这 些 专业 工作 队 按 照 一 定 的 施工 顺序 相继 施工 ， 依 次 在 各 施工 段 上 完成 相同 的 施工 任务 ， 
实现 各 个 施工 过 程 陆续 开工 ， 陆 续 完工 。 不 同 的 专业 工作 队 在 时 间 上 和 空间 上 尽量 合理 拱 
接 ， 保 证 拟 建 工程 项 目的 施工 全 过 程 在 时 间 上 和 空间 上 有 节奏 地 、 连 续 、 均 衡 地 进行 生 
产 ， 直 到 完成 全 部 施工 任务 。 
按照 流水 施工 的 基本 思想 , 例 8- 1 中 ， 如 果 每 个 施工 过 程 安排 1 个 专业 工作 队 ， 相 


MA 
















































































第 8 前 工程 项 目 进度 控制 


继 投 入 施工 ， 可 组 织 搭 接 施工 ， 施 工 进度 计划 如 图 8. 4 所 示 ， 工 期 为 21d。 


施工 进度 /d 





10 | 寺 





a 



































图 8.4 














流水 施工 


与 依次 施工 、 平 行 施工 相 比 较 ， 流 水 施工 具有 以 下 特点 : 
取 了 时 间 ， 工 期 比较 短 ; @ 工 作 队 及 其 生产 工人 实现 了 专业 化 施工 ， 可 使 工人 的 操作 技术 
熟练 ,更 好 地 保证 工程 质量 ,提高 劳动 生产 率 ; 加 专业 工作 队 及 其 生产 工人 能 够 连续 作 
业 ; @ 单 位 时 间 内 投入 施工 的 资源 较为 均衡 ， 有 利于 资源 供应 组 织 工作 ; @@ 为 工程 项 目的 








科学 管理 创造 了 有 利 条 件 ， 
2. 流水 施工 的 分 级 和 表示 方式 
1) 流水 施工 的 分 级 

















中 科学 地 利用 了 工作 面 ， 争 











(1) 根据 流水 施工 组 织 的 范围 不 同 ， 可 分 为 分 项 工程 流水 施工 、 分 部 工程 流水 施工 、 


单位 工程 流水 施工 和 群体 工程 流水 施工 。 





名 分 项 工程 流水 施工 。 分 项 工程 流水 施工 ， 又 称 细 部 流水 施工 ， 是 指 一 个 专业 施工 





























队 依次 连续 地 在 各 施工 段 中 完成 同一 施工 过 程 的 施工 。 例如， 基础 工程 中 回填 土 施 工 队 依 
次 在 各 幢 楼 连续 完成 回填 土工 作为 分 项 工程 流水 施工 。 
@ 分 部 工程 流水 施工 。 分 部 工程 流水 施工 ， 又 称 专业 流水 施工 ， 是 指 以 分 项 工程 为 
单位 ， 在 一 个 分 部 工程 内 部 实现 各 分 项 工程 的 流水 施工 。 例 如 ， 基 础 工程 是 由 挖 土方 、 垫 
层 、 砌 基础 和 回填 土 4 个 分 项 工程 流水 施工 组 成 。 








图 单位 工程 流水 施工 。 单 位 工程 流水 施工 ， 又 称 综合 流水 施工 ， 是 指 以 分 部 工程 为 
单位 ， 在 一 个 单位 工程 内 部 实现 各 分 部 工程 的 流水 施工 。 例 如 ， 一 个 高 层 框架 建筑 是 由 基 








础 分 部 工程 流水 施工 、 主 体 分 部 工程 流水 施 了 














[和 装饰 装修 分 部 


























程 流 水 施工 组 成 的 。 














@ 群体 工程 流水 施工 。 群 体 工程 流水 施工 ， 又 称 大 流水 施工 ， 是 指 在 几 个 单位 工程 





之 间 组 织 的 流水 施工 。 





(2) 按照 流水 节拍 的 特征 划分 ， 可 分 为 有 节奏 流水 和 无 节奏 流水 。 
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2) 流水 施工 的 表示 方式 
流水 施工 常用 的 表示 方式 有 横道 图 和 网 络 图 两 种 (图 8. 5)。 


流水 施工 表达 方式 























图 8.5 流水 施工 表达 方式 示意 图 


8.1.2 流水 施工 的 主要 参数 


流水 施工 参数 是 指 在 组 织 工程 流水 施工 时 ， 用 以 表达 流水 施工 在 工艺 流程 、 空 间 布置 
以 及 时 间 安 排 方 面 开展 状态 的 参数 ;流水 施工 参数 主要 包括 三 类 参数 ， 即 工艺 参数 、 空 间 
参数 和 时 间 参 数 。 

1. 工艺 参数 

工艺 参数 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 用 以 表达 流水 施工 在 施工 工艺 方面 开展 顺序 及 其 特 
征 的 参数 。 具 体 地 说 ,工艺 参数 是 指 在 组 织 流 水 施工 时 ,将 拟 建 工 程 项 目的 整个 建造 过 程 
分 解 为 施工 过 程 的 种 类 、 性 质 和 数目 的 总 称 ， 主 要 包括 施工 过 程 和 流水 强度 。 

1) 施工 过 程 (n) 

施工 过 程 数 是 指 一 组 流水 中 所 包含 的 施工 过 程 个 数 ， 一 般 用 来 表示 。 任 何 一 个 建筑 
工程 都 是 由 许多 施工 过 程 组 成 的 ， 它 既 可 以 是 一 道 工 序 ， 也 可 以 是 一 个 分 项 工程 或 者 分 部 
工程 ， 其 至 还 可 以 是 单位 工程 或 者 单项 工程 。 

根据 工艺 性 质 的 不 同 ， 施 工 过 程 可 分 为 制备 类 施工 过 程 、 运 输 类 施工 过 程 、 砌 筑 安装 
类 施工 过 程 三 类 。 
(1) 制备 类 施工 过 程 主要 是 指 为 实现 建筑 产品 的 机 械 化、 装配 化 ， 以 及 为 提高 建筑 产 
品 的 生产 能 力 和 生产 效率 而 形成 的 施工 过 程 ， 如 构 配 件 的 预制 、 混 凝 土 、 门 窗 等 的 制备 。 
这 类 施工 过 程 一 般 不 占有 施工 对 象 的 空间 ， 因 此 不 影响 工期 ， 所 以 一 般 不 列 入 施工 进度 计 
划 表 。 只 有 当 其 占有 施工 对 象 的 空间 而 影响 项 目 总 工期 时 ， 在 项 目 施工 进度 表 上 才 列 人 
如 在 拟 建 车 间 、 实 验 室 等 场地 内 预制 或 组 装 的 大 型 构建 等 。 
(2) 运输 类 施工 过 程 主要 是 指 将 建材 、 一 些 成 品 或 半成品 及 设备 等 运 到 工地 或 施工 现 
场 而 形成 的 施工 过 程 。 这 类 施工 过 程 一 般 也 不 占有 施工 对 象 的 空间 ， 所 以 一 般 也 不 列 入 施 
工 进度 计划 表 。 只 有 当 其 占有 项 目 施工 的 空间 而 影响 项 目 总 工期 时 ， 才 列 人 项 目 施 工 进度 
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计划 中 ， 如 结构 安装 工程 中 ,采取 随 运 随 吊 方案 的 运输 过 程 。 

(3) 砌 筑 安装 类 施工 过 程 是 指 在 施工 对 象 的 空间 上 进行 直接 加 工 ， 最 终 形成 建筑 产品 
的 过 程 ， 如 砌 筑 工 程 、 安 装 工程 、 装 饰 装修 工程 等 。 由 于 这 类 施工 过 程 要 占有 施工 对 象 的 
空间 ， 因 此 它 会 直接 对 工期 的 长 短 造成 影响 ， 所 以 必须 列 入 施工 进度 计划 表 中 。 

施工 过 程 划分 的 粗细 一 般 会 受到 一 些 诸如 施工 工艺 、 劳 动量 等 因素 的 影响 ， 如 劳动 量 
较 小 的 施工 过 程 ， 单 独 组 织 流 水 施工 有 困难 时 ， 可 以 考虑 与 其 他 施工 过 程 合 并 ， 因 此 施工 
过 程 数 也 会 减少 。 总 之 ， 施 工 过 程 数 的 确定 应 根据 构造 物 的 特点 和 施工 方法 的 不 同 来 合理 
确定 ， 要 便于 施工 组 织 安排 ， 不 宜 少 ， 也 不 宜 多 。 

2) 流水 强度 (V) 

流水 强度 是 指 每 一 施工 过 程 在 单位 时 间 内 完成 的 工程 量 ， 用 V 来 表示 。 它 又 可 分 为 机 
械 操 作 流水 强度 和 人 工 操作 流水 强度 。 

(1) 机 械 操作 流水 强度 。 















































V= DRS; (8.1) 
i=1 





式 中 ;Ri 一 一 第 i 种 施工 机 械 的 台 
S, heidi 
xz 一 一 用 于 同一 施工 过 程 的 机 械 种 类 数 。 
(2) 人 工 操作 流水 强度 。 
V=RS (8.2) 
式 中 : R 一 一 每 个 专业 工作 队 施 工人 数 ; 
S 一 一 每 个 工人 平均 产量 定额 。 
2. 空间 参数 
空间 参数 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 用 以 表达 流水 施工 在 空间 布置 上 开展 状态 的 参数 ， 
主要 包括 工作 面 、 施 工段 和 施工 层 。 
1) 工作 面 (a) 
工作 面 是 指 安排 专业 工人 进行 操作 或 者 布置 机 械 设备 进行 施工 所 需要 的 活动 空间 ， 
般 用 “a” 来 表示 。 工 作 面 的 大 小 要 根据 专业 工种 的 计划 产量 定额 、 建 筑 安装 操作 规程 和 
安全 规程 等 要 求 确定 。 合 理 确定 工作 面 的 大 小 ， 能 够 有 效 地 提高 工人 的 作业 效率 。 主 要 工 
种 专业 的 工作 面 参考 数据 见 表 8- 2。 
表 8- 2 主要 专业 工种 工作 面 参考 数据 表 




















工作 项 目 每 个 技工 的 工作 面 说 明 
以 一 砖 半 计 ，2 砖 乘 以 0.8，3 砖 
基础 7.6m/ 
砖 基础 6m/ 人 有 Di 二 
以 一 砖 半 计 ，2 砖 乘 以 0.71，3 
砌 砖 墙 8.5m/ 人 二 
砌 毛 石 墙 基 3m/ 人 以 60cm 计 
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续 表 
工作 项 目 每 个 技工 的 工作 面 说 明 
砌 毛 石 墙 3.3m/ 人 以 60cm 计 
浇筑 混凝土 柱 、 墙 基础 8m/ 人 机 拌 、 机 的 
浇筑 混凝土 设备 基础 7m/ 人 机 拌 、 机 的 
现 浇 钢筋 混凝土 柱 2.5m/ 人 机 拌 、 机 的 
现 浇 钢筋 混凝土 梁 3. 2m/ 人 机 拌 、 机 的 
现 浇 钢筋 混凝土 墙 5m /人 机 拌 、 机 的 
现 浇 钢筋 混凝土 楼 板 5. 3ma/ 机 拌 、 机 的 
预制 钢筋 混凝土 柱 3.6m /人 机 拌 机 的 
预制 钢筋 混凝土 梁 3.6m’/ 人 机 拌 、 机 的 
预制 钢筋 混凝土 屋 架 2.7m:/ 人 机 拌 、 机 的 
预制 钢筋 混凝土 平板 、 空 心 板 1.9lms/ 估 机 拌 、 机 的 
预制 钢筋 混凝土 大 型 屋面 板 2.62mY 人 机 拌 、 机 拆 
浇筑 混凝土 地 坪 及 面 层 40m27 人 机 拌 、 机 的 
外 墙 抹 灰 16m27/ 人 
内 墙 抹 灰 18.5m2/ 人 
做 卷 材 屋面 18. 5m2/ 人 ， 
做 防水 水 泥 砂浆 屋面 16m2 人 
门窗 安装 Hm /人 
2) 施工 段 (wi) 
施工 段 是 指 在 组 织 流 水 施工 时 ， 将 拟 建 工程 项 目 在 平面 上 划分 为 若干 个 劳动 量 大 致 相 
同 的 施工 区 段 ， 它 的 数目 用 “zz” 来 表示 。 
划分 施工 段 是 组 织 流水 施工 的 基础 ， 建 筑 产品 体形 庞大 的 固有 特征 ， 又 为 组 织 流水 施 
-提供 了 空间 条 件 。 可 以 把 一 个 体型 庞大 的 “ 单 件 产品 ”划分 成 具有 若干 个 施工 段 、 施 工 
[ 程 质量 的 前 提 下 ， 为 专业 工 


地 完成 各 施工 段 的 任务 ， 为 后 续 专 业 工作 队 尽早 地 提供 工作 面 ， 达 到 缩短 - 
工段 的 划分 ,在 不 同 的 分 部 工程 中 ， 可 以 采用 相同 或 不 同 的 划分 办 法 。 同 一 分 部 工程 中 最 
好 采用 统一 的 段 数 ， 但 也 不 排除 特殊 情况 ， 如 在 单 层 工业 厂房 的 预制 工程 





施工 段 划分 就 不 一 定 相同 。 


工 
层 的 “批量 产品 ”， 使 其 满足 流水 施工 的 基本 要 求 ， 在 保证 了 
作 队 确定 合理 的 空间 活动 范围 ， 使 其 按 流水 施工 的 原理 ， 集 中 人 力 和 物力 ， 依 次 地 、 连 续 











-期 的 目的 。 施 


P， 柱 和 





屋 架 的 


施工 段 数 的 划分 要 适当 ， 段 数 过 多 ， 势 必 会 减少 工人 数 而 延长 工期 ， 段 数 过 少 ， 又 会 
造成 资源 供应 过 分 集中 ,不 利于 组 织 流水 施工 。 在 划分 施工 段 时 ,要 遵循 以 下 原则 。 





(1) 专业 工作 队 在 各 个 施工 段 上 的 劳动 量 要 大 致 相等 ， 以 保 记 


衡 性 。 
BE 








E 流 水 施工 的 连续 和 均 


可 6 配 。 工程 项 目 进度 控制 





(2) 为 了 充分 发 挥 工人 、 主 导 施 工 机 械 的 生产 效率 ， 每 个 施工 段 要 有 足够 的 工作 面 ， 
使 其 所 容纳 的 劳动 力 人 数 和 机 械 台数 ， 能 满足 合理 劳动 组 织 的 要 求 。 
(3) 为 了 保证 拟 建 工程 项 目 结构 整体 的 完整 性 ， 施 工段 的 分 界线 应 尽量 与 结构 的 自然 
界限 (如 沉降 颖 、 伸 缩 缝 、 温 度 缝 、 高 低 跨 连 接 等 ) 一 致 ， 如 果 必 须 将 分 界线 设 在 墙 体 中 间 
时 ， 应 将 其 设 在 对 结构 整体 性 影响 较 小 的 门窗 洞口 等 部 位 ， 以 减少 留 棋 ， 便 于 修复 。 
(4) 当 施 工 对 象 有 层 间 关系 时 ， 既 要 划分 施工 层 ， 又 要 划分 施工 段 。 为 保证 各 施工 队 
能 组 织 流 水 施工 ， 施 工段 数 m 与 施工 过 程 数 ”必须 满足 妈 过 7"。 

@ 当 m=n 时， 是 最 理想 的 一 种 状态 ， 即 在 这 种 情况 下 ， 既 能 保证 工作 队 的 连续 施 
工 ， 也 能 保证 施工 段 没 有 空闲 。 

@ 当 m>n 时 ,工作 队 仍然 能 够 实现 连续 施工 ， 但 施工 段 有 时 会 出 现 空 闪 ,这 种 情况 
也 是 允许 的 ， 因 为 有 些 施工 过 程 之 间 会 有 技术 间 鞭 或 组 织 间歇 的 要 求 ， 而 施工 段 的 空闲 正 
好 能 够 满足 这 些 流水 间歇 的 需要 。 

@ 当 m<n 时， 在 这 种 情况 下 ， 专 业 工作 队 不 能 实现 连续 施工 而 造成 窝 工 现象 ， 一 
情况 下 应 尽量 避免 。 

应 当 指出 ， 当 无 层 间 关 系 或 无 施工 层 (如 某 些 单 层 建筑 物 、 基 础 工程 等 ) 时 ， 则 施工 段 
数 不 受 m 三 n 的 限制 ， 可 按 前 述 划分 施工 段 的 原则 进行 确定 。 

3) 施工 层 (7) 

施工 层 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 将 拟 建 工程 在 垂直 方向 上 划分 为 若干 个 操作 层 ， 这 些 
操作 层 称 为 施工 层 , 一般 用 “xr” 来 表示 。 施 工 层 的 划分 要 结合 工程 实际 情况 ， 可 以 按照 
建筑 物 的 结构 层 来 划分 ， 有 间 明 | 了 方便 施工 ， 也 可 以 按照 一 定 的 高 度 来 划分 。 如 单 层 工业 
厂房 砌 筑 工 程 一 般 按 1. 2 一 1. 4m( 即 一 步 脚 手 架 的 高 度 ) 划 分 一 个 施工 层 。 

3. 时 间 参 数 

时 间 参 数 是 指 在 组 织 流 水 施工 时 ， ns 在 时 间 开 展 状 态 的 参数 ， 主 要 包 
括 流 水 节拍 、 流 水 步 距 、 技 术 间 歇 时 间 、 组 织 间歇 时 间 、 平 行 搭 接 时 间 。 

1) 流水 节拍 (z;) 

流水 节拍 是 指 某 个 专业 施工 队 在 某 个 施工 段 上 作业 持续 的 时 间 ， 一 般 用 “t;:” 来 表示 。 

流水 节拍 是 流水 施工 的 主要 参数 之 一 ， 它 的 大 小 直接 影响 到 施工 速度 的 快慢 和 施工 节 
奏 的 强 弱 。 在 施工 过 程 中 ， 影响 流水 节拍 的 因素 主要 有 劳动 力 的 投入 量 、 机 械 设 备 的 投入 
量 、 工 作 班 次 的 多 少 、 施 工 方 法 以 及 工程 量 的 大 小 等 。 流 水 节拍 可 按 下 列 方法 计算 。 

(1) 定额 计算 法 。 

该 方法 主要 是 根据 施工 段 的 工程 量 大 小 以 及 能 够 投入 的 资源 量 ( 工 人 数 、 机 械 台 数 以 
及 材料 量 等 ) 的 多 少 ， 按 下 式 进行 计算 
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式 中 : 4 一 一 某 专 业 工作 队 在 第 i 施工 段 的 流水 节拍 ; 
Q 一 一 某 专业 工作 队 在 第 ;施工 段 要 完成 的 工程 量 ; 
Si 一 一 某 专业 工作 队 的 计划 产量 定额 ; 
瓦 一 一 某 专业 工作 队 的 计划 时 间 定 额 











(8.3) 











Nek 


上 
2 工程 经 济 与 项 目 管理 


忆 一 一 某 专业 工作 队 在 第 ;施工 段 需要 的 劳动 量 或 机 械 台 班 数量 。 


已 = 和 或 P,=Q .也 (8.4) 
式 中 : R; 一 一 某 专业 工作 队 投 入 的 工作 人 数 或 机 械 人 台数; 
Ni 某 专业 工作 队 的 工作 班次 。 





(2) 工期 计算 法 。 

工期 计算 法 是 指 对 于 那些 有 时 间 限 制 的 工程 项 目 ， 一 般 采 用 按 工期 倒 排 进度 的 方法 来 
确定 流水 节拍 ， 具 体 步骤 如 下 。 

@ 根据 工期 倒 排 进 度 ， 用 估算 的 方法 确定 某 施 工 过 程 所 需 的 施工 时 间 。 

@ 确定 某 施 工 过 程 在 某 个 施工 段 上 的 流水 节拍 。 

需要 注意 的 是 ， 计 算出 流水 节拍 后 要 进一步 核实 劳动 力 和 机 械 供 应 是 否 充 足 ， 以 及 工 
作 面 是 否 受 限制 。 

(3) 经 验 估算 法 。 

经 验 估算 法 是 根据 以 往 的 施工 经 验 估算 流水 节拍 : 这 种 方法 适用 于 没有 定额 可 循 的 工 
程 。 其 估算 步骤 如 下 。 

@ 估算 出 流水 节拍 的 最 长 时 间 。 

@ 估算 出 流水 节拍 的 最 短 时 间 。 

@ 估算 出 流水 节拍 的 正常 时 间 。 

图 按照 下 式 计算 出 期 望 时 间作 为 某 专业 施工 队 在 某 施工 队 上 的 流水 节拍 。 

Qt4ctb 
: 6 

式 中 : 4 一 一 某 施工 过 程 i 在 某 施工 段 上 的 流水 节拍 ; 

a 一 一 某 施 工 过 程 i 在 某 施 工段 上 的 最 短 估 算 时 间 ; 

4b 一 一 某 施工 过 程 i 在 某 施工 段 上 的 最 长 估算 时 间 ; 

某 施工 过 程 i 在 某 施 工段 上 的 正常 估算 时 间 。 

2) 流水 步 距 

流水 步 距 是 指 两 个 相 邻 的 专业 工作 队 先 后 进入 同一 施工 段 开 始 施工 的 时 间 间 隔 ， 用 符 
号 “Kii” 表 示 。 确 定 流水 步 距 的 目的 主要 是 为 了 保证 工作 队 在 不 同 施工 段 上 能 够 实现 
连续 作业 而 不 出 现 窝 工 的 现象 。 

流水 步 距 的 数目 等 于 (一 1) 个 流水 施工 的 施工 过 程 数 。 在 确定 流水 步 距 时 ， 应 遵循 以 
下 原则 。 

(1) 要 满足 相 邻 两 个 专业 工作 队 在 施工 顺序 上 的 制约 关系 ， 即 在 一 个 施工 段 上 ， 上 一 
个 施工 过 程 完工 之 后 ， 下 一 个 施工 过 程 才能 开始 。 

(2) 要 保证 相 邻 两 个 专业 工作 队 在 各 施工 段 上 能 够 连续 施工 。 

(3) 要 保证 工作 面 不 拥挤 ， 相 邻 两 个 专业 工作 队 在 开工 时 间 上 最 大 限度 地 合理 搭 接 。 

(4) 要 考虑 到 施工 过 程 之 间 的 流水 间歇 时 间 ， 满 足 工艺 、 组 织 和 工程 质量 的 要 求 。 

3) 技术 间歇 时 间 

技术 间歇 时 间 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 同 一 个 施工 段 的 相 邻 两 个 施工 过 程 之 间 除 了 考 
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虑 正常 的 流水 步 距 之 外 ， 还 要 考虑 到 工艺 技术 间 合 理 的 时 间 间 隔 , 用 “Zr ”表示 。 如 
混凝土 浇筑 完毕 之 后 要 进行 一 定时 间 的 养护 ， 然 后 才能 进入 下 一 道 工 艺 ， 这 段 养护 时 间 便 
是 技术 间 黄 时间。 

4) 组 织 间歇 时 间 
组 织 间歇 时 间 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 考 虑 到 施工 准备 和 检查 验收 等 组 织 方面 的 需 
要 ， 同 一 施工 段 相 邻 两 个 施工 过 程 之 间 在 规定 的 流水 步 距 之 外 必须 要 留 出 的 时 间 间 隔 ， 
“Girl ”表示 。 如 在 回填 士 之 前 要 检查 验收 地 下 管道 的 铺设 情况 ， 墙 体 砌 筑前 要 进行 墙 体 
位 置 弹 线 等 ， 这 都 属于 组 织 间歇 时 间 。 
5) 平行 搭 接 时 间 
平行 搭 接 时 间 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 为 了 缩短 工期 ， 在 工作 面 允许 的 前 提 下 ， 后 续 
施工 过 程 在 规定 的 流水 步 距 以 内 提前 进入 该 施工 段 进行 施工 ， 出 现 前 后 两 个 施工 过 程 在 同 
一 施工 段 上 平行 搭 接 施工 ， 这 一 时 间 称 为 平行 搭 接 时 间 ， 用 “Cjx ”表示 。 






































8.1.3 流水 施工 的 基本 方式 


1. 等 节拍 专业 流水 

等 节拍 专业 流水 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 各 施工 过 程 的 流水 节拍 均 相 等 的 一 种 流水 施 
工 方式 。 即 不 但 同一 施工 过 程 在 不 同 施工 段 上 的 流水 节拍 相等 ， 并 且 不 同 施工 过 程 之 间 的 
流水 节拍 也 相等 ， 这 是 一 种 最 理想 的 流水 施工 组 织 方式 。 

1) 基本 特点 

(1) 流水 节拍 彼此 相等 。 

(2) 流水 步 距 彼此 相等 ， 而 且 等 于 流水 节拍 。 

(3) 每 个 专业 工作 队 都 能 够 连续 施工 ， 施 工段 没有 空闲 。 

(4) 专业 工作 队 数 等 于 施工 过 程 数 。 

2) 组 织 步 又 

01) 确定 施工 顺序 ， 分 解 施 工 过 程 。 

(2) 确定 施工 起 点 流向 ， 划 分 施工 段 。 

划分 施工 段 时 ， 其 数目 mx 的 确定 如 下 。 

无 层 间 关系 或 无 施工 层 时 ， 施 工段 数目 分 下 面 两 种 情况 确定 。 

当 无 技术 和 组 织 间 吹 时 ， 取 m= 二。 

当 有 技术 和 组 织 间 歇 时 ， 为 了 保证 专业 工作 队 能 够 连续 施工 ， 应 取 mw 二 zn。 此 时 ,每 
层 施工 段 空闲 数 为 m 一 n， 一 个 空闲 施工 段 的 时 间 为 :， 则 每 层 的 空闲 时 间 为 

(m—n) :t=(m—n)* K (8.6) 

设 一 个 楼 层 内 各 施工 过 程 间 的 技术 、 组 织 间歇 时 间 之 和 为 > ,Zi ， 楼 层 间 技术 、 组 织 

间歇 时 间 为 Z;:， 如 果 每 层 的 > ) Z, 均 相等 ，Z, 也 相等 ， 而 且 为 了 保证 连续 施工 ， 施 工段 上 


除 > 2 和 ZZ 外 无 空 闻 ， 则 
































Na 


上 
如 
(7 一 2)。 A 土豆 


所 以 每 层 的 施工 段 数 m 可 按 下 式 确 定 
、 max >》) Z! maxZ, 
mn TR 本 
(3) 根据 等 节拍 专业 流水 要 求 ， 确 定 流水 节拍 上 的 数值 。 
(4) 确定 流水 步 距 天 一 :。 
(5) 计算 流水 施工 的 工期 。 
@ 不 分 施工 层 时 ， 工 期 的 计算 公式 为 














T=(mt+n—D :K+ DZmt DG.m— BG.m 


式 中 : T 一 一 流水 施工 总 工期 ; 
施工 段 数 ; 

n 一 一 施工 过 程 数 ; 

天 一 一 流水 步 距 ; 

了 施工 过 程 编 号 ，1<) 入 mr; 
Zn 一 一 ) 与 j 十 1 两 个 施工 过 程 间 的 技术 间 葡 时 间 ， 
Gi 一 Jj 与 7 十 1 两 个 施工 过 程 间 的 组 织 间 歇 时 间 ; 
Co 一 与 /十 1] 两 个 施工 过 程 间 的 平行 搭 接 时 间 。 

@ 分 施工 层 时 ， 工 期 的 计算 公式 为 





m 








T=(me r+tnoDY K+ D2 nt dG oo DO.m 


式 中 ， 一 施工 层 数 ; 


如 .一 一 第 一 个 施工 层 内 各 施工 过 程 之 间 的 技术 间 吹 时 间 之 和 ; 
了 Gj 一 第 一 个 施工 层 内 各 施工 过 程 之 间 的 组 织 间 软 时 间 之 和 。 





(8.7) 


(8. 8) 


(8.9) 


(8. 10) 


【 例 8 - 2】 某 基础 工程 分 为 A、B、C、D 4 个 施工 过 程 ， 每 个 施工 过 程 分 为 3 个 施工 


段 ， 流 水 节拍 均 为 24， 试 组 织 全 等 节拍 流水 施工 。 
解 : 由 已 知 条件 可 求 出 流水 工期 为 























用 横 线 图 绘制 流水 施工 进度 计划 ， 如 图 8. 6 所 示 。 








TL=(n+tm—1)t=(4+3—1)X2=12(d) 


【 例 8- 3】 某 项 目 由 工 、 开 、 亚 、K 4 个 施工 过 程 所 组 成 。 划 分 两 个 施工 层 组 织 流水 


施工 。 施 工 过 程 开 完 成 后 需 养护 14， 下 一 个 施工 过 程 才能 施工 ， 层 间 技 术 
水 节拍 均 为 14。 为 了 保证 工作 队 连 续 作 业 ， 试 确定 施工 段 数 、 计 算 工期 ， 并 


进度 表 。 
解 : 由 已 知 条 件 上 三 :二 1d， 本 项 目 宜 组 织 等 节拍 专业 流水 。 
(1) 确定 流水 步 距 。 





=t=ld 


WE 


间歇 为 14， 流 
绘制 流水 施工 
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i 施工 进度 /d 
a sd 5 3 4 5 6 8 
1 3 
A 
2 
= 
1 
B 2 
1 
[4 
2 
1 
D 
8.6 某 基础 工程 无 间歇 全 等 节拍 流水 施工 进度 计划 
(2) 确定 施工 段 数 。 
>A I 
| </ |LC2 < | 一 6( 妥 
m=n K Kk 1 1 1 6 ( 段 ) 
(3) 计算 工期 。 
T=(m*r+i+ntn le K Dn 上 CN DG 
(6X2+41) Xl1+1—0=16(d) 
(4) 绘制 流水 施工 进度 表 ， 见 图 8. 7。 
施 这 施工 进度 /d 
屋 | 过 
程 
| 2 8 | | | 6 | | se | os ston | ae | a es | si | ss | 16 
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图 8.7 分 层 并 有 技术 、 组 织 间歇 时 间 的 等 节拍 专业 流水 进度 表 


Na 


! 
”gy = 


2. 异 节 拍 专业 流水 





蜡 节 拍 专业 流水 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 同 一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 彼此 
相等 ， 不 同 施工 过 程 的 同一 施工 段 上 的 流水 节拍 彼此 不 等 而 且 均 为 某 一 常数 的 整数 倍 的 流 
水 施工 组 织 方式 ， 称 为 成 倍 节拍 专业 流水 。 这 里 主要 讨论 等 步 距 的 异 节拍 专业 流水 。 


1) 基本 特点 





(1) 同一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 彼此 相等 ， 不 同 的 施工 过 程 在 同一 施工 段 


上 的 流水 节拍 彼此 不 等 ， 但 均 为 某 一 常数 的 整数 倍 。 
(2) 流水 步 距 彼此 相等 ， 且 等 于 流水 节拍 的 最 大 公约 数 。 
(3) 各 专业 工作 队 能 够 保证 连续 施工 ， 施 工段 没有 空闲 。 
(4) 专业 工作 队 数 大 于 施工 过 程 数 ， 即 闷 二 "。 
2) 组 织 步骤 
(1) 确定 施工 顺序 ， 分 解 施工 过 程 。 
(2) 确定 施工 起 点 、 流 向 ， 划 分 施工 段 。 
划分 施工 段 时 ， 其 数目 mm 的 确定 如 下 。 
不 分 施工 层 时 ， 可 按 划 分 施工 段 原则 确定 施工 段 数目 。 
分 施工 层 时 ， 每 层 的 施工 段 数 可 按 下 式 确 定 

niax >,Z1 axZ» 
让 + 














m 三 局 书 


式 中 : nn 专业 工作 队 总 数 ; 
K, 一 一 等 步 距 异 节 拍 专业 流水 的 流水 步 距 。 
(3) 按 异 节拍 专业 流水 确定 流水 节拍 。 
(4) 确定 流水 步 距 。 
KR 一 最 大 公约 数 {1 ts，…，) 
(5) 确定 专业 工作 队 数 。 


逻 . 


Ks 


7 一 p31 
式 中 : 4 一 一 施工 过 程 j 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 ; 
b; 施工 过 程 j 所 要 组 织 的 专业 工作 队 数 ; 
j 一 一 施工 过 程 编号 ，1<j<n。 
(6) 计算 总 工期 。 


b;= 

















T=Gne r+ 一 1)* K+ D2 二 Ss Hl 
式 中 : 一 施工 层 数 (不 分 施工 层 时 ,rr 二 1; 分 层 时 ,r 二 实际 施工 层 数 ); 


其 他 符号 含义 同 前 。 
(7) 绘制 施工 进度 表 。 


Wh 


(8. 11) 


(8. 12) 


(8. 13) 


(8. 14) 


(8. 15) 
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【 例 8 - 4】 某 工程 由 甲 、 乙 、 丙 3 个 施工 过 程 组 成 ， 施 工段 数 为 4， 流 水 节拍 分 别 为 
2d，2d，4d， 试 组 织 成 倍 节拍 的 流水 施工 。 
解 : (1) 求 流水 步 距 。 
天 iiH 二 最 大 公约 数 {2，2，4} 一 2d 
(2) 确定 专业 工作 队 数 。 


广 一 全 一 1( 个 ) 
六 = 二 一 1( 个 ) 
名 一 也 一 2( 个 ) 

而 二 1 十 1 十 2 二 4( 个 ) 


(3) 计算 流水 工期 。 
T=Gne rtm—D Kt DZ oD 0.m=4X1+4—1) X2 一 14(d) 
(4) 绘制 流水 施工 进度 计划 ， 如 图 8. 8 所 示 。 














施工 进度 /d 















































图 8.8 某 工程 成 倍 节拍 流水 施工 进度 计划 


【 例 8-5】 某 两 层 现 浇 钢 筋 混 凝 土工 程 ， 施 工 过 程 分 为 安装 模板 、 绑 扎 钢筋 和 浇筑 混 
凝 土 。 已 知 每 段 每 层 各 施工 过 程 流水 节拍 分 别 为 : ty 二 24，t 坊 二 24，tg 二 1d。 当 安装 模板 
专业 工作 队 转 移 到 第 二 结构 层 的 第 一 施工 段 时 ， 需 待 第 一 层 第 一 段 的 混凝土 养护 1d 后 才 
能 进行 。 在 保证 各 专业 工作 队 连 续 施 工 的 条 件 下 ， 求 该 工程 每 层 最 少 的 施工 段 数 ， 并 给 出 
流水 施工 进度 图 表 。 

解 : 根据 题 意 ， 本 工程 宜 采 用 等 步 距 异 节拍 专业 流水 。 

(1) 确定 流水 步 距 。 
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(2) 确定 专业 工作 队 数 。 


hp 一 您 = 二 一 2( 队 ) 
如 = 巧 = 工 一 2( 队 ) 
他 = 是 = 十 一 1( 队 ) 


m= b=2+2+1= 5( 队 ) 
(3) 确定 每 层 的 施工 段 数 。 为 保证 专业 工作 队 连 续 施工 ， 其 施工 段 数 可 按 下 式 确定 。 
m= 测 十 你 一 5 十 十 一 6( 段 ) 
(4) 计算 工期 
T=(me rim —D) .Kt D2 2G. m2+5—1) X1 二 0 一 0=16(d) 
(5) 编制 流水 施工 进度 表 ， 见 图 8. 9。 





















































施工 进 席 d 
施工 过 一 ~ a 
程 名 称 区 1 lal3 | aN | | | | | 53| 泛 
医 世人 加 
| 
a 
安 模 
b 
Ta 
绑 筋 
lb | 
浇 混 | 本 i 





















































图 8.9 有 两 个 施工 层 的 流水 施工 进度 表 
3. 无 节奏 流水 施工 


在 实际 施工 中 ,通常 每 个 施工 过 程 在 各 个 施工 段 上 的 工程 量 彼此 不 等 ， 各 专业 工作 
的 生产 效率 相差 较 大 ， 导 致 大 多 数 流水 节拍 也 彼此 不 相等 ， 不 可 能 组 织 等 节拍 专业 流水 
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或 异 节拍 专业 流水 。 在 这 种 情况 下 ， 往 往 利用 流水 施工 的 基本 概念 ， 在 保证 施工 工艺 ， 
满足 施工 顺序 要 求 的 前 提 下 ,按照 一 定 的 计算 方法 ,确定 相 邻 专业 工作 队 之 间 的 流水 步 
距 ， 使 其 在 开工 时 间 上 最 大 限度 地 、 合 理 地 搭 接 起 来 ， 形 成 每 个 专业 工作 队 都 能 够 连续 
作业 的 流水 施工 方式 ， 称 为 无 节奏 专业 流水 ， 也 称 为 分 别 流 水 ， 它 是 流水 施工 的 普遍 
形式 。 

1) 基本 特点 

(1) 每 个 施工 过 程 在 各 个 施工 段 上 的 流水 节拍 不 尽 相 等 。 

(2) 在 多 数 情 况 下 ， 流 水 步 距 彼此 不 相等 ， 而 且 流水 步 距 与 流水 节拍 二 者 之 间 存 在 着 
某 种 函数 关系 。 

(3) 各 专业 工作 队 都 能 够 连续 施工 ,个别 施工 段 可 能 有 空闲 。 

(4) 专业 工作 队 数 等 于 施工 过 程 数 ， 即 n= 二 mm。 

2) 组 织 步 又 

(1) 确定 施工 顺利 ， 分 解 施工 过 程 。 

(2) 确定 施工 起 点 、 流 向 ， 划 分 施工 段 。 

(3) 确定 各 施工 过 程 在 各 个 施工 段 上 的 流水 节拍 。 

(4) 确定 相 邻 两 个 专业 工作 队 的 流水 步 距 。 

计算 流水 步 距 可 用 “累加 数列 错位 相 减 取 大 差 法 ”， 由 于 它 是 苏联 专家 潘 特 考 夫 斯 基 
提出 的 ， 所 以 又 称 潘 氏 方法 。 

@ 将 各 施工 过 程 的 流水 节拍 逐 段 进行 累加 ， 形 成 累加 数列 。 

@ 将 相 邻 两 施工 过 程 形成 的 累加 数列 错位 相 减 ， 形 成 差 数 列 。 

@ 取 差 数列 中 的 最 大 值 即 为 这 两 个 相 邻 施工 过 程 之 间 的 流水 步 距 。 

(5) 计算 流水 施工 的 计划 工期 。 

T= k,n + D3 3)2Z+ 2G— DG (8. 16) 

式 中 ， T 一 一 流水 施工 计划 工期 

Kijn 一 一 j 与 j 十 1 两 专业 工作 队 之 间 的 流水 步 距 ; 

他 一 一 最 后 一 个 施工 过 程 在 第 ;个 施工 上 的 流水 节拍 ; 

>)Z 一 一 技术 间歇 时 间 总 和 ， >)Z 一 2 DA 十 2DB ti 
Zi 一 一 相 邻 两 专业 工作 队 j 与 j 十 1 之 间 的 技术 间歇 时 间 之 和 (1<j< zx 一 D)， 
DZ i 相 邻 两 施工 层 间 的 技术 间 租 时 间 之 和 (1<k<r 一 1); 

2 G 一 一 组 织 间 软 时 间 之 和 , 2)G= 2)G. 站 十 >Gu ua 
Gi 一 一 相 邻 两 专业 工作 队 j 与 ;十 1 之 间 的 组 织 间 和 软 时 间 之 和 (1<j<<n 一 1); 
了) Gi eu 一 一 相 邻 两 施工 层 间 的 组 织 间歇 时 间 之 和 (1<A<r 一 1); 
Gj 一 一 相 邻 两 专业 工作 队 j 与 j 十 1 之 间 的 平行 搭 接 时 间 之 和 (1<j<<n 一 1)。 
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【 例 8 - 6】 某 工程 分 I 、 开 、 亚 、T 4 个 施工 段 ， 每 个 施工 段 又 分 为 A、B、C 3 个 施 





[过 程 ， 各 施工 过 程 的 流水 节拍 如 表 8 - 3 所 示 。 试 计算 该 工程 流水 步 距 和 总 工期 ， 间 
制 其 施工 进度 计划 表 。 
表 8-3 某 工 程 各 施工 过 程 流水 节拍 表 


EF 给 




















施工 段 
施工 过 程 
I I 亚 V 
3 4 3 
$ 4 2 
(5 2 3 3 2 











解 : (1) 计算 Kn.s。 
Oz 将 第 一 道 工 序 的 工作 时 间 依 次 累加 后 得 : 2，5，9， 12。 
@ 将 第 二 道 工序 的 工作 时 间 依 次 累加 后 得 : 3，7; 9，14。 
@ 将 上 面 两 步 得 到 的 两 行 错位 相 减 : 
2 gg 

:EE 14 





3 





疙 骂 3 到 14 

@ 取 相 减 差 数列 中 的 最 大 值 3， 即 为 A，B 施 工 过 程 之 间 的 流水 步 距 。 
所 以 天.s 一 3d 
(2) 计算 Ks.e。 
Oz 将 第 二 道 工 序 的 工作 时 间 依次 累加 后 得 : 3。7，9，14。 
@ 将 第 三 道 工 序 的 工作 时 间 依次 累加 后 得 : 2，5， 
@ 将 上 面 两 步 得 到 的 两 行 错位 相 减 : 

3 7 9 14 
-yy 2 5 8 10 





3 5 4 6 —10 
@ 取 相 减 差 数列 中 的 最 大 值 6， 即 为 B，C 施工 过 程 之 间 的 流水 步 距 。 
所 以 Ks.c=6d 
(3) 计算 总 工期 T。 


| 
T= DK mt 2 +2 2+ OG— 2 G.m 
三 1 =1 


3 十 6 十 (2 十 3 十 3 十 2) 十 0 一 0 一 19(d) 
(4) 绘制 施工 进度 计划 ,如 图 8. 10 所 示 。 
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施工 进度 /d 

































































图 8. 10 某 工程 无 节奏 流水 施工 进度 计划 


| 8. 2 工程 项 目 进度 控制 工作 内 容 


工程 项 目 进 度 控制 是 指 为 保证 工程 项 目 实现 预期 的 工期 目标 ， 对 工程 项 目 寿命 周期 全 
过 程 的 各 项 工作 时 间 进 行 计划 、 实 施 、 检 查 、 调 整 等 的 一 系列 工作 。 


8.2.1 施工 准备 阶段 进度 控制 


1. 工程 项 目 施工 计划 工期 目标 的 确定 与 分 解 

在 施工 准备 阶段 首先 需要 根据 合同 工期 、 现 场 条 件 、 所 具备 的 各 项 资源 等 因素 ， 确 
定 工程 项 目 施 工 的 计划 工期 目标 。 工 期 目标 确定 之 后 ， 再 将 其 分 解 为 施工 全 过 程 的 几 个 阶 
段 性 目标 。 在 确定 工期 目标 时 ， 应 考虑 留 有 适当 的 余地 。 例 如 ， 一 般 工 业 项 目 通常 需要 考 
虐 全 场 性 准备 工作 、 场 地 土方 工程 、 厂 房 基础 与 设备 基础 工程 、 构 件 预制 工程 、 结 构 吊 装 
和 主体 工程 、 屋 面 与 装饰 工程 、 设 备 安装 工程 、 设 备 试 运转 与 扫尾 工程 、 阶 段 性 竣工 验收 
和 总 竣工 验收 等 几 个 主要 阶段 的 进度 目标 。 

2. 编制 施工 进度 计划 





3. 编制 施工 准备 工作 计划 和 资源 需 用 计划 

为 使 工程 项 目 按 计 划 顺 利 进行 ， 还 需要 编制 工程 项 目 开 工 前 的 准备 工作 计划 和 开工 后 
阶段 性 准备 工作 计划 ， 以 及 各 种 资源 需 用 计划 。 

4. 编制 年 、 季 、 月 、 自 度 施工 作业 计划 

对 于 工期 较 长 的 工程 项 目 ， 需 将 项 目 总 体 的 进度 计划 按 年 、 季 、 月 、 旬 度 等 划分 为 若 
干 计划 阶段 ， 遵 循 “ 远 粗 近 细 ” 的 原则 编制 “滚动 式 ” 施 工 进度 计划 。 
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上 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 


5. 制订 施工 进度 控制 工作 细则 
在 开工 前 制订 详细 的 施工 进度 控制 工作 细则 ， 是 对 项 目 施工 进度 进行 有 效 控制 的 重要 
， 其 主要 内 容 包 括 以 下 几 方面 。 
(1) 进度 控制 人 员 的 确定 与 分 工 。 
(2) 制订 进度 控制 工作 流程 。 
(3) 明确 进度 控制 工作 方法 ， 如 进度 检查 方法 ， 进 度数 据 收集 、 统 计 、 整 理 方法 ， 进 
度 偏 差分 析 与 调整 方法 等 。 
(4) 设置 进度 控制 点 。 在 进度 计划 实施 前 要 明确 哪些 时 间 是 对 施工 进度 和 工期 有 重大 
影响 的 关键 事件 ， 这 些 事件 是 项 目 控制 的 重点 。 





























措施 














8.2.2 施工 阶段 进度 控制 


施工 阶段 进度 控制 是 工程 项 目 进度 控制 的 关键 ， 其 工作 主要 内 容 如 下 。 

1. 施工 进度 的 跟踪 检查 

在 工程 项 目 施工 过 程 中 ， 进 度 控制 人 员 要 通过 收集 作业 层 进度 报表 、 召 开 现场 会 议和 
亲自 检查 实际 施工 进度 等 方式 ， 随 时 了 解 和 掌握 实际 进度 情况 。 

2. 收集 、 整 理 和 统计 有 关 进 度数 据 

在 跟踪 检查 施工 进度 过 程 中 ， 要 全 面 、 系 统 地 收集 有 关 进 度数 据 ， 并 经 过 整理 和 统 
计 ， 形 成 正确 反映 实际 进度 情况 ， 便 于 将 实际 进度 与 计划 进度 进行 对 比 的 数据 资料 。 

3. 将 实际 进度 与 计划 进度 进行 对 比分 析 

经 过 对 比分 析出 是 否 发 生 了 进度 偏差 。 即 实际 进度 比 计划 进度 拖 后 或 超前 。 

4 分 析 进 度 偏差 对 工期 和 后 续 工作 的 影响 

当 发 生 进度 偏差 之 后 要 进一步 分 析 该 偏差 对 工期 和 后 续 工 作 有 无 影响 ， 影 响 到 什么 
程度 。 

5. 分 析 是 否 需要 进行 进度 调整 

当 分 析出 进度 偏差 对 工期 和 后 续 工作 的 影响 之 后 ,还 要 视 工期 和 后 续 工 作 是 否 允许 发 
生 这 种 影响 ， 及 允许 影响 到 什么 程度 ， 来 决定 是 否 对 施工 进度 进行 调整 。 

一 般 从 工期 控制 的 角度 来 看 ， 某 些 工作 的 实际 进度 比 计 划 进度 超前 是 有 利 的 。 所 以 进度 
控制 工作 的 重点 是 进度 发 生 抢 后 现象 时 ， 要 通过 分 析 决定 是 否 需要 调整 。 当 然 ， 进 度 超前 过 
多 也 会 影响 到 资源 供应 、 资 金 使 用 等 问题 ， 如 果 这 些 条 件 限制 很 严格 ， 也 要 进行 调整 。 

6. 采取 进度 调整 措施 

当 明 确 了 必须 进行 施工 进度 调整 之 后 ， 还 要 具体 分 析 产 生 这 种 进度 偏差 的 原因 ， 并 综 
合 考虑 进度 调整 对 工程 质量 、 安 全 生产 和 资源 供应 等 因素 的 影响 ， 确 定 在 哪些 后 续 工作 上 
采取 技术 上 、 组 织 上 或 经 济 上 的 调整 措施 ， 具 体 见 表 8- 4。 
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表 8-4 各 项 措施 表 

增加 作业 面 ， 组 织 更 多 的 施工 队 组 ; 增加 每 天 的 施工 时 间 (加 班 加 点 或 多 班 制 ， 增 

组 织 措施 加 作业 人 数 ; 增加 机 械 设备 数量 ; 采取 平行 流水 施工 、 立 体 交 叉 作业 ， 以 充分 利用 

空间 和 争取 时 间 ; 保证 物资 资源 供应 和 做 好 协调 工作 等 

技术 措施 。 | 改进 施工 工艺 和 施工 技术 ， 缩短 工艺 技术 间歇 ， 提 高 施工 作业 效率 

经 济 措施 。 | 提高 酬 多 数额 :对 采取 的 一 系列 技术 措施 给 予 相应 的 经 济 补偿 

其 他 措施 | 加 强 思想 教育 和 精神 鼓励， 激发 作业 层 人 员 的 劳动 积极 性 ， 提 高 作业 效率 




















7. 实施 调整 后 的 进度 计划 
调整 后 的 新 计划 实施 后 ， 重 复 上 述 控制 过 程 ， 直 至 工程 项 目 全 部 完工 。 





8.2.3 竣工 验收 、 交 付 使 用 阶段 进度 控制 


竣工 验收 、 交 付 使 用 阶段 的 工作 特点 是 : 在 施工 作业 方面 ， 大量 施工 任务 已 经 完成 ， 
但 还 有 许多 零星 琐碎 的 修补 、 调 试 、 扫 尾 、 清 理 等 工作 需要 做 ;在 管理 业务 方面 ， 施 工 技 
术 指 导 性 工作 已 基本 结束 ,但 却 有 大 量 的 技术 资料 汇总 整理 、 竣 工 检查 验收 、 工 程 质量 等 
级 评定 、 工 程 结 ( 决 ) 算 、 工 程 项 目 移交 等 管理 工作 要 做 。 这 一 阶段 主要 工作 有 以 下 3 个 
方面 。 

(1) 制订 竣工 验收 阶段 工作 进度 计划 。 在 该 计划 中 ,要 详细 列 出 各 项 工作 的 日 程 安 
排 ， 并 把 工作 落实 到 每 个 人 员 。 

(2) 定期 检查 各 项 工作 进展 情况 。 在 检查 中 如 果 发 现 工作 拖延 现象 ， 应 及 时 采取 必要 
的 调整 措施 。 

(3) 整理 有 关 工 程 进度 资料 。 认 真 做 好 进度 资料 整理 工作 ， 进 行 归 类 、 编 目 、 建 档 ， 
为 以 后 的 工程 项 目 进度 控制 工作 积累 经 验 ， 同 时 也 为 工程 决算 和 索赔 提供 依据 。 





| 8. 3 工程 项 目 施工 进度 控制 方法 


8.3.1 横道 进度 计划 实施 中 的 控制 方法 


横道 进度 计划 具有 直观 、 形 象 、 绘 制 简单 等 优点 ， 下 面 以 某 工 程 项 目 为 例 ， 介 绍 横道 
进度 计划 的 控制 方法 。 
【 例 8-7】 某 项 基础 工程 包括 挖 土 、 打 垫 层 、 砌 基础 、 回 填 土 4 项 施工 过 程 ， 拟 分 3 
施工 段 组 织 流水 施工 ， 各 施工 过 程 在 每 一 施工 段 上 的 作业 时 间 见 表 8- 5。 试 根据 流水 施 
-原理 绘制 横道 进度 计划 。 
解 : 根据 流水 施工 原理 绘制 的 横道 进度 计划 见 图 8. 11。 
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表 8-5 某 项 基础 工程 作业 时 间 安 排 
作业 施工 段 
施工 过 程 I I 五 
挖 土 3 3 4 
垫 层 3 2 2 
基础 4 5 
回填 多 2 2 
施工 过 各 施工 进度 计划 /d 备注 




















































































图 8. 11 某 项 基础 工程 进度 计划 
【 例 8-8]〗 下面 结合 例 8-7， 说 明 横道 进度 计划 实施 中 的 控制 步骤 和 方法 。 
解 : (1) 标 出 检查 日 期 。 
如 图 8. 12 所 孙 ， 本 例假 设 在 计划 实施 后 的 第 9d 下 班 时 检查 。 


施工 过 程 施工 进度 计划 /d 






















































































图 8. 12 ”横道 进度 计划 图 (检查 日 期 第 9d) 
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(2) 标 出 已 经 完成 的 工作 。 

如 图 8. 12 中 双 线 所 示 ， 本 例 控 土 施工 过 程 已 完成 了 第 工 、 开 施工 段 的 全 部 工作 量 和 
第 看 施工 段 25% 的 工作 量 (正在 进行 的 工作 按 完成 总 工作 量 的 百分比 表示 )。 垫 层 施工 过 程 
已 完成 了 第 工 施工 段 的 全 部 工作 量 和 第 开 施 工段 的 50%% 的 工作 量 。 基 础 施工 过 程 尚未 投入 
作业 。 

(3) 将 实际 进度 与 计划 进度 进行 对 比 ， 分 析 是 否 出 现 进度 偏差 。 

本 例 通 过 对 比 看 出 ， 挖 土 施工 过 程 已 拖 后 2d; 垫 层 施工 过 程 的 实际 进度 刚好 与 计划 进 
度 相 同 ; 基础 施工 过 程 拖 后 1d。 

(4) 分 析出 现 的 进度 偏差 对 后 续 工 作 及 工期 的 影响 。 

在 本 例 中 控 土 施工 过 程 拖 后 24; 基础 施工 过 程 拖 后 1d4。 下 面 分 别 进行 分 析 。 

控 土 施工 过 程 与 其 后 续 工 作 的 制约 关系 如 图 8. 12 中 虚 箭 线 所 示 。 该 制约 关系 表明 ， 
控 土 施工 过 程 拖 后 24， 将 会 影响 垫 层 施 工 过 程 的 连续 作业 ， 但 不 会 影响 工期 。 基 础 施工 过 
程 与 其 后 续 工作 是 紧密 衔接 的 ， 它 的 拖 后 必然 影响 工期 。 
(5) 分 析 是 否 需要 做 出 进度 调整 。 
在 本 例 中 ， 基 础 施工 过 程 的 拖 后 已 影响 到 工期 若 该 计划 工期 不 允许 拖延 ， 则 必须 在 
基础 施工 过 程 上 加 快 进度 ， 抢 回 拖 后 的 1d 时 间 ; 挖 土 施工 过 程 拖 后 2d 不 影响 计划 工期 ， 
从 工期 角度 来 看 ， 不 必 调 整 。 但 要 考虑 垫 层 施 工 过 程 是 否 允 许 不 连续 施工 ， 若 不 允许 也 要 
予以 调整 。 
(6) 采取 进度 调整 措施 。 
采取 技术 上 、 组 织 上 、 经 济 上 的 措施 加 速 施工 进度 。 如 在 本 例 中 ， 可 采取 让 砌 基础 工人 
班组 加 班 加 点 、 多 发 奖金 计件 工资 等 措施 ， 也 可 以 采取 让 打 垫 层 和 挖 土工 人 班组 支援 砌 基 
础 工人 班组 作业 的 措施 、 来 加 快 基础 施工 进度 ， 抢 回 1d 时 间 ， 使 第 中 施工 段 的 基础 砌 筑 作 业 
时 间 由 原来 的 5d 缩短 为 1d。 进度 计划 调整 后 ， 应 重新 绘 出 调整 的 进度 计划 (本 例 略 ) 。 

(7) 实施 调整 后 的 进度 计划 。 

根据 调整 后 的 进度 计划 ， 重 新 调整 人 力 、 物 力 、 财 力 安排 方案 ， 进 入 新 一 轮 控制 。 
















































































8.3.2 网 络 进度 计划 实施 中 的 控制 方法 


【 例 8- 9】 图 8. 13 为 某 预 制 装配 式 单 层 工业 厂房 局 部 施工 网 络 进度 计划 。 关 键 线路 为 
图 中 粗 线 所 示 ， 工 期 为 24d。 下 面 结合 该 图 说 明 网 络 进度 计划 实施 中 的 控制 步骤 和 方法 。 
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8. 13 ” 某 工程 局 部 施工 网 络 进度 计划 


SS 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


解 : 为 了 对 工程 项 目 施工 进度 实施 有 效 控制 ， 在 编制 施工 网 络 进 
8. 13 所 示 的 网 络 进度 计划 绘制 成 如 

















图 8. 14 所 示 的 时 标 网 络 计 划 。 
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图 8. 14 某 工程 局 部 施工 时 标 网 络 计划 
在 网 络 进度 计划 实施 过 程 中 的 控制 步骤 与 方法 如 下 。 


(1) 标 出 检查 日 期 。 


如 图 8. 14 下 边 黑色 三 角 所 示 ， 本 例 为 施工 进行 到 第 14d 下 班 时 检查 。 


(2) 标 出 实际 进度 前 锋线 。 


划 时 ， 通 常 将 


所 谓 实际 进度 前 锋线 是 指 实际 施工 进度 到 达 位 置 的 连 线 。 在 本 例 第 14d 下 班 时 检查 发 
现 ， 基 础 支 模 工作 I 完成 了 50% 芽 程 量 ; 梁 、 柱 钢筋 制作 工作 完成 了 25% 工 程 量 ;基础 浇 


筑 混凝土 工作 M 尚未 开始 ， 管 沟 垫 层 工作 H 已 完成 ; 管 沟 砌 砖 工作 了 尚未 开始 。 据 此 ， 
实际 进度 前 锋线 如 图 8. 14 中 点 画 线 所 示 ， 在 实际 进度 前 锋线 左 侧 的 工作 均 已 完成 ; 
:前 锋线 右 侧 的 工作 均 未 完成 。 






(3) 将 实际 进度 与 计划 进度 进行 对 比 ， 分 析 是 否 出 现 进度 偏差 。 


在 本 例 中 , 工作 I 已 拖 后 1 


; 工作 工 的 实际 进度 与 计划 进度 相等 ; 


(4) 分 析出 现 的 进度 偏差 对 后 续 工作 和 工期 的 影响 。 








工作 1 拖 后 14。 由 于 该 J 





@ 工作 J 拖 后 24。 虽 然 该 工作 位 了 





[ 作 位 于 关键 线路 上 ， 所 以 如 不 采取 措施 予以 调整 ， 将 要 
使 工期 拖延 1d; 同时 也 将 要 影响 其 后 续 工 作 K( 非 关键 工作 ) 的 最 早 开 始 时 间 。 
F 非 关键 线路 上 ， 但 从 图 上 可 看 出 该 工作 仅 有 1d 的 





总 时 差 ， 因 此 若 不 采取 措施 予以 调整 ， 也 将 会 使 工期 拖延 1d。 











(5) 分 析 是 否 需要 做 出 进度 调整 。 
如 果 该 工程 项 目 没 有 严格 规定 必须 在 24d 内 完成 ,工期 可 以 拖延 ,不必 调整 。 这 
， 只 需 去 掉 网 络 进度 计划 中 已 完成 部 分 ， 重 新 绘制 出 未 完成 部 分 的 网 络 进 度 计划 旧 


样 
可 ， 如 图 8. 15 所 示 。 





如 果 该 工程 项 目的 计划 工期 不 允许 拖延 ， 则 必须 做 出 调整 。 





(6) 采取 进度 调整 措施 。 


调整 时 需 综合 考虑 增加 人 力 与 物力 资源 的 可 能 性 和 对 工程 质量 、 安 全 的 影响 ,调整 的 
方法 是 ， 选 择 位 于 关键 线路 上 的 某 些 工 作 作为 调整 对 象 ， 压 缩 其 作业 时 间 ， 保 证 工程 项 目 





按 原 计划 工期 完成 。 
MA 


工作 J 已 拖 后 2d。 
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图 8.15 检查 后 未 调整 的 网 络 计划 


本 例 选择 工作 M 和 工作 R 为 调整 对 象 


图 8. 16 所 示 。 
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， 将 其 作业 时 间 有 





E 缩 1d4。 调 整 后 的 网 络 计划 如 








1 Wi 2 2 区 24 





图 8. 16 检查 调整 后 的 网 络 计划 


(7) 实施 调整 后 的 网 络 进度 计划 。 
与 横道 进度 计划 相同 。 


.3.3 S 形 曲线 控制 方法 


1. S 形 曲线 的 概念 





S 形 曲线 是 一 种 描述 工程 项 目 施工 进度 的 动态 曲线 。 一 般 而 言 ， 在 项 目 施工 初期 ， 
于 准备 工作 多 ， 作 业 面 条 件 差 ， 劳 动力 、 机 械 设 备 不 能 一 次 性 全 部 到 位 ， 工 人 作业 
等 原因 ， 施 工 进展 速度 较 慢 ;在 项 目 施工 












































bh 期 ,施工 进展 速 














度 较 快 ， 而 在 项 目 施 





FE 业 面 逐渐 减 小 ， 劳 动力 、 机 械 设备 等 逐渐 撤离 施工 现场 ， 只 留 较 少 一 部 分 人 员 从 事 收尾 





NN 


和 清理 工作 ,项 目 施工 进展 速度 又 要 减 慢 。 如 果 用 平面 直角 坐标 系 的 横 坐 标 表 示 时 间 ( 可 
以 天 、 周 、 旬 、 月 等 为 单位 )， 以 纵 坐 标 表示 每 一 单位 时 间 完 成 的 工作 量 (可 以 用 实物 工程 
量 、 和 费用 支出 或 工时 消耗 等 数量 表示 )， 绘 制 出 的 时 间 与 单位 时 间 完 成 的 工作 量 之 间 的 关 
系 曲线 如 图 8. 17(a) 所 示 。 如 果 以 横 坐 标 表示 时 间 不 变 ， 以 纵 坐 标 表示 到 每 一 单位 时 间 为 
止 累 计 完 成 的 工作 量 , 绘制 出 的 时 间 与 累计 完成 工作 量 之 间 的 关系 曲线 如 图 8. 17(b) 所 
示 。 因 为 此 曲线 形 如 “S”， 故 称 其 为 S 形 曲线 。 


















































个 单位 时 间 完 成 工作 量 黑 计 完成 工作 量 
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四 时 间 


图 8. 17 ”时 间 与 完成 工作 量 关系 曲线 示意 图 (一 ) 





时 间 





在 实际 工程 项 目 施 工 中 ， 各 单位 时 间 内 完成 的 工作 量 往往 不 是 随时 间 的 延续 而 连续 变 
化 的 ， 绘 制 出 的 时 间 与 单位 时 间 内 完成 工作 量 的 关系 曲线 如 图 8. 18(a) 所 示 ， 时 间 与 累计 
完成 工作 量 的 关系 曲线 如 图 8. 18(b) 所 示 。 若 将 图 8. 18(b) 中 各 直方 图 右 顶 点 用 光滑 曲线 
连 起 来 ， 该 曲线 也 呈 “S” 形 , 故 也 称 其 为 S 形 曲线 。 


单位 时 间 工作 量 






累计 完成 工作 量 
N=- 分 ---- 


有 
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1 I 加 n 时间 i ng | gn nn 时间 
四 外 
图 8. 18 时 间 与 完成 工作 量 关系 示意 图 (二 ) 


2. S 形 曲线 的 绘制 与 控制 方法 














采用 S 形 曲线 控制 工程 项 目 施 工 进度 时 ， 首 先 需要 根据 计划 进度 绘制 出 S 形 曲 线 ， 然 
后 在 施工 过 程 中 按 下 述 步 又 和 方法 对 施工 实际 进度 进行 控制 。 

(1) 标 出 检查 日 期 。 如 图 8. 19 所 示 ， 黑 色 三 角 表示 两 次 检查 日 期 。 

(2) 绘制 出 到 检查 日 期 为 止 的 工程 项 目 实际 进度 S 形 曲线 。 如 图 8. 19 中 a、5 两 点 即 
为 实际 进度 S 形 曲线 的 到 达 点 。 

(3) 分 析 工 作 量 完成 情况 。 图 8. 19 中 实际 进度 S 形 曲线 上 的 a 点 位 于 计划 进度 S 形 
曲线 的 上 方 ， 说 明 实 际 进度 比 计划 进度 快 ， 工 作 量 超额 完成 ， 从 a 点 沿 垂直 方向 到 计划 进 


1 到 0/ 
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8. 19 S 形 曲线 控制 图 (一 ) 


度 S 形 曲线 的 距离 AQ,， 即 为 该 检查 点 工作 量 超额 完成 量 ; 实际 进度 S 形 曲线 上 的 5 点 位 
于 计划 进度 S 形 曲线 的 下 方 ， 说 明 实 际 进度 比 计划 进度 慢 ， 工 作 量 未 按 原 计划 完成 ， 从 6 


点 沿 牌 直方 向 到 


- 划 进 度 S 形 曲线 的 距离 AQ, ， 即 为 检查 点 工作 量 欠 额 完成 量 。 


(4) 分 析 进 度 超前 或 拖 后 时 间 。 在 图 8.19 中， 从 a 点 沿 水 平方 向 到 计划 进度 S 形 曲 


线 的 距离 AQ 旧 


离 AQ,， 即 为 该 检查 点 进度 拖 后 时 间 。 


(5) 项 目 后 其 


[为 该 检查 点 进度 超前 时 间 ， 从 4 点 沿 水 平方 向 到 计划 进度 S 形 曲线 的 距 


j 施 工 进度 预测 。 图 8. 19 中 实际 进度 S 形 曲线 达到 5 点 后 ， 若 能 保证 后 


期 按 原 计划 进度 施工 ， 则 预测 的 实际 进度 S 形 曲线 如 虚线 所 示 ， 即 为 预计 的 工期 拖延 


时 间 。 


(6) 分 析 项 目 后 期 施工 进度 的 速度 限 值 如 图 8. 20 所 示 ， 通 过 计划 进度 S 形 曲线 的 


顶点 召 点 向 该 S 


多 曲线 作 切 线 ， 切 点 为 A 点 ， 切 线 AB 即 为 实际 进度 S 形 曲线 的 下 限 。 一 


旦 实际 进度 S 形 曲线 落 在 切线 AB 的 下 方 ， 则 必须 采取 加 快 进度 措施 ， 否 则 将 拖延 计划 工 


期 。 图 8. 20 中 实 
取 加 快 进度 措施 。 








际 进度 S 形 曲线 的 5 点 已 经 落 在 计划 进度 S 形 曲线 的 下 方 ， 因 此 必须 采 


将 5 点 与 B 点 相连 (如 图 中 虚线 所 示 )， 斜 线 5B 的 斜率 即 为 在 保证 计划 


工期 条 件 下 ， 项目 后 期 施工 进度 的 最 低速 度 。 
黑 计 完成 百分比 








图 8.20 S 形 曲线 控制 图 (二 ) 


NS 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


(7) 采取 加 快 施工 进度 调整 措施 。 


8.3.4 ” 香 奉 曲线 控制 方法 


1. 香蕉 曲线 的 概念 





香 楷 | 














页 工作 均 按 最 早 开 始 时 间 安 
均 按 最 迟 时 
E 何 时 点 上 ES 曲线 始终 在 LS 曲线 的 上 方 ， 形 如 香 共 ， 故 称 为 香 苞 曲线 。 





范围 内 的 全 














间 安 排 作业 所 绘制 的 S 形 曲线 。 这 两 条 曲线 有 共同 的 起 点 和 


2. 香蕉 曲线 的 绘制 与 控制 方法 











香 楷 上 





线 的 绘制 方法 是 ,按照 S 形 曲线 的 绘制 方法 ， 首 先 考虑 项 目 


早 开始 时 间 绘 制 出 ES 曲线 ， 然 后 考虑 项 目 中 各 项 工作 均 按 最 迟 开始 时 
LS 曲线 ， 即 形成 香 奉 曲线 。 





累计 完成 到 比 ___ NA-__-_- 


100% 


实际 曲线 





优化 曲线 





- 


计划 工期 ”时 间 
图 8.21 香蕉 曲线 控制 方法 示意 图 





的 工程 项 目 施工 进度 曲线 。 











下 面 将 采用 香 楚 曲线 控制 施工 进度 的 方法 简单 说 明 如 下 。 
在 工程 项 目 开 工 前 绘制 出 香蕉 曲线 ， 最 好 同时 绘制 出 优化 曲线 。 在 开工 之 后 ， 定 期 或 


线 是 由 两 条 S 形 曲线 组 成 的 ， 如 图 8. 21 所 示 。 其 中 ES 曲线 是 以 工程 项 目 中 各 
排 作业 所 绘制 的 S 形 曲线 ; LS 曲线 是 以 工程 项 目 中 各 项 工作 





终点 。 在 施工 工期 


中 各 项 工作 均 按 最 
间 安 排 作 业 绘制 出 


图 8.21 中 ,在 ES 曲线 和 LS 曲线 之 间 的 细 点 画 线 所 示 的 曲线 为 优化 曲线 ， 这 是 理想 


不 定期 地 检查 实际 施工 进度 ， 绘 制 出 至 检查 日 期 为 止 的 实际 进度 S 形 曲线 。 将 实际 进度 S 








形 曲线 与 计划 进度 香花 曲线 进行 比较 ， 如 果实 际 进度 S 形 曲线 在 香花 
程 项 目 实际 进度 正常 ， 若 能 逼近 优化 曲线 则 最 为 理想 ; 如 果实 际 进度 S 
线 ， 则 说 明 实 际 进度 出 现 了 偏差 。 
进度 偏差 有 两 种 情况 ， 如 果实 际 进度 S 形 曲线 位 于 香 秦 曲线 的 上 方 ， 
比 计划 进度 超前 ; 如 果实 际 进度 S 形 曲线 位 于 香 秦 曲线 的 下 方 ， 则 说 明 
























































线 之 内 ， 则 说 明 工 
形 曲线 超出 香花 曲 





则 说 明 实际 进度 
实际 进度 比 计划 进 





度 拖 后 。 对 于 出 现 的 进度 偏差 . 需要 按 S 形 曲线 控制 方法 进行 分 析 、 预 测 和 调整 。 
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本 章 小 结 








本 章 主 要 介绍 了 流水 施工 的 原理 ， 工 程 项 目 进度 控制 的 内 容 及 控制 方法 。 流 水 施 
工 的 原理 主要 介绍 了 流水 施工 的 各 项 参数 和 流水 施工 的 几 种 基本 组 织 形式 。 流 水 施工 
参数 主要 包括 施工 过 程 和 流水 强度 等 工艺 参数 ， 工 作 面 、 施 工段 、 施 工 层 等 空间 参数 ， 
流水 节拍 、 流 水 步 距 、 平 行 搭 接 时 间 、 技 术 间 葡 时 间 、 组 织 间 葡 时 间 等 时 间 参 数 。 流 
水 施工 根据 各 施工 过 程 时 间 参 数 的 不 同 特点 ， 可 以 分 为 : 等 节拍 专业 流水 、 异 节拍 专 
业 流 水 和 无 节奏 专业 流水 等 几 种 基本 方式 。 掌 握 几 种 流水 施工 方式 的 组 织 方法 是 本 章 
的 重点 内 容 之 一 。 工 程 项 目 进度 控制 的 方法 中 重点 介绍 了 基于 横道 图 的 进度 控制 方法 、 
网 络 计划 的 进度 控制 方法 、S 形 曲线 控制 方法 和 香 芒 曲线 控制 方法 。 运 用 网 络 计划 方 
法 和 流水 施工 方法 编制 工程 项 目的 进度 计划 ， 在 计划 实施 过 程 中 运用 以 上 方法 加 强 控 
制 ， 也 是 本 章 的 重点 内 容 之 一 。 








一 、 思 考题 
1. 简 述 流水 施工 的 概念 与 特点 。 

2. 简 述 流水 施工 的 效果 。 

3. 简 述 流水 施工 主要 参数 的 种 类 。 

4. 何谓 施工 段 ? 划分 施工 段 有 哪些 原则 ? 

5. 何谓 流水 节拍 ? 其 数值 如 何 确定 ? 

6. 何谓 流水 步 距 ?其 数值 的 确定 应 遵循 哪些 原则 ? 
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. 流水 施工 的 基本 方式 有 哪些 ? 分 别 具 有 哪些 基本 特点 ? 

. 如 何 组 织 等 节拍 专业 流水 、 异 节拍 专业 流水 、 无 节奏 专业 流水 ? 

9. 何谓 工程 项 目 进度 控制 ? 其 主要 工作 内 容 有 哪些 ? 

10. 简 述 横道 进度 计划 实施 中 的 进度 控制 步骤 与 方法 。 

11. 何谓 实际 进度 前 锋线 ? 简 述 网 络 进度 计划 实施 中 的 进度 控制 步骤 与 方法 。 
12. 简 述 S 形 曲线 的 概念 、 绘 制 与 控制 方法 。 








13. 简 述 香花 曲线 的 概念 、 绘 制 与 控制 方法 。 

二 、 单 项 选择 题 

下 ) 是 流水 施工 的 工艺 参数 。 

A. 施工 段 B. 流水 强度 C. 流水 节拍 D. 流水 步 距 


Ns) 


! 
ee 


2. 固定 节拍 流水 施工 的 特点 是 (。”)。 
A. 所 有 施工 过 程 在 各 个 施工 段 上 的 流水 节拍 不 相等 
B. 相 邻 施工 过 程 的 流水 步 距 相等 ， 且 等 于 流水 节拍 
C. 专业 工作 队 大 于 施工 过 程 数 
D. 连续 作业 ， 施 工段 之 间 有 必要 的 空闲 时 间 
3. 对 多 层 或 高 层 建筑 物 ， 施 工段 的 数目 要 满足 合理 流水 施工 组 织 的 要 求 ， 即 ( )。 
A. m>n B. m=n C. mn D. m=n 
三 、 多 项 选择 题 
1. 关于 施工 总 进度 计划 作用 的 说 法 ,正确 的 有 ( S 
A. 确定 总 进度 目标 
B. 确定 单位 工程 的 工期 和 进度 
C. 确定 里 程 碑 事件 的 进度 目标 
D. 作为 编制 资源 进度 计划 的 基础 
E. 形成 建设 工程 项 目的 进度 计划 系统 
2. 下 列 文件 中 ， 属 于 单位 工程 进度 计划 应 包括 的 内 容 有 ( ”)。 
A. 工程 建设 概况 
B. 建设 单位 可 能 提供 的 条 件 和 水 电 供 应 情况 
C. 施工 现场 条 件 和 勘察 资料 
D. 分 阶段 进度 计划 
E. 主要 施工 方案 及 流水 段 划分 
四 、 计 算 题 
1. 某 工程 项 目 由 3 个 分 项 工程 组 成 划分 为 6 个 施工 段 。 各 分 项 工程 在 各 个 施工 段 上 
的 持续 时 间 依 次 为 6d、2d 和 4d。 试 编制 成 倍 节拍 流水 施工 方案 。 
2. 某 工程 包括 4 项 施工 过 程 ， 根 据 工程 具体 情况 ， 可 分 为 4 个 施工 段 组 织 流水 施工 ， 
每 一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 作业 时 间 见 表 8- 6， 若 施工 过 程 I、 开 之 间 需 1d 技术 间歇 
































时 间 ， 施 工 过 程 焉 、K 之 间 人 允许 搭 接 施 工 24， 试 组 织 流 水 施工 ， 绘 制 出 施工 进度 表 。 
表 8-6 流水 施工 参数 表 
施工 过 程 本 

(0 @ ® @ 
I 3 4 3 5 
ll 2 2 4 a 
正 3 4 2 4 
N 4 2 2 3 
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机 9 目 成 本 分 析 的 方法 。 
(3) 熟悉 工程 项 目 成 本 核算 的 方法 。 


(4) 了 解 工程 项 目 成 本 的 影响 因素 。 
(5) 了 解 工程 项 目 成 本 管理 的 措施 。 





上 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 
wu 


某 城市 图 书馆 工程 项 目 ， 结 构 主体 已 施工 完成 ， 目 前 进行 装饰 装修 工程 的 施工 ， 其 中 
门窗 子 分 部 工程 中 有 塑料 门窗 安装 、 特 种 门 安装 、 门 窗 玻璃 安装 3 个 分 项 工程 ， 在 上 个 月 
的 施工 中 ， 主 要 技术 经 济 参数 如 表 9- 1 所 示 。 

表 9- 1 装饰 装修 工程 技术 经 济 参数 表 

















序号 项 目 名 称 塑料 窗 安装 特种 门 安装 木门 安装 
计划 单位 成 本 /元 78 120 50 
2 拟 完成 的 工程 量 /m? 250 36 100 
1 已 完工 程 量 /m? 230 36 115 
5 实际 单位 成 本 /元 66 138 62 














案例 分 析 : 工程 项 目 建设 中 ， 成 本 控制 是 工程 管理 中 的 核心 内 容 之 一 ， 也 是 保障 工程 
项 目 建设 是 否 顺利 进行 的 重要 措施 ， 在 项 目 成 本 控制 中 ， 应 包括 成 本 预测 、 成 本 计划 、 施 
工 成 本 的 形成 、 施 工 成 本 核算 、 施 工 成 本 分 析 、、 施工 成 本 考核 和 编制 成 本 报告 等 内 容 。 如 
何 科学 有 效 地 进行 施工 项 目 成 本 控制 心 其 中 成 本 控制 的 方法 尤为 重要 。 挣 值 法 是 将 成 本 控 
制 和 进度 控制 联系 起 来 的 有 效 方法 。 


| 9.1 概述 


建设 工程 项 目 施工 成 本 管理 应 从 工程 投标 报价 开始 ， 直 至 项 目 竣工 结算 完成 为 止 ， 贯 
穿 于 项 目 实施 的 全 过 程 。 成 本 作为 项 目 管理 的 一 个 关键 性 目标 ， 包 括 责任 成 本 目标 和 计划 
成 本 目标 ， 前 者 反映 组 织 对 施工 成 本 目标 的 要 求 ， 后 者 是 前 者 的 具体 化 ， 把 施工 成 本 在 组 
织 管理 层 和 项 目 经 理 部 的 运行 有 机 地 连接 起 来 。 





9.1.1 工程 项 目 成 本 管理 的 任务 


施工 成 本 是 指 在 建设 工程 项 目的 施工 过 程 中 所 发 生 的 全 部 生产 费用 的 总 和 ， 包 括 消耗 
的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 等 的 费用 ， 周 转 材 料 的 捧 销 费 或 租赁 费 等 ， 施 工 机 械 的 使 
费 或 租赁 费 等 ， 支 付 给 生产 工人 的 工资 、 奖 金 、 工 资 性 质 的 津贴 等 ， 以 及 进行 施工 与 管理 
所 发 生 的 全 部 费用 支出 。 工 程 项 目 施工 成 本 由 直接 成 本 和 间接 成 本 所 组 成 。 

(1) 直接 成 本 是 指 施工 过 程 中 消耗 的 构成 工程 实体 或 有 助 于 工程 实体 形成 的 各 项 费用 
支出 ， 是 可 以 直接 计 入 工程 对 象 的 费用 ,包括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 和 施工 措 
施 费 等 。 
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(2) 间接 成 本 是 指 为 施工 准备 、 组 织 和 管理 施工 生产 的 全 部 费用 的 支出 ， 是 非 直接 
于 也 无 法 直接 计 入 工程 对 象 ， 但 为 进行 工程 施工 所 必须 发 生 的 费用 ， 包 括 管理 人 员工 资 、 
办 公费 、 差 旅 交通 费 等 。 
施工 成 本 管理 就 是 要 在 保证 工期 和 质量 满足 要 求 的 情况 下 ,采取 相应 管理 措施 ， 包 括 
组 织 措施 、 经 济 措施 、 技 术 措施 、 合 同 措施 ， 把 成 本 控制 在 计划 范围 内 ， 并 进一步 寻求 最 
大 程度 的 成 本 节约 。 

施工 成 本 管理 的 任务 和 环节 主要 包括 以 下 内 容 。 

(1) 施工 成 本 预测 。 根 据 成 本 信息 和 施工 项 目的 具体 情况 ， 运 用 一 定 的 专门 方法 ， 对 
未 来 的 成 本 水 平 及 其 可 能 发 展 趋势 作出 科学 的 估计 ， 其 是 在 工程 施工 以 前 对 成 本 进行 的 
估算 。 

(2) 施工 成 本 计划 。 施 工 成 本 计划 是 指 以 货币 形式 编制 施工 项 目 在 计划 期 内 的 生产 费 
用 、 成 本 水 平 、 成 本 降低 率 以 及 为 降低 成 本 所 采取 的 主要 措施 和 规划 的 书面 方案 。 它 是 建 
立 施 工 项 目 成 本 管理 责任 制 、 开 展 成 本 控制 和 核算 的 基础 ， 也 是 该 项 目 降低 成 本 的 指导 文 
件 ， 还 是 设立 目标 成 本 的 依据 。 可 以 说 ， 成 本 计划 是 目标 成 本 的 一 种 形式 。 

(3) 施工 成 本 控制 。 施 工 成 本 控制 是 指 在 施工 过 程 中 ， 对 影响 施工 成 本 的 各 种 因素 力 
强 管理 ， 并 采取 各 种 有 效 措施 ， 将 施工 中 实际 发 生 的 各 种 消耗 和 支出 严格 控制 在 成 本 计划 
范围 内 。 通 过 随时 揭示 并 及 时 反馈 ， 严 格 审查 各 项 费用 是 否 符合 标准 ， 计 算 实 际 成 本 和 计 
划 成 本 之 间 的 差异 并 进行 分 析 ， 进 而 采取 多 种 措施 ， 消 除 施工 中 的 损失 浪费 现象 。 

(4) 施工 成 本 核算 。 施 工 成 本 核算 包括 两 个 基本 环节 : 一 是 按照 规定 的 成 本 开支 范 
对 施工 费用 进行 归 集 和 分 配 ; 计算 出 施工 费用 的 实际 发 生 额 ， 二 是 根据 成 本 核算 对 象 ， 采 
用 适当 的 方法 ， 计 算出 该 施 王 项 目的 总 成 本 和 单位 成 本 。 施 工 成 本 管理 需要 正确 及 时 地 核 
算 施 工 过 程 中 发 生 的 各 项 费用 ， 计 算 施工 项 目的 实际 成 本 。 施 工 项 目 成 本 核算 所 提供 的 各 
种 成 本 信息 ， 是 成 本 预测 、 成 本 计划 、 成 本 控制 、 成 本 分 析 和 成 本 考核 等 各 个 环节 的 
依据 。 

(5) 施工 成 本 分 析 。 在 施工 成 本 核算 的 基础 上 ， 对 成 本 的 形成 过 程 和 影响 成 本 升降 的 
因素 进行 分 析 ， 以 寻求 进一步 降低 成 本 的 途径 ， 包 括 有 利 偏差 的 挖掘 和 不 利 偏差 的 纠正 。 

(6) 施工 成 本 考核 。 施 工 成 本 考核 是 指 在 施工 项 目 完成 后 ， 对 施工 项 目 成 本 形成 中 的 
各 责任 者 ， 按 施工 项 目 成 本 目标 责任 制 的 有 关 规 定 ， 将 成 本 的 实际 指标 与 计划 、 定 额 、 预 
算 进 行 对 比 和 考核 ， 评 定 施工 项 目 成 本 计划 的 完成 情况 和 各 责任 者 的 业绩 ， 并 以 此 给 予 相 
应 的 奖励 和 惩罚 。 

































































9.1.2 工程 项 目 成 本 管理 的 措施 


为 取得 施工 成 本 管理 的 理想 成 效 ， 应 当 从 多 方面 采取 措施 实施 管理 ,通常 可 以 将 这 些 
措施 归纳 为 组 织 措施 、 技 术 措施 、 经 济 措施 、 合 同 措施 。 
1. 组 织 措 施 


组 织 措施 是 从 施工 成 本 管理 的 组 织 方面 采取 的 措施 。 施 工 成 本 控制 是 全 员 的 活动 ， 如 
NE 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


实行 项 目 经 理 责任 制 ， 落 实施 工 成 本 管理 的 组 织 机 构 和 人 员 ， 明 确 各 级 施工 成 本 管理 人 员 
的 任务 和 职能 分 工 、 权 利和 责任 。 施 工 成 本 管理 不 仅 是 专业 成 本 管理 人 员 的 工作 ， 各 级 项 
目 管理 人 员 也 都 负 有 成 本 控制 责任 。 

另外 ， 组 织 措施 是 编制 施工 成 本 控制 工作 计划 、 确 定 合 理 详细 的 工作 流程 。 要 做 好 施 
工 采购 规划 ， 通 过 生产 要 素 的 优化 配置 、 合 理 使 用 、 动 态 管 理 ， 有 效 控制 实际 成 本 ; 加强 
施工 定额 管理 和 施工 任务 单 管理 ， 控 制 活 劳 动 和 物化 劳动 的 消耗 ， 加 强 施工 调度 ， 避 人 免 因 
施工 计划 不 周 和 盲 目 调度 造成 窜 工 损失 、 机 械 利用 率 降低 、 物 料 积压 等 而 使 施工 成 本 增 
加 。 组 织 措施 是 其 他 各 类 措施 的 前 提 和 保障 ， 而 且 一 般 不 需要 增加 额外 的 费用 ， 运 用 得 当 
可 以 收 到 良好 的 效果 。 

2. 技术 措施 

技术 措施 不 仅 对 解决 施工 成 本 管理 过 程 中 的 技术 问题 是 不 可 缺少 的 ， 而 且 对 纠正 施工 
成 本 管理 目标 偏差 也 有 相当 重要 的 作用 。 

施工 过 程 中 降低 成 本 的 技术 措施 包括 : 进行 技术 经 济 分 析 ， 确 定 最 佳 的 施工 方案 ; 结 
合 施工 方法 ， 进 行 材料 使 用 的 比 选 ， 在 满足 功能 要 求 的 前 提 下 ， 通 过 代用 、 改 变 配合 比 、 
使 用 外 加 剂 等 方法 降低 材料 消耗 的 费用 ; 确定 最 合适 的 施工 机 械 、 设 备 使 用 方案 ; 结合 项 
目的 施工 组 织 设计 及 自然 地 理 条 件 ， 降 低 材 料 的 库存 成 本 和 运输 成 本 ; 应 用 先进 的 施工 技 
术 ， 运用 新 材料 ， 使 用 新 开发 机 械 设 备 等 在 实践 中 ， 也 要 避免 仅 从 技术 角度 选 定 方案 而 
忽视 对 其 经 济 效果 的 分 析 论 证 。 运 用 技术 纠偏 措施 的 关键 : 一 是 要 能 提出 多 个 不 同 的 技术 
方案 ; 二 是 要 对 不 同 的 技术 方案 进行 技术 经 济 分 析 。 

3. 经 济 措施 

经 济 措施 是 最 易 为 人 们 所 接受 和 采用 的 措施 。 管 理 人 员 应 编制 资金 使 用 计划 ， 确 定 、 
分 解 施工 成 本 管理 目标 。 对 施工 成 本 管理 目标 进行 风险 分 析 ， 并 制订 防范 性 对 策 。 对 各 种 
支出 ， 应 认真 做 好 资金 的 使 用 计划 ， 并 在 施工 中 严格 控制 各 项 开支 。 及 时 准确 地 记录 、 收 
集 、 整 理 、 核 算 实际 发 生 的 成 本 。 对 各 种 变更 ， 及 时 做 好 增 减 账 ， 及 时 落实 业主 签证 ， 及 
时 结算 工程 款 。 

4. 合同 措施 

合同 措施 控制 施工 成 本 应 贯穿 整个 合同 周期 ， 包 括 从 合同 谈判 开始 到 合同 终结 的 全 过 
程 。 首 先是 选用 合适 的 合同 结构 ， 对 各 种 合同 结构 模式 进行 分 析 、 比 较 ， 在 合同 谈判 时 ， 
要 争取 选用 适合 于 工程 规模 、 性 质 和 特点 的 合同 结构 模式 。 其 次 ， 在 合同 的 条 款 中 ， 应 仔 
细 考 虑 一 切 影响 成 本 和 效益 的 因素 ， 特 别 是 潜在 的 风险 因素 ， 通 过 对 引起 成 本 变动 的 风险 
因素 的 识别 和 分 析 ， 采取 必要 的 风险 对 策 ， 如 通过 合理 的 方式 ， 增 加 承担 风险 的 个 体 数 
量 ， 降 低 损失 发 生 的 比例 ， 并 最 终 使 这 些 策略 反映 在 合同 的 具体 条 款 中 。 在 合同 执行 期 
间 ， 合 同 管理 的 措施 既 要 密切 注视 对 方 合同 执行 的 情况 ， 以 寻求 合同 索赔 的 机 会 ; 同时 又 
要 密切 关注 自己 履行 合同 的 情况 ， 以 防 被 对 方 索赔 。 
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9.1.3 工程 项 目 成 本 的 影响 因素 


1. 施工 方案 

施工 方案 与 工程 项 目 成 本 之 间 存 在 着 相互 依赖 、 相 互 制约 的 关系 。 具 体 地 说 ， 施 工 方 
法 的 正确 确定 可 以 反映 施工 技术 水 平 、 加 快 施 工 进度 ， 施 工 机 械 的 合理 选择 可 以 充分 发 挥 
机 械 的 使 用 效率 。 而 且 ,， 合理 的 施工 组 织 、 施 工 顺序 等 都 可 以 达到 降低 成 本 的 目的 。 

2. 施工 进度 
施工 进度 与 工程 项 目 成 本 是 既 相 互联 系 又 相互 制约 的 关系 。 一 般 而 言 ， 在 保证 目标 工 

的 前 提 下 ， 应 尽量 降低 工程 项 目 成 本 ; 在 工程 项 目 目标 成 本 控制 下 ， 应 尽量 加 快 施工 
进度 。 
3. 施工 质量 
一 般 而 言 ， 施 工 质量 与 工程 项 目 成 本 的 关系 也 是 符合 鞍 形 曲线 的 。 即 质量 标准 过 高 或 
过 低 ， 都 将 造成 工程 项 目 成 本 的 上 升 。 因 此 ,项 目 经 理 部 应 当 按 照 施工 合同 、 项 目 管理 目 
标 责任 书 的 要 求 ， 确 定 并 实现 适宜 的 质量 水 平 。 

4. 施工 安全 

施工 安全 直接 影响 着 工程 项 目 成 本 ， 即 施工 安全 性 越 好 ， 处 理 安全 事故 支出 的 费用 就 
越 少 ,施工 所 受 干 扰 也 越 小 2 因此， 项目 经 理 部 应 当 切 实 抓 好 施工 安全 工作 。 

5. 施工 现场 管理 

科学 合理 的 施工 现场 平面 管理 ， 可 以 实现 施工 过 程 互 不 干扰 、 有 序 实施 ， 达 到 各 项 资 
源 与 服务 设施 间 的 高 效 组 合 、 安 全 运行 ， 通 过 减少 二 次 搬运 费用 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 降 低 
工程 项 目 成 本 。 同时， 施工 现场 的 场 容 、 环 境 保护 、 卫 生 防 疫 等 也 对 工程 项 目 成 本 有 着 重 
大 影响 。 
































| 9. 2 工程 项 目 成 本 计划 


工程 项 目的 成 本 预测 与 计划 是 工程 项 目 成 本 的 事前 控制 。 它 的 任务 是 通过 成 本 预测 估 
计 出 施工 项 目的 成 本 目标 ， 并 通过 成 本 计划 的 编制 做 出 成 本 控制 的 安排 。 因 此 ， 工 程 项 目 
成 本 的 预测 与 计划 的 目的 是 提出 一 个 可 行 的 成 本 管理 实施 纲领 和 作业 设计 。 








9.2.1 工程 项 目 成 本 预测 


1. 工程 项 目 成 本 预测 的 依据 
(1) 工程 项 目 成 本 目标 预测 的 首要 依据 是 施工 企业 的 利润 目标 对 企业 降低 工程 成 本 的 


NSS) 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


要 求 。 企 业 根据 经 营 决策 提出 经 营利 润 目标 后 ， 便 对 企业 降低 成 本 提出 了 总 目标 。 每 个 工 
程 项 目的 降低 成 本 率 水 平 应 等 于 或 高 于 企业 的 总 降低 成 本 率 水 平 ， 以 保证 降低 成 本 总 目标 
的 实现 。 在 此 基础 上 才能 确定 工程 项 目的 降低 成 本 目标 和 成 本 目标 。 

(2) 工程 项 目的 合同 价格 。 工 程 项 目的 合同 价格 是 其 销售 价格 ， 是 所 能 取得 的 收入 总 
额 。 工 程 项 目的 成 本 目标 就 是 合同 价格 与 利润 目标 之 差 。 这 个 利润 目标 是 企业 分 配 到 该 项 
目的 降低 成 本 要 求 。 根 据 目标 成 本 降低 额 ， 求 出 目标 成 本 降低 率 ， 再 与 企业 的 目标 成 本 降 
低 率 进行 比较 ， 如 果 前 者 等 于 或 大 于 后 者 ， 则 目标 成 本 降低 额 可 行 ， 否 则 ， 应 子 调 整 。 

(3) 工程 项 目 成 本 估算 (概算 或 预算 ) 。 成 本 估算 (概算 或 预算 ) 是 根据 市 场 价格 或 定额 
价格 对 成 本 发 生 的 社会 水 平 做 出 估计 ， 它 既是 合同 价格 的 基础 ， 又 是 成 本 决策 的 依据 ， 是 
量入为出 的 标准 。 这 是 最 主要 的 依据 。 

(4) 施工 企业 同类 工程 项 目的 降低 成 本 水 平 。 这 个 水 平 ， 代 表 了 企业 的 成 本 管理 水 
平 ， 是 该 工程 项 目 可 能 达到 的 成 本 水 平 ， 可 用 以 与 成 本 管理 目标 进行 比较 ， 从 而 做 出 成 本 
目标 决策 。 

2. 工程 项 目 成 本 预测 的 程序 

(1) 进行 工程 项 目 成 本 估算 ， 确 定 可 以 得 到 补偿 的 社会 平均 水 平 的 成 本 。 目 前 主要 是 
根据 概算 定额 或 工程 量 清单 进行 计算 。 

(2) 根据 合同 承包 价格 计算 工程 项 目的 承包 成 本 ， 
成 本 应 低 于 估算 成 本 。 如 果 高 于 估算 成 本 ， 则 应 对 工程 索赔 和 降低 成 本 做 出 可 行 性 分 析 。 

(3) 根据 企业 利润 目标 提出 的 工程 项 目 降低 成 本 要 求 ， 并 根据 企业 同类 工程 的 降低 成 
本 水 平 以 及 合同 承包 成 本 ， 做 出 降低 成 本 决策 ; 计算 出 降低 成 本 率 ， 对 降低 成 本 率 水 平 进 
行 评估 ， 在 评估 的 基础 上 做 出 决策 。 

(4) 根据 降低 成 本 率 计 算出 降低 成 本 额 和 工程 项 目 成 本 额 ， 在 此 基础 上 定 出 项 目 经 理 
部 责任 成 本 额 。 














并 与 估算 成 本 进行 比较 。 一 般 承包 






9.2.2 工程 项 目 目标 成 本 的 确定 


工程 项 目 目标 成 本 是 在 相关 成 本 资料 分 析 、 预 测 ， 以 及 劳动 力 、 材 料 、 机 械 设 备 等 资 
源 优化 的 基础 上 ， 项 目 经 理 部 经 过 努力 可 以 实现 和 必须 实现 的 成 本 。 它 是 施工 企业 要 求 项 
目 经 理 实施 工程 项 目 成 本 管理 与 控制 工作 的 目标 ， 故 应 在 工程 开工 前 编制 完成 。 其 具体 编 
制 与 确定 步骤 如 下 。 

1. 施工 企业 下 达 项 目 目标 成 本 

工程 项 目 施 工 承 包 合同 签订 以 后 ,施工 企业 应 根据 合同 造价 、 施 工 图 和 招标 文件 中 的 
工程 量 清单 以 及 成 本 预测 结果 等 ， 确 定 正常 情况 下 的 企业 管理 费用 、 财 务 费用 和 制造 成 
本 。 然后 将 其 中 的 制造 成 本 确定 为 项 目 经 理 的 可 控 成 本 ， 下 达 并 形成 项 目 经 理 的 责任 目标 
成 本 。 

2. 项 目 经 理 降 低 成 本 的 目标 值 

项 目 经 理 根 据 承 包 合 同 、 企 业 下 达 的 项 目 目 标 成 本 以 及 成 本 预测 结果 ， 通 过 主持 编制 
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项 目 管理 实施 规划 、 施 工 预算 ， 寻 求 降低 成 本 的 各 种 途径 ， 初步 估 算出 项 目 降低 成 本 的 目 
标 值 。 

3. 确认 目标 成 本 

项 目 经 理 部 根据 最 经 济 合理 的 施工 方案 和 企业 的 施工 定额 ,将 项 目 合同 价 减 去 税金 、 
目标 利润 和 成 本 降低 目标 值 后 ， 即 可 得 出 项 目的 总 目标 成 本 。 如 果 这 个 目标 成 本 不 高 于 企 
业 下 达 的 目标 成 本 ， 便 可 确认 为 该 项 目的 计划 目标 成 本 ;否则 ， 应 重新 编制 。 

4. 计算 项 目的 目标 成 本 降低 额 








目标 成 本 降低 额 = 项 目的 预算 成 本 一 项 目的 目标 成 本 (和 天 
-人吉 一 目标 成 本 降低 额 
目标 成 本 降低 率 项 目的 预算 成 本 (9.2) 


9.2.3 工程 项 目 目标 成 本 的 分 解 


工程 项 目的 成 本 计划 或 目标 成 本 是 在 完成 项 目 合同 任务 前 提 下 的 全 面 费用 预算 。 将 其 
在 项 目 组 织 系统 内 部 按照 项 目的 构成 、 职 能 部 门 或 时 间 进 行 分 解 ， 并 实现 相应 的 计量 与 记 
录 、 评 价 与 考核 ， 可 以 有 针对 性 地 采取 控制 措施 ， 进 而 确保 预定 成 本 目标 的 顺利 实现 。 
可 控 成 本 范围 的 界定 包括 以 下 几 方 面 。 
(1) 项 目 经 理 部 的 可 控 成 本 。 项 目 经 理 部 内 部 各 个 职能 部 门 ， 根 据 业务 范围 及 业务 控 
制程 度 的 不 同 ， 其 可 控 成 本 范围 也 不 尽 相同 。 例 如 ,技术 部 门 应 负责 最 佳 施 工 方 案 的 制订 
及 相应 的 成 本 不 超过 目标 成 本 范围 ; 计划 协调 不 利 而 拖延 工期 或 为 赶 工 期 而 增加 的 成 本 属 
于 计划 部 门 的 可 控 成 本 ; 材料 部 门 的 可 控 成 本 应 包括 材料 的 价款 、 包 装 、 运 输 、 仓 储 、 保 
管 等 费用 ， 固 定 资产 折旧 费 、 大 修理 费 、 汽 车 养路 费 、 财 务 费用 ， 以 及 项 目 经 理 部 以 下 各 
个 成 本 控制 中 心 发 生 的 管理 费用 、 财 务 费用 等 ， 属 于 财务 部 门 的 可 控 成 本 范围 。 
(2) 作业 队 的 可 控 成 本 。 一 般 包 括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 中 的 人 工 费 、 燃 
料 动力 费 ， 以 及 作业 队 管 理 人 员 所 发 生 的 间接 费 。 
(3) 作业 班组 的 可 控 成 本 。 一 般 包 括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 ， 并 应 按照 实 
际 消耗 或 目标 成 本 的 规定 计算 。 
(4) 目标 成 本 的 纵向 分 解 。 纵 向 分 解 是 将 工程 项 目 直接 成 本 中 的 可 控 成 本 ， 按 照 项 目 
的 构成 情况 进行 垂直 分 解 。 
(5) 目标 成 本 的 横向 分 解 。 横 向 分 解 是 将 工程 项 目 成 本 中 的 部 分 间接 成 本 和 直接 成 本 
中 不 宜 纵 向 分 解 的 部 分 在 项 目 经 理 部 内 部 的 有 关 职 能 部 门 进行 分 解 。 




















9.2.4 工程 项 目 成 本 计划 表 


项 目 经 理 部 通过 编制 工程 项 目 成 本 计划 表 ， 将 各 分 部 分 项 工程 以 及 各 成 本 要 素 、 成 本 
控制 的 目标 和 要 求 ， 落 实 到 成 本 控制 的 责任 者 ， 并 针对 拟定 的 成 本 控制 措施 、 方 法 和 时 
间 ， 进 行 检 查 和 改善 ， 进 而 实施 有 效 的 工程 项 目 成 本 控制 。 
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1. 目标 成 本 计划 表 
项 目的 目标 成 本 计划 表 如 表 9- 2 所 示 。 
表 9-2 项 目的 目标 成 本 计划 表 费用 单位 : 
前 成 本 费用 
预算 成 本 计划 成 本 计划 成 本 降低 额 | 计划 成 本 降低 率 
直接 成 本 
人 工 费 
材料 费 
机 械 使 用 费 
其 他 直接 费 
间接 费 
施工 管理 费 
合计 
编制 单位 或 部 门 : 编制 人 : 审定 人 : 日 期 : 
2. 降低 成 本 技术 组 织 措施 计划 表 
项 目 降低 成 本 技术 组 织 措施 计划 表 如 表 9- 3 所 示 。 
表 9-3 项 目 降 低 成 本 技术 组 织 措施 计划 表 费用 单位 ， 
涉及 对 象 降低 成 本 来 源 降低 成 本 额 
| 的 和 实物 预算 | 预算 其 他 执行 者 
项 目 | 内 容 合 i 
名 称 | 单价 | 数量 | 收入 | 开支 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 夺 接 费 | 合计 
合计 
编制 单位 或 部 门 : 编制 人 : 审定 人 : 日 期 
3. 降低 成 本 计划 表 
项 目 降低 成 本 计划 表 如 表 9- 4 所 示 。 
表 9-4 项 目 降低 成 本 计划 表 费用 单位 ， 
成 本 降低 额 
分 项 工程 名 称 直接 成 本 
合计 间接 成 本 备注 
人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 其 他 直接 费 
合计 


























编制 单位 或 部 站 





编制 人 : 审定 人 : 日 期 : 
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9.2.5 工程 项 目 成 本 目标 的 风险 分 析 


[ 程 项 目 成 本 计划 目标 的 风险 分 析 ， 就 是 分 析 工程 项 目 实施 过 程 中 可 能 遇 到 的 影响 目 
标 成 本 的 不 确定 因素 及 其 影响 程度 ， 以 便 采 取 措 施 消除 影响 ， 保 证 成 本 目标 的 顺利 实现 。 
工程 项 目 成 本 计划 目标 的 风险 分 析 根 据 工程 项 目的 具体 情况 而 有 所 差别 ， 但 一 般 应 包 
括 以 下 内 容 。 

(1) 项 目 外 部 干扰 。 通 常 包括 : 气候 条 件 ， 如 水 文 地 质 条件 ; 市 场 情况 ， 如 劳动 力 的 
需求 、 材 料 的 价格 、 可 能 的 通货 膨胀 等 ; 项目 所 在 地 的 条 件 ， 如 能 源 、 交 通 、 电 力 ， 当 地 
的 政策 与 管理 等 ; 建设 单位 及 监理 单位 的 情况 ， 如 经 济 实力 、 信 誉 、 组 织 协 调 能 力 等 。 

(2) 项 目 设计 质量 。 通 常 包括 : 设计 图 纸 的 错误 ;设计 粗 炸 ， 漏 项 ， 设 计 资 料 与 项 目 
实际 不 完全 相符 ;图 纸 供应 不 及 时 等 。 

(3) 项 目 内 部 影响 。 通常 包括 : 由 于 人 工 、 机 械 等 原因 导致 的 工作 效率 低下 ; 缺乏 科 
学 的 施工 组 织 ， 如 施工 方案 不 先进 、 生 产 要 素 未 优化 管理 及 作业 组 织 形式 不 合理 、 技 术 
组 织 措施 不 力 、 窝 工 和 返工 现象 严重 等 ;以 及 非 生产 人 员 比 例 过 大 、 动 态 管 理 不 够 、 岗 位 
培训 不 力 、 新 技术 不 熟练 、 现 场 管理 不 善 、 资 源 浪费 严重 、 安 全 隐患 突出 等 。 


| 9. 3 工程 项 目 成 本 控制 的 实施 





9.3.1 工程 项 目 成 本 控制 的 原则 


工程 项 目 成 本 控制 是 根据 项 目 管理 目标 责任 书 的 要 求 ， 结 合 项 目的 成 本 计划 ， 对 施工 
过 程 中 发 生 的 各 种 费用 支出 进行 监督 、 控 制 ， 以 保证 项 目 目标 成 本 的 实现 。 项 目 成 本 控制 
的 运行 过 程 ， 就 是 实现 成 本 计划 的 过 程 。 因 此 项 目 经 理 部 应 坚持 按照 增收 节 支 、 全 面 控 
制 、 责 权利 相 结合 的 原则 ， 用 目标 管理 方法 对 实际 施工 成 本 的 发 生 过 程 进 行 有 效 控制 。 

1. 增收 节 支 原则 

通过 项 目 成 本 的 过 程控 制 、 事 后 监督 。 严格 按照 成 本 计划 目标 控制 各 项 成 本 费用 支 
出 。 同 时 事先 加 强 对 工程 项 目的 研究 、 分 析 ， 积 极 主动 地 优化 施工 方案 ， 提 高 作业 效率 ， 
减少 资源 消耗 ， 挖 掘 降低 成 本 的 各 种 潜力 ， 有 效 地 发 挥 事前 控制 的 作用 ， 弥 补 成 本 控制 工 
作 的 先天 不 足 ， 进 而 实现 合理 的 最 低 项 目 成 本 水 平 。 

2. 全 面 控 制 原 则 

全 面 控制 原则 要 求 项 目 全体 参 与 人 员 对 项 目 形成 全 过 程 的 成 本 进行 全 面 控制 。 要 建立 
包括 每 个 部 门 、 每 个 职工 的 成 本 控制 体系 ， 以 形成 全 员 关 心 、 控 制 项 目 成 本 、 与 自身 利益 
相关 联 的 局 面 。 并 且 要 在 项 目的 施工 准备 、 施 工 组 织 、 竣 工 移交 与 保修 的 全 过 程 ， 根 据 系 
统 工程 的 思想 ,实施 连续 的 成 本 控制 。 






























































Nak 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


3. 责 权 利 相 结合 原则 

项 目 成 本 责任 制 的 要 求 ， 必 须 对 项 目 成 本 目标 进行 分 解 ， 形 成 完整 的 项 目 成 本 控制 责 
任 体系 ; 为 了 实施 对 可 控 成 本 的 实质 性 控制 ， 各 责任 主体 必须 拥有 相应 的 权利 ; 最后， 为 
了 充分 调动 项 目 全 体 参与 人 员 的 工作 积极 性 ， 项 目 经 理 必须 定期 对 各 个 成 本 (费用 ) 控 制 中 
心 的 业绩 进行 考评 ， 并 据 以 兑现 奖惩 。 

4. 目标 管理 原则 

目标 管理 是 以 目标 成 本 为 依据 ， 贯 彻 执行 成 本 计划 的 一 种 方法 ， 其 内 容 包括 目标 的 设 
定 与 层 层 分 解 、 目 标 责任 的 到 位 与 执行 、 检 查 目标 的 执行 结果 、 修 正 与 评价 目标 ， 进 而 实 
现 项 目 成 本 管理 的 PDCA 的 ( 详 见 10.1.4 节 ) 的 良性 循环 。 





9.3.2 工程 项 目 成 本 控制 的 基础 工作 


1. 加 强 定额 管理 

定额 是 明确 工程 项 目 参 与 各 方 经 济 责任 的 依据 ， 也 是 用 来 计划 、 控 制 、 分 析 各 项 活动 
及 其 经 济 效果 的 尺度 。 施 工 定额 是 施工 企业 根据 自身 的 管理 水 平 、 技 术 能 力 而 制订 的 适合 
企业 特点 的 内 部 定额 。 它 在 测算 工程 项 目的 资源 消耗 数量 、 编 制 成 本 计划 、 考 评 工作 业绩 
等 方面 具有 重要 作用 ， 但 它 又 是 施工 企业 目前 所 普遍 欠缺 的 。 

2. 完善 单价 分 析 

项 目 管理 中 可 能 涉及 的 单价 有 工料 单价 和 综合 单价 两 种 情况 。 一 般 来 说 ， 当 应 用 单价 
法 编制 施工 图 预算 时 。 可 以 采用 单位 估价 表 中 的 地 方 单价 ; 但 是 应 用 实物 法 编制 施工 图 预 
算 或 编制 施工 图 预算 时 ， 则 需 采 用 更 有 针对 性 的 企业 单价 。 因 此 ， 施 工 企业 必须 高 度 重视 
各 种 资源 的 市 场 价格 ， 以 及 其 他 直接 费 、 间 接 费 等 费 率 的 测算 、 编 制 、 修 订 工 作 。 同 时 ， 
加 速 建立 以 等 价 交换 为 原则 的 有 偿 服 务 的 企业 内 部 物资 、 劳 务 市 场 。 

3. 健全 原始 记录 

原始 记录 是 记载 有 关 情 况 的 最 初 书面 文件 ， 对 于 编制 成 本 计划 、 监 控 项 目 系统 的 正常 
运行 等 起 着 重要 的 作用 。 原 始 记 录 一 般 应 包括 : 施工 生产 记录 、 劳 动工 资 记录 、 材 料 物资 
记录 、 能 源 记 录 、 设 备 记 录 、 工 程 款 结算 记录 、 合 理化 建议 记录 、 财 务 记 录 等 。 原 始 记 录 
的 管理 工作 应 按照 统一 领导 、 分 级 管理 的 原则 ， 努 力 提高 有 关 人 员 的 素质 ， 做 到 原始 记录 
的 完整 、 准 确 、 及 时 ， 实 现 记 录 内 容 、 格 式 、 填 写 、 传 递 、 整 理 、 修 改 等 环节 的 规范 化 、 
标准 化 。 

4. 改进 计量 工作 

计量 是 按照 统一 的 计量 仪器 、 计 量 单位 ， 采 用 科学 的 检测 方法 ， 对 计量 对 象 质 与 量 的 
数据 进行 采集 、 传 递 的 工作 。 正 确 的 计量 可 以 提供 工程 项 目的 质量 、 数 量 以 及 材料 性 能 试 
验 等 必要 的 数据 ， 确 保 项 目 成 本 控制 与 核算 工作 的 准确 无 误 。 因 此 ， 项 目 经 理 部 应 当 在 材 
料 进 场 、 工 程 测量 、 质 量 验收 、 竣 工 移交 等 施工 全 过 程 中 ， 委 托 专门 机 构 和 人 员 负 责 计量 
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工作 ， 并 努力 提高 仪器 、 仪 表 的 精度 ， 确 保 计 量 方法 与 检测 技术 的 科学 性 ， 完 善 计 量 数 据 
的 采集 、 填 制 、 传 递 与 反馈 。 

5. 落实 各 项 规章 制度 
工程 项 目 成 本 管理 制度 可 包括 计量 验收 制度 、 考 勤 考 核 制度 、 原 始 记 录 与 统计 制度 、 
项 目 成 本 管理 责任 制度 等 ， 其 中 项 目 经 理 责任 制度 和 项 目 成 本 考核 制度 尤为 重要 。 强 化 全 
体 人 员 的 项 目 成 本 观念 ， 实 现 全 过 程 的 成 本 管理 ， 不 仅 需要 周密 的 成 本 计划 目标 ， 更 需要 
完备 的 规章 制度 作为 必要 的 保障 。 





9.3.3 工程 变更 和 索赔 的 管理 


1. 工程 变更 的 管理 

1) 工程 变更 的 内 容 

施工 中 发 包 人 需 对 原 工程 设计 变更 时 ， 应 提前 14 天 以 书面 形式 向 承包 人 发 出 变更 通 
知 。 承 包 人 按照 监理 工程 师 发 出 的 变更 通知 及 有 关 要 求 ， 进 行 下 列 需要 的 变更 。 

(1) 更 改 工 程 有 关 部 分 的 标高 、 基 线 、 位 置 和 尺寸 。 

(2) 增 减 合同 中 约定 的 工程 量 。 

(3) 改变 有 关 工 程 的 施工 时 间 和 顺序 。 

(4) 其 他 有 关 工 程 变更 需要 的 附加 工作 。 

因 变 更 导致 合同 价款 的 增 减 及 造成 的 承包 人 损失 ,由 发 包 人 承担 ， 延 误 的 工期 相应 
顺延 。 

2) 工程 变更 的 处 理 方法 

承包 人 在 工程 变更 确定 后 14 天 内 ， 提 出 工程 变更 价款 的 报告 ,经 监理 工程 师 确认 后 ， 
调整 合同 价款 。 变 更 合同 价款 按 下 列 方法 进行 。 























(1) 合同 中 已 有 适用 于 变更 工程 的 价格 , 按 合 同 已 有 的 价格 变更 合同 价款 。 
(2) 合同 中 只 有 类 似 于 变更 工程 的 价格 ， 可 以 参照 类 似 价格 变更 合同 价款 。 
(3) 合同 中 没有 适用 或 类 似 于 变更 工程 的 价格 ， 由 承包 人 提出 适当 的 变更 价格 ， 经 监 




















理工 程 师 确 认 后 执行 。 

3) 项 目 经 理 部 对 工程 变更 的 管理 

为 了 有 效 地 处 理工 程 变更 ， 实 现 项 目 成 本 目标 、 提 高 经 济 效益 ， 项 目 经 理 部 必须 加 强 
有 关 的 管理 工作 。 例 如 ,组织 有 关 人 员 熟 悉 设计 文件 ， 领 会 设计 意图 ， 严 格 按 图 施工 ， 熟 
悉 合 同 条 款 ， 在 相应 的 时 限 内 完成 必要 的 工作 ; 掌握 实际 情况 ,健全 档案 资料 ;充分 利用 
与 发 包 人 、 监 理工 程 师 协 商 的 机 会 ， 争取 最 有 利 的 结果 等 。 

2. 施工 索赔 的 管理 

1) 索赔 的 概念 

索赔 是 工程 承包 合同 履行 中 ， 当 事 人 一 方 因为 对 方 不 履行 或 不 完全 履行 既定 的 义务 ， 
或 者 由 于 对 方 的 行为 使 权利 人 受到 损失 时 ， 要 求 对 方 补偿 损失 的 权利 。 索 赔 可 以 是 承包 人 
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向 发 包 人 提出 ， 也 可 以 是 发 包 人 向 承包 人 提出 。 习 惯 上 , 将 承包 人 向 发 包 人 提出 的 索赔 称 
为 施工 索赔 。 由 于 施工 现场 条 件 、 气 候 条 件 的 变化 ， 施 工 进度 的 变化 ， 以 及 合同 条 款 、 规 
范 、 标 准 文件 和 施工 图 纸 的 变更 、 差 异 、 延 误 等 因素 的 影响 ， 索 赔 已 经 成 为 工程 施工 中 经 
常 发 生 、 随 处 可 见 的 正常 现象 。 
2) 索赔 费用 的 计算 
从 原则 上 讲 ， 承 包 人 可 以 索赔 的 费用 是 建筑 安装 工程 价款 的 全 部 ， 即 除 工程 项 目 成 本 
外 ， 还 可 能 包括 企业 管理 费 、 利 润 及 税金 。 但 是 ， 一 定 是 承包 人 为 了 完成 额外 的 施工 任务 
而 增加 的 开支 。 
具体 计算 索赔 费用 时 ， 可 以 根据 索赔 事件 的 不 同 ， 采 用 以 下 方法 。 
(1) 实际 费用 法 。 
针对 单项 索赔 的 实际 费用 法 是 索赔 计算 的 最 常用 的 方法 ， 它 是 以 承包 人 为 某 项 索赔 工 
作 所 支付 的 实际 开支 为 根据 ， 向 发 包 人 要 求 费用 补偿 。 

(2) 总 费用 法 。 

总 费用 法 又 称 总 成 本 法 ， 即 当 发 生 多 次 索赔 事件 以 后 一 按 实际 总 费用 减 去 投标 报价 时 
的 估算 费用 计算 索赔 金额 的 一 种 方法 。 它 只 适合 于 综合 索赔 。 

(3) 修正 的 总 费用 法 。 

修正 的 总 费用 法 是 对 总 费用 法 的 改进 ; 可 以 降低 索赔 金额 。 其 索赔 金额 的 计算 为 用 
其 工作 调整 后 的 实际 总 费用 减 去 该 项 工作 的 报价 费用 。 修 正 的 总 费用 法 与 总 费用 法 相 比 
有 了 实质 性 的 改进 ， 它 的 准确 程度 已 接近 于 实际 费用 法 。 





































































































9.3.4 工程 项 目 成 本 控制 的 方法 


1. 施工 成 本 的 过 程控 制 方法 

1) 人 工 费 的 控制 

人 工 费 的 控制 实行 “ 量 价 分 离 ” 的 方法 ,将 作业 用 工 及 零星 用 工 按 定额 工 日 的 一 定 比 
例 综合 确定 用 工 数量 与 单价 ， 通 过 劳务 合同 进行 控制 。 

影响 人 工 费 的 因素 很 多 ， 其 中 主要 包括 : 社会 平均 工资 水 平 ; 生产 消费 指数 ， 劳 动力 
市 场 供需 变化 ; 政府 推行 的 社会 保障 和 福利 政策 ; 经 会 审 的 施工 图 、 施 工 定额 、 施 工 组 织 
设计 等 。 
加 强 劳动 定额 管理 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 降 低 工程 耗 用 人 工 工 日 ， 是 控制 人 工 费 支出 的 
主要 手段 。 其 主要 的 控制 方法 有 以 下 几 种 。 

(1) 制定 先进 合理 的 企业 内 部 劳动 定额 ， 严 格 执行 劳动 定额 ， 并 将 安全 生产 、 文 明 施 
-及 零星 用 工 下 达到 作业 队 进行 控制 。 

(2) 提高 生产 工人 的 技术 水 平和 作业 队 的 组 织 管理 水 平 ， 根 据 施 工 进度 、 技 术 要 求 ， 
合理 搭配 各 工种 工人 的 数量 , 减少 和 避免 无 效劳 动 。 

(3) 加 强 职工 的 技术 培训 和 多 种 施工 作业 技能 培训 ， 不 断 提 高 职工 的 业务 技术 水 平和 
熟练 操作 程度 ， 培 养 一 专 多 能 的 技术 工人 ， 提 高 作业 工效 。 
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(4) 实行 弹性 需求 的 劳务 管理 制度 。 对 施工 生产 各 环节 上 的 业务 骨干 和 基本 的 施工 力 
量 ， 要 保持 相对 稳定 。 对 短期 需要 的 施工 力量 ， 要 做 好 预测 、 计 划 管 理 ， 通 过 企业 内 部 的 
劳务 市 场 及 外 部 协作 队伍 进行 调剂 。 严 格 做 到 项 目 部 的 定员 随 工程 进度 要 求 波动 ， 进 行 弹 
性 管理 。 要 打破 行业 、 工 种 界限 ， 提 倡 一 专 多 能 ， 提 高 劳动 力 的 利用 效率 。 

2) 材料 费 的 控制 

材料 费 的 控制 同样 按照 “ 量 价 分 离 ” 的 原则 ， 控 制 材料 用 量 和 材料 价格 。 

(1) 材料 用 量 的 控制 。 

在 保证 符合 设计 要 求 和 质量 标准 的 前 提 下 ,合理 使 用 材料 ， 通 过 定额 管理 、 计 量 管理 
等 手段 有 效 控制 材料 物资 的 消耗 ， 具 体 方法 如 下 。 

Q@ 定额 控制 。 对 于 有 消耗 定额 的 材料 ， 以 消耗 定额 为 依据 ， 实 行 限 额 发 料 制度 。 在 
规定 限额 内 分 期 分 批 领 用 ， 超 过 限额 领 用 的 材料 ， 必 须 先 查 明 原因 ， 经 过 一 定 审批 手续 方 
可 领 用 。 
@ 指标 控制 。 对 于 没有 消耗 定额 的 材料 ， 则 实行 计划 管理 和 按 指标 控制 的 办 法 。 根 
据 以 往 项 目的 实际 耗 用 情况 ,结合 具体 施工 项 目的 内 容 和 要 求 ， 制 定 领 用 材料 指标 ， 以 控 
制 发 料 。 超 过 指标 的 材料 ， 必 须 经 过 一 定 的 审批 手续 方 可 领 用 。 

@ 计量 控制 。 准 备 做 好 材料 物资 的 收发 计量 检查 和 投料 计量 检查 。 
@ 包干 控制 。 在 材料 使 用 过 程 中 ,对 部 分 小 型 及 零星 材料 (如 钢 钉 、 钢 丝 等 ) 根 据 工 
程 量 计 算出 所 需 材 料 量 ， 将 其 折算 成 费用 ， 由 作业 者 包干 控制 。 

(2) 材料 价格 的 控制 。 

材料 价格 主要 由 材料 采购 部 门 控制 。 由 于 材料 价格 是 由 买 价 、 运 杂费 、 运 输 中 的 合理 
损耗 等 所 组 成 ， 因 此 控制 材料 价格 ， 主 要 是 通过 掌握 市 场 信息 ， 应 用 招标 和 询 价 等 方式 控 
制 材料 、 设 备 的 采购 价格 。 

3) 施工 机 械 使 用 费 的 控制 

施工 机 械 使 用 费 主 要 由 台 班 数量 和 台 班 单价 两 方面 决定 ， 为 有 效 控制 施工 机 械 使 用 费 
支出 ， 主 要 从 以 下 几 个 方面 进行 控制 。 

01) 控制 台 班 数量 。 

Oz 根据 施工 方案 和 现场 实际 ， 选 择 适合 项 目 施工 特点 的 施工 机 械 ， 制 订 设 备 需 求 计 
划 ， 合理 安排 施工 生产 ,充分 利用 现 有 机 械 设备 ， 加 强 内 部 调配 ， 提 高 机 械 设备 的 利 
率 




































































@ 保证 施工 机 械 设备 的 作业 时 间 ， 安排 好 生产 工序 的 衔接 ,尽量 避免 停工 、 窜 工 ， 
尽量 减少 施工 中 所 消耗 的 机 械 台 班 数量 。 

@ 核定 设备 台 班 定额 产量 ,实行 超 产 奖励 办 法 ， 加 快 施工 生产 进度 ， 提 高 机 械 设备 
单位 时 间 的 生产 效率 和 利用 率 。 

@ 加 强 设备 租赁 计划 管理 ， 减 少 不 必 要 的 设备 闲置 和 浪费 ， 充 分 利用 社会 闲置 机 械 
资源 。 

(2) 控制 台 班 单价 。 

加 加 强 现 场 设 备 的 维修 、 保 养 工作 ， 降 低 大 修 、 经 常 性 修理 等 各 项 费用 的 开支 ， 提 
高 机 械 设 备 的 完好 率 ， 最 大 限度 地 提高 机 械 设 备 的 利用 率 。 避 免 因 不 当 使 用 造成 机 械 设备 
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的 停 置 。 

@ 加 强 机 械 操作 人 员 的 培训 工作 ， 不断 提高 操作 技能 ， 提 高 施工 机 械 台 班 的 生产 

@ 加 强 配 件 的 管理 ， 建 立 健全 配件 领 发 料 制度 ， le li 
达到 修理 有 记录 ， 消 耗 有 定额 ,统计 有 报表 ,损耗 有 分 析 。 经 常 分 析 总 结 ， 提 高 修理 
质量 ,降低 配 件 消耗 减少 修理 费用 的 支出 。 

@ 降低 材料 成 本 ， 严 把 施工 机 械 配 件 和 工程 材料 采购 关 ， 尽量 做 到 工程 项 目 所 进 材 
料 质 优 价 廉 。 

@ 成 立 设备 管理 领导 小 组 ， 负 责 设备 调度 、 检 查 、 维 修 、 评 估 等 具体 事宜 。 对 主要 
部 件 及 其 保养 情况 建立 档案 ， 分 清 责任 ， 便 于 尽早 发 现 问题 ， 找 到 解决 问题 的 办 法 

4) 施工 分 包 费 用 的 控制 

分 包工 程 价格 的 高 低 ， 必 然 对 项 目 经 理 部 的 施工 项 目 成 本 产生 一 定 的 影响 。 因 此 ， 施 
工 项 目 成 本 控制 的 重要 工作 之 人 分 馈 从 析 的 把 项 目 经 理 部 应 在 确定 施工 方案 的 初 
期 就 要 确定 需要 分 包 的 工程 范围 。 决 定 分 包 范 围 的 因素 主要 是 施工 项 日 的 专业 性 和 项 日 规 
模 。 对 分 包 费 用 的 控制 ， Age 订立 平等 互利 的 分 包 合同 、 建 立 
稳定 的 分 包 关系 网 络 、 加 强 施工 验收 和 分 包 结 算 等 工作 。 

2. 赢得 值 ( 挣 值 ) 法 

赢得 值 法 (Earned Value Management，EVM) 作 为 一 项 先进 的 项 目 管理 技术 .最 初 是 
美国 国防 部 于 1967 年 确立 的 ;到 目前 为 止 ， 国际 上 先进 的 工程 公 tol 
进行 工程 项 目的 费用 、 进 度 综合 分 析 控 制 。 用 赢得 值 法 进行 费用 、 进 度 综合 分 析 控制 ， 
本 参数 有 3 项 ， 即 已 完工 作 预 算 费 用 、 计 划 工 作 预 算 费 用 和 已 完工 作 实际 费用 。 

1) 赢得 值 法 的 3 个 基本 参数 

(1) 已 完工 作 预 算 费用 。 

已 完工 作 预 算 费 用 (Budgeted Cost for Work Performed，BCWP) ， 是 指 在 某 一 时 间 已 
经 完成 的 工作 (或 部 分 工作 )， 以 批准 认可 的 预算 为 标准 所 需要 的 资金 总 额 ， 由 于 业主 正 是 
根据 这 个 值 为 承包 人 完成 的 工作 量 支付 相应 的 费用 ,也 就 是 承包 人 获得 ( 挣 得 ) 的 金额 ， 故 
称 赢得 值 或 挣 值 。 





























已 完工 作 预 算 费 用 = 已 完成 工作 量 关 预算 单价 《9533 

(2) 计划 工作 预算 费用 。 

计划 工作 预算 费用 (Budgeted Cost for Work Scheduled，BCWS)， 即 根据 进度 计划 ， 

在 某 一 时 刻 应 当 完 成 的 工作 (或 部 分 工作 ) ， 以 预算 为 标准 所 需要 的 资金 总 额 ， 一 般 而 言 ， 
除非 合同 有 变更 ， 计 划 工 作 预 算 费 用 在 工程 实施 过 程 中 应 保持 不 变 。 

计划 工作 预算 费用 = 计划 工作 量 X 预 算 单价 (9.4) 

















(3) 已 完工 作 实 际 费 
已 完工 作 实际 费用 (Actual Cost for Work Performed，ACWP)， 即 到 某 一 时 刻 为 止 ， 

已 完成 的 工作 (或 部 分 工作 ) 所 实际 花费 的 总 金额 。 
已 完工 作 实 际 费用 = 已 完成 工作 量 关 实际 单价 (9.5) 
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2) 赢得 值 法 的 4 个 评价 指标 
在 这 3 个 基本 参数 的 基础 上 ， 可 以 确定 赢得 值 法 的 4 个 评价 指标 ， 它 们 都 是 时 间 的 
函数 。 
(1) 费用 偏差 (Cost Variance，CV) 。 
费用 偏差 二 已 完工 作 预 算 费 用 一 已 完工 作 实际 费用 (9. 6) 
当 费 用 偏差 为 负 值 时 ， 表 示 项 目 运行 超出 预算 费用 ; 当 费 用 偏差 为 正 值 时 ， 表 示 项 目 
运行 节 支 ， 实 际 费用 没有 超出 预算 费用 。 
(2) 进度 偏差 (Schedule Variance，SV) 。 
进度 偏差 三 已 完工 作 预 算 费 用 一 计划 工作 预算 费 (9.7) 
当 进 度 偏差 为 负 值 时 ， 表 示 进 度 拖 延 ， 即 实际 进度 落后 于 计划 进度 ; 当 进 度 偏差 为 正 
值 时 ， 表 示 进 度 提前 ， 即 实际 进度 快 于 计划 进度 。 
(3) 费用 绩效 指数 (Cost Performance Index，CPDI) 。 
费用 绩效 指数 二 已 完工 作 预 算 费 用 /已 完工 作 实际 费用 (9. 8) 
当 费 用 绩效 指数 二 1 时 ， 表 示 超 支 ， 即 实际 费用 高 于 预算 费用 ; 当 费 用 绩效 指数 二 1 
时 ， 表 示 节 支 ， 即 实际 费用 低 于 预算 费用 。 
(4) 进度 绩效 指数 (Schedule PerformanceJndex，SPD) 。 
进度 绩效 指数 三 已 完工 作 预 算 费 用 /计划 工作 预算 费用 (9.9) 
当 进 度 绩效 指数 二 1 时 ， 表 示 进 度 拖 延 ， 即 实际 进度 比 计划 进度 拖 后 ; 当 进度 绩效 指 
数 二 1 时 ,表示 进 度 提前 ， 即 实际 进度 比 计划 进度 快 。 
在 项 目的 费用 、 进 度 综合 控制 中 引入 赢得 值 法 ,可 以 克服 过 去 进度 、 费 用 分 开 控 制 的 
即 当 发 现 费 用 超支 时 很 难 立即 知道 是 由 于 费用 超出 预算 ， 还 是 由 于 进度 提前 。 相 
当 发 现 费 用 低 于 预算 时 ， 也 很 难 立 即 知道 是 由 于 费用 节省 ， 还 是 由 于 进度 拖延 。 而 引 
a 费用 的 执行 效果 。 
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9.4.1 工程 项 目 成 本 核算 的 方法 


项 目 成 本 核算 应 通过 会 计 核算 、 统 计 核 算 和 业务 核算 相 结合 的 方法 ， 进 行 实际 成 本 与 
预算 成 本 、 实 际 成 本 与 计划 目标 成 本 的 比较 分 析 ， 从 而 找 出 具体 核算 对 象 成 本 节约 或 超支 
的 原因 ， 以 便 采取 对 策 ， 防 止 因 偏差 积累 而 导致 成 本 总 目标 失控 。 

1. 会 计 核 算 

它 以 原始 会 计 赁 证 为 基础 ， 借 助 一 定 的 会 计 科 目 ， 运 用 货币 形式 ， 连 续 、 系 统 、 全 面 
地 反映 和 监督 工程 项 目 成 本 的 形成 过 程 及 结果 。 成 本 核算 中 的 很 多 综合 性 数据 资料 都 是 由 
会 计 核算 提供 的 ， 而 且 会 计 核算 有 着 严格 的 凭证 与 审批 程序 。 
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2. 统计 核算 

它 是 根据 大 量 的 调查 资料 ， 通 过 统计 、 分 析 和 整理 ， 反 映 和 监督 工程 项 目 成 本 的 方 
法 。 统 计 核 算 中 的 数据 资料 可 以 用 货币 计算 ， 也 可 以 用 实物 量 、 劳 动量 等 计量 。 它 不 仅 可 
以 反映 当前 工程 项 目 成 本 的 实际 水 平 、 比 例 关系 ， 而 且 可 以 对 未 来 的 发 展 趋势 作出 预测 。 

3. 业务 核算 

它 是 通过 简单 、 迅 速 地 提供 某 项 业务 活动 所 需 的 各 种 资料 ， 以 反映 该 项 业务 活动 水 平 
的 一 种 方法 。 例 如 ， 各 种 技术 措施 、 新 工艺 等 项 目 ， 可 以 核算 已 经 完成 的 项 目 是 否 达到 原 
定 的 目的 、 取 得 预期 的 效果 ， 也 可 以 对 准备 采取 措施 的 项 目 进行 核算 和 审查 ， 看 是 否 有 效 
果 ， 值 不 值得 采纳 ， 随 时 都 可 以 进行 。 业 务 核算 的 目的 ， 在 于 迅速 取得 资料 ， 在 经 济 活动 
中 及 时 采取 措施 进行 调整 。 





























9.4.2 工程 项 目 成 本 核算 的 指标 体系 


1. 反映 项 目 施工 成 果 的 指标 

(1) 实物 量 。 表 示 施 工 产量 的 指标 可 以 是 实物 量 、 劳 动量 、 价 值 量 等 多 种 形式 。 仅 就 
实物 量 而 言 ， 又 包含 着 多 种 作业 或 工种 ， 因 此 ， 在 实际 核算 工作 中 ,应 针对 主要 的 分 部 分 
项 工程 或 作业 ， 在 项 目的 施工 过 程 中 逐步 进行 核算 。 

(2) 工程 质量 。 在 项 目 施 工 过 程 中 ， 工 程 质量 主要 是 指 工程 满足 设计 要 求 以 及 有 关 质 
量 标准 、 技 术 规 范 的 程度 。 工程 质量 一 般 可 以 分 为 两 类 : 一 类 是 反映 工程 本 身 质量 的 指 
标 ， 如 分 部 分 项 工程 的 合格 率 、 一 次 交 验 合格 率 等 ; 男 一 类 是 反映 施工 过 程 中 工作 质量 的 
指标 ， 如 质量 事故 次 数 、 返 工 损 失 金 额 、 返 工 损 失 率 等 。 

(3) 施工 产值 。 一 般 包 括 施工 总 产值 和 施工 净 产 值 两 类 。 

2. 反映 项 目 施 工 消耗 的 质量 

(1) 劳动 消耗 。 劳 动 消耗 是 反映 活 劳动 消耗 以 及 生产 成 果 对 比 关系 的 指标 ， 主 要 有 出 
勤 率 、 工 日 (工时 ) 利 用 率 、 劳 动 生产 率 等 。 

(2) 材料 消耗 。 材 料 消耗 在 整个 工程 项 目 中 的 比重 很 大 ， 其 指标 可 以 包括 单位 工程 产 
品 材料 消耗 量 、 材 料 利用 率 、 三 材 节约 率 等 。 

(3) 机 械 设备 消耗 。 机 械 设备 消耗 主要 包括 机 械 设备 完好 率 、 机 械 设备 利用 率 等 。 

3. 反映 项 目 资金 占用 的 指标 

由 于 机 械 设 备 等 固定 资产 是 根据 施工 组 织 设 计 的 安排 需要 调和 的， 一般 不 会 闲置 。 因 
此 项 目 经 理 部 应 着 重 核算 流动 资金 的 占用 情况 .并 主要 设置 流动 资金 周转 天 数 、 流 动 资金 
周转 次 数 、 百 元 产值 占用 定额 流动 资金 和 流动 资金 利用 率 等 指标 。 

4. 反映 项 目 施 工 收 入 的 指标 

一 般 可 以 利用 利润 额 、 利 润 率 指标 反映 施工 收入 。 其 中 ， 利润 额 是 产量 、 质 量 、 劳 动 
生产 率 、 成 本 等 的 综合 反映 ; 表示 工程 项 目 青 利水 平 的 利润 率 ， 又 可 分 为 产值 利润 率 、 成 
本 利润 率 、 资 金利 润 率 等 不 同 的 形式 。 
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9.5.1 工程 项 目 成 本 分 析 的 内 容 


工程 项 目 成 本 分 析 是 利用 项 目 成 本 核算 资料 ， 对 成 本 的 形成 过 程 及 影响 成 本 升降 的 因 
素 进行 系统 的 分 析 ， 以 寻求 降低 成 本 的 有 效 途 径 。 成 本 分 析 是 成 本 核算 的 延续 ， 其 内 容 应 
与 成 本 核算 对 象 相对 应 。 项 目 经 理 部 应 当 充 分 利用 成 本 核算 资料 ， 坚 持 实事 求 是 的 科学 态 
度 ， 紧 紧 围绕 项 目 管理 的 方针 与 目标 ， 及 时 、 深 入 地 进行 项 目 成 本 分 析 工 作 。 并 在 单位 工 
程 成 本 分 析 的 基础 上 ， 进 行 工程 项 目 成 本 的 综合 分 析 ， 以 反映 项 目的 施工 活动 及 其 成 果 。 
工程 项 目 成 本 分 析 的 内 容 一 般 应 包括 以 下 3 个 方面 。 

1. 按 项 目 施 工 进展 进行 的 成 本 分 析 

(1) 分 部 分 项 工程 成 本 分 析 。 它 针对 已 完 的 分 部 分 项 工程 ， 从 开工 到 竣工 进行 系统 的 
成 本 分 析 ， 是 项 目 成 本 分 析 的 基础 。 

(2) 月 ( 季 ) 度 成 本 分 析 。 它 通过 定期 的 、 经 常 性 的 过 程 (中间 ) 成 本 分 析 ， 及 时 发 现 问 
题 、 解 决 问题 ， 保 证 项 目 成 本 目标 的 实现 。 

(3) 年 度 成 本 分 析 。 它 可 以 满足 施工 企业 年 度 结算 ;编制 年 度 成 本 报表 的 需要 ， 而 且 
可 以 总 结 过 去 ， 提 出 未 来 的 管理 措施 。 

(4) 竣工 成 本 分 析 : 它 以 项 目 施工 的 全 过 程 作为 结算 期 ， 汇 总 该 工程 项 目 所 包含 的 各 
个 单位 工程 ， 并 应 考虑 项 目 经 理 部 的 经 营 效益 ; 

2. 按 项 目 成 本 构成 进行 的 成 本 分 析 

(1) 人 工 费 的 分 析 。 应 在 执行 劳务 承包 合同 的 基础 上 ， 考 虑 因 工 程 量 增 减 、 奖 励 等 原 
因 引 起 的 其 他 人 工 费 开支 。 
(2) 材料 费 分 析 。 它 着 重 分 析 主 要 材料 与 结构 件 费用 、 周 转 材料 使 用 费 、 采 购 保 管 
费 、 材 料 储备 资金 等 内 容 。 
(3) 机 械 使 用 费 分 析 。 主 要 针对 项 目 施工 中 使 用 的 机 械 设备 ， 尤 其 是 按 使 用 时 间 计算 
费用 的 设备 ， 分 析 其 完好 率 、 利 用 率 ， 以 实现 机 械 设 备 的 平衡 调度 。 

(4) 其 他 直接 费 分 析 。 主 要 将 实际 发 生 数额 与 预算 或 计划 目标 进行 比较 。 

(5) 间接 费 分 析 。 主 要 将 实际 发 生 数额 与 预算 或 计划 目标 进行 比较 。 

3. 按 特定 事项 进行 的 成 本 分 析 

(1) 成 本 一 亏 异 常 分 析 。 按 照 施 工 进 度 、 施 工 产 值 统计 、 实 际 成 本 归 集 “三 同步 ”的 
原理 ,彻底 查 明 造成 项 目 成 本 异常 的 原因 ,并 采取 措施 加 以 纠正 。 

(2) 工期 成 本 分 析 。 在 求 出 固定 费用 的 基础 上 ,将 计划 工期 内 应 消耗 的 计划 成 本 与 实 
际 工期 内 所 消耗 的 实际 成 本 进行 对 比分 析 ， 并 分 析 各 种 因素 变动 对 于 工期 成 本 的 影响 。 

(3) 资金 成 本 分 析 。 一 般 通 过 成 本 支出 率 ， 反 映 成 本 支出 占 工程 ( 款 ) 收 入 的 比重 ,分 
析 资 金 使 用 的 合理 性 。 

















































































































SS 


! 
a 


(4) 技术 组 织 措施 节约 效果 分 析 。 紧 密 结合 工程 项 目 特点 ,分析 采取 措施 前 后 的 成 本 
变化 ， 并 对 影响 较 大 、 效 果 较 好 的 措施 进行 专题 分 析 。 


(5) 其 他 有 利 因 
的 难度 、 施 工 现场 的 


文字 说 明 、 报 表 和 图 








制定 降低 成 本 措施 、 完 善 成 本 控制 体系 提供 依据 。 





不 同 层次 的 成 本 分 析 报 告 的 侧重 点 会 有 所 不 同 。 例 如 ， 为 项 目 经 理 提供 的 成 本 分 析 报 
告 ， 主 要 包括 项 目 总 成 本 的 现状 及 控制 结果 、 主 要 的 节约 或 超支 项 目 、 项 目 诊 断 等 ;为 作 


素 和 不 利 因素 对 成 本 影响 的 分 析 。 包 括 工程 结构 的 复杂 性 和 施工 技术 
自然 地 理 环境 、 物 资 供应 渠道 和 技术 装备 水 平等 。 
针对 上 述 成 本 分 析 的 内 容 ， 应 当 形 成 工程 项 目的 成 本 分 析 报 告 。 成 本 分 析 报告 通常 
表 等 部 分 组 成 。 它 可 以 为 纠正 与 预防 成 本 偏差 、 改 进 成 本 控制 方法 、 























业 班 组 长 提供 的 成 本 分 析 报 告 ， 主 要 包括 各 分 部 分 项 工程 的 成 本 (消耗 ) 值 、 成 本 的 正 负 偏 
差 、 可 能 采取 的 措施 及 趋势 分 析 等 。 


9.5.2 工程 项 目 成 本 分 析 的 方法 


1. 因素 分 析 法 


因素 分 析 法 又 可 称 为 连环 替代 法 ， 可 用 来 分 析 各 种 因素 对 成 本 形成 的 影 
【 例 9 - 1】 某 工程 的 材料 成 本 资料 见 表 9-5， 用 因素 分 析 法 分 析 各 因素 


宇 


的 影响 时 ， 可 


见 表 9- 6。 分 析 的 顺序 是 : 先 实物 量 指标 ， 后 货币 量 指标 ， 先 绝对 量 指标 ， 后 相对 量 


















































指标 。 
表 9-5 材料 成 本 情况 表 
项 目 单 ”位 计 划 实 际 差 异 差异 率 
工程 量 m’ 100 110 十 10 十 10.0 
单位 材料 耗 量 kg 320 310 10 -hd 
材料 单价 元 /kg 400 420 十 20 十 5.0 
材料 成 本 元 12 800 000 1 432 000 十 1 522 000 十 12.0 
表 9-6 材料 成 本 影响 因素 分 析 法 
影响 成 本 的 变动 因素 
计算 顺序 | 替换 因素 单位 材料 成 本 /元 | 与 前 ”次 的 | 差异 原因 
工程 量 /m | 耗 量 eo 单价 /元 差异 /元 
替换 基数 100 320 400 12 800 000 
-次 蔡 换 | 工程 量 110 320 400 14 080 000 | 1 280 000 工程 量 增 加 
二 次 替换 | 单 耗 量 110 310 100 13 640 000 | 一 440 000 | 单位 耗 量 节约 
三 次 替换 | ”单价 110 310 420 14 322 000 | 682 000 单价 提高 
合计 1 522 000 
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2. 差额 计算 法 
这 是 因素 分 析 法 的 简化 形式 ， 以 例 9 -1 为 例 计算 。 
于 工程 量 增加 使 成 本 增加 ， 计 算得 

(110 一 100) X320X400==1 280 000( 元 ) 
于 单位 耗 料 量 节 约 使 成 本 降低 ， 计 算得 
(310 一 320) X110X400= 一 440 000( 元 ) 
由 于 单价 提高 使 成 本 增加 ， 计 算得 

(420 一 400)X110X310 一 682 000( 元 ) 






































3. 比率 法 


比率 法 指 用 两 个 以 上 指标 的 比例 进行 分 析 的 方法 ， 该 法 的 基本 特点 是 先 把 对 比分 析 的 
数值 变 为 相对 数 ， 再 观察 其 相互 之 间 的 关系 。 该 法 所 用 的 比率 有 以 下 三 种 。 

(1) 相关 比率 。 该 比率 用 两 个 性 质 不 同 而 又 相关 的 指标 加 以 对 比 ， 得 出 比率 ， 用 来 考 
察 成 本 的 状况 ， 如 成 本 利润 率 就 是 相关 比率 。 

(2) 构成 比率 。 某 项 费用 占 项 目 总 成 本 的 比重 就 是 构成 比率 ， 可 用 来 考察 成 本 的 构成 
情况 ， 分 析 量 、 本 、 利 的 关系 ， 为 降低 成 本 指明 方向 。 

(3) 动态 比率 。 将 同类 指标 不 同时 期 的 成 本 数值 进行 对 比 ， 就 可 求 得 动态 比率 ， 包 括 
定 比 比率 和 环比 比率 两 类 ， 可 用 来 分 析 成 本 的 变化 方向 和 变化 速度 。 


9.5.3 工程 项 目 成 本 的 考核 


1. 项 目 成 本 考核 的 层次 与 要 求 

项 目 成 本 考核 应 当 分 层 进 行 ， 以 实现 项 目 成 本 目标 的 层 层 保证 体系 。 

(1) 企业 对 项 目 经 理 部 进行 成 本 管理 考核。 

(2) 项 目 经 理 部 对 项 目 内 部 各 岗位 及 各 作业 队 进行 成 本 管理 考核 。 

因此 ,项 目 成 本 考核 应 当 满 足下 列 要 求 。 

(1) 企业 对 施工 项 目 经 理 部 进行 考核 时 ， 应 以 确定 的 责任 目标 成 本 为 依据 。 

(2) 项 目 经 理 部 应 以 控制 过 程 的 考核 为 重点 ， 控 制 过 程 的 考核 应 与 竣工 考核 相 结合 。 

(3) 各 级 成 本 考核 应 与 进度 、 质 量 、 安 全 等 指标 的 完成 情况 相 联 系 。 

(4) 项 目 成 本 考核 的 结果 应 形成 文件 ， 为 对 责任 人 实施 奖 罚 提 供 依据 。 

2. 项 目 成 本 考核 的 内 容 

项 目 成 本 考核 的 内 容 ， 应 当 包 括 计 划 目标 完成 情况 考核 和 成 本 管理 工作 业绩 考核 两 个 
方面 。 

(1) 企业 对 项 目 经 理 部 考核 的 内 容 。 

Q@ 项 目 成 本 目标 和 阶段 成 本 目标 的 完成 情况 。 

@ 建立 以 项 目 经 理 为 核心 的 项 目 成 本 核算 制 的 落实 情况 。 











NY) 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


@ 成 本 计划 的 编制 和 落实 情况 。 

@ 对 于 各 个 部 门 、 作 业 队 伍 责 任 成 本 的 检查 与 考核 情况 。 

@ 在 成 本 管理 中 贯彻 责 权 利 相 结合 原则 的 执行 情况 等 。 

(2) 项 目 经 理 部 对 项 目 内 部 各 岗位 及 各 作业 队 考核 的 内 容 。 

@ 对 各 个 部 门 的 考核 内 容 ， 一 般 包 括 本 部 门 、 本 岗位 责任 成 本 的 完成 情况 ， 本 部 门 、 
本 岗位 成 本 管理 责任 的 执行 情况 等 。 

@ 对 各 个 作业 队 的 考核 内 容 ， 一 般 包 括 对 劳务 合同 规定 的 承包 范围 和 承包 内 容 的 执 
行情 况 、 劳 务 合同 以 外 的 补充 收费 情况 、 对 作业 班组 施工 任务 单 的 管理 情况 ， 以 及 作业 班 
组 完成 施工 任务 后 的 考核 情况 等 。 

一 般 而 言 ， 对 作业 班组 的 经 常 考核 应 由 作业 队 负 责 实 施 。 对 于 重要 或 特殊 的 作业 班 
组 ， 项 目 经 理 部 应 以 施工 任务 单 、 限 额 领 料 单 的 结算 资料 为 依据 ,与 施工 预算 进行 对 比 ， 
考核 其 责任 成 本 的 完成 情况 。 

3, 项 目 成 本 考核 的 实施 

在 具体 进行 工程 项 目 成 本 考核 时 ， 一 般 应 注意 以 下 事项 。 

(1) 建立 适当 的 评分 制 。 根 据 项 目 特点 及 考核 内 容 -适当 的 比例 加 权 评 分 准则 。 
例如 ， 计 划 目 标 成 本 完成 情况 的 权重 为 0.7, 成 本 管理 工作 业绩 的 权重 为 0. 3。 

(2) 与 相关 指标 的 完成 情况 相 结合 。 例如 ， 根 据 进度 、 质 量 、 安 全 和 现场 标准 化 管理 
等 指标 的 完成 情况 ， 进 行 嘉奖 或 扣 罚 。 

(3) 强调 项 目 成 本 的 中 间 考 核 。 

(4) 正确 评价 竣工 成 本 。 

(5) 科学 运用 激励 机 制 。 

















本 章 主要 介绍 了 工程 项 目 成 本 计划 的 制订 、 成 本 控制 的 实施 、 成 本 核算 、 成 本 分 
析 与 考核 等 内 容 。 工 程 项 目 成 本 计划 的 制订 包括 工程 项 目 目标 成 本 的 确定 、 目 标 成 本 
的 分 解 、 工 程 项 目 目标 成 本 计划 表 的 编制 等 内 容 。 工 程 变更 和 索赔 是 工程 项 目 成 本 控 
制 中 遇 到 的 不 可 避免 的 问题 ， 必 须 坚 持 成 本 控制 的 原则 ， 做 好 成 本 控制 的 基础 工作 
运用 成 本 控制 的 方法 做 好 工程 项 目的 成 本 控制 。 工 程 项 目 成 本 核算 包括 业务 核算 、 会 
计 核 算 、 统 计 核算 。 工 程 项 目 成 本 分 析 的 方法 包括 因素 分 析 法 、 差 额 计 算法 和 比率 法 。 
赢得 值 法 是 工程 项 目 成 本 控制 的 重要 方法 ， 它 将 工程 项 目的 成 本 问题 和 进度 问题 联系 
在 一 起 。 
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习 题 


一 、 思 考题 
1. 简 述 工程 项 目 成 本 管理 的 任务 及 管理 措施 。 
2. 简 述 影响 工程 项 目 成 本 的 因素 有 哪些 。 
3. 简 述 工程 项 目 成 本 目标 的 确定 方法 与 分 解 。 
4. 简 述 工程 项 目 成 本 控制 的 方法 。 
5. 简 述 工程 项 目 成 本 核算 的 对 象 、 要 求 和 方法 。 
6. 简 述 工程 项 目 成 本 分 析 的 内 容 。 
7. 简 述 工程 项 目 成 本 考核 的 要 求 和 内 容 。 
二 、 单 项 选择 题 
1. 赢得 值 原理 图 是 对 项 目 成 本 和 进度 进行 综合 控制 的 一 种 图 形 表示 和 分 析 方 法 。 根 
据 该 图 ， 下 列表 达 式 中 表示 实际 成 本 超过 预算 的 是 ( ” ) 。 
A. BCWP—BCWS<0 B. BCWP—ACWP<0 
C. BCWS—ACWP<0 D. ACWP—BCWS<0 
2. 施工 成 本 预测 是 在 工程 的 施工 以 前 ， 运 用 一 定 的 方法 ( 。”)。 
A. 对 成 本 因素 进行 分 析 
B. 分 析 可 能 的 影响 程度 
C. 估算 计划 成 本 与 实际 成 本 之 间 的 可 能 差异 
D. 对 成 本 进行 估算 
3. 某 机 场 航 站 楼 项 目 施 工 ， 在 实施 成 本 管理 的 下 列 措施 中 ，( ) 属 于 施工 成 本 管 
理 的 技术 措施 。 
A. 钢 结构 工程 管理 班子 的 任务 分 工 B. 钢 结构 吊装 成 本 目标 分 析 
C. 修订 钢 结构 吊装 施工 合同 条 款 D. 提出 多 个 钢 结构 吊装 方案 
三 、 多 项 选择 题 
1. 以 下 成 本 项 目 属于 工程 成 本 的 有 ( ”)。 
A. 间接 费用 B. 人 工 费 C. 材料 费 
D. 其 他 税金 E. 机 械 使 用 费 
2. 采用 因素 分 析 法 排序 原则 的 说 法 ， 正 确 的 有 (  )。 
A. 先 价值 量 ， 后 工程 量 B. 先 工程 量 ， 后 价值 量 
C. 先 绝对 量 ， 后 相对 量 D. 先 相 对 量 ， 后 绝对 量 
E. 先 相对 量 ， 后 实际 量 
四 、 计 算 题 
某 分 项 工程 材料 成 本 统计 数据 见 表 9 - 7。 试 将 表 中 数据 填写 完整 ， 并 采用 因素 分 析 法 
对 该 分 项 工程 材料 成 本 进行 分 析 。 
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表 9-7 某 分 项 工程 材料 成 本 统计 数据 表 

















项 目 单 位 计 划 际 增 增 减 率 /(% ) 
工程 量 mi 200 210 
单位 材料 耗 量 kg 340 320 
材料 单价 元 /kg 40 44 
材料 成 本 元 
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(1) 党 sa 3 
mn 目 质量 的 PDCA 循环 法 

(3) 掌握 工程 项 目 质量 控制 的 方法 。 

(4) 掌握 质量 管理 7 种 工具 在 工程 项 目 中 的 应 用 方法 。 


上 
”Se 
访 导入 案例 


高 新 技术 企业 新 建 厂区 里 某 8 层 框架 结构 办 公 楼 工程 ， 采 用 公开 招标 的 方式 选 定 A 公 
司 作为 施工 总 承包 。 施 工 合同 中 双方 约定 钢筋 、 水 泥 等 主 材 由 业主 供应 ， 其 他 结构 材料 及 
装饰 装修 材料 均 由 总 承包 负责 采购 。 施 工 过 程 中 发 生 如 下 事件 : 钢筋 第 一 批 进 场 时 ， 供 货 
商 只 提供 了 出 厂 合 格 证 ， 业 主 指令 总 承包 对 该 批 钢筋 进行 进 场 验证 ， 总 承包 单位 对 钢材 的 
品种 、 型 号 、 见 证 取样 进行 了 质量 验证 。 对 钢筋 的 届 服 强度 、 抗 拉 强 度 进行 了 复试 。 监 理 
单位 提出 了 意见 。 

案例 分 析 : 该 事件 中 ， 首 先 供 货 商 除 需 提 供出 厂 合格 证 外 ， 还 应 提供 材质 报告 单 ; 其 
次 应 对 钢材 的 品种 、 型 号 、 规 格 、 数 量 、 外 观 检 查 和 见证 取样 进行 质量 验证 ; 最 后 应 对 钢 
筋 的 屈服 强度 、 抗 拉 强 度 、 伸 长 率 和 冷 弯 进行 复试 。 施 工 中 ， 材 料 质量 控制 是 工程 质量 控 
制 的 重点 之 一 ， 必 须 重视 


110.1 概 - 述 


10.1.1 工程 项 目 质量 的 概念 和 特点 


1. 工程 项 目 质量 的 概念 

国际 标准 化 组 织 (ISO) 发 布 的 《质量 管理 和 质量 保证 术语 》(ISO 8402) 中 科学 而 严格 
地 把 广义 的 质量 高 度 概括 为 “反映 实体 满足 明确 和 隐 含 需要 的 能 力 的 特性 总 和 ”.《 质 量 管 
理 体系 基础 术语 》(ISO 9000 一 2000) 中 对 质量 的 定义 是 : 一 组 固有 特性 满足 要 求 的 程度 。 
工程 项 目 质量 是 指 工程 满足 业主 需要 的 ， 符 合 国家 法 律 、 法 规 、 技 术 规 范 与 标准 、 设 
计 文 件 及 合同 规定 的 特性 的 总 和 。 

2. 工程 项 目 质量 的 特点 
工程 项 目 质量 的 特点 是 由 建设 工程 本 身 的 特点 决定 的 。 由 于 工程 项 目 产品 的 固定 性 、 
多 样 性 和 形体 庞大 ， 以 及 生产 的 单 件 性 、 流 动 性 、 露 天 作业 和 生产 周期 长 ， 其 建设 过 程 具 
有 程序 繁多 、 涉 及 面 广 、 协 作 关系 复杂 、 生 产 管理 方式 特殊 等 技术 经 济 特点 ， 因 此 工程 项 
目 质量 具有 以 下 一 些 特点 。 

(1) 影响 工程 项 目 质量 因素 多 。 由 于 工程 项 目 建设 周期 长 ， 必 然 要 受到 多 种 因素 的 影 
响 ， 如 决策 、 设 计 、 材 料 、 机 具 设备 、 施 工 方法 和 工艺 、 技 术 措施 、 管 理 、 人 员 素 质 、 工 
期 、 工 程 造价 等 诸多 因素 ， 均 会 直接 或 间接 地 影响 工程 项 目 质量 。 

(2) 工程 项 目 质量 波动 大 。 由 于 工程 项 目 产品 及 其 生产 的 特点 不 像 一 般 工 业 产品 那 
样 ， 有 固定 的 生产 流水 线 、 规 范 化 的 生产 工艺 和 完善 的 检测 技术 及 稳定 的 生产 环境 ， 因 此 
工程 项 目 质量 不 像 工厂 化 生产 那样 容易 控制 。 同 时 由 于 影响 工程 项 目 质量 的 因素 多 ， 其 中 
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任 一 因素 发 生变 动 ， 都 会 使 工程 质量 产生 波动 。 

(3) 工程 项 目 质量 具有 隐蔽 性 。 在 工程 项 目 建设 过 程 中 ， 由 于 分 项 工程 交接 多 ， 中 间 
产品 和 隐蔽 工程 多 ， 因 此 质量 存在 隐藏 性 。 若 在 施工 中 不 及 时 进行 质量 检查 ， 工 程 隐蔽 

就 只 能 检查 表面 ， 很 难 发 现 内 在 的 质量 问题 。 因 此 ， 只 有 严格 控制 每 道 工序 和 中 间 产 
品质 量 ， 才 能 保证 最 终 产 品 的 质量 。 

(4) 工程 项 目 质量 的 终 检 具有 局 限 性 。 工 程 项 目 建 成 后 不 可 能 像 一 般 工 业 产品 那样 依 
靠 终 检 来 判断 产品 质量 ,或 将 产品 拆 印 来 检查 其 内 在 质量 ,或 对 不 合格 产品 进行 更 换 。 加 
果 在 项 目 完工 后 再 来 检查 ， 只 能 局 限于 对 表面 的 检查 ， 很 难 正确 判断 其 质量 好 坏 。 因 此 工 
程 项 目 质量 评定 和 检查 ， 必 须 贯 穿 于 工程 项 目 建设 全 过 程 ， 以 彻底 消除 质量 隐患 。 

(5) 工程 项 目 质量 评价 方法 具有 特殊 性 。 工 程 项 目 质量 的 检查 评定 及 验收 时 按 检验 
批 、 分 项 工程 、 分 部 工程 、 单 位 工程 进行 的 。 检 验 批 的 质量 是 分 项 工程 乃至 整个 工程 项 目 
质量 检验 的 基础 。 检 验 批 质量 合格 与 否 主要 取决 于 对 主 控 项 目 和 一 般 项 目 抽检 的 结果 。 工 
程 项 目 质量 是 在 施工 单位 按 合格 质量 标准 自行 检查 评定 的 基础 上 ， 由 监理 工程 师 ( 或 建设 
单位 项 目 负责 人 ) 组 织 有 关 人 员 进 行 检 验 确 认 验 收 。 因 此 ,工程 项 目 质量 的 检查 评定 具有 
与 一 般 工 业 产 品质 量 评价 方法 不 同 的 特殊 性 。 

(6) 工程 质量 要 求 的 外 延性 。 工 程 质量 不 仅 要 满足 顾客 和 用 户 的 需要 ， 更 要 考虑 社会 
的 需要 。 质 量 的 受益 者 不 仅 是 用 户 和 顾客 ， 还 包括 业主 、 员 工 、 供 方 和 社会 。 以 我 国 建成 
的 第 一 条 通 往 西藏 的 铁路 工程 为 例 , 应 考虑 的 除了 旅客 的 狭义 需要 外 ， 更 要 考虑 整体 工程 
的 安全 性 、 环 保 性 、 生 态 性 与 资源 保护 等 诸多 方面 的 社会 需要 。 

3. 影响 工程 质量 的 因素 

影响 工程 质量 的 因素 很 多 ， 归 纳 起 来 主要 有 : 人 (Man)、 材 料 (Material) 、 机 械 
(Machine) 、 方 法 (Method) 和 环境 (Environmenty ， 简 称 为 4MI1E 因素 。 

(1) 人 员 素 质 。 人 是 生产 经 营 活动 的 主体 ， 也 是 工程 项 目 建设 的 决策 者 、 管 理 者 、 操 
作者 ， 工 程 建设 的 全 过 程 都 是 通过 人 来 完成 的 。 所 以 ， 人 员 素质 是 影响 工程 质量 的 一 个 重 
要 因素 。 

(2) 工程 材料 。 工 程 材料 泛 指 构成 工程 实体 的 各 类 建筑 材料 、 构 配件 、 半 成 品 等 ， 它 
是 工程 建设 的 物质 条 件 ， 是 工程 质量 的 基础 。 

(3) 机 械 设备 。 机 械 设备 可 分 为 两 类 : 一 是 指 组 成 工程 实体 及 配套 的 工艺 设备 和 各 类 
机 具 ; 二 是 指 施工 过 程 中 使 用 的 各 类 机 具 设备 。 它 们 或 者 构成 了 工程 实体 ， 或 者 是 施工 生 
产 的 手段 ， 直 接 影 响 工 程 使 用 功能 和 质量 。 

(4) 工艺 方法 。 施 工 中 ， 施 工 方案 是 否 合理 ， 施 工 工艺 是 否 先进 ， 施 工 操作 是 否 正 
确 ， 都 将 对 工程 质量 产生 重大 的 影响 。 

(5) 环境 条 件 。 环 境 条 件 是 指 对 工程 质量 特性 起 重要 作用 的 环境 因素 ， 包 括 工程 技术 
环境 ， 如 工程 地 质 、 水 文 、 气 象 等 ; 工程 作业 环境 ， 如 施工 作业 面 大 小 、 防 护 设施 、 通 风 
照明 和 通信 条 件 等 ; 工程 管理 环境 ， 如 组 织 体制 及 管理 制度 等 ， 周 边 环 境 ， 如 工程 邻近 的 

地 下 管线 、 构 筑 物 等 。 环 境 条 件 往 往 对 工程 质量 产生 特定 的 影响 。 
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4. 影响 施工 质量 的 因素 分 析 案 例 

【 例 10 - 1】 某 钻 孔 灌注 桩 按 要 求 在 施工 前 进行 了 两 组 试 柱 ， 试 验 结果 未 达到 预计 效 
果 ， 经 分 析 ， 发 现 如 下 问题 。 

(1) 施工 单位 不 是 专业 的 钻 孔 灌注 桩 施工 队伍 。 

(2) 混凝土 强度 未 达到 设计 要 求 。 

(3) 焊条 的 规格 未 满足 要 求 。 

(4) 钢筋 工 没 有 上 岗 证 书 。 

(5) 施工 中 采用 的 钢筋 笼 主 筋 型 号 不 符合 规格 要 求 。 

(6) 在 暴雨 条 件 下 进行 钢筋 笼 的 焊接 。 

(7) 钻 孔 时 施工 机 械 经 常 出 现 故障 造成 停 钻 。 

(8) 按 规 范 应 采用 反 循 环 方法 施工 ， 而 施工 单位 采用 正 循环 方法 施工 。 

(9) 清 孔 的 时 间 不 够 。 

(10) 钢筋 笼 起 吊 方 法 不 对 造成 钢筋 笼 弯曲 。 

问题 : 试 述 影响 工程 质量 的 因素 有 哪 几 类 ? 以 上 问题 各 属于 哪 类 影响 工程 质量 的 
因素 ? 

解 : 影响 工程 质量 的 因素 有 人 、 材 料 、 机 械 ; 方法 、 环 境 五 大 类 。 

影响 工程 质量 属于 人 力 方面 的 因素 为 第 (1)、(4) 两 项 ， 属 于 材料 方面 的 因素 为 第 (2)、 
(3)、(5) 三 项 ， 属 于 施工 工艺 方法 方面 的 因素 为 第 (8) 、(9)、(10) 三 项 ， 属 于 施工 机 械 方 
面 的 因素 为 第 (7) 项 ， 属 于 施工 环境 方面 的 因素 为 第 (6) 项 。 
































10.1.2 工程 项 目 质量 控制 目标 的 分 解 


工程 项 目 质量 控制 是 指 致力 于 满足 工程 项 目 质量 要 求 ， 也 就 是 为 了 保证 工程 项 目 质量 
满足 工程 合同 、 规范 标准 所 采取 的 一 系列 措施 、 方 法 和 手段 。 通 常 工 程 项 目 质量 是 由 工作 
质量 、 工 序 质 量 和 产品 质量 三 者 构成 的 ， 因 而 工程 项 目 质量 控制 目标 必然 也 是 上 述 三 者 。 
为 了 实现 工程 项 目 质量 控制 目标 ， 必 须 对 这 3 个 质量 控制 目标 作 进一步 分 解 。 

1. 工作 质量 控制 目标 
工作 质量 是 指 参 与 项 目 建设 全 过 程 的 人 员 ， 为 保证 项 目 建设 质量 所 表现 的 工作 水 平和 
完善 程度 。 该 项 质量 控制 目标 可 分 解 为 管理 工作 质量 、 政 治 工作 质量 、 技 术 工 作 质量 和 后 
勤 工 作 质量 4 项 。 
2. 工序 质量 控制 目标 
工程 项 目 建设 全 过 程 是 通过 一 道道 工序 来 完成 的 。 每 道 工序 的 质量 必须 具有 满足 下 道 
序 相应 要 求 的 质量 标准 ， 工 序 质 量 必然 决定 产品 质量 。 该 项 质量 控制 目标 可 分 解 为 人 
、 材 料 、 机 械 、 施 工 方法 和 施工 环境 5 项 。 


3, 工程 产品 质量 控制 目标 
工程 产品 质量 是 指 工程 项 目 满足 相关 标准 规定 或 合同 约定 的 要 求 ， 包 括 在 使 用 功能 、 
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安全 及 耐久 性 能 、 环 境 保护 等 方面 有 所 明显 和 隐 含 的 能 力 的 特性 总 和 。 故 该 项 质量 控制 目 
标 可 分 解 为 适用 性 、 安 全 性 、 耐 久 性 、 可 靠 性 、 经 济 性 和 环境 协调 性 6 项 。 

在 一 般 情 况 下 ， 工 作 质量 决定 工序 质量 ， 而 工序 质量 决定 产品 质量 ， 因 此 必须 通过 提 
高 工作 质量 来 保证 和 提高 工序 质量 ， 从 而 达到 所 要 求 的 产品 质量 。 
工程 项 目 质量 实质 上 是 指 在 工程 项 目 建设 过 程 中 形成 的 产品 质量 ， 即 产品 质量 达到 项 
目 设计 要 求 并 符合 国家 法 律 法 规 、 技 术 规 范 标准 要 求 的 程度 。 因 此 ， 工 程 项 目 质量 控制 就 
是 在 施工 过 程 中 ， 采 取 必 要 的 专业 技术 和 管理 技术 手段 ， 对 整个 工程 建设 全 过 程 实施 有 效 
控制 ， 以 切实 保证 最 终 工程 项 目 质量 。 






































10.1.3 全 面 质量 管理 思想 


TQC(Total Quality Control) 即 全 面 质量 管理 ， 是 20 世纪 中 期 在 欧美 和 日 本 广泛 应 用 
的 质量 管理 理念 和 方法 。 我 国 从 20 世纪 80 年 代 开 始 引进 和 推广 全 面 质量 管理 方法 。 这 种 
方法 的 基本 原理 就 是 强调 在 企业 或 组 织 最 高 管理 者 的 质量 方针 指引 下 ， 实 行 全 面 、 全 过 程 
和 全 员 参 与 的 质量 管理 。 

TQC 的 主要 特点 是 ， 以 顾客 满意 为 宗旨 ; 领导 参与 质量 方针 和 目标 的 制定 ;提倡 预 
防 为 主 、 科 学 管理 、 用 数据 说 话 等 。 在 当今 世界 标准 化 组 织 颁布 的 ISO 9000: 2005 质量 
管理 体系 标准 中 ， 处 处 都 体现 了 这 些 重要 特点 和 思想 。 建 设 工程 项 目的 质量 管理 ， 同 样 应 
贯彻 “三 全 ”管理 的 思想 和 方法 。 

1. 全 面 质量 管理 

建设 工程 项 目的 全 面 质量 管理 ， 是 指 建设 工程 项 目 参与 各 方 所 进行 的 工程 项 目 质量 管 
理 的 总 称 ， 其 中 包括 工程 (产品 ) 质 量 和 王 作 质量 的 全 面 管理 。 工 作 质 量 是 产品 质量 的 保 
证 ， 工 作 质量 直接 影响 产品 质量 的 形成 。 业 主 、 监 理 单位 、 勘 察 单位 、 设 计 单位 、 施 工 总 
承包 单位 、 材 料 设备 供应 商 等 ， 任 何 一 方 、 任 何 环节 的 仍 慢 疏忽 或 质量 责任 不 到 位 都 会 造 
成 对 建设 工程 质量 的 不 利 影响 。 

2. 全 过 程 质量 管理 

全 过 程 质量 管理 ， 是 指 根据 工程 质量 的 形成 规律 ， 从 源头 抓 起 ， 全 过 程 推进 。GB/T 
19000 一 2008 强调 质量 管理 的 “过 程 方法 ”管理 原则 ， 要 求 应 用 “过 程 方法 ”进行 全 过 程 
质量 控制 。 要 控制 的 主要 过 程 有 : 项 目 策划 与 决策 过 程 ; 勘察 设计 过 程 ; 施工 采购 过 程 
施工 组 织 与 准备 过 程 ; 检测 设备 控制 与 计量 过 程 ; 施工 生产 的 检验 试验 过 程 ; 工程 质量 的 
评定 过 程 ; 工程 竣工 验收 与 交付 过 程 ; 工程 回访 维修 服务 过 程 等 。 

3. 全 员 参 与 质量 管理 


按照 全 面 质量 管理 的 思想 ， 组织 内 部 的 每 个 部 门 和 工作 岗位 都 承担 着 相应 的 质量 职 
能 ,组 织 的 最 高 管理 者 确定 了 质量 方针 和 目标 ,就 应 组 织 和 动员 全 体 员工 参与 到 实施 质量 
方针 的 系统 活动 中 去 ， 发 挥 自己 的 角色 作用 。 开 展 全 员 参 与 质量 管理 的 重要 手段 是 运用 目 
标 管理 方法 ， 将 组 织 的 质量 总 目标 逐 级 进行 分 解 ， 使 之 形成 自 上 而 下 的 质量 目标 分 解体 系 
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和 自 下 而 上 的 质量 目标 保证 体系 ， 发 挥 组 织 系统 内 部 每 个 工作 岗位 、 部 门 或 团队 在 实现 质 
量 总 目标 过 程 中 的 作 




















10.1.4 质量 管理 的 PDCA 循环 方法 


PDCA 循环 ， 是 建立 质量 体系 和 进行 质量 管理 的 基本 方法 。PDCA 循环 如 图 10. 1 所 
示 。 从 某 种 意义 上 说 ， 管 理 就 是 确定 任务 目标 ， 并 通过 PDCA 循环 来 实现 预期 目标 。 每 一 
循环 都 围绕 着 实现 预期 的 目标 进行 计划 、 实 施 、 检 查 和 处 置 活动 ， 随 着 对 存在 问题 的 解决 
和 改进 ， 在 一 次 一 次 的 滚动 循环 中 逐步 上 升 ， 不 断 增强 质量 能 力 ， 不 断 提 高 质量 水 平 。 每 
一 个 循环 的 四 大 职能 活动 相互 联系 ， 共 同 构成 了 质量 管理 的 系统 过 程 。 














10. 1 PDCA 循环 示意 图 


. 计划 (Plan) 
计划 由 目标 和 实现 目标 的 手段 组 成 ， 所 以 说 计划 是 一 条 “目标 -手段 链 ”。 质 量 管理 的 
计划 职能 ， 包 括 确定 质量 目标 和 制定 实现 目标 的 行动 方案 两 方面 。 实 践 表明 质量 计划 的 严 
谨 周 密 、 经 济 合理 和 切实 可 行 ， 是 保证 工作 质量 、 产 品质 量 和 服务 质量 的 前 提 条 件 。 
建设 工程 项 目的 质量 计划 ,是 由 项 目 参与 各 方 根据 其 在 项 目 实施 中 所 承担 的 任务 、 责 
任 范围 和 质量 目标 ,分别 制订 质量 计划 而 形成 的 质量 计划 体系 。 其 中 建设 单 位 的 工程 项 
目 质量 计划 ， 包 括 确定 和 论证 项 目 总 体 的 质量 目标 ， 提 出 项 目 质量 管理 的 组 织 、 制 度 、 工 
作 程 序 、 方 法 和 要 求 。 项 目 其 他 各 参与 方 ， 则 根据 工程 合同 规定 的 质量 标准 和 责任 ， 在 明 
确 各 自 质量 日 标的 基础 上 ， 制 定 实 施 相应 范围 质量 管理 的 行动 方案 ,包括 技术 方法 、 业 务 
流程 、 资 源 配 置 、 检 验 试验 要 求 、 质 量 记录 方式 、 不 合格 处 理 、 管 理 措施 等 具体 内 容 和 做 
法 的 质量 管理 文件 ， 同 时 也 必须 对 其 实现 预期 目标 的 可 行 性 、 有 效 性 、 经 济 合理 性 进行 分 
析 论 证 ， 并 按照 规定 的 程序 与 权限 ， 经 过 审批 后 执行 。 

2. 实施 (Do) 

实施 职能 在 于 将 质量 的 目标 值 ， 通 过 生产 要 素 的 投入 、 作 业 技术 活动 和 产 出 过 程 ， 转 
换 为 质量 的 实际 值 。 为 保证 工程 质量 的 产 出 或 形成 过 程 能 够 达到 预期 的 结果 ,在 各 项 质量 
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活动 实施 前 ， 要 根据 质量 管理 计划 进行 行动 方案 的 部 署 和 交底 。 交 底 的 目的 在 于 使 具体 的 
作业 者 和 管理 者 明确 计划 的 意图 和 要 求 ， 掌 握 质 量 标准 及 其 实现 的 程序 与 方法 。 在 质量 活 
动 的 实施 过 程 中 ， 则 要 求 严格 执行 计划 的 行动 方案 ， 规 范 行为 ， 把 质量 管理 计划 的 各 项 规 
定 和 安排 落实 到 具体 的 资源 配置 和 作业 技术 活动 中 去 。 

3. 检查 (Check) 


指 对 计划 实施 过 程 进行 各 种 检查 ， 包 括 作 业者 的 自 检 、 互 检 和 专职 管理 者 专 检 。 
检查 也 都 包含 两 大 方面 : 一 是 检查 是 否 严格 执行 了 计划 的 行动 方案 ， we 
变化 ， 不 执行 计划 的 原因 ; 二 是 检查 计划 执行 的 结果 ， 即 产 出 的 质量 是 否 达到 标准 的 要 
求 ， 对 此 进行 确认 和 评价 。 

4. 处 置 (Action) 


对 于 质量 检查 所 发 现 的 质量 问题 或 质量 不 合格 ， 及 时 进行 原因 分 析 ， 采 取 必 要 的 措 
施 ， 了 予以 纠正 ， 保 持 工程 质量 形成 过 程 的 受 控 状 态 。 处 兽 分 纠偏 和 预防 改进 两 个 方面 : 纠 
偏 是 采取 有 效 措施 ， 解 决 当前 的 质量 偏差 、 问 题 或 事故 ; 预防 改进 是 将 目前 质量 状况 信息 
反馈 到 管理 部 门 ， 反 思 问 题 症结 或 计划 时 的 不 周 ， 确 定 改 进 目 标 和 措施 ， 为 今后 类 似 质 量 
问题 的 预防 提供 借鉴 。 














| 10. 2 工程 项 目 施工 质量 控制 


10. 2.1 施工 质量 控制 的 目标 、 依 据 与 基本 环节 


1. 施工 阶段 质量 控制 的 目标 

工程 施工 是 实现 工程 设计 意图 形成 工程 实体 的 阶段 ， 是 最 终 形成 工程 产品 质量 和 项 目 
使 用 价值 的 重要 阶段 。 建 设 工程 项 目 施工 阶段 的 质量 控制 是 整个 工程 项 目 质量 控制 的 关键 
环节 ， 是 从 对 投入 原材料 的 质量 控制 开始 ， 直 到 完成 工程 竣工 验收 和 交工 后 服务 的 系统 过 
程 ， 分 施工 准备 、 施 工 、 竣 工 验收 和 回访 服务 四 个 阶段 。 

建设 工程 项 目 施工 质量 控制 的 总 目标 ， 是 实现 由 建设 工程 项 目 决策 、 设 计 文 件 和 施工 
合同 所 决定 的 预期 使 用 功能 和 质量 标准 。 建 设 单位 、 设 计 单 位 、 施 工 单位 、 供 货 单位 和 监 
理 单位 等 ， 在 施工 阶段 质量 控制 的 地 位 、 任 务 和 目标 不 同 ， 从 建设 工程 项 目 管理 的 角度 来 
看 ,都 是 致力 于 实现 建设 工程 项 目的 质量 总 目标 。 

1) 建设 单位 的 控制 目标 

建设 单位 在 施工 阶段 ,通过 对 施工 全 过 程 、 全 面 的 质量 监督 管理 ,保证 整个 施工 过 程 
及 其 成 果 达 到 项 目 决策 所 确定 的 质量 标准 。 

2) 设计 单位 的 控制 目标 

设计 单位 在 施工 阶段 ,通过 对 关键 部 位 和 重要 分 部 分 项 工程 施工 质量 验收 签证 、 设 计 
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变更 控制 及 纠正 施工 中 所 发 现 的 设计 问题 ， 采 纳 变 更 设计 的 合理 化 建议 等 ， 保 证 竣工 项 目 
的 各 项 施工 成 果 与 设计 文件 (包括 变更 文件 ) 所 规定 的 质量 标准 相 一 致 。 

3) 施工 单位 的 控制 目标 

施工 单位 包括 施工 总 承包 单位 和 分 包 单位 。 作 为 建设 工程 产品 的 生产 者 ， 应 根据 施工 
合同 的 任务 范围 和 质量 要 求 ， 通 过 全 过 程 、 全 面 的 施工 质量 自控 ， 保 证 最 终 交 付 满足 施工 
合同 及 设计 文件 所 规定 质量 标准 ( 含 建设 工程 质量 创 优 要 求 ) 的 建设 工程 产品 。 我 国 《 建 设 
工程 质量 管理 条 例 》 规 定 ， 施 工 单位 对 建设 工程 的 施工 质量 负责 ; 分 包 单 位 应 当 按 照 分 包 
合同 的 约定 对 其 分 包工 程 的 质量 向 总 承包 单位 负责 ， 总 承包 单位 与 分 包 单 位 对 分 包工 程 的 
质量 承担 连带 责任 。 

4) 供 货 单 位 的 控制 目标 

建筑 材料 、 设 备 、 构 配件 等 供应 厂商 ， 应 按照 采购 供 货 合同 约定 的 质量 标准 提供 货物 
及 其 合格 证 明 ， 包 括 检查 试验 单据 、 产 品 规格 和 使 用 说 明 书 ,以 及 其 他 必要 的 数据 和 资 
料 ， 并 对 其 产品 质量 负责 。 

5) 监理 单位 的 控制 日 标 

建筑 工程 监理 单位 在 施工 阶段 ， 通 过 审核 施工 单位 的 施工 质量 文件 、 报 告 、 报 表 ， 采 
取现 场 旁 站 、 迷 视 、 平 行 检测 等 形式 进行 施工 过 程 质量 监理 ， 并 应 用 施工 指令 和 结算 支付 
控制 等 手段 ， 监 控 施 工 承 包 单 位 的 质量 活动 行为 ， 协 调 施工 关系 ， 正 确 履行 对 工程 施工 质 
量 的 监督 责任 ， 以 保证 工程 质量 达到 施工 合同 和 设计 文件 所 规定 的 质量 标准 , 《中 华人 民 
共和 国 建筑 法 》 规 定 ， 建 设 工程 监理 人 员 认 为 工程 施工 不 符合 工程 设计 要 求 、 施 工 技术 标 
准 和 合同 约定 的 ， 有 权 要 求 建筑 施工 企业 改正 。 

施工 质量 的 自控 和 监控 是 相辅相成 的 系统 过 程 。 自控 主 体 的 质量 意识 和 能 力 是 关键 
是 施工 质量 的 决定 因素 ; 各 监控 主体 所 进行 的 施工 质量 监控 是 对 自控 行为 的 推动 和 约束 。 
因此 ， 自 控 主体 必须 正确 处 理 自控 和 监控 的 关系 ， 在 致力 于 施工 质量 自控 的 同时 ， 还 必须 
接受 来 自 业主 、 监理 等 方面 对 其 质量 行为 和 结果 所 进行 的 监督 管理 ， 包 括 质量 检查 、 评 价 
和 验收 。 自 控 主 体 不 能 因为 监控 主体 的 存在 和 监控 职能 的 实施 而 减轻 或 免除 其 质量 责任 。 

2. 施工 质量 控制 的 依据 


1) 共同 性 依据 

共同 性 依据 指 适 用 于 施工 阶段 且 与 质量 管理 有 关 的 、 通 用 的 、 具 有 普遍 直到 意义 和 必 
须 遵守 的 基本 条 件 ， 主 要 包括 : 工程 建设 合同 、 设 计 文件 、 设 计 交 底 及 图 纸 会 审 记 录 、 设 
计 修 改 和 技术 变更 、 国 家 和 政府 有 关 部 门 颁布 的 与 质量 管理 有 关 的 法 律 和 法 规 性 文件 (如 
《中 华人 民 共和 国 建筑 法 》《 中 华人 民 共 和 国 招标 投标 法 》 等 )。 

2) 专门 技术 法 规 性 依据 

专门 技术 法 规 性 依据 指针 对 不 同 的 行业 、 不 同 质量 控制 对 象 制定 的 专门 技术 法 规 文 
件 ， 包括 规范 、 规 程 、 标 准 、 规 定 等 ， 如 工程 建设 项 目 质量 检验 评定 标准 ， 有 关 建 筑 材 
料 、 半 成 品 和 构 配 件 的 质量 方面 的 专门 技术 法 规 性 文件 ， 有 关 材 料 验收 、 包 装 和 标志 等 方 
面 的 技术 标准 和 规定 ， 施 工 工艺 质量 等 方面 的 技术 法 规 性 文件 ， 有 关 新 工艺 、 新 技术 、 新 
材料 、 新 设备 的 质量 规定 和 鉴定 意见 等 。 
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3. 施工 质量 控制 的 基本 环节 
1) 事前 质量 控制 
事前 质量 控制 ， 是 指 通过 编制 施工 质量 计划 ， 明 确 质 量 目 标 ， 制 定 施 工 方案 ， 设 置 质 
量 管理 点 ， 落 实质 量 责任 ， 分 析 可 能 导致 质量 目标 偏离 的 各 种 影响 因素 ， 针 对 这 些 影响 因 
素 制定 有 效 的 预防 措施 ， 防 患 于 未 然 。 

2) 事 中 质量 控制 

事 中 质量 控制 也 称 作业 活动 过 程 质量 控制 ,包括 质量 活动 主体 的 自我 控制 和 他 人 监控 
的 控制 方式 。 自 我 控制 是 第 一 位 的 ， 即 作业 者 在 作业 过 程 中 对 自己 质量 活动 行为 的 约束 入 
技术 能 力 的 发 挥 ， 以 完成 符合 规定 质量 目标 的 作业 任务 ; 他 人 监控 是 指 作业 者 的 质量 活动 
过 程 和 结果 ， 接 受 来 自 企业 内 部 管理 者 和 企业 外 部 有 关 方面 的 检查 检验 ， 如 工程 监理 机 
构 、 政 府 质量 监督 部 门 等 的 监控 。 

事 中 质量 控制 的 目标 是 确保 工序 质量 合格 ,杜绝 质量 事故 发 生 ; 控制 的 关键 是 坚持 质 
量 标准 ;控制 的 重点 是 工序 质量 、 工 作 质量 和 质量 控制 点 的 控制 。 

3) 事后 质量 控制 

事后 质量 控制 也 称 为 事后 质量 把 关 ， 以 使 不 合格 的 工序 或 最 终 产 品 不 流入 下 道 工 序 
不 进入 市 场 。 事 后 控制 包括 对 质量 活动 结果 的 评价 、 认 定 ; 对 工序 质量 偏差 的 纠正 ; 对 不 
合格 产品 进行 整改 和 处 理 。 控 制 的 重点 是 发 现 施工 质量 方面 的 缺陷 ， 并 通过 分 析 提 出 施工 

质量 改进 的 措施 ， 保 持 质量 处 于 受 控 状 态 。 












































10. 2. 2 施工 质量 计划 的 内 容 与 编制 


1. 施工 质量 计划 的 内 容 

在 已 经 建立 质量 管理 体系 的 情况 下 ， 质 量 计 划 的 内 容 必须 全 面体 现 和 落实 企业 质量 管 
理 体系 文件 的 要 求 ， 编 制程 序 、 内 容 和 编制 依据 符合 有 关 规 定 ， 同 时 结合 本 工程 的 特点 ， 
在 质量 计划 中 编写 专项 管理 要 求 。 施 工 质量 计划 的 基本 内 容 一 般 应 包括 以 下 几 部 分 。 

(1) 工程 特点 及 施工 条 件 (合同 条 件 、 法 规 条 件 和 现场 条 件 等 ) 分 析 。 

(2) 质量 总 目标 及 其 分 解 目标 。 

(3) 质量 管理 组 织 机 构 和 职责 ， 人 员 及 资源 配置 计划 。 

(4) 确定 施工 工艺 与 操作 方法 的 技术 方案 和 施工 组 织 方案 。 

(5) 施工 材料 、 设 备 等 物资 的 质量 管理 及 控制 措施 。 

(6) 施工 质量 检验 、 检 测 ， 试验 工作 的 计划 安排 及 其 实施 方法 与 接收 准则 。 

(7) 施工 质量 控制 点 及 其 跟踪 控制 的 方式 与 要 求 。 

(8) 质量 记录 的 要 求 等 。 

2. 施工 质量 计划 的 编制 

1) 施工 质量 计划 的 编制 主体 

施工 质量 计划 应 由 自控 主体 即 施工 承包 企业 进行 编制 。 在 平行 发 包 方式 下 ， 各 承包 单 
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位 应 分 别 编制 施工 质量 计划 。 在 总 分 包 模式 下 ,施工 总 承包 单位 应 编制 总 承包 工程 范围 的 
施工 质量 计划 ; 各 分 包 单 位 编制 相应 分 包 范围 的 施工 质量 计划 ， 作 为 施工 总 承包 方 质 量 计 
划 的 深化 和 组 成 部 分 ;施工 总 承包 方 有 责任 对 各 分 包 方 施工 质量 计划 的 编制 进行 指导 和 审 
核 ， 并 承担 相应 施工 质量 的 连带 责任 。 

2) 施工 质量 计划 涵盖 的 范围 

施工 质量 计划 涵盖 的 范围 ， 按 整个 工程 项 目 质量 控制 的 要 求 ， 应 与 建筑 安装 工程 施工 
任务 的 实施 范围 相 一 致 ， 以 此 保证 整个 项 目 建筑 安装 工程 的 施工 质量 总 体 受 控 ; 对 具体 施 
工 任务 承包 单位 而 言 ， 施 工 质量 计划 涵盖 的 范围 ， 应 能 满足 其 履行 工程 承包 合同 质量 责任 
的 要 求 。 建 设 工程 项 目的 施工 质量 计划 ， 应 在 施工 程序 、 控 制 组 织 、 控 制 措施 、 控 制 方式 
等 方面 形成 一 个 有 机 的 质量 计划 系统 ， 确 保 实现 项 目 质量 总 目标 和 各 分 解 目 标的 控制 
能 力 。 
































10. 2.3 ”施工 生产 要 素 的 质量 控制 


施工 生产 要 素 是 施工 质量 形成 的 物质 基础 ， 其 质量 的 含义 包括 : 作为 劳动 主体 的 施工 
人 员 ， 即 直接 参与 施工 的 管理 者 、 作 业者 的 素质 及 其 组 织 效果 ; 作为 劳动 对 象 的 建筑 材 
料 、 半 成 品 、 工 程 用 品 、 设 备 等 的 质量 ; 作为 劳动 方法 的 施工 工艺 及 技术 措施 的 水 平 ， 作 
为 劳动 手段 的 施工 机 械 、 设 备 、 工 具 、 模 具 等 的 技术 性 能 ;以 及 施工 环境 一 一 现场 水 文 、 
地 质 、 气 象 等 自然 环境 ， 通风、 照明 、 安 全 等 作业 环境 及 协调 配合 的 管理 环境 。 

1. 施工 人 员 的 质量 控制 

施工 人 员 的 质量 包括 参与 工程 施工 各 类 人 员 的 施工 技能 、 文 化 素养 、 生 理 体 能 、 心 理 
行为 等 方面 的 个 体 素质 ， 以 及 经 过 合理 组 织 和 激励 发 挥 个 体 潜能 综合 形成 的 群体 素质 。 施 
工 企业 必须 坚持 执业 资格 注册 制度 和 作业 人 员 持 证 上 岗 制度 ， 对 所 选派 的 施工 项 目 领 导 
者 、 组 织 者 进行 教育 和 培训 ， 使 其 质量 意识 和 组 织 管理 能 力 能 满足 施工 质量 控制 的 要 求 ; 
对 所 属 施工 队伍 进行 全 员 培 训 ， 加 强 质量 意识 的 教育 和 技术 训练 ， 提 高 每 个 作业 者 的 质量 
活动 能 力 和 自控 能 力 ; 对 分 包 单 位 进行 严格 的 资质 考核 和 施工 人 员 的 资格 考核 ， 其 资质 、 
资格 必须 符合 相关 法 规 的 规定 ， 与 其 分 包 的 工程 相 适 应 。 

2. 材料 设备 的 质量 控制 

原材料 、 半 成 品 及 工程 设备 是 工程 实体 的 构成 部 分 ， 其 质量 是 工程 项 目 实体 质量 的 基 
础 。 加 强 原材料 、 半 成 品 及 工程 设备 的 质量 控制 ， 不 仅 是 提高 工程 质量 的 必要 条 件 ， 也 是 
实现 工程 项 目 投资 目标 和 进度 目标 的 前 提 。 

对 原材料 、 半 成 品 及 工程 设备 进行 质量 控制 的 主要 内 容 为 : 控制 材料 设备 的 性 能 、 标 
准 、 技 术 参 数 与 设计 文件 的 相符 性 ; 控制 材料 、 设 备 各 项 技术 性 能 指标 、 检 验 测 试 指标 与 
标准 规范 要 求 的 相符 性 ; 控制 材料 、 设 备 进 场 验收 程序 的 正确 性 及 质量 文件 资料 的 完备 
性 ; 控制 优先 采用 节能 低 碳 的 新 型 建筑 材料 和 设备 ， 禁 止 使 用 国家 明令 禁用 或 淘汰 的 建筑 
材料 和 设备 等 。 
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3. 工艺 方案 的 质量 控制 

施工 工艺 方案 的 质量 控制 主要 包括 以 下 内 容 。 

(1) 深入 正确 地 分 析 工 程 特 征 、 技 术 关键 及 环境 条 件 等 资料 ， 明 确 质 量 目标 、 验 收 标 
准 、 控 制 的 重点 和 难点 。 

(2) 制定 合理 有 效 的 有 针对 性 的 施工 技术 方案 和 组 织 方案 ， 前 者 包括 施工 工艺 、 施 工 
方法 ， 后 者 包括 施工 区 段 划分 、 施 工 流向 及 劳动 组 织 等 。 

(3) 合理 选用 施工 机 械 设备 和 施工 临时 设施 ， 合 理 布置 施工 总 平面 图 和 各 阶段 施工 
面 图 。 

(4) 选用 和 设计 保证 质量 和 安全 的 模具 、 脚 手 架 等 施工 设备 。 

(5) 编制 工程 所 采用 的 新 材料 、 新 技术 、 新 工艺 的 专项 技术 方案 和 质量 管理 方案 。 

(6) 针对 工程 具体 情况 ,分 析 气 象 、 地 质 等 环境 因素 对 施 二 的 影响 ,制定 应 对 措施 。 

4, 施工 机 械 的 质量 控制 

施工 机 械 是 指 施工 过 程 中 使 用 的 各 类 机 械 设备 ， 包 括 起 重 运 输 设 备 、 人 货 两 用 电梯 、 
加 工 机 械 、 操 作 工 具 、 测 量 仪器 、 计 量 器 具 ， 以 及 专用 工具 和 施工 安全 设施 等 。 

对 施工 所 用 的 机 械 设备 ， 应 根据 工程 需要 从 设备 选 型 、 主 要 性 能 参数 及 使 用 操作 要 求 
等 方面 加 以 控制 ， 符 合 安 人 全、 适用、 经济、 可 靠 、 节 能 和 环保 等 方面 的 要 求 。 

对 施工 中 使 用 的 模具 、 脚 手 架 等 施工 设备 ， 除 按 适 用 的 标准 定型 选用 外 ， 一 般 需 按 设 
计 及 施工 要 求 进行 专项 设计 ,对 其 设计 方案 及 制作 质量 的 控制 及 验收 应 作为 重点 进行 
控制 。 

按 现 行 施工 管理 制度 要 求 ， 工 程 所 用 的 施工 机 械 、 模板 、 脚 手 架 ， 特 别 是 危险 性 较 大 
的 现场 安装 的 起 重 机 械 设备 ， 不 仅 要 对 其 设计 安装 方案 进行 审批 ， 而 且 安装 完毕 交付 使 用 
前 必须 经 专业 管理 部 门 的 验收 ， 合 格 后 方 可 使 用 。 同 时 ， 在 使 用 过 程 中 尚 需 落 实 相应 的 管 
理 制度 ， 以 确保 其 安全 正常 使 用 。 

5. 施工 环境 因素 的 控制 


1) 施工 现场 自然 环境 因素 的 控制 

对 地 质 、 水 文 等 方面 的 影响 因素 ， 应 根据 设计 要 求 ， 分 析 工 程 岩 土地 质 资料 ， 预 测 不 
利 因素 ， 并 会 同 设计 等 方面 制定 相应 的 措施 ， 采取 如 基 坑 降水 、 排 水 、 加 固 围 护 等 技术 控 
制 方 案 。 

对 气象 方面 的 影响 因素 ,应 在 施工 方案 中 制定 专项 预案 ,明确 在 不 利 条 件 下 的 施工 措 
施 ， 落实 人 员 、 器 材 等 方面 的 准备 以 紧急 应 对 ， 从 而 控制 其 对 施工 质量 的 不 利 影响 。 

2) 施工 质量 管理 环境 因素 的 控制 

施工 质量 管理 环境 因素 主要 指 施工 单位 质量 保证 体系 、 质 量 管理 制度 和 各 参 建 施工 单 
位 之 间 的 协调 等 因素 。 要 根据 工程 承 发 包 的 合同 结构 ， 理 顺 管理 关系 ， 建 立 统一 的 现场 施 
工 组 织 系统 和 质量 管理 的 综合 运行 机 制 ， 确 保质 量 保证 体系 处 于 良好 的 状态 ， 创 造 良好 的 
质量 管理 环境 和 氛围 ， 使 施工 顺利 进行 ， 保 证 施工 质量 。 
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NB) 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


3) 施工 作业 环境 因素 的 控制 

施工 作业 环境 因素 主要 是 指 施工 现场 的 给 水 排水 条 件 ， 各 种 能 源 介质 供应 ,施工 照 
明 、 通 风 、 安 全 防护 设施 ， 施 工场 地 空间 条 件 和 通道 ， 以 及 交通 运输 和 道路 条 件 等 因素 。 
要 认真 实施 经 过 审批 的 施工 组 织 设计 和 施工 方案 ， 落实 保证 措施 ， 严 格 执行 相关 管理 制度 
和 施工 纪律 ， 保 证 上 述 环 境 条 件 良好 ， 使 施工 顺利 进行 以 及 施工 质量 得 到 保证 。 

6. 施工 材料 质量 控制 案例 分 析 


【 例 10 - 2】 某 工程 施工 合同 规定 : 设备 由 业主 供应 ， 其 他 建筑 材料 由 承包 方 采 购 。 其 
中 ， 对 主要 装饰 石料 ， 业 主 经 与 设计 单位 商定 ， 由 业主 指定 材质 、 颜 色 和 样品 ， 并 向 承包 
方 推荐 厂家 ， 承 包 方 与 生产 厂家 签订 购 货 合 同 。 厂 家 将 石料 按 合同 采购 数量 送 达 现场 ， 进 
场 时 经 检查 ， 该 批 材料 颜色 有 部 分 不 符合 要 求 ， 监 理工 程 师 通知 承包 方 该 批 材料 不 得 使 
用 。 承包 方 要 求 厂家 将 不 符合 要 求 的 石料 退换 ， 厂 家 要 求 承包 方 支付 退货 运费 ， 承 包 方 不 
同意 支付 ， 厂 家 要 求 业主 在 应 付 给 承包 方 工程 款 中 扣除 上 述 费用 。 

问题 : (1) 业 主 指定 石料 材质 、 颜 色 和 样品 是 否 合理 ? 

(2) 承包 商 要 求 退换 不 符合 要 求 的 石料 是 否 合 理 ? 为 什么 ? 

(3) 简 述 材料 质量 控制 的 要 点 。 

(4) 材料 质量 控制 的 内 容 有 哪些 ? 

解 : (1) 业主 指定 材质 、 颜 色 和 样品 是 合理 的 。 

(2) 要 求 厂家 退货 是 合理 的 , 因 厂 家 供 货 不 符合 合同 质量 要 求 。 

(3) 进 场 材料 质量 控制 要 点 如 下 。 

QO 掌握 材料 信息 ， 优 选 供 货 厂家 。 

@ 合理 组 织 材 料 供应 ， 确 保 施工 正常 进行 

@ 合理 组 织 材料 使 用 ,减少 材料 损失 。 

@ 加 强 材 料 检查 验收 ， 严 把 材料 质量 关 

@ 要 重视 材料 的 使 用 认证 ， 以 防 错 用 或 使 用 不 合格 的 材料 。 

人 @ 加 强 现 场 材料 管理 。 

(4) 材料 质量 控制 的 内 容 主 要 有 : 材料 的 质量 标准 ， 材 料 的 性 能 ， 材 料 取样 、 试 验方 
法 ， 材 料 的 适用 范围 和 施工 要 求 等 。 
























































10. 2.4 ”施工 准备 工作 的 质量 控制 


1. 施工 技术 准备 工作 的 质量 控制 

施工 技术 准备 是 指 在 正式 开展 施工 作业 活动 前 进行 的 技术 准备 工作 。 这 类 工作 内 容 主 
要 在 室内 进行 。 例 如 ,熟悉 施工 图 纸 ， 组 织 设计 交底 和 图 纸 审 查 ; 进行 工程 项 目 检查 验收 
的 项 目 划 分 和 编号 ; 审核 相关 质量 文件 ， 细 化 施工 技术 方案 和 施工 人 员 、 机 具 的 配置 方 
案 , 编制 施工 作业 技术 指导 书 ， 绘制 各 种 施工 详 图 (如 测量 放 线 图 、 大 样 图 及 配 筋 、 配 板 、 
配 线 图 表 等 )， 进 行 必要 的 技术 交底 和 技术 培训 。 如 果 施 工 准备 工作 出 错 ， 必 然 影响 施工 
进度 和 作业 质量 ， 甚 至 直接 导致 质量 事故 的 发 生 。 
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技术 准备 工作 的 质量 控制 ， 包括 对 上 述 技术 准备 工作 成 果 的 复核 审查 ， 检 查 这 些 成 果 
是 否 符合 设计 图 纸 和 相关 技术 规范 、 规 程 的 要 求 ; 依据 经 过 审批 的 质量 计划 审查 、 完 善 施 
工 质 量 控 制 措施 ， 针 对 质量 控制 点 ， 明 确 质 量 控制 的 重点 对 象 和 控制 方法 ; 尽 可 能 地 提高 
上 述 工 作成 果 对 施工 质量 的 保证 程度 等 . 

2. 现场 施工 准备 工作 的 质量 控制 

1) 计量 控制 

施工 过 程 中 的 计量 ,包括 施工 生产 时 的 投料 计量 、 施 工 测量 、 监 测 计量 ， 以 及 对 项 
目 、 产 品 或 过 程 的 测试 、 检 验 、 分 析 计量 等 。 开 工 前 要 建立 和 完善 施工 现场 计量 管理 的 规 
章 制度 ， 明 确 计量 控制 的 责任 者 和 配置 必要 的 计量 人 员 ， 严 格 按 规 定 对 计量 器 具 进行 维修 
和 校 验 ; 统一 计量 单位 ， 组 织 量 值 传递 ， 保 证 量 值 统一 ， 从 而 保证 施工 过 程 中 计量 的 
准确 。 

2) 测量 控制 

施工 测量 质量 的 好 坏 ， 直 接 决定 工程 定位 和 标高 是 否 正 确 ， 并 且 制 约 施 工 过 程 有 关 工 
序 的 质量 。 因 此 施工 单位 在 开工 前 应 编制 测量 控制 方案 , 经 项 目 技术 负责 人 批准 后 实施 。 
对 建设 单位 提供 的 原始 坐标 点 、 基 准 线 和 水 准点 等 测量 控制 点 进行 复核 ， 并 将 复 测 结果 上 
报 监理 工程 师 审核 ， 批准 后 施工 单位 才能 建立 施工 测量 控制 网 ， 进 行 工程 定位 和 标高 基准 
的 控制 。 

3) 施工 平面 图 控制 

施工 单位 要 严格 按照 批准 的 施工 平面 布置 图 ， 科 学 合理 地 使 用 施工 场地 ， 正 确 安 装 设 
置 施工 机 械 设备 和 其 他 临时 设施 ， 维 护 现场 施工 道路 畅通 无 阻 和 通信 设施 完好 ， 合 理 控制 
材料 的 进 场 与 堆放 ， 保 持 良 好 的 防洪 排水 能 力 ， 保 证 充分 的 给 水 和 供电 。 建 设 (监理 ) 单 位 
应 会 同 施工 单位 制定 严格 的 施工 场地 管理 制度 、 施 工 纪律 和 相应 的 奖惩 措施 ， 严 禁 乱 占 场 
地 和 擅自 断水 、 断 电 、 断 路 ， 及 时 制止 和 处 理 各 种 违纪 行为 ， 并 做 好 施工 现场 的 质量 检查 
记录 。 



































10. 2.5 ”施工 过 程 的 作业 质量 控制 


建设 工程 项 目 施工 是 由 一 系列 相互 关联 、 相 互 制约 的 作业 过 程 (工序 ) 构 成 ， 因 此 施工 
质量 控制 必须 对 全 部 作业 过 程 ， 即 各 道 工序 的 作业 质量 进行 控制 。 从 项 目 管理 的 角度 来 
看 ,工序 作业 质量 的 控制 ， 首 先是 质量 生产 者 即 作业 者 的 自控 ， 在 施工 生产 要 素 合 格 的 条 
件 下 ， 作 业者 能 力 及 其 发 挥 的 状况 是 决定 作业 质量 的 关键 。 其 次 ,来 自作 业者 外 部 的 各 种 
作业 质量 检查 、 验 收 和 对 质量 行为 的 监督 ， 也 是 不 可 缺少 的 设防 和 把 关 的 管理 措施 。 

1. 工序 施工 质量 控制 

1) 工序 施工 条 件 控制 

工序 施工 条 件 是 指 从 事 工序 活动 的 各 生产 要 素质 量 及 生产 环境 条 件 。 工 序 施工 条 件 控 
制 就 是 控制 工序 活动 的 各 种 投入 要 素质 量 和 环境 条 件 质 量 。 控 制 的 手段 主要 有 : 检查 、 测 
试 、 试 验 、 跟 踪 监 督 等 。 控 制 的 依据 主要 是 : 设计 质量 标准 、 材 料 质量 标准 、 机 械 设 备 技 
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术 性 能 标准 、 施 工 工艺 标准 以 及 操作 规程 等 。 

2) 工序 施工 效果 控制 

工序 施工 效果 主要 反映 工序 产品 的 质量 特征 和 特性 指标 。 对 工序 施工 效果 的 控制 就 是 
控制 工序 产品 的 质量 特征 和 特性 指标 是 否 达 到 设计 质量 标准 以 及 施工 质量 验收 标准 的 要 
求 。 工 序 施工 效果 控制 属于 事后 质量 控制 ， 其 控制 的 主要 途径 是 : 实测 获取 数据 、 统 计 分 
析 所 获取 的 数据 、 判 断 认 定 质量 等 级 和 纠正 质量 偏差 。 

2. 施工 作业 质量 的 自控 

1) 施工 作业 质量 自控 的 程序 

施工 作业 质量 的 自控 过 程 是 由 施工 作业 组 织 的 成 员 进 行 的 ， 其 基本 的 控制 程序 包括 : 
作业 技术 交底 、 作 业 活 动 的 实施 和 作业 质量 的 自 检 自 查 、 互 检 互 查 ， 以 及 专职 管理 人 员 的 
质量 检查 等 。 

(1) 施工 作业 技术 的 交底 。 

技术 交底 是 施工 组 织 设计 和 施工 方案 的 具体 化 ， 施 工作 业 技 术 交 底 的 内 容 必 须 具 有 可 
行 性 和 可 操作 性 。 

从 建设 工程 项 目的 施工 组 织 设计 到 分 部 分 项 工程 的 作业 计划 ， 在 实施 之 前 都 必须 逐 级 
进行 交底 ， 其 目的 是 使 管理 者 的 计划 和 决策 意图 为 实施 人 员 所 理解 。 施 工作 业 交底 是 最 基 
层 的 技术 和 管理 交底 活动 ， 施 工 总 承包 方 和 工程 监理 机 构 都 要 对 施工 作业 交底 进行 监督 。 
作业 交底 的 内 容 包括 作业 范围 、 施 工 依据 、 作 业 程序 、 技 术 标 准 和 要 领 、 质 量 目 标 ， 以 及 
其 他 与 安 人 全、 进度、 成本、 环境 等 目标 管理 有 关 的 要 求 和 注意 事项 。 

(2) 施工 作业 活动 的 实施 。 

施工 作业 活动 是 由 一 系列 工序 所 组 成 的 。 为 了 保证 工序 质量 的 受 控 ， 首先 要 对 作业 条 
件 进行 再 确认 ， 即 按照 作业 计划 检查 作业 准备 状态 是 否 落 实 到 位 ， 其 中 包括 对 施工 程序 和 
作业 工艺 顺序 的 检查 确认 ， 在 此 基础 上 ， 严 格 按 作业 计划 的 程序 、 步 又 和 质量 要 求 展 开工 
序 作业 活动 。 
(3) 施工 作业 质量 的 检验 。 

施工 作业 的 质量 检查 ， 是 贯穿 整个 施工 过 程 的 最 基本 的 质量 控制 活动 ,包括 施工 单位 
内 部 的 工序 作业 质量 自 检 、 互 检 、 专 检 和 交接 检查 ， 以 及 现场 监理 机 构 的 旁 站 检查 、 平 行 
检测 等 。 施 工作 业 质 量 检查 是 施工 质量 验收 的 基础 ， 已 完 检验 批 及 分 部 分 项 工程 的 施工 质 
量 ， 必 须 在 施工 单位 完成 质量 自 检 并 确认 合格 之 后 ， 才 能 报请 现场 监理 机 构 进行 检查 
验收 。 

前 道 工 序 作业 质量 经 验收 合格 后 ， 才 可 进入 下 道 工 序 施工 ; 未 经 验收 合格 的 工序 ， 不 
得 进行 下 道 工序 施工 。 

2) 施工 作业 质量 自控 的 要 求 

工序 作业 质量 是 直接 形成 工程 质量 的 基础 ， 为 达到 对 工序 作业 质量 控制 的 效果 ， 在 加 
强 工 序 管理 和 质量 目标 控制 方面 应 坚持 以 下 要 求 。 

(1) 预防 为 主 。 

严格 按照 施工 质量 计划 的 要 求 ， 进 行 各 分 部 分 项 施工 作业 的 部 署 。 同 时 ， 根 据 施工 作 
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业 的 内 容 、 范 围 、 特 点 ,制订 施工 作业 计划 ， 明 确 作业 质量 目标 和 作业 技术 要 领 ， 认 真 进 
行 作业 技术 交底 ， 落 实 各 项 作业 技术 组 织 措施 。 

(2) 重点 控制 。 

在 施工 作业 计划 中 ， 一 方面 要 认真 贯彻 实施 施工 质量 计划 中 的 质量 控制 点 的 控制 措 
施 ， 同 时 ， 要 根据 作业 活动 的 实际 需要 ， 进 一 步 建 立 工序 作业 控制 点 ， 深 化 工序 作业 的 重 
点 控制 。 

(3) 坚持 标准 。 

工序 作业 人 员 在 工序 作业 过 程 应 严格 进行 质量 自 检 ， 通 过 自 检 不 断 改善 作业 ， 并 创造 
条 件 开展 作业 质量 互 检 ， 通 过 互 检 加 强 技术 与 经 验 的 交流 。 对 已 完工 序 作业 产品 ， 即 检验 
批 或 分 部 分 项 工程 ， 应 严格 坚持 质量 标准 。 对 不 合格 的 施工 作业 质量 ， 不 得 进行 验收 签 
证 ， 必 须 按照 规定 的 程序 进行 处 理 。 

(4) 记录 完整 。 

施工 图 纸 、 质 量 计划 、 作 业 指 导 书 、 材 料 质 保 书 、 检 验 试验 及 检测 报告 、 质 量 验收 记 
录 等 ， 是 形成 可 追溯 性 的 质量 保证 依据 ， 也 是 工程 竣工 验收 所 不 可 缺少 的 质量 控制 资料 。 
因此 ， 对 工序 作业 质量 ， 应 有 计划 、 有 步骤 地 按照 施工 管理 规范 的 要 求 进行 填写 记载 ， 做 
到 及 时 、 准 确 、 完 整 、 有 效 ， 并 具有 可 追溯 性 。 

3. 施工 作业 质量 的 监控 

1) 施工 作业 质量 的 监控 主体 

我 国 《 建 设 工程 质量 管理 条 例 》 规 定 ， 国 家 实行 建设 工程 质量 监督 管理 制度 。 建 设 单 
位 、 监 理 单位 、 设 计 单 位 及 政府 的 工程 质量 监督 部 门 。 在 施工 阶段 依据 法 律 法 规 和 工程 施 
工 承 包 合同 ， 对 施工 单位 的 质量 行为 和 质量 状况 实施 监督 控制 。 

2) 现场 质量 检查 

现场 质量 检查 是 施工 作业 质量 监控 的 主要 手段 。 现 场 质量 检查 的 内 容 主要 包括 : 开工 
前 的 检查 、 工 序 交接 的 检查 、 隐 蔽 工程 的 检查 、 停 工 后 复工 的 检查 、 分 部 分 项 工程 完工 后 
的 检查 、 成 品 保护 的 检查 。 

现场 检查 的 方法 主要 包括 : 目测 法 ， 即 凭借 感官 进行 检查 ， 也 称 观 感 质量 检验 ， 其 手 
段 可 概括 为 “看 、 摸 、 敲 、 照 ”四 个 字 ;， 实测 法 ， 即 通过 实测 数据 与 施工 规范 、 质 量 标准 
的 要 求 及 允许 偏差 值 进行 对 照 ， 以 此 判断 质量 是 否 符合 要 求 ， 其 手段 可 概括 为 “ 靠 、 量 、 
吊 、 套 ”四 个 字 ， 试验 法 ， 是 指 通过 必要 的 试验 手段 对 质量 进行 判断 的 检查 方法 ， 主 要 包 
括 理 化 试验 和 无 损 检 测 。 

3) 技术 核定 与 见证 取样 送 检 

在 建设 工程 项 目 施工 过 程 中 ， 因 施工 方 对 施工 图 纸 的 某 些 要 求 不 其 明白 ,或 图 纸 内 部 
存在 某 些 矛 盾 ， 或 工程 材料 调整 与 代用 ， 改 变 建筑 节点 构造 、 管 线 位 置 或 走向 等 ， 需 要 通 
过 设计 单位 明确 或 确认 的 ， 施 工 方 必须 以 技术 核定 单 的 方式 向 监理 工程 师 提 出 ， 报 送 设计 
单位 核准 确认 。 

为 了 保证 建设 工程 质量 ， 
工 过 程 留置 的 试 块 、 试 件 等 应 
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我 国 规定 对 工程 所 使 用 的 主要 材料 、 半 成 品 、 构 配件 以 及 施 
实行 现场 见证 取样 送 检 。 见 证 人 员 由 建设 单位 及 工程 监理 机 
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构 中 有 相关 专业 知识 的 人 员 担 任 ; 送 检 的 实验 室 应 具备 经 国家 或 地 方 工 程 检 验 检测 主管 前 
门 核准 的 相关 资质 ， 见 证 取样 送 检 必须 严格 按 执 行规 定 的 程序 进行 ,包括 取样 见证 并 记 
录 、 样 本 编号 、 填 单 、 封 箱 、 送 实验 室 、 核 对 、 交 接 、 试 验 检测 、 报 告 等 。 

4. 隐蔽 工程 验收 与 成 品质 量 保护 


1) 隐蔽 工程 验收 

凡 被 后 续 施 工 所 覆盖 的 施工 内 容 ， 如 地 基 基 础 工程 、 钢 筋 工 程 、 预 埋 管 线 等 均 属 隐蔽 
工程 。 加 强 隐蔽 工程 质量 验收 ， 是 施工 质量 控制 的 重要 环节 。 其 程序 要 求 施工 方 首先 应 完 
成 自 检 并 合格 ， 然 后 填写 专用 的 《隐蔽 工程 验收 单 》。 验 收 单 所 列 的 验收 内 容 应 与 已 完 的 
隐蔽 工程 实物 相 一 致 ， 并 事先 通知 监理 机 构 及 有 关 方 面 ， 按 约定 时 间 进 行 验收 。 验 收 合格 
的 隐蔽 工程 由 各 方 共同 签署 验收 记录 ; 验收 不 合格 的 隐蔽 工程 ， 应 按 验 收 整改 意见 进行 整 
改 后 重新 验收 。 严 格 隐蔽 工程 验收 的 程序 和 记录 ， 对 于 预防 工程 质量 隐患 ， 提 供 可 追溯 质 
量 记录 具有 重要 作用 。 

2) 施工 成 品质 量 保护 

建设 工程 项 目 已 完 施 工 的 成 品 保 护 ， 目 的 是 避免 已 完 施工 成 品 受 到 来 自 后 续 施 工 以 及 
其 他 方面 的 污染 和 损坏 。 已 完 施工 的 成 品 保护 问题 和 相应 措施 ， 在 工程 施工 组 织 设计 与 计 
划 阶 段 就 应 该 从 施工 顺序 上 进行 考虑 ， 防 止 施 工 顺序 不 当 或 交叉 作业 造成 相互 干扰 、 污 染 
和 损坏 ;成 品 形成 后 可 采取 防护 、 覆 盖 、 封 闭 、 包 于 等 相应 措施 进行 保护 。 




















| 10. 3 工程 项 目 施工 质量 不 合格 的 处 理 


10.3.1 工程 质量 问题 和 质量 事故 的 分 类 


1. 工程 质量 不 合格 

根据 我 国 GB/T 19000 一 2008 质量 管理 体系 标准 的 规定 ， 凡 工程 产品 没有 满足 某 个 规定 的 
要 求 ， 就 称 之 为 质量 不 合格 ;而 未 满足 某 个 与 预期 或 规定 用 途 有 关 的 要 求 ， 称 为 质量 缺陷 。 

凡是 工程 质量 不 合格 ， 影 响 使 用 功能 或 工程 结构 安全 ， 造 成 永久 质量 缺陷 或 存在 重大 
质量 隐患 ， 甚 至 直接 导致 工程 倒塌 或 人 身 伤 亡 ， 必 须 进行 返修 、 加 固 或 报废 处 理 ， 按 照 由 
此 造成 直接 经 济 损失 的 大 小 分 为 质量 问题 和 质量 事故 。 

2. 工程 质量 事故 
工程 质量 事故 具有 成 因 复杂 、 后 果 严 重 、 种 类 繁多 、 往 往 与 安全 事故 共生 的 特点 ， 建 
设 工程 质量 事故 的 分 类 有 多 种 方法 、 不 同 专业 工程 类 别 对 工程 质量 事故 的 等 级 划分 也 不 尽 
相同 。 

1) 按照 事故 造成 损失 的 程度 分 级 

根据 工程 质量 事故 造成 的 人 员 伤 亡 或 直接 经 济 损失 ， 工 程 质量 事故 分 为 4 个 等 级 。 
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(1) 特别 重大 事故 : 是 指 造成 30 人 以 上 死亡 . 或 者 100 人 以 上 重伤 , 或 者 1 亿 元 以 
上 直接 经 济 损失 的 事故 。 

(2) 重大 事故 : 是 指 造成 10 人 以 上 30 人 以 下 死亡 ， 或 者 50 人 以 上 100 人 以 下 重伤 ， 
或 者 500 万 元 以 上 1 亿 元 以 下 直接 经 济 损失 的 事故 。 

(3) 较 大 事故 : 是 指 造成 3 人 以 上 10 人 以 下 死亡 , 或 者 10 人 以 上 50 人 以 下 重伤 ， 
或 者 1 000 万 元 以 上 5 000 万 元 以 下 直接 经 济 损失 的 事故 。 

(4) 一 般 事故 : 是 指 造成 3 人 以 下 死亡 , 或 者 10 人 以 下 重伤 , 或 者 100 万 元 以 上 
1 000 万 元 以 下 直接 经 济 损失 的 事故 。 

2) 按 事故 责任 分 类 

(1) 指导 责任 事故 : 指 由 于 工程 实施 指导 或 领导 失误 而 造成 的 质量 事故 。 

(2) 操作 责任 事故 : 指 在 施工 过 程 中 ,由 于 实施 操作 者 不 按 规 程 和 标准 实施 操作 ， 而 
造成 的 质量 事故 。 

(3) 自然 灾害 事故 : 指 由 于 突 发 的 严重 自然 灾害 等 不 可 抗力 造成 的 质量 事故 。 



































10.3.2 施工 质量 事故 的 预防 


建立 健全 施工 质量 管理 体系 ， 加 强 施工 质量 控制 ， 就 是 为 了 预防 施工 质量 问题 和 质量 
事故 。 施 工 质量 事故 的 预防 ， 要 从 寻找 和 分 析 可 能 导致 施工 质量 事故 发 生 的 原因 人手， 抓 
住 影 响 施工 质量 的 各 种 因素 和 施 下 质量 形成 过 程 的 各 个 环节 ， 有 针对 性 地 有 效 预防 措施 。 

1. 施工 质量 事故 的 原因 

施工 质量 事故 发 生 的 原因 有 如 下 4 类 。 

(1) 技术 原因 ; 指引 发 质量 事故 是 由 于 在 工程 项 目 设 计 、 施 工 中 在 技术 上 的 失误 。 例 
如 ， 结 构 设 计 计算 错误 ， 对 水 文 地 质 情 况 判 断 错误 ， 以 及 采用 了 不 适合 的 施工 方法 或 施工 
工艺 等 。 

(2) 管理 原因 : 指引 发 的 质量 事故 是 由 于 管理 上 的 不 完善 或 失误 。 例 如 ， 施 工 单位 或 
监理 单位 的 质量 管理 体系 不 完善 ， 检 验 制度 不 严密 ,质量 控制 不 严格 ,质量 管理 措施 落实 
不 力 ， 检 测 仪器 设备 管理 不 善 而 失 准 ， 以 及 材料 检验 不 严 等 原因 引起 质量 事故 。 

(3) 社会 、 经 济 原因 : 指引 发 的 质量 事故 是 由 于 经 济 因素 及 社会 上 存在 的 弊端 和 不 正 
之 风 ， 造 成 建设 中 的 错误 行为 ， 而 导致 出 现 质量 事故 。 例 如 ， 某 些 施 工 企 业 盲目 追求 利润 
而 不 顾 工程 质量 ; 在 投标 报价 中 随意 压低 标价 ， 中 标 后 则 依靠 违法 的 手段 或 修改 方案 追加 
工程 款 ， 甚 至 偷工减料 等 ， 这 些 因素 往往 会 导致 出 现 重大 工程 质量 事故 ,必须 予以 重视 

(4) 人 为 事故 和 自然 灾害 原因 : 指 造成 质量 事故 是 由 于 人 为 的 设备 事故 、 安 全 事故 ， 
导致 连带 发 生 质量 事故 ， 以 及 严重 的 自然 灾害 等 不 可 抗力 造成 质量 事故 。 

2. 施工 质量 事故 预防 的 具体 措施 

1) 严格 按照 基本 建设 程序 办 事 

首先 做 好 可 行 性 论证 ， 不 可 未 经 深入 的 调查 分 析 和 严格 论证 就 育 目 拍板 定案 ;要 彻底 
搞 清 工程 地 质 、 水 文 条 件 方 可 开工 ;杜绝 无 证 设计 、 无 图 施工 ; 禁止 任意 修改 设计 和 不 按 
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上 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 


图 纸 施工 ;工程 竣工 不 进行 试车 运转 、 不 经 验收 不 得 交付 使 用 。 

2) 认真 做 好 工程 地 质 勘 察 

地 质 勘 察 时 要 适当 布置 钻 孔 位 置 和 设 定 钻 孔 深度 。 地 质 勘 察 报告 必须 详细 、 准 确 ， 防 
止 因 根据 不 符合 实际 情况 的 地 质 资料 而 采用 错误 的 基础 方案 ， 导致 地 基 不 均匀 沉降 、 失 
稳 ， 使 上 部 结构 及 墙 体 开裂 、 破 坏 、 倒 塌 。 

3) 科学 地 加 固 处 理 好 地 基 

根据 不 同 地 基 的 工程 特性 ， 按 照 地 基 处 理应 与 上 部 结构 相 结 合 、 使 其 共同 工作 的 原 
则 ， 从 地 基 处 理 与 设计 措施 、 结 构 措 施 、 防 水 措施 、 施 工 措施 等 方面 综合 考虑 治理 。 

4) 进行 必要 的 设计 审查 复核 

要 请 具有 合格 专业 资质 的 审 图 机 构 对 施工 图 进行 审查 复核 ， 防 止 因 设计 考虑 不 周 、 结 
构 构 造 不 合理 、 设 计 计 算 错误 、 沉 降 缝 及 伸缩 颖 设置 不 当 、 悬 挑 结构 未 通过 抗 倾覆 验算 等 
原因 ， 导 致 质量 事故 的 发 生 。 

5) 严格 把 好 建筑 材料 及 制品 的 质量 关 

要 从 采购 订货 、 进 场 验收 、 质 量 复 验 、 存 储 和 使 用 等 玫 个 环节 ， 严 格 控制 建筑 材料 及 
制品 的 质量 ， 防 止 不 合格 或 是 变质 、 损 坏 的 材料 和 制品 用 到 工程 上 。 

6) 对 施工 人 员 进行 必 要 的 技术 培训 

通过 技术 培训 使 施工 人 员 掌 握 基本 的 建筑 结构 和 建筑 材料 知识 ， 懂 得 遵守 施工 验收 规 
范 对 保证 工程 质量 的 重要 性 ， 从 而 在 施工 中 自觉 遵守 操作 规程 ， 不 蛮 干 ， 不 违章 操作 ， 不 
偷工减料 。 

7) 加 强 施工 过 程 的 管理 

施工 人 员 首 先 要 熟悉 图 纸 ， 对 工程 的 难点 和 关键 工序 、 关 键 部 位 应 编制 专项 施工 方案 
并 严格 执行 ;施工 中 必须 按照 图 纸 和 施工 验收 规范 、 操 作 规程 进行 ;技术 组 织 措施 要 正 
确 ， 施 工 顺序 不 可 搞 错 ， 脚 手 架 和 楼 面 不 可 超载 堆放 构件 和 材料 ;要 严格 按照 制度 进行 质 
量 检查 和 验收 。 

8) 做 好 应 对 不 利 施工 条 件 和 各 种 灾害 的 预案 

要 根据 当地 气候 资料 的 分 析 和 预测 ， 事先 针 对 可 能 出 现 的 风 、 雨 、 高 温 、 严 寒 、 雷 电 
等 不 利 施工 条 件 ， 制 定 相 应 的 施工 技术 措施 ;还 要 对 不 可 预见 的 人 为 事故 和 严重 自然 灾害 
做 好 应 急 预 案 ， 并 有 相应 的 人 力 、 物 力 储备 。 

9) 加 强 施工 安全 与 环境 管理 

许多 施工 安全 和 环境 事故 都 会 连带 发 生 质量 事故 ， 加 强 施工 安全 与 环境 管理 ， 也 是 预 
防 施工 质量 事故 的 重要 措施 。 
























































10.3.3 施工 质量 事故 的 处 理 


1. 施工 质量 事故 的 处 理 程序 
1) 事故 调查 
事故 发 生 后 ， 施 工 项 目 负责 人 应 按 法 定 的 时 间 和 程序 ， 及 时 向 企业 报告 事故 的 状况 ， 
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积极 组 织 事故 调查 。 事 故 调查 应 力求 及 时 、 客 观 、 全 面 ， 以 便 为 事故 的 分 析 与 处 理 提供 正 
确 的 依据 。 调 查 结果 要 撰写 成 事故 调查 报告 ， 其 主要 内 容 包 括 : 工程 概况 ， 事故 情况 ; 事 
故 发 生 后 所 采取 的 临时 防护 措施 ; 事故 调查 中 的 有 关 数 据 、 资 料 ; 事故 原因 分 析 与 初步 判 
断 ; 事故 处 理 的 建议 方案 与 措施 ; 事故 涉及 人 员 与 主要 责任 者 的 情况 等 。 
) 事故 原因 分 析 
芭 故 原因 分 析 要 建立 在 事故 情况 调查 的 基础 上 ， 避 免 情况 不 明 就 主观 分 析 推断 事故 的 
原因 。 特 别 是 对 涉及 勘察 、 设 计 、 施 工 、 材 料 和 管理 等 方面 的 质量 事故 ,往往 事故 的 原因 
错综复杂 ， 因 此 ， 必 须 对 调查 所 得 到 的 数据 、 资 料 进行 仔细 的 分 析 ， 去 伪 存 真 ， 找 出 造成 
事故 的 主要 原因 。 
3) 制定 事故 处 理 的 方案 
事故 的 处 理 要 建立 在 原因 分 析 的 基础 上 ， 并 广泛 地 听取 专家 及 有 关 方 面 的 意见 ， 经 和 
学 论证 ， 决 定 事故 是 否 进行 处 理 和 怎样 处 理 。 在 制定 事故 处 理 方案 时 ， 应 做 到 安全 可 靠 、 
技术 可 行 、 不 留 隐患 、 经 济 合 理 、 具 有 可 操作 性 、 满 足 建筑 功能 和 使 用 要 求 。 

4) 事故 处 理 

根据 制定 的 质量 事故 处 理 的 方案 ， 对 质量 事故 进行 认真 的 处 理 。 处 理 的 内 容 主要 包 
括 ; 事故 技术 处 理 ， 以 解决 施工 质量 不 合格 和 缺陷 问题 ， 事故 的 责任 处 罚 ， 根 据 事故 的 性 
质 、 损 失 大 小 、 情 节 轻 重 对 事故 责任 单位 和 责任 人 作出 相应 的 行政 处 分 直至 追究 刑事 
责任 。 

5) 事故 处 理 的 鉴定 验收 

质量 事故 的 处 理 是 否 达 到 预期 的 目的 ， 是 否 依然 存在 隐患 ， 应 当 通 过 检查 鉴定 和 验收 
作出 确认 。 事 故 处 理 的 质量 检查 鉴定 ， 应 严格 按 施工 验收 规范 和 相关 的 质量 标准 的 规定 进 
行 ， 必 要 时 还 应 通过 实际 量 测 、 试 验 和 仪器 检测 等 方法 获取 必要 的 数据 ， 以 便 准 确 地 对 事 
故 处 理 的 结果 作出 鉴定 。 事 故 处 理 后 ， 必 须 尽快 提交 完整 的 事故 处 理 报告 其 内 容 包 括 : 
事故 调查 的 原始 资料 、 测 试 的 数据 : 事故 原因 分 析 、 论 证 ;事故 处 理 的 依据 : 事故 处 理 的 
方案 及 技术 措施 ， 实 施 质 量 处 理 中 有 关 的 数据 、 记 录 、 资 料 ;检查 验收 记录 ， 事故 处 理 的 
结论 等 。 

2. 施工 质量 事故 处 理 的 基本 方法 


1) 返修 处 理 

当 工 程 的 某 些 部 分 的 质量 虽 未 达到 规定 的 规范 、 标 准 或 设计 的 要 求 ， 存 在 一 定 的 缺 
陷 ， 但 经 过 修补 后 可 以 达到 要 求 的 质量 标准 ， 又 不 影响 使 用 功能 或 外 观 要 求 时 ， 可 采取 修 
补 处 理 的 方法 。 

2) 加 固 处 理 

主要 是 对 危及 承载 力 的 质量 缺陷 的 处 理 。 通 过 对 缺陷 的 加 固 处 理 ， 使 建筑 结构 恢复 或 
提高 承载 力 ， 重 新 满足 结构 安全 性 和 可 靠 性 的 要 求 ， 使 结构 能 继续 使 用 或 改作 其 他 用 途 。 

3) 返工 处 理 

当 工 程 质量 缺陷 经 过 修补 处 理 后 仍 不 能 满足 规定 的 质量 标准 要 求 ， 或 不 具备 补救 可 能 
性 时 ， 则 必须 采取 返工 处 理 。 
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4) 限制 使 

当 工 程 质量 缺陷 修补 方法 处 理 后 无 法 保证 达到 规定 的 使 用 要 求 和 安全 要 求 ， 而 又 无 法 
返工 处 理 的 情况 下 ， 不 得 已 时 可 作出 诸如 结构 印 荷 或 减 荷 以 及 限制 使 用 的 决定 。 

5) 不 做 处 理 

当 某 些 工程 质量 问题 虽然 达 不 到 规定 的 要 求 或 标准 , 但 其 情况 不 严重 ， 对 工程 或 结构 
使 用 及 安全 影响 很 小 ， 经 过 分 析 、 论 证 、 法 定 检 测 单位 鉴定 和 设计 单位 等 认可 后 可 不 做 专 
门 处 理 。 一 般 不 做 专门 处 理 的 情况 有 以 下 几 种 : 不 影响 结构 安全 、 生 产 工艺 和 使 用 要 求 
的 ;后 道 工序 可 以 弥补 的 质量 缺陷 ;法 定 检测 单位 鉴定 合格 的 ;出现 的 质量 缺陷 ， 经 检测 
鉴定 达 不 到 设计 要 求 ， 但 经 原 设计 单 位 核算 ， 仍 能 满足 结构 安全 和 使 用 功能 的 。 

6) 报废 处 理 

出 现 质量 事故 的 工程 ， 通 过 分 析 或 实践 ， 采 取 上 述 处 理 方法 后 仍 不 能 满足 规定 
要 求 或 标准 ， 则 必须 予以 报废 处 理 。 













































































质量 


| 10. 4 数理 统计 方法 在 施工 质量 管理 中 的 应 用 


质量 控制 中 常用 的 7 种 工具 和 方法 是 : 分 层 法 、 因 果 分 析 图 法 、 排 列 图 法 、 直 方 图 
法 、 控 制图 法 、 相 关 图 法 、 调 查 表 法 。 


10.4.1 分 层 法 


分 层 法 是 将 收集 来 的 数据 ， 按 不 同情 况 和 不 同 条 件 分 组 ， 每 组 叫做 一 层 。 所以， 分 层 
法 又 称 为 分 类 法 或 分 组 法 。 分 层 的 方法 很 多 ” 可 按 班次 、 日 期 分 类 ; 可 按 操作 者 、 操 作 方 
法 、 检 测 方法 分 类 ; 可 按 设备 型 号 、 施 工 方法 分 类 ; 可 按 使 用 的 材料 规格 、 型 号 、 供 料 单 
位 分 类 等 。 

分 层 法 一 般 用 于 将 原始 数据 进行 分 门 别 类 ， 使 人 们 能 从 不 同 角度 分 析 产 品质 量 问题 和 
影响 因素 ， 现 举例 来 说 明 分 层 法 的 应 用 。 

【 例 10 - 3】 某 批 钢筋 的 焊接 由 3 个 师傅 操作 ， 而 焊条 是 由 两 个 三 家 提供 的 产品 ， 对 钢 
筋 焊 接 质 量 调查 了 50 个 焊接 点 ， 其 中 不 合格 的 19 个 ,不 合格 率 为 38%。 存 在 严重 的 质量 
问题 ， 用 分 层 法 分 析 质 量 问题 的 原因 。 

解 : (1) 按 操作 者 分 层 ， 见 表 10 - 1。 从 分 析 结 果 看 出 ， 焊 接 质量 好 的 B 师傅 ， 不合 
格 率 为 25%。 

















表 10- 1 按 操作 者 分 类 

















操作 者 不 合格 点 数 合格 点 数 不 合格 率 /(%) 
A 6 12 32 
B 3 9 25 
让 10 9 53 
合计 19 31 38 

















(2) 按 供应 焊条 的 厂家 分 层 ， 见 表 10 - 2。 发 现 不 论 是 采 


合格 率 都 很 高 ， 而 且 相 差不多 。 


表 10- 2 按 供应 焊条 工厂 分 层 
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甲 厂 还 是 乙 厂 的 焊条 ， 不 














开拓 合格 合 格 不 合格 率 /( %) 
甲 9 14 39 
己 10 17 37 
合计 19 31 38 














(3) 综合 分 层 。 将 操作 者 与 供应 焊条 的 厂家 结合 起 来 分 层 ， 














见 表 10-3。 根 据 表 10-3 
的 综合 分 析 可 知 ， 在 使 用 甲 厂 的 焊条 时 ， 应 使 用 BB 师傅 的 操作 方法 为 好 ; 在 使 用 乙 厂 的 焊 









































条 时 ， 应 采用 A 师 传 的 操作 方法 为 好 ， 这 样 会 使 合格 率 大 大 提高 。 
表 10-3 综合 分 层 分 析 焊接 质量 
到 太 
操作 者 合 计 
甲 、 厂 区 
不 合格 点 数 6 0 6 
A 
合格 点 数 2 11 13 
不 合格 点 数 0 3 3 
B 
合格 点 数 5 4 9 
、 不 合格 点 数 3 7 10 
合格 点 数 7 入 9 
不 合格 点 数 9 10 19 
合计 
合格 点 数 14 17 31 
10. 4.2 ”因果 分 析 图 法 
因果 分 析 图 法 又 称 特 性 要 因 图 ， 是 用 来 寻找 质量 问题 产生 原因 的 有 效 工具 。 因 果 分 析 











图 的 绘制 步 又 如 下 。 
(1) 明确 质量 问题 
框 内 注 明 研究 的 问题 ， 即 结果 。 
(2) 分 析 确 定 影响 质量 特 
分 析 。 








结果 。 





性 


大 的 方面 的 原因 一般 从 人 、 机 、 料 、 工 艺 、 环 境 方面 





画 出 质量 特性 的 主干 线 ， 箭 头 指向 右 侧 的 一 个 矩形 框 ， 








(3) 将 大 原因 进一步 分 解 为 中 原因 、 小 原因 ， 直 至 可 以 采取 具体 措施 加 以 解决 为 止 。 
(4) 检查 图 中 所 列 原因 是 否 齐全 ， 做 必要 的 补充 及 修改 。 
(5) 选择 出 影响 较 大 的 因素 做 出 标记 ， 以 便 重 点 采取 措施 ， 如 图 10. 2 所 示 。 
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新 工人 
未 培训 
不 明确 基础 知识 差 入 


搅拌 机 失修 









图 10.2 混凝土 强度 不 足 因果 分 析 图 


因果 分 析 图 表现 形式 简单 明了 ， 但 分 析 问 题 、 绘 制 成 图 是 比较 复杂 的 。 首 先 ， 要 求 给 
制 者 熟悉 专业 技术 与 施工 工艺 ， 调 查 、 了 解 施工 现场 实际 条 件 和 操作 的 具体 情况 。 其 次 ， 
绘制 因果 分 析 图 的 最 终 目的 是 根据 图 中 所 反 喘 的 主要 原因 ， 制 定 改进 措施 和 对 策 ， 限 期 解 
决 问题 ， 保 证 产品 质量 不 断 提高 。 如 表 10 - 4 所 示 为 对 策 计 划 表 。 

表 10- 4 对 策 计 划 表 

项 目 | 序号 | 产生 问题 的 原因 采取 的 对 策 执行 人 | 完成 时 间 




















1 分 工 不 明确 根据 个 人 特长 ， 确 定 每 项 作业 的 负责 人 
有 基础 知识 差 组 织 学 习 操作 规程 ， 搞 好 技术 交底 

配合 比 不 当 可 并 按 施工 实际 水 平 进行 配 

合 比 计算 ， 进 行 试验 
方 潜 制作 水 箱 

4 水 灰 比 不 准 现 浇 时 每 半天 测 砂 石 含水 率 一 次 
现 浇 时 控制 明 落 度 

5 计量 不 准 矫正 磅 秤 ， 安 装 水 表 

6 水 泥 重量 不 足 进行 水 泥 重量 统计 











材料 | 7 原材料 不 合格 对 砂 、 石 、 水 泥 进行 各 项 指标 试验 
8 砂 、 石 含 泥 量 大 | 冲洗 






































使 用 前 检修 
9 振 的 器 常 坏 施工 时 配备 电工 
机 具 备用 振 的 器 、 铁 插件 
贡生 使 用 前 检修 
10 | 。 加 拉 负 党 处。 | 施工 时 配备 检修 工 
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续 表 
项 目 | 序号 | 产生 问题 的 原因 采取 的 对 策 执行 人 | 完成 时 间 
天 11 场地 乱 认真 清理 ， 搞 好 平面 布置 ， 现 场 实行 分 片 制 
12 气温 变化 准备 获 盖 材料 、 养 护 落实 到 人 




















10.4.3 ”排列 图 法 











排列 图 法 又 叫 主 次 因素 分 析 图 或 巴 雷 特 图 (图 10. 3)， 是 用 来 寻找 影响 产品 质量 的 主要 




















10.4.4 直方 图 法 


直方 图 又 称 为 质量 分 布 
征 的 分 布 规律 ， 以 及 判断 生产 过 程 是 否 正常 的 有 效 方法 。 直 方 

















因素 的 一 种 有 效 工具 。 排 列 图 由 两 个 纵 坐 标 ， 一 个 横 坐 标 ， 若 干 个 直方 形 和 
成 。 其 中 左边 的 纵 坐标 表示 频数 ， 右 边 的 纵 和 
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图 10.3 一 般 形式 排列 图 























品 率 的 高 低 、 制 定 质量 标准 、 确 定 公差 范围 、 评 价 施工 管理 水 平等 。 




















条 曲线 组 





& 标 表示 频率 ， 横 坐标 表示 影响 质量 的 各 种 因 
素 。 若 干 个 直方 形 分 别 表示 质量 影响 因素 的 项 目 ， 直 方形 的 高 度 则 表示 影响 因素 的 大 小 程 
度 ， 按 大 小 由 左 向 右 排列 。 曲 线 表示 各 影响 因素 出 现 的 累计 频率 百分数 ， 





这 条 曲线 叫 巴 雷 


特 曲 线 。 一 般 把 影响 因素 分 为 三 类 ， 累 计 频 率 在 0 一 80% 范 围 的 因素 ， 称 为 A 类 因素 ， 是 
主要 因素 ， 以 便 集中 力量 加 以 重点 解决 ;在 80% 一 90% 范 8 
在 90% 一 100% 范 围 内 的 为 C 类 ， 是 一 般 因素 -。 


目 内 的 为 B 类 ， 是 次 要 因素 ; 


直方 图 可 分 析 产品 质量 的 波动 情况 ， 了 解 产品 质量 特 
图 还 可 用 来 估计 工序 不 合格 


NSS) 


! 
”eg = 


1. 直方 图 的 画 法 
下 面 以 实例 来 说 明 直方 图 的 画 法 及 应 用 
(1) 数据 的 收集 与 整理 。 例 如 ， 某 工地 在 一 个 时 期 内 生产 的 C30 混凝土 ， 共 做 试 块 
100 块 ， 抗 压强 度 如 表 10 - 5 所 示 。 由 该 表 中 找 出 全 体 数 据 中 的 最 大 值 为 34. 7， 最 小 值 为 
27. 4， 两 者 之 差 即 34. 7 一 27. 4 二 7. 3， 称 为 极 差 ， 用 符号 尽 表 示 。 
表 10-5 混凝土 试 块 强度 统计 数据 表 单位 :N/mnY 
各 组 中 的 数据 序号 组 中 | 组 中 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最 大 | 最 小 









































组 号 


























8 31.7 | 31.6 | 32.2 | 31.6 | 32. 和 32.6 | 27.4 | 31.6 | 31.9 | 32.0 | 32.7 27.4 





9 34.7 | 30.3 | 31.2 | 32.0 .343 | 33.5 | 31.6 [3Y,3h 31.6 | 31.0 | 34.7 30.3 





10 30.8 | 32.0 | 3L3r| "29.9 | 30.5 | 31.6 | 3s7MTL30.4 | 31.1 | 32.7 | 32.7 29.7 






































(2) 确定 直方 图 的 组 数 和 组 距 ， 组 数 多 少 要 按 收集 数据 的 多 少 来 确定 。 当 数据 总 数 为 
50 一 100 时 ,可 分 为 8~12 组 ,组 数 用 字母 K 表示 。 为 了 方便 ,通常 可 选 定 组 数 ， 然 后 算 
出 组 距 ， 组 距 用 字母 h 表示 

组 数 与 组 距 的 关系 式 是 ， 组 距 一 般 关 ， 即 h= 尽 


本 例 组 数 选 定 天 一 10 组 ， 则 组 中 = 长 = 人 =0. 73~0.8 


(3) 确定 数据 分 组 区 间 。 数 据 分 组 区 间 应 遵循 如 下 的 规则 来 确定 : 相 邻 区 间 在 数值 上 
应 当 是 连续 的 ， 即 前 一 区 间 的 上 界 值 应 等 于 后 一 区 间 的 下 界 值 ， 要 避免 数据 落 在 区 间 的 分 

界 上 。 为 此 ， 一 般 将 区 间 分 界 值 精度 比 数据 值 精度 提高 半 级 。 即 第 一 区 间 的 下 界 值 ， 可 取 
最 小 值 减 0. 05; 上 界 值 采用 最 小 值 减 0. 05 再 加 组 距 ， 本 例 中 : 
第 一 区 间 下 界 值 = 最 小 值 一 0. 05 二 27. 4 一 0. 05 一 27. 35 
第 一 区 间 上 界 值 = 第 一 区 间 下 界 值 十 h= 二 27. 35 十 0. 8 一 28. 15 

第 二 区 间 下 界 值 = 第 一 区 间 上 界 值 二 28. 15 

第 二 区 间 上 界 值 = 其 下 界 值 十 二 28. 15 十 0. 8 二 28. 95。 以 此 类 推 。 

(4) 编制 频数 分 布 统计 表 。 根 据 确定 的 各 个 区 间 值 ， 就 可 以 进行 频数 统计 ， 编 制 出 频 
数 分 布 统计 表 ， 如 表 10 -6 所 示 。 


CE/ 
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表 10- 6 频数 分 布 统计 表 



































序 号 分 组 区 间 频 数 | 序 号 分 组 区 间 频数 
27. 35 一 28. 15 6 31. 35 一 32. 15 37 
2 28. 15 一 28. 95 1 全 32. 15 一 32. 95 15 
3 28. 95~29. 75 4 8 32. 95 一 33. 75 5 
4 29.75 一 30. 55 8 9 33.75 一 34. 55 3 
5 30. 55 一 31. 35 25 10 34. 55 一 35. 35 1 
合计 100 











(5) 绘制 频数 直方 图 。 用 横 坐 标 表示 数据 分 组 区 间 ， 纵 坐标 表示 各 数据 分 组 区 间 出 现 


的 频数 。 本 








例 中 混凝土 强度 频数 直方 图 如 图 10. 4 所 示 。 
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5 4 SE 
We 1 


一 
27.35 28.15 28.95 29.75 30.55 31.35 32.15 32.95 33.75 34.55 35.35 强度 区 间 
图 10.4 混凝土 强度 直方 图 

















2. 直方 图 分 析 
(1) 分 布 状态 的 分 析 。 对 直方 图 分 布 状态 进行 分 析 ， 可 判断 生产 过 程 是 否 正常 ， 常 见 


的 直方 图 分 析 如 下 。 
@ 正 态 分 布 [图 10. 5(a)]。 说 明生 产 过 程 正常 、 质 量 稳定 。 
@ 偏 态 分 布 [图 10. 5(b)、(c)]。 由 于 技术 或 习惯 上 的 原因 ， 或 由 于 上 (下 ) 限 控制 过 





严 造成 的 。 























@ 锯齿 分 布 [图 10.5(d)]。 由 于 组 数 或 组 距 不 当 , 或 测试 所 用 方法 和 读数 有 问题 


所 致 。 











图 孤岛 分 布 [图 10.5(e)]。 由 于 原材料 变化 ， 如 少量 材料 不 合格 ， 或 工人 临时 替 班 


所 致 。 








@ 陡 壁 分 布 [图 10. 5(f)]。 往 往 是 剔除 不 合格 品 、 等 外 品 或 超 差 返修 后 造成 的 。 
@ 双 峰 分 布 [图 10. 5(g)]。 把 两 种 不 同方 法 、 设 备 生产 的 产品 数据 混淆 在 一 起 所 致 。 
@ 平 峰 分 布 [ 图 10. 5(h)]。 生 产 过 程 中 有 缓慢 变化 的 因素 起 主导 作用 的 结果 。 


(2) 实 


























际 分 布 与 标准 分 布 的 比较 。 将 正常 型 直方 图 与 质量 标准 进行 比较 ， 判 断 实 际 施 





工 能 力 。 如 区 


范围 。 








10.6 所 示 , 表示 质量 标准 要 求 的 界限 ，B 代表 实际 质量 特性 值 的 分 布 
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(a) 正 态 分 布 (b) 偏 态 分 布 (0) 偏 态 分 布 (d) 锯齿 分 布 
ll el | 
(©) 孤岛 分 布 () 陡 壁 分 布 (8g) 双 峰 分 布 (h) 平 峰 分 布 


图 10.5 常见 直方 图 分 析 





比较 结果 一 般 有 以 下 几 种 情况 。 

QB 在 TT 中 间 ， 两 边 各 有 一 定 余 地 ， 这 是 理想 的 情况 ， 如 图 10. 6(a) 所 示 。 

@B 虽 在 TT 之 内 , 但 偏向 一 边 ， 有 超 差 的 可 能 ,需要 采取 纠偏 措施 ， 如 图 10.6(b) 
所 示 。 
回电 与 开 相 重合 ， 实 际 分 布 太 宽 ， 易 超 差 ， 要 减少 数据 的 分 散 ， 如 图 10. 6(c) 所 示 。 
图 B 过 分 小 于 本 ,说明 加 工 过 于 精确 ， 不 经 济 ， 如 图 10. 6(d) 所 示 。 

@ 由 于 B 过 分 偏离 T 的 中 心 造成 很 多 废品 ， 需 要 调整 ， 如 图 10. 6(e) 所 示 。 
@ 实际 分 布 范围 B 过 大 ,产生 大 量 废品 ,说 明 不 能 满足 技术 要 求 ， 如 图 10. 6 (f) 


所 示 。 










































































































































































图 10.6 实际 质量 分 布 与 标准 质量 分 布 比较 
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10.4.5 控制 图 法 


控制 图 法 又 称 管理 图 法 ， 它 可 动态 地 反映 质量 特性 随时 间 的 变化 ， 可 以 动态 掌握 质量 

状态 ， 判 断 其 生产 过 程 的 稳定 性 ， 从 而 实现 其 对 工序 质量 的 动态 控制 。 

控制 图 的 基本 形式 见 图 10.7， 纵 坐标 为 质量 特性 值 ， 横 坐标 为 子 样 编号 或 取样 时 间 。 图 

中 有 三 条 线 ， 中 间 的 一 条 细 实 线 为 中 心 线 ， 是 数据 的 均值 ， 用 CL 表示 ， 上 下 两 条 虚线 为 上 

控制 界限 UCL 和 下 控制 界限 LCL。 在 生产 过 程 中 ,按时 间 抽 取 子 样 ， 测 量 其 特征 值 ， 将 其 
统计 量 作为 一 个 点 画 在 控制 图 上 ， 然 后 连接 各 点 成 为 一 条 折线 ， 即 表示 质量 波动 情况 。 
































2 UcL 
NAA 
四 
苔 |-----------------------------------SsNh--…---- LCL 

子 样 编号 或 取样 时 间 


图 10.7” 控 制图 基本 样式 


1. 控制 图 的 分 类 
控制 图 可 分 为 计量 值 控制 图 和 计数 值 控制 图 。 计 量 值 控制 图 有 平均 值 - 极 差 值 控制 图 ， 
中 位 数 - 极 差 值 控制 图 ; 计数 值 控制 图 有 不 良品 数控 制图 、 不 良品 率 控制 图 、 样 本 缺陷 数 
控制 图 、 单 位 产品 缺陷 数控 制图 等 。 
2. 控制 图 的 绘制 原理 
控制 图 是 以 正 态 分 布 为 理论 依据 ， 采 用 “三 倍 标准 偏差 法 ”绘制 的 。 即 将 中 心 线 定 在 
被 控制 对 象 的 平均 值 上 面 ， 以 中 心 线 为 基准 向 上 、 向 下 各 三 倍 标准 偏差 ， 即 为 控制 上 限 和 
控制 下 限 。 
3. 控制 图 的 观察 分 析 
应 用 控制 图 的 主要 目的 是 分 析 判 断 生 产 过 程 是 否 处 于 稳定 状态 ， 预 防 不 合 格 品 的 发 
。 当 控制 图 的 点 子 满足 以 下 两 个 条 件 : 一 是 点 子 没有 跳出 控制 界限 ; 二 是 点 子 随机 排列 
1 没有 缺 了 ， 人 们 就 认为 生产 过 程 基本 上 处 于 控制 状态 ， 即 生产 正常 。 否 则 ， 就 认为 生产 
程 发 生 了 异常 变化 ， 必 须 把 引起 这 种 变化 的 原因 找 出 来 ， 排 除 掉 。 这 里 所 说 的 点 子 在 控 
界限 内 排列 有 人 缺陷， 包括 以 下 几 种 情况 。 
(1) 点 子 连续 在 中 心 线 一 侧 出 现 7 个 以 上 ， 如 图 10. 8(a) 所 示 。 
(2) 连续 7 个 以 上 点 子 上 升 或 下 降 ， 如 图 10. 8(b) 所 示 。 
(3) 点 子 在 中 心 线 一 侧 多 次 出 现 。 如 连续 11 个 点 中 至 少 有 10 个 点 在 同一 侧 ， 如 
10. 8(c) 所 示 ; 或 连续 14 点 中 至 少 有 12 点 ,或 连续 17 点 中 至 少 有 14 点 ,或 连续 20 点 
中 至 少 有 16 点 出 现在 同一 侧 。 
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(4) 点 子 接近 控制 界限 。 如 连续 3 个 点 中 至 少 有 2 点 在 中 心 线 上 或 下 二 倍 标准 偏差 横 
线 以 外 出 现 ， 如 图 10. 8(d) 所 示 ; 本 避 是 号 和 或 连续 10 点 中 至 少 有 4 点 在 
该 横 线 外 出 现 。 

(5) 点 子 出 现 周期 性 波动 ， 如 图 10. 8(e) 所 示 。 


























质量 特性 值 

















质量 特性 值 





10.8 控制 图 的 观察 分 析 


在 使 用 控制 图 时 ， 除 了 上 述 蜡 常情 况 外 ， 下 列 几 种 情况 也 应 引起 重视 。 

(1) 数据 点 出 现 上 、 下 循环 移动 的 情形 。 可 能 是 季节 性 的 环境 影响 ， 操 作 人 员 的 轮换 
或 操作 人 员 的 疲劳 造成 的。 

(2) 数据 点 出 现 朝 单一 方向 变化 的 趋势 。 其 原因 可 能 是 工具 磨损 ， 设 备 未 按期 进行 检 
验 ， 或 原材料 的 均匀 性 变质 。 

(3) 连续 若干 点 集中 出 现在 某 些 不 同 的 数值 上 。 其 原因 可 能 是 工具 磨损 ， 设 备 未 按期 
进行 检验 。 

(4) 太 多 的 数据 点 接近 中 心 线 。 若 连续 13 个 点 以 上 落 在 中 心 线 土 0 的 带 型 区 域内 ， 此 
为 小 概率 事件 ， 该 情况 也 应 判 为 异常 。 出 现 的 原因 可 能 是 控制 图 使 用 太 久 ， 没 有 加 以 修改 
而 失去 了 控制 作用 ， 或 者 数据 不 真实 。 

4. 控制 图 的 重要 性 

控制 图 所 以 能 获得 广泛 应 用 ， 主 要 是 由 于 它 能 起 到 下 列 作 

CD 贯彻 预防 为 主 的 原则 。 应 用 控制 图 有 助 于 保持 生产 过 程 处 于 控制 状态 ， 从 而 起 到 













































































保证 质量 防 患 于 未 然 的 作 
改进 生产 过 程 。 应 
增加 生产 能 力 。 

(3) 防止 不 必要 的 过 程 调整 。 控 制图 可 
操作 者 减少 不 必要 的 过 程 调 


(2) 
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用 控制 图 可 以 减少 废品 和 返工 ， 从 而 提高 生产 率 、 降 低 成 本 和 























以 区 分 质量 的 偶然 波动 与 异常 波动 ， 从 而 使 


(4) 提供 有 关 工 序 能 力 的 信息 。 控 制图 可 以 提供 重要 的 生产 过 程 参数 以 及 它们 的 时 间 
稳定 性 ， 这 对 于 生产 过 程 的 设计 和 管理 是 十 分 重要 的 。 


10.4.6 相关 图 法 


相关 图 法 又 称 散 点 图 法 ， 


系 的 密切 程度 。 


相关 图 此 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 





它 是 将 两 个 变量 (两 个 质量 特性 ) 间 的 相互 关系 用 一 个 直角 坐 
标 表示 出 来 ， 从 相关 图 中 点 子 的 分 布 状况 就 可 以 看 出 两 个 质量 特性 间 的 相互 关系 ， 


以 及 关 


几 种 基本 类 型 如 图 10. 9 所 示 ， 分 别 表示 以 下 关系 。 


正 相关 : 因素 X 增 加， 结果 并 也 明显 增加 ， 如 图 10. 9(a) 所 示 。 
弱 正 相关 : 因素 X 增加 ， 结 果 工 略 有 增加 ， 如 图 10. 9(b) 所 示 。 
不 相关 : 因素 X 与 结果 了 没有 关系 ;如 图 10. 9(c) 所 示 。 
弱 负 相关 : 因素 X 增 加， 结果 立 略 有 减 小 ， 如 图 10. 9(d) 所 示 。 
负 相关 : 因素 X 增加 ,结果 工 明 显 减 小 ， 如 图 10.9(e) 所 示 。 


非 线 性 相关 : 因素 买 增 力 
反而 减 小 ， 如 











1 到 某 一 范围 时 ,结果 六 也 增加 ,但 超过 一 定 范围 后 Y 
图 10.9(f) 所 示 。 从 图 10. 9(a) 和 图 10.9Ce) 两 种 图 形 可 以 判断 XX 是 质量 特性 


























Y 的 重要 影响 因素 ， 而 控制 好 因素 X， 就 可 以 把 结果 Y 较为 有 效 地 控制 起 来 。 
I 下 Yh 
~ - 
x x 
(a) 正 相关 (b) 弱 正 相关 
Yh Yh Yh 
Rs Ds 
人 aa 时 . 
- - 
xX XxX 流 
(qd) 弱 负 相关 (©) 负 相关 (0 非 线性 相关 


图 10.9 相关 图 基本 类 型 
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上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


10. 4.7 调查 表 法 














调查 表 法 又 称 调查 分 析 法 、 检 查 表 法 ,是 收集 和 整理 数据 用 的 统计 表 ， 利 用 这 些 统计 
表 可 对 数据 进行 整理 ， 并 可 粗略 地 进行 原因 分 析 。 按 使 用 的 目的 不 同 ， 常 用 的 检查 表 有 : 
工序 分 布 检查 表 、 缺 陷 位 置 检查 表 、 不 良 项 目 检查 表 、 不 良 原因 检查 表 等 。 调 查 表 形式 灵 
活 ， 简 便 实 用 ， 与 分 层 法 结合 ， 可 更 快 、 更 好 地 找 出 问题 的 原因 。 如 表 10 - 7 所 示 是 混 凝 
土 预制 板 不 合格 项 目 调查 表 。 


表 10-7 混凝土 预制 板 不 合格 项 目 调查 表 


































































































序 号 项 目 检查 记录 小 计 备 注 
1 强度 不 足 正 正 正 正 正 25 
2 蜂窝 麻 面 正 正 正 正 20 
3 局 部 露 筋 正 正 正 15 
4 局 部 有 裂缝 正 正 10 
5 折断 正 正 10 
本 章 小 结 





本 章 主要 介绍 了 工程 项 目 质量 及 质量 控制 的 概念 和 特点 ， 全 面 质 量 管理 的 原理 ， 
PDCA 循环 法 在 工程 项 目 质量 管理 中 的 应 用 ;工程 项 目 质量 控制 的 工作 内 容 和 质量 不 
合格 时 的 处 理 规定 ， 以 及 质量 管理 中 的 7 种 数理 统计 的 方法 等 内 容 。PDCA 包括 计划 、 
实施 、 检 查 和 处 置 4 个 阶段 ， 具体 可 分 为 8 个 步骤 ,通过 该 方法 的 应 用 可 以 将 工程 项 
目 质量 提高 到 一 个 新 的 更 高 的 水 平 。 分 层 法 、 因 果 分 析 图 法 、 排 列 图 法 、 直 方 图 法 
控制 图 法 、 相 关 图 法 和 调查 表 法 这 7 种 数理 统计 的 方法 ， 在 质量 管理 中 应 用 较 多 。 


习 题 


一 、 思 考题 

1. 什么 是 工程 项 目 质量 ? 质量 的 特点 有 哪些 ? 

2. 什么 是 工程 项 目 质量 控制 ? 质量 控制 的 方法 有 哪些 ? 

3. 简 述 工程 项 目 工作 质量 、 工 序 质 量 、 产 品质 量 的 控制 目标 。 
4. 简 述 工程 项 目 质量 的 PDCA 循环 法 。 
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5. 简 述 工程 项 目 质量 管理 7 种 工具 的 概念 及 其 在 工程 项 目 中 的 应 用 。 
二 、 单 项 选择 题 
1. PDCA 循环 中 的 PDCA 分 别 指 ( 。 )。 

A. 计划 、 检 查 、 实 施 、 处 置 B. 计划 、 处 置 、 检 查 、 实 施 

C. 计划 、 实 施 、 检 查 、 处 置 D. 检查、 计划、 实施、 处置 
2. 孤岛 分 布 是 指 (  )。 

A. 由 于 技术 上 、 习 惯 上 的 原因 出 现 的 

B. 由 于 分 组 的 组 数 不 当 所 造成 的 

C. 由 于 少量 材料 不 合格 ， 短 期 内 工人 操作 不 熟练 所 造成 的 

D. 抽样 检查 以 前 数据 分 类 工作 不 够 好 ， 使 两 个 分 布 混淆 在 一 起 所 致 
3. 下 列 说 法 能 反映 建设 工程 项 目的 质量 内 涵 的 是 (。”)。 

A. 法 律 法 规 和 合同 质量 等 所 规定 的 要 求 

B. 建筑 产品 客观 存在 的 某 些 要 求 

C. 满足 明确 和 隐瞒 需要 的 特性 的 总 和 

D. 满足 质量 要 求 的 一 系列 作业 技术 和 管理 活动 
4. 为 确保 施工 质量 ,使 施工 顺利 进行 -最 关键 应 做 好 ( 。 ) 控 制 。 








A. 单位 工程 质量 B. 分 部 工程 质量 
C. 分 项 工程 质量 D. 工序 质量 
三 、 多 项 选择 题 
常见 的 工程 质量 统计 分 析 方 法 有 ( ”)。 
A. 分 层 法 B. 分 项 法 C. 因果 分 析 图 法 


D. 排列 图 法 E. 直方 图 法 


Sa 
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工程 项 目 安全 与 环境 管理 


学 习 目标 

(1) 掌握 职业 伤害 事故 分 类 和 处 理 。 

(2) 掌握 建设 工程 施工 现场 环境 保护 的 要 求 

(3) 熟悉 危险 源 的 识别 和 安全 生产 检查 的 类 型 和 内 容 
(4) 了 解职 业 健康 安全 管理 体系 与 环境 管理 体系 
(5) 了 解 建设 工程 安全 生产 管理 制度 
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矿 导入 案例 


人 A 建筑 安装 工程 公司 以 施工 总 承包 的 方式 承接 平安 大 厦 工程 施工 ， 在 征 得 建设 单位 同 
意 后 将 基 坑 工程 分 包 给 具备 相应 资质 条 件 的 BB 建筑 公司 。 就 双方 的 相关 责任 划分 ,分 包 合 
同 中 作出 如 下 约定 : B 公司 对 其 施工 范围 内 的 工程 施工 总 平面 布置 自行 确定 如 何 布置 并 修 
改 ; B 公 司 负责 编制 施工 组 织 设计 及 对 施工 现场 的 安全 生产 负 总 责 。 施 工 过 程 中 发 生 以 下 
事件 : 基 坑 采用 “水 泥土 搅拌 桩 止 水 帷幕 十 灌注 桩 十 预 应 力 锚 杆 ” 支 护 体系 ， 基 坑 开 挖 及 
支 护 过 程 顺利 ， 但 在 地 下 结构 施工 过 程 中 发 生 侧 壁 雪 塌 事 故 ， 所 幸 事 故 发 生 在 夜间 ， 未 造 
成 人 员 死 亡 ， 仅 轻 伤 4 人 ， 直 接 经 济 损失 多 达 1 600 万 元 。 

案例 分 析 : 根据 住房 和 城乡 建设 部 《关于 做 好 房屋 建筑 和 市 政 基础 设施 工程 质量 事故 
报告 和 调查 处 理工 作 的 通知 》( 建 质 〖2010】111 号 )， 该 事件 属 习 较 大 事故 ”。 满 足下 列 
条 件 之 一 者 ， 即 可 判定 为 较 大 事故 : @ 事 故 造成 3 人 以 上 10 从 以 下 死亡 ; 四 事故 造成 10 
人 以 上 50 人 以 下 重伤 ; 加 事故 造成 1 000 万 元 以 上 5 000 万 元 以 下 直接 经 济 损失 。 

随 着 人 类 社会 的 进步 和 科技 的 进步 ， 职业 健康 安全 与 环境 的 问题 越 来 越 受 关注 。 为 了 
保证 劳动 者 生产 过 程 中 的 健康 安全 和 保护 人 类 的 生存 环境 ， 必 须 加 强 职业 健康 安全 与 环境 
管理 。 





| 11.1 工程 项 目 安全 管理 


11.1.1 工程 项 目 安 全 管理 的 概念 


安全 管理 的 中 心 问题 是 保护 生产 活动 中 人 的 安全 与 健康 .保证 生产 顺利 进行 。 

宏观 的 安全 管理 主要 包括 劳动 保护 、 安 全 技术 和 工业 卫生 这 三 个 相互 联系 又 相互 独立 
的 方面 。 
(1) 劳动 保护 侧重 于 政策 、 规 划 、 条 例 、 制 度 等 形式 ， 规 范 操作 或 管理 行为 ， 从 而 使 
劳动 者 的 劳动 安全 与 身体 健康 得 到 应 有 的 法 律 保 障 。 

(2) 安全 技术 侧重 于 对 “劳动 手段 和 劳动 对 象 ”的 管理 ， 包 括 预防 伤亡 事故 的 工程 技 
术 和 安全 技术 规范 、 技 术 规 定 、 标 准 、 条 例 等 ， 以 规范 物 的 状态 ， 减轻 或 消除 对 人 的 
威胁 。 

(3) 工业 卫生 侧重 于 工业 生产 中 高 温 、 粉 侍 、 震 动 、 噪 声 、 毒 物 的 管理 ， 通 过 防护 、 
医疗 保健 等 措施 ， 防 止 劳 动 者 的 安全 与 健康 受到 危害 。 

工程 项 目 安全 管理 ， 是 指 工程 项 目 建设 工程 中 安全 生产 组 织 与 管理 的 全 部 活动 。 通 过 
对 生产 因素 具体 的 状态 控制 ， 使 生产 因素 不 安全 的 行为 和 状态 减少 或 消除 ， 不 引发 人 身 伤 
害 和 财产 损失 事故 使 工程 项 目 效益 目标 的 实现 得 到 充分 的 保证 。 
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11.1.2 工程 项 目 安全 管理 的 工作 程序 


工程 项 目 安全 管理 的 工作 程序 如 图 11. 1 所 示 ， 一 般 包括 如 下 几 个 环节 。 

(1) 确定 项 目 安全 目标 。 按 照 “ 目 标 管 理 ” 的 方法 在 以 项 目 经 理 为 首 的 项 目 管理 系统 
内 进行 分 解 ， 从 而 确定 每 个 岗位 的 安全 目标 ， 实 现 全 员 安 全 管理 。 

(2) 编制 项 目 安全 技术 措施 计划 。 对 生产 过 程 中 的 不 安全 因素 ， 用 技术 手段 加 以 消除 
和 控制 ， 并 以 文件 化 的 方式 表示 ， 这 是 落实 “预防 为 主 ” 方 针 的 具体 表现 ， 是 进行 工程 项 
日 安全 管理 的 指导 性 文件 。 

(3) 项 目 安全 技术 措施 计划 实施 。 包括 建立 健全 安全 生产 责任 制 、 设 置 安全 生产 设 
施 、 进 行 安全 教育 培训 、 沟 通 和 信息 交流 、 通 过 安全 管理 使 生产 作业 的 安全 状况 处 于 受 控 
状态 。 

(4) 安全 技术 措施 计划 的 验证 。 包 括 安 全 检查 、 纠 正 不 符合 情况 ， 并 做 好 检查 记录 工 
作 。 根 据 实际 情况 补充 和 修改 安全 技术 措施 。 

(5) 持续 改进 ， 直 至 完成 建设 工程 项 目的 所 有 工作 。 























| 11.2 职业 健康 安全 管理 体系 


11.2.1 职业 健康 安全 管理 体系 的 标准 


职业 健康 安全 管理 体系 是 企业 总 体 管理 体系 的 一 部 分 。 作 为 我 国 推荐 性 标准 的 职业 健 
康 安 全 管理 体系 标准 ， 目 前 被 企业 普遍 采用 ， 用 以 建立 职业 健康 安全 管理 体系 。 现 在 使 用 
的 是 由 2012 年 2 月 1 日 开始 实施 的 标准 一 一 《职业 健康 安全 管理 体系 》(GB/T 28001 一 
2011)， 包 括 《 职 业 健 康 安全 管理 体系 要 求 》(GB/T 28001 一 2011) 和 《职业 健康 安全 管理 
体系 实施 指南 》(GB/T 28002 一 2011)。 

根据 《职业 健康 安全 管理 体系 要 求 》(GB/T 28001 一 2011) 的 定义 ,职业 健 康 安全 是 
指 影响 工作 场所 内 的 员工 、 临 时 工作 人 员 、 合 同方 人 员 、 访 问 者 和 其 他 人 员 健 康 安全 的 条 
件 和 因素 。 


11.2.2 职业 健康 安全 管理 体系 的 结构 和 模式 


1. 职业 健康 安全 管理 体系 的 结构 


《职业 健康 安全 管理 体系 要 求 》(GB/T 28001 一 2011) 有 关 职 业 健 康 安全 管理 体系 的 结 
构 如 图 11. 1 所 示 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 该 标准 由 “范围 ”“ 规 范 性 引用 性 文件 ” “术语 和 定 
义 "”“ 职 业 健康 安全 管理 体系 要 求 ”四 部 分 组 成 。 
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《职业 健康 安全 管理 体系 要 求 》 (GB/T 28001 一 2011) 





1. 范 围 
2. 规 范 性 引用 文件 





4. 职业 健康 安全 管理 体系 要 求 











4.1 总 要 求 


4.3.1 对 危险 源 辨 识 、 风 险 评价 和 风险 控制 的 确定 





4.2 职业 健康 安全 方针 
4.3.2 法 律 法 规 和 其 他 要 求 
4.3 策划 | 一 


4.3.3 目标 和 方案 











4.4.1 资源 、 作 用 、 职 责 、 责 任 与 权限 


4.4.2 能 力 、 培 训 和 意识 


44.3 沟通 、 参 与 和 协商 





4.53 事件 调查 、 不 符合 、 纠 正 措施 和 预防 措施 





图 11. 1 职业 健康 安全 管理 体系 总 体 结构 图 





“范围 ”中 指出 ， 本 标准 规定 了 对 职业 健康 安全 管理 体系 的 要 求 ， 


















443.2 参与 和 协商 


4.53.1 事件 
站 | 调查 





4.5.3.2 不 符 
一 | 合 纪 Ei 施 
和 预防 措施 











旨 在 使 组 织 能 够 控 


职业 健康 安全 风险 ， 并 改进 其 职业 健康 安全 绩效 。 它 既 不 规定 具体 的 职业 健康 安全 绩 





则 ， 也 不 提供 详细 的 管理 体系 设计 规范 。 


本 标准 中 的 所 有 要 求 旨 在 被 纳入 到 任何 职业 健康 安全 管理 体系 中 。 














的 职业 健康 安全 方针 、 活 动 性 质 、 运 行 的 风险 与 复杂 性 等 因素 。 





境 影 响 等 其 他 方面 的 健康 和 安全 。 














， 共 同 有 机 地 构成 了 职业 健康 安全 管理 体系 的 一 个 整体 。 

















其 应 用 程度 取决 于 











本 标准 旨 在 针对 职业 健康 安全 ， 而 非 诸 如 员工 健身 或 健康 计划 、 产 品 安全 、 财 产 损失 








“职业 健康 安全 管理 体系 要 求 ”是 管理 体系 的 具体 内 容 ， 各 个 要 素 之 间 相互 联系 、 相 
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2. 职业 健康 安全 管理 体系 的 模式 

为 适应 现代 职业 健康 安全 的 需要 《职业 健康 安全 管理 体系 要 求 》(GB/T 28001 一 
2011) 在 确定 职业 健康 安全 管理 体系 模式 时 ， 强 调 按 系统 理论 管理 职业 健康 安全 及 相关 事 
务 ， 以 达到 预防 和 减少 生产 事故 和 劳动 疾病 的 目的 。 具体 采用 了 系统 化 的 PDCA 循环 模式 
( 戴 明 模型 )， 即 一 个 动态 循环 并 螺旋 上 升 的 系统 化 管理 模式 。 职 业 健 康 安 全 管理 体系 运行 
模式 如 图 11. 2 所 示 。 











检查 和 纠正 措施 


11.2 ”职业 健康 安全 管理 体系 运行 模式 





图 中 指出 ， 本 标准 基于 被 称 为 “策划 一 实施 一 检查 一 改进 (PDCA)” 的 方法 论 。 关 于 
PDCA 的 含意 ,简要 说 明 如 下 。 

策划 :建立 所 需 的 目标 和 过 程 ， 以 实现 组 织 的 职业 健康 安全 方针 所 期 望 的 结果 。 

实施 : 对 过 程 予 以 实施 。 

检查 : 依据 职业 健康 安全 方针 、 目 标 、 法 律 法 规 和 其 他 要 求 ， 对 过 程 进行 监视 和 测 
量 ， 并 报告 结果 。 

改进 : 采取 措施 以 持续 改进 职业 健康 安全 绩效 。 

许多 组 织 通 过 由 过 程 组 成 的 体系 以 及 过 程 之 间 的 相互 作用 对 其 运行 进行 管理 ， 这 种 方 
式 称 为 过 程 方法 。GB/T 19001 倡导 使 用 过 程 方法 。 由 于 PDCA 可 用 于 所 有 过 程 ， 因 此 ， 
这 两 种 方法 可 以 看 作 是 兼容 的 。 







| 11. 3 工程 项 目 安全 生产 管理 


11.3.1 安全 生产 管理 制度 





由 于 建设 工程 规模 大 、 周 期 长 、 参 与 人 数 多 、 环 境 复杂 多 变 ， 安 全 生产 的 难度 很 大 。 
因此 ， 通 过 建立 各 项 制度 ， 规范 建设 工程 的 生产 行为 ， 对 于 提高 建设 工程 安全 生产 技术 水 
平 是 非常 重要 的 。《 中 华人 民 共 和 国 建筑 法 》《 中 华人 民 共 和 国安 全 生产 法 》《 安 全 生产 许 
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可 证 条 例 》《 建 设 工程 安全 生产 管理 条 例 》《 建 筑 施 工 企业 安全 生产 许可 证 管理 规定 》 等 建 
设 工 程 相关 法 律 法 规 和 部 门 规章 ， 对 政府 部 门 、 有 关 企业 及 相关 人 员 的 建设 工程 安全 生产 
和 管理 行为 进行 了 全 面 的 规范 ， 确 立 了 一 系列 建设 工程 安全 生产 管理 制度 。 现 阶段 正在 执 
行 的 主要 安全 生产 管理 制度 包括 : 安全 生产 责任 制度 ; 安全 生产 许可 证 制度 ; 政府 安全 生 
产 监 督 检 查 制度 ; 安全 生产 教育 培训 制度 ; 安全 措施 计划 制度 ; 特种 作业 人 员 持 证 上 岗 制 
度 ; 专项 施工 方案 专家 论证 制度 ; 危及 施工 安全 工艺 、 设 备 、 材 料 淘汰 制度 ; 施工 起 重 机 
械 使 用 登记 制度 ; 安全 检查 制度 ; 生产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 制度 ; “三 同时 ”制度 ; 
安全 预 评价 制度 ; 意外 伤害 保险 制度 。 

1. 安全 生产 责任 制度 

安全 生产 责任 制度 是 最 基本 的 安全 管理 制度 ， 是 所 有 安全 生产 管理 制度 的 核心 。 安 全 
生产 责任 制 是 按照 安全 生产 管理 方针 和 “ 管 生产 的 同时 必须 管 安全 ”的 原则 ， 将 各 级 负责 
人 员 、 各 职能 部 门 及 其 工作 人 员 和 各 岗位 生产 工人 在 安全 生产 方面 应 做 的 事情 及 应 负 的 责 
任 加 以 明确 规定 的 一 种 制度 。 有 具体 来 说 ， 就 是 将 安全 生产 责任 分 解 到 相关 单位 的 主要 负责 
人 、 项 目 负 责 人 、 班 组 长 以 及 每 个 岗位 的 作业 人 员 身 上 。 

根据 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 和 《建筑 施工 安全 检查 标准 》 的 相关 规定 ， 安 全 
生产 责任 制度 的 主要 内 容 如 下 。 

(1) 安全 生产 责任 制度 主要 包括 施工 企业 主要 负责 人 的 安全 责任 , 负责 人 或 其 他 副职 
的 安全 责任 ,项 目 负 责 人 (项 目 经 理 ) 的 安全 责任 ， 生 产 、 技 术 、 材 料 等 各 职能 管理 负责 人 
及 其 工作 人 员 的 安全 责任 ， 技 术 负 责 人 (工程 师 ) 的 安全 责任 专职 安全 生产 管理 人 员 的 安 
全 责任 , 施工 员 的 安全 责任 ;班组 长 的 安全 责任 和 岗位 人 员 的 安全 责任 等 。 

(2) 项 目 对 各 级 、 各 部 门 安全 生产 责任 制 应 规定 检查 和 考核 方法 ， 并 按 规定 期 限 进行 
考核 ， 对 考核 结果 及 兑现 情况 应 有 记录 。 

(3) 项 目 独立 承包 的 工程 在 签订 承包 合同 中 必须 有 安全 生产 工作 的 具体 指标 和 要 求 。 

(4) 项 目的 主要 工种 应 有 相应 的 安全 技术 操作 规程 ， 一 般 应 包括 砌 筑 、 抹 灰 、 混 凝 
土 、 木 作 、 钢 筋 、 机 械 、 电 气 焊 、 起 重 、 信 号 指挥 、 塔 式 起 重 机 司机 、 架 子 、 水 暖 、 油 漆 
等 工种 ， 特 殊 作 业 应 另行 补充 。 应 将 安全 技术 操作 规程 列 为 日 常安 全 活动 和 安全 教育 的 主 
要 内 容 ， 并 应 悬挂 在 操作 岗位 前 。 

(5) 施工 现场 应 按 工程 项 目 大 小 配备 专 ( 兼 ) 职 安全 人 员 。 

总 之 , 企业 实行 安全 生产 责任 制 必 须 做 到 计划 、 布 置 、 检 查 、 总 结 、 评 比 生 产 的 时 
候 ， 同 时 计划 、 布 置 、 检 查 、 总 结 、 评 比 安全 工作 。 其 内 容 大 体 分 为 两 个 方面 : 纵向 方面 
是 各 级 人 员 的 安全 生产 责任 制 ， 即 从 最 高 管理 者 、 管 理 者 代表 到 项 目 负责 人 、 技 术 负责 
人 、 专 职 安全 生产 管理 、 施 工 员 、 班 组 长 和 岗位 人 员 等 各 级 人 员 的 安全 生产 责任 制 ， 横 向 
方面 是 各 个 部 门 的 安全 生产 责任 制 ， 即 各 职能 部 门 (如 安全 环保 、 设 备 等 ) 的 安全 生产 责任 
制 。 只 有 这 样 ， 才 能 建立 健全 安全 生产 责任 制 ， 做 到 群 防 群 治 。 

2. 安全 生产 许可 证 制度 


《安全 生产 许可 证 条 例 》 规 定 国家 对 建筑 施工 企业 实施 安全 生产 许可 证 制度 。 其 目的 是 
为 了 严格 规范 安全 生产 条 件 ， 进 一 步 加强 安 全 生产 监督 管理 ， 防 止 和 减少 生产 安全 事故 。 
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国务 院 建设 主管 部 门 负责 中 央 管 理 的 建筑 施工 企业 安全 生产 许可 证 的 颁发 和 管理 ; 其 
他 企业 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 建设 主管 部 门 进 行 颁发 和 管理 ， 并 接受 国务 院 建设 
主管 部 门 的 指导 和 监督 。 

企业 进行 生产 前 ， 应 当 依照 该 条 例 的 规定 向 安全 生产 许可 证 颁发 管理 机 关 申 请 领取 安 
全 生产 许可 证 ， 并 提供 该 条 例 第 六 条 规定 的 相关 文件 、 资 料 。 安 全 生产 许可 证 颁发 管理 机 
关 应 当 自 收 到 申请 之 日 起 4 一 5 日 内 审查 完毕 ， 经 审查 符合 该 条 例 规定 的 安全 生产 条 件 的 ， 
颁发 安全 生产 许可 证 ; 不 符合 该 条 例 规 定 的 安全 生产 条 件 的 ， 不 予 颁发 安全 生产 许可 证 ， 
书面 通知 企业 并 说 明理 由 。 

安全 生产 许可 证 的 有 效 期 为 3 年 。 安 全 生产 许可 证 有 效 期 满 需要 延期 的 ， 企 业 应 当 于 
期 满 前 3 个 月 向 原 安全 生产 许可 证 颁发 管理 机 关 办 理 延 期 手续 。 

企业 在 安全 生产 许可 证 有 效 期 内 ， 严 格 遵守 有 关 安全 生产 的 法 律 法 规 ， 未 发 生死 亡 事 
故 的 ， 安 全 生产 许可 证 有 效 期 届满 时 ， 经 原 安全 生产 许可 证 颁发 管理 机 关 同 意 ， 不 再 审 
查 ， 安 全 生产 许可 证 有 效 期 延期 3 年 。 

企业 不 得 转让 、 冒 用 安全 生产 许可 证 或 者 使 用 伪造 的 安全 生产 许可 证 。 

3. 政府 安全 生产 监督 检查 制度 

政府 安全 生产 监督 检查 制度 是 指 国 家 法 律 、 法 规 授权 的 行政 部 门 ， 代 表 政 府 对 企业 的 
安全 生 程 实施 监督 管理 。 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 第 五 章 “ 监 督 管理 ”对 建设 
工程 安全 监督 管理 的 规定 如 下 。 

(1) 国务 院 负责 安全 生产 监督 管理 的 部 门 依照 《中 华 大 民 共 和 国安 全 生产 法 》 的 规 
定 ， 对 全 国 建设 工程 安全 生产 工作 实施 综合 监督 管理 。 

(2) 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 负责 安全 生产 监督 管理 的 部 门 依照 《中 华人 民 共 和 国安 全 
生产 法 》 的 规定 ， 对 本 行政 区 域内 建设 工程 安全 生产 工作 实施 综合 监督 管理 。 

(3) 国务 院 建设 行政 主管 部 门 对 全 国 的 建设 工程 安全 生产 实施 监督 管理 。 国 务 院 铁 
路 、 交 通 、 水 利 等 有 关 部 门 按照 国务 院 规定 的 职责 分 工 ， 负 责 有 关 专 业 建 设 工程 安全 生产 
的 监督 管理 。 

(4) 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 建设 行政 主管 部 门 对 本 行政 区 域内 的 建设 工程 安全 生产 实 

施 监督 管理 。 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 交 通 、 水 利 等 有 关 部 门 在 各 自 的 职责 范围 内 ， 负 责 本 
行政 区 域内 的 专业 建设 工程 安全 生产 的 监督 管理 。 
(5) 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 负 有 建设 工程 安全 生产 实施 监督 管理 职责 的 部 门 在 各 自 的 
只 责 范 围 内 履行 安全 监督 检查 职责 时 ， 有 权 纠 正 施工 中 违反 安全 生产 要 求 的 行为 ,责令 立 
即 排除 检查 中 发 现 的 安全 事故 隐患 ， 对 重大 隐患 可 以 责令 暂时 停止 施工 。 建 设 行政 主管 部 
门 或 者 其 他 有 关 部 门 可 以 将 施工 现场 安全 监督 检查 委托 给 建设 工程 安全 监督 机 构 具 体 
实施 。 

4. 安全 生产 教育 培训 制度 

企业 安全 生产 教育 培训 一 般 包括 对 管理 人 员 、 特 种 作业 人 员 和 企业 员工 的 安全 教育 。 

管理 人 员 的 安全 教育 如 下 。 

(1) 企业 领导 的 安全 教育 。 
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(2) 项 目 经 理 、 技 术 负 责 人 和 技术 干部 的 安全 教育 。 

(3) 行政 管理 干部 的 安全 教育 。 

(4) 企业 安全 管理 人 员 的 安全 教育 。 

(5) 班组 长 和 安全 员 的 安全 教育 。 

特种 作业 人 员 的 安全 教育 的 要 求 如 下 。 

(1) 特种 作业 人 员 必 须 经 专门 的 安全 技术 培训 并 考核 合格 ， 取 得 《中 华人 民 共 和 国 特 
种 作业 操作 证 》 后 ， 方 可 上 岗 作业 。 

(2) 特种 作业 人 员 应 当 接受 与 其 所 从 事 的 特种 作业 相应 的 安全 技术 理论 培训 和 实际 操 


作 培 训 。 
特种 作 

(3) 
参加 培 i 











已 经 取得 职业 高 中 、 技 工学 校 及 中 专 以 上 学 历 的 毕业 生 从 事 与 其 所 学 专业 相应 的 
此 ， 持 学 历 证 明 经 考核 发 证 机 关 同 意 ， 可 以 免 子 相关 专业 的 培训 。 

跨 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 从 业 的 特种 作业 人 员 ， 可 以 在 户籍 所 在 地 或 者 从 业 所 在 地 
四 
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尼 员 工 的 安全 教育 主要 是 新 员工 上 岗 前 的 三 级 安全 教育 、 改 变 工艺 和 变换 岗位 安全 


教育 、 经 常 性 安全 教育 三 种 形式 。 

5. 安全 措施 计划 制度 

安全 措施 计划 制度 是 指 企业 进行 生产 活动 时 ;必须 编制 安全 措施 计划 ， 它 是 企业 有 计 
划 地 改善 劳动 条 件 和 安全 卫生 设施 ， 防 止 工伤 事故 和 职业 病 的 重要 措施 之 一 ， 对 企业 加 强 
劳动 保护 ， 改 善 劳动 条 件 ， 保 障 职工 的 安全 和 健康 ， 促 进 企业 生产 经 营 的 发 展 都 起 着 积极 


作用 ， 
1) 








安全 措施 计划 的 范围 





安全 措施 计划 的 范围 包括 改善 劳动 条 件 、 防 止 事 故 发 生 、 预 防 职业 病 和 职业 中 毒 等 


内 容 。 
2) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
3) 
(1) 
(2 
(3 
(4 
(5 
(6 


编制 安全 措施 计划 的 依据 

国家 发 布 的 有 关 职 业 健康 安全 政策 、 法 规 和 标准 。 
在 安全 检查 中 发 现 的 尚未 解决 的 问题 。 

造成 伤亡 事故 和 职业 病 的 主要 原因 和 所 采取 的 措施 。 
生产 发 展 需要 所 采取 的 安全 技术 措施 。 

安全 技术 革新 项 目 和 员工 提出 的 合理 化 建议 。 
编制 安全 措施 计划 的 一 般 步 又 

工作 活动 分 类 。 

危险 源 识别 。 

风险 确定 。 

风险 评价 。 

制订 安全 技术 措施 计划 。 

评价 安全 技术 措施 计划 的 充分 性 。 


6. 特种 作业 人 员 持 证 上 岗 制 度 





建 


设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 第 二 十 五 条 规定 : 垂直 运输 机 械 作业 人 员 、 起 重 机 械 
Nak 





上 
工程 经 济 与 项 目 管理 


安装 拆卸 工 、 爆 破 作业 人 员 、 登 高 架设 作业 人 员 等 特种 作业 人 员 ， 必 须 按照 国家 有 关 规定 
经 过 专门 的 安全 作业 培训 ， 并 取得 特种 作业 操作 资格 证 书后 ， 方 可 上 岗 作业 。 

特种 作业 人 员 必 须 按照 国家 有 关 规 定 经 过 专门 的 安全 作业 培训 ， 并 取得 特种 作业 操作 
资格 证 书后 ， 方 可 上 岗 作业 。 专 门 的 安全 作业 培训 。 是 指 由 有 关 主 管 部 门 组 织 的 专门 针对 
特种 作业 人 员 的 培训 ， 也 就 是 特种 作业 人 员 在 独立 上 岗 作业 前 ， 必 须 进行 与 本 工种 相 适应 
的 、 专 门 的 安全 技术 理论 学 习 和 实际 操作 训练 。 经 培训 考核 合格 ， 取 得 特种 作业 操作 资格 
证 书后 ， 才 能 上 岗 作业 。 特 种 作业 操作 资格 证 书 在 全 国 范围 有 效 ， 离 开 特种 作业 岗位 一 定 
时 间 后 ， 应 当 按照 规定 重新 进行 实际 操作 考核 经 确认 合格 后 方 可 上 岗 作 业 。 对 于 未 经 培 
训 考 核 ， 即 从 事 特种 作业 的 ,( 建 设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 第 六 十 二 条 规定 了 行政 处 罚 ; 
造成 重大 安全 事故 ， 构 成 犯罪 的 ， 对 直接 责任 人 员 ， 依 照 刑法 的 有 关 规 定 追究 刑事 责任 。 
特种 作业 操作 证 由 国家 安全 监管 总 局 统一 式样 、 标 准 及 编号 。 特 种 作业 操作 证 有 效 期 
为 6 年， 每 3 年 复查 一 次 。 特 种 作业 人 员 在 特种 作业 操作 证 有 效 期 内 ， 连 续 从 事 本 工种 10 
年 以 上 ， 严 格 遵守 有 关 安全 生产 法 律 法 规 的 ， 经 原 考核 发 证 机 关 或 者 从 业 所 在 地 考核 发 证 
机 关 同 意 ， 特 种 作业 操作 证 的 复审 时 间 可 以 延长 至 每 6 年 一 次 。 

7. 专项 施工 方案 专家 论证 制度 

依据 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 第 二 十 六 条 的 规定 ;施工 单位 应 当 在 施工 组 织 设 
计 中 编制 安全 技术 措施 和 施工 现场 临时 用 电 方案 ， 对 下 列 达 到 一 定 规模 的 危险 性 较 大 的 分 
部 分 项 工程 编制 专项 施工 方案 ， 并 附 具 安全 验算 结果 ， 经 施工 单位 技术 负责 人 、 总 监理 工 
程 师 签字 后 实施 ， 由 专职 安全 生产 管理 人 员 进 行 现场 监督 包括 ， 基 坑 支 护 与 降水 工程 
土方 开 挖 工程 ;模板 工程 ; 起 重 吊装 工程 ， 脚 手 架 工程 : 拆除、 爆破 工程 ， 国 务 院 建设 行 
政 主管 部 门 或 者 其 他 有 关 部 门 规定 的 其 他 危险 性 较 大 的 工程 。 

对 上 述 所 列 工程 中 涉及 深 基 坑 、 地 下 量 控 工程、 高 大 模板 工程 的 专项 施工 方案 ， 施 工 
单位 还 应 当 组 织 专家 进行 论证 、 审 查 。 

8. 危及 施工 安全 的 工艺 、 设 备 、 材 料 淘汰 制度 

严重 危及 施工 安全 的 工艺 、 设 备 、 材 料 是 指 不 符合 生产 安全 要 求 ， 极 有 可 能 导致 生产 
安全 事故 发 生 ， 致 使 人 民生 命 和 财产 遭受 重大 损失 的 工艺 、 设 备 、 材 料 。 

(建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 第 四 十 五 条 规定 : “国家 对 严重 危及 施工 安全 的 工艺 、 
设备 、 材 料 实行 淘汰 制度 。 具 体 目录 由 我 部 会 同 国务 院 其 他 有 关 部 门 制定 并 公布 .” 该 条 
明确 规定 ， 国 家 对 严重 危及 施工 安全 的 工艺 、 设 备 、 材 料 实行 淘汰 制度 。 这 一 方面 有 利于 
保障 安全 生产 ; 另 一 方面 也 体现 了 优胜 劣 汰 的 市 场 经 济 规律 ，。 有 利于 提高 生产 经 营 单位 的 
工艺 水 平 ， 促 进 设备 更 新 。 

根据 该 条 的 规定 ， 对 严重 危及 施工 安全 的 工艺 、 设 备 、 材 料 ， 实 行 淘汰 制度 ， 需 要 国 
务 院 建设 行政 主管 部 门 会 同 其 他 有 关 部 门 确定 哪些 是 严重 危及 施工 安全 的 工艺 、 设 备 、 材 
料 ， 并 且 以 明示 的 方法 予以 公布 。 对 于 已 经 公布 的 严重 危及 施工 安全 的 工艺 、 设 备 、 材 
料 ， 建 设 单位 和 施工 单位 都 应 当 严格 遵守 和 执行 ， 不 得 继续 使 用 此 类 工艺 和 设备 ， 也 不 得 
转让 他 人 使 用 。 
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9. 施工 起 重 机 械 使 用 登记 制度 

《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 第 三 十 五 条 规定 :“ 施 工 单位 应 当 自 施工 起 重 机 械 和 整 
体 提 升 脚手架 、 模 板 等 自 升 式 架设 设施 验收 合格 之 日 起 三 十 日 内 ， 向 建设 行政 主管 部 门 或 
者 其 他 有 关 部 门 登记 。 登 记 标志 应 当 置 于 或 者 附着 于 该 设备 的 显著 位 置 。” 

这 是 对 施工 起 重 机 械 的 使 用 进行 监督 和 管理 的 一 项 重要 制度 ， 能 够 有 效 防止 不 合格 机 
械 和 设备 投入 使 用 ;同时 ， 还 有 利于 监管 部 门 及 时 掌握 施工 起 重 机 械 和 整体 提升 脚手架 、 
模板 等 自 升 式 架 设 设施 的 使 用 情况 ， 以 利于 监督 管理 。 

进行 登记 应 当 提交 施工 起 重 机 械 有 关 资 料 ， 包 括 以 下 内 容 。 

(1) 生产 方面 的 资料 ， 如 设计 文件 、 制 造 质量 证 明 书 、 检 验证 书 、 使 用 说 明 书 、 安 装 
证 明 等 。 

(2) 使 用 的 有 关 情 况 资 料 ， 如 施工 单位 对 于 这 些 机 械 和 设施 的 管理 制度 和 措施 、 使 用 
情况 、 作 业 人 员 的 情况 等 。 

监管 部 门 应 当 对 登记 的 施工 起 重 机 械 建 立 相关 档案 ， 及 时 更 新 ， 加 强 监管 ,减少 生 产 
事故 的 发 生 。 施 工 单位 应 当 将 标志 置 于 显著 位 置 ,便于 使 用 者 监督 ， 保 证 施工 起 重 机 械 的 
安全 使 用 。 

10. 安全 检查 制度 


1) 安全 检查 的 目的 

安全 检查 制度 是 清除 隐患 、 防 止 事故 、 改 善 劳动 条 件 的 重要 手段 ， 是 企业 安全 生产 管 
理工 作 的 一 项 重要 内 容 。 通 过 安全 检查 可 以 发 现 企业 及 生产 过 程 中 的 危险 因素 ,以便 有 计 
划 地 采取 措施 保证 安全 生产 。 

2) 安全 检查 的 方式 

检查 方式 有 企业 组 织 的 定期 安全 检查 ,各 级 管理 人 员 的 日 常 巡 回 检 查 ， 专 业 性 检查 ， 
季节 性 检查 ， 节 假日 前 后 的 安全 检查 ,班组 自 检 、 交 接 检查 ， 不 定期 检查 等 。 

3) 安全 检查 的 内 容 

安全 检查 的 主要 内 容 包括 : 查 思 想 、 查 管理 、 查 隐患 、 查 整改 、 查 伤亡 事故 处 理 等 
安全 检查 的 重点 是 检查 “三 违 ” 和 安全 责任 制 的 落实 。 检 查 后 应 编写 安全 检查 报告 ， 报 告 
应 包括 以 下 内 容 : 已 达标 内 容 、 未 达标 项 目 、 存 在 问题 、 原 因 分 析 、 纠 正和 预防 措施 。 

4) 安全 隐患 的 处 理 程序 

对 查 出 的 安全 隐患 ， 不 能 立即 整改 的 要 制订 整改 计划 ， 定 人 、 定 措施 、 定 经 费 、 定 完 
成 日 期 ， 在 未 消除 安全 隐患 前 ， 必 须 采取 可 靠 的 防范 措施 ， 如 有 危及 人 身 安 全 的 紧急 险 
情 ， 应 立即 停工 。 应 按照 “登记 一 整改 一 复查 一 销 案 ” 的 程序 处 理 安全 隐患 。 

11. 生产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 制 度 


关于 生产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 制 度 .《 中 华人 民 共和 国安 全 生产 法 》《 中 华人 民 共 
和 国 建筑 法 》《 建 设 工程 安全 生产 管理 条 例 》《 生 产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 条 例 》《 特 种 
设备 安全 监察 条 例 》 等 法 律 法 规 都 对 此 作 了 相应 的 规定 。 
《中 华人 民 共 和 国安 全 生产 法 》 第 七 十 条 规定 : “生产 经 营 单位 发 生生 产 安全 事故 后 ， 
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事故 现场 有 关 人 员 应 当 立即 报告 本 单位 负责 人 ”;“ 单 位 负责 人 接 到 事故 报告 后 ,应当 迅速 
采取 有 效 措施 ， 组 织 抢救 ， 防 止 事故 扩大 ,减少 人 员 伤 和 财产 损失 ， 并 按照 国家 有 关 规 
定 立 即 如 实 报告 当地 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 部 门 ， 不 得 隐瞒 不 报 、 谎 报 或 者 拖延 不 
民 ， 不 得 故意 破坏 事故 现场 、 毁 灭 有 关 证 据 "。 
中 华人 民 共和 国 建筑 法 》 第 五 十 一 条 规定 :“ 施 工 中 发 生 事故 时 ， 建 筑 施工 企业 应 当 
采取 紧急 措施 减少 人 员 伤亡 和 事故 损失 ， 并 按照 国家 有 关 规 定 及 时 向 有 关 部 门 报告 .” 

《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 第 五 十 条 对 建设 工程 生产 安全 事故 报告 制度 的 规定 为 ， 
“施工 单位 发 生生 产 安 全 事故 ， 应 当 按照 国家 有 关 伤亡 事故 报告 和 调查 处 理 的 规定 ， 及 时 、 
如 实地 向 负责 安全 生产 监督 管理 的 部 门 、 建 设 行政 主管 部 门 或 者 其 他 有 关 部 门 报告 ， 特 种 
设备 发 生 事故 的 ， 还 应 当 同时 向 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 报告 。 接 到 报告 的 部 门 应 当 按 
照 国家 有 关 部 门 规定 ， 如 实 上 报 .” 
2007 年 6 月 1 日 起 实施 的 《生产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 条 例 》 对 安全 生产 事故 报告 
和 调查 处 理 制度 作 了 更 加 明确 的 规定 。 

《特种 设备 安全 监察 条 例 》 第 六 十 二 条 规定 :“ 特 种 设备 发 生 事故 ， 事 故 发 生 单位 应 当 
迅速 采取 有 效 措施 ， 组 织 抢救 ， 防 止 事故 扩大 减少 人 员 伤 记 和 财产 损失 ， 并 按照 国家 有 
关 规 定 ， 及 时 、 如 实地 向 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 部 门 和 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 
等 有 关 部 门 报告 。 不 得 隐瞒 不 报 、 谎 报 或 者 拖延 不 报 。” 

12. “三 同时 ”制度 

“三 同时 ”制度 是 指 凡是 我 国境 内 新 建 、 改 建 、 扩 建 的 基本 建设 项 目 ， 技 术 改 建 项 目 
和 引进 的 建设 项 目 ， 其 安全 生产 设施 必须 符合 国家 规定 的 标准 ， 必 须 与 主体 工程 同时 设 
计 、 同 时 施工 、 同 时 投入 生产 和 使 用 。 安 全 生产 设施 主要 是 安全 技术 方面 的 设施 、 职 业 卫 
生 方 面 的 设施 、 生 产 辅助 性 设施 。 

《中 华人 民 共和 国 劳动 法 》 第 五 十 三 条 规定 :“ 新 建 、 改 建 、 扩 建 工程 的 劳动 安全 卫生 
设施 必须 与 主体 工程 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 投入 生产 和 使 用 .” 

《中 华人 民 共和 国安 全 生产 法 》 第 二 十 四 条 规定 :“ 生 产 经 营 单位 新 建 、 改 建 、 扩 建 工 
程 项 目的 安全 设施 ， 必 须 与 主体 工程 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 投入 生产 和 使 用 ， 安 全 设 
施 投资 应 当 纳入 建设 项 目 概算 .” 

新 建 、 改 建 、 扩 建 工 程 的 初步 设计 要 经 过 行业 主管 部 门 、 安 全 生产 管理 部 门 、 卫 生 部 
门 和 工会 的 审查 ， 同 意 后 方 可 进行 施工 ,工程 项 目 完成 后 ， 必 须 经 过 主管 部 门 、 安 全 生产 
管理 行政 部 门 、 卫 生 部 门 和 工会 的 竣工 检验 ;建设 工程 项 目 投产 后 ， 不 得 将 安全 设施 闲置 
不 用 ， 生 产 设施 必须 和 安全 设施 同时 使 

13. 安全 预 评价 制度 

安全 预 评价 是 在 建设 工程 项 目前 期 ， 应 用 安全 评价 的 原理 和 方法 对 工程 项 目的 危险 
性 、 和 危害 性 进行 预测 性 评价 。 
开展 安全 预 评价 工作 ， 是 贯彻 落实 “安全 第 一 ， 预 防 为 主 ” 方 针 的 重要 手段 ， 是 企业 
实施 科学 化 、 规 范 化 安全 管理 的 工作 基础 。 科 学 、 系 统 地 开展 安全 评价 工作 ， 不 仅 直接 起 
到 了 消除 危险 有 害 因素 、 减 少 事故 发 生 的 作用 ， 有 利于 全 面 提高 企业 的 安全 管理 水 平 ， 而 
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且 有 利于 系统 地 、 有 针对 地 加 强 对 不 安全 状况 的 治理 、 改 造 ， 最 大 限度 地 降低 安全 生产 


风险 。 
14. 意外 伤害 保险 制度 


根据 《中 华人 民 共 和 国 建筑 法 》 第 四 十 八条 规定 ， 建 筑 职工 意外 伤害 保险 是 法 定 的 强 
制 性 保险 。2003 年 5 月 23 日 建设 部 门 公布 了 《建设 部 关于 加 强 建筑 意外 伤害 保险 工作 的 
指导 意见 》( 建 质 [2003] 07 号 ) ， 从 九 个 方面 对 加 强 和 规范 建筑 意外 伤害 保险 工作 提出 
了 较 详尽 的 规定 ， 明 确 了 建筑 施工 企业 应 当 为 施工 现场 从 事 施 工作 业 和 管理 的 人 员 ， 在 施 
工 活 动 过 程 中 发 生 的 人 身 意外 伤亡 事故 提供 保障 ， 办 理 建 筑 意 外 伤害 保险 、 支 付 保险 费 ， 
范围 应 当 覆 盖 工 程 项 目 。 同 时 ， 还 对 保险 期 限 、 金 额 、 保 费 、 投 保 方 式 、 索 赔 、 安 全 服务 
及 行业 自 保 等 都 提出 了 指导 性 意见 。 















































11.3.2 危险 源 的 识别 和 风险 控制 


1. 危险 源 

危险 源 是 安全 管理 的 主要 对 象 ， 在 实际 生活 和 生产 过 程 中 的 危险 源 是 以 多 种 多 样 的 形 
式 存在 的 。 虽 然 危险 源 的 表现 形式 不 同 . 但 从 本 质 上 说 ， 能 够 造成 危害 后 果 的 (如 伤亡 事 
故 、 人 身 健康 受 损害 、 物 体 受 破坏 和 环境 污染 等 )， 均 可 归结 为 能 量 的 意外 释放 或 约束 、 
限制 能 量 和 危险 物质 措施 失控 的 结果 。 危 险 源 可 分 为 两 大 类 ， 即 第 一 类 危险 源 和 第 二 类 危 
险 源 。 

第 一 类 危险 源 通常 指 可 能 发 生意 外 释放 的 能 量 的 载体 或 危险 物质 ， 如 电线 和 电 、 硫 酸 
容器 和 硫酸 、 爆 炸 物品 等 。 第 一 类 危险 源 是 事故 发 生 的 物理 本 质 ， 危 险 性 主要 表现 为 导致 
事故 而 造成 后 果 的 严重 程度 方面 。 第 一 类 危险 源 的 危险 性 的 大 小 主要 取决 于 以 下 几 个 
方面 。 

(1) 能 量 或 危险 物质 的 量 。 

(2) 能 量 或 危险 物质 意外 释放 的 强度 。 

(3) 意外 释放 的 能 量 或 危险 物质 的 影响 范围 。 

第 二 类 危险 源 是 造成 约束 、 限 制 能 量 和 危险 物质 措施 失控 的 各 种 不 安全 因素 ， 如 工人 
违反 操作 规程 、 不 良 的 操作 环境 和 条 件 、 物 的 不 安全 状态 等 。 
事故 的 发 生 是 两 类 危险 源 共 同 作用 的 结果 ， 第 一 类 危险 源 是 事故 发 生 的 前 提 ， 第 二 类 
危险 源 的 出 现 是 第 一 类 危险 源 导致 事故 的 必要 条 件 。 在 事故 的 发 生 和 发 展 过 程 中 ， 两 类 危 
险 源 相互 依存 ， 相 辅 相 成 。 第 一 类 危险 源 是 事故 的 主体 ， 决 定 事故 的 严重 程度 ; 第 二 类 危 
险 源 出 现 的 难 易 ， 决 定 事故 发 生 的 可 能 性 的 大 小 。 

2. 危险 源 的 识别 


危险 源 识别 是 安全 管理 的 基础 工作 ， 主 要 目的 是 要 找 出 每 项 工作 活动 有 关 的 所 有 危险 
源 ， 并 考虑 这 些 危险 源 可 能 会 对 什么 人 造成 什么 样 的 伤害 ， 或 导致 什么 设备 、 设 施 损 
坏 等 。 
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危险 源 识 别 的 方法 有 询问 交谈 、 现 场 观察 、 查 阅 有 关 记 录 、 获 取 外 部 信息 、 工 作 任 务 
分 析 、 安 全 检查 表 、 和 危险 与 操作 性 研究 、 事 故 树 分 析 、 故 障 树 分 析 等 方法 。 这 些 方 法 各 有 
特点 和 局 限 性 ， 往 往 采用 两 种 或 两 种 以 上 的 方法 识别 危险 源 。 以 下 简单 介绍 常用 的 两 种 
方法 。 

1) 专家 调查 法 

专家 调查 法 是 通过 向 有 经 验 的 专家 咨询 、 调 查 ， 识 别 、 分 析 和 评价 危险 源 的 一 类 方 
法 ， 其 优点 是 简单 、 易 行 ， 其 缺点 是 受 专家 的 知识 、 经 验 和 占有 资料 的 限制 ， 可 能 出 现 遗 
漏 。 常 用 的 有 : 头脑 风暴 法 和 德尔 非法 。 

2) 安全 检查 表 法 

安全 检查 表 (Safety Check List) 法 实际 上 就 是 实施 安全 检查 和 诊断 项 目的 明细 表 。 检 
查 表 的 内 容 一 般 包括 分 类 项 目 、 检 查 内 容 及 要 求 、 检 查 以 后 处 理 意见 等 。 可 以 用 “是 ” 
“ 否 ” 作 为 回答 ， 同 时 注 明 检查 日 期 并 由 检查 人 员 和 被 检 单 位 同时 签字 。 安 全 检查 表 法 
的 优点 是 : 简单 易 懂 、 容 易 掌握 ， 可 以 事先 组 织 专家 编制 检查 项 目 ， 使 安全 、 检 查 做 到 系 
统 化 、 完 整 化 。 其 缺点 是 只 能 作出 定性 评价 。 

3. 危险 源 的 评估 

根据 对 危险 源 的 识别 ,评估 危险 源 造成 的 风险 可 能 性 和 大 小 ， 对 风险 进行 分 级 。GB/ 
T 28002 推荐 的 简单 的 风险 等 级 评估 如 表 11- 1 所 示 ， 结果 分 为 I、 了 I、 三 、N、V 5 个 
风险 等 级 。 通 过 评估 ， 可 对 不 同等 级 的 风险 采取 相应 的 风险 控制 措施 。 

风险 评价 是 一 个 不 断 持续 的 过 程 ， 应 持续 评审 控制 措施 的 充分 性 。 当 条 件 变 化 时 ， 应 
对 风险 重新 评估 。 















































表 11- 1 风险 等 级 评估 表 














后 果 
可 能 性 轻 度 损失 中 度 损 失 重大 损失 
(轻微 伤害 ) (伤害 ) (严重 伤害 ) 
很 大 下 T V 
中 等 I 三 N 
极 小 I 焉 

















注 ， 工 一 可 忽略 风险 ;一 可 容许 风险 ;四 一 中 度 风险 ;一 重大 风险 ; V 一 不 容许 风险 。 
4. 风险 的 控制 
1) 风险 控制 策划 
风险 控制 策划 可 以 按照 以 下 顺序 和 原则 进行 考虑 。 
(1) 尽 可 能 完全 消除 有 不 可 接受 风险 的 危险 源 ， 如 用 安全 品 代 蔡 危 险 品 。 
(2) 如 果 是 不 可 能 消除 有 重大 危险 的 危险 源 ， 应 努力 采取 降低 风险 的 措施 ， 如 使 用 低 
压 电 器 等 。 
(3) 在 条 件 允 许 时 ， 应 使 工作 适合 于 人 ， 如 考虑 降低 人 的 精神 压力 和 体能 消耗 。 
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(4) 应 尽 可 能 利用 技术 进步 来 改善 安全 控制 措施 。 

(5) 应 考虑 保护 每 个 工作 人 员 的 措施 。 

(6) 将 技术 管理 与 程序 控制 结合 起 来 。 

(7) 应 考虑 引入 诸如 机 械 安全 防护 装置 的 维护 计划 的 要 求 。 

(8) 在 各 种 措施 还 不 能 绝对 保证 安全 的 情况 下 ， 作 为 最 终 手 段 ， 还 应 考虑 使 用 个 人 防 
护 用 品 。 

(9) 应 有 可 行 、 有 效 的 应 急 方案 。 

(10) 预防 性 测定 指标 是 否 符合 控制 措施 计划 的 要 求 。 

2) 风险 措施 控制 计划 

不 同 的 组 织 、 不 同 的 工程 项 目 需要 根据 不 同 的 条 件 和 风险 量 来 选择 适合 的 控制 策略 和 
管理 方案 。 表 11 - 2 所 示 为 针对 不 同 风险 水 平 的 风险 控制 措施 计划 表 。 在 实际 应 用 中 ,应 
该 根据 实际 情况 选择 相应 的 控制 策略 。 

风险 控制 措施 计划 在 实施 前 宜 进行 评审 。 评 审 主要 包括 以 下 内 容 。 

(1) 更 改 的 措施 是 否 使 风险 降低 至 可 允许 水 平 。 

(2) 是 否 产 生 新 的 危险 源 。 

(3) 是 否 已 选 定 了 成 本 效益 最 佳 的 解决 方案 。 

(4) 更 改 的 预防 措施 是 否 能 得 以 全 面 落实 。 

表 11-2 基于 不 同 风险 水 平 的 风险 控制 措施 计划 表 


风 险 措施 

可 忽略 的 | 不 采取 措施 且 不 必 保 留 文件 记录 

不 需要 另外 的 控制 措施 ， 应 考虑 投资 效果 更 佳 的 解决 方案 或 不 增加 额外 成 本 的 改进 措 
施 需要 监视 来 确保 控制 措施 得 以 维持 

应 努力 降低 风险 ,但 应 仔细 测定 并 限定 预防 成 本 ， 并 在 规定 的 时 间 期 限 内 实施 降低 风险 
的 措施 

重大 的 ”| 直至 风险 降低 后 才能 开始 工作 。 为 降低 风险 有 时 必须 配给 大 量 的 资源 

不 容许 的 “| 只 有 当 风险 已 经 降低 时 .才能 开始 或 继续 工作 















































可 允许 的 





中 度 的 











3) 风险 控制 方法 

(1) 第 一 类 危险 源 控制 方法 。 

可 以 采取 消除 危险 源 、 限 制 能 量 和 隔离 危险 物质 、 个 体 防 护 、 应 急救 援 等 方法 。 建 设 
工程 可 能 遇 到 不 可 预测 的 各 种 自然 灾害 引发 的 风险 ， 只 能 采取 预测 、 预 防 、 应 急 计划 和 应 
急救 援 等 措施 ， 以 尽量 消除 或 减少 人 员 伤亡 和 财产 损失 。 

(2) 第 二 类 危险 源 控制 方法 。 

提高 各 类 设施 的 可 靠 性 以 消除 或 减少 故障 、 增 加 安全 系数 、 设 置 安全 监控 系统 、 改 善 
作业 环境 等 。 最 重要 的 是 加 强 员工 的 安全 意识 培训 和 教育 ， 克 服 不 良 的 操作 习惯 ， 严 格 按 
章 办 事 ， 并 帮助 其 在 生产 过 程 中 保持 良好 的 生理 和 心理 状态 。 
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11.3.3 施工 安全 技术 措施 和 安全 技术 交底 


1. 施工 安全 技术 措施 

施工 安全 技术 措施 是 在 施工 过 程 中 为 防止 工伤 事故 和 职业 病危 害 ， 从 技术 上 采取 的 措 
施 ， 包括 安全 防护 措施 和 安全 预防 措施 ， 是 安全 技术 措施 计划 的 主要 内 容 ， 是 施工 组 织 设 
计 的 组 成 部 分 。 制 定安 全 技术 措施 要 有 超前 性 、 针 对 性 、 可 靠 性 和 操作 性 。 由 于 工程 分 为 
结构 共性 较 多 的 “一 般 工程 ”和 结构 复杂 的 “特殊 工程 ”， 故 应 当 根据 工程 施工 特点 、 不 
同 的 危险 因素 和 季节 要 求 ， 按 照 有 关 安 全 技术 规程 的 规定 ， 并 结合 以 往 的 施工 经 验 与 教 
训 ， 编 制 施 工 安全 技术 措施 。 工 程 开 工 前 应 进行 施工 安全 技术 措施 交底 。 在 施工 中 应 通过 
下 达 施 工 任务 书 将 施工 安全 技术 措施 落实 到 班组 或 个 人 。 实 施 中 应 加 强 检查 ， 进 行 监督 ， 
纠正 违反 安全 技术 措施 的 行为 。 

为 了 进行 安全 生产 ， 保 障 工 人 的 健康 与 安全 ， 必 须 加 强 安全 技术 组 织 措施 管理 ， 编 制 
安全 技术 组 织 措 施 计 划 ， 进 行 预防 ， 并 有 下 列 有 关 规 定 。 

(1) 所 有 工程 的 施工 组 织 设计 (施工 方案 ) 都 必须 有 安全 技术 措施 ; 爆破 、 吊 装 、 水 下 、 
深 坑 、 支 模 、 拆 除 等 大 型 特殊 工程 ， 都 要 编制 单项 安全 技术 方案 ， 否 则 不 得 开工 。 安 全 技术 
措施 要 有 针对 性 ， 要 根据 工程 特点 、 施 工 方法 、 劳 动 组 织 和 作业 环境 等 情况 来 制定 ， 防 止 一 
般 化 。 施 工 现场 道路 、 上 下 水 及 采暖 管 道 、 电 气 线路 、 材 料 堆放 、 临 时 和 附属 设施 等 的 平面 
布置 ， 都 要 符合 安全 、 卫 生 和 防火 要 求 ， 并 要 加 强 管理 ， 做 到 安全 生产 和 文明 生产 。 

(2) 企业 在 编制 施工 方案 的 同时 ， 必 须 编制 安全 技术 措施 计划 。 安 全 技术 措施 所 需要 
的 设备 、 材 料 应 列 入 物资、 技术 供应 计划 。 对 于 每 项 措施 ， 应 该 确定 实现 的 期 限 和 负责 
人 。 企 业 的 领导 人 应 该 对 安全 技术 措施 计划 的 编制 和 贯彻 执行 负责 。 

(3) 安全 技术 措施 计划 的 范围 ， 包 括 以 改善 劳动 条 件 ( 健 康 和 安全 )、 防 止 伤亡 事故 、 
预防 职业 病 和 职业 中 毒 为 目的 的 各 项 措施 ， 不 要 与 生产 、 基 建 和 福利 等 措施 混淆 。 

(4) 安全 技术 措施 所 需 的 经 费 列 入 工程 造价 的 措施 费 之 中 。 

(5) 企业 编制 和 执行 安全 技术 措施 计划 ,必须 走 群众 路 线 ， 计 划 要 经 过 群众 讨论 ,使 
其 切合 实际 ， 力 求 做 到 花 钱 少 、 效 果 好 。 要 组 织 群众 定期 检查 ， 以 保证 计划 的 实现 。 

2. 安全 技术 交底 

1) 安全 技术 交底 的 内 容 

安全 技术 交底 是 一 项 技术 性 很 强 的 工作 ， 对 于 贯彻 设计 意图 ,严格 实施 技术 方案 、 按 
图 施工 、 循 规 操作 、 保 证 施工 质量 和 施工 安全 至 关 重要 。 

安全 技术 交底 主要 内 容 如 下 。 

(1) 本 施工 项 目的 施工 作业 特点 和 危险 点 。 

(2) 针对 危险 点 的 具体 预防 措施 。 

(3) 应 注意 的 安全 事项 。 

(4) 相应 的 安全 操作 规程 和 标准 。 

(5) 发 生 事 故 后 应 及 时 采取 的 避难 和 急救 措施 。 
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2) 安全 技术 交底 的 要 求 

(1) 项 目 经 理 部 必须 实行 逐 级 安全 技术 交底 制度 ， 纵 向 延伸 到 班组 全 体 作业 人 员 。 

(2) 技术 交底 必须 具体 、 明 确 ， 针 对 性 强 。 

(3) 技术 交底 的 内 容 应 针对 分 部 分 项 工程 施工 中 给 作业 人 员 带 来 的 潜在 危险 因素 和 存 
在 问题 。 

(4) 应 优先 采用 新 的 安全 技术 措施 。 

(5) 对 于 涉及 “四 新 ”项 目 或 技术 含量 高 、 技 术 难度 大 的 单项 技术 设计 ， 必 须 经 过 两 
阶段 技术 交底 ， 即 初步 设计 技术 交底 和 实施 性 施工 图 技术 设计 交底 。 

(6) 应 将 工程 概况 、 施 工 方法 、 施 工程 序 、 安 全 技术 措施 等 向 工 长 和 班组 长 进行 详细 
交底 。 

(7) 定期 向 由 两 个 以 上 作业 队 和 多 工种 进行 交叉 施工 的 作业 队伍 进行 书面 交底 。 

(8) 保持 书面 安全 技术 交底 签字 记录 。 

3) 安全 技术 交底 的 作用 

(1) 让 一 线 作 业 人 员 了 解 和 掌握 该 作业 项 目的 安全 技术 操作 规程 和 注意 事项 ， 减 少 因 
违章 操作 而 导致 事故 的 可 能 。 

(2) 是 安全 管理 人 员 在 项 目 安全 管理 下 作 中 的 重要 环节 。 

(3) 安全 管理 作业 的 内 容 要 求 ， 同 时 做 好 安全 技术 交底 也 是 安全 管理 人 员 自 我 保护 的 
手段 。 









































11.3.4 安全 生产 检查 的 类 型 与 内 容 


工程 项 目 安全 检查 的 目的 为 了 消除 隐患 - 防止 事故 、 改 善 劳动 条 件 及 提高 员工 安全 生 
产 意识 ， 是 安全 控制 工作 的 一 项 重要 内 容 。 通 过 安全 检查 可 以 发 现 工程 中 的 危险 因素 ， 以 
便 有 计划 地 采取 措施 ， 保 证 安全 生产 。 施 工 项 目的 安全 检查 应 由 项 目 经 理 组 织 ， 定 期 
进行 。 

1. 安全 检查 的 主要 类 型 

1) 全 面 安全 检查 

全 面 检查 应 包括 职业 健康 安全 管理 方针 、 管 理 组 织 机 构 及 其 安全 管理 的 职责 、 安 全 设 
施 、 操 作 环境 、 防 护 用 品 、 卫 生 条 件 、 运 输 管理 、 危 险 品 管理 、 火 灾 预 防 、 安 全 教育 和 安 
全 检查 制度 等 项 内 容 。 对 全 面 检查 的 结果 必须 进行 汇总 分 析 ， 详 细 探 讨 所 出 现 的 问题 及 相 
应 对 策 。 

2) 经 常 性 安全 检查 

工程 项 目 和 班组 应 开展 经 常 性 安全 检查 ， 及 时 排除 事故 隐患 。 工 作 人 员 必 须 在 工作 
前 ， 对 所 用 的 机 械 设 备 和 工具 进行 检查 ,发 现 问题 及 时 上 报 。 下 班 前 ， 还 应 进行 班 后 检 
查 ， 做 好 维护 保养 和 清理 场地 等 ， 保 证 交接 安全 。 

3) 专业 或 专职 安全 管理 人 员 的 专业 安全 检查 

专业 或 专职 安全 管理 人 员 有 比较 丰富 的 安全 知识 和 经 验 ， 通 过 其 认真 检查 能 够 得 到 较 
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为 理想 的 效果 ， 专 业 或 专职 安全 管理 人 员 在 进行 检查 时 ， 必 须 不 徇私 情 ， 按 章 检查 ， 发 现 
违规 操作 情况 要 立即 纠正 ， 发 现 隐患 及 时 指出 并 提出 相应 措施 ， 并 及 时 上 报 检查 结果 。 

4) 季节 性 安全 检查 

要 对 防风 防 沙 、 防 涝 防 旱 、 防 雷电 、 防 暑 防 害 等 工作 进行 季节 性 的 检查 ， 根 据 各 个 季 
节 自 然 灾害 的 发 生 规 律 ， 及 时 采取 相应 的 防护 措施 。 

5) 节假日 检查 

在 节假日 ， 上 班 人 少 ， 往 往 放 松 思想 警惕 ， 容 易 发 生意 外 ， 因 此 ， 节 假日 必须 安排 专 
业 安 全 管理 人 员 进 行 安全 检查 ， 对 重点 部 位 要 进行 巡视 ， 同 时 配备 一 定数 量 的 安全 保卫 人 
员 ， 搞 好 安全 保卫 工作 ， 不 能 大 意 。 

6) 要 害 部 门 重点 安全 检查 

对 于 企业 要 害 部 门 和 重要 设备 必须 进行 重点 检查 。 由 于 甚 重要 性 和 特殊 性 ， 一 旦 发 生 
意外 ， 会 造成 大 的 伤害 ， 给 企业 带 来 不 良 的 影响 。 

2. 安全 检查 的 主要 内 容 

1) 查 思想 

检查 企业 领导 和 员工 对 安全 生产 方针 的 认识 程度 ”对 建立 健全 安全 生产 管理 和 安全 生 
产 规章 制度 的 重视 程度 ， 以 及 对 安全 检查 中 发 现 的 安全 问题 或 安全 隐患 的 处 理 态度 等 。 

2) 查 制度 

为 了 实施 安全 生产 管理 制度 , 工程 承包 企业 应 结合 本 身 的 实际 情况 ， 建 立 健 全 一 整套 
企业 的 安全 生产 规章 制度 ， 并 落实 到 具体 的 工程 项 目 施工 任务 中 。 在 安全 检查 时 ， 应 对 企 
业 的 施工 安全 生产 规章 制度 进行 检查 。 
3) 查 管理 
主要 检查 安全 生产 管理 是 否 有 效 ， 安 全 生产 管理 和 规章 制度 是 否 真正 得 到 落实 。 

4) 查 隐患 

主要 检查 生产 作业 现场 是 否 符合 安全 生产 要 求 ， 检查 人 员 应 深入 作业 现场 ， 检 查 工人 
的 劳动 条 件 、 卫 生 设 施 、 安 全 通道 ， 零 部 件 的 存放 ， 防 护 设施 状况 ， 电 气 设备 、 奈 力 容 
器 、 化 学 用 品 的 储存 ， 粉 尘 及 有 毒 有 害 作 业 部 位 点 的 达标 情况 ,车 间 的 通风 照明 设施 等 。 
要 特别 注意 对 一 些 要 害 部 位 和 设备 加 强 检查 。 

5) 查 整改 
主要 检查 对 过 去 提出 的 安全 问题 和 发 生 的 安全 生产 事故 及 安全 隐患 后 是 否 采取 了 安全 
技术 措施 和 安全 管理 措施 ， 进 行 整改 的 效果 如 何 。 

6) 查 伤亡 事故 处 理 

检查 对 伤亡 事故 是 否 及 时 报告 ， 对 责任 人 是 否 已 经 做 出 严肃 处 理 。 在 安全 检查 中 成 立 
一 个 适合 于 检查 工作 需要 的 检查 组 .配备 适当 的 人 力 和 物力 。 检 查 结束 后 应 编写 安全 检查 
告 , 说明 检 查 的 情况 ， 提 出 采取 的 相应 措施 建议 。 

3. 安全 检查 的 注意 事项 

(1) 安全 检查 要 深入 基层 、 紧 紧 依靠 职工 ， 坚 持 领导 与 群众 相 结合 的 原则 ， 组织 好 检 
查 工 作 。 
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(2) 通过 检查 的 组 织 领 导 机 构 ， 配 备 适当 的 检查 力量 ,挑选 具有 较 高 技术 业务 水 平 的 
专业 人 员 参 加 。 
(3) 做 好 检查 的 准备 工作 ， 包 括 思想 、 业 务 知识 、 法 规 政策 和 物资 、 奖 金 准备 。 

(4) 明确 检查 的 目的 和 要 求 。 既 要 严格 要 求 ， 又 要 防止 一 刀 切 ， 要 从 实际 出 发 。 

(5) 把 自 查 和 互 查 有 机 结合 起 来 。 基 层 以 自 查 为 主 ， 企 业内 相应 部 门 间 互 相 检查 ， 相 
互 借鉴 。 

(6) 坚持 查 改 结合 。 检 查 不 是 目的 ， 只 是 一 种 手段 ， 整 改 才 是 最 终 目的 。 

(7) 建立 检查 档案 。 结 合 安 全 检查 表 的 实施 ， 逐 步 建立 健全 检查 档案 ,收集 基本 的 数 
据 ， 掌 握 基本 安全 状况 ， 为 及 时 消除 隐患 提供 数据 ， 同 时 也 为 以 后 的 职业 健康 安全 检查 葛 
定 基础 。 

(8) 在 制定 安全 检查 表 时 ， 应 根据 用 途 和 目的 的 具体 情况 确定 安全 检查 表 的 种 类 。 








11.3.5 安全 隐患 的 处 理 


1. 建设 工程 安全 隐患 

建设 工程 安全 隐患 包括 三 个 部 分 的 不 安全 因素 : 人 的 不 安全 因素 、 物 的 不 安全 状态 和 
组 织 管理 上 的 不 安全 因素 。 

1) 人 的 不 安全 因素 

能 够 使 系统 发 生 故障 或 发 生性 能 不 良 的 事件 的 个 人 的 不 安全 因素 和 违背 安全 要 求 的 错 
误 行为 。 

(1) 人 的 不 安全 因素 内 容 。 

包括 人 员 的 心理 ， 生理、 能力 中 所 具有 不 能 适应 工作 和 作业 岗位 要 求 的 影响 安全 的 因素 。 

@ 心理 上 的 不 安全 因素 ， 有 影响 安全 的 性 格 、 气 质 和 情绪 (如 急躁 、 懒 散 、 粗 心 等 )。 

@ 生理 上 的 不 安全 因素 ,大 致 包括 有 视觉 和 听觉 等 感觉 器 官 、 体 能 、 年 龄 、 疾 病 、 
疲劳 和 酒 驾 或 感觉 膀胱 等 方面 不 能 适应 作业 岗位 要 求 的 因素 。 

@ 能 力 上 的 不 安全 因素 ， 包括 知识 技能 、 应 变 能 力 、 资 格 等 不 能 适应 工作 和 作业 岗 
位 要 求 的 影响 因素 。 

(2) 人 的 不 安全 行为 。 

人 的 不 安全 行为 指 能 造成 事故 的 人 为 错误 ， 是 人 为 地 使 系统 发 生 故 障 或 发 生性 能 不 良 
事件 ， 是 违背 设计 和 操作 规程 的 错误 行为 。 

不 安全 行为 的 类 型 有 : 操作 失误 、 忽 视 安全 、 忽 视 警 告 ， 造 成 安全 装置 失效 ， 使 用 不 
安全 设备 ; 手 蔡 代 工 具 操 作 ; 物体 存放 不 妥当 ; 冒险 进入 危险 场所 ; 攀 坐 不 安全 位 置 ; 在 
起 吊 物 下 作业 、 停 留 ; 在 机 器 运转 时 进行 检查 、 维 修 、 保 养 : 有 分 散 注意 力 的 行为 ; 未 正 
确 使 用 个 人 防护 用 品 、 用 具 ; 不 安全 装束 ; 对 易 爆 易 燃 等 危险 物品 处 理 错误 等 。 

2) 物 的 不 安全 状态 
移 的 不 安全 状态 是 指 能 导致 事故 发 生 的 物质 条 件 ， 包 括 机修 设 备 或 环境 所 存在 的 不 安 
全 因素 。 
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(1) 物 的 不 安全 状态 的 内 容 。 

@ 物 本 身 存在 的 缺陷 。 

@ 防护 保险 方面 的 缺陷 。 

@ 物 的 放置 方法 的 缺陷 。 

@ 作业 环境 场所 的 缺陷 。 

@ 外 部 的 和 自然 界 的 不 安全 状态 。 

@ 作业 方法 导致 的 物 的 不 安全 状态 。 

@ 保护 器 具 信号 、 标 志和 个 体 防 护 用 品 的 缺陷 。 
(2) 物 的 不 安全 状态 的 类 型 。 

O@ 防护 等 装置 缺陷 。 

@ 设备 、 设 施 等 缺陷 。 

@ 个 人 防护 用 品 缺 陷 。 

@ 生产 场地 环境 的 缺陷 。 

3) 组 织 管理 上 的 不 安全 因素 

组 织 管理 上 的 缺陷 ， 也 是 事故 潜在 的 不 安全 因素 
(1) 技术 上 的 缺陷 。 

(2) 教育 上 的 缺陷 。 

(3) 生理 上 的 缺陷 。 

(4) 心理 上 的 缺陷 。 

(5) 管理 工作 上 的 缺陷 

(6 
2. 建设 工程 安全 隐患 的 处 理 


在 工程 建设 过 程 中 ， 安 全 事故 隐患 是 难以 避免 的 
的 发 生 。 首 先 需要 项 目 参 与 各 方 加 强 安全 意识 ， 做 
理 制度 ， 落 实 安全 生产 责任 制 ， 注 重 安全 生产 教育 








加 强 对 工程 安全 生产 的 检查 监督 ， 及 时 发 现 安全 
患 及 时 进行 处 理 ， 查 找 原因 ， 防 止 事 故 隐患 的 进 一 
1) 安全 事故 隐患 治理 原则 
(1) 宛 余 事 故 隐 患 治理 原则 。 
为 确保 安全 ， 在 治理 事故 隐患 时 应 考虑 设置 多 道 
况 ， 还 有 宛 余 的 防线 可 以 控制 事故 隐患 。 
(2) 单项 隐患 综合 治理 原则 。 
人 、 机 、 料 、 法 、 环 境 五 者 任意 一 个 环节 发 生 事 











考虑 ， 调 整 匹配 的 方法 ， 提 高 匹配 的 可 靠 性 。 





(3) 事故 直接 隐患 和 间接 隐患 并 治 原则 。 


， 作 为 间接 的 原因 有 以 下 方面 。 


学 校 教育 和 社会 -历史 上 的 原因 造成 的 缺陷 : 


， 但 要 尽 可 能 预防 和 消除 安全 事故 隐 
好 事前 控制 ， 建 立 健全 各 项 安全 生产 
培训 ， 保 证 安全 生产 条 件 所 需 资金 的 








入 ,将 安全 隐患 消除 在 萌芽 之 中 ; 其 次 是 根据 工程 的 特点 确保 各 项 安全 施工 措施 的 落 





事故 隐患 ， 再 者 是 对 发 现 的 安全 事故 
步 扩大 。 


防线 ， 即 使 发 生 有 一 两 道 防线 无 效 的 





故 隐 患 ， 都 要 从 五 者 安全 匹配 的 角度 


对 人 、 机 、 环 境 系统 进行 安全 治理 ， 同 时 还 需 治理 安全 管理 措施 。 
EN 
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(4) 预防 与 减灾 并 重治 理 原 则 。 
治理 安全 事故 隐患 时 ， 需 尽 可 能 减少 发 生 事故 的 可 能 性 ， 即 使 不 能 完全 控制 事故 的 发 
， 也 要 设法 将 事故 等 级 减低 。 但 是 不 论 预 防 措施 如 何 完善 ， 都 不 能 保证 事故 绝对 不 会 发 
E， 还 必须 对 事故 减灾 做 好 充分 准备 ， 研 究 应 急 技术 操作 规范 。 
(5) 重点 治理 原则 。 
按 对 隐患 的 分 析 评 价 结 果实 行 危险 点 分 级 治理 ,也 可 以 用 安全 检查 表 打 分 ， 对 隐患 危 
险 程度 分 级 。 
(6) 动态 治理 原则 。 
动态 治理 就 是 对 生产 过 程 进行 动态 随机 安全 化 治理 ， 生 产 过 程 中 发 现 问题 及 时 治理 ， 
既 可 以 及 时 消除 隐患 ， 又 可 以 避免 小 的 隐患 发 展 成 大 的 隐患 。 
2) 安全 事故 隐患 的 处 理 
在 建设 过 程 中 ， 安 全 事故 隐患 的 发 现 可 以 来 自 于 各 参与 方 ， 包括 建设 单位 、 设 计 单 
位 、 监 理 单位 、 施 工 单位 、 供 货 商 、 工 程 监管 部 门 等 。 各 方 对 于 事故 安全 隐患 处 理 的 义务 
和 责任 ， 以 及 相关 的 处 理 程序 在 《建设 工程 安全 生产 管理 条 例 》 中 已 有 明确 的 界定 。 这 里 
仅 从 施工 单位 角度 谈 其 对 事故 安全 隐患 的 处 理 方法 。 
(1) 当场 指正 ， 限 期 纠正 ， 预 防 隐患 发 生 。 
对 于 违章 指挥 和 违章 作业 行为 ， 检 查 人 员 应 当场 指正 ， 并 限期 纠正 ， 预 防 事故 的 
发 生 。 
(2) 做 好 记录 ， 及 时 整改 ， 消 除 安全 隐患 。 
对 检查 中 发 现 的 各 类 安全 事故 隐患 ， 应 做 好 记录 ,分 析 安 全 隐患 产生 的 原因 ， 人 制定 消 
除 隐 患 的 纠正 措施 ， 报 相关 方 审查 批准 后 进行 整改 ， 及 时 消除 隐患 。 对 重大 安全 事故 隐患 
排除 前 或 排除 过 程 中 无 法 保证 安全 的 ， 责 令 从 危险 区 域内 撤 出 作业 人 员 或 者 暂时 停止 施 
工 ， 待 隐患 消除 再 行 施 工 。 
(3) 分 析 统 计 ， 查 找 原因 ， 制 定 预防 措施 。 
对 于 反复 发 生 的 安全 隐患 ， 应 通过 分 析 统计 ， 属 于 多 个 部 位 存在 的 同类 型 隐患 ， 即 
“通病 ”;， 属于 重复 出 现 的 隐患 ， 即 “顽症 ”， 查 找 产 生 “ 通 病 ” 和 “顽症 ”的 原因 ， 修 订 
和 完善 管理 措施 ， 制 定 预防 措施 ， 从 源头 上 消除 安全 事故 隐患 的 发 生 。 
(4) 跟踪 验证 。 
检查 单位 应 对 受 检 单 位 的 纠正 和 预防 措施 的 实施 过 程 和 实施 效果 ， 进 行 跟踪 验证 ， 并 
保存 验证 记录 。 
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| 11.4 工程 项 目 生产 安全 事故 应 急 预 案 和 事故 处 理 


11.4.1 生产 安全 事故 应 急 预 案 的 内 容 


应 急 预案 是 对 特定 的 潜在 事件 和 紧急 情况 发 生 时 所 采取 措施 的 计划 安排 ， 是 应 急 响应 
NS 


上 
到 加 和 


的 行动 指南 。 编 制 应 急 预案 的 目的 ， 是 防止 一 旦 紧急 情况 发 生 时 出 现 混 乱 ， 按 照 合理 的 响 
应 流程 采取 适当 的 救援 措施 ， 预 防 和 减少 可 能 随 之 引发 的 职业 健康 安全 和 环境 影响 。 

应 急 预 案 的 制定 ， 首 先 必 须 与 重大 环境 因素 和 重大 危险 源 相 结合 ， 特 别 是 与 这 些 环境 
因素 和 危险 源 一 旦 控制 失效 可 能 导致 的 后 果 相 适应 ， 还 要 考虑 在 实施 应 急救 援 过 程 中 可 能 
产生 新 的 伤害 的 损失 。 

1. 应 急 预 案 体系 的 构成 


应 急 预案 应 形成 体系 ， 针 对 各 级 各 类 可 能 发 生 的 事故 和 所 有 危险 源 制定 专项 应 急 预 案 
和 现场 应 急 处 置 方案 ， 并 明确 事前 、 事 发 、 事 中 、 事 后 的 各 个 过 程 中 相关 部 门 和 有 关 人 员 
的 职责 。 生 产 规模 小 、 危 险 因素 少 的 生产 经 营 单位 ， 综 合 应 急 预 案 和 专项 应 急 预 案 可 以 合 
并 编写 。 
1) 综合 应 急 预 案 
综合 应 急 预 案 是 从 总 体 上 阐述 事故 的 应 急 方针 、 政 策 , 应 急 组 织 结构 及 相关 应 急 职 
， 应 急行 动 、 措 施 和 保障 等 基本 要 求 和 程序 ， 是 应 对 各 类 事故 的 综合 性 文件 。 
2) 专项 应 急 预 案 
专项 应 急 预 案 是 针对 具体 的 事故 类 别 ( 如 基 坑 开 挖 )、 和 危险 源 和 应 急 保 障 而 制订 的 计划 
或 方案 ,是 综合 应 急 方案 的 组 成 部 分 ， 应 按照 综合 应 急 预 案 的 程序 和 要 求 组 织 制定 ， 并 作 
为 综合 应 急 预 案 的 附件 。 专 项 应 急 预 案 应 制定 明确 的 救援 和 具体 的 应 急救 援 措 施 。 
3) 现场 处 置 方案 
现场 处 置 方案 是 针对 具体 的 装置 、 场 所 或 设施 、 岗 位 所 制定 的 应 急 处 置 措施 。 现 场 处 
置 方案 应 具体 、 简 单 、 针 对 性 强 。 现 场 处 置 方案 应 根据 风险 评估 及 危险 控制 措施 逐一 编 
制 ， 做 到 事故 相关 人 员 应 知 应 会 、 熟 练 掌握 ， 并 通过 应 急 演练 ， 做 到 迅速 反应 、 正 确 
处 置 。 
2. 建设 工程 生产 安全 事故 应 急 预案 编制 的 要 求 与 内 容 
1) 建设 工程 生产 安全 事故 应 急 预 案 编制 的 要 求 
(1) 符合 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 和 标准 的 规定 。 
(2) 结合 本 地 区 、 本 部 门 、 本 单位 的 安全 生产 实际 情况 。 
(3) 结合 本 地 区 、 本 部 门 、 本 单位 的 危险 性 分 析 情 况 。 
(4) 应 急 组 织 和 人 员 的 职责 分 工 明确 ， 并 有 具体 的 落实 措施 。 
(5) 有 明确 、 具 体 的 事故 预防 措施 和 应 急 程序 ， 并 与 其 应 急 能 力 相 适应 。 
(6) 有 明确 的 应 急 保障 措施 ， 并 能 满足 本 地 区 、 本 部 门 、 本 单位 的 应 急 工作 要 求 。 
(7) 预案 基本 要 素 齐 全 、 完 整 ， 预 案 附件 提供 的 信息 准确 。 
(8) 预案 内 容 与 相关 应 急 预 案 相连 接 。 
2) 建设 工程 生产 安全 事故 应 急 预 案 编 制 内 容 
(1) 综合 应 急 预 案 编制 的 主要 内 容 。 
@ 总 则 。 
a. 编制 目的 。 简 述 应 急 预 案 编制 的 目的 、 作 用 等 。 
b. 编制 依据 。 简 述 应 急 预案 编制 所 依据 的 法 律 、 法 规 、 规 章 ， 以 及 有 关 行 业 管 理 的 
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规定 、 技 术 规 范 和 标准 等 。 

c. 使 用 范围 。 说 明 应 急 预 案 使 用 的 区 域 范围 ， 以 及 事故 的 类 型 、 级 别 。 

d. 应 急 预 案 体 系 。 说 明 本 单位 应 急 预案 体系 的 构成 情况 。 

e. 应 急 工 作 原 则 。 说 明 本 单位 应 急 工作 的 原则 ， 内 容 应 简要 、 具 体 。 

@ 施工 单位 的 危险 性 分 析 。 主 要 曾 述 本 单位 存在 的 危险 源 及 风险 分 析 结 果 。 

@ 组 织 机 构 及 职责 。 

a. 应 急 组 织 体系 。 明 确 应 急 组 织 形式 、 构 成 单位 人 员 ， 并 尽 可 能 以 结构 图 的 形式 表达 
出 来 。 

b. 指挥 机 构 及 职责 。 明 确 应 急救 援 指 挥 机构 总 指挥 、 副 总 指挥 、 各 成 员 单位 及 其 相 
应 职责 

@ 预防 与 预警 。 

a. 危险 源 监 控 。 明 确 本 单位 对 危险 源 监测 监控 的 方式 、 方 法 、 以 及 采取 的 预防 措施 。 

b. 预警 行动 。 明 确 事故 预警 的 条 件 、 方 式 、 方 法 和 信息 的 发 布 程序 。 

c. 信息 报告 与 处 置 。 按 照 有 关 规 定 ， 明 确 事故 及 未 遂 伤 亡 事故 信息 报告 与 处 置 方法 。 

@@ 应 急 响 应 。 

a, 响应 分 级 。 针 对 事故 危害 程度 、 影 响 范围 和 单位 控制 事态 的 能 力 ， 将 事故 分 为 不 同 
的 等 级 。 

b. 响应 程序 。 根 据 事故 的 大 小 和 发 展 态势 ， 明 确 应 急 指挥 、 应 急行 动 、 资 源 调整 、 
应 急 避 险 、 扩 大 应 急 等 响应 程序 。 

c. 应 急 结束 。 明 确 应 急 终 止 的 条 件 。 

@ 信息 发 布 。 明 确 事故 信息 发 布 的 部 门 、 发 布 的 原则 。 事 故 信息 应 由 事故 现场 指挥 
部 及 时 准确 地 向 新 闻 媒体 通报 。 

@ 后 期 处 置 。 主 要 包括 污染 物 处 理 、 事 故 后 果 影 响 消 除 、 生 产 秩序 恢复 、 善 后 赔偿 、 
抢险 过 程 和 应 急救 援 能 力 评估 及 应 急 预 案 的 修订 等 内 容 。 

@ 保障 措施 。 

a. 通信 与 信息 保障 。 明 确 与 应 急 工作 相关 联 的 单位 或 人 员 通 信 联 系 方式 和 方法 ， 并 提 
供 备用 方案 。 建 立信 息 通信 系统 及 维护 方案 ， 确 保 应 急 期 间 信息 通畅 。 
b. 应 急 队 伍 保障 。 明 确 各 类 应 急 响应 的 人 力 资源 ， 包括 专业 应 急 队伍 、 兼 职 应 急 队 
伍 的 组 织 与 保障 方案 。 

c. 应 急 物 资 装 备 保障 。 明 确 应 急救 援 需要 使 用 的 应 急 物资 和 装备 的 类 型 、 数 量 、 性 
能 、 存 放 位 置 、 管 理 责任 人 及 其 联系 方式 等 内 容 。 

d. 经 费 保障 。 明 确 应 急 专项 经 费 来 源 、 使 用 范围 、 数 量 和 监督 管理 措施 ， 保 障 应 急 
状态 时 生产 经 营 单位 应 急 经 费 的 及 时 到 位 。 

e. 其 他 保障 。 根 据 本 单位 应 急 工作 需求 而 确定 的 其 他 相关 保障 措施 (如 交通 运输 保障 、 
治安 保障 、 技 术 保障 、 医 疗 保障 、 后 勤 保障 等 ) 。 

@ 培训 与 演练 。 

a. 培训 。 明 确 对 本 单位 人 员 开 展 的 应 急 培训 计划 、 方 式 和 要 求 。 如 果 预 案 涉及 社区 和 
居民 ， 要 做 好 宣传 教育 和 告知 等 工作 。 
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b. 演练 。 明 确 应 急 演练 的 规模 、 方 式 、 频 次 、 范 围 、 内 容 、 组 织 、 评 估 、 总 结 等 
内 容 。 

@@ 奖惩 。 明 确 事故 应 急救 援 工作 中 奖励 和 处 罚 的 条 件 的 内 容 。 

@ 附则 。 

a, 术语 和 定义 。 对 应 急 预 案 涉及 的 一 些 术语 进行 定义 。 

b. 应 急 预 案 备案 。 明 确 本 应 急 预 案 的 报 备 部 门 。 

c. 维护 和 更 新 。 明 确 应 急 预 案 维护 和 更 新 的 基本 要 求 ， 定 期 进行 评审 ， 实 现 可 持续 





d. 制定 与 解释 。 明 确 应 急 预 案 负 责 制 定 与 解释 的 部 门 。 

e. 应 急 预 案 设施 。 明 确 应 急 预 案 设施 的 具体 时 间 。 

(2) 专项 应 急 预案 编制 的 主要 内 容 。 

@ 事故 类 型 的 危害 程度 分 析 。 在 危险 源 评估 的 基础 上 ,对 其 可 能 发 生 的 事故 类 型 和 
可 能 发 生 的 季节 及 事故 严重 程度 进行 确定 。 

@ 应 急 处 置 基本 原则 。 明 确 处 置 安全 生产 事故 应 当 遵循 的 基本 原则 。 

@ 组 织 机 构 及 职责 。 

a, 应 急 组 织 体系 。 明 确 应 急 组 织 形式 、 构 成 单位 人 员 ， 并 尽 可 能 以 结构 图 的 形式 表达 
出 来 。 

b. 指挥 机 构 及 职责 。 明 确 应 急救 援 指挥 机 构 总 指挥 、 副 总 指挥 、 各 成 员 单位 及 其 相 
应 职责 。 

@ 预防 与 预警 。 

a. 危险 源 监控 。 明 确 本 单位 对 危险 源 监测 监控 的 方式 、 方 法 ， 以 及 采取 的 预防 措施 。 

b. 预警 行动 。 明 确 事故 预警 的 条 件 、 方 式 、 方法 和 信息 的 发 布 程序 。 

@ 信息 报告 程序 ; 主要 包括 以 下 内 容 。 

a. 确定 报警 系统 及 程序 。 

b. 确定 现场 报警 方式 ， 如 电话 、 警 报 器 等 。 

c. 确定 24 小 时 与 相关 部 门 的 通信 、 联 络 方式 。 

d 明确 相互 认可 的 通告 、 报 警 形式 和 内 容 。 

e. 明确 应 急 反 应 人 员 向 外 救援 的 方式 。 

@ 应 急 处 置 。 

a. 响应 分 级 。 针 对 事故 危害 程度 、 影 响 范围 和 单位 控制 事态 的 能 力 ， 将 事故 分 为 不 同 











b. 响应 程序 。 根 据 事故 的 大 小 和 发 展 态势 ， 明 确 应 急 指 挥 、 应 急行 动 、 资 源 调整 、 
应 急 避 险 、 扩 大 应 急 等 响应 程序 。 
c. 处 置 措 施 。 针 对 本 单位 事故 类 别 和 可 能 发 生 的 事故 特点 、 危 险 性 ， 制 定 的 应 急 处 置 











措施 (如 煤矿 瓦斯 爆炸 、 火 灾 等 事故 应 急 措施 .危险 性 化 学 品 火灾 、 爆 炸 、 中 毒 等 事故 应 
急 处 置 措施 )。 





@ 应 急 物资 于 装备 保障 。 明 确 应 急 处 置 所 需 的 物资 与 装备 数量 、 管 理 和 维护 、 正 确 
使 用 等 。 
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(3) 现场 处 置 方案 的 主要 内 容 。 

@ 事故 特征 。 主 要 包括 以 下 内 容 。 

a. 危险 性 分 析 ， 可 能 发 生 的 事故 类 型 。 

b. 事故 发 生 的 区 域 、 地 点 或 装备 的 名 称 。 

c. 事故 可 能 发 生 的 季节 和 造成 的 危害 程度 。 

d. 事故 前 可 能 出 现 的 征兆 。 

@ 应 急 组 织 与 职责 。 主 要 包括 以 下 内 容 。 

a, 基层 单位 应 急 自 救 组 织 形式 及 人 员 构 成 情况 。 

b. 应 自救 组 织 机 构 、 人 员 的 具体 职责 ， 应 同 单位 或 车 间 、 班 组 人 员工 作 职 责 紧密 结 
， 明 确 相关 岗位 和 人 员 的 应 急 工作 职责 

@ 应 急 处 置 。 主 要 包括 以 下 内 容 。 

a. 事故 应 急 处 置 程序 。 根 据 可 能 发 生 的 事故 类 型 及 现场 情况 明确 事故 报警 、 各 项 应 
措施 启动 、 应 急救 护 人 员 的 引导 、 事 故 扩大 及 同 企业 应 急 预 案 的 衔接 的 程序 。 

b. 现场 应 急 处 置 措 施 。 针 对 可 能 发 生 的 火灾 、 爆 炸 、 危 险 化 学 品 泄漏 、 拥 塌 、 水 患 、 
动车 辆 伤害 等 ， 从 操作 措施 、 工 艺 流程 、 现 场 处 置 、 事 故 控制 、 人 员 救 护 、 消 防 、 现 场 
复 等 方面 制定 明确 的 应 急 处 置 措施 。 

c. 报警 电话 及 上 级 管理 部 门 、 相 关 应 急救 援 单位 联络 方式 和 联系 人 员 ， 事 故 报告 基本 









































要 求 和 内 容 。 


@ 注意 事项 。 主 要 包括 以 下 内 容 。 
a. 佩戴 个 人 防护 器 具 方 面 的 注 
b. 使 用 抢险 救援 器 材 方面 的 注意 事项 
c. 采取 救援 对 策 或 措施 方面 的 注意 事项 ; 

d. 现场 自救 和 互 救 注 意 事项 。 

e. 现场 应 急 处 置 能 力 确认 和 人 员 安 全 防护 等 事项 。 
上 应 急救 援 结束 后 的 注意 事项 。 

g. 其 他 需要 特别 警示 的 事项 。 





11.4.2 生产 安全 事故 应 急 预 案 的 管理 
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建设 工程 生产 安全 事故 应 急 预 案 的 管理 包括 应 急 预 案 的 评审 、 备 案 、 实 施 和 奖惩 。 
国家 安全 生产 监督 管理 总 局 负责 应 急 预案 的 综合 协调 管理 工作 。 国 务 院 其 他 负 有 安全 





生产 监督 管理 职责 的 部 门 按照 各 自 的 职责 负责 本 行业 、 本 领域 内 应 急 预案 的 管理 工作 。 








县 级 以 上 地 方 各 级 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 负责 本 行政 区 域内 应 急 预 案 的 综合 





协调 管理 工作 。 县 级 以 上 地 方 各 级 人 民政 府 其 他 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 部 门 按照 各 


自 


的 职责 负责 本 行业 、 本 领域 内 应 急 预 案 的 管理 工作 。 
. 应 急 预 案 的 评审 
也 方 各 级 安全 生产 监督 管理 部 门 应 当 组 织 有 关 专 家 对 本 部 门 编制 的 应 急 预 案 进 行 审 
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定 ， 必 要 时 可 以 召开 听证 会 ， 听 取 社 会 有 关 方面 的 意见 。 涉 及 相关 部 门 职 能 或 者 需要 有 关 
部 门 配合 的 ， 应 当 征 得 有 关 部 门 同意 。 

参加 应 急 预 案 评 审 的 人 员 应 当 包 括 应 急 预 案 涉 及 的 政府 部 门 工 作 人 员 和 有 关 安 全 生产 
及 应 急 管理 方面 的 专家 。 

评审 人 员 与 所 评审 预案 的 生产 经 营 单位 有 利害 关系 的 ， 应 当 回 避 。 

应 急 预 案 的 评审 或 者 论证 应 当 注 重 应 急 预 案 的 实用 性 、 基 本 要 素 的 完整 性 、 预 防 措施 
的 针对 性 、 组 织 体系 的 科学 性 、 响 应 程序 的 操作 性 、 应 急 保 障 措施 的 可 行 性 、 应 急 预 案 的 
衔接 性 等 内 容 。 

2. 应 急 预 案 的 备案 
地 方 各 级 安全 生产 监督 管理 部 门 的 应 急 预 案 ， 应 当 报 同 级 人 民政 府 和 上 级 安全 生产 监 
督 管理 部 门 备案 。 
其 他 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 部 门 的 应 急 预 案 ， 应 当 抄 送 同 级 安全 生产 监督 管理 
部 门 。 
中 央 管 理 的 总 公司 (总 厂 、 集 团 公 司 、 上 市 公司 ) 的 综合 应 急 预 案 和 专项 应 急 预 案 ， 报 
国务 院 国 有 资产 监督 管理 部 门 、 国 务 院 安全 生产 监督 管理 部 门 和 国务 院 有 关 主 管 部 门 备 
案 ; 其 所 属 单位 的 应 急 预 案 分 别 抄 送 所 在 地 的 省 、 自治区、 直辖 市 或 者 社区 的 市 人 民政 府 
安全 生产 监督 管理 部 门 和 有 关 主 管 部 门 备案 。 
上 述 规 定 以 外 的 其 他 生产 经 营 单位 中 涉及 实行 安全 生产 许可 的 ， 其 综合 应 急 预 案 和 专 
项 应 急 预 案 ， 按 照 隶 属 关系 报 所 在 地 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 和 有 关 
主管 部 门 备案 ; 未 实行 安全 生产 许可 的 ， 其 综合 应 急 预 案 和 专项 应 急 预 案 的 备案 ， 由 省 、 
自治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 确定 。 

3. 应 急 预 案 的 实施 


各 级 安全 生产 监督 管理 部 门 、 生 产 经 营 单位 应 当 采 取 多 种 形式 开展 应 急 预 案 的 宣传 教 
育 ， 普 及 生产 安全 事故 预防 、 避 险 、 自 救 和 互 救 知识 ， 提 高 从 业 人 员 安 全 意识 和 应 急 处 置 
技能 。 

生产 经 营 单位 应 当 制订 本 单位 的 应 急 预案 演练 计划 ， 根 据 本 单位 的 事故 预防 重点 ， 每 
年 至 少 组 织 一 次 综合 应 急 预 案 演练 或 者 专项 应 急 预案 演练 ， 每 半年 至 少 组 织 一 次 现场 处 置 
方案 演练 。 

有 下 列 情 形 之 一 的 ， 应 急 预 案 应 当 及 时 修订 。 

(1) 生产 经 营 单位 因 兼 并 、 重 组 、 转 制 等 导致 隶属 关系 、 经 营 方式 、 法 定 代 表 人 发 生 
变化 的 。 
(2) 生产 经 营 单位 生产 工艺 和 技术 发 生变 化 的 。 

(3) 周围 环境 发 生变 化 ， 形 成 新 的 重大 危险 源 的 。 

(4) 应 急 组 织 指挥 体系 或 者 职责 已 经 调整 的 。 

(5) 依据 的 法 律 、 法 规 、 规 章 和 标准 发 生变 化 的 。 

(6) 应 急 预 案 演练 评估 报告 要 求 修订 的 。 

(7) 应 急 预 案 管理 部 门 要 求 修订 的 。 
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生产 经 营 单位 应 当 及 时 向 有 关 部 门 或 者 单位 报告 应 急 预 案 的 修订 情况 ， 并 按照 有 关 应 
急 预 案 报 备 程序 重新 备案 。 
4. 奖惩 

生产 经 营 单位 应 急 预 案 未 按照 有 关 规 定 备案 的 ， 由 县 级 以 上 安全 生产 监督 管理 部 门 给 
予 警告 ， 并 处 3 万 元 以 下 罚款 。 
生产 经 营 单位 未 制定 应 急 预 案 或 者 未 按照 应 急 预 案 采 取 预 防 措施 ， 导 致 事故 救援 不 力 
或 者 造成 严重 后 果 的 ， 由 县 级 以 上 安全 生产 监督 管理 部 门 依照 有 关 法 律 、 法 规 和 规章 的 规 
定 ， 责 令 停产 停业 整顿 ， 并 依法 给 予 行政 处 罚 。 














11.4.3 职业 健康 安全 事故 的 分 类 与 处 理 


职业 健康 安全 事故 分 两 大 类 型 ， 即 职业 伤害 事故 与 职业 病 。 

职业 伤害 事故 是 指 因 生产 过 程 及 工作 原因 或 与 其 相关 的 其 他 原因 造成 的 伤亡 事故 。 

职业 病 是 指 经 诊断 因 从 事 接 触 有 毒 有 害 物质 或 不 良 环境 的 工作 而 造成 的 急 慢性 疾病 。 

1. 职业 伤害 事故 的 分 类 

1) 按照 事故 发 生 的 原因 分 类 

按照 我 国 《 企 业 职工 伤亡 事故 分 类 》(GB 6441 一 1986) 规 定 ， 职 业 伤害 事故 分 为 20 
类 : 其 中 与 建筑 行业 有 关 的 有 以 下 12 类 。 

(1) 物体 打击 : 指 落 物 、 滚石 、 锤 击 、 碎 裂 、 骨 块 、 砸 伤 等 造成 的 人 身 伤 害 ， 不 包括 
因 爆炸 而 引起 的 物体 打击 。 

(2) 车 辆 伤害 ; 指 被 车 辆 挤 、 压 、 撞 和 车 辆 倾覆 等 造成 的 人 身 伤害 。 

(3) 机 械 伤害 : 指 被 机 械 设 备 或 工具 绞 、 碾 、 碰 、 割 、 堆 等 造成 的 人 身 伤害 ， 不 包括 
车 辆 、 起 重 设备 引起 的 伤害 。 

(4) 起 重伤 害 : 指 从 事 各 种 起 重 作业 时 发 生 的 机 械 伤 害 事故 ， 但 不 包括 上 下 驾驶 室 时 
发 生 的 坠落 伤害 ， 起 重 设 备 引 起 的 触电 及 检修 时 制 动 失灵 造成 的 伤害 。 

(5) 触电: 由 于 电流 经 过 人 体 导 致 的 生理 伤害 ,包括 雷击 伤害 。 

(6) 灼 烫 : 指 火 焰 引 起 的 烧伤 、 高 温 物 体 引 起 的 溪 伤 、 强 酸 或 强 碱 引起 的 灼伤 、 放 射 
线 引 起 的 皮肤 损伤 ， 不 包括 电 烧 伤 及 火灾 事故 引起 的 烧伤 。 

(7) 火灾 : 在 火灾 时 造成 的 烧伤 、 宣 息 、 中 毒 等 

(8) 坠落 : 由 于 危险 势能 差 引起 的 伤害 ， 包 括 从 架子 、 屋 架 上 人 坠落 以 及 平地 附和 坑 
内 等 。 

(9) 扔 塌 : 指 建筑 物 、 堆 置物 倒塌 以 及 土石 塌方 等 引起 的 事故 伤害 。 

(10) 火药 爆炸 : 指 在 火药 的 生产 、 运 输 、 储 藏 过 程 中 发 生 的 爆炸 事故 。 

(11) 中 毒 和 窒息 : 指 煤气 、 油 气 、 沥 青 、 化 学 、 一 氧化 碳 中 毒 等 。 

(12) 其 他 伤害 : 包括 扭伤 、 跌 伤 、 冻 伤 、 野 兽 咬 伤 等 。 

以 上 12 类 职业 伤害 事故 中 ， 在 建设 工程 领域 中 最 常见 的 是 高 处 坠落 、 物 体 打击 、 机 
械 伤 害 、 触 电 、 声 塌 、 中 毒 、 火 灾 7 类 。 
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2) 按 事故 后 果 的 严重 程度 分 类 

按照 我 国 《企业 职工 伤亡 事故 分 类 》(GB 6441 一 1986) 规 定 ， 按 事故 后 果 程 度 分 类 ， 
事故 分 为 以 下 5 类 。 

(1) 轻 伤 事故 : 是 指 造成 职工 肢体 或 某 些 器 官 功能 性 或 器 质 性 轻 度 损 伤 ， 能 引起 劳动 
能 力 轻 度 或 暂时 丧失 的 伤害 的 事故 ， 一 般 每 个 受伤 人 员 休息 1 个 工作 日 以 上 ，105 个 工作 
日 以 下 。 

(2) 重伤 事故 : 一 般 指 受伤 人 员 上 肢体 残缺 或 视觉 、 听 觉 等 器 官 受到 严重 损伤 ， 能 引起 
人 体 长 期 存在 功能 障碍 或 劳动 能 力 有 重大 损失 的 伤害 ,或 者 造成 每 个 受伤 人 员 损 失 105 个 
工作 日 以 上 的 失 能 伤害 的 事故 。 

(3) 死亡 事故 : 一 次 事故 中 死亡 职工 1 一 2 人 的 事故 。 

(4) 重大 伤亡 事故 : 一 次 事故 中 死亡 3 一 9 人 的 事故 。 

(5) 特大 伤亡 事故 : 一 次 死亡 10 人 以 上 ( 含 10 人 的 ) 事 故 。 

3) 按 事故 造成 的 人 员 伤 亡 或 者 直接 经 济 损失 分 类 

依据 2007 年 6 月 1 日 起 实施 的 《生产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 条 例 》 规 定 ， 按 生产 
安全 事故 造成 的 人 员 伤亡 或 者 直接 经 济 损失 ， 事 故 分 为 以 下 4 类。 

(1) 一 般 事故 : 是 指 造 成 3 人 以 下 死亡 ,或 者 10 人 以 下 重伤 (包括 急性 工业 中 毒 ， 下 
同 ), 或 者 1 000 万 元 以 下 直接 经 济 损失 的 事故 。 

(2) 较 大 事故 : 是 指 造成 3 人 以 上 10 人 以 下 死亡 , 或 者 10 人 以 上 50 人 以 下 重伤 ， 
或 者 1 000 万 元 以 上 5 000 万 元 以 下 直接 经 济 损失 的 事故 。 

(3) 重大 事故 : 是 指 造 成 10 人 以 上 30 人 以 下 死亡 ， 或 者 50 人 以 上 100 人 以 下 重伤 ， 
或 者 5 000 万 元 以 上 1 亿 元 以 下 直接 经 济 损失 的 事故 。 

(4) 特别 重大 事故 : 是 指 造 成 30 人 以 十 死亡, 或 者 100 人 以 上 重伤 ,或 者 1 亿 元 以 
上 直接 经 济 损失 的 事故 。 

目前 ， 在 建设 工程 领域 中 ， 判 别 事故 等 级 较 多 采用 的 是 《生产 安全 事故 报告 和 调查 处 
理 条 例 》。 

2. 建设 工程 安全 事故 的 处 理 

一 旦 事故 发 生 ， 通 过 应 急 预 案 的 实施 ， 尽 可 能 防止 事态 的 扩大 和 减少 事故 的 损失 。 通 
过 事故 处 理 程序 ， 查 明 原因 ， 制 定 相应 的 纠正 和 预防 措施 ， 避 免 类 似 事故 的 再 次 发 生 。 

1) 事故 处 理 原 则 (“ 四 不 放 过 ”原则 ) 

国家 对 发 生 事故 后 的 “四 不 放 过 ”处 理 原则 ， 其 具体 内 容 如 下 。 

(1) 事故 原因 未 查 清 不 放 过 。 

要 求 在 调查 处 理 伤亡 事故 中 ， 首 先 要 把 事故 原因 分 析 清楚 ， 找 出 导致 事故 发 生 的 真正 
原因 ， 未 找到 真正 原因 绝 不 轻易 放 过 。 并 搞 清 各 因素 之 间 的 因果 关系 才 算 达到 事故 原因 分 
析 的 目的 ， 避免 今后 类 似 事 故 的 发 生 。 

(2) 事故 责任 人 未 受到 处 理 不 放 过 。 

这 是 安全 事故 责任 追究 制 的 具体 体现 ， 对 事故 责任 者 要 严格 按照 安全 事故 责任 追究 的 
法 律 法 规 的 规定 进行 严肃 处 理 ; 不 仅 要 追究 事故 直接 责任 人 的 责任 ， 同 时 要 追究 有 关 责任 
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人 的 领导 责任 。 当 然 ， 处 理事 故 责 任 者 必须 谨慎 ， 避 免 事故 责任 追究 的 扩大 化 。 

(3) 事故 责任 人 和 周围 群众 没有 受到 教育 不 放 过 。 

使 事故 责任 者 和 广大 群众 了 解 事故 发 生 的 原因 及 所 造成 的 伤害 ， 并 深刻 认识 到 搞 好 安 
全 生产 的 重要 性 ， 从 事故 中 吸取 教训 ， 提 高 安全 意识 ， 改 进 安全 管理 工作 。 

(4) 事故 没有 制定 切实 可 行 的 整改 措施 不 放 过 。 

必须 针对 事故 发 生 的 原因 ， 提 出 防止 相同 或 类 似 事故 发 生 的 切实 可 行 的 预防 措施 ， 并 
督促 事故 发 生 单位 加 以 实施 。 只 有 这 样 ， 才 算 达 到 了 事故 调查 和 处 理 的 最 终 目 的 。 

2) 建设 工程 安全 事故 处 理 

(1) 迅速 抢救 伤员 ， 保 护 事 故 现场 。 

事故 发 生 后 ,事故 现场 有 关 人 员 应 当 立 即 向 本 单位 负责 人 报告 ， 单 位 负责 人 接 到 报告 
后 ， 应当 于 1 小 时 内 向 事故 发 生地 县 级 以 上 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生 
产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 报告 ， 并 有 组 织 、 有 指挥 地 抢救 伤员 ; 防止 人 为 或 自然 因素 的 
破坏 ,便于 事故 原因 的 调查 。 

由 于 建设 行政 主管 部 门 是 建设 安全 生产 的 监督 管理 部 门 ， 对 建设 安全 生产 实行 的 是 统 
一 的 监督 管理 ， 因 此 ， 各 个 行业 的 建设 施工 中 出 现 了 安全 事故 ， 都 应 当 向 建设 行政 主管 部 
门 报告 。 对 于 专业 工程 施工 中 出 现 生 产 安全 事故 的 ， 由 于 有 关 的 专业 主管 部 门 也 承担 着 对 
建设 安全 生产 的 监督 管理 职能 ， 因 此 .专业 工程 出 现 安全 事故 ， 还 需要 向 有 关 行业 主管 部 
门 报告 。 

@ 紧急 情况 时 ,事故 现场 有 关 人 员 可 以 直接 向 事故 发 生地 县 级 以 上 人 民政 府 安全 生 
产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 报告 。 

@ 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 接 到 事故 报告 后 ， 
应 当 依照 下 列 规 定 填报 事故 情况 ， 并 通知 公安 机 关 、 劳 动 保障 部 门 、 工 会 和 人 民 检 察 院 。 

a. 特别 重大 事故 重大 事故 逐 级 上 报 至 国务 院 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 
监督 管理 职责 的 有 关 部 门 。 

b. 较 大 事故 逐 级 上 报 至 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 
安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 。 

c. 一 般 事故 上 报 至 社区 的 市 级 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管 
理 职责 的 有 关 部 门 。 

安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 依照 前 款 规 定 上 报 事 
故 情况 ， 应 当 同 时 报告 本 级 人 民政 府 。 国 务 院 安 全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 
管理 职责 的 有 关 部 门 以 及 省 级 人 民政 府 接 到 发 生 特别 重大 事故 、 重 大 事故 的 报告 后 ， 应 当 
立即 报告 国务 院 。 必 要 时 ， 安 全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 
门 可 以 越级 上 报 事故 情况 。 

安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 逐 级 上 报 事故 情况 ， 
每 级 上 报 的 时 间 不 得 超过 2 小 时 。 事 故 报告 后 出 现 新 情况 的 ， 应 当 及 时 补报 。 

(2) 组 织 调查 组 ， 开 展 事故 调查 。 

@ 特别 重大 事故 由 国务 院 或 者 国务 院 授权 有 关 部 门 组 织 事 故 调 查 组 进行 调查 。 重 大 
事故 、 较 大 事故 、 一 般 事 故 分 别 由 事故 发 生地 省 级 人 民政 府 、 县 级 人 民政 府 负责 调查 。 省 
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级 人 民政 府 、 设 区 的 市 级 人 民政 府 、 县 级 人 民政 府 可 以 直接 组 织 事故 调查 组 进行 调查 ,也 
可 以 授权 或 者 委托 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 进行 调查 。 未 造成 人 员 伤 亡 的 一 般 事故 ， 县 级 
人 民政 府 也 可 以 委托 事故 发 生 单位 组 织 事故 调查 组 进行 调查 。 

@ 事故 调查 组 有 权 向 有 关 单位 和 个 人 了 解 事故 有 关 的 情况 ， 并 要 求 其 提供 相关 文件 、 
资料 ， 有 关 单 位 和 个 人 不 得 拒绝 。 事 故 发 生 单位 的 负责 人 和 有 关 人 员 在 事故 调查 期 间 不 得 
擅 离 职守 ， 并 应 当 随 时 接受 事故 调查 组 的 询问 ， 如 实 提供 有 关 情 况 。 事 故 调查 中 发 现 涉嫌 
犯罪 的 ， 事 故 调查 组 应 当 及 时 将 有 关 资 料 或 者 其 复印 件 移交 司法 机 关 处 理 。 

@ 现场 勘查 。 事故 发 生 后 ， 调 查 组 应 迅速 到 现场 进行 及 时 、 人 全面、 准确 和 客观 的 勘 
查 ， 包 括 现场 笔录 、 现 场 拍照 和 现场 绘图 。 

@ 分 析 事 故 原因 。 通 过 调查 分 析 ， 查 明 事故 经 过 ， 按 受伤 部 位 、 受 伤 性 质 、 起 因 物 、 
致 害 物 、 伤 害 方法 、 不 安全 状态 、 不 安全 行为 等 ， 查 清 事故 原因 ,包括 人 、 物 、 生 产 管理 
和 技术 管理 等 方面 的 原因 。 通 过 直接 和 间接 的 分 析 ， 确 定 事故 的 直接 责任 者 、 间 接 责任 者 
和 主要 责任 者 。 

@ 制定 预防 措施 。 根 据 事故 原因 分 析 ， 制 定 防止 类 似 事 故 再 次 发 生 的 预防 措施 。 根 
据 事 故 后 果 和 事故 责任 者 应 负 的 责任 提出 处 理 意见 : 

@ 提交 事故 调查 报告 。 事 故 调查 组 应 当 自 事故 发 生 之 日 起 60 日 内 提交 事故 调查 报 
告 ; 特殊 情况 下 ， 经 负责 事故 调查 的 人 民政 府 批准 ， 提 交 事 故 调查 报告 的 期 限 可 以 适当 延 
但 延长 的 期 限 最 长 不 超过 60 日 s 事故 调查 报告 应 当 包 括 以 下 内 容 。 

a. 事故 发 生 单位 概况 。 

b. 事故 发 生 经 过 和 事故 救援 情况 。 

c. 事故 造成 的 人 员 伤 亡 和 直接 经 济 损失 。 

d. 事故 发 生 的 原因 和 事故 性 质 。 

e. 事故 责任 的 认定 以 及 事故 责任 者 的 处 理 建议 。 

f. 事故 防范 和 整改 措施 。 

@ 事故 的 审理 和 结案 。 重 大 事故 、 较 大 事故 、 一 般 事 故 ， 负 责 事故 调查 的 人 民政 府 
应 当 自 收 到 事故 调查 报告 之 日 起 15 日 内 作出 批复 ; 特别 重大 事故 ，30 日 内 作出 批复 ， 特 
殊 情 况 下 ,批复 时 间 延 长 但 延长 的 期 限 最 长 不 超过 30 日 。 

有 关机 关 应 当 按照 人 民政 府 的 批复 ， 依照 法 律 、 行 政法 规 规定 的 权限 和 程序 ， 对 事故 
发 生 单位 和 有 关 人 员 进 行 行政 处 罚 ， 对 负 有 事故 责任 的 国家 工作 人 员 进 行 处 分 。 事 故 发 生 
单位 应 当 按照 负责 事故 调查 的 人 民政 府 的 批复 ， 对 本 单位 负 有 事故 责任 的 人 员 进 行 处 理 。 

负 有 事故 责任 的 人 员 涉 嫌犯 罪 的 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 
事故 处 理 的 情况 由 负 有 事故 调查 的 人 民政 府 或 者 其 授权 的 有 关 部 门 、 机 构 向 社会 公 
布 ， 依 法 应 当 保 密 的 除外 。 事 故 调查 处 理 的 文件 记录 应 长 期 完整 地 保存 。 

3. 安全 事故 统计 规定 

国家 安全 生产 监督 管理 总 局 制定 的 《生产 安全 事故 统计 报表 制度 》( 安 监 总 统计 
[2012] 98 号 ) 有 如 下 规定 。 

(1) 本 统计 报表 由 各 级 安全 生产 监督 管理 部 门 、 煤 矿 安全 监察 机 构 负责 组 织 实施 ， 每 
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月 对 本 行政 区 发 生 的 生产 安全 事故 进行 全 面 统计 。 其 中 : 火灾 、 道 路 交通 、 水 上 交通 、 民 
航 飞 行 、 铁 路 交通 、 农 业 机 械 、 渔 业 船 舶 等 事故 由 其 主管 部 门 统计 ， 每 月 抄 送 同 级 安全 生 
产 监督 管理 部 门 。 

(2) 省 级 安全 生产 监督 管理 部 门 和 煤矿 安全 监察 机 构 ， 在 每 月 5 日 前 报 送 上 月 事故 统 
计 报表 。 国 务 院 有 关 部 门 每 月 5 日 前 将 报 送 上 月 事故 统计 报表 抄 送 国家 安全 生产 监督 管理 
总 局 。 

(3) 各 部 门 、 各 单位 都 要 严格 遵守 《中 华人 民 共 和 国 统计 法 》， 按照 本 统计 报表 制度 
的 规定 ， 人 全面、 如实 填 报 生产 安全 事故 统计 报表 。 对 于 不 报 、 螨 报 、 迟 报 或 伪 报 、 算 改 数 
字 的 要 依法 追究 其 责任 。 
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11.5.1 施工 现场 文明 施工 的 要 求 及 措施 


文明 施工 是 指 保持 施工 现场 良好 的 作业 环境 、 卫 生 环境 和 工作 秩序 。 因 此 ， 文 明 施工 
也 是 保护 环境 的 一 项 重要 措施 。 文 明 施工 主要 包括 : 规范 施工 现场 的 场 容 ， 保 持 作 业 环境 
的 整洁 卫生 ; 科学 组 织 施 工 ， 使 生产 有 序 进行 ; 减少 施工 队 周 于 居民 和 环境 的 影响 ， 遵 守 
施工 现场 文明 施工 的 规定 和 要 求 ， 保 证 职工 的 安全 和 身体 健康 。 

文明 施工 可 以 适应 现代 化 施工 的 客观 要 求 ， 有 利于 员工 的 身心 健康 ， 有 利于 培养 和 提 
高 施工 队伍 的 整体 素质 ， 促 进 企业 综合 管理 水 平 的 提高 ， 提 高 企业 的 知名 度 和 市 场 竞 
争 力 。 


. 建设 工程 现场 文明 施工 的 要 求 

依据 我 国 相关 标准 ， 文 明 施工 的 要 求 主要 包括 现场 围栏 、 封 闭 管理 、 施 工场 地 、 材 料 
堆放 、 现 场 住宿 、 现 场 防火 、 治 安 综合 管理 、 施 工 现场 标牌 、 生 活 设施 、 保 健 急 救 、 社 区 
服务 11 项 内 容 。 总 体 上 应 符合 以 下 要 求 。 

(1) 有 整套 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 ,施工 总 平面 布置 紧 次 ,施工 场地 规划 合理 ， 
符合 环保 、 市 容 、 卫 生 的 要 求 。 

(2) 有 健全 的 施工 组 织 管理 机 构 和 指挥 系统 ， 岗 位 分 工 明确 ;工序 交叉 合理 ， 交 接 责 
任 明 确 。 

(3) 有 严格 的 成 品 保护 措施 和 制度 ， 大 小 临时 设施 和 各 种 材料 构件 、 半 成 品 按 平面 布 
置 堆放 整齐 。 

(4) 施工 场地 平整 ， 道 路 畅通 ， 排 水 设施 得 当 ， 水 电线 路 整齐 ， 机 具 设 备 状况 良好 ， 
使 用 合理 。 施工 作业 符合 消防 和 安全 要 求 。 

(5) 搞 好 环境 卫生 管理 ， 包 括 施工 区 、 生 活 区 环境 卫生 和 食堂 卫生 管理 。 

(6) 文明 施工 应 贯穿 施工 结束 后 的 清场 。 
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实现 文明 施工 ,不 仅 要 抓 好 现场 的 场 容 管理 ， 而 且 还 要 做 好 现场 材料 、 机 械 、 安 全 、 
技术 、 保 卫 、 消 防 和 生活 卫生 等 方面 的 工作 。 
2. 建设 工程 现场 文明 施工 的 措施 


1) 加 强 现场 文明 


(1) 建立 文明 施工 的 管理 组 织 。 


应 确立 项 目 经 至 





施工 的 组 织 措施 


E 为 现场 文明 施工 的 第 一 负责 人 ,以 及 各 专业 工程 师 、 施 工 质量 、 安 


、 材 料 、 保 卫 、 后 勤 等 现场 项 目 经 理 部 人 员 为 成 员 的 施工 现场 文明 管理 组 织 ， 共 同 负责 
本 工程 现场 文明 施工 工作 。 


(2) 健全 文明 施工 的 管理 制度 。 
包括 建立 各 级 文明 施工 岗位 责任 制 ， 


的 检查 制度 ， 


中 施 





将 文明 施工 工作 考核 列 入 经 济 责任 制 ， 建 立定 期 


实行 自 检 、 互 检 、 交 接 检 制度 ， 建 立 奖惩 制度 ， 开 展 文明 施工 立功 竞赛 ， 加 
强 文明 施工 教育 培训 等 。 
2) 落实 现场 文明 施工 的 各 项 管理 措施 
针对 现场 文明 施工 的 各 项 要 求 ， 落 实 相 应 的 各 项 管理 措施 。 
(1) 施工 平面 布置 。 
施工 总 平面 图 是 现场 管理 、 实 现 文明 施工 的 依据 。 施 工 总 平面 图 应 对 施工 机 械 设备 设 
置 、 材 料 和 构 配 件 的 堆 场 、 现 场 加 工场 地 ;以 及 现场 临时 运输 道路 、 临 时 供水 供电 线路 和 
其 他 临时 设施 进行 合理 布置 ， 并 随 工 程 实施 的 不 同 阶段 进行 场地 布置 和 调整 。 
(2) 现场 围栏 、 标 牌 。 








-现场 必须 实行 封闭 管理 ， 


设置 进出 口 大门 ， 





制定 门卫 制度 ， 严 格 执行 外 来 人 


员 进 场 登记 制度 。 沿 工地 四 周 连 续 设 置 赎 挡 ， 市 区 主要 路 段 和 其 他 涉及 市 容 景观 路 段 的 工 


地 设置 围 挡 的 高 度 不 低 于 2. 5m， 


稳定 、 统 一 整洁、 美观 。 



































其 他 工地 的 围 挡 高 度 不 低 于 1. 8m， 围 挡 材 料 要 求 坚固 、 








@ 施工 现场 必须 设 有 “五 牌 一 图 "， 即 工程 概况 牌 、 管 理 人 员 和 名单 及 监督 电话 牌 、 消 
防 保卫 牌 、 安 全 生产 牌 、 文 明 施工 牌 和 施工 现场 平面 图 。 

@ 施工 现场 应 合理 悬挂 安全 生产 宣传 和 警示 牌 ， 标 牌 悬挂 牢固 可 靠 ， 特 别 是 指 主 要 施 
工 部 位 、 作 业 点 和 危险 区 域 ， 以 及 主要 通道 口 都 必须 有 针对 性 地 悬挂 醒目 的 安全 警示 牌 。 

(3) 施工 场地 。 

@ 施工 现场 应 积极 推行 硬 地 坪 施 工 ， 作 业 区 、 生 活 区 主干 道 地 面 必须 用 一 定 厚度 的 
混凝土 硬化 ， 场 内 其 他 次 道路 地 面 也 应 硬化 处 理 。 

@ 施工 现场 道路 畅通 、 平 坦 、 整 洁 ， 无 堆 散 物 。 

@ 施工 现场 设置 排水 系统 ， 排 水 畅通 ， 不 积 水 。 


@ 严禁 泥浆 、 污 水 、 废 水 外 流 ， 或 堵塞 下 水 道 和 排水 河道 。 


回 施 ] 





[现场 适当 地 方 设置 吸烟 处 ， 作 | 


此 区 内 禁止 随意 吸烟 。 


@ 积极 美化 施工 现场 环境 ， 根 据 季节 变化 ， 适 当 进 行 绿化 布置 。 


(4) 材料 堆放 、 周 转 设 备 管理 。 
@ 建筑 材料 、 构 配件 、 


CE/ 





料 具 必 须 按 施工 现场 总 平面 布置 图 堆放 ， 布 置 合理 
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@ 建筑 材料 、 构 配件 及 其 他 料 具 等 必须 做 到 安全 、 整 齐 存放 ， 不 得 超 高 。 

@ 建立 材料 收发 管理 制度 ， 人 仓库、 工具 间 材 料 堆放 整齐 ， 易 燃 易 爆 物品 分 类 堆放 ， 
专人 负责 ， 确 保安 全 。 

团 施工 现场 建立 清扫 制度 ， 落 实 到 人 ,做 到 工 完 料 尽 场地 清 ， 车辆 进出 场 应 有 防 泥 
带 出 措施 。 建 筑 垃 圾 及 时 清扫 ， 临 时 存放 现场 的 也 应 集中 堆放 整齐 、 悬 挂 标牌 。 不 用 的 施 
工 工具 和 设备 应 及 时 出 场 。 

@ 施工 设施 、 大 模 、 砖 夹 等 ， 集 中 堆放 整齐 ， 大 模块 成 堆放 稳 ， 角 度 正确 。 钢 模 及 
零 配件 、 脚 手 扣 件 分 类 分 规格 ， 集 中 存放 。 竹 木 杂 料 ， 分 类 堆放 ， 规 则 成 方 ， 不 散 不 乱 。 

(5) 现场 生活 设施 。 

@ 施工 现场 作业 区 与 办 公 、 生 活 区 必须 明显 划分 ， 确 因 场 地 狭窄 不 能 划分 的 ， 要 有 
可 靠 的 隔离 防护 措施 。 

@ 宿舍 内 应 确保 主体 结构 安全 ， 设 施 完好 。 宿 舍 周 玮 环境 应 保持 整洁 、 安 全 。 

@ 宿舍 内 应 有 保暖 、 消 暑 、 防 煤气 中 毒 等 措施 。 严 禁 使 用 煤气 灶 、 煤 炉灶 、 电 饭 煲 、 
热 得 快 等 器 具 。 

@ 食堂 应 有 良好 的 通风 和 洁 卫 措 施 ， 保 持 卫生 整洁 ， 炊 事 员 持 健康 证 上 班 。 

@ 建立 现场 卫生 责任 制 ， 设 卫生 保洁 员 。 

施工 现场 应 设 辕 定 的 男 、 女 简易 淋浴 室 和 厕所 ， 并 能 保证 结构 稳定 、 牢 固 和 防风 十 。 
并 实行 专人 管理 ， 及 时 清扫 ， 保 持 整洁 要 有 灭 蚊 蝇 滋生 措施 。 

(6) 现场 消防 、 防 火 管理 。 

@ 现场 建立 消防 管理 制度 ， 建 立 消防 领导 小 组 ,落实 消防 责任 制 和 责任 人 员 ， 做 到 
事项 重视 、 措 施 跟 上 、 管 理 到 位 。 

@ 定期 对 有 关 大 员 进 行 消防 教育 ， 落 实 消防 措施 。 

@ 现场 必须 有 消防 平面 布置 图 ， 临 时 设施 按 消 防 条 例 有 关 规 定 搭设 ， 做 到 标准 规范 。 

@ 易 燃 易 爆 物品 堆放 间 、 油 潜 间 、 木 工 间 、 总 配 电 室 等 消防 防火 重点 部 位 要 按 规定 
设置 灭火 器 和 消防 沙 箱 ， 并 有 专人 负责 ， 对 违反 消防 条 例 的 有 关 人 员 进 行 严肃 处 理 。 

@ 施工 现场 用 明火 做 到 严格 按 用 明火 规定 执行 ， 审 批 手 续 齐 全 。 

(7) 医疗 急救 的 管理 。 

展开 卫生 防 病 教 育 ， 准 备 必要 的 医疗 设施 ， 配 备 经 过 培训 的 急救 人 员 ， 有 急救 措施 、 
急救 器 材 和 保健 医药 箱 。 在 现场 办 公 室 的 显著 位 置 张 贴 急救 车 和 有 关 医 院 的 电话 号 码 等 。 

(8) 社区 服务 管理 。 

建立 施工 不 扰民 的 措施 。 现 场 不 得 焚烧 有 毒 、 有 害 物质 等 。 

(9) 治安 管理 。 

@ 建立 现场 治安 保卫 领导 小 组 ， 有 专人 管理 。 

@ 新 人 场 人 员 做 到 及 时 登记 ， 做 到 合法 用 工 。 

@ 按照 治安 管理 条 例 和 施工 现场 的 治安 管理 规定 搞 好 各 项 管理 工作 。 

@ 建立 门卫 值班 管理 制度 ， 严 禁 无 证 人 员 和 其 他 闲 杂 人 员 进 入 施工 现场 。 

3) 建立 检查 考核 制度 

对 于 建设 工程 文明 施工 ， 国 家 和 各 地 大 多 制定 了 标准 或 规定 ， 也 有 比较 成 熟 的 经 验 。 
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在 实际 工作 中 ,项 目 应 结合 相关 标准 和 规定 建立 文明 施工 考核 制度 ， 推 进 各 项 文明 施工 措 
施 的 落实 。 

4) 抓 好 文明 施工 建设 工作 

(1) 建立 宣传 教育 制度 。 现 场 宣传 安全 生产 、 文 明 施工 、 国 家 大 事 、 社 会 形势 、 企 业 
文化 、 好 人 好 事 等 。 

(2) 坚持 以 人 为 本 ， 加 强 管理 人 员 和 班组 的 文明 建设 。 教 育 职工 遵 纪 守法 ， 提 高 企业 
整体 管理 水 平和 文明 素质 。 

(3) 主动 与 有 关 单 位 配合 ， 积 极 开展 共 建 文明 活动 ， 树 立 企业 良好 的 社会 形象 。 








11.5.2 施工 现场 环境 保护 的 要 求 及 措施 


建设 工程 项 目 必须 满足 有 关 环 境 保护 法 律 法 规 的 要 求 ， 在 施工 过 程 中 注意 环境 保护 ， 
对 企业 发 展 、 员 工 健康 和 社会 文明 有 重要 意义 。 

环境 保护 是 按照 法 律 法 规 、 各 级 主管 部 门 和 企业 的 要 求 ， 保 护 和 改善 作业 现场 的 环 
境 ， 控 制 现场 的 各 种 粉尘 、 废 水 、 废 气 、 固 体 废弃 物 、 噪 声 、 振 动 等 对 环境 的 污染 和 危 
害 。 环 境 保护 也 是 文明 施工 的 重要 内 容 之 一 。 

1. 建设 工程 施工 现场 环境 保护 的 要 求 

(1) 根据 《中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 》 和 《中 华人 民 共 和 国 环境 影响 评价 法 》 的 有 
关 规定 ， 建 设 工程 项 目 对 环境 保护 的 基本 要 求 如 下 。 

Oz 涉及 依法 划 定 的 自然 保护 区 、 风 景 名 胜 区 、 生 活 饮用 水 水 源 保护 区 及 其 他 需要 特 
别 保 护 的 区 域 时 ， 应 当 符 合 国家 有 关 法 律 法 规 及 该 区 域内 建设 工程 项 目 环境 管理 的 规定 ， 
不 得 建设 污染 环境 的 工业 生产 设施 ; 建设 的 工程 项 目 设施 的 污染 物 排放 不 得 超过 规定 的 排 
放 标准 。 

@ 开发 利用 自然 资源 的 项 目 ， 必 须 采 取 措 施 保护 生态 环境 。 

@ 建设 工程 项 目 选 址 、 选 线 、 布 局 ， 应 当 符合 区 域 、 流 域 规划 和 城市 总 体 规划 。 

@ 应 满足 项 目 所 在 区 域 环境 质量 、 相 应 环境 功能 区 划 和 生态 功能 区 划 标 准 或 要 求 。 

加 拟 采 取 的 污染 防治 措施 应 确保 污染 物 排放 达到 国家 和 地 方 规定 的 排放 标准 ,满足 
污染 物 总 量 控制 要 求 ; 涉及 可 能 产生 放射 性 污染 的 ， 应 采取 有 效 预 防 和 控制 放射 性 污染 
措施 。 

@ 建设 工程 应 当 采 用 节能 、 节 水 等 有 利于 环境 与 资源 保护 的 建筑 设计 方案 、 建 筑 材 
料 、 装 修 材料 、 建 筑 构 配件 及 设备 。 建 筑 材料 和 装修 材料 必须 符合 国家 标准 。 禁 止 生产 、 
销售 和 使 用 有 毒 及 有 害 物 质 超过 国家 标准 的 建筑 材料 和 装修 材料 。 

@ 尽量 减少 建设 工程 施工 中 所 产生 的 干扰 周围 生活 环境 的 噪声 。 

@@ 应 采取 生态 保护 措施 ， ei 

加 对 环境 可 能 造成 重大 影响 、 应 当 编 制 环境 影响 报告 书 的 建设 工程 项 目 ， 可 能 严重 
the a een ee tr ee 
目 ,环保 部 门 可 以 举行 听证 会 ， 听 取 有 关 单 位 、 专 家 和 公众 的 意见 ， 并 公开 听证 结果 ， 说 
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明 对 有 关 意 见 采纳 或 不 采纳 的 理由 。 

@ 建设 工程 项 目 中 防止 污染 的 设施 ， 必 须 与 主体 工程 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 投 
产 使 用 ， 防 止 污染 的 设施 必须 经 原审 批 环境 影响 报告 书 的 环境 保护 行政 主管 部 门 验收 合格 
后 ,该 建设 工程 项 目 方 可 投入 生产 或 使 用 。 

@@ 禁止 引进 不 符合 我 国 环境 保护 规定 要 求 的 技术 和 设备 。 

四 任何 单位 不 得 将 产生 严重 污染 的 生产 设备 转移 给 没有 污染 防治 能 力 的 单位 使 用 。 

(2) 《中 华人 民 共 和 国 海洋 环境 保护 法 》 规 定 ， 在 进行 海岸 工程 建设 和 海洋 石油 勘探 
开发 时 ， 必 须 按照 法 律 的 规定 ， 防 止 对 海洋 环境 的 污染 损害 。 
2. 建设 工程 施工 现场 环境 保护 的 措施 
工程 建设 过 程 中 的 污染 主要 包括 对 施工 场 界 内 的 污染 和 对 周围 环境 的 污染 。 对 施工 场 
界 内 的 污染 防治 属于 职业 健康 安全 问题 ， 而 对 周围 环境 的 污染 防治 是 环境 保护 的 问题 。 
建设 工程 环境 保护 措施 主要 包括 大 气 污 染 的 防治 、 水 污染 的 防治 、 噪 声 污染 的 防治 、 
固体 废弃 物 的 处 理 以 及 文明 施工 措施 等 。 
1) 大 气 污染 的 防治 
) 大 气 污染 物 的 分 类 。 

大 气 污 染 物 的 种 类 有 数 千 种 ,已 发 现 有 和 危害 作用 的 有 100 多 种 ， 其 中 大 部 分 是 有 机 
物 。 大 气 污染 物 通常 以 气体 状态 和 粒子 状态 存在 于 空气 中 。 

(2) 施工 现场 空气 污染 的 防治 措施 。 

@ 施工 现场 垃圾 潭 土 要 及 时 清理 出 现场 。 

@ 高 大 建筑 物 清理 施工 垃圾 时 ， 要 使 用 封闭 式 的 容器 或 者 采取 其 他 措施 处 理 高 空 废 
弃 物 ， 严 禁 凌空 随意 抛 撤 ， 

@ 施工 现场 道理 应 指定 专人 定期 洒水 清扫 ， 形 成 制度 ， 防 止 道路 扬尘 。 

@ 对 于 细 颗 粒 散 体 材料 (如 水 泥 、 粉 煤 灰 等 ) 的 运输 、 储 存 要 注意 姓 盖 和 密封 ， 防 止 
和 减少 飞扬 。 

@ 车 辆 开 出 工地 要 做 到 不 带 泥 沙 ， 基 本 做 到 不 撤 土 、 不 扬尘 , 减少 对 周围 





































































































环境 的 





污染 。 
@ 除 设 有 符合 规定 的 装置 外 ， 禁止 在 施工 现场 焚烧 油 息 、 橡 胶 、 塑 料 、 皮 革 、 树 叶 、 
各 种 包装 物 等 废弃 品 ， 以 及 其 他 会 产生 有 毒 、 有 害 烟尘 和 恶臭 气体 的 物质 。 

@ 机 动车 都 要 安装 减少 尾气 排放 的 装置 ， 确 保 符合 国家 标准 。 

@ 工地 茶 炉 应 尽量 采用 电热 水 器 。 若 只 能 使 用 烧 煤 茶 炉 和 锅炉 时 ， 应 选用 消 烟 除尘 
茶 炉 和 锅炉 ， 大 灶 应 选用 消 烟 节能 回 风 炉 灶 ， 使 烟尘 降 至 允许 排放 范围 为 止 。 

@ 大 城市 市 区 的 建设 工程 已 不 允许 搅拌 混凝土 。 在 允许 设置 搅拌 站 的 工地 ， 应 将 搅 
拌 站 封闭 严密 ， 并 在 进 料 仓 上 方 安装 除尘 装置 ， 采 用 可 靠 措施 控制 工地 粉尘 污染 。 

@ 拆除 旧 建筑 物 时 ， 应 当 适 当 洒水 ， 防 止 扬尘 。 

2) 水 污染 的 防治 

(1) 水 污染 物 的 主要 来 源 。 

@ 工业 污染 源 : 指 各 种 工业 废水 向 自然 水 体 的 排放 。 
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@ 生活 污染 源 : 主要 有 食物 废渣 、 石 油 、 业 便 、 合 成 洗涤 剂 、 杀 虫 剂 、 病 原 微 生 
物 等 。 

@ 农业 污染 源 : 主要 有 化 肥 、 农 药 等 。 

@ 施工 现场 废水 和 固体 废物 随 水 流 流入 水 体 部 分 : 包括 泥浆 、 水 泥 、 油 漆 、 各 种 
类 、 混 凝 土 添加 剂 、 重 金属 、 酸 碱 盐 、 非 金属 无 机 毒物 等 。 

(2) 施工 过 程 水 污染 的 防治 措施 。 

禁止 将 有 毒 有 害 废弃 物 作 土方 回填 。 

@ 施工 现场 搅拌 站 废水 、 现 场 水 磨 石 的 污水 、 电 石 ( 碳 化 钙 ) 的 污水 必须 经 沉淀 池 沉 
淀 合格 后 再 排放 ， 最 好 将 沉淀 水 用 于 工地 酒水 降尘 或 采用 措施 回收 利用 。 

@ 现场 存放 油料 ， 必 须 对 库房 地 面 进行 防 渗 处 理 ， 如 采用 防 渗 混 凝 土地 面 、 铺 油 秸 
等 措施 。 使 用 时 ， 要 采取 防止 油料 跑 、 冒 、 滴 、 漏 的 措施 ， 以 免 污染 水 体 。 

@ 施工 现场 100 人 以 上 的 临时 食堂 ， 污 水 排放 时 可 设置 简易 有 效 的 隔 油 池 ， 定 期 清 
理 ， 防 止 污染 。 

@@ 工地 临时 厕所、 化 姜 池 应 采取 防 渗 漏 措施 。 中 心 城市 施工 现场 的 临时 厕所 可 采用 
水 冲 式 布 所 ， 并 有 防 蝇 灭 蛆 措施 ， 防 止 污染 水 体 和 环境 。 

@ 化 学 用 品 、 外 加 剂 等 妥善 保管 ， 库 内 存放 ， 防 止 污染 环境 。 

3) 噪声 污染 的 防治 

(1) 噪声 的 分 类 与 危害 。 

按 噪 声 来 源 可 分 为 交通 噪声 (如 汽车 )、 工 业 噪 声 ( 如 汽轮机 )、 建 筑 施 工 的 噪声 (如 打 
桩 机 发 出 的 声音 ) 、 社 会 生活 噪声 (如 高 音 喇叭 ) 。 为 防止 噪声 扰民 ， 应 控制 人 为 强 噪声 。 

根据 现行 国家 标准 《建筑 施工 场 界 噪声 排放 标准 》 (GB 12523 一 2011) 的 要 求 ， 建 筑 施 
工场 界 噪 声 限 值 见 表 11- 3。A 声 级 (A-weighted Sound Pressure Level)， 指 用 A 计 权 网 
络 测 得 的 声 压 级 ， 用 世 \ 表 示 ， 单 位 为 dBCA) 。 


表 11-3 建筑 施工 场 界 噪声 限 值 表 单位 : dB(A) 
屋 间 夜 间 













































































建筑 施工 过 程 中 场 界 环境 噪声 不 得 超过 表 11 - 3 规定 的 排放 限 值 。 夜 间 噪 声 最 大 声 级 
超过 限 值 的 幅度 不 得 高 于 15dB(A) 。 

当场 界 距 噪声 敏感 建筑 物 较 近 ， 其 室外 不 满足 测量 条 件 时 ， 可 在 噪声 敏感 建筑 室内 测 
量 , 并 将 表 11 - 3 中 相应 的 限 值 减 10 dB(A) 作 为 评价 依据 。 

(2) 施工 现场 噪声 的 控制 措施 。 

噪声 控制 技术 可 从 声 源 、 传 播 途径 、 接 受 者 防护 等 方面 来 考虑 。 

@ 声 源 控制 。 

a. 声 源 上 降低 噪声 ， 这 是 防止 噪声 污染 的 最 根本 的 措施 。 

b. 尽量 采用 低 噪 声 设 备 和 加 工 工艺 代替 高 噪声 设备 加 工 工艺 ， 如 低 噪声 振 的 器 、 风 
机 、 电 动 空 压 机 、 电 锯 等 。 
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c. 在 声 源 处 安装 消声器 消 声 。 即 在 通风 机 、 鼓 风机 、 压 缩 机 、 燃 气 机 、 内 燃 机 及 各 类 
排 气 放空 装置 等 进出 风 管 的 适当 位 置 设置 消声器 。 

@ 传播 途径 的 控制 。 

a. 吸 声 : 利用 吸 声 材料 (大 多 由 多 孔 材 料 制 成 ) 或 由 吸 声 结构 形成 的 共振 结构 (金属 或 
木质 薄板 钻 孔 制 成 的 空 腔 体 ) 吸 收 声 能 ， 降 低 噪声 。 

b. 隔 声 : 应 用 隔 声 结构 ， 阻 碍 噪声 向 空间 传播 ， 将 接受 者 与 噪声 声 源 分 割 。 隔 声 结 
构 包 括 隔 声 室 、 隔 声 绰 、 隔 声 屏障 、 隔 声 墙 等 。 

c. 消 声 : 利用 消声器 阻止 传播 。 允 许 气 流通 过 的 消 声 降 噪 是 防治 空气 动力 性 噪声 的 主 
要 装置 。 如 对 空气 压缩 机 、 内 燃 机 产生 的 噪声 等 。 

d. 减 振 降 噪 : 对 来 自 振动 引起 的 噪声 ， 通 过 降低 机 械 振动 减 小 噪声 ， 如 将 阻尼 材料 
涂 在 振动 源 上 ， 或 改变 振动 源 与 其 他 刚性 结构 的 连接 方式 等 。 

@ 接受 者 的 保护 。 在 处 于 噪声 环境 下 的 人 员 使 用 耳塞 耳 单 等 防护 用 品 ， 减 少 相关 
人 员 在 噪声 环境 中 的 暴露 时 间 ， 以 减轻 噪声 对 人 体 的 伤害 : 

@ 严格 控制 人 为 噪声 。 

a. 进入 施工 现场 不 得 高 声 喊叫 、 无 故 甩 打 模 板 、 乱 吹 哨 ， 限 制 高 音 喇叭 的 使 用 ， 最 大 
限度 地 减少 噪声 扰民 。 

b. 凡 在 人 口 稠 密 区 进行 强 噪声 作业 时 ， 须 严格 控制 作业 时 间 ， 一 般 晚 10 点 到 次 日 早 
6 点 之 间 应 停止 强 噪声 作业 。 确 系 特殊 情况 必须 昼夜 施工 时 ， 尽 量 采取 降低 噪声 措施 ， 并 
会 同 建设 单位 找 当 地 居委会 、 村 委 会 或 当地 居民 协调 ， 出 安民 告示 ， 求 得 群众 谅解 。 

4) 固体 废物 的 处 理 

(1) 建设 工程 施工 工地 上 常见 的 固体 废物 。 

Q@ 建筑 渣 土 : 包括 砖 瓦 、 碎 石 、 渣 土 、 混凝土 碎 块 、 废 钢铁、 碎 玻 璃 、 废 悄 、 上 废弃 
装饰 材料 等 。 

@ 废弃 的 散装 大 宗 建筑 材料 ， 包括 水 泥 、 石 灰 等 。 

图 生活 垃圾 : 包括 炊 厨 废物 、 丢 弃 食 品 、 废 纸 、 生 活用 具 、 玻 璃 、 陶 瓷 碎 片 、 废 电 
池 、 上 废 塑料 制品 、 煤 灰 渣 、 废 交通 工具 等 。 
@ 设备 、 材 料 等 的 包装 材料 。 
@@ 粪便 。 
(2) 固体 废物 的 处 理 和 处 置 。 
固体 废物 处 理 的 基本 思想 是 : 采取 资源 化 、 减 量化 和 无 害 化 的 处 理 ， 对 固体 废物 产生 
的 全 过 程 进行 控制 。 固 体 废物 的 主要 处 理 方法 如 下 。 
Q@ 回收 利用 。 回 收 利用 是 对 固体 废物 进行 资源 化 、 减 量化 的 手段 之 一 。 粉 煤 灰 在 建 
设 工程 领域 的 广泛 应 用 就 是 对 固体 废弃 物 进 行 资源 化 利用 的 典型 范例 。 又 如 发 达 国家 炼 钢 
原料 中 有 70% 是 利用 回收 的 废钢 铁 ， 所 以 ,钢材 可 以 看 成 是 可 再 生 利用 的 建筑 材料 。 
@ 减 量化 处 理 。 减 量化 是 对 已 经 产生 的 固体 废物 进行 分 选 、 破 碎 、 压 实 浓缩 、 脱 水 
等 减少 其 最 终 处 置 量 ， 降 低 处 理 成 本 ,减少 对 环境 的 污染 。 在 减 量化 处 理 的 过 程 中 ， 也 包 
括 和 其 他 处 理 技 术 相 关 的 工艺 方法 .如 焚烧 、 热 解 堆肥 等 。 

@ 焚烧 。 焚 烧 适用 于 不 适合 再 利用 且 不 宜 直 接 予 以 填 埋 处 置 的 废物 ， 除 有 符合 规定 
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的 装置 外 ， 不 得 在 施工 现场 熔化 沥青 和 焚烧 油 秸 、 油 潜 ， 也 不 得 焚烧 其 他 可 产生 有 毒 、 有 
害 和 恶臭 气体 的 废弃 物 。 垃 圾 焚烧 处 理应 使 用 符合 环境 要 求 的 处 理 装 置 ， 避 免 对 大 气 的 二 
次 污染 。 

图 稳定 和 固化 。 利 用 水 泥 、 沥 青 等 胶结 材料 ， 将 松散 的 废物 胶结 包 庄 起 来 减少 有 
害 物质 从 废物 中 向 外 迁移 、 扩 散 ， 使 得 废物 对 环境 的 污染 减少 。 

@ 填 埋 。 填 埋 是 固体 废物 经 过 无 害 化 、 减 量化 处 理 的 废物 残渣 集 中 到 填 埋 现场 进行 
处 置 。 禁 止 将 有 毒 有 害 废弃 物 现场 填 埋 ， 填 埋 场 应 利用 天 然 或 人 工 屏障 。 尽 量 使 需 处 置 的 
上 废弃 物 与 环境 隔离 ， 并 注意 废物 的 稳定 性 和 长 期 安全 性 。 
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11.6.1 职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 体系 的 建立 流程 


1. 策划 与 准备 阶段 

策划 与 准备 阶段 包括 : 领导 决策 与 准备 ; 人 员 培 训 ; 初始 评审 ; 制定 方针 、 目 标 、 指 
标 和 职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 方案 ; 体系 文件 策划 与 设计 。 

1) 领导 决策 与 准备 

最 高 管理 者 亲自 决策 ， 以 便 获得 各 方面 的 支持 和 在 体系 建立 过 程 中 所 需 的 资源 保证 。 

2) 人 员 培 训 

培训 的 目的 是 使 得 有 关 人 员 了 解 建立 体系 的 重要 性 ， 了 解 标准 的 主要 思想 和 内 容 。 

3) 初始 评审 

初始 评审 是 对 组 织 过 去 和 现在 的 职业 健康 安全 与 环境 的 信息 、 状 态 进行 收集 ， 调 查分 
析 ， 识 别 和 获取 现行 的 法 律 法 规 及 其 他 要 求 ， 进 行 危险 源 辨 识 和 风险 评价 、 环 境 因素 识别 
和 重要 环境 因素 评价 。 

4) 制定 方针 、 目 标 、 指 标 和 职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 方案 

方针 是 组 织 对 其 职业 健康 安全 与 环境 行为 的 原则 和 意图 的 声明 ， 也 是 组 织 自觉 承担 其 
责任 和 义务 的 承诺 。 方 针 不 仅 为 组 织 确定 了 总 的 指导 方向 和 行为 准则 ， 而 且 是 评价 一 切 后 
续 活动 的 依据 ， 并 为 更 加 具体 的 目标 和 指标 提供 一 个 框架 。 
职业 健康 安全 与 环境 目标 、 指 标的 制定 ， 是 组 织 为 了 实现 其 在 职业 健康 安全 与 环境 方 
针 中 体现 出 的 管理 理念 及 其 对 整体 绩效 的 期 许 与 原则 ， 与 企业 的 总 目标 相 一 致 。 

职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 方案 是 实现 目标 、 指 标的 行动 方案 。 为 保证 职业 健康 安 
全 与 环境 管理 体系 目标 的 实现 ， 需 结合 年 度 管理 目标 和 企业 客观 实际 情况 ， 策 划 制 定 职业 
健康 安全 管理 与 环境 管理 方案 ， 方 案 中 应 明确 旨 在 实现 目标 和 指标 的 相关 部 门 的 职责 、 方 
法 、 时 间 表 以 及 资源 的 要 求 。 

5) 体系 文件 策划 与 设计 

体系 文件 策划 与 设计 是 依据 制定 的 方针 、 目 标 、 指 标 和 管理 方案 确定 组 织 机 构 职责 
并 筹划 各 种 运行 程序 。 
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2. 职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 体系 文件 编写 阶段 

职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 体系 文件 编写 阶段 包括 : 管理 手册 ; 程序 文件 ; 作业 
文件 。 

体系 文件 编写 应 遵循 以 下 原则 : 标准 要 求 的 要 写 到 、 文 件 写 到 的 要 做 到 、 做 到 的 要 有 
有 效 记录 。 

1) 管理 手册 

管理 手册 是 对 组 织 整个 管理 体系 的 整体 性 描述 ， 它 为 体系 的 进一步 展开 以 及 后 续 程 序 
文件 的 制定 提供 了 框架 要 求 和 原则 规定 ， 是 管理 体系 的 纲领 性 文件 。 

2) 程序 文件 

程序 文件 的 编写 应 符合 以 下 要 求 : 要 针对 需要 编制 程序 文件 体系 的 管理 要 素 ; 内容 可 
按 “4W1H” 顺 序 和 内 容 来 编写 ; 格式 可 按照 目的 和 适用 范围 、 职 责 等 的 顺序 来 编写 。 

3) 作业 文件 

作业 文件 是 指 管理 手册 、 程 序 文件 之 外 的 文件 ， 一 般 包括 作业 指导 书 、 管 理 规定 、 监 
测 活动 准则 及 程序 文件 引用 的 表格 。 























11.6.2 职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 体系 的 运行 


1. 职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 体系 试 运行 的 目的 

管理 体系 文件 编制 完成 后 ,体系 将 进入 试 运行 阶段 。 试 运行 的 目的 是 要 在 实践 中 检验 
体系 的 充分 性 、 适 用 性 和 有 效 性 。 在 此 阶段 ， 组 织 应 通过 实施 其 手册 、 程 序 和 作业 文件 ， 
充分 发 挥 体系 本 身 的 各 项 功能 ， 及 时 发 现 问题 ， 找 出 问题 的 根源 ， 采 取 改 进 和 纠正 措施 ， 
并 对 体系 加 以 修改 ， 以 达到 进一步 完善 的 目的 。 

2. 职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 体系 的 运行 程序 

职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 体系 运行 是 指 按照 已 建立 体系 的 要 求实 施 ， 在 实施 中 通 
过 培训 意识 和 能 力 ， 信 息 交 流 ， 文件 管理 ,执行 控制 程序 文件 ， 监 测 ， 不 符合 、 纠 正和 预 
防 措施 ， 记 录 等 活动 推进 体系 的 运行 工作 。 上 述 运行 活动 简 述 如 下 。 

1) 培训 意识 和 能 力 

由 主管 培训 的 部 门 根据 体系 、 体 系 文件 的 要 求 ， 判定 详细 的 培训 计划 ， 明 确 培训 的 组 
织 部 门 、 时 间 、 内 容 、 方 法 和 考核 要 求 ， 组 织 对 全 体 员工 实施 培训 。 作 为 高 层 管理 人 员 ， 
应 着 重 掌 握 职业 健康 安全 管理 与 环境 管理 体系 的 原则 、 原 理 、 功 能 以 及 控制 方法 ， 中 层 管 
理 人 员 应 着 重 掌握 本 部 门 体系 要 素 的 工作 内 容 ; 普通 员工 应 着 重 掌握 手册 的 支持 性 文件 中 
涉及 各 自 岗位 的 操作 标准 、 规 定 、 程 序 等 内 容 。 培 训 计 划 、 培 训 要 求 、 培 训 内 容 、 考 卷 等 
记录 应 保持 一 致 ， 并 保证 培训 效果 。 

2) 信息 交流 

信息 交流 是 确保 各 要 素 构成 一 个 完整 的 、 动 态 的 、 持 续 改进 的 体系 和 基础 。 管 理 体系 
涉及 组 织 的 所 有 部 门 ， 在 运行 过 程 中 ,各 项 活动 往往 不 可 避免 地 发 生 偏离 标准 的 现象 ， 因 
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， 组 织 应 通过 信息 交流 和 利用 信息 反馈 系统 对 异常 信息 进行 处 理 ， 对 体系 运行 进行 动态 
监控 。 运 用 体系 的 运行 机 制 ， 在 领导 主持 下 对 各 部 门 进行 组 织 协调 工作 ， 对 出 现 的 问题 及 
时 加 以 改进 ， 完 善 并 保证 体系 的 持续 正常 进行 。 

所 有 与 管理 体系 活动 有 关 的 人 员 都 应 按 体系 文件 要 求 做 好 信息 的 收集 、 分 析 、 传 递 、 
反馈 、 处 理 和 归档 等 工作 ， 记 录 要 完整 、 规 范 。 

3) 文件 管理 

管理 体系 文件 具有 针对 性 和 层次 性 ， 组 织 内 各 个 岗位 都 应 有 其 主导 性 文件 和 相关 性 文 
件 。 要 使 组 织 的 管理 体系 有 效 地 进行 ， 必 须 使 必要 的 体系 文件 分 发 到 位 ， 同 时 还 应 加 强 文 
件 管理 ， 做 好 以 下 工作 。 

(1) 对 现 有 有 效 文件 进行 整理 编号 ， 方 便 查 询 索引 。 

(2) 对 适用 的 规范 、 规 程 等 行业 标准 应 及 时 购买 补充 ， 对 适用 的 表格 要 及 时 发 放 。 

(3) 对 在 内 容 上 有 抵触 的 文件 和 过 期 的 文件 要 及 时 作废 并 妥善 处 理 。 作 上 废 文件 需 保留 
的 要 求 有 作废 标记 ， 回 收 的 要 登记 。 

4) 执行 控制 程序 文件 

体系 的 运行 离 不 开 程序 文件 的 指导 ， 程 序 文件 及 其 相关 的 作业 文件 在 组 织 内 部 都 具有 
法 定 效 力 ， 必 须 严格 执行 ， 才 能 保证 体系 正常 运行 。 

文件 、 手 册 有 受 控 文 件 与 非 受 控 文 件 之 分 ， 给 咨询 机 构 、 认 证 机 构 的 文件 可 以 是 非 受 
控 文件 。 文 件 领 取 要 有 登记 ,特别 是 管理 人 员 和 健康 安全 、 环 境 部 门 及 管理 体系 推进 部 门 
的 文件 要 有 严格 的 手续 。 

5) 监测 

为 保证 体系 正常 有 效 地 运行 ， 必 须 严格 监测 体系 的 运行 情况 。 监 测 中 应 明确 监测 的 对 
象 和 监测 的 方法 。 
6) 不 符合 、 纠 正和 预防 措施 
体系 在 运行 中 ， 不 符合 的 出 现 是 不 可 避免 的 ， 所 以 应 采取 相应 的 纠正 和 预防 措施 。 
7) 记录 
在 体系 运行 过 程 中 及 时 按 文件 要 求 进 行 记 录 ， 如 实 反映 体系 运行 情况 。 




















富 























本 章 小 结 





本 章 首 先 介绍 了 工程 项 目 安全 管理 的 概念 、 工 作 程序 和 职业 健康 安全 体系 标准 ， 
然后 介绍 了 工程 项 目 安全 生产 管理 制度 、 危 险 源 的 识别 和 风险 控制 、 施 工 安全 技术 措 
施 和 安全 交底 、 安 全 隐患 的 处 理 及 安全 检查 的 内 容 ， 又 介绍 了 工程 项 目 生 产 安全 事故 
应 急 预 案 和 事故 处 理 ， 最 后 介绍 了 施工 现场 文明 施工 和 环境 保护 的 要 求 及 职业 健康 安 
全 管理 与 环境 管理 体系 的 建立 与 运行 。 
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习 题 


一 、 思 考题 


工程 项 目 施 工 现场 的 安全 生产 管理 制度 包括 哪些 ? 











简 述 


程 项 目 施工 现场 安全 检查 的 形式 及 主要 内 容 。 





简 述 - 





- 程 项 目 施工 现场 安全 检查 的 方法 。 





- 程 项 目 施工 现场 进行 噪声 控制 的 主要 方法 有 哪些 ? 








简 述 





下 
2. 
条 
4. 工程 项 目 施工 现场 防治 大 气 污染 的 主要 措施 有 哪些 ? 
5. 
6. 工程 项 目 施工 现场 的 水 污染 如 何 防止 ? 

让 


只 业 健康 安全 管理 体系 的 总 体 结构 。 





8. 简 述 工程 项 目 安全 与 环境 管理 体系 的 建立 流程 。 
9. 简 述 我 国 建设 工程 职业 伤害 事故 的 分 类 。 

10. 简 述 我 国 建设 工程 安全 事故 处 理 的 原则 。 

11. 简 述 建设 工程 安全 隐患 事故 的 处 理 。 


























二 、 单 项 选择 题 
1. 安全 控制 的 目的 是 为 了 生产 ， 因 此 安全 控制 的 方针 应 该 是 ( 。”)。 
A. 保证 质量 B. 安全 第 一 ， 预 防 为 主 
C. 提高 效率 D. 降低 成 本 
2. 《中 华人 民 共 和 国 劳动 法 》 规 定 : 新 建 、 改 建 、 扩 建 工 程 的 劳动 安全 卫生 设施 必须 
生体 工程 ( )。 
A. 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 投入 生产 和 使 用 
B. 同时 开工 
C. 同时 验收 
D. 同时 立项 
3. 施工 安全 检查 中 的 查 改 的 主要 内 容 是 (  )。 








A. 检查 企业 领导 和 员工 对 安全 生产 方针 的 认识 程度 








B. 主要 检查 安全 生产 管理 是 否 有 效 
C. 主要 检查 对 过 去 提出 的 安全 问题 和 发 生 的 生产 事故 及 安全 隐 采取 了 安全 
技术 措施 
D. 检查 对 伤亡 事故 是 否 及 时 报告 ， 对 责任 人 是 否 已 经 做 出 严肃 处 理 
三 、 多 项 选择 题 
1. 属于 安全 技术 交底 主要 内 容 的 有 (  ”)。 
A. 本 工程 项 目的 施工 作业 特点 和 危险 点 


B. 应 注意 的 安全 事项 
C. 发 生 事故 后 应 采取 的 避难 和 急救 措施 
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D. 安全 事故 责任 的 划分 

E. 针对 危险 点 的 具体 预防 措施 

工程 项 目 安全 检查 监督 中 的 季节 性 检查 包括 ( 。”)。 
A. 春季 风 大 ,要 着 重 防火 、 防 暴 

B. 针对 特种 作业 、 特 种 设备 、 特 殊 场 所 进行 的 检查 
C. 夏季 高 温 要 着 重 防暑 、 降 温 

D. 锅炉 压力 容器 的 检查 

E. 冬季 着 重 防寒 、 防 冻 等 


pi 


CE/ 





DD 一 Sr 
(CD 党 Eee 
(2) es， 
(3) 热 秋 工程 项 目 滩 工 验收 的 概念 。 
(4) 熟悉 工程 项 目 保修 期 限 的 有 关 规 定 。 
(5) 了 解 工程 回访 的 方式 。 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 
矿 导入 案例 


某 商业 大 厦 建 设 工程 项 目 ， 建设 单位 通过 招标 选 定 某 施工 单位 承担 该 建设 工程 项 目的 
施工 任务 。 该 工程 外 墙 全 部 为 相同 设计 、 相 同 材料 、 相 同 工 艺 和 施工 条 件 的 隐 框 玻璃 全 
墙 ， 工程 东 、 西 、 北 三 个 立 面 造型 均 比较 规则 ， 面 积分 别 为 487m*、645m*、2 218m? ， 南 
侧 立 面 为 异形 曲线 造型 ;各 立 面 幕 墙 均 连续 。 工 程 竣 工时 施工 单位 经 过 初 验 ， 认 为 已 按 合 
同 约定 完成 所 有 施工 任务 ， 提 请 建设 单位 组 织 竣工 验收 ， 并 已 将 全 部 质量 保证 资料 复印 齐 
全 供 审核 ， 该 工程 顺利 通过 建设 单位 、 监 理 单位 、 设 计 单位 和 施工 单位 的 四 方 验收 。 

案例 分 析 : 工程 竣工 验收 应 按照 以 下 程序 进行 。 

(1) 工程 完工 后 ， 施 工 单 位 向 建设 单位 提交 工程 竣工 报告 ， 申 请 工程 竣工 验收 。 实 行 
监理 的 工程 ， 工 程 竣工 报告 须 经 总 监理 工程 师 签署 意见 。 

(2) 建设 单位 收 到 工程 竣工 报告 后 ， 对 符合 竣工 验收 要 求 的 工程 ， 组 织 勘 察 、 设 计 、 
施工 、 监 理 等 单位 和 其 他 有 关 方面 的 专家 组 成 验收 组 ， 制 定 验收 方案 。 

(3) 建设 单位 应 在 工程 竣工 验收 7 个 工作 日 前 将 验收 的 时 间 、 地 点 及 验收 组 名 单 书面 
通知 负责 监督 该 工程 的 工程 质量 监督 机 构 。 建 设 单位 组 织 工程 竣工 验收 。 
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12. 1.1 工程 项 目 竣 工 与 竣工 验收 的 概念 


工程 项 目 竣工 是 指 施工 单位 按照 设计 施工 图 纸 和 承包 合同 的 规定 ， 完 成 工程 项 目 建设 
的 全 部 施工 活动 ， 并 且 达 到 建设 单位 的 使 用 要 求 。 它 标志 着 工程 建设 任务 的 全 面 完成 。 
- 程 项 目 竣工 验收 是 指 施工 单位 将 竣工 的 工程 项 目 及 与 该 项 目 有 关 的 资料 移交 给 建设 
单位 ， 并 接受 由 建设 单位 组 织 的 对 工程 建设 质量 和 技术 资料 的 一 系列 检验 和 接收 工作 的 总 
称 。 竣 工 验收 合格 后 ， 建 设 单位 应 在 规定 时 间 内 将 工程 竣工 验收 报告 和 有 关 文 件 ， 报 建设 
行政 主管 部 门 备案 。 
- 程 项 目 竣工 验收 是 检验 施工 单位 项 目 管理 水 平和 目标 实现 程度 的 关键 阶段 ， 是 建筑 
施工 与 管理 的 最 后 环节 ， 也 是 工程 项 目 从 实施 到 投入 运行 使 用 的 衔接 转换 阶段 。 此 项 工作 
结束 ， 即 表示 施工 单位 工程 管理 工作 的 最 后 完成 ， 与 建筑 单位 签订 的 施工 承包 合同 结束 。 





















































12.1.2 工程 项 目 竣工 验收 的 依据 


本 


按 国 家 现行 规定 ,竣工 验收 的 依据 是 经 过 上 级 审批 机 关 批 准 的 可 行 性 研究 报告 、 初 # 
设计 或 扩大 初步 设计 (技术 设计 )、 施 工 图 纸 和 说 明 、 设 备 技术 说 明 书 、 招 标 投标 文件 和 工 
程 施工 合同 、 施 工 过 程 中 的 设计 修改 签证 、 现 行 的 施工 技术 验收 标准 、 规 范 以 及 主管 部 门 
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的 有 关 和 审批、 修改、 调整 文件 等 。 建 设 工程 项 目的 规模 、 工 艺 流程 、 工 艺 管线 、 生 产 设 
备 、 土 地 使 用 、 建 筑 结构 形式 、 建 筑 面 积 、 内 外 装饰 、 技 术 设 备 、 技 术 标 准 、 环 境 保护 、 
单项 工程 等 ， 必 须 与 各 种 批准 文件 内 容 或 工程 施工 合同 内 容 相 一 致 。 其 他 协议 规定 的 某 一 
个 国家 或 国际 通用 的 工艺 规程 和 技术 标准 、 从 国外 引进 技术 或 成 套 设备 项 目 及 中 外 合资 建 
设 的 项 目 ， 还 应 按照 签订 的 合同 和 国外 提供 的 设计 文件 等 资料 进行 验收 。 国 外 引进 的 项 目 
合同 中 未 规定 标准 的 ， 按 设计 时 采用 的 国内 有 关 规 定 执行 。 若 国内 也 无 明确 规定 标准 时 ， 
按 建设 单位 规定 的 技术 要 求 执行 。 由 国外 设计 的 土木 建筑、 结构 、 安 装 工程 验收 标准 ， 
中 外 规范 不 一 致 时 ， 参 照 有 关 规 定 协商 ， 提 出 适用 的 规范 。 

总 的 来 说 ， 工 程 项 目 竣工 验收 的 依据 有 以 下 几 方 面 。 

(1)《 建 筑 工程 施工 质量 验收 统一 标准 》 和 相关 专业 工程 施工 质量 验收 规范 的 规定 。 

(2) 工程 勘察 、 设 计 文 件 ( 含 设计 图 纸 、 图 集 和 设计 变更 等 ) 的 要 求 。 

(3) 建设 单位 与 施工 单位 签订 的 工程 施工 承包 合同 。 

(4) 国家 现行 的 工程 施工 与 验收 规范 、 建 筑 工程 施工 质量 验收 统一 标准 以 及 各 省 市 规 
定 的 技术 规程 。 

(5) 工程 项 目 可 行 性 研究 报告 、 城 市 建设 规划 部 门 批准 的 建设 工程 规划 许可 证 。 

























































































12.1.3 工程 项 目 竣 工 验收 的 作用 


从 宏观 上 看 ， 工 程 项 目 竣工 验收 是 国家 全 面 考核 项 目 建设 成 果 ， 检 验 项 目 决策 、 设 
计 、 施 工 、 设 备 制造 、 管 理 水 平 ， 总 结 工程 项 目 建设 经 验 的 重要 环节 。 项 目 竣工 验收 ， 标 
志 着 项 目 投资 已 转化 为 能 产生 经 济 效益 的 国定 资产 ， 能 否 取得 预想 的 宏观 效益 ， 需 经 国家 
权威 性 的 管理 部 门 按 照 技 术 规 范 和 技术 标准 组 织 验收 确认 。 

从 投资 者 角度 看 ， 工 程 项 目 竣工 验收 是 投资 者 全 面 检验 项 目 目标 实现 程度 、 投 资 效 
果 ， 并 就 工程 投资 、 工 程 进度 和 工程 质量 进行 审查 和 认可 的 重要 环节 。 它 不 仅 关系 到 投资 
者 在 项 目 建设 周期 的 经 济 利 益 ， 也 关系 到 项 目 投产 后 的 运营 效果 。 因 此 ， 投 资 者 非常 重视 
并 集中 力量 组 织 验收 ， 督 促 承 包 者 抓紧 工作 收尾 ， 通 过 验收 发 现 隐患 ， 消 除 隐 患 ， 为 项 目 
达到 设计 能 力 和 使 用 要 求 创造 良好 的 条 件 。 

从 承包 商 角 度 看 ， 工 程 项 目 通过 竣工 验收 之 后 ， 就 标志 着 承包 商 已 全 面 履行 了 合同 义 
务 。 承 包 商 应 对 所 承担 的 工程 项 目 接受 投资 者 的 全 面 检查 ， 积 极 主动 配合 投资 者 组 织 好 试 
生产 ， 将 技术 经 济 资料 整理 归档 ， 办 理工 程 移交 手续 ， 同 时 按 完成 的 工程 量 收取 工程 
价款 。 

由 于 工程 项 目 竣工 验收 有 大 量 的 检验 、 签 证 和 协作 配合 ， 容 易 产 生 利益 上 的 冲突 ， 故 
应 严格 管理 。 国 家 规定 : 已 具备 竣工 验收 和 投产 条 件 的 项 目 ，3 个 月 内 不 办 理 验收 手续 
的 ， 取 消 建 设 单位 和 主管 部 门 (或 地 方 ) 的 基建 试车 收入 分 成 ， 由 银行 监督 全 部 上 缴 财政 ， 
并 由 银行 冻结 其 基建 贷款 或 停止 贷款 。 如 3 个 月 内 办 理 验收 和 移交 固定 资产 手续 确 有 困 
难 ， 经 验收 主管 部 门 批准 ， 期 限 可 适当 延长 。 竣 工 验 收 对 促进 工程 项 目 及 时 投入 生产 、 产 
生 经 济 效益 、 总 结 建设 经 验 有 着 重要 作用 。 
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| 12. 2 工程 项 目 竣 工 质 量 验收 


12.2.1 单位 工程 竣工 质量 验收 





建筑 工程 施工 质量 验收 应 划分 为 单位 工程 、 分 部 工程 、 分 项 工程 和 检验 批 。 单 位 工程 
竣工 质量 验收 是 工程 项 目 投入 使 用 前 的 最 后 一 次 验收 ， 也 是 最 重要 的 一 次 验收 ， 在 施工 单 
位 自行 质量 检查 与 评定 的 基础 上 ， 参 与 建设 活动 的 有 关 单 位 共同 对 检验 批 、 分 项 、 分 部 、 
单位 工程 的 质量 进行 抽样 复查 ， 根 据 相关 标准 以 书面 形式 对 工程 质量 达到 合格 后 与 否 作出 
确认 。 

检验 批 质量 验收 合格 应 符合 下 列 规定 。 
(1) 主 控 项 目的 质量 经 抽样 检验 均 应 合格 。 
(2) 一 般 项 目的 质量 经 抽样 检验 合格 。 当 采用 计数 抽样 时 ， 合 格 点 率 应 符合 有 关 专 业 
验收 规范 的 规定 ， 且 不 得 存在 严重 缺陷 。 对 于 计数 抽样 的 一 般 项 目 ， 正 常 检验 一 次 、 二 次 
抽样 可 按 标准 判定 。 
(3) 具有 完整 的 施工 操作 依据 、 质 量 验收 记录 。 
分 项 工程 质量 验收 合格 应 符合 下 列 规定 。 
(1) 所 含 检验 批 的 质量 均 应 验收 合 
(2) 所 含 检验 批 的 质量 验收 记录 应 完整 , 
分 部 工程 质量 验收 合格 应 符合 下 列 规定 
) 所 含 分 项 工程 的 质量 均 应 验收 合格 。 

(2) 质量 控制 资料 应 完整 。 

(3) 有 关 安 全 、 节 能 、 环 境 保护 和 主要 使 用 功能 的 抽样 检验 结果 应 符合 相应 规定 。 

(4) 观感 质量 应 符合 要 求 。 

单位 工程 竣工 质量 验收 合格 应 符合 下 列 规定 。 

(1) 单位 工程 所 含 分 部 工程 的 质量 均 应 验收 合格 。 

@ 各 分 部 工程 均 按 规定 通过 了 合格 质量 验收 。 

@ 各 分 部 工程 验收 记录 表 内 容 完 整 ， 填 写 正确 ， 收 集 齐全 。 

(2) 质量 控制 资料 应 完整 。 

单位 工程 验收 时 ， 应 对 所 有 分 部 工程 资料 的 系统 性 和 完整 性 进行 一 次 全 面 的 检查 ， 重 
点 核查 有 无 需要 拾遗 补缺 的 ， 从 而 达到 完整 无 缺 的 要 求 。 

工程 质量 控制 资料 应 齐全 完整 ， 当 部 分 资料 缺失 时 ,应 委托 有 资质 的 检测 机 构 按 有 关 
标准 进行 相应 的 实体 检验 或 抽样 试验 。 

质量 控制 资料 核查 的 具体 内 容 按 表 12 - 1 的 要 求 进行 。 
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表 12-1 单位 工程 质量 控制 资料 核查 记录 


工程 克昌 竣工 哈 收 







































































































































































工程 名 称 : 施工 单位 : 
施工 单位 | 监理 单位 
序号 | 项 目 资料 名 称 份 数 | 核查 上 核查 
意见 | 人 | 意见 | 人 
图 纸 会 审 记录 、 设 计 变 更 通知 单 、 工 程 洽 商 记录 、 
竣工 图 
2 工程 定位 测量 、 放 线 记录 
3 原材料 出 厂 合格 证 书 及 进 场 检验 、 试 验 报告 
4 施工 试验 报告 及 见证 检测 报告 
5 建 ”| 隐蔽 工程 验收 记录 
6 包 施工 记录 
7 | 逢 | 巴 制 移 件 、 顶 拌 混凝土 合格 证 
8 地 基 、 基 础 、 主 体 结构 检验 及 抽样 检测 资料 
9 分 项 、 分 部 工程 质量 验收 记录 
10 工程 质量 事故 调查 处 理 资料 
11 新 技术 论证 、 备 案 及 施工 记录 
12 
图 纸 会 审 记录 、 设 计 变 更 通知 单 、 工 程 浴 商 记录 、 
竣工 图 
2 原材料 出 厂 合格 证 书 及 进 场 检验 、 试 验 报告 
3 从 “| 管道、 设备 强度 试验 、 严 密 性 试验 记录 
4 站 隐蔽 工程 验收 记录 
5 FE 系统 清洗 、 灌 水 、 通 水 、 通 球 试验 记录 
6 暖 | 施工 记录 
7 分 项 、 分 部 工程 质量 验收 记录 
8 新 技术 论证 、 备 案 及 施工 记录 
9 
图 纸 会 审 记录 、 设 计 变更 通知 单 、 工 程 洽 商 记录 、 
竣工 图 
费 原材料 出 厂 合格 证 书 及 进 场 检 验 、 试 验 报 告 
3 息 设备 调试 记录 
4 接地 、 绝 缘 电 阻 测试 记录 
5 隐蔽 工程 验收 记录 


























NSS) 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 































































































续 表 
施工 单位 | 监理 单位 

序号 | 项 目 资料 名 称 份 数 | 核查 | 核 | 核查 | 入 
意见 | 人 | 意见 | 大 

6 施工 记录 

7 | 变 | 分 项 、 分 部 工程 质量 验收 记录 

8 | 四 | 新 技术 论证 、 备 案 及 施工 记录 

9 

， 图 纸 会 审 记 录 、 设 计 变更 通知 单 、 工 程 洽 商 记录 、 

竣工 图 

2 原材料 出 厂 合格 证 书 及 进 场 检验 、 试 验 报告 

3 制冷 、 空 调 、 水 管道 强度 试验 、 严 密 性 试验 记录 

1 | 通 | 隐 规 工程 验收 记录 

5 | “与 | 制冷 工程 运行 调试 记录 

6 |“ 宿 “| 通风、 空调 系统 调试 记录 

7 施工 记录 

8 分 项 、 分 部 工程 质量 验收 记录 

9 新 技术 论证 、 备 案 及 施工 记录 

10 

| 图 纸 会 审 记 录 、 设 计 变更 通知 单 、 工 程 洽 商 记 录 、 

竣工 图 
2 原材料 出 厂 合格 证 书 及 进 场 检验 、 试 验 报告 





隐蔽 工程 验收 记录 








施工 记录 








司 才 路障 


接地 、 绝 缘 电 阻 测试 记录 








负荷 试验 、 安 全 装置 检查 记录 









































7 分 项 、 分 部 工程 质量 验收 记录 

8 新 技术 论证 、 备 案 及 施工 记录 

9 

， 图 纸 会 审 记录 、 设 计 变 更 通知 单 、 工 程 治 商 记录 、 
建 。 | 竣工 图 、 竣 工 图 及 设计 说 明 

2 | 区， | 原 竺 料 出 厂 合格 证 书 及 进 场 检验 、 试 验 报 告 

3 | 骨 | 隐蔽 工程 验收 记录 

4 施工 记录 
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施工 单位 | 监理 单位 
序号 | 项 目 资料 名 称 份 数 | 核查 下 核查 术 
意见 | 人 | 意见 | 人 
5 系统 功能 测定 及 设备 调试 记录 
6 系统 技术 、 操 作 和 维护 手册 
7 入 系统 管理 、 操 作 人 员 培 训 记 录 
8 智 | 系统 检测 报告 
9 此 分 项 、 分 部 工程 质量 验收 记录 
10 新 技术 论证 、 备 案 及 施工 记录 
11 
结论 : 


施工 单位 项 目 负责 人 年 月 日 


总 监理 工程 师 
(建设 单位 项 目 负责 人 ) 年 月 日 


(3) 单位 工程 所 含 分 部 工程 有 关 安 全 、 节 能 、 环 境 保护 和 主要 使 用 功能 的 检测 资料 应 


检查 的 内 容 按 表 12=2 的 要 求 





行 。 其 中 大 部 分 项 目 在 施工 过 


程 中 或 分 部 工程 验收 时 





已 做 了 测试 , 但 也 有 部 分 需 单位 工程 完工 后 才能 进行 。 在 单位 工程 验收 时 对 这 部 分 检测 资 
料 进行 检查 ， 是 对 原 有 检测 资料 所 做 的 一 次 延续 性 的 补充 、 修 改 和 完善 。 
表 12-2 单位 工程 安全 和 功能 的 检测 资料 核查 及 主要 功能 抽查 记录 


[ 程 名 称 : 


序号 


项 目 


施工 单位 : 


安全 和 功能 检查 项 目 


施工 单位 | 监理 单位 


核查 | 核 | 核查 | 核 
意见 | 次 | 意见 | 这 





份 数 





地 基 承 载 力 检验 报告 








桩 基 承 载 力 检验 报告 








混凝土 强度 试验 报告 








砂浆 强度 试验 报告 








als|lw|lv|-c 


屋面 淋 雨 试验 记录 








地 下 室 防 水 效果 检查 记录 








有 防水 要 求 的 地 面 蓄 水 试验 记录 











建筑 物 垂 直 度 、 标 度 、 全 高 测量 记录 








wilwl"|s 








抽 气 〈 风 ) 道 检查 记录 




















SSE 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


































































































































































































续 表 
施工 单位 | 监理 单位 

序号 | 项 目 安全 和 功能 检查 项 目 份 数 | 核查 | 核 | 核查 | 笠 
意见 | 人 | 意见 | 人 

10 外 窗 气 密 性 、 水 密 性 、 耐 风 压 检测 报告 

11 幕墙 及 外 窗 气 密 性 、 水 密 性 、 耐 风 压 检 测报 告 

12 县 建筑 物 沉降 观测 测量 记录 

13 | 与 | 节能、 保温 测试 记录 

14 构 ”| 室内 环境 检测 报告 

15 土壤 氢气 浓度 检测 报告 

16 

1 给 水 管道 通 水 试验 记录 

2 给 “| 暖气 管道 、 散 热 器 压力 试验 记录 

3 | 划 | 卫生 器 具 注水 试验 记录 

1 对 消防 管道 、 燃 气管 道 压力 试验 记录 

5 暧 | 排水 干 管 通 球 试验 记录 

6 

1 照明 全 负荷 试验 记录 

2 建 “| 大 型 灯具 牢固 性 试验 记录 

3 | 第 | 避雷 接地 电阻 测试 记录 

4 气 “| 线路 、 插 座 * 开关 接地 检测 记录 

通风 、 空调 系统 运行 记录 

2 通 “| 风量 、 温 度 测试 记录 

3 风 上 | 空气 能 基 回 收 装置 测试 记录 

4 | 空 | 洁净 室 洁净 度 测试 记录 

5 | 济 [ 制 冷 机 组 试 运 行 调试 记录 

6 

1 如 系统 试 运行 记录 

2 智 ”| 系统 电源 及 接地 检测 报告 

- 能 

3 化 

1 建 “| 外 墙 热 工 性 能 

2 筑 “| 设备 系统 节能 性 能 

3 能 

结论 : 

总 监理 工程 师 
施工 单位 项 目 负责 人 年 月 日 (建设 单位 项 目 负责 人 ) ” 年 月 日 





注 : 抽查 项 目 由 验收 组 协商 确定 。 


CB 
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(4) 主要 功能 项 目的 抽查 结果 应 符合 相关 专业 质量 验收 规范 的 规定 。 


这 项 检查 可 选择 在 当地 容易 发 生 质量 问题 或 施工 单位 质量 探 


进行 抽查 。 
(5) 观感 质量 应 符合 要 求 。 





所 比较 薄弱 的 项 目 和 部 位 


单位 工程 观感 质量 验收 的 检查 内 容 见 表 12 - 3。 凡 在 工程 上 出 现 的 项 目 ， 均 应 进行 检 
查 ， 并 逐 项 填写 “好 ”“ 一 般 ” 或 “ 差 ” 的 质量 评价 。 


观感 质量 验收 不 单纯 是 对 工程 外 表 质 量 进行 检查 ， 同 时 也 是 对 前 





全 所 做 的 一 次 宏观 检查 。 


表 12-3 单位 工程 观感 质量 检查 记录 








分 使 用 功能 和 使 用 安 






















































































上 程 名 称 : 施工 单位 : 
序号 项 目 抽查 质量 状况 i 
好 | 一 般 | 差 

1 主体 结构 外 观 共 检查 。 点 , 其 中 合格 点 
2 主体 结构 尺寸 、 位 置 。 | 共 检查 。 点， 其 中 合格 ”点 
3 主体 结构 垂直 度 、 标 高 ”| 共 检查 点、 其 中 合格 。 点 
4 室外 增 面 共 检查 < 点， 其 中 合格 。 点 
5 变形 缝 共 检 查 。 点 ， 其 中 合格 。 点 
6 | 中 | 水 北 管 屋 而 共 检查 。 点 ,其 中 合格 点 
7 | 利 | 室 % 二 而 共 检查 。 点 其 中 合格 。 点 
8 | 构 | 室内 顶棚 共 检查 “点 ,其 中 合格 。 点 
9 室内 地 面 共 检查 - 点 ,其 中 合格 。 点 
10 楼 梯 。 踏步、 护栏 共 检查 。 点， 其 中 合格 。 点 
1 门窗 共 检查 。 点 , 其 中 合格 。 点 
12 雨 单 、 台 阶 、 坡 道 、 散 水 | 共 检查 。 点， 其 中 合格 。 点 
13 

1 管道 接口 、 直 度 、 支 架 | 共 检 查 。 点， 其 中 合格 。 点 
2 | 得 | 卫生 器 具 、 支 架 、 闪 门 | 共 检查 点 
3 | 兴 | 散热 器 、 支 架 共 检查 t 点 
4 | 纺 | 检查 口 、 扫 除 口 、 地 漏 | 共 检查 。 点 , 其 中 合格 。 点 
9 

1 配 电 箱 、 盘 、 板 、 接 线 盒 | 共 检查 。 点 ,其 中 合格 点 
2 | 性 | 设备 器 具 、 开 关 、 插 座 | 共 检查 。 点 , 其 中 合格 。 点 
3 | 中 | 肪 雷 、 接 地、 防火 共 检查 。 点 , 其 中 合格 ”点 
上 
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续 表 
序号 项 目 抽查 质量 状况 人 人 
好 | - 般 | 差 
1 风 管 、 支 架 共 检 查 。 点 ,其 中 合格 。 点 
2 风口 、 风 阅 共 检 在 。 点 ,其 中 合格 ”点 
3 | 洒 | 风机、 空调 共 检查 点 ,其 中 合格 ”点 
1 | 与 | 风门 、 支架 共 检 在 。 点 ,其 中 合格 点 
5 | 调 | 水泵 、 冷 却 塔 共 检查 点， 其 中 合格 ”点 
6 绝热 共 检 查 。 点 .其 中 合格 。 点 
学 
1 | 比 | 机 记 设 备 安 半 及 布局 。 | 共 检 在 。 点 ,其 中 合格 点 
2 | 乔 | 现场 设备 安装 共 检查 点， 其 中 合格 点 
| 化 
观感 质量 综合 评价 
结论 


施工 单位 项 目 负责 
年 月 日 


总 监理 工程 师 





年 月 日 





注 : 1. 对 质量 评价 为 差 的 项 目 应 进行 返修 。 
2. 观感 质量 检查 的 原始 记录 应 作为 本 表 附件 。 
单位 工程 质量 验收 完成 后 ， 按 表 12=4 要 求 填写 工程 质量 验收 记录 。 其 中 验收 记录 由 
施工 单位 填写 ;综合 验收 结论 由 参加 验收 各 方 共同 商定 ， 建 设 单位 填写 ， 并 对 工程 质量 是 


和 否 符合 设计 和 规范 要 求 及 总 体质 量 水 了 





作出 评价 。 





表 12-4 单位 工程 质量 竣工 验收 记录 





工程 名 称 : 结构 类 型 ， 层 数 /建筑 面积 : 
施工 单位 : 技术 负责 人 : 开工 日 期 : 

项 目 负责 人 : 项 目 技术 负责 人 : 完工 日 期 : 

序号 项 目 验收 记录 验收 结论 





1 分 部 工程 验收 


共 分 部 , 经 查 
符合 标准 及 设计 要 求 


分 部 
分 部 





质量 控制 共 


~ 


项 经 审查 符合 要 求 项 











资料 核查 经 核定 符合 规范 要 求 

安全 和 使 共 检查 项, 符合 要 求 项 
3 用 功能 核查 共 抽 查 项, 符合 要 求 项 

及 抽查 结果 经 返工 处 理 符合 要 求 ”项 








BY/ 
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续 表 
序号 项 目 验收 记录 验收 结论 
共 检查 ”项 , 符合 要 求 项 
4 见 感 质量 
观感 质量 验收 | 不 符合 要 求 。 项 
5 | 综合 验收 结论 
建设 单位 监理 单位 施工 单位 设计 单位 勘察 单位 
参加 
验收 
单位 (公章 ) (公章 ) (公章 ) (公章 ) (公章 ) 
项 目 负责 人 总 监理 工程 师 | ”项 目 负 责 人 项 目 负责 人 | 项 目 负 责 人 
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 -月 日 年 月 日 
注 ， 质量 评价 为 差 的 项 目 ， 应 进行 返修 。 


12. 2.2 工程 项 目 质量 不 符合 要 求 的 处 理 规定 


工程 项 目的 质量 验收 是 以 检验 批 的 施工 质量 为 基本 验收 单元 。 检 验 批 质 量 不 合格 可 能 
是 由 于 使 用 的 材料 不 合格 ,或 施工 作业 质量 不 合格 ,或 质量 控制 资料 不 完整 等 原因 所 致 ， 
其 处 理 方法 有 以 下 几 种 。 

(1) 经 返工 或 返修 的 检验 批 ， 应 重新 进行 验收 。 

(2) 经 有 资质 的 检测 机 构 检 测 鉴定 能 够 达到 设计 要 求 的 检验 批 ， 应 予以 验收 。 

(3) 经 有 资质 的 检测 机 构 检测 鉴定 达 不 到 设计 要 求 、 但 经 原 设计 单位 核算 认可 能 够 满 
足 安 全 和 使 用 功能 的 检验 批 ， 可 了 予以 验收 。 

(4) 经 返修 或 加 固 处 理 的 分 项 、 分 部 工程 ， 满 足 安全 及 使 用 功能 要 求 时 ， 可 按 技术 处 
理 方案 和 协商 文件 的 要 求 予 以 验收 。 

经 返修 或 加 固 处 理 仍 不 能 满足 安全 或 使 用 要 求 的 分 部 工程 及 单位 工程 ， 严 禁 验 收 。 





| 12. 3 工程 项 目 竣工 验收 的 条 件 及 程序 


12.3.1 工程 项 目 竣 工 验收 应 具备 的 条 件 


1. 施工 项 目 竣工 验收 应 具备 的 条 件 

(1) 完成 建设 工程 设计 和 合同 约定 的 各 项 内 容 。 

(2) 有 完整 的 技术 档案 和 施工 管理 资料 。 

(3) 有 工程 使 用 的 主要 建筑 材料 、 建 筑 构 配件 和 设备 的 进 场 试验 报告 。 























上 
于 工程 经 济 与 项 目 管理 


(4) 有 勘察、 设计 、 施 工 、 监 理 等 单位 分 别 签署 的 质量 合格 文件 。 

(5) 工程 达到 窗 明 、 地 净 、 水 通 、 灯 亮 ， 室 内 上 下 水 、 采 暖 通风 、 电 气 照 明 及 线路 安 
装 敷 设 工程 经 试验 达到 设计 与 使 用 要 求 ， 与 竣工 验收 项 目 相关 的 室外 管线 工程 施工 完毕 并 
达到 设计 要 求 。 

(6) 工业 建筑 设备 安装 工程 (包括 其 中 的 土建 工程 ) 施 工 完毕 ， 经 调试 、 试 运转 达到 设 
计 与 质量 要 求 。 

(7) 有 施工 单位 签署 的 工程 质量 保修 书 。 

(8) 建设 行政 主管 部 门 及 其 委托 的 建设 工程 质量 监督 机 构 等 有 关 部 门 要 求 整改 的 质量 
问题 全 部 整改 完毕 。 

2. 建设 项 目 竣工 验收 应 具备 的 条 件 

(1) 有 完整 的 工程 项 目 建设 全 过 程 竣 工 档案 资料 。 

(2) 规划 行政 主管 部 门 对 工程 是 否 符合 规划 要 求 进行 了 检查 ， 并 出 具 认可 文件 。 

(3) 有 公安 消防 、 环 保 等 部 门 出 具 的 认可 文件 或 准许 使 用 文件 。 

(4) 建设 单位 已 按 合同 约定 支付 了 工程 款 ， 有 工程 款 支付 证 明 。 

工程 造价 在 150 万 元 以 下 的 、 面 积 在 1 000m 的 建筑 工程 ， 竣 工 验 收 条 件 可 根据 工程 
实际 情况 简化 。 


























12.3.2 工程 项 目 竣工 验收 的 程序 


1. 由 施工 单位 做 好 竣工 验收 的 准备 

(1) 做 好 施工 项 目的 收尾 工作 。 

项 目 负责 人 要 组 织 有 关 人 员 逐 层 、 逐 段 、 逐 房间 地 进行 查 项 ， 看 有 无 丢 项 、 漏 项 ， 一 
且 发 现 丢 项 、 漏 项 ， 必 须 确定 专人 逐 项 解决 并 加 强 检查 。 

对 已 经 全 部 完成 的 部 位 或 查 项 后 修补 完成 的 部 位 ， 要 组 织 清理 ， 保 护 好 成 品 ， 防 止 损 
坏 和 丢失 。 高 标准 装修 的 建筑 工程 (如 高 级 宾馆 等 )， 每 个 房间 的 装修 和 设备 安装 一 旦 完 
毕 ， 立 即 加 封 ， 乃 至 派 专 人 按 层 段 加 以 看 管 。 

要 有 计划 地 拆除 施工 现场 的 各 种 临时 设施 、 临 时 管线 ， 清 扫 施 工 现场 ， 组 织 清 运 垃圾 
和 杂 物 。 有 步骤 地 组 织 材料 、 工 具 及 各 种 物资 回收 退 库 、 向 其 他 施工 现场 转移 和 进行 相应 
处 理 。 

做 好 电气 线路 和 各 种 管道 的 交工 前 检查 ， 进 行 电气 工程 的 全 负荷 试验 和 管道 的 打压 
试验 。 

(2) 组 织 工 程 技术 人 员 绘 制 竣 工 图 ， 清 理 和 准备 各 项 需 向 建设 单位 移交 的 工程 档案 资 
料 ， 编 制 工程 档案 资料 移交 清单 。 

(3) 组 织 预算 人 员 (为 主 )、 生 产 、 管 理 、 技 术 、 财 务 、 劳 资 等 管理 人 员 编制 竣工 结 
算 表 。 

(4) 准备 工程 竣工 通知 书 、 工 程 竣 工 报告 、 工 程 竣工 验收 证 明 书 、 工 程 保修 证 书 。 


CCB/ 























第 12 章 ”工程 项 目 竣 工 验收 





(5) 组 织 好 工程 自 验 ， 报 请 企业 管理 层 进行 竣工 验收 检查 ， 对 检查 出 的 问题 及 时 进行 
处 理 和 修补 。 

(6) 准备 好 工程 质量 评定 的 各 项 资料 。 

2. 工程 项 目 竣工 初 验 

单位 工程 中 的 分 包工 程 完工 后 ， 分 包 单位 应 对 所 承包 的 工程 项 目 进 行 自 检 ， 并 应 按 标 
准 规定 的 程序 进行 验收 。 验 收 时 ， 总 包 单 位 应 派 人 参加 。 分 包 单位 应 将 所 分 包工 程 的 质量 
控制 资料 整理 完整 后 ， 移 交 给 总 包 单位 。 

单位 工程 完工 后 ， 施 工 单位 应 组 织 有 关 人 员 进 行 自 检 。 总 监理 工程 师 应 组 织 各 专业 监 
理工 程 师 对 工程 质量 进行 竣工 预 验收 。 存 在 施工 质量 问题 时 ， 应 由 施工 单位 及 时 整改 。 整 
改 完毕 后 ， 由 施工 单位 向 建设 单位 提交 工程 竣工 报告 ， 申 请 工程 竣工 验收 。 

建设 单位 收 到 工程 竣工 报告 后 ， 应 由 建设 单位 项 目 负责 人 组 织 监理 、 施 工 、 设 计 、 勘 
察 等 单位 项 目 负责 人 进行 单位 工程 验收 。 

3, 工程 项 目 竣 工 正 式 验收 


1) 竣工 验收 组 织 

建设 单位 负责 工程 项 目 竣工 验收 ， 质 量 监督 机 构 对 工程 项 目 竣工 验收 实施 监督 。 

当 建设 单位 收 到 勘察 、 设 计 、 施 工 \、 监理 等 质量 合格 证 明 ， 即 《施工 单位 工程 竣工 质 
量 验收 报告 》《 勘 察 、 设 计 单位 工程 竣工 质量 检查 报告 》 《监理 单位 工程 质量 评估 报告 》， 
工程 具备 竣工 验收 条 件 后 ， 组 织 成 立 竣 工 验收 小 组 ， 制 定 验收 方案 ， 向 质量 监督 机 构 提 交 
《建设 单位 竣工 验收 通知 单 》 质量 监督 机 构 审 查验 收 组 成 员 资质 、 验 收 内 容 、 竣 工 验收 条 
件 ， 合格 后 建设 单位 向 建设 工程 质量 监督 机 构 申 领 《建设 工程 竣工 验收 备案 表 》 及 《建设 
工程 竣工 验收 报告 》, 确定 竣工 验收 时 间 。 

2) 竣工 验收 入 员 

检验 批 应 由 专业 监理 工程 师 组 织 施工 单位 项 目 专业 质量 检查 员 、 专 业 工 长 等 进行 验 
收 。 分 项 工程 应 由 专业 监理 工程 师 组 织 施工 单位 项 目 专业 技术 负责 人 等 进行 验收 。 分 部 工 
程 应 由 总 监理 工程 师 组 织 施工 单位 项 目 负责 人 和 项 目 技术 、 质 量 负责 人 等 进行 验收 。 
勘察 、 设 计 单 位 项 目 负责 人 和 施工 单位 技术 、 质 量 部 门 负责 人 应 参加 地 基 与 基础 分 部 
工程 的 验收 。 
设计 单位 项 目 负责 人 和 施工 单位 技术 、 质 量 部 门 负责 人 应 参加 主体 结构 、 节 能 分 部 工 
程 的 验收 。 
由 建设 单位 负责 组 织 竣工 验收 小 组 。 竣 工 验收 组 组 长 由 建设 单位 法 人 代表 或 其 委托 的 
责 人 担任 。 成 员 由 建设 单位 该 项 目 负责 人 、 现 场 管理 人 员 及 勘察 、 设 计 、 施 工 、 监 理 单 
位 成 员 组 成 ， 也 可 邀请 有 关 专 家 参加 验收 小 组 。 验 收 组 中 土建 及 水 电 安装 专业 人 员 应 配备 










































































3) 竣工 验收 的 实施 
(1) 由 竣工 验收 组 组 长 主持 竣工 验收 。 
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(2) 建设 、 











施工 、 勘 察 、 设 计 、 监 理 单位 分 别 书面 汇报 工程 项 目 建设 质量 状况 、 合 同 





履约 及 执行 国家 法 律 、 法 规 和 工程 建设 强制 性 标准 情况 。 





(3) 验收 内 容 分 为 三 部 分 ， 分 别 验收 。 
Q@ 实地 查验 工程 实体 质量 情况 。 
@ 检查 施工 单位 提供 的 竣工 验收 档案 资料 。 





@ 对 建筑 的 使 用 功能 进行 抽查 、 试 验 。 如 水 池 盛 水 试验 ， 通 水 、 通 电 情 况 ， 接 地 电 
阻 、 漏 电 、 跳 闸 测试 等 。 

(4) 对 竣工 验收 情况 进行 汇总 讨论 ， 并 听取 质量 监督 机 构 对 该 工程 质量 监督 情况 。 

(5) 形成 竣工 验收 意见 ， 填 写 《 单 位 工程 质量 竣工 验收 记录 》 中 的 综合 验收 结论 ， 











闫 











写 《 建 设 工程 竣工 验收 备案 表 》 和 《建设 工程 竣工 验收 报告 》， 验收 小 组 人 员 分 别 签字 ， 





建设 单位 签 章 。 
(6) 当 竣 了 
单位 立即 整改 ， 
(7) 当 竣 ] 





[验收 过 程 中 发 现 严重 问题 ， 达 不 到 竣工 验收 标准 时 ， 验 收 小 组 应 责成 责任 
并 宣布 本 次 竣工 无 效 ， 重 新 确定 时 间 组 织 竣工 验收 。 
[验收 过 程 中 发 现 一 般 需 整改 的 质量 问题 ， 验 收 小 组 可 形成 初步 意见 ， 填 写 


有 关 表 格 ， 有 关 人 员 签 字 ， 但 需 整改 完毕 并 经 建设 单位 复查 合格 后 ， 加 盖 建 筑 单位 公章 。 


(8) 在 竣 
设 单位 、 设 计生 





-验收 时 ， 对 某 些 剩余 工程 和 欠缺 工程 ， 在 不 影响 交付 使 用 的 前 提 下 ， 经 建 
位 、 施 工 单位 和 监理 单位 协商 ， 施 工 单位 应 在 竣工 验收 后 的 限定 时 间 内 





(9) 建设 


1 位 竣工 验收 结论 必须 明确 是 否 符合 国家 质量 标准 ， 能 否 同 意 使 用 。 


参加 验收 各 方 对 工程 质量 验收 意见 不 一 致 时 ,可 请 当地 建设 行政 主管 部 门 或 工程 质量 
监督 机 构 协 商 处 理 。 





4)《 建 设 工程 竣工 验收 备案 表 》 和 《建设 工程 竣工 验收 报告 》 的 内 容 

《建设 工程 竣工 验收 备案 表 》 的 内 容 包括 : 工程 名 称 ， 备案 日 期 ， 竣工 验收 日 期 ， 工 
程 质 量 监督 机 构 名 称 , 勘察 、 设 计 、 施 工 、 监 理 、 建 设 单位 竣工 验收 意见 ， 工 程 竣 工 验收 
文件 目录 ， 备 案 意见 ， 备 案 机 关 盖 章 。 





《建设 工程 

















竣工 验收 报告 》 的 内 容 包括 : 工程 概况 ， 建 设 单位 执行 基本 建设 程序 情况 ， 








对 勘察 、 设 计 、 


施工 、 监 理 等 方面 的 评价 ， 工 程 竣工 验收 时 间 、 程 序 、 内 容 和 组 织 形式 ， 





验收 小 组 人 员 签署 的 竣工 验收 意见 等 内 容 。 


| 12. 4 工程 项 目 交付 使 用 与 档案 移交 


12.4.1 工程 项 目 档案 资料 的 主要 内 容 


工程 技术 档案 的 内 容 包 括 建 设 项 目 报 建 及 前 期 资料 、 施 工 指导 性 文件 、 施 工 过 程 中 形 
成 的 资料 、 质 量 竣工 验收 资料 、 工 程 保修 回访 资料 等 几 个 方面 。 
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1. 建设 项 目 报 建 及 前 期 资料 
(1) 立项 、 行 政 主管 部 门 批准 文件 。 
(2) 可 行 性 研究 、 方 案 论 证 材料 。 
(3) 征用 土地 、 拆 迁 、 补 偿 等 文件 。 
(4) 初步 设计 及 规划 、 消 防 、 环 保 、 劳 动 等 部 门 审 批文 件 。 
(5) 地 质 勘探 资料 。 
(6) 承 发 包 合同 、 协 议 书 、 招 投标 文件 。 
(7) 地 下 管线 埋设 的 实际 坐标 、 标 高 资料 。 
2. 施工 指导 性 文件 
(1) 施工 组 织 设 计 和 施工 方案 。 
(2) 施工 准备 工作 计划 。 
(3) 施工 作业 计划 。 
(4) 技术 交底 。 
3, 施工 过 程 中 形成 的 资料 
(1) 开工 报告 。 
(2) 工程 测量 及 定位 记录 。 
(3) 治 商 记录 。 包 括 图 纸 会 审 记录 : 施工 中 的 设计 变更 通知 单 、 技 术 核 定 通知 单 、 材 
料 代 用 通知 单 等 。 
(4) 建筑 材料 质保 、 试 验 记录 、 施 工 试验 记录 , 包括 各 种 成 品 、 半 成 品 的 试验 记录 
各 种 半成品 、 构 件 的 出 三 证 明 书 。 
(5) 地 基 处 理 、 基 础 工程 施工 文件 资料 。 
(6) 水 、 电 、 气 、 暧 等 设备 安装 施工 记录 。 
(7) 隐 酸 工程 检查 验收 记录 、 预 检 复 核 记录 、 结 构 检查 验收 证 明 。 
(8) 工程 质量 事故 处 理 报告 及 处 理 记 录 。 
(9) 沉降 观测 记录 、 垂 直 度 观测 记录 。 
(10) 单位 工程 施工 日 志 。 
(11) 分 部 分 项 工程 质量 评定 记录 及 单位 工程 质量 综合 评价 表 。 
(12) 竣工 报告 。 
4. 质量 竣工 验收 资料 


(1) 建设 工程 竣工 验收 报告 、 建 设 工程 竣工 验收 备案 表 、 工 程 竣工 质量 验收 记录 。 
(2) 竣工 决算 及 审核 文件 。 

(3) 竣工 验收 会 议 文件 、 会 议决 定 。 

(4) 工程 竣工 质量 验收 记录 、 功 能 检验 资料 核查 及 主要 功能 抽查 记录 。 

(5) 工程 建设 总 结 。 

(6) 有 关照 片 、 录 音 、 录 像 等 。 

(7) 竣工 图 等 。 
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12.4.2 竣工 图 的 有 关 规 定 








竣工 图 是 真实 记录 各 种 地 下 、 地 上 建筑 物 等 详细 情况 的 技术 文件 ， 也 是 使 用 单位 长 期 
存在 的 技术 资料 ， 是 工程 项 目 竣工 验收 、 投 产 交付 使 用 的 维修 、 改 建 、 扩 建 的 依据 。 按照 
现行 规定 绘制 竣工 图 是 竣工 验收 的 条 件 之 一 ， 在 竣工 验收 前 不 能 完成 的 ， 应 在 验收 时 明确 
商定 补 交 竣 工 图 的 期 限 内 完成 。 竣 工 图 的 要 求 如 下 。 

(1) 当 按 设计 图 纸 施 工 没有 变动 时 ， 由 施工 单位 在 原 施 工 图 上 加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 
后 ， 即 作为 竣工 图 。 

(2) 凡 在 施工 中 ， 虽 有 一 般 性 设计 变更 ， 但 能 将 原 施工 图 加 以 修改 、 补 充 作为 竣工 图 
的 ， 可 以 不 重新 绘制 ， 由 施工 单位 负责 在 原 施 工 图 (必须 是 蓝图 ) 上 注 明 修改 部 分 ， 并 附 以 
设计 变更 通知 单 和 施工 说 明 ， 加 六 “竣工 图 ”标志 后 ， 即 作为 竣工 图 。 

(3) 凡 结 构 形式 改变 、 工 艺 改变 、 平 面 布置 改变 及 有 重大 改变 ,不 宜 在 原 施 工 图 上 修 
改 补充 者 ， 应 重新 绘制 改变 后 的 竣工 图 。 因 设计 原因 造成 的 ， 由 设计 单位 负责 重新 绘图 ; 
因 施工 原因 造成 的 ， 由 施工 单位 负责 重新 绘图 ; 由 其 他 原因 造成 的 由 建设 单位 自行 绘图 或 
委托 设计 单位 绘图 ， 施 工 单位 负责 在 新 图 上 加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 后 ， 并 附 以 有 关 记 录 和 说 
明 即 作为 竣工 图 。 重 大 的 改建 、 扩 建 工程 涉及 原 有 项 目 变 更 时 ， 应 将 相关 项 目的 竣工 图 资 
料 统一 整理 归档 ， 并 在 原 图 案卷 内 增补 必要 的 说 明 。 

(4) 各 项 基本 建设 工程 ， 特 别 是 基础 、 地 下 建筑 物 管线 及 设备 安装 等 隐蔽 部 位 都 要 
绘制 竣工 图 。 各 种 竣工 图 的 绘制 ;在 施工 过 程 中 就 应 着 手 准 备 ， 由 现场 技术 人 员 负 责 ， 在 
施工 时 做 好 隐蔽 工程 检验 记录 ， 整 理 好 设计 变更 文件 ， 确 保 竣 工 图 质量 。 

(5) 竣工 图 一 定 要 与 实际 情况 相符 ， 要 保证 图 纸 质 量 ， 做 到 规格 统一 、 图 面 整 洁 、 字 
迹 清楚 ， 不 得 用 圆珠笔 或 其 他 易于 褪色 的 墨水 绘制 ， 并 要 经 过 承担 施工 的 技术 负责 人 审核 
签 认 。 竣 工 图 的 数量 视 其 工程 的 重要 程度 而 定 ， 但 至 少 具备 一 套 ， 并 将 其 移交 生产 (使 用 ) 
单位 保管 。 
















































































12. 4.3 工程 档案 资料 的 验收 与 移交 


工程 档案 资料 是 在 项 目 建设 中 ,逐步 积累 起 来 的 大 量 的 文字 、 图 纸 资料 ， 经 过 整理 、 
编目 形成 的 反映 项 目 建 设 过 程 的 全 套 资料 。 它 是 建设 工程 的 永久 性 技术 文件 ， 是 对 施工 项 
目 进行 质量 复查 ， 进 行 维修 、 改 建 、 扩 建 的 重要 依据 。 因 此 必须 充分 重视 并 搞 好 工程 档案 
资料 的 收集 、 整 理 和 归档 工作 。 凡 列 入 工程 项 目 档案 的 技术 文件 、 资 料 必 须 经 有 关 技 术 负 
责 人 正式 审定 。 所 有 的 资料 文件 都 必须 如 实 反映 情况 ， 不 得 擅自 修改 、 伪 造 或 事后 补 做 。 
工程 竣工 后 ， 这 些 资料 经 过 整理 ， 移 交 给 技术 档案 管理 部 门 汇集 、 复 印 ， 立 案 存 档 。 











12.4.4 工程 保修 与 回访 











为 使 工程 项 目 在 竣工 验收 后 达到 最 佳 使 有 条件 和 最 长 使 用 寿命 ， 施 工 单位 在 工程 移交 
BBY 
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时 必须 向 建设 单位 提出 建筑 物 使 用 要 求 ， 并 在 用 户 使 用 后 ， 实 行 回访 和 保修 制度 。 

工程 质量 保修 和 回访 属于 项 目 竣工 后 的 管理 工作 。 这 时 ， 项 目 部 已 经 解体 ， 一 般 由 承 
包 企 业 建 立 施工 项 目 交工 后 的 回访 与 保修 制度 ， 并 责成 企业 的 工程 管理 部 门 具体 负责 。 

. 工程 质量 保修 


工程 质量 保修 是 指 施工 单位 对 房屋 建筑 工程 竣工 验收 后 ， 在 保修 期 限 内 出 现 的 质量 不 
夺 合 工程 建设 强制 性 标准 以 及 合同 的 约定 等 质量 缺陷 ,予以 修复 。 通 过 保修 可 以 听取 和 了 
解 使 用 单位 对 工程 施工 质量 的 评价 和 改进 意见 ， 维 护 自 己 的 信誉 ， 提 高 企业 的 管理 水 平 。 

施工 单位 应 当 在 保修 期 内 ， 履 行 与 建设 单位 约定 的 关于 保修 期 限 、 保 修 范围 和 保修 责 
任 等 义务 。 

1) 保修 期 限 

在 正常 使 用 条 件 下 ， 房 屋 建筑 工程 的 保修 期 应 从 工程 竣工 验收 合格 之 日 起 计算 ， 根 据 
《建设 工程 质量 管理 条 例 》 第 40 条 规定 ， 建 设 工程 的 最 低 保修 期 限 如 下 。 

(1) 基础 设施 工程 、 房 屋 建筑 的 地 基 基 础 工程 和 主体 结构 工程 ， 为 设计 文件 规定 的 该 
工程 的 合理 使 用 年 限 。 

(2) 屋面 防水 工程 、 有 防水 要 求 的 卫生 间 、 房 间 和 外 墙 面 的 防 渗 漏 为 5 年 。 

(3) 建筑 物 的 供 热 及 供 冷 系统 为 2 个 采暖 期 及 供 冷 期 。 

(4) 电气 管线 、 给 排水 管道 、 设 备 安装 和 装修 工程 为 2 年 。 

(5) 住宅 小 区 内 的 给 排水 设施 道路 等 配套 工程 及 其 他 项 目的 保修 期 限 由 建设 单位 和 
施工 单位 约定 ; 建设 工程 的 保修 期 ， 自 验收 合格 之 日 起 计算 。 

2) 保修 范围 及 其 经 济 责任 

(1) 保修 范围 。 

保修 范围 应 在 《工程 质量 保修 书 》 中 具体 规定 。 根 据 《房屋 建筑 工程 质量 保修 书 ( 示 
范文 本 )》 的 要 求 ， 工 程 质量 保修 范围 是 “地 基 基 础 工程 ， 主 体 结构 工程 ， 屋 面 防水 工程 、 
有 防水 要 求 的 卫生 间 、 房 间 和 外 墙 面 的 防 渗 漏 ， 供 热 与 供 冷 系 统 ， 电 气管 线 、 给 排水 管 
道 、 设 备 安装 和 装修 工程 以 及 双方 约定 的 其 他 项 目 "。 保 修 书 中 具体 商定 保修 的 内 容 。 总 
之 ， 工 程 的 各 部 位 都 应 实行 保修 ， 具 体内 容 应 是 由 于 施工 单位 的 责任 或 者 施工 质量 造成 的 
问题 ， 就 过 去 已 发 生 的 情况 分 析 ， 一 般 包括 以 下 几 方面 。 

@ 层面、 地 下 水 、 外 墙 、 阳 台 、 而 所、 浴室 、 厨 房 以 及 厕 浴 间 等 处 渗水 、 漏 水 者 。 

@ 各 种 通 水 管道 (包括 自来水 、 热 水 、 污 水 、 雨 水 等 ) 漏 水 者 ， 各 种 气体 管道 漏 气 以 
及 通气 孔 和 烟 道 不 通 者 。 

@@ 水 泥 地 面 有 较 大 面积 的 空 鼓 、 询 缝 或 起 砂 者 。 

@ 内 墙 抹 灰 有 较 大 面积 起 泡 ， 乃 至 空 鼓 脱落 或 墙 面 浆 活 起 碱 脱皮 者 ， 外 墙 粉刷 自动 
脱落 者 。 

@@ 暖气 管线 安装 不 良 ， 局 部 不 热 ， 管 线 接口 处 及 卫生 器 具 接口 处 不 严 而 造成 漏水 者 。 

@ 其 他 由 于 施工 不 良 而 造成 的 无 法 使 用 或 使 用 功能 不 能 正常 发 挥 的 工程 部 位 。 

凡是 由 于 用 户 使 用 不 当 而 造成 建筑 功能 不 良 或 损坏 者 .不 属于 保修 范围 ， 凡 属 工业 产 
品 项 目 发 生 问题 ， 也 不 属于 保修 范围 。 以 上 两 种 情况 应 由 建设 单位 自行 组 织 修理 。 
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(2) 维修 的 经 济 责 任 处 理 。 

对 各 种 类 型 的 建筑 工程 及 其 各 个 部 位 ， 施 工 单位 应 按照 有 关 规 定 履行 保修 义务 。 维 修 
的 经 济 责任 的 具体 规定 如 下 。 

@ 施工 单位 未 按 国家 有 关 规 范 、 标 准 和 设计 要 求 施工 造成 的 质量 缺陷 ， 由 施工 单位 
负责 返修 并 承担 经 济 责任 。 
@ 因 建 筑 材料 、 构 配件 和 设备 质量 不 合格 引起 的 缺陷 ， 属 于 施工 单位 采购 的 或 经 其 
验收 同意 的 ， 由 施工 单位 承担 经 济 责任 ; 属于 建设 单位 采购 的 ， 由 建设 单位 承担 经 济 





















































@ 因 设计 单位 造成 的 质量 缺陷 ， 由 设计 单位 承担 经 济 责任 。 由 施工 单位 负责 维修 ， 
其 费用 按 有 关 规 定 通过 建设 单位 向 设计 单位 案 赔 ， 不 足 部 分 由 建设 单位 负责 。 

@ 因 使 用 单位 使 用 不 当 造 成 的 质量 缺陷 ， 由 使 用 单位 自行 负责 。 

@ 因 地 震 、 洪 水 、 台 风 等 不 可 抗拒 原因 造成 的 质量 问题 ， 施 工 单位 、 设 计 单位 不 承 
担 经 济 责任 。 

(3) 保修 方法 。 

外 发 送 保修 证 书 (房屋 保修 卡 )。 在 工程 竣工 验收 的 同时 (最 迟 不 应 超过 3 天 到 一 周 )， 
由 施工 单位 向 建设 单位 发 送 《 建 筑 安装 工程 保修 证 书 )。 保 修 证 书目 前 在 国内 没有 统一 的 
格式 或 规定 ， 应 由 施工 单位 拟定 并 印 制 :保修 证 书 一 般 的 主要 内 容 包括 ， 工 程 概况 、 房 屋 
使 用 管理 要 求 ， 保 修 范围 、 保 修 内 容 、 保 修 时 间 、 保 修 说 明 、 保 修 情况 记录 。 此 外 ， 保 修 
证 书 还 应 附 有 保修 单位 (施工 单位 ) 的 名 称 、 详 细 地 址 、 联 系 接待 部 门 (如 科 、 室 ) 和 联系 
人 ， 以 便于 建设 单位 联系 。 

@ 检查 和 修理 。 在 保修 期 内 ， 建 设 单位 或 用 户 发 现房 屋 的 使 用 功能 不 良 ， 又 是 由 于 
施工 单位 质量 而 影响 使 用 者 ， 可 以 口头 或 书面 方式 通知 施工 单位 的 有 关 保 修 部 门 ， 说 明 情 
况 ， 要求 派 人 前 往 检查 修理 。 施 工 单位 自 接 到 保修 通知 书 之 日 起 ， 必 须 在 两 周 内 到 达 现 
场 ， 与 建设 单位 明确 责任 ， 商 议 返修 内 容 。 属 于 施工 单位 责任 的 ， 如 施工 单位 未 能 按期 到 
达 现场 ， 建 设 单位 有 权 自行 返修 ， 所 发 生 的 费用 由 原 施工 单位 承担 。 不 属于 施工 单位 责任 
的 ， 建 设 单位 应 与 施工 单位 联系 ， 商 议 维修 的 具体 期 限 。 

@ 验收 。 在 发 生 问题 的 部 位 或 项 目 修理 完毕 后 ， 要 在 保修 书 的 “保修 记录 ” 栏 内 做 
好 记录 ， 并 经 建设 单位 验收 签字 ， 以 表示 修理 工作 完结 。 

2. 工程 回访 

工程 回访 一 般 由 施工 单位 的 领导 组 织 生产 、 技 术 、 质 量 等 有 关 方 面 的 人 员 人 参加。 回访 
时 ， 查 看 建筑 物 和 设备 的 运转 情况 ， 并 应 作出 回访 记录 。 

1 回访 的 方式 

回访 的 方式 一 般 有 3 种 。 

@ 季节 性 回访 .大 多 是 雨季 回访 屋面 、 墙 面 的 防水 情况 ， 冬 季 回 访 锅炉 房 及 采暖 系 
统 运行 情况 ， 发 现 问题 及 时 解决 和 返修 。 

@ 技术 性 回访 。 主 要 了 解 在 工程 施工 过 程 中 所 采用 的 新 材料 、 新 技术 、 新 工艺 、 新 
设备 等 的 技术 性 能 和 使 用 后 的 效果 ， 发 现 问题 及 时 补救 和 解决 ， 同 时 也 便于 总 结 经 验 ， 获 
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_ 工程 页 上 竣工 验收 
取 科 学 依据 ， 并 为 不 断 改进 、 完 善 与 进一步 推广 创造 条 件 。 
@ 保修 期 结束 前 的 回访 。 这 种 回访 一 般 是 在 保修 期 即将 结束 前 进行 回访 。 
2) 回访 的 方法 
应 由 施工 单位 的 领导 组 织 生产 、 技 术 、 质 量 、 水 电 ( 也 可 以 包括 合同 、 预 算 ) 等 有 关 方 
面 的 人 员 进 行 回访 ， 必 要 时 还 可 以 邀请 科研 方面 的 人 员 参 加 。 回 访 时 ， 由 建设 单位 组 织 座 
谈 会 或 意见 听取 会 ， 并 查看 建筑 物 和 设备 的 运转 情况 等 。 回 访 必须 认真 ， 必 须 解 决 问题 ， 
并 应 做 出 回访 记录 ， 必 要 时 应 写 出 回访 纪要 。 















































| 12. 5 工程 项 目 总 结 与 综合 评价 


12. 5.1 工程 项 目 经 验 总 结 


工程 项 目 经 验 总 结 主要 包括 以 下 内 容 。 
1. 工程 技术 经 验 总 结 
主要 总 结 工程 项 目 所 采用 的 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 等 方面 的 情况 ， 以 及 为 保证 施工 
项 目 质量 和 降低 施工 项 目 成 本 所 采取 的 技术 组 织 措施 情况 。 

2. 工程 经 济 经 验 总 

通过 计算 工程 项 目 各 项 经 济 指标 ， 与 同类 工程 进行 比较 ， 从 而 总 结 其 经 验 教训 。 此 项 
经 验 总 结 的 内 容 主要 包括 : 工程 项 目 承包 合同 履行 情况 、 工 程 造价 、 成 本 降低 率 、 全 员 劳 
动 生产 率 、 设 备 完 好 率 和 利用 率 ， 以 及 工程 质量 和 施工 安全 状况 。 
3. 管理 经 验 总 结 
主要 总 结 工程 项 目 在 管理 方面 所 采取 的 措施 和 不 足 。 其 中 包括 项 目的 目标 管理 、 施 工 
管理 、 内 业 管 理 等 方面 ， 为 今后 的 工程 项 目 实 施 总 结 经 验 。 
在 认真 总 结 的 基础 上 ， 写 出 文字 材料 。 总 结 应 实事 求 是 ， 简 明 扼 要 ， 用 数据 、 事 实说 
话 ， 力求 系统 地 、 概 括 地 全 面 总 结 出 本 工程 项 目 实施 过 程 中 较 有 价值 的 成 功 经 验 和 失败 的 
教训 ， 以 利于 后 续 工 程 项 目 中 加 以 借鉴 。 






































12. 5.2 工程 项 目 综合 评价 


随 着 改革 开放 的 深入 发 展 ， 社 会 需求 的 不 断 变 化 ， 过 去 对 工程 项 目 以 质量 为 主要 目标 
的 单一 评价 方法 往往 不 能 适应 形势 的 要 求 ， 也 不 符合 实际 情况 。 这 就 要 求 对 工程 项 目 进行 
分 


全 面 考核 、 综 合 评价 。 
一 般 工 程 项 目 可 用 10 项 指标 对 其 进行 综合 评价 。 
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1. 工期 


工程 工期 是 从 工程 开工 到 竣工 验收 的 全 部 时 间 。 工 期 的 考核 评价 应 以 国家 规定 的 工期 
定额 为 标准 ， 以 合同 工期 为 依据 。 随 着 建设 投资 主体 的 多 元 化 ， 合 理 地 缩短 建设 工期 的 意 
义 更 为 重要 。 虽 然 缩短 工期 要 耗 用 赶 工 费 ， 但 是 由 于 合理 地 缩短 工期 ， 使 工程 项 目 早日 建 
成 投产 ， 产 出 的 效益 更 大 。 具 体 指标 可 用 工程 项 目 定额 工期 率 来 表示 。 它 反映 了 工程 项 目 
实际 工期 与 国家 统一 制定 的 定额 工期 或 与 确定 的 计划 工期 的 偏离 程度 。 工 程 项 目 定额 工期 
率 计算 公式 为 


工程 项 目 定额 工期 率 工程 各 晴 客 隐 和 机 三 守 店 古 直 x100% (12.1) 
























































2. 质量 

工程 项 目 质 量 是 指 建筑 安装 工程 产品 的 优 劣 程度 ， 是 衡量 工程 项 目 生 产 、 技 术 和 管理 
水 平 高 低 的 重要 标志 。 提 高 工程 项 目 质量 ,不 但 可 以 降低 工程 的 返修 率 ， 延 长 其 使 用 寿 
命 ， 而 且 还 可 以 为 企业 节省 资金 。 因 此 ， 不 断 提高 产品 质量 ， 保 证 生产 出 优良 的 建筑 产品 
是 至 关 重 要 的 。 具 体 可 用 实际 工程 合格 率 来 表示 。 实际 工程 合格 率 的 计算 公式 为 


宙 奈 工程 全 格 率 一 实际 单位 下 程 (次 ) 合 格 品 数量 、 100o 
实际 工程 合格 率 一 蛤 工 验 收 的 单位 工程 总 数 。 义 100 欠 2 














3. 利润 水 平 

利润 是 施工 企业 在 某 工程 项 目 上 ,收入 大 于 支出 的 差额 部 分 ， 也 是 工程 项 目 管理 质量 
的 一 项 综合 型 经 济 指标 。 所 以 ,利润 可 以 从 资金 价值 上 很 好 地 反映 工程 项 目的 效果 。 可 用 
产值 利润 率 、 实 际 建设 成 本 变化 率 、 实 际 投资 利润 反映 被 评价 对 象 的 利润 水 平 。 产 值 利润 
率 的 计算 公式 为 


| 浊 朗 二 工程 项 目 实现 的 利润 总 额 
产值 利润 率 一 工程 项 目 完成 的 总 产值 





X100% (12. 3) 


4. 施工 均衡 度 

施工 均衡 度 是 衡量 建筑 安装 工程 施工 是 否 连 续 、 均 衡 、 紧 凑 的 指标 。 工 程 项 目 在 实施 
过 程 中 ， 应 合理 地 安排 施工 进度 计划 ， 以 避免 或 尽量 减少 过 程 中 的 人 员 窝 工 和 机 械 闲 置 。 
施工 均衡 度 的 计算 公式 为 




















和 秆 库 一 建设 期 内 施工 高 峰 人 数 9 
施工 均衡 度 建设 期 内 施工 平均 人数 X100”% (12.4) 
5. 机 械 效率 
机 械 效率 是 反映 机 械 利用 率 和 完好 率 的 指标 。 机 械 化 施工 可 以 使 人 们 从 繁重 的 体力 劳 
动 中 解放 出 来 ， 加 快 工程 进度 ， 提 高 质量 ， 降 低 成 本 。 机 械 效率 的 计算 公式 为 
站 变 二 建设 期 内 机 械 实际 作业 台 班 数 加 
机 械 效率 建设 期 机 械 定额 合 班 数 (12.5) 














6. 劳动 生产 率 
劳动 生产 率 是 指 投入 工程 项 目的 每 名 员工 ， 在 一 定时 期 内 完成 的 产值 ， 即 工作 量 。 它 


BY/ 
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反映 了 劳动 者 劳动 的 熟练 程度 、 企 业 的 科学 和 技术 发 展 水 平 及 其 在 工艺 上 的 应 用 程度 、 生 
产 组 织 和 劳动 组 织 、 生 产 资料 的 规模 效能 及 自然 条 件 等 。 劳 动 生产 率 的 计算 公式 为 
劳动 生产 率 一 建设 期 内 自行 守 成 于 筑 安 装 总 工作 量 二 




















7. 实物 消耗 节约 率 
实物 消耗 节约 率 即 为 实物 消耗 量 的 节约 程度 。 一 般 主要 考虑 主要 材料 的 节约 率 。 实 物 
消耗 节约 率 的 计算 公式 为 








实际 能 源 节约 率 项 算 定额 物 托 认 一 完 昧 物 相 率 x100% (12.7) 


8. 能 量 消耗 

一 个 工程 项 目的 能 源 消耗 主要 有 电 、 燃 油 、 煤 、 水 等 。 在 保证 能 源 供应 的 条 件 下 ， 应 
采取 一 系列 技术 措施 ， 节 约 能 耗 。 

9. 管理 现代 化 水 平 

管理 现代 化 水 平反 喘 了 员工 和 领导 者 的 自身 素质 和 水 平 ， 企 业 和 项 目 管理 方法 、 手 段 
和 工作 效率 等 。 管 理 现代 化 水 平 的 定量 计算 可 采用 专家 打分 与 权重 乘积 后 求 和 的 方法 。 

10. 伤亡 强度 

伤亡 强度 表示 每 单位 劳动 量 因 伤 亡 事 故而 损失 的 劳动 量 ， 反 映 了 施工 期 间 发 生 伤 亡 事 
故而 造成 的 损失 程度 。 伤 亡 强度 的 计算 公式 为 








Ne 建设 期 内 因 伤 亡 事故 而 损失 的 劳动 量 0 
伤亡 强度 建设 期 内 总 劳动 全 X100% (12. 8) 


工程 项 目 以 施工 效 果 为 总 目标 ， 以 工期 、 质 量 、 利 润 水 平 为 重要 指标 ， 以 其 中 的 7 项 
指标 为 基本 指标 进行 综合 评价 ， 全 面 提高 施工 企业 适应 市 场 的 能 力 ， 提 高 企业 技术 和 管理 
水 平 。 

工程 项 目的 综合 评价 涉及 的 因素 很 多 ， 随 着 工程 项 目 各 异 , 评价 指标 也 略 有 不 同 ,但 
都 是 以 各 种 指标 进行 综合 评价 的 ， 其 每 类 指标 的 权重 可 由 专家 结合 实际 情况 给 出 。 





本 章 小 结 





本 章 首先 介绍 了 工程 项 目 竣工 与 竣工 验收 的 概念 ， 竣工 验收 的 依据 和 作用 ， 然 后 
介绍 了 对 工程 项 目 质量 不 符合 规定 要 求 的 处 理 规定 ， 工 程 项 目 竣 工 验 应 具备 的 条 件 和 
程序 ， 又 介绍 了 竣工 图 的 有 关 规 定 与 工程 保修 和 回访 ， 最 后 介绍 了 工程 项 目的 总 结 与 
评价 指标 。 本 章 内 容重 点 是 要 掌握 在 建设 工程 项 目 中 竣工 验收 所 需 的 有 关 要 求 ， 要 严 
格 执行 。 
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习 题 


一 、 思 考题 
1. 简 述 当 工 程 项 目 质量 不 符合 要 求 时 应 如 何 处 理 。 
2. 简 述 工程 项 目 竣工 验收 应 具备 哪些 条 件 。 
3. 简 述 竣工 图 的 有 关 规 定 。 
4. 简 述 国家 对 工程 项 目 保修 期 的 规定 。 
二 、 单 项 选择 题 
1. 根据 《建筑 工程 施工 质量 验收 统一 标准 》(GB 50300 一 2013)， 对 于 通过 返修 可 以 
解决 质量 缺陷 的 检验 批 ， 应 (  )。 
A. 按 验收 程序 重新 进行 验收 B. 按 技术 处 理 方案 和 协商 文件 进行 验收 
C. 经 检测 单位 检测 鉴定 后 予以 验收 D: 经 设计 单位 复核 后 予以 验收 
2. 单位 工程 的 竣工 预 验收 由 ( ””) 组 织 。 
A. 施工 单位 技术 负责 人 B. 建设 单位 技术 负责 人 
C. 总 监理 工 D. 施工 项 目 技术 负责 人 
3, 根据 我 国 相关 文件 的 规定 ,施工 质量 验收 的 基本 单元 是 (  )。 


















































A. 分 项 工程 B. 检验 批 
C. 检验 批 和 分 项 工程 D. 分 部 工程 
三 、 多 项 选择 题 


1. 分 项 工程 质量 验收 合格 的 规定 有 (“”》。 
A. 所 含 的 检验 批 均 应 符合 合格 的 质量 规定 
B. 质量 验收 记录 应 完整 
C. 质量 控制 资料 应 完整 
D. 观感 质量 应 符合 要 求 
E. 主要 功能 项 目 应 符合 相关 规定 

2. 施工 项 目 竣工 验收 应 具备 的 条 件 有 ( ”)。 
A. 完成 建设 工程 设计 和 合同 约定 的 各 项 内 容 
B. 有 完整 的 技术 档案 和 施工 管理 资料 
C. 有 施工 单位 签署 的 工程 保修 书 
D. 有 勘察 、 设 计 、 施 工 、 工 程 监理 等 单位 分 别 签署 的 质量 合格 文件 
E. 有 质量 监督 机 构 的 审核 意见 
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BC 3 AAA 5 人 
、1. ABCDE 2. ABDE 3. ABC 
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LBZ2C3A4CS5.B 6.B 
、1. ADE 2. ABE 3. BCDE 4. BCE 5. BDE 6. ACE 

四 、1. 答 : 设 该 企业 可 接受 的 国库 券 最 低 出 售 价格 是 P 

100X(1+3X10%)=(1+2X12%)P 

P= 二 104. 84( 元 ) 

2. 答 : (1) 还 款 总 额 ; 2X5 十 10X10% 十 8X10% 十 6X10% 十 4X10% 十 2X10%= 
10 十 3 一 13 

现 值 : 2X(P/A, 10%, 5) 十 10X10% (P/F, 10%, 1) 二 8X10%(P/F, 10%,， 2) 十 6 
X10%(P/F, 10%, 3)+4X10%(P/F, 10%, 4)+2X10%(P/F, 10%, 5)=10 


ll 


ll 


上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


(2) 还 款 总 额 : 10 十 10X10%X5 二 15 

现 值 : 10X10%X(P/A, 10%, 5) 二 10X (P/F, 10%, 5) 二 1X3.791 十 10X0.620 9 
一 10 

(3) 还 款 总 额 : 10X (A/P,，10%,，5)X5==10X0. 263 80X5 王 13. 20 

现 值 : 10X(A/P, 10%, 5)X(P/A, 10%, 5)=10X0. 263 80X3.791 一 10 

(4) 还 款 总 额 : 10X(F/P,10%,，5) 二 10X1.611=16.1 

现 值 : 10X(F/P, 10%, 5)Xx(P/F, 10%, 5)=10X1.611X0. 620 9 一 10 

3. 答 : 实际 利率 i 二 (1 十 12%/12)"* 一 1==12. 68% 












































应 归还 本 利和 : 20X (1 十 12. 68%)? 二 20X1.430 8 一 28. 62( 万 元 ) 
4. 解 : (1) 求 静态 投资 回收 期 ( 附 表 1) 。 
附 表 1 静态 投资 回收 期 计算 表 单位 : 万 元 
年 末 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
净 现 金 流量 一 15 000| 一 2 500 | 一 2 500 | 4 000 4 000 4000 训 4000 | 5000 | 6000 | 7000 
累计 净 现 金 流量 | 一 15 000| 一 17 500| 一 20 000| 一 16 000| 一 12 000| 8 000 | 一 4 000| 1000 | 7000 | 14000 
一 8 一 1 十 [4000| _ = 
P,=8 一 1 十 5 000 7. 8( 年 ) 
(2) 求 动态 投资 回收 期 ( 附 表 2) 。 
附 表 2 动态 投资 回收 期 计算 表 单位 : 万 元 
年 末 1 2 3 4 5 6 ” 8 9 10 
净 现金 流量 一 15 000| 2 500 | 一 2 500 | 4000 | 000 小 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 





8% 折 现 系数 0. 9259 | 0. 857 3 | 0.793 8 | 0.735.0 | 056806 | 0.6302|0.5835|0.5403|0.5002|0.4632 


净 现 金 流 量 折 现 值 | 二 13 889| 一 2 143 | 一 1 985 | 2 940 
累计 净 现 金 流量 
折 现 值 


P=10 一 1 十 二 1797| 一 9.6( 年 ) 


3 242 


(3) 求 净 现 值 。 
NPV =—15 000(P/F, 8%, 1)—2 500(P/F, 8%, 2)—2 500(P/F, 8%, 3)+ 


4 O000(P/A, 8%, 4) (P/F, 8%, 3)+5 000(P/F, 8%, 8)+6 000(P/F, 
8%, 9)+7 000(P/F, 8%, 10) 
二 1 445. 47( 万 元 ) 

(4) 求 内 部 收益 率 。 

站 一 8%，NPYVi 王 1 445. 47 万 元 

认 二 10%，NPV; 二 一 478. 57 万 元 


oa 1 445. 47 A i 
IRR 3% + Ta 45+| —478.57T X10% 8%)=9.50% 


5. 解 : 十 二 34%，NPVi 二 5.08 万 元 


BE 





2 722 2 521 2 334 2 702 3 001 3 242 








一 13 889| 一 16 032| 一 18 017| 一 15 077| 一 12 355| 一 9 834 | 一 7 500 | 一 4 798 | 一 1 797 | 1 445 
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i 二 36%，NPV; 二 一 2. 22 万 元 


dt 5.08 
IRR=34% + 08 十 | 一 2. 22| 


6. 解 : NPV 一 一 1 000 一 2 000(P/F, 12%, 1) 一 1 500(P/F, 12%, 2) 二 1 450(P/ 
A,，12%，8)(P/F，12%，2) 二 1 760. 65( 万 元 ) 
由 于 净 现 值 NPV>>0， 该 项 目 可 行 。 
7. 方案 A 和 0 方案 比较 : 
一 1 500 十 (1 150 一 650)(P/A，ATIRRA_。，10) 王 0，AIRRA 一 31.1% 
于 AIRRA_ 王 31.1%>15%,， 方案 A 优 于 0 方案 
方案 A 和 方案 了 比较; 
一 (2 300 一 1 500) 十 (650 一 500)(P/A, AIRR,_s,， 10)=0, AIRR, s=13.43% 
于 AIRRs_6=13.43%<=15% 
方案 A 优 于 方案 B。 
8. 解 : 
NPV, =—10 000 一 10 000(P/F, 15%, 5)-4 500(P/A, 15%, 10)+ 

1 000(P/F, 15%, 5)+1 000(P/FW15%, 10) 








X(36%—34%)=35. 39% 





























一 8 357( 元 ) 
NPVs =—30 000 十 10 000(P/A, 15%, 10) 
三 20 188( 元 ) 


NPVA 二 8 357 元 二 NPVe 二 20.188 元 ,选择 A 设备 的 经 济 效益 较 好 。 
NAWA =—10 000(A/P;s 15%, 5)+4 500+1000(A/F, 15%, 10) 
一 1 665( 元 ) 
NAVs =—30-000(A/P, 15%, 10)10 000 
二 021( 元 ) 
NAVh 二 1665 元 NAV6 一 4 021 元 ,选择 A 设备 的 经 济 效益 较 好 。 
9. 解 : 


PC =35 十 





0.2_ - 
5 吸 一 39( 万 元 ) 
1X(A/F, 5%, 3)+4X(A/F, 5%, 12)+10X(A/F, 5%, 36) 















































PC; =20+ 5 

一 33. 45( 万 元 ) 
由 于 PC 这 PC;， 选 用 方案 2 较 经 济 。 
0. 有 关 方 案 组 合 及 净 现 值 计算 见 附 表 3。 

附 表 3 方案 组 合 及 净 现 值 单位 : 万 元 

组 合 号 A B C 投 资 年 净 收 益 (0~10 年 ) NPV 

亿 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 200 42 58 














1 


























组 合 号 A B C 投 次 年 净 收益 (0~10 年 ) NPV 
六 010 375 68 43 
4 0 0 1 400 75 61 

让 计 . 帮 575 110 101 

人 600 117 119 
7 0 入 775 143 104 
8 1 11 975 投资 超 限 














投资 限额 为 800 万 元 时 ， 最 优 结合 为 A、C 方案 ， 其 年 净 现 值 总 额 为 119 万 元 。 
第 上 章 不 确定 性 分 析 

= BD BD 

=、1. CDE 2. ABCE 

四 、1. 解 : 单位 产品 的 销售 价 为 (55 一 0.003 5Q); 单位 产品 的 变动 成 本 为 (25 一 
0.001Q) 。 

(1) 求 一 亏 平衡 点 时 的 产量 Qu 和 Qu。 

TC=60 000 十 (25 一 0. 001Q)Q==60 000 十 25Q 一 0. 001Q: 

TR=55Q—0. 003 5@ 

根据 瑶 亏 平衡 原理 ， TR 二 TC， 即 60 000 十 25Q 二 0.001Q: 二 55Q 一 0. 003 5Q" 

求解 得 :Qi 二 2 536( 件 )，Q; 二 9 464( 件 ) 

(2) 求 最 大 利润 时 的 产量 Qww 。 

由 TR 一 TC 0 002 5@ 十 30Q 一 60.000 

将 上 式 求 必得 零 ， 即 一 0. 005Q 十 30=0， 得 Qu.=30/0. 005 王 6 000( 件 ) 

2. 解 : 各 方案 总 成 本 为 产量 的 函数 ， 分 别 为 

CA=800 十 10Q; CB=500 十 12Q; CC=300 十 15Q。 

有 CB=CC, 即 

500 十 12QTI 王 300 十 15QT 

解 得 QI 二 66.7( 万 件 ) 

有 CB=CA, 即 

500 十 12QJ 王 800 十 10QT 

解 得 QJ 二 150( 万 件 ) 

若 市 场 预测 该 项 目 产品 的 销售 量 小 于 66. 7 万 件 时 ， 应 选择 C 方案 ; 大 于 150 万 件 时 ， 
应 选择 A 方案 ; 在 66. 7 万 件 与 150 万 件 之 间 时 ， 应 选择 B 方 案 。 

3. 略 
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第 6 章 工程 项 日 管理 组 织 
.1.A2.B3.D 
三 、 1. ABE 2. ABDE 
第 7 章 网 络 计 划 
三 sy ;入 放 夺 在 
、1. ABCD 2. ABCD 
， 解 : 采用 六 时 标注 法 的 结果 如 附 图 1 所 示 。 
01010 和 | LO 91910 
| 村 ott ee 


瑟 以 























附 图 1 某 工程 的 双 代 号 网 络 图 
2， 由 题 中 条 件 可 计算 出 总 工期 为 14 天 > 双 代号 网 络 图 见 附 图 2( 双 箭 线 所 示 即 为 关键 


线路 ) 。 





附 图 2 某 工程 双 代号 网 络 图 
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5 
1. ACE 2. ADE 
、1. 解 : K=2, b=3, b=1, b==2, = 二 3 十 1 十 2=6, m= 二 6 


ll 





再 











上 
A 工程 经 济 与 项 目 管理 


T=(6 十 6 一 钞 X2=22( 天 ) 
2， 解 : Ki 二 7,，Ks 3 二 2, Ks =5; 
T=7 十 2 十 5 十 4 十 2 十 2 十 3 二 25( 天 ) 
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三 人 五 水 夏 

三 、 1 ABCE 2. BC 

四 、 解 : (1) 计算 各 项 因素 增 减 和 累计 增 减 率 ， 见 附 表 4。 
附 表 4 某 分 项 工程 材料 成 本 统计 数据 表 














项 目 单 位 计 划 实 际 增 减 | 增 减 率 /(%) 
工程 量 mi’ 200 210 十 10 十 5 
单位 材料 耗 量 kg 340 320 一 20 5.9 
材料 单价 元 /kg 40 44 十 4 十 10 
材料 成 本 元 2 720 000 2 956 800 十 236 800 十 8.7 














(2) 因素 差异 分 析 。 

第 一 次 替代 ， 由 于 工程 量 增 加 造成 的 成 本 变化 : 

(210 一 200)X340X40 一 136 000( 元 ) 

第 二 次 替代 ， 由 于 单位 材料 消耗 量 减少 造成 的 成 本 变化 : 
210X (320 一 340) X40 王 一 168 000( 元 ) 

第 三 次 替代 ， 由 于 材料 单价 提高 造成 的 成 本 变化 : 
210X320X( 所 一 40) 一 268 800( 元 ) 

综合 成 本 差异 为 :136 000 一 168 000 十 268 800 一 236 800( 元 ) 
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